
 

 

 

Ö.B.F.01.01. – HER CİNS DONATILI-DONATISIZ BETON KIRILMASI (M3) 

Projesinde gösterilen yerlerde, çeşitli kalınlıklarda (10cm-35cm) mevcut saha 
betonunun, perde duvarın,temel pabucunun kırım ölçülerinde, gerek görülen yerlerde, beton 
kesme makinesi ile kesilmesi, kesimler arasında kalan betonun makine veya el ile kırılması, 
kırılan betonların işyerinden uzaklaştırılması, İş Sahibinin göstereceği yerlere çıkan molozun 
dökülmesi için, gerekli olan tüm malzeme,nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat 
yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat 
giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m3 Beton Kırılması birim fiyatı yalnız; ……………  TL’dir. 

Ölçü :  Yerinde ölçüm, İdarenin de onaylayacağı bir harita mühendisiniz tarafından 
hesaplanıp ,ataşman  oluşturup onaya sunulacaktır.. 

Ö.B.F.-01.02- KAZI YAPILMASI (M3) 

Her türlü makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresör veya patlayıcı madde kullanarak 
her cins ve/veya sulu zeminde (çok sert kaya,  kaya yumuşak kaya, küskü, sert toprak, 
batak, balçık vb.) her genişlik ve derinlikte kazı yapılması, Kazı tabanının proje kotunda ince 
tesviyesinin yapılması suretiyle reglajı, kazıdan çıkan malzemenin, km belirtilmeksizin Konya 
ili sınırları içerisinde İşSahibinin göstereceği döküm alanına veya Belediyenin göstereceği 
yere dökülmesi, bu iş için Belediyeden döküm ruhsatı ve her türlü iznin alınması, temel ve 
bodrum inşaatlarından sonra boş kalan kısımların doldurulması için kontrolün uygun 
göreceği bir kısım malzemenin başka uygun yerlere depolanması veya tamamının 
kullanılmadan atılması, kazı esnasında ihtiyaç duyulan yerlerde her tür iksa işleminin 
yapılması dâhil 1 m³ Hafriyat Yapılması birim fiyatı …………  TL’dir. 

Not   : 

1. Kazı işleri başlamadan önce saha zemin kotları tespit edilecek ve 

Kontrol ile Müteahhit temsilcisi tarafından karşılıklı imza altına alınacaktır. 

2. Kazı taban kotları için temel projesi esas alınır. Hata sonucu proje 

değerinden daha derin kazılan kısım bedeli ödenmez. Fazla kazılan kısım 

grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur. 

3. Kazı hesapları için kazı öncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu 

gösteren ataşman proje şantiyede hazırlanır ve bu proje hesaplara esas teşkil 

eder. 

4. Kazıda çalışma payı olarak temel dış kenarından 50 cm alınır. Daha az 

pay ile çalışılması halinde gerçek durum göz önüne alınır. 

5. Şevler 5 düşey 1 yatay olarak kabul edilir. 

6. Kanallarda 2 metre derinliğe kadar borunun dış cidarından her iki tarafa 40ar 

cm çalışma payı alınır. Derinliği 2 metreyi aşan kanallarda çalışma payı her iki 

tarafa 60‘ar cm alınır. 

 

Ölçü :  Yerinde ölçüm, İdarenin de onaylayacağı bir harita mühendisiniz tarafından 
hesaplanıp ,ataşman  oluşturup onaya sunulacaktır.. 
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Ö.B.F.- 01.03-   SAHA BETONU ÖNCESİ ZEMİN TESVİYESİ VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI 
(M2)  

Projesinde gösterilen yerlerde, çeşitli kalınlıklarda (10cm-35cm) mevcut saha 
betonunun kırımı yapılan zeminlerin yeni yapılacak kanal veya saha beton  kotlarında,  
tesviyesi, ,gerekiyorsa dolgu yapılıp sıkıştırılması istenen kota göre ayarlanması için, gerekli 
olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey 
taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 
m2 zemin tesviyesi birim fiyatı yalnız; ……………  TL’dir. 

Ölçü :  Yerinde ölçüm, İdarenin de onaylayacağı bir harita mühendisiniz tarafından 
hesaplanıp ,ataşman  oluşturup onaya sunulacaktır.. 

Ö.B.F.01.04. – KALIP YAPILMASI (PLYWOOD İLE) (M2) 

Plywood film kaplı suni tahta ve diğer kalıp malzemesinin temini, yüklenmesi, işyerine  
nakli, boşaltılması, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak, ile beton suyunu 
sızdırmayacak şekilde bürüt beton kalıbı yapılması, köşelerde 2,5cmx2,5cm Pvc ile pah 
teşkil edilmesi, kalıp yağı ile yağlanması, taşıyıcı iskelesinin teşkili, kalıbın sökülmesi, 
temizlenmesi, tij boşluklarının, uygun malzeme ile doldurulması ve bunlar için gerekli olan 
tüm malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, işçilik alet ve edevat 
giderleri müteahhit karı dâhil Plywood Kalıp  yapılması işidir. 

 

Ölçü :   Projesine göre yapılan imalat yerinde kontrol edilir. 

Ö.B.F.-01.05- NERVÜRLÜ İNŞAAT DEMİRİ (TON) 

Ø 8-26 mm çaplarında BÇIII (ST420) nervürlü betonarme çeliğinin temini, yüklenmesi, 
inşaat mahalline nakli, boşaltılması, projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması, yerine 
konması, bağlanması, bağlama teli, plastik veya beton pas payı ve gerekli olan tüm 
malzemenin nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, 
her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 ton birim 
fiyatı ……………  TL’dir. 

Ölçü :  

1. Donatı detay projesi üzerinden hesaplanır. 
2. Demirin metre tul ağırlıkları aşağıdaki cetvellerden alınır. 

              Ø                              kg/mt. 

      8        0.395 
  10        0.617 
  12        0.888 
  14        1.208 
  16        1.580 
  18        2.000 

 20        2.470 
 22        2.980 
 24        3.550 

  26        4.170 
 
3. Projede gösterilmeyen demirler ve ekler ile bağ teli ağırlığı hesaba katılmaz. 
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Ö.B.F.- 01.06- HASIR ÇELİK Q188/188 SINIFI (TON) 

Projesine ve şartnamesine göre 5 mm. ve daha büyük çaplardaki ST IV.B evsafındaki 

çubuklardan nokta kaynağı ile teşkil edilen hasır çeliğin temini, yüklenmesi, inşaat mahalline 

nakli, boşaltılması, projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, ek yerlerinde en az iki dolu 

göz bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, 

yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve 

zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 ton hasır çelik birim fiyatı 

……………  TL’dir. 

Ölçü :  
1. Projesine göre hesaplanan çelik hasırın metrekaresi, çelik hasır ağırlık 

tablolarındaki değeri ile çarpılarak ton olarak hesaplanır. Bindirmeler için % 
15 ağırlık ilave edilir. 

2. Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz. 
3. Demirin m2 ağırlıkları aşağıdaki cetvellerden alınır. 

              Ø                             kg/m2 

         Q 188      2,96 
       

Ö.B.F.- 01.07.-   C 25  HAZIR BETON (M3) 

  Beton dökülecek kısmın projesine göre hazırlanması, laboratuar deneyleri ve 

granülometrik analizlere ve Kontrollük tarafından onaylanmış karışım raporuna göre istenilen 

mukavemeti temin edecek oranlar dâhilinde ve ağırlık esasına göre granülometrik kum, çakıl 

veya kırma taş, su ve çimentonun (en az 4 bölmeli agrega silosu, tartı üniteleri, cebri 

karıştırıcı ve diğer mekanik aksam ile çimento silolarını havi) beton tesisinde karıştırılarak C25 

kalitesinde betonun imali, ayrışmaya mani olacak nakil vasıtaları ile nakli, beton pompası ile 

her derinlik ve yüksekliğe taşınarak projesine göre hazırlanan kalıpların içerisine konması, 

vibratör ile sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan  ve diğer tesirlerden 

korunması, beton yüzeyinin çelik mala ile perdahlanması, gereğince sulanması, betonun 

yerleştirilmesi mastarlanması ve satıh vibratörü ile vibre edilmesi, imal edilen betonun TS500’ 

e göre istenilen mukavemette olup olmadığını anlamak üzere her 50 m3’de bir deney için 6 

adet 20x20x20 cm’lik küp veya Ø 15x30 cm. silindir numunelerin alınması, gerekli deneylerin 

yapılması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat 

yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat 

giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m3 birim fiyatı …………….  TL.dır. 

Not :  
1. Kaplama yapılmayacak yerlerde beton yüzeyine süpürge çekilmesi, 

derzlere ve kenarlarına köşe malası ile pah yapılması, çelik ve yüzer mala ile 

mastarlanması satıh vibratörü ve helikopter pervane  çekilmesi fiyata 

dâhildir. 

2. Kontrollük onayı alınmadan beton içinde herhangi bir katkı maddesi 

kullanılamaz. 

Betona katılacak her türlü katkı için iş sahibinden onay alınacaktır. Katkı malzemesi için ilave 
bir ücret ödenmeyecektir. Onaysız katılan katkı tespit edilmesi durumunda 
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Ö.B.F.- 01.08.-   SAHA BETON İŞÇİLİĞİ (M2) 

          Beton dökümünden önce zemin, betonun suyunu çekmeyecek, ancak çamur  da 
olmayacak şekilde hafifçe sulanır.Beton şerit boyunca sürekli olarak, genleşme derzine kadar 
bir defada dökülür. Bu derz geçiliyorsa kesinlikle bir pano çizgisine kadar dökülür,yarım pano 
dökülmez. (Harç bir pano için yetmiyorsa, pano yarım kalınlık olarak dökülüp üstü ertesi gün 
tamamlanır).Beton ilk olarak daldırma vibratörle sıkıştırılır. (Vibratör, betonun serilen ileri 
ucuna kadar değil de 2-3 m. gerisine kadar daldırılır ki beton ileri yayılmadan sıkışsın).Yol ve 
Alan betonlarında bir önemli husus yüzeyin de sıkışmasıdır. Bu bakımdan yüzey vibrasoyonu 
da gerekir. Bu iş titreşimli mastar ile yapılır. Kaplama yapılmayacak yerlerde beton yüzeyine 
süpürge çekilmesi, derzlere ve kenarlarına köşe malası ile pah yapılması, çelik ve yüzer 
mala ile mastarlanması satıh vibratörü ve helikopter pervane  çekilmelidir. Bu için gerekli olan 
tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey 
taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 
m2 birim fiyatı …………….  TL.dır. 
 

Ölçü :  Yerinde ölçüm, İdarenin de onaylayacağı bir harita mühendisiniz tarafından 
hesaplanıp ,ataşman  oluşturup onaya sunulacaktır.. 
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Ö.B.F.- 02.01.-   MOZAİK KAPLAMA YAPILMASI (M2)  

         Mevcut zemin betonu üzerine 1.000 m³ mozaik pirincine 650 kg. çimento katılarak elde  
edilen mozaik harcıyla 2x2 cm. kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anoların derzlerine 2 
cm eninde bitümlü karton şerit konularak ve şaşırtmalı olarak ortalama 6 cm. kalınlığında 
mastarında düz mozaik yapılması, mozaik silme makinesi ile silinmesi ve sulanması, mozaik 
yapılacak yerin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, 
yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı 
…………………. dır.  
 
Ö L Ç Ü : Yerinde, süpürgelik dahil mozaik yapılan yüzeyler ölçüm yapılarak hesaplanır. 
 

Ö.B.F.- 02.02.-   BOZULAN MOZAİK KAPLAMALARIN KIRILMASI-
TEMİZLENMESİ (M2)  

         Mevcut zemin  mozaik kaplamalı zeminlerde bozulan yerlerin ,havalı –yada düz 
kırıcılarla kırılması, çıkan molozun idarece gösterilen yere atılması, mekanik olarak ve hava 
tutularak temizlenmesi,  tamamladıktan sonra, yeni mozaik kaplama yapılacak hale 
getirilmesi  için,, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve 
düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı …………………. 
dır.  
Ölçü :  Yapılan imalat yerinde ölçülür. 

Ö.B.F.-02.03-  TABAN - DUVAR SERAMİK KAPLAMASI YAPILMASI 

Projesinde gösterilen yerlerde, verilen şartnamesine göre; duvar yüzeyinin düzlemde 
ve şakülünde olacak şekilde hazırlanması, derzler açıldıktan ve duvar yüzü ıslatıldıktan 
sonra yapıştırma harcı ile 3 mm’yi  geçmemek üzere 1. sınıf  fayansların onaylanacak renk, 
desen ve ebatlarda kaplanması, köşe hatları boyunca özel profillerin temini ve kullanılması, 
derzlerin  çimento hamuru ile doldurulması, kaplama yüzeyinin temizlenmesi için gerekli olan 
tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey 
taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 
m2 seramik taban- duvar kaplaması fiyatı ……………  TL’dir. 

Ölçü    :   Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır . Boşluklar düşülür. 

Ö.B.F.-02.04-  -TAVAN-DUVAR SIVA TAMİRATI YAPILMASI 

1 m² Kaba+ince Sıva Yapılması için, Çimento esaslı yüksek mukavemetli hazır tamir sıva 
harçları, kullanılarak, tavanlarada bulunan  çatlakların, sıva döküklerinin  yani tavanın 
düzgün görünmesi için, gerekli tüm malzeme ve zayiatı, nakliyesi, yüklenmesi ve 
boşaltılması, sıva yapılacak kısmın hazırlanması, hazır kaba+ince  sıvanın yapılması, 
lüzumunda sulanması, varsa yüzeydeki hasar ve çatlakların tamir harcı ile tamir edilmesi, 2 
kat silikonlu plastik boya yapılması için,işçilik alet ve edevat giderleri, inşaat yerindeki yatay 
ve düşey taşımalar, müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 m² Kaba+İnce Sıva Yapılması 
fiyatı …………….  TL’ dır. 

Ölçü  :  Sıvanan yüzeyler projesi  ve yerinde ölçüm üzerinden alanı hesaplanır. 
0.25m2’den büyük 
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Ö.B.F.-02.05- TAVAN DUVAR SİLİKONLU  BOYA YAPILMASI  

Projesinde gösterilen yerlerde, şartnamesine uygun olarak, varsa yüzeydeki hasar ve 
çatlakların tamir harcı ile tamir edilmesi, tavanların boyaya hazır hale getirilmesi, 1 kat astar 
boya yapılıp, astarın kurumasına müteakip, hazırlanan boyanın 2 kat olarak rulo veya 
tabanca ile uygulanması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve 
boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  
alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m² fiyatı ……………… TL’dir  dır. 

Ölçü  :  Boya yapılan yüzeylerin projesi ve yerinde ölçüm  üzerinden alanı hesaplanır. 
0.25m2’den büyük boşluklar düşülür. 

Ö.B.F.-02.06-  , PVC PLAKALI ASMA TAVAN YAPILMASI   

     İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı 
profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 
cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan 
kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin 
üzerine istenilen renk ve desende 60x60 cm ebadında sert PVC den yapılmış asma tavan 
karolarının yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerin açılması 
suretiyle asmatavan teşkili için atölye masrafları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit 
genel giderleri ve karı dahil 1 m2 fiyatı:  

ÖLÇÜ :1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.  

2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar 
düşülmez 

 

Ö.B.F.-02.07-  , TAVAN DUVAR SİLİKONLU PLASTİK BOYA YAPILMASI   

   Boyanacak yüzeyde raspalama (zımpara, taşlama vs) işlemi ve temizliği yapıldıktan sonra,  
0,075 kg su bazlı astar (renkli) üzerine, istenilen renkte 0,100 kg 1. kat, 0,100 kg 2.kat su 
bazlı plastik mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel 
giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:  

ÖLÇÜ : Projesi üzerinden badana yapılan yüzeyler ölçülür. Boşluklar düşülür.  
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Ö.B.F.-02.08-  , DIŞ CEPHE BOYASI YAPILMASI   

   Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozayik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların 
ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1.katına 
0,180 kg, 2.katına 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte silikon esaslı su bazlı 
boyanın fırça veya rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, 
işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:  

ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. Ayrıca iş 
iskelesi için bedel ödenmez. 

 

Ö.B.F.-02.09-  , YAĞLI  BOYA YAPILMASI   

Mevcut eski boyanın kazınması, temizlenmesi, 0.250 kg. macunla macunlanması, pürüzlerin 
zınparalanması, yoklama macunu yapılması, 0.120 kg. astar yağlı boya sürülmesi, 
zımparalanması, yoklama macunu yapılması, tekrar zımparalanması 0.140 kg. 1. kat, 0.140 
kg. 2. kat yağlı boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik müteahhit karı ve 
genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.  

Ö L Ç Ü : Boya sürülen yüzeyler ölçülür. 
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Ö.B.F.-03.01-  , ZEMİN GROUT HARCIYLA DÜZELTİLİP,EPOKSİ BOYA 
YAPILMASI   

Zemin beton yüzeylerinin epoksi boya ile boyanması için, mevcut zeminin düzgün bir hale 
getirilmesi için, gerekli tamirler  grout harcıylla yapılıp,zemin düzeltme harcı kuruduktan 
sonra yüzey boyaya hazır hale getirilip. Kontrolün onayına müteakiben  istenilen renkte 
epoksi boya ile boya yapılabilmesi için gerekli malzeme, işçilik, yatay ve düşey taşımalar,alet 
ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatı …………….  TL’ dır. 

Ölçü  :  Boyanan yüzeyler projesi üzerinden ve yerinde ölçülerek alanı hesaplanır. 
0.25m2’den büyük boşluklar düşülür. Malzeme onayları kontrolden alınmalıdır. 

Ö.B.F.-03.02-  EPOXY ZEMİN KAPLAMA TAMİRATLARI YAPILMASI  
 
Projesinde gösterilen yerlerde,şartnamesine uygun, İŞ SAHİBİ TARAFINDAN ONAYLANAN 
kalitede malzemeleri temini Zeminin kaplamaya hazır hale getirilmesi, zeminin hazırlanmasını 
müteakip Müteahhit Firma tarafından uygulaması yapılacak üç bileşenli, düzgün mat yüzeyli, 
kaymaz, hijyenik, yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlara sahip, uygulamanın bitirilmesini 
takiben, maksimum 24 saat içerisinde yaya, 2 gün içerisinde de tüm kimyasal ve mekanik 
yükleme yapılabilecek poliüretan veya epoksi beton zemin kaplama malzemesinin temini ve 
zemine en az 4 mm kalınlıkta uygulanması, üretici firma tavsiye ve teknik detaylarına göre; 
uygun görülen hatlardan ve döşeme kanal birleşimlerinden yamuk şeklinde derz kesilmesi ve 
uygun mastikler ile doldurulması, düşeyde kaplanacak yerlerin üretici firma detayında 
gösterilen ve kontrollüğün onayından geçmiş malzemeler ile kaplanması, kontrollükçe gerek 
duyulduğu takdirde, duvar bitişlerine ve beton kaide çevrelerine 5 cm yükseklikte oval 
süpürgelik yapılması, ve sistemin zeminde bütün olarak uygulanabilmesi için, gerekli her türlü 
malzeme ve zayiatı, işçilik, malzemenin şantiyeye nakliyesi, iş yerindeki yükleme, boşaltma, 
yatay ve düşey taşımalar, genel giderler ve müteahhit karı dahil 1 m² zemin üzeri epoksi 
zemin kaplama işi …………….. TL dir.  
Not: Uygulama mutlaka üretici firmaca sertifikalandırılmış uzman uygulayıcı ekipler 
tarafından yapılmalıdır.  İmalatlarda işin şartnamesi esas alınacaktır. 
 

Ölçü    :   Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır . Boşluklar düşülür 

Ö.B.F.-03.03-  ÇATIYA ÇIKIŞ BACA KENARLARI İZOLASYONU YAPILMASI  
 
         Çatı üzerinde bulunan kurutma bacaları, çelik kolon, panel ek birleşim vida ve 
semerlerin bulunduğu alanların yağ, kir ve tozdan arındırılarak tek kompenantlı hava ile 
kürlenen poliüretan astarlanarak üzerine UV dirençli poliüretan mastik ile mastiklenerek 
sızdırmazlık sağlanmalıdır. Baca, çelik kolon, havalandırma etraflarına gerekli görüldüğü 
takdirde alüminyum paslanmaz saç aksesuar yapılmalıdır. Sızdırmazlığı sağlanan alanlarda 
tek kompenantlı hava ile kürlenen UV dirençli poliüretan malzeme ile su yalıtımı 

yapılabilmesi için, gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, malzemenin şantiyeye 

nakliyesi, iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, genel giderler ve 
müteahhit karı dahil 1 mt baca kenarı izolasyon yapım işi …………….. TL dir.  
 
Ölçü  :  İzolasyon yapılan  yüzeyler projesi üzerinden ve yerinde ölçülerek hesaplanır.. 
Malzeme onayları kontrolden alınmalıdır. 
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Ö.B.F.-03.04-  ZEMİNE LOKAL SÜRME SU İZOLASYONU YAPILMASI  
 
            Projesinde belirtilen mahallerde uygun mukavemet ve altyapı değerlerindeki sağlam 
satıh üzerinde teknik şartnamede belirtilen yapım esaslarına göre, çimento – akrilik esaslı, 
çelik lif takviyeli iki bileşenli, 4,00 – 8,00 mm kalınlıkta uygulanan, düzgün yüzey bitişli, 
aşınma dayanımı yüksek, endüstriyel tip, kendiliğinden yayılan, çelik lif takviyeli zemin 
kaplama sisteminin, gerekli yüzey temizlik, hazırlık, kullanım, koruma ve uygulama önerileri 
doğrultusunda gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, bu konuda tecrübeli ve uzman ekipler 
tarafından yapılmasını ve bunun ile ilgili her türlü malzeme ve zayiatı, nakliye ve sigorta, 
gerekli taşıyıcı sistemin kurulması, işçilik, işyerine kadar ve işyerinde yatay ve düşey taşıma, 
boşaltma, araç ve gereç giderleri, depolama, yüklenici kârı ve genel giderler dahil olmak 

üzere m² bazında yapılması işi……………………. TL dir.  
 
Ölçü    :   Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır . Boşluklar düşülür. 

Ö.B.F.-03.05-  TRAPEZ SAC ÇATI KAPLAMASI SU İZOLASYONU YAPILMASI  
 
         Çatı üzerinde bulunan kurutma bacaları, çelik kolon, panel ek birleşim vida ve 
semerlerin bulunduğu alanların yağ, kir ve tozdan arındırılarak tek kompenantlı hava ile 
kürlenen poliüretan astarlanarak üzerine UV dirençli poliüretan mastik ile mastiklenerek 
sızdırmazlık sağlanmalıdır. Baca, çelik kolon, havalandırma etraflarına gerekli görüldüğü 
takdirde alüminyum paslanmaz saç aksesuar yapılmalıdır. Sızdırmazlığı sağlanan alanlarda 
tek kompenantlı hava ile kürlenen UV dirençli poliüretan malzeme ile su yalıtımı 

yapılabilmesi için, gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, malzemenin şantiyeye 
nakliyesi, iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, genel giderler ve 
müteahhit karı dahil 1 mt baca kenarı izolasyon yapım işi …………….. TL dir.  
 
Ölçü  :  İzolasyon yapılan  yüzeyler projesi üzerinden ve yerinde ölçülerek hesaplanır.. 
Malzeme onayları kontrolden alınmalıdır. 
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Ö.B.F.-04.01-  TAŞ YÜNÜ ÇATI VE CEPHE PANEL YAPILMASI (50MM) 
 

Projesinde gösterilen yerlerde, 50 mm. kalınlıkta geçme sistem, Isı geçirgenlik 
katsayısı 0,58 W/M2K ( TS EN 14509 ), A1 sınıfı yangın dayanımına sahip, minumum 25 
desibel ses yalıtım özellikli taş yünü panel imalat ile montajı, sızdırmazlığının sağlanması, 
için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay 
ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit 
karı dâhil 1 m2. fiyatı ............................ TL.’dır. 

Not   : 

1. İş sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmış malzeme ile yapılacaktır. 
2. Panellerin döşenmesi esnasında gerekli saçak,alın,köşe,mahya,fitil,silikon 

gibi gerekli her türlü   elemanlar kullanılarak binanın su ve ısı 
sızdırmazlığının tam olması sağlanacaktır. Bu malzemeler üretici firmanın 
orijinal malzemeleri olacaktır. 

3. Panellerin aşık ve cephe elemanlarına ankrajını sağlayan 
kanca,vida,semer,pul,başlık vs. gibi elemanlar üretici firmanın öngördüğü 
minimum sıklıkta ve orijinal malzemeleri ile yapılacaktır. 

Ölçü   :  Cephe projesinden kaplama alanı hesaplanır. Kapı pencere ve diğer 
boşluklar düşülür. 

Ö.B.F.-04.02-  AKSESAR SACI YAPILMASI  
 Projesine ve şartnamesine göre kontrollüğün uygun göreceği renk ve kesitte 0,50mm 

kalınlığında boyalı sacın orijinal aksesuarları dahil  imalatının yapılması ve montajı işleri için 
gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, vinç masrafları, inşaat 
yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat 
giderleri, müteahhit karı dâhil Aksesuar Sacı ile  Cephe Çatı Kaplama yapılması işidir. 

Ölçü   :  Cephe projesinden kaplanan yüzey mtül olarak ölçülerek hesaplanır.  

Ö.B.F.-04.03-  YAPISAL ÇELİK  
 

        Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven, balkon, 
köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri 
yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, 
kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, 
boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 ton fiyatı 
………………TL’dir. 

 Ölçü   : Çelik konstrüksiyon imalat ve montaj işlerinin ödenmesine esas olacak miktarlar, 
ilgili projeler üzerinden fiilen imalata giren miktarlara göre herhangi bir zayiat payı ilave 
edilmeksizin, toplam net malzeme ağırlığı üzerine % 2 kaynak, cıvata, rondela, pul, somun, 
şim, platina vb. için ağırlık ilave edilerek bulunacaktır. Projesi olmayan tarif üzerine yapılan 
işler için MÜTEAHHİT tarafından standartlara uygun halde “Şantiye imalatı” resimleri 
hazırlanarak protokol ile imzalanacak ve ölçmeye esas alınacaktır.  
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Ö.B.F.-04.04.-  BOYALI TEK KAT TRAPEZ SAC İLE CEPHE ve ÇATI KAPLAMA 

  Projesine ve şartnamesine göre kontrollüğün uygun göreceği marka 7 hadveli, 
0,50mm kalınlıkta, 38/151 formunda galvaniz üstü boyalı trapez sac (140gr/m² galvanizli, alt 
kat 7 ila 8 mikron Epoxy astar boyalı, üst kat 5 mikron Epoxy astar boyalı +20 mikron 
kalınlığında polyester kaplama) sabitleme sds vidalarla kontrollüğün isteğine göre gerekirse 
her hadveden sabitlenerek, orijinal aksesuarları dahil imalatının yapılması ve montajı işleri 
için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması,vinç masrafları, inşaat 
yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat 
giderleri, müteahhit karı dâhil Tek Kat Trapez Sac İle  Cephe Çatı Kaplama yapılması işidir. 

Ölçü   :  Cephe projesinden kaplama alanı hesaplanır. Kapı pencere ve diğer 
boşluklar düşülür. 

Ö.B.F.-04.05.-  KUTU POFİL PENCERE DOĞRAMALARIN TAMİRATI 

            Proje ve şartnamesine göre her çeşit profillerden icabında profil demir, sac ve 
lama ilâvesiyle kare ve dikdörtgen profillerle yapılmış olan, pencere ve kapının 
şartnamesinde belirtilen kilit, sürme ve benzeri malzeme takılması, kenet demirleri ya 
da diğer aksam ile yerlerine tespit için demir kaynak, perçin, civata, her çeşit 
malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni 
aksam ve boya bedeli hariç) yapılması ve yerine konulması, 1 adet fiyatı 
:………………TL’dir. 

ÖLÇÜ: İmalâtın esas aksamı, kilit, sürgü kolları, duvara konacak kenetlerle birlikte 
boyanmadan önce kontrol edilerek yerine takılır. Bütün imalât aynı bedelle ödenir.  

Ö.B.F.-04.06.- FENERLİK HAVALANDIRMA MENFEZ TELLERİ YENİLEME (M2) 

          Kontrolün istediği şekilde ve projeleri doğrultusunda ve kullanılacağı alan(lar)ın 
durumuna göre  kontrolün onaylayacağı 30*10 göz aralı 1,5-3 mm kalınlığında 
Genişletilmiş Metal,  ihtiyaca göre ölçülerde özel kesimli olarak hazırlanır ve 
kullanılacağı alana tam uyumlu bir şekilde yerlerine tespit için demir kaynak, perçin, 
civata, her çeşit malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, inşaat yerinde yükleme, yatay 
ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 
(madeni aksam ve boya bedeli hariç) yapılması ve yerine konulması, 1m2  fiyatı 
:………………TL’dir. 

Ölçü :  Yapılan imalat yerinde ölçülür. 
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Ö.B.F.-04.07.- TEL ÇİT TAMİRATI YAPILMASI (M2) 

  Mevcut  arıtım tankları çevresi bulunan demir köşebent çerçeveli içi tel örgülü çitin, 
yerine uygun olacak şekilde çerçeve tamirleri veyahut yenileme yapılıp, iç kısımlarına 5*5 
göz aralıklı 3 mm kalınlığında tel çit yapılması ve istenen şekilde montajı için, gerekli olan 
tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, vinç masrafları, inşaat yerindeki yatay 
ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit 
karı dâhil 1m2 profil çerçeveli tel çit yapılması fiyatı ………………TL’dir. 

Ölçü :  Yapılan imalat yerinde ölçülür. 

Ö.B.F.-04.08.- PVC ŞEFAF VE MAT TRAPEZ LEVHA MONTAJI YAPILMASI (M2) 

    Projesine ve şartnamesine göre kontrollüğün uygun göreceği  şeffaf çatı örtü 
levhaları, üzeri 30mikron kalınlıkta koruyucu film veya jel kaplı 0,9mm kalınlığında UV 
dayanımlı ışık geçiren oluklu trapez   levha olarak kullanılacak malzeme, kontrollün 
belirteceği ışıklandırma ve havalandırma baca üstlerine, mevcutlar söküldükten sonra 
istenen şekilde, montajı için, gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve 
boşaltılması, vinç masrafları, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve 
zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1m2 şeffaf çatı örtüsü montajı 
yapılması fiyatı ………………TL’dir. 

Ölçü :  Yapılan imalat yerinde ölçülür. 

Ö.B.F.-04.09.- YATAY VE DÜŞEY YAĞMUR OLUĞU YAPILMASI  (MT) 

Kaynak kullanılmadan, mukavemet arttırıcı derzler verilmiş, köşe dönüş elemanı ve 
yağmur haznesi kendisinden 0,50 mm kalınlığında, 5 mikron astar 20 mikron polyester coil-
coating boyalı galvaniz sacdan, şantiyede özel rolform makinesi ile köşeden köşeye eksiz 
üretilen, yağmur olukları yerine montajı, Düşey iniş boruları mevcut a uygun, PVC Ø 150 mm 
yağmur iniş borusu kullanılacak ve montajı için, gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, 
yüklenmesi ve boşaltılması, vinç masrafları, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her 
türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1mt sac yatay 
ve PVC düşey iniş yağmur oluğu  montajı yapılması fiyatı ………………TL’dir. 

Ölçü :  Yapılan imalat yerinde ölçülür. 

Ö.B.F.-04.10.- TAVAN BAKLAVALI SAC KAPLAMA YAPILMASI  (MT) 

        Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven, balkon, 
köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri 
yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, 
kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, 
boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 ton fiyatı 
………………TL’dir. 

 Ölçü    : Çelik konstrüksiyon imalat ve montaj işlerinin ödenmesine esas olacak 
miktarlar, ilgili projeler üzerinden fiilen imalata giren miktarlara göre herhangi bir zayiat payı 
ilave edilmeksizin, toplam net malzeme ağırlığı üzerine % 2 kaynak, cıvata, rondela, pul, 
somun, şim, platina vb. için ağırlık ilave edilerek bulunacaktır.  
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Ö.B.F.-05.01.- SÜRME ALÜMİNYUM DOĞRAMA VE SÖVE YAPILMASI 

        İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, 
kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından 
mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı 
alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) elektrostatrik toz boyalı alüminyum 
profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs. pencere, camekan, kapı 
kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili, montajın 
yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını 
sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.)ile yerine takılması ve çalışır 
halde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey 
taşıma giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, adet fiyatı............... TL’dir. 
Not: Pencere takılacak bölge cephe paneli kesimi için ayrıca bedel ödenmeyecektir. 
 
Ö.B.F.-05.02.- ALÜMİNYUM PENCERE TADİLATI YAPILMASI 
        İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, 
kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından 
mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı 
alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) elektrostatrik toz boyalı alüminyum 
profillerle; mevcut bulunan çift açılr kanatların, normal açılır hale getirilmesi için, her türlü 
montaj malzemeleri (epdm fitili, montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında 
ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj 
dübeli vs.)ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme 
zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı 
dâhil, adet fiyatı............... TL’dir. 
 
Not: Tadilatı yapılacak Pencerelerde kullanılacak iş iskelesi ve bu pencerelere takılacak 
sineklik fiyata dahil olup, ayrıca bedel ödenmeyecektir. 
 
Ö.B.F.-05.03.-KIRIK OLAN CAMLARIN YENİLENMESİ 
        Bina içerisinde bulunan pencere ve kapı kasalarının camlarının kırık olanları sökülerek 
yerine yenisinin temin edilmesi ve yerine montajı yapılması için, gerekli olan tüm malzeme, 
nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, vinç masrafları, inşaat yerindeki yatay ve düşey 
taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 
adet fiyatı............... TL’dir. 
 
Not: Kırık camları yenilenecek pencerelerde kullanılacak iş iskelesi ve bu pencerelere 
takılacak cam macun çekilmesi fiyata dahil olup, ayrıca bedel ödenmeyecektir. 
 
Ö.B.F.-05.04.-KIRIK OLAN ISI CAMLARIN YENİLENMESİ 
        Bina içerisinde bulunan pencere ve kapı kasalarının  ısı camlarının kırık olanları 
sökülerek yerine yenisinin temin edilmesi ve yerine montajı yapılması için, gerekli olan tüm 
malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, vinç masrafları, inşaat yerindeki yatay ve 
düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı 
dâhil adet fiyatı............... TL’dir. 
Not: Kırık ısı camları yenilenecek pencerelerde kullanılacak iş iskelesi ve bu pencerelere 
takılacak cama silikon çekilmesi fiyata dahil olup, ayrıca bedel ödenmeyecektir. 
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Ö.B.F.-05.05.-  ALÜMİNYUM DOĞRAMA MONTAJI SAĞLAMLAŞTIRMASI 

        Mevcut Sandviç panel cephede montajı yapılmış  alüminyum profillerle; her türlü bir 
veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs. pencere, camekan, kapı kanadı ve kasasının 
yeniden şartnameye uygun şekilde cephe doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı 
yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.)ile yerine takılması 
ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve 
düşey taşıma giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, adet fiyatı............... TL’dir. 

Not:  Montajları sağlamlaştırılacak pencerelerde kullanılacak iş iskelesi için ayrıca bedel 
ödenmeyecektir. 

Ö.B.F.-05.06.-  MERMER ÇİFT EVİYELİ TEZGAH YAPILMASI 

       Mutfak vb. mahallerdeki tezgah üzerlerinin 3 cm. kalınlığında renkli mermer plaklardan 
maksimum iki parça kullanılarak kaplanması, duvarla birleşim yerlerine aynı mermerden 
süpürgelik konulması, 2 adet eviye boşluğu açılması damlalık yapılması, memrer plak 
kenarlarının pahlanması için; işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, 
işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler 
dahil 1 adet. fiyatıdır.  

Ö.B.F.-05.07.-  STOR PERDE YAPILMASI 

   %100 Polyester olup, düz renk olmalıdır, En az 210 gr/m3 ağırlığında, En az 0,4 

mm kalınlığında, Rulo mekanizmalı, Silinebilen, yıkanabilen özellikte olmalıdır. 

Üst lama montaj sistemli olmalıdır. Perdelerin montajı firma tarafından 

yapılacaktır, Perdeler en az 2 yıl garantili olmalıdır. Perdeler, TSE veya uluslar 

arası standartlara uygunluk belgesine sahip firmaların ürettiği ürünlerden olmalıdır. 
 

Ö.B.F.-05.08.-  SARMAL KEPENK KAPI YAPILMASI 

 Buton kontrollü , Uzaktan kumandalı , şifreli , kartlı vb.. Kullanıcının isteğine göre opsiyonel 
olarak emniyet fotosel sistemi uygulanabilir. RENK İstenilen RAL renginde doğa şartlarına 
dayanıklı polyester elektrostatik toz boya, Elektrik kesintisi ve acil durumlarda, manuel kol 
yardımıyla sistem manuel çalıştırılabilir. Otomatik kilit (Sistem kapandığında kendi kendini 
bloke eder.)Ayrıca bir kilit sistemine ihtiyaç yoktur. Sarım detayını kapatıcı elektrostatik 
boyalı galvaniz U veya L saç sistemde mevcuttur. Komple sistem TSEK belgelidir. Sistemde 
kullanılan tüm malzemeler ve sistem TÜV-CERT Sertifikalı ISO 9001 2000 kalite yönetim 
belge sistemlidir. 
 

 

 


