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DIZEL JENERATOR TEKNIK SARTNAMESI
KONU

SOMA TERMIK SANTRALI I¢ ihtiya¢ sisteminde 6 adet minimum 700kVA Standby giiciinde ses
izolasyon kabinli, otomatik marsli dizel jenerator alimi isidir. Jeneratorler tiim altyapi, insai islemleri
dahil olacak sekilde ¢alisir vaziyette teslim alinacaktir.

Kapsama 6 adet dizel jenerator, bu jeneratorlerin ¢alisma mahallerine nakliyeleri, dikey ve yatay tim
tasima isleri, beton kaide ve yangin duvarlari insasi, mekanik montajlari, gerekli tiim gii¢ ve kumanda
kablolar1 ve bunlara ait kablo tavasi temini ve gerekli is¢iligi, her iki jenerator i¢in 1 set yiik dagitim ve
sebeke senkronizasyon panosu, ilk yag ve antifrizi, her jeneratér i¢in minimum 600 litre yakit dahil
olacaktir.

KAPSAM

Satin alinacak jeneratorler gerekli techizati ile birlikte, tamami ile yeni, kullanilmamis olacaktir.
Jenerator grubu, 50 C derece tropikal tip radyatorlii dizel motor, senkron alternator ile esnek kaplin
vasitasiyla akuple edilecek ve kaynakli imal edilmis ¢elik sase iizerine vibrasyon takozlari ile monte
edilmis olacaktir. Ayrica jenerator grubu ses izolasyon kabinli olacaktir. Yiik transfer panosu verilecektir.
Maksimum 40 dbA ses diisiiriicii 6zellikte olacaktir Ayrica egzoz borusu, motor ile kompanzator ile
baglanacaktir. Jenerator grubu ¢alismaya hazir vaziyette teslim edilecektir.

Jeneratdr setinin uygun ve goriinen bir yerinde bulunacak etiketi lizerinde; imal y1l1, seri no su, gerilimi,
giicti, deviri, tipi vb. gibi bilgiler bulunacaktir.

Jeneratoriin nakliyesi, yerine yerlestirilmesi, yag ve antifriz ikmallerinin yapilarak devreye alinmasi
Yiiklenici tarafindan saglanacaktir Her jenerator seti, giinliik yakit tanki igerisinde minimum 600 litre
uygun Ozelliklerde yakit dahil sekilde temin edilecektir.

Jenerator mahallinde toprak zemin iizerine uygun donatili, dlgiileri EK’ de sunulan minimum 30cm
derinliginde kaide betonu dokiilecek ve bu zemin jeneratorlerin yerlesimine uygun hale getirilecektir.
Mahalin her iki yaninda EK’ de gosterilen, uygun Ozelliklerde yangma mukavemetli duvar insa
edilecektir. Kaide betonu ve yangin duvarlart her iki jenerator seti i¢in hazirlanilacak olup toplamda 3
adet jeneratér mahali olusturulacaktir.

Yiik dagitim panosu tesisin pano odasina yerlestirilecek olup, jeneratér mahalinden pano odasina kadar
tim glic ve kumanda kablolart uygun giizergah iizerinden, uygun kisimlarda kablo tavasi iizerinden
dosenecektir. Her jeneratér mahalinden pano odasina olan yaklasik kablo mesafesi 120 metre olup,
firmalar 6l¢ti almak tizere kesifte bulunabilirler. Aksi takdirde durumu kabul etmis sayilacaklardir.

JENERATOR GRUBU

700 kVA standby giiciinde, otomatik devreye girme tertibatli dizel jenerator grubu asagidaki maddelerde
belirtilen teknik 6zellikleri tasiyacaktir.

Cikis giicii, Standby minimum : 700 kVA

Cikis gerilimi : Tek faz 230/ {i¢ faz 400 Vac
Cikis frekansi :50 Hz
Otomatik voltaj regiilasyonu :+%0,5
Otomatik frekans regiilasyonu : + %0,25
Giic faktori 10,8

Faz sayisi : 3 fazh
Dalga sekli : Sintizoidal
Baglant1 sekli : Yildiz
Izolasyon sinifi "H
Koruma sinifi 1 1P23
Governor tipi : Elektronik
Silindir say1s1 6

Tam yiikte yakit tiiketimi maksimum
Devir
Sogutma sekli

: 130 litre/saat
: 1500 devir/dak
: Su ve radyator
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Dizel motor ve alternatdr elastik bir kavrama araciligi ile dogrudan akuple edilerek, titresim etkilerini
Onleyici vibrasyon takozlar1 yardimi ile grup sasesine monte edilecektir.

Yakit deposu en az 3 mm. kalinlikta celik sacdan imal edilecektir. Yakit tanki iizerinde dolum kapagi,
seviye gostergesi, havalik ve bosaltma tapasi olacaktir. Yakit tanki, motoru tam yiik altinda minimum 6
saat siire ile calistirabilecek kapasitede ve sase igerisinde olacaktir. Yakit tanki ile motor yakit sistemi
birbirine esnek yakit hortumlari ile baglanmis olacaktir.

DiZEL MOTOR

Tahrik kaynagi olarak kullanilacak dizel motor; 4 zamanli, su sogutmali, direkt enjeksiyon yakit sistemli
olacaktir. Degisken yiikler altinda 24 saat siirekli ¢calismaya elverisli olacaktir. Dizel motor her 12 saat
arayla bir saat prime giiciin lizerine 10% asin1 yiikle yiiklenebilecektir. Dizel motor ¢ikis giicti ISO 3046
standardina uygun verilecektir.

Dizel motor etiket degerinde %100 blok yiik besleyebilme kapasitesine sahip olacaktir.

Dizel motorun ¢ikis giiciinde 1000 metre rakim ve 50 °C ortam sicakliginda azalma olmayacaktir. Bu
ozellik motor {iiretici firmasi tarafindan belgelendirilecektir.

Dizel motor, sirali tip (In-line), 6 silindirli olacaktir.
Motor silindir hacmi 18 It” den kiigiik olmayacaktir.
Sikistirma orani 15:0° dan biiylik olmayacaktir.

Dizel motor sogutma sistemi +50 °C ¢evre/ortam sicakliginda motorun siirekli ¢aligmasini saglayacak,
motora monteli radyatdr ve motordan tahrikli fan olacaktir. Suyun sicakligin1 ayarlamak icin termostat
bulunacaktir. Soguk havalarda motor blogunun belli bir 1s1da tutularak kolay ¢aligmasini ve yiikii tizerine
almasini saglamak amaciyla, termostat kontrollii ceket suyu 1siticist bulunacaktir.

Dizel motor yaglama sisteminde krank milinden tahrikli digli-tip yag pompasi, yaglama sistemi hatti
iizerinde tam akisli, degistirilebilen yag filtresi olacaktir. Periyodik bakimlarda motor yaglama yagini
bosaltmak i¢in yag karteri {izerinde bosaltma vanas1 olacaktir.

Dizel motor yakit sisteminde yakit pompasi, motoru durdurmak icin elektrikli solenoid, her bir silindir
icin kalem tip enjektorler veya birim enjektdrlii common rail sistemli olacaktir. Yakit hatti ilizerinde
degistirilebilen tip yakat filtresi ve yakit transfer pompas1 olacaktir.

Dizel motorun ilk calistirilmast elektrik sistemiyle olacak ve bu amagla bakim gerektirmeyen akii
kullanilacaktir. Akiiniin tam sarjli tutulmasi i¢in dizel motordan tahrikli sarj alternatorii bulunacaktir.
Mars motoru iizerinde akii baglanti kablolar1 baglanmis olacaktir. Akii grup sasesi ilizerinde akii
sehpasina monte edilecektir.

Motor egzoz sistemi igin max 40 dBA ses diistirticiilii susturucu olacaktir.

Motor hava emis sisteminde kuru tip degistirilebilir elemanli hava filtresi olacaktir. Hava filtreleri
tizerinde mekanik Kirlilik gostergeleri bulunacaktir.

Dizel motor elektronik governorlii olacaktir.

ALTERNATOR

Senkron alternatér, VDE 0530, BS 4999, BS 5000, IEC 34 veya benzeri uluslararasi standartlara uygun
olarak imal edilmis, tek yatakli, 4 kutuplu kendinden ikazli ve kendinden regiilasyonlu, fircasiz ve
elektronik tip otomatik voltaj regiilatorii olacaktir. Elektronik voltaj regiilatoriiniin besleme voltaji
alternatOr stator sargilari lizerine sarilmis yardimer sargidan saglanmis olacaktir.

Alternatdr dizel motor tireticisi ile ayn1 marka olacaktir.

Alternatdr yiiksiiz durumda iken; ani olarak tam yiik uygulamasi halinde, gecici voltaj diisiimii ile tam
yiik durumunda ve ani olarak yiikiin kalkmas1 halinde, gecici voltaj yiikselmesi nominal voltajin % 15
'ini agmayacaktir.

Alternatdr, her 12 saatlik ¢aligma siiresi sonunda 1 saat siire ile nominal giiciin %110’u ve 2 dakika siire
ile de nominal giiclin % 150’si kadar yiike dayanacak sekilde tasarlanmis olacaktir.
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Elektronik voltaj regiilatorii diisiik hiz ve asir1 yiik koruma devrelerine sahip olacaktir.
Alternatdr stator sargilar1 2/3 adimli ve tropik derecede epoksi regine ile emprenye edilmis olacaktir.

Alternatér terminal kutusu kablo baglantilari, rekorlar ile yapilacaktir. Kullanilacak kablolar uygun
kesitte ve esnek ¢ok telli tipte olacaktir. Alternatér terminal kutusu sacinda yirtik agarak yapilmis ¢ikis
deligi kabul edilmeyecektir. 3 faz, ndtr ve toprak hatt1 jenerator kontrol ve gii¢ transfer panosuna uygun
sekilde baglanmis olacaktir.

Alternator, asirt yiik ve kisa devreye karst EN AZ 1000A’ lik devre kesici elektronik Termik manyetik
salter ile otomatik olarak korunmus olacaktir.

OTOMATIK KONTROL VE GUC TRANSFER PANOSU

Jenerator kontrol panosu, asagidaki maddelerde belirtilen ¢alisma sekilerlini saglayacaktir. Jeneratoriin
tim kontrol ve korumasi elektronik mikro-islemcili kontrol modiilii vasitas1 ile yapilacaktir. Kontrol
panosu jenerator grubu sasesi lizerine monte edilmis vaziyette bulunacaktir.

Jenerator kontrol modiilii lizerinde asagidaki basma butonlar ile isletme durumu segilebilecektir.
Kapali/Reset — Manuel — Test - Otomatik — Start

Kapali/Reset konumunda modiil gérev yapmayacak, sebeke beslemesi mevcut ise sebekeyi devreye
verecek ve ariza / alarm durumu meydana geldiginde ilgili alarm durumu reset edilecektir. Manuel
pozisyonda ¢alisan jenerator kapali konuma alindiginda duracaktir.

Manuel konumda: Modiiliin 6n yiiziinde bulunan manuel butonu vasitasiyla jenerator manuel konuma
alinacak ve start butonu ile calistirilacaktir.

Test konumda: Test butonuna basilarak test pozisyonu segilecek ve start butonuna basilarak test calismasi
baglatilacaktir. Test Calismasinda, yakit yolu {izerindeki bobine enerji verilerek yakit yolu agilacak ve 3
kez motor mars denemesi yapilacaktir. Motor ¢alismaz ise tekrar mars denemesi yapilmayacak ve start
arizast sembolii modiil ekrani iizerinde gosterilecektir. Motor ateslendiginde ve alternator cikis
voltajindan 20 Hz frekans o6l¢iildiigii zaman modiil mars motorunun enerjisini kesecektir. Jeneratoriin
hasar gormemesi amaciyla, jenerator normal c¢alisiyor sinyalleri alinincaya kadar yiik jeneratore
verilmeyecektir. Jeneratoriin normal c¢alismasindan sonra yiik jenerator tarafindan beslenecek ve
otomatik veya stop pozisyonu segilinceye kadar jenerator yiikte ¢alisacaktir.

Otomatik konumda: Modiiliin 6n panelinde bulunan otomatik butonu ile otomatik ¢alisma yapilacaktir.
Sebeke gerilimi ayarlanan limitlerin disina ¢ikmasi halinde en fazla 20 sn. iginde jeneratdr devreye
girecektir.

Jenerator kontrol modiilii otomatik konumda, i¢ ihtiya¢c sebeke enerjisi kesildiginde veya ayarlanan
diisiik ve yiiksek voltaj limitlerinin disina ¢ikildiginda; jeneratore start emri verecek, 10 sn. mars ile 10
sn. beklemeden olusan {i¢ mars basma denemesi yapacaktir. Jenerator start denemelerinin sonucunda
devreye giremez ise tekrar denemede bulunmayacak ve kontrol modiilii start arizasi sinyali verecektir.
Basarili start islemi sonunda ayarlanan voltaj ve frekans’a ulasildiginda jeneratore ait kesici veya termik
manyetik salter devreye girecek ve yiiklerini besleyecektir.

Sebeke enerjisinin geri gelmesi veya voltajin uygun limitler igerisine donmesi sonucunda jenerator
otomatik olarak yiikii sebekeye devredecek ve 0 saniye ile 30 dakika arasinda ayarlanabilen sogutma
stiresinin sonunda otomatik olarak duracak ve aktif halde bekleyecektir.

Kontrol modiilii asagidaki ikaz ve korumalara sahip olacaktir.
Ikaz alarmlar1: Ikaz alarmi1 meydana geldiginde motor ¢alismaya devam edecektir.

Sarj alternatorii arizasi; jenerator calisir iken sarj alternatoriiniin akiiyii sarj edecek gerilimi liretmemesi
halinde ekranda ilgili ariza sembol LED i yanarak ariza durumu gosterilecektir.

Diistik akii voltaj1 alarmi; modiil DC besleme voltajini izleyecek, voltaj Osn - 60dk arasinda ayarlanabilir
bir siire sonunda, 0-25Vdc arasinda ayarlanabilen limitlerin altina diistiiglinde ariza sembol LED i
yanarak ariza durumu ekranda gosterilecektir.
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. Durdurma alarmlari: Durdurma alarmlart meydana geldiginde jenerator duracak ve modiil reset edilerek
ariza alarmi kaldirilacaktir. Motorun ilk ¢alismasi sirasinda olusacak arizalarin modiil tarafindan tespit
edilip sistemin durmasmi oOnlemek amaciyla 8 saniye ile 1 dakika arasinda istenilen degere
ayarlanabilecek bir emniyet zamani bulunacaktir.

Start arizast; li¢ adet mars denemesinden sonra sistem ¢alismazsa ilgili ariza sembolii yanacaktir.

Diistik yag basinci; motorda yag basinci, iiretici firma tarafindan ayarlanan limitin altina diistiigiinde
ilgili ariza sembolii ekranda gosterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.

Yiiksek motor sicakligi; motor sogutma suyu sicakligi, tiretici firma tarafindan ayarlanan limitin iizerine
ciktiginda ilgili ariza sembolii ekranda gosterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.

Asirt hiz / Yiiksek frekans; motor devri 50-72Hz arasinda ayarlanabilen bir degeri astigi zaman ilgili
ariza sembolii ekranda gosterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.

Diisiik hiz / Diisiik frekans; motor devri 0-59,5 Hz arasinda ayarlanabilen bir degerin altina diistiigiinde
ilgili ariza sembolii ekranda gosterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.

Diigiikk jenerator voltaji; sistem start aldiktan sonra jeneratér voltaji 50-333V faz-nétr arasinda
ayarlanabilen yiikleme voltaji seviyesine ulagamamissa ilgili ariza sembolii ekranda gosterilecek ve
motor stop edecektir

Jenerator calisma frekansi; sistem start aldiktan sonra jenerator frekansi1 20-60Hz arasinda ayarlanabilen
calisma frekansi seviyesine ulasamamigsa ilgili ariza sembolii ekranda gosterilecek ve motor stop
edecektir.

Kontrol modiilii 6n paneli {izerinden ya da PC ile kontrol modiiliine baglanarak, jenerator isletme
programina ait zaman ayarlari, sebeke diisiik ve yiliksek voltaj seviye ayarlari, dijital giris ve ¢ikis
konfigiirasyonlar1 gibi tiim ayarlar yapilabilecektir. Bilgisayar baglanti programi ve baglant1 kablosu gibi
ekipmanlar eksiksiz olarak verilecektir.

Kontrol modiilii programlanabilen minimum 2 adet dijital girise ve 2 adet dijital ¢ikisa sahip olacaktir.
Dijital girislerin Osn ile 10sn arasinda ayarlanabilen aktivasyon gecikmesi bulunacaktir.

Ayrica kontrol modiili programlanabilen dijital bir giris vasitasiyla uzaktan ¢alistirilip, yiiki
besleyebilmeli veya otomatik ¢alisma konumunda sebekeyi her zaman varsayip jeneratdriin ¢aligmasini
engelleyebilmelidir.

Kontrol modiilii yetkisiz kisilerin modiil ayarlarina PC {izerinden girisini engellemek amaciyla operator
ve miihendis olmak {izere iki seviye sifre koruma diizenegine sahip olacaktir.

Kontrol modiilii, jenerator ¢alisma akimi, tam yiik akiminin %50 - %120 degerleri ve 0-30 saniye
arasinda ayarlanabilen asir1 akim korumasina sahip olacaktir. Asirt akim durumu olustugunda, modiil
programlanmis olan uyari, ani durdurma ya da kontaktoriinii agtirarak sogutma siiresi boyunca calistiktan
sonra durma iglemini gerceklestirecektir.

Kontrol modiilii izerindeki LCD panel iizerinden sisteme ait ariza durum ikazlartyla beraber, sebeke faz-
faz, faz-notr gerilimleri, akii voltaji degeri, motor yag basinct degeri, motor hararet sicakligi degeri,
jenerator frekansi, jenerator devri, jeneratdr faz-ndtr voltaji, jenerator iic faz akimi ve caligma saati
degerleri izlenebilecektir.

Jeneratoriin ¢calismadigr durumlarda grup akiisiinii sarj edebilmek i¢in elektronik, otomatik tampon sarj
cihaz1 pano igerisinde baglantilar1 yapilmis olacaktir. Sarj cihazi anahtarlayici regiilator tipinde (switch
mode regulator) olacak voltajin kontroliinde puls width modulation kullanilacaktir. Pulslanmis dalganin
seklini diizgiin yapmak i¢in pasif ¢ikis fitresi olacaktir.

Kontrol panosu, iizerine monte edilecek cihazlara ve kumanda devrelerine kolayca erisilebilecek sekilde,
celik sactan mamul menteseli ve kapakli olarak imal edilecektir.

Kontrol ve gii¢ transfer panosunda sebeke ve jenerator devreleri girislerinde jenerator giiciine uygun
motorlu salterler bulunacaktir.

. Sebeke ve Jenerator motorlu salterler arasinda elektriksel kilitleme devresi olacaktir.
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Enerji altindaki tiim gii¢ devresi dikkatsizce dokunmaya karsi koruma altina alinacaktir. Kolay baglanti
icin sebeke ve yiik ¢ikis kablolar1 uygun amper degerinde terminallere baglanmis olacaktir.

Gerilim altinda olmayan tiim metal aksam topraklanacaktir. Pano igerisinde topraklama civatasi olacaktir
Tiim kumanda devreleri uygun degerde hat basi sigortalari ile korunacaktir.

Jenerator kontrol panosundaki tiim elemanlar ve kablolar, ariza durumunda devre takibinin kolay olmasi
icin numaralandirilmis ve bu numaralar ilgili kumanda semalarinda belirtilmis olacaktir. Ilgili kumanda
semalari, kolay anlasilacak sekilde tasarlanacaktir.

JENERATOR SES YALITIM KABINI

Jenerator ses yalitim kabini, jeneratorii agik hava sartlarmin (kar ve yagmur) direkt etkilerinden
koruyacak ve bu sartlarda c¢alismasimi saglayacak sekilde olacaktir. Jeneratér grubunun kolayca
taginabilmesi i¢in, grubu ve kabini kaldirabilecek kapasitede kabin {izerinde yeterli sayida tagima sap1
(tutamak) dengeli bir sekilde yerlestirilmis olacaktir. Meskiin mahal tip egzoz susturucusu yeterli 1s1 ve
ses yalitimi yapilmis olarak, kabin ig¢inde ayri bir bolmede olacaktir. Kabin montajinda kullanilan
baglant1 elemanlar1 (Civata, Somun, Pul v.s.) korozyona kars1 korumal1 olacaktir. Baglant1 elemanlarinda
vibrasyona kars1 tedbirler alinmis olacaktir. Kabin kilitleri korozyona karst korumali olacaktir. Kilitler
kabin disina tagmayacak sekilde gomme tip olacaktir. Jeneratore ait acil stop butonu kabin iizerinde
olacak, ancak acil stop butonu kabin disina tagsmayacak sekilde muhafazali olacaktir. Kabin modiiler
prensiplere gore tasarlanmis olacak ve baglantilar kaynaksiz olarak civata ve somun ile yapilacaktir.
Kabin sac parcalart kimyasal temizleme islemlerinden sonra elektro-statik toz boyayla boyanmis ve
firrnlanmig olacaktir. Kabin igerisine canli girisi Oonlenmis olacaktir Jeneratdr ses seviyesi 7 metre
mesafede en fazla 75 dBA ‘dan diisiik seviyede olacaktir.

ISTENEN BELGELER VE TEKLIF

Istekliler teklif ettikleri motor ve alternatdrlerin motor-alternatér marka/model ve menselerini, motor
ozelliklerini ve yakit tiiketim degerlerini belirtecekler, iiretici firmalar iriinlerin kataloglarini ve
resimlerini teklifle birlikte sunacaklardir.

Alternator, dizel motor ve jeneratdr lireticisi firma ISO kalite belgesine sahip olacaktir. Ayrica jenerator
seti imalat¢isinin asagidaki kalite belgelerine sahip olacaktir;

e TC GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI SATIS SONRASI HIZMETLERI YETERLILIK
BELGESI

e OHSAS 18001
e TSENISO 9001
e TSENISO 14001
e CE
e TSE
Firmalar teklifleri ile birlikte i programi verecektir.

Jenerator teklifi veren firmalarin, motor ve alternatdriin Tiirkiye’deki yetkili temsilcisi olmalari, Ege ve
Marmara bolgesin’ de triinlerine servis verebilecek, kendi sirketleri biinyesinde calisan servis
personelinin ve yeterli miktarda orijinal yedek par¢a stoklarinin bulunmasi gereklidir. Bu durumu
tekliflerinde belgeleri ile sunacaklardir.

Dizel motor, alternatdr ve donanimlar1 uzak dogu iiretimi olmayacaktir. (A.B.D — AVRUPA VE JAPON
menseli olanlar tercih edilecektir.)

Teklif¢iler TL veya doviz bazda teklif fiyati vereceklerdir. Teklif fiyatlarina nakliye, egitim ve montaj
igleri dahil olacaktir.
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ODEME

Kabul tutanagi tutulmasini miiteakip varsa ceza kesintileri hesaplandiktan sonra 6deme yapilacaktir.

ISE BASLAMA VE iSiN SURESI:

Yiiklenici sozlesmenin imzalanmasini miiteakip 90 takvim giinii igerisinde; teknik sartname kapsaminda
istenen tiim malzemeleri temin edecek, egitim ve montaj islerini tamamlayacaktir.

MALZEME MUAYENESI KONTROL, TEST VE DENETIM:

Sistemde Yiiklenici tarafindan temin edilen her tiirlii malzeme, mensei marka, adet, tip olarak Isletmeye
liste olarak iletilecek ve Dizel jenerator grubu ile transfer panosunun bakim, onarim ve isletmesinde
kullanilacak asagida belirtilen dokiimanlar jenerator seti ile birlikte verecektir.

-Jenerator montaj-devreye alma-galistirma ve bakim kilavuzu.
-Teknik bilgi ve par¢a katalogu

-Revizyon el kitab1

-Isletme bakim talimatlar

-Elektrik kumanda devre semasi

Dizel—generatorlerin tiim testleri yapilacak olup; testler sirasinda gerekli olan tiim alet ve cihazlar firma
tarafindan hazir bulundurulacaktir.

EGITIM

Yiiklenici, teknik sartname kapsaminda istenen tiim tiriinlerin tiim zelliklerini vardiya (toplam 4 vardiya
vardrr), elektrik ve mekanik bakim ekiplerine Isletme de teorik ve pratik olarak gosterecek ve teknik
olarak egitimini yeterli slireyle verecektir. Egitimler sertifikalandirilacaktir. Ayrica bakim ekiplerine PC

egitimi verecektir. Ilgili personelin egitim aldiklar1 belgelenecek olup bu belge gecici kabulden dnce
diizenlenecektir.

Baglant: software ve kablosu isletmeye teslim edilecektir.

CEZA

Teslim stiresinin asilmasi halinde gecikilen her giin i¢in s6zlesme fiyatinin 0,005 ( binde BES ) oraninda
ceza kesilecektir.

GARANTI

Teknik sartname kapsaminda istenen tiim cihazlar; imalat, montaj, iscilik hatalarina kars1 24 ay garanti
altinda olacaktir.

Garanti stiresince her 6 ayda bir yag, filtre degisimli (hava, yakit, yag, su vb.) bakimlar1 yiiklenici
tarafindan ticretsiz olarak yapilacaktir.

Teknik sartname kapsaminda istenen tiim cihazlarin garanti siiresi i¢inde iscilik hatalar1 hari¢ bir ya da
daha fazla o6zelliginin kusurlu olmasi, bozulmasi durumunda cihaz onarilmayacak ya da bakimi
yapilmayacak Yiiklenici kapsaminda yenisi ile degistirilecektir. Degistirilen iiriin, servise alindigi
tarihten itibaren yeni garanti siiresi baslayacaktir.

DIiGER HUSUSLAR

Mevcut Dizeller ve ekipmanlari (hava, su, yakit, yag sistemi gibi) de montaji Firma tarafindan yapilarak
Idarenin gosterecegi bir alana depolanacaktir.

Yeni dizel Montaj1 yapilacak alan Firma tarafindan diizenlenecektir.

Yeni dizel besleme kablolar1 Firma tarafindan yenilenecektir. Bara baglantilar1 i¢in idare yardimeci
olacaktir. Kablo yollar1 idare tarafindan gosterilecek olup eski kablo yolu kanalari kullanilacaktir.

Montaj ve demontaj i¢in gerekli ving fortlif gibi is makineleri Firma tarafindan karsilanacaktir.

Firma ¢alismalar esnasinda gerekli is giivenligi tedbirlerini alacaktir.



16.

IDARENIN YAPACAGI iSLER

16.1. Mevcut dizellerin proje ve dokiimanlarin1 Firmaya verecektir.

16.2. Calisma aninda gerekli su ve elektrik ticretsiz olarak verilecektir.

16.3. Dizeller Ana baraya baglant1 yapilirken Firmaya idare yardimci olacaktir.

16.4. Firma Idarenin yemek hanesinde iicreti karsiliginda faydalana bilecektir.

16.5. Firmalar ihale dncesi yer gdrmek isterlerse Idare detayl1 olarak yerleri gdsterecektir.

17.

18.

19.

GECICIi KABUL:

Montaji, egitimi. Projeleri, kullanma ve bakim talimatlar1 yapilan Dizel Jeneratorlerin bir ay siire ile
deneme galismas1 Isletme personelimiz tarafindan yapilacak olup sorunsuz calistig1 tespit edildikten
sonra gegici kabulil yapilacaktir.

KESIN KABUL:

24 AY Garanti siiresi sona erdigi tarihte yapilacak olup, bu tarihe kadar Firmanin verdigi kati teminat
bekletilecektir.

iS SAGLIGI VE GUVENLIGiI:

Firmalar c¢aligmalar1 siiresinde IDARENIN: Alt Isverenler Calisma, Is Saghg ve Giivenligi
Talimatlarina uymak zorundadir. Bu talimatlar Idari sartname eki olarak verilecektir.



