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AMBALAJ ADI


: Ø118 mm YOĞURT KASESİ KULPLU PET KAPAK
SAP KODU


: 8122006240

KULLANILDIĞI ÜRÜNLER
: 500 g Tam yağlı homojenize yoğurt
TEKNİK ÖZELLİKLER

:
	KONTROL PARAMETRELERİ
	ÖZELLİKLER
	AÇIKLAMA

	MALZEME TANIMI
	Ø118 mm kulplu şeffaf geçme kapak
	


	MALZEME YAPISI
	PET
	

	ÖLÇÜLER, mm
	-
	Ölçülerin yer aldığı teknik çizim şartnamenin sonundadır.

	AĞIRLIK, g
	4,5 ±%2
	

	KOLİ İÇİ ADET
	1500
	


FİZİKSEL ÖZELLİKLER

: Kapaklar kirli ve çapaklı, delinmiş, kırılmış, çatlamış, katlanmış olmamalı, 

temiz ve kuru olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLER

: Kimyasal bulaşma olmamalıdır.
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER
: Mikrobiyolojik bulaşma olmamalıdır.
YAZI-BASKI-RENK

: Baskısız, şeffaf. Toplam Kalite girdi laboratuvarında muhafaza edilen 
örneğe uygun olmalıdır.
AMBALAJ ve SEVKİYAT YÖNT.
: Kapaklar, içi PE torbalı kolilere sabit koli içi adet ile yerleştirilmeli, koli 
üzerinde gerekli etiket bilgileri bulunmalıdır. Koliler palete yerleştirilmeli ve 
streçlenmelidir. 
DEPOLAMA KOŞULLARI

: Kapaklar kokusuz ve yüksek ısı dalgalanmalarının olmadığı, temiz ve tozsuz 
ortamlarda depolanmalıdır. 
KULLANIM ÖNCESİ HAZIRLIK
: Günlük üretim miktarına yetecek kadar kapak Waldner Dosomat dolum makinesinde kullanmak üzere ilgili üniteye getirilir ve makineye yerleştirilir.
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