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	STANDART SATINALMA SPESİFİKASYONU
	DOKÜMAN NO
	ST.669

	
	
	REVİZYON
	00
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	YAYIN TARİHİ
	26.02.2013



AMBALAJ ADI


: 500 g RULO TEREYAĞI KOLİSİ (16’lı)
SAP KODU


: 8122011400
KULLANILDIĞI ÜRÜNLER
: 500 g Rulo Tereyağı
TEKNİK ÖZELLİKLER

:
	KONTROL PARAMETRELERİ
	ÖZELLİKLER
	AÇIKLAMA

	KAĞIT GRAMAJ VE KALİTESİ
	135KL/160NSSC/135KL
	Kraft Liner ve NSSC kağıtlar prime (A) kalite olmalıdır.

	KOLİ CİNSİ
	Standart A Box
	

	ÖLÇÜLER

(En x Boy x Yükseklik), mm
	260 x 310 x 170
	Ölçüler içten içedir.

	DALGA CİNSİ
	C
	

	BİRLEŞTİRME ŞEKLİ
	Yapıştırma
	

	RENK
	En az 3 renk baskılı
	

	RUTUBET, %
	7
	Maksimum


KİMYASAL ÖZELLİKLER
İ
: Aranmaz
BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
: Aranmaz
YAZI-BASKI-RENK

: Toplam Kalite Laboratuvarındaki örneğe uygun olmalıdır
AMBALAJ BARKODU

: -
AMBALAJ DİĞER ÖZELLİKLERİ
: Fabrikaya gelen kolilerde yapışma kusuru, renk dağılması, baskı kayması, mürekkep bulaşığı, katlama ve kıvırma sonucu çatlaklık olmamalıdır.
AMBALAJ ve SEVKİYAT YÖNT.
: Koliler yırtık, ıslak ve kirli olmamalıdır. Koliler 80 x 120 cm ahşap paletler üzerine, dış etkenlerden etkilenmeyecek şekilde istiflenmeli ve paletler 

streçlenmelidir. Yüklenmiş palet yüksekliği, paletin kendi yüksekliği de dahil en 

fazla 1,80 m olabilir.
DEPOLAMA KOŞULLARI

: Nemli, tozlu ortamlarda depolanmamalıdır. 
KULLANIM ÖNCESİ HAZIRLIK
: Tereyağı kolilemek üzere ilgili bölüme getirilir, kullanım öncesi koli haline getirilip tabanları yapıştırılarak hazır hale getirilir.  
	HAZIRLAYAN
SÜT AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

	ONAYLAYAN
TOPLAM KALİTE MÜDÜRÜ



