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AMBALAJ ADI


: Ø95 mm 200 g YOĞURT KASESİ VE KAPAĞI
SAP KODU


: 8122008360
KULLANILDIĞI ÜRÜNLER
: 200 g Tam Yağlı Homojenize Yoğurt
TEKNİK ÖZELLİKLER

:
	KONTROL PARAMETRELERİ
	ÖZELLİKLER
	AÇIKLAMA

	
	KASE
	KAPAK
	

	MALZEME YAPISI
	PS
	PET
	

	YÜKSEKLİK, mm
	64,5
	12,6
	Teknik çizimler aşağıdadır.

	TABAN ÇAPI, mm
	63,5
	-
	

	AĞIZ ÇAPI, mm
	95
	95
	

	KALINLIK, mm
	
	
	

	AĞIRLIK, g
	
	
	

	BASKI
	Baskılı
	Baskısız, şeffaf
	


FİZİKSEL ÖZELLİKLER
: Kaselerde renk dalgalanması olmamalı, kase ve kapaklarda leke, çizik, çatlak, pürüz, delik, yırtık, kenarlarda çapak gibi kusurlar bulunmamalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLER

: Kimyasal kirlilik bulunmamalıdır.
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER
: Mikrobiyolojik kirlilik bulunmamalıdır.
KALIP ÖLÇÜSÜ, BASKI, RENK
: Toplam Kalite girdi laboratuvarındaki örneğe uygun olmalıdır
AMBALAJ DİĞER ÖZELLİKLERİ
: İçerisine toz, hava vs almayacak şekilde plastik torba içerisinde ve kolilenmiş olarak paketler halinde teslim edilmelidir. 
AMBALAJ ve SEVKİYAT YÖNT.
: Kase ve kapaklar, formları bozulmayacak şekilde kolilenmeli, koliler ezilmeyi 

önleyecek yükseklikte paletlere istiflenerek toz, kir ve nemden koruyacak şekilde streçlenerek temiz, kuru, kapalı araçlarla sevk edilmelidir. Paletlerin üzerinde koli adedi, koli içi adet, ürün kodu, üretim parti numarası bilgilerini içeren etiketler bulunmalıdır.  

DEPOLAMA KOŞULLARI

: Doğrudan güneş ışığı görmeyen ortamda, nem ve tozdan uzak şekilde orijinal 

 



sevkiyat ambalajı içinde muhafaza edilmelidir. 
KULLANIM ÖNCESİ HAZIRLIK
: Koli ve dış ambalaj açılarak, kase ve kapaklar ambalajından çıkarılır ve ilgili paketleme ünitesinde kullanılır.
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	HAZIRLAYAN
SÜT ARGE MÜDÜRLÜĞÜ

	ONAYLAYAN
TOPLAM KALİTE MÜDÜRÜ
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