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AMBALAJ ADI


: YONCA YOĞURT KOVALARI
SAP KODU


: 8122008050-8122008060-8122008110

KULLANILDIĞI ÜRÜNLER
: 1500 – 2250 g Tam yağlı homojenize yoğurt ve kaymaklı yoğurt
TEKNİK ÖZELLİKLER

:
	KONTROL PARAMETRELERİ
	ÖZELLİKLER
	AÇIKLAMA

	
	1500 g
	2250 g
	

	MALZEME
	PP
	PP
	

	BASKI ÖZELLİĞİ
	IML
	IML
	Kapaklar şeffaf ve baskısız olacaktır.

	ÖLÇÜLER, mm
	
	
	Ölçüler teknik çizimdedir.

	KAPAK AĞIRLIĞI, g
	
	
	

	KOVA AĞIRLIĞI, g
	
	İki kova için de ortak kapak kullanılacaktır.

	SİLME SU HACMİ, cc
	
	
	


FİZİKSEL ÖZELLİKLER

: Kovalar temiz ve kuru olmalıdır. İçine konulacak ürünün doğal kokusunu 
etkileyebilecek istenmeyen koku bulunmamalıdır. Delik ve/veya sızdırma olmamalıdır. Kapaklar kovaya uygun olmalı, kırılgan olmamalıdır. Kapaklar beyaz olmalıdır. IML baskı, üretimden kullanım aşamasına kadar sıcak - soğuk değişimlerinden etkilenmemeli ve baskıda bozulma yaşanmamalıdır. 

KİMYASAL ÖZELLİKLER
İ
: Kimyasal bulaşma olmamalıdır.
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER
: Mikrobiyolojik bulaşma olmamalıdır.
KALIP ÖLÇÜSÜ, BASKI, RENK
: Yazılar fonla kontrast teşkil edecek şekilde silinmez karakterde, okunabilir 
renk ve boyutta olmalıdır. Baskılı yüzeylerde çizik, leke, kabarcık, basılmamış 
yer, dalgalanma gibi kusurlar bulunmamalıdır. Baskılarda mürekkep dağılması,  

baskısız yüzeylerde mürekkep lekesi olmamalıdır. Yazı ve şekiller iç içe geçmiş 
veya kaymış olmamalıdır. Renk ve yazılarda deformasyon olmamalı, renkler 
parlak ve düzgün yayılmış olmalıdır. Toplam Kalite girdi laboratuvarındaki 
örneğe uygun olmalıdır.
AMBALAJ DİĞER ÖZELLİKLERİ
: Yoğurt kovaları ve kapakların yapımında kullanılan malzemeler insan sağlığına 
zarar vermeyen Türk Gıda Kodeksine uygun malzemeler olmalıdır. Gıda ile 
temas eden plastiklerde kullanılan boyar maddeler gıdaya geçmemeli ve toksik 
madde içermemelidir. Boyar maddeleri yüksek saflık göstermeli, boyar 
maddenin içinde bulunan metal ve metaloidlerin miktarları, Türk Gıda Kodeksi 
Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’nin eklerinde belirtilen 
limitlere uygun olmalıdır. İçerisine toz, hava vs almayacak şekilde plastik torba 
içerisinde ve kolilenmiş olarak paketler halinde teslim edilmelidir. 
AMBALAJ ve SEVKİYAT YÖNT.
: Kova ve kapaklar, formları bozulmayacak şekilde kolilenmeli, koliler ezilmeyi 

önleyecek yükseklikte paletlere istiflenerek toz, kir ve nemden koruyacak şekilde streçlenerek temiz, kuru, kapalı araçlarla sevk edilmelidir. Paletlerin üzerinde koli adedi, koli içi adet, ürün kodu, üretim parti numarası bilgilerini içeren etiketler bulunmalıdır.  

DEPOLAMA KOŞULLARI

: Doğrudan güneş ışığı görmeyen ortamda, nem ve tozdan uzak şekilde orijinal 

 



sevkiyat ambalajı içinde muhafaza edilmelidir. 
KULLANIM ÖNCESİ HAZIRLIK
: Koli ve dış ambalaj açılarak, kova ve kapaklar ambalajından çıkarılır ve kova besleme alanına yerleştirilir.
1500 g Yoğurt için PP Kova ve Kapak:
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1500 g – 2250 g Kovalar için ortak kapak
2250 g Yoğurt için PP Kova ve Kapak:
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	HAZIRLAYAN
SÜT ARGE MÜDÜRLÜĞÜ

	ONAYLAYAN
TOPLAM KALİTE MÜDÜRÜ




