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1. GENEL HUSUSLAR

1.1.  Yapilacak Isin Kapsami

Bu sartnamede, cevre aydinlatma ve paratoner tesisati montaj isleri, ihale konusunu teskil
etmektedir.

Yapilacak isin kapsami, PANPLAST SULAMA TARIM SANAYi ve TICARET AS'nin
biinyesinde bulunan Enjeksiyon Binasinin yanindaki Trafo Binasindan enerjiyi alarak fabrika icine
farkli yerlere dikilecek projektor direkleri ile gevre aydinlatmasi yapilmasi ve bu projektor direkleri

tzerine konulacak paratonerler ile yildirrmdan korunma islerinin yapimidir.

1.2.  Genel Sartnameler, Standartlar ve Yonetmelikler

Projede belirtiimeyen hususlarda, Yuklenici uygulayacagdi projede Bayindirlik Bakanhgi Elektrik
Tesisati Genel Teknik Sartnamesine, Bakanhgin belirledigi Kuvvetli Akim Tesisleri yonetmeligine,
Topraklama tesisatl yonetmeligine, Turk Standartlarina, BS, DIN, VDE normlarinin ilgili kisimlarina
ve genel teknik kurallara gore hareket edecektir. Yiklenici projede veya diger ihale evraklarinda hig

dikkate alinmamis veya aksi gosterilmis olsa bile bu isle ilgili tim yonetmeliklere uyacaktir.

1.3.  Ustlenenin Sorumlulugu

Yuklenici yapacagi isin kusursuz olmasindan ve tim elektrik tesisatinin kusursuz bir sekilde
calismasindan sorumludur. Bu nedenle Yiklenici, yapilacak isin ehli sifatiyla kendisine teslim
edilen projeyi inceleyerek gerekirse isveren ve proje muellifleri ile gorisecek ve tesisatin kusursuz
bir sekilde calisacagindan emin olacaktir. Yiklenici, bu konuda herhangi bir itirazi varsa veya
yukarida adi gecen sartname, standart, yonetmelik ve genel teknik kurallara aykiri veya eksik bir
husus tespit ettigi takdirde, bu durumu kendisinin teklif edecedi ¢6zum yolu ile birlikte sdzlesme
imza tarihinden baslayarak 7( yedi ) guin icinde isveren ‘e yazili olarak bildirecektir.

1.4. Koordinasyon

Yuklenici, elektrik tesisat ve montaj islerine baslamadan dnce ve basladiktan sonra, devamli
olarak, insaat, mekanik, makina montaj isleri ile koordinasyonuna dikkat edecektir. Ozellikle insaat
isleri, celik konstruksiyon isleri, yikseltiimis doseme igleri, siva ve kaplamalari yapiimadan 6nce
boru ve kanal gegisleri icin dngorilen bosluklarr zamaninda kontrol edecek ve uygun olmayan bir

durum tespit ettigi taktirde, bu durumu ilgili isin Yiiklenicisine ve isverene yazili olarak bildirilecektir.
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1.5. Malzemenin Korunmasi

Yuklenici, santiyeye getirecegi cihazlarin ve malzemenin yerine monte edilmesine ve
montajdan sonra gecici kabule kadar gececek zaman iginde bu cihazlarin ve malzemenin
korunmasi ve herhangi bir zarar gérmemesi icin gerekli butin onlemleri alacaktir. Malzeme

depolanmasi igin isverence goriisiilerek uygun bir yer gosterilecekir.

1.6.  Cihaz Se¢imi ve Cihaz Kataloglar

Yuklenici, satin alacagi, imal ettirecegi veya bizzat imal edeceg@i butin cihazlara ait gerekli
teknik bilgileri kataloglari ile birlikte is programina uygun sireler icinde isverene teslim edecektir.
Satin alinacak cihazlar icin; marka listesinde verilen en az 3 taninmis ve esdeger firmadan katalog
temin edecek, bunlardan birinin veya digerlerini secme hakki isverenin olacaktir. isveren bu
sunulanlarin hi¢ birini uygun gérmedigi taktirde yenilerini isteyebilecedi gibi kendisi yeni marka ve
tipleri isteyebilir. Malzeme onayi olmadan higbir malzeme ihzar edilemez, santiye sinirlarn igine

sokulamaz.

1.7.  Projede Degisiklik Yapilmasi

Yuklenici, nedeni ne olursa olsun, projede kendiliginden higbir degisiklik yapmayacak, zorunlu

degisiklikler icin dahi isverenin onayini alacaktir.

1.8. Cihazlarin Kesin Yerleri

Projektor direklerinin yerleri ilisikteki projede belirtiimistir. Direklerin dikilecedi kesin yerlerin

tespitini, Yuklenici isverenle birlikte yapacaktir.

1.9. Kablo ve Kanallarin Isaretlenmesi

Tesisatta kullanilan tim kablo, kanal ve cihazlar projede bulunan numaralarla isaretlenecek,
projede bulunmayan numaralar uygulama projesinde kontrolliik onayi alinarak kodlanacaktir.
Uzun hatlar teskil eden malzemelerin baslangic noktasi, orta noktasi ve bitis noktasinda

aluminyum veya plastik etiketler bulunacaktir.

1.10. Kablo Kanalinin Yapilmasi, Kaldirim, D6seme ve Tamirati

Projede g0sterilen guzergahlarda kablolar, yuklenici tarafindan acilacak yer alti kablo kanalina
dosenerek projektor direklerine goturulecektir. Kablo kanal guzergéhlari, bazi yerlerde beton
sahadan, bazi yerlerde arnavut kaldirrmdan, bazi yerlerde ise toprak zeminden ge¢cmektedir. Kablo
kanallarinin aciimasi, kum ve tugla kullaniimasi ve de tekrar kapatiimasi yuklenici kapsamindadir.
Kanal tzeri orijinal haline getirilmesi Yuklenici kapsaminda olacaktir. Yani, kanal beton sahada ise,
kanal tGzeri beton ile kaplanacak veya arnavut kaldinmi ise kanal tzeri arnavut tasi ile tekrar eski

haline getirilecektir. Bu isler i¢in yukleniciye ayri bir tcret 6denmeyecektir. Kesif listesinde kablo
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kanali icin firmalar, metre uzunluk tizerinden tek bir birim fiyat teklifi vereceklerdir. Yani beton saha,

arnavut kaldirnmi ve toprak saha igin ayri birim fiyat uygulamasi olmayacaktir.

Onemli Not: Firmalar teklif vermeden 6nce direk yerlerini ve kablo guizergahini gérmeli ve

de yer gorme belgesini teklifi ile birlikte Sirketimize vermelidir.

Yuklenici tesisat islerini yaparken gerek Sirketimize gerekse Uclncu sahislara verecegi
zararlari 6demekle yiikiimlii olacaktir. isin yapimi esnasinda bozulan kaldirim ve yollar eski haline
ayri bir bedel 6denmeden, Yuklenici tarafindan getirilecektir. Zorunlu olarak yapilmasi gereken
kirma isleri mimkun olan en alt duzeyde tutulacaktir, gereginden fazla kirma ve yikma isleri
yapiimigssa, bunlarin onarimi yiiklenici tarafindan yapilmadi§i takdirde isveren tarafindan

yaptirlarak bedeli Yiklenicinin ilk hak edisinden kesilecektir.

1.11. Tesisatin Kontroli

Elektrik tesisatinin yapimi sirasinda devaml olarak periyodik sekilde kontroller yapilacaktir. Bu
kontrollerin amaci sarthameye veya projeye uygun olmayan tesisati dizeltmek ve isgilik hatalari
varsa bunu onlemektir. Her asamadaki kontrolden sonra uygun gorulmesi halinde Yuklenici
tarafindan hazirlanan onay formu isveren tarafindan onaylanacak ve Yiklenicinin bir sonraki
asamaya gecmesi sa§lanacaktir. isveren malzemede veya iscilikte herhangi bir uygunsuzluk
gorurse isi yeniden yaptirma yetkisine sahiptir. Yeniden yapimin bedeli tamamen Ykleniciye aittir.

Yuklenici isin yapim suresini uzatma gibi bir hakka sahip degildir.

1.12. Tesisatin Denenmesi

Tesisatin denenmesi Oncelikle varsa sozlesme eklerinde tanimlanmis yontemle yoksa orta
gerilim sistemi ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhgi yonetmeliklerine ve uluslararasi

standartlara uygun olacaktir.

2. PANO MONTA] ISLERI

e Panolarin yerlerine montaji ve tum giris ve ¢ikis kablo baglantilar Yuklenici tarafindan
yapilacaktir.

e Panolar gelik profillerden olusturulmus bir karkas ve bu karkas tzerine kaynak kullaniimadan
clvata-somun vasitasiyla birlestiriimis Sicak Daldirma Galvanizli gelik sagtan mamul baglanti
levhalarindan olusturulan bir konstriiksiyona sahip olacaktir.

e Panolar moduler yapida, genislemeye misait, tim parcalari sokulip takilabilir olacaktir.
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Panolarin Gretiminde; ana tasiyici iskelet icin en az 2,5 mm'lik; cati, 6n yuz plakalari, yan
kapaklar, 6n kapi ve montaj plakalar icin en az 2 mm’lik Galvanizli celik sac levhalar
kullanilacaktir.

Ekipman kompartimanindaki ekipmanlara erigsim ve mudahale dnden yapilacaktir.

Pano icerisine tum mudahaleler 6n taraftan kapi acilarak yapilacaktir. Pano arkasi vidali kapak
olacaktir.

Panolar alttan ya da Ustten kablo giris-¢gikislarina ve/veya bara giris—¢ikislarina uygun olarak
yapilacaktir.

Yine ayni seklide topraklama barasi ve nétr barasina erisim ve baglantilar kolaylikla dnden
yapilacak sekilde olacaktir.

Kablo baglantt kompartimanlarinda kablolarin gegisi ve sabitlenmesi icin gerekli rakor ve
destek malzemeleri bulunacaktir. Kablolarin sabitlenmesinde anti-manyetik kroseler
kullanilacaktir. Paneller arasinda, kontrol kablolarinin gegisini saglamak tzere, panellerin Ust
béliminde kablo gegis kompartimani olacaktir. Pano kapaklari toz girisine karsi lastik conta ile
contalanmis olacaktir.

Odemeler birim fiyat listesindeki ilgili poz nolar tizerinden yapilacaktir. Pano kaidelerinin
ddemesinde net agirlik esas alinacaktir.

Pano miktar ve igerisindeki malzemeler proje ve kesif listesinde bulunmaktadir.

Projektor direklerinin yanina konulacak panolar harici dikili tip, trafo odasina konulacak ana
pano dahili dikili tip galvaniz sacdan imal edilmis olacaktir. Secilen malzeme igin isverenin
onay! alinacaktir.

Kablolarin panolara, cihazlara baglantilari icin kullanilacak kablo pabucu, galvanizli civata,
somun, kablo yuksugu gibi sarf malzemeleri Yukleniciye ait olacaktir. Bunlar icin Yukleniciye
ayri bir bedel 6denmeyecektir.

3. ILETKEN VE KABLOLAR

3.1. Genel

Kablolar VDE, TSE, BS standartlarina uygun olacaktir. Uretici firma bu standartlara uygunluk

belgesine sahip olacaktir.

0°C ‘nin altindaki ortam sicakliklarinda kablo dosenmesi kesinlikle yapilmayacaktir. Bununla

birlikte kablo désenmesinin zorunlu olduguna dair idarenin yazili bildirimi halinde kablo

sicakligl en az 25°C olan bir ortamda en az 24 saat sure ile bekletildikten sonra dosenecektir.

Atese yaklastirilarak isitma ve benzeri yontemler kesinlikle uygulanmayacaktir.

Toprak kablo kanalinin acilmasi, kumlanmasi, tuglalanmasi ve kapatilmasi musterek bir poz

olarak dusunulecek olup kablo kanali 6demesi bitin bunlar igcin metre uzunluk Gzerinden
5
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yapilacaktir. Kanal icine désenecek kablolarin bedeli ve de montaj isciligi kesif listesindeki poz
numaralari Gzerinden ayrica 6denecektir.

Kablonun ddsenecegdi toprak kanalin derinligi en az 70 cm, agdiz genigligi en az 50 cm, dip
genigligi bir kablo hali icin en az 40 cm olacaktir. Ayni kanala birden ¢ok kablonun désenmesi
gerektiginde kanalin dip genisligi her ilave kablo icin en az 10 cm artirilacaktir. Kablo kanalinin
dip ylzeyi yeterince duzgun olacaktir. Sivri uglu veya keskin kenarli kaya cikintilari varsa
kirilarak duzenlenecektir.

Kablo désenmesine baslamadan dnce toprak kanal gézden gecirilecek, icine dokilen toprak,
dusen yabanci cisimler varsa temizlenecek, su birikintileri varsa bosaltilacaktir. Daha sonra
kanal dibine en az 10cm kalinhginda ince kum serilecek ve tokmaklanacaktir. Kablo,
makarasindan bosaltilarak kanal kenarina yatirilacak ve tamami yatirildiktan sonra dikkatle
kum tabakasinin Gzerine yerlestirilecektir. Kablonun makaradan bosaltiimasi, kanal kenarina
yatiriimasi ve kanal icerisine yerlestiriimesi sirasinda burulmamasina, diz vermemesine, asiri
derecede gerilmemesine ve yalitiminin zedelenmemesine 6zellikle dikkat edilecektir.

Kablo déserken ileride olusabilecek zemin yerlesmeleri nedeniyle kablonun asirn gerilmesi
olasihgini g6z 6niinde bulundurulacak gereken yerlerde “S” bicimli kivrimlar olusturacaktir. Her
kiviim en az 2 m’lik kablo fazlaligi saglayacaktir.

Kablo ¢ekimi esnasinda kabloda meydana gelecek hasardan Yiklenici sorumludur.

Temellerin hazirlanmasi, ¢ikacak topragin idarece gdosterilen yere atiimasi, kullanilan kum,
¢imento vs. malzemelerin bedeli, temel kaliplarinin hazirlanmasi ve temel betonunun
hazirlanmasi, kaliba dékilmesi her tirli kaplama ve zeminde ¢cukur kazilmasi, bozulan tretuvar
ve kaldirimlarin eski hale getirilmesi fiyata dahildir.

Kesif listesinde belirtilen elektrik kablolarinin temini ve montaji Yikleniciye aittir. Kablo montaj
bedelleri ilgili pozlar tzerinden Yukleniciye 6denecektir. Sozlesmede yazilh markalar haricindeki
markada kablo kullaniimayacaktir.

Listede belirtilen miktarlar yaklasik miktarlar olup kesin miktarlar degildir. YUklenici, cihazlarin
tesislerdeki yerlerini, kablo guizergahlarini dikkate alarak kablo miktarini kendisi yeniden hesap
edecektir. Hesap ettigi bu gercek degerler Gzerinden de kablolari kendisi temin edecektir.
Kablo cins ve miktarindaki sorumluluk tamamen Yukleniciye ait olacaktir. isveren bu hususta
sorumlu olmayacaktir.

Tesiste, projeye ve teknik sartnameye uygun cesitli tip ve 6zellikte kablolar kullanilacaktir.
lleride olusabilecek herhangi bir arizada, bakimin kolay yapilabilmesi icin kablo renklerinde bir
batinlik olmasi gerekmektedir.

3.2. Malzemenin Depolanmasi ve Korunmasi

Kablolarin depolanacak bdlime getiriimesi ve saklanmasi sirasinda hasar gérmeden

korunmasi igin titizlik gdsterilecektir. Kablo makaralari kamyondan indirilirken ving veya forklift

sistemi kullanilarak kablo makaralari asla kamyondan atilmayacaktir. Kablo makaralari depo i¢inde

6
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muhafaza edilecektir. Toprak ylzeyinde birakilmayacaktir. Kablo makarasi, kablonun agirhigina
dayanacak saglamlikta olup kablonun yere temasini dnleyecektir. Kablo makaralari sert bir diizlem
Uzerine konularak topraktan ayrilacaktir. Kablo makaralarindaki kablolarin kesilmis ug¢ kisimlari,

TSE ve VDE normlarina uygun olacaktir.

4. CEVRE AYDINLATMA TESISATI

Cevre aydinlatmasi projektdrler ile yapilacaktir.

Projektor Direkleri: 18m koruma merdivenli, tepede projektdrlerin montajini ve kolay bakimini
saglayan platformlu, TS EN 914 - ISO 1461 standartlarina gére korozyona karsi uzun dmurlt sicak
daldirma galvanizli olacaktir. Direk temel transesi, betonu, temel montaj flansi ve saplamalari vb.
dahil paket olarak fiyat verilecektir.

Projektdr Diregi Panolari: Kesif listesinde verilen malzemelerin sigacagdi boyutta harici dikili tip
sicak daldirma galvanizli pano olacaktir. Secilen malzeme igin isverenin onayi alinacaktir.

1000W Projektorler: Bu projektorler, projesinde gosterildigi gibi projektdr diregi Uzerine veya
sabit(direkte) bir kaide Uzerine montaja uygun konsollu, diz temperli, camh, asimetrik 1Sk
dagilimina sahip, dar agili, 1000W, doékum aliminyum gdvdeli, kumlanmis olacaktir. Koruma sinifi
IP65, topraklama sinifi 1 olacaktir.

Projektdr Diregi Montaji: Galvanizli Sa¢ Poligon Projektor Direkleri, sartname ve projesine
uygun ankraj temelli olarak projesinde belirtilen temel sekil ve o6lcilerinde hazirlanan ankrajlara

montaj edilecektir.

Yildirimdan Korunma Sistemi:

e Projektor direklerinin her biri Gzerine tepesine yildinmdan korunma sistemi montaji yapilacaktir.

o Aktif Paratonerlerin ¢alisma sistemi erken akis uyariml, ¢ok yuksek desarj akimina dayanikili,
basincli hava sirkile edecek sekilde yapilandiriimis ve paslanmaz malzemeden olacaktir.

e Paratoner bashgi NFC 17 — 102 Fransiz Standartlarina uygun olacaktir. Bu standartlara uygun
oldugunu ispatlayan ICMET ve BET laboratuvar sartlarina uygun olacaktir.

e Aktif Paratoner baslgl paratonerin bulundugu nokta ile toprak arasindaki potansiyel farkini
hissedecek pasif elektrotlara ve Venturi sistemi ile iyonizasyonu kontrol edecek Aerodinamik
yapih aktif elektrotlara sahip olacaktir.

e 25 yil paslanmazlik garantisine sahip olacaktir.
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Ayni tip baslik farkli koruma seviyelerine ve bu koruma seviyelerine bagli olarak farkli koruma
sahasina sahip olacaktir. L tetikleme zaman Ustinligiu NFC 17 — 102 standartlarinda belirtilen
degerlere uygun olacaktir.

Paratoner basligl disinda kalan paratoner malzemeleri TS IEC 61024 de belirtilen standartlara
uygun olacaktir.

Paratoner en az 4,5 m boyunda ve en az 2" capinda bir direk Uzerine yerlestirilecektir.
Paratoner diregi, paratoneri emniyetle tasiyacak, her tirl hava sartlarina ve dis etkenlere karsi
dayanikli ve saglam olacaktir.

Paratoner yapi Ustiinden mimkin olan en yiksek yere konulacaktir. E§er bina tizerinde anten,
korkuluk demiri, anten diregi vb. yukseltiler varsa paratoner Unitesinin yiksekligi bunlarin
Uzerinde tutulacaktir.

inis iletkeninin 1 m yakinindaki butin metal tesisat (korkuluk demirleri, anten direkleri vb.)
paratoner inis iletkenine saglam bicimde elektriksel olarak baglanacaktir. Baglantilar inis
iletkeni ile ayni malzemeden olacaktir. Ancak bu baglantilarin korozyona neden olmayacak
bicimde ve iyi iletkenlige sahip olmasi gerekmektedir.

inis iletkeni 2x50 mm?2 dolu bakirdan veya esdeger daire kesitten olacaktir. inis iletkeni
mumkin olan en kisa yoldan topraga indirilecek ve iletkene keskin bukimler yapiimayacaktir.
letkenler TS IEC 61024'de belirtilen olciilerde yiizeye monte edilecektir. inis iletkenin eksiz
olmasi gerekmektedir. EK yapmak zorunda kalinirsa yapilan eklerde termokaynak tercih
edilecektir.

Yildirim sayaci test klemensinden 6nce veya topraktan 2 m yukarida inis iletkenine monte
edilecektir. Aktif Paratonerde olusan desarjlarin sayisini takip etmek ve herhangi bir olay
esnasinda yildinmla ilgisini anlamak icin kullanilacaktir.

Test klemensi koruma borusunun 10 cm Uzerinde konulacaktir. Test klemensleri plastik kapak
icinde, bakir veya piringten mamul test yapma amacina uygun yapilandiriimis ve bulundugu
ylzeye saglam olarak tespit edilmelidir.

inis iletkeni toprada indigi yerde 2,5 m boyunda, 0,5 m’ si toprak icinde kalacak sekilde, 32 mm
(5/4” ing) i¢c capinda, 2,5 m boyundaki muhafaza borusu icine alinacaktir. Galvanizli
kelepcelerle saglam olarak tespit edilmelidir.

Topraklama elektrotlari, 20 mm c¢apinda, 3 m boyunda olacak ve topragin donma seviyesinin
altinda (0,50 m) cakilacaktir. Aralarindaki mesafe en az elektrot boyunun iki kati olacaktir.
Topraklama direnci 5 ohm' dan (TS IEC 61024) kiigiik olacaktir. Olgim sonucunda olgiilen
deger 5 ohm' u asarsa ek topraklama levhasi konulmalidir. Gerek gorilmesi halinde firmanin
temin edecegi katki maddeleri ile toprak iletkenligi arttirilacaktir.

Sistemin montajinda, iki farkli metalin temasindan sonra ortaya ¢ikan korozyon olayi dikkate
alinacaktir. Farkl metallerin kullaniimasinda mimkin oldugunca kacginacaktir. Tasiyici direk,
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kroselerin tespit edilmesinde duvar yuzeylerinin bozulmamasi, topraklama igin kanal kazilmasi
ve zeminin eski haline getirilmesi saglanacaktir.

Tesisat bittiginde topraklama ehliyetli personel tarafindan olculup, firma yetkili muhendisi
onaylayarak raporlandiracaktir.

5. KABLO TASIYICILARI VE PASLANMAZ (Cr. Ni. 304 malzeme) KONDIVITLER

5.1.  Sicak Daldirma Galvaniz Kablo Tasiyicilari ve Aski Sistemleri

Projede belirtilen yerlerde kablolarin yatay dagitimi icin delikli sacdan yapilmig(kenarlari ice
kivrik) kablo tastyicilart kullanilacaktir.

Genigligi 50-100-150-200 mm’ye kadar olan kablo tasiyicilari 2 mm kalnhginda sacdan
yapilacaktir. Kablo tasiyicilarinin kenar yuksekligi tim kanallarda 100 mm olacaktir.

Sac kablo tastyicilarn es uzunlukta tniteler halinde uretilecek, boylari 3 metre olacaktir. Ancak
istenildiginde 3, 4, 5 ve 6 metreye kadar olan yekpare boylarda uretilebilecektir.

Taslyicilann i¢i ve kenarlarinda havalandirmayi saglamak icin delikler acilmis olacaktir. Delik
ebatlari 7 x 32 mm olacaktir.(istenildigi takdirde kanallar deliksiz olarak da (retilebilecektir.)
Kablo tasiyici imalatinda TS 822 standartlari ve DIN 17162 — 55928 normlarina uyulacaktir.
Yuksek kaliteli demir esasli malzeme TSE standartlarina uygun sicak daldirma metodu ile
galvaniz kaplanacaktir.

Baglanti montaji icin kadmiyum kapli metrik sisteme uygun civata ve somun vb. kullanilacaktir.
Gerek ekleme modilleri ve gerekse reduksiyon modullerinde kullanilacak ek civata takimi
adedi, kenar yuksekligi 100 mm i¢in 16 adet olacaktir. Kullanilacak ekler tavalarla ayni Uretici
firmaya ait olmalidir. Tavalarin montajinda kullanilacak ek, donus ve kavsak pargalarinin sag
kalhnhgi ait oldugu tasityicinin sa¢ kahnhgi ile ayni olacaktir. Konsol, destek, tavan, aski
elemanlari ve birlestirme parcalarina ait sa¢ kalinliklari 2 mm'dir. Civata, somun, dubeller
galvaniz kaplanmis olacaktir. Bu malzemeler yuksek mekanik mukavemet goOsterecek
saglamlikta olmalidir. Kablo tavalarinin boylari tretici firma standardinda olmalidir.

Montaj sirasinda olabildigince tavalar kesmeden kullanilacak zorunlu hallerde kesme ve delme
islemlerinden sonra ¢apaklari temizlenip galvaniz boya ile boyanacaktir.

Elektrik tesisatinda kullanilacak sicak daldirma galvanizli kablo tavasi ve aksesuarlarin temin
ve montaji Yukleniciye ait olacaktir. Malzeme ve montaj bedelleri ilgili poz numaralari
tzerinden Yukleniciye ddenecektir. Sozlesmede yazili markalar haricindeki markada kablo tava
ve aksesuari kullaniimayacaktir.

Malzeme fiyat listesinde adlar bulunmayan kablo tavasi aksesuarlari (ek pargalari, civata,
ic/dis bukey donlis modulu vs.) ile tava montaj elemanlari igin Yuklenici ayri bir bedel talep
etmeyecektir.




=) plast

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI ve TICARET A.S.
CEVRE AYDINLATMASI ve PARATONER SARTNAMESI

Kablo merdiven ve tavalar ile bunlara ait yatay ve disey donus elemanlarr metre bazinda
degerlendirilecektir.

Bu konsollar ve tasiyici konstruksiyon malzemeleri sicak daldirma galvaniz olacaktir. Boyall
malzeme kullaniimayacaktir. Tasiyici konsollar 1,5 m ara ile monte edilecektir.

Verilen kesif listesinde tum kablo tavalarinin cins ve miktari belirtiimistir. Listede belirtilen
miktarlar yaklasik miktarlar olup kesin miktarlar degildir. Yuklenici cihazlarin tesislerdeki
yerlerini, kablo guzergéhlarini dikkate alarak kablo tava miktarini kendisi yeniden hesap
edecektir. Hesap etti§i bu gercek degerler Uzerinden de kablo tavalarini kendisi temin
edecektir. Kablo tavasi cins ve miktarindaki sorumluluk tamamen Yukleniciye ait olacaktir.
isveren bu hususta sorumlu olmayacaktir.

Kablo tasiyicilarin dondsleri icindeki en bulyldk kesitli kablonun minimum buikulebilme
esnekligine gore duzenlenecektir. Butin kablo tastyicilarin elektriksel devamliligi saglanacak
ve topraklanacaktir.

5.2.  Sicak Daldirma Galvanizli Profiller, Civata ve Somunlar

Tesisatta kullanilacak profil ve sa¢ malzemeler, agirliklari kg alinarak malzeme ve montaj
bedelleri s6zlesmede yazili birim fiyat Gzerinden Yukleniciye ddenecektir. Bu tir malzemelerin
imalatlari daha 6nceden de belirtildigi gibi sicak daldirma galvaniz olacaktir.

Tum elektrik tesisat montajinda kullanilacak civata, somun, rondela ve ankraj galvaniz kapli
olacaktir.

Kablolarin panolara, cihazlara baglantilari icin kullanilacak kablo pabucu, galvanizli civata,
somun, kablo yuksugu gibi sarf malzemeleri Yukleniciye ait olacaktir. Bunlar icin Yukleniciye
ayri bir bedel 6denmeyecektir. Yuklenici bu malzemeleri kendisi temin ederek montaj islerinde
kullanilacaktir. isveren bu tir malzemeler icin herhangi bir 6deme yapmayacaktir.

6. MALZEME BIRIiM FiYAT LISTESINDE iSIMLERi BULUNMAYAN MALZEME VE
iSCILIK BEDELI TAYINi

Kesif listesinde isimleri bulunmayanlar ile bu sarthamemizde nasil ddenecegdi belirtimeyen

malzemeler ve iscilik icin Bayindirhk Bakanliginin 2014 yilina ait Elektrik isleri ile ilgili

Sartnamesi ve Malzeme Birim Fiyati ve iscilik Birim Fiyati gecerli olacaktir. B. Bakanligi birim

fiyat listesinde de malzeme adi bulunmadi§i takdirde isverenin tercih ettigi marka malzemelerden

yeni birim fiyat olusturularak Yukleniciye 6deme yapilacaktir.

Yeni birim fiyat su sekilde olusturulacaktir:

Yeni birim fiyat = Malzeme fatura bedeli + benzer iglerin is¢ilik bedeli

Bu tip malzemeler igin nakliye tcreti kesinlikle 6denmeyecektir.

10
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7. KESIiF MIKTARINDA ARTMA VEYA EKSiLME

isveren ahdedilen islerin tamamini veya bir kismini kismen veya tamamen yaptirip
yaptirmamakta serbesttir.

Taahhude dahil islerde dedgisiklik zarureti ortaya ¢iktiginda ihaleden sonra kararlastiriimis isler
ciktigi ve bu ylzden is bedellerinin toplaminda artma veya eksilme oldugu takdirde Yuklenici,
ihale bedeli tutarinin % 30° u kadar artan veya % 30’ u kadar eksilen igleri yapmaya
mecburdur.

Bu kapsamda isveren bazi isleri Yiiklenici yikimlultigiinden gikararak kendi uhdesine alabilir.
Yiiklenici bu sebeple islerin eksilmis olmasindan dolay! isverenden kazang kaybi adi altinda
hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

Yuklenici artan isleri de birim fiyatlarindan yapacag! i¢in imalat fiyat farki ve buna bagl sure
uzatimi isteyemez. Artan miktarin yukarida belirtilen orani gecmesi halinde bu islerin
yapiimasinda isverenle Yiiklenici mutabakati sarttir.

Odemeler sozlesmede yazilan miktarlar tzerinden degil sahada yapilan olglimler sonucu
bulunan degerler Uzerinden yapilacaktir. Montaj sonrasinda Yuklenicinin elinde malzeme
kalirsa malzeme Yiikleniciye ait olacak ve Isveren bunlar igin herhangi bir bedel
O0demeyecektir.

Ozel bir durum olusmasi ve olusan bu duruma gore malzeme listesinde olmayip fakat tesis igin
muhakkak gerekli bir techizat temini gerekirse Yiiklenici bu malzemeyi isverenin onayi almak
sartiyla temin edecektir. Malzeme bedeli daha 6nceki paragrafta belirtildigi gibi fatura tutar
tzerinden isgilik bedeli ise sozlesme tenzilati da uygulanarak benzer malzeme montaj bedeli
Uzerinden 0denecektir. Bu gibi malzemeler icin nakliye Gcreti 6ddenmeyecektir.

Teklif edilen tum techizatin malzeme ve montaj birim fiyati ayri ayri belirtilerek fiyati toplam
teklif fiyati olarak verilecektir.

8. ISIN UYGULANIS SEKLI VE TESLIM SURESI

ihale konusu elektrik tesisat isleri tek bir (initeye ait olmayip muhtelif Gnitelere aittir. Elektrik

tesisat isleri, insaat ve mekanik montaj isleri ile direk ilgilidir. Elektrik ve tesisat montaj islerinin,

insaat ve mekanik montaj islerine bagimli olarak yapiimasi gerekmektedir. YUklenici de elektrik

tesisatini yaparken bu durumu goz 6ntine alarak is programini yapacaktir.

Isin baslama tarihi resmi s6zlesmeden itibaren baslar. Yuklenici hazir olan nitelerden ise

baslayacak ve isin gecikmesine firsat vermeyecektir. Teslim siresi 3 aydir.

11
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9. ODEMELER

Yuklenicinin malzeme listesinde belirttigi metraj ve adetler Uizerine olusturdugu hakedis dosyasi

Isverenin belirtecedi teknik personelin onaylamasiyla beraber Yiikleniciye 6deme yapilacaktir.

10.CEZAI SARTLAR

Sartnamede isin teslimi olarak gosterilen tarihlerde gecikme oldugu takdirde her bir guin igin

kesif bedelinin %1 kadar Yiiklenici isverene édeme yapacaktir.

Teknik bilgi igin:
Minteha Sura YAVUZ
Yatirim & Proje Koor.
Elektrik Elektronik Mih.
GSM: 0538 334 03 67
Tel: 033222147 72

E. mail : muntehayavuz@konyaseker.com.tr

Asagidaki kisim sdzlesme aninda doldurulacaktir.
Isbu sartname 12 sayfadan ibaret olup,
cdodo tarihinde

asagida imzasi bulunan ve taraflari temsile yetkili bulunanlar tarafinca kabul edilip ......... nusha

olarak akit ve imza edilmistir.

SATICI ADINA ALICI ADINA
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