N\ KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.

CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
seker SLUMP HAVUZU INSAAT YAPIM ISLERI
iN$AAT OZEL BIRIM FiYAT TARIFLERI

FiIYATLANDIRMAYA AIiT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asagida belirtilen

hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedikce asagida belirtilen
islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tdm teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:
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Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

Tam imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

Yapim blnyesine giren her tirlG kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

Yapim blinyesine giren her turlt kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

Her tlrld imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

Her tlrli malzemenin nakliyesi, santiye ici ve digi ylkleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

Kazidan c¢ikan malzemelerin nakliyesi, ylkleme bosaltmasi, dokim sahasina serilip
dizeltilmesi,

Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapiimasi,
Kule vingler ve is sahibince gerekli gériilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

Yer alti suyu dusidrme igleri igin gerekebilecek motopomp ic¢in ayrica bedel 6denmez.
Muteahhit bu durumu g6z 6niinde bulundurmak zorundadir.

Silo duvarinda her turlG yapilacak matkapla delme, ankraj igleri derinligi 5cm’yi gecmeyecektir.
Buradaki birim fiyatlar mekanik igleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim
fiyat aciklamalari esas alinacaktir.

imalattaki tim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.
Her turld teknik emniyet ve isci sagligr glvenligi dnlem ve tedbirleri,

Yapim binyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

Santiye ve merkez ofis ydnetim giderleri,

is ile ilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim édemeleri,

Sozlesme giderleri,

Genel giderler,

Muteahhit kar
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0.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU iSLERI
0.B.F.-01.02- HAFRIYAT YAPILMASI

0.B.F.-01.02- HAFRIYAT YAPILMASI

Her tirli makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresor veya patlayici madde kullanarak her cins
velveya sulu zeminde (gok sert kaya, kaya yumusak kaya, klsku, sert toprak, batak, balgik vb.) her
genislik ve derinlikte kazi yapilmasi, Kazi tabaninin proje kotunda ince tesviyesinin yapilmasi suretiyle
reglaji, kazidan ¢ikan malzemenin, 10 km’ ye kadar uzaklikta, isSahibinin gésterecegi dékiim alanina veya
Belediyenin gOsterecegi yere dokilmesi, bu is icin Belediyeden dokim ruhsati ve her turli iznin alinmasi,
temel ve bodrum insaatlarindan sonra bog kalan kisimlarin doldurulmasi i¢in kontrolin uygun gorecegi bir
kisim malzemenin baska uygun yerlere depolanmasi kazi esnasinda ihtiyag duyulan yerlerde her tir iksa
isleminin yapilmasi dahil 1 m? Hafriyat Yapilmasi birim fiyati ............ TL'dir.

Not :

1. Kazi isleri baslamadan 6nce saha zemin kotlari tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi tarafindan
karsilikl imza altina alinacaktir.

2. Kazi taban kotlari igin temel projesi esas alinir. Hata sonucu proje degerinden daha derin kazilan kisim
bedeli 6denmez. Fazla kazilan kisim grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur.

3. Kazi hesaplar igin kazi 6ncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gosteren atasman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas tegkil eder.

4. Kazida calisma pay! olarak temel dis kenarindan 50 cm alinir. Daha az pay ile ¢alisiimasi halinde gercek
durum g6z 6ntine alinir.

5. Sevler 5 disey 1 yatay olarak kabul edilir.

6. Kanallarda 2 metre derinlige kadar borunun dis cidarindan her iki tarafa 40ar cm calisma pay! alnir.
Derinligi 2 metreyi asan kanallarda galisma payi her iki tarafa 60‘ar cm alinir.

0.B.F.-01.06.1- OCAK TASI MALZEME ILE DOLGU YAPILMASI ( 0-38 mm. )

0.B.F.-01.06.1- OCAK TASI MALZEME iLE DOLGU YAPILMASI ( 0-38 mm. )

Projesine gore ve TCK Yollar Fenni Sartnamesine uygun olarak dolgu yapilmak Uzere elek Ustu
balast malzemesinin (is sahibince istenen cap veya caplarda, konkasorde kirilmis, yer alti suyundan
etkilenmeyecek kirmatasin) gerekli kayip ve zayiatlariyla temini ve hazirlanmasi, insaat mahalline
tasinmasi, figlire edilmesi, uygun araglarla serilmesi, reglaji ve sikistiriimasi igin, ingsaat mahallinde yatay ve
disey tasimalar, bosaltma, her tiirlii genel giderler ve miiteahhitlik kari dahil 1 m* balast dolgu fiyati
............... TL’dir..

1. Dolgu isleri baglamadan 6nce saha zemin kotlar tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi
tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.

2. Bitmis dolgu kotlari igin yol projesi esas alinir.

3. Dolgu hesaplari igin dolgu 6ncesi kot tespitlerini ve dolgu Ust kotunu gdsteren atasman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas tegkil eder.

Olgii Dolgu hesaplari atagsman projeye goére hesaplanir.
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0.B.F.-02.00- BETON iSLERI
0.B.F.-02.01.2- GROBETON (C16)
0.B.F.-02.01.2- GROBETON (C16)

Zeminin hazirlanmasi, Kontrollik tarafindan onaylanmis karisim raporuna goére ve agirlik esasina
gore granilometrik kum, cakil veya kirma tas, su ve g¢imentonun (en az 4 bdlmeli agrega silosu, tarti
Uniteleri, cebri karistirici ve diger mekanik aksam ile ¢imento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak
teknik sarthamesine uygun olarak C16 grobetonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli,
beton pompasi ile her derinlik ve ylkseklige tasinarak projesinde belirtilen kalinlikta yerine konmasi,
vibrator ile sikistirimasi, gerektiginde sulanmasi, soduktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi,
Teknik Sartnamesine ve projesine uygun olarak temel altlarina projesine uygun kalinlikta (....cm kalinlikta)
C16 grobeton yapilmasi, dizeltiimesi, sulanmasi, korunmasi, igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, isgilik
alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m*fiyati ............... TL'dir.

Not : Zemine dokiilen beton fiyatina, egimine gére yiizey tesviyesi ve beton altina 150 gr/m?naylon serilmesi dahildir.

Olgii:  Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

0.B.F.-02.04.1- DONATILI C25 BETON (TEMEL, KOLON, KiRiS, DOSEME)

O.B.F.- 02.04.1- DONATILI C25 BETON (TEMEL,KOLON,KIiRiS,DOSEME)

Tasiyici sistem betonlar! igin beton ddkilecek kismin projesine gére hazirlanmasi, mekanik ve
elektrik tesisati ile ilgili olarak konmasi gereken tesisat, rezervasyon deligi, bos boru, sorti ve takozlarinin
konmasi, laboratuar deneyleri ve granilometrik analizlere ve Kontrollik tarafindan onaylanmis karigim
raporuna gore istenilen mukavemeti temin edecek oranlar dahilinde ve agirlik esasina gore granilometrik
kum, cakil veya kirma tas, su ve ¢imentonun (en az 4 bdlmeli agrega silosu, tarti Uniteleri, cebri karistirici
ve diger mekanik aksam ile gimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak C25 kalitesinde betonun
imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli, beton pompasi ile her derinlik ve yukseklige tasinarak
yerine konmasi, vibrator ile sikistiriimasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden
korunmasi, imal edilen betonun TS 500’e gore istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak tzere her
50 m3’de bir deney icin 20 x 20 x 20 cm. kiip veya @ 15x30 cm. silindir 6 adet numune alinmasi, gerekli
deneylerin yapilmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki
yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil
1m®fiyatl ............... TL dir.

Not

1. Kontrollik onay! alinmadan beton iginde herhangi, bir katki maddesi kullanilamaz.

2. Beton karisim oranlari Mateahhit tarafindan Kontroliin onayi igin beton dékiimiinden énce sunulacaktir.

3. Betonarme kolon ve kirig kdsesinde 2,5 cm x 2,5 cm pah olusturulacaktir.

4. Betona akigkanlik, priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gecirimsizlik temin edici katki malzemesi
eklenmesi gerektiginde malzeme ISSAHIBI tarafindan temin edilecektir.

Olgii : Projedeki boyutlar Gizerinden hesaplanir.

0.B.F.-02.07- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD ILE)

0.B.F.-02.07- _KALIP YAPILMASI (PLYWOOD ILE)
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Plywood film kaph suni tahta ve diger kalip malzemesinin temini, yiklenmesi, isyerine nakli,
bosaltilmasi, projesine ve teknik sartnamesine uygun olarak, ile beton suyunu sizdirmayacak sekilde brit
beton kalibi yapilmasi, késelerde 2,5 cm x 2,5 cm pah teskil edilmesi, kalip yagi ile yaglanmasi, tasiyici
iskelesinin teskili, kalibin sokulmesi, temizlenmesi, tij bosluklarinin, uygun malzeme ile doldurulmasi ve
bunlar icin gerekli olan tim malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, iscilik alet ve
edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1m? Plywood Kalip yapilimasi fiyati ............... TL'dir.

Olgii

1. Projeden veya yerinde, kalip goéren yuzler dlgulerek hesaplanir.
2. Bosluk hacmi diistimeden, bosluk gevre yiizeyleri kaliba dahil edilmez.

0.B.F.-02.08- NERVURLU INSAAT DEMIRI

0.B.F.-02.08- NERVURLU iNSAAT DEMIRI

@ 8-26 mm caplarinda BCIIl (ST420) nervirli betonarme celiginin temini, yliklenmesi, insaat
mabhalline nakli, bosaltiimasi, projesine gore kesilip bikulerek hazirlanmasi, yerine konmasi, baglanmasi,
baglama teli, plastik veya beton pas payl ve gerekli olan tim malzemenin nakliyesi, yuklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dugsey tagsimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat
giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton birim fiyati ............... TL'dir.

Olgii

1. Donati detay projesi Uzerinden hesaplanir.

2. Demirin metre tul agirliklar asagidaki cetvellerden alinir.

. ka/mt.
8 0.395
10 0.617
12 0.888
14 1.208
16 1.580
18 2.000
20 2.470
22 2.980
24 3.550
26 4.170

3. Projede gosteriimeyen demirler ve ekler ile bag teli agirligi hesaba katilmaz.

0.B.F.-03.00- YAPISAL GELIK
4/9
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0.B.F.-03.02.2- YAPISAL GELIK (180 MIKRON EPOKSI BOYALI) ( ANKRAJ VE GOMULU GELIK ISLERI
DAHIL

0.B.F.-03.02.2- YAPISAL CELIK (180 MIKRON EPOKSi BOYALI) ( ANKRAJ VE GOMULU CELIK
ISLERI DAHIL )

Sartnamelere uygun her c¢esit hadde profili,veya celik sacla kaynakli olarak teskil edilmis yapma
profiller, boru, cubuk demir ve cgelik saclarla projesine goére makas, kolon, kiris, asik, kusak, korkuluk,
merdiven, platform, sundurma, oluk vb. elemanlar igin gelik imalat yapilmasi, pargalarin kaynak, civata veya
bulonla eklenmesi, celik imalatin ylizeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama
sonras! yuzeylerin en ge¢ 1 saat icinde 80 mikron sentetik recine bazl astar ve 50+50 mikron sentetik
recine bazli son katlari olmak lzere toplam 180mikron kalinlikta boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi,
kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, proje degerlerinde torklanmasi, kolon temeli grout veya sap betonu
dolgusu ve gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve
dusey tasimalar, her turli malzeme ve zayiati, isgilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 ton
fiyatl ..cooveeenn. TL’dir.

Olcii

Celik konstriksiyon imalat ve montaj islerinin 6denmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler tUzerinden
fiilen imalata giren miktarlara gére herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme agirhigi
Uzerine % 2 (kaynak, civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. igin) agirlik ilave edilerek bulunacaktir.
Projesi olmayan tarif {izerine yapilan isler icin MUTEAHHIT tarafindan standartlara uygun halde “Santiye
imalatl” resimleri hazirlanarak protokol ile imzalanacak ve 6lgmeye esas alinacaktir. Projelerdeki agirlik
hesabi igin diz sac digindaki butiin malzemelerin tablo agirhk degerleri, diz sac igin ise 7,85 gr/cm?
yogunluk esas alinir. MUTEAHHIT in temin ettigi malzemelerin standartlara gére sapma gdstermesi
halinde MUTEAHHIT fazladan bir agirlik talep edemez.

0.B.F.-05.00- CEPHE VE CATI KAPLAMALARI
0.B.F.-05.16- TEK KAT TRAPEZ SAC ILE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI ( 0,50 mm. )

0.B.F.-05.16- TEK KAT TRAPEZ SAC ILE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI ( 0,50 mm. )

27/200 veya 38/900 formunda galvaniz Ustl boyall trapez sac (275 gr/m? galvanizli, alt kat 7 ila 8
mikron Epoxy astar boyali, Ust kat 5 mikron Epoxy astar boyali + 20 mikron Polyester boyali), cephe
kusaklarina montaji isleri igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat
yerindeki yatay ve dlisey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit
kari dahil 1 m® fiyati ............... TL’dir.

Olgii : Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir.

O.B.F.-05.17- TEK KAT TRAPEZ SAC ILE CATI KAPLAMASI YAPILMASI ( 0,50 mm. )

0.B.F.-05.17- TEK KAT TRAPEZ SAC ILE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI ( 0,50 mm. )

27/200 veya 38/900 formunda galvaniz Ustl boyali trapez sac (275 gr/m? galvanizli, alt kat 7 ila 8
mikron Epoxy astar boyali, Ust kat 5 mikron Epoxy astar boyali + 20 mikron Polyester boyali), asiklara
montaji isleri i¢in gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bogaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve
diisey tagimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m?
fiyatl ............... TL’dir.
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Olgii : Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir
0.B.F.-10.00- MUTEFERRIK iSLER
0.B.F.-10.01 - PVC SUTUTUCU BAND

0.B.F.-10.01- PVC SU TUTUCU

1 mt. PVC Su Tutucu Band'in temini, yiklenmesi ve bosaltiimasi, nakliyesi, ek yerlerinde su
sizdirmazligini temin edecek sekilde yerlestiriimesi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turld
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil PVC su tutucu
band yapiimasi 1 mt birim fiyati ............... TL'dir.

Olgii : Projesi lizerinden hesaplanir.

0.B.F.-10.02 - POLIUREA TEMEL + PERDE YALITIMI YAPILMASI

Proje ve detayina uygun olarak belirtlen mahallerde ekli sarthame ve idarenin istekleri dogrultusunda
gerekli her turli malzeme ve zayiatl, iscilik isyerindeki yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, arag ve
gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m2 birim fiyati ............... TL’dir.

POLIUREA ESASLI CiFT BILESENLiI PUSKURTME SU YALITIMI SARTNAMESI|

YAPILACAK ISLER VE UYULACAK ESASLAR:

e YUklenici teknik sartname igerisinde belirtilen sartlara uymakla yukamladar.

e Polilrea uygulamasi yapilacak olan beton helikopter tepsi ve bigak perdah ile
perdahlanacaktir.

¢ Genis alan beton dokimlerinde beton anolar halinde dékulecek ve 5*5 mt lik karolajlar halinde
min 1cm derinliginde derzler kesilerek bu derzlerin igi politretan esasli derz dolgu macunu ile
doldurulacaktir.

e Polilrea kaplama 6ncesinde beton yizeyde bulunan serbet tabakanin temizlenmesi
gerekmektedir.

e Alt yapi hazirhgi igin ¢cimento esasli ,tek bilesenli ,polimer ve elyaf takviyeli ,beton yizeylerde
diizglin bitirme saglayan tamir veylizey diizeltme harci ile sivanmasi ve kdse birlesim yerlerinin
elyaf takviyeli tamir harci ile pah yapilmasi saglanacaktir.

e Polilrea astar uygulamasina baslamadan énce beton ylzeyindeki rolatif nemlilik dijital aletler
ile dlgulecek ve maksimum nem orani %4 ‘U gecmeyecektir.Sayet boyle bir durum olugur ise bu
duruma uygun nem bariyeri kullanilacaktir.

e Polilrea uygulamasina baglamadan dnce beton ylzeyinde bulunan her turlu ,tij delikleri
cimento esasli polimer modifiye katkili tamir harglari ile tamiratlar yapilacak,teras kenar
parapetlerinde ise bu harglarla kaba ve ince siva yapilarak poliirea kaplamaya hazir hale
getirilecektir.

MALZEMELERE / i$ KALEMLERINE AiT TEKNIK OZELLIKLER:
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1) EPOKSI ESASLI 2 BILESENLI SOLVENTSIZ ASTAR

Uygulama yapilacak astar malzemesi ,iki bilesenli,yiksek penetrasyonlu,solventsiz(VOC=0
solvent degerine sahip),regine karisim yogunlugu 1,4 gr/cm ¥*den daha yiksek olmamalidir.
Ortalama regine sarfiyati min.300 gr/m? olmahdir.

Beton kiri almis ,ylizeyler tozdan ve kirden arindirilmis olacak.Uygulama 6éncesi ylizey rolatif
nem orani mak.% 4 olacaktir.

Bu sekilde hazirlanan yatay ylzeylere,projesine gore ve teknik belgelerinde tariflenen
uygulama kosullari ile ¢ift bilesenli,solventsiz ,%100 saf epoksi astar ,gelberi veya rulo ile
sirllecektir.Serilen malzeme kurumasini tamamlamadan epoksi astar lGizerine silis kumu
serpilerek,ylizeyden epoksinin kurumasindan sonra temizlenecektir.

Kuvars / silis kumlari ,yikanmisg,kurutulmus,ayiklanmis tane boyutuna goére siniflandiriimig
olmalidir.

Cift bilesenli ,solventsiz,epoksi astar malzemesinin asagida belirtilen minumum kriterleri
saglamasi gerekmektedir.

EPOKSIi ASTAR TEKNIK VERILERI:

e Basing dayanimi : min 50 N/mm?2 (EN 13892-2)

e Egilme dayanimi: min 20N/mm? ( EN 13892-2)

¢ Yapigma dayanimi: min 2 N/mm? (ISO 4624 )

e Shore D sertlik:min 80-90 (DIN 53505)

e 2) EPOKSI ESASLI iKi BILESENLI SOLVENTSIZ NEM BARIYER ASTAR (GEREKLI

GORULDUGUNDE)
Bilesen A Bileseni Epoksi regine
B Bileseni Epoksi Sertlestirici

Yogunluk min 1,80 gr/cm?®
Basing Dayanimi min 85 N /mm?
Egilme Dayanimi min 40 N/ mm?
Yapisma Dayanimi min 2,5 N/mm?
Asinma Dayanimi min 200 mg (ASTM D 4060:01)
Su Buhari Gegirimsizlik p min 730,550(DIN 16726)
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Beton ylzeyinde olgllen rolatif nem %4’0 gegmesi durumunda nem bariyer astar malzemesi
kullanilacaktir.

Nem bariyeri tersten gelen neme maruz beton ve kalicl nem barindiran beton ylzeylerde
uygulanacaktir.

Uygulanacak yuzey,saglam ,taslyici,tozsuz,kuru ve temiz olacaktir.Ylizey,aderansi
zayiflatacak her turlu yagd,gres,pas ve parafin kalintilarindan arindirilmis olacak.Olugan toz
tabakasi endistriyel spurgeler ile stpurilmelidir.

Bu sekilde hazirlanan yatay ve disey ylizeylere, projesine gore ve teknik belgelerinde
tariflenen uygulama kosullari ile ¢ift bilesenli astar gelberi veya rulo ile surllecektir.Serilen
malzeme kurumasini tamamlamadan epoksi astar Uzerine kuvars kumu serpilerek sertlesmesi
saglanacaktir.Daha sonrada bu kuvars kumu ytzeyden itina ile sipurilecektir.

A+B kullanimi,beton kalitesine,ylzey emiciligine ve purizliligine bagli olarak min 0,6 kg/m?
olacaktir.Kuvars kumu sarfiyatida min 1,5 kg/m? olacaktir.

3) POLIUREA ESASLI iKi BILESENLI SOLVENTSIZ SU iZOLASYON MEMBRANI
TEKNiK OZELLIKLER




ke KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.

CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
seker SLUMP HAVUZU INSAAT YAPIM ISLERI
iN$AAT OZEL BIRIM FiYAT TARIFLERI

BILESEN A MDI-ON POLIMER
BILESEN B POLIETERAMIN KARISIM
RENK RAL RENGI
KARISIM ORANI 1/1 HACIMSEL
YOGUNLUK .
BILESEN A MIN 1,09 GR/CM?
BILESEN B MIN 0,99 GR/CM?
VISKOZITE .
BILESEN A MIN 500 MPA
BILESEN B MIN 600 MPA
SHORE D SERTLIGI ( 25 GUN) MIN 40
CEKME DAYANIMI MIN 18 N /MM?
KOPMA DAYANIMI MIN 24 N /MM?
KOPMADA UZAMA MIN % 450
UYGULANACAK ZEMIN SICAKLIGI EN AZ -10 °C - EN COK + 50°C
UYGULAMA ICIN MAK.BAGIL NEM ORANI | % 80 - 85
YURUME MIN: 1 SAAT
KURLENME -YUKLENME SURESI MEKANIK MIN: 2 SAAT
KURLENME SURESI 20 °C MIN 15 SN ( SICAKLIGA BAGLI OLARAK DEGISEBILIR.)
SARFIYAT (KG/M?/ 1 MM ) 1

KIMYASAL DAYANIKLILIK (170 SAAT, ODA SICAKLIGINDA)

%10 NaCl : dayanikli

%10 Sdlfirik asit /H2SO4 : dayanikh

%10 Hidroklorik asit /HCI : dayanikli

%20 Amonyum /NH4+ : dayanikh

%50 Sodyum Hidroksit /NaOH : dayanikli
%20 Potasyum Hidroksit /KOH : dayanikli

o Hazirhgi ,astar ve maskelemesi yapilmis ylzeylerde ,projesine gore ve teknik belgelerinde
tariflenen uygulama kosullari ile hizli kiirlenme 6zelligine sahip ,ugucu organik bilesen
(VOC)icermeyen ,ylksek su dayanimi,kimyasal direnci ve UV dayanimi olan,eksiz ,renkli veya
renksiz,aromatik,gift bilesenli Politirea (PUA)sprey kaplama yapilacaktir.Kaplama ,yluksek
basing ve yuksek isida ¢ok bilesenli pompa sistemi olan uygun nitelikte ptuskirtme ekipmani
ile yapilacaktir.

e Polilrea kaplama,zeminde 1,00 mm kalinlik i¢in min.1,00 kg/m?

¢ Kullanilacak malzemenin triin tanimi ve teknik bilgileri , sistem bilgileri (birlikte kullanilacagi
malzemeler ile uyumlu ),uygulama kosullari ve limitleri ,saglik ve guvenlik bilgileri,uretici firma
tarafindan tarifenmis,belgelendirilmis, TSE veya ilgili Ulkenin standartlarina haiz olacak :
malzeme ,uygunludu idarece onaylandiktan sonra uygulama yapilacaktir.

o Malzemeye ait teknik bilgileri ve kriterleri yukarida listelenmistir.

e Ayrica kaplama malzemesinin teknik féylinde belirtilen teknik verilere ait uluslararasi bagimsiz
kurulusglar tarafindan onaylanmis test raporu sunulacaktir.
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N\ KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.

CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
seker SLUMP HAVUZU INSAAT YAPIM ISLERI
iN$AAT OZEL BIRIM FiYAT TARIFLERI

e 4) POLIURETAN ESASLI GIFT BILESENLI SON KAT UV DAYANIMLI BOYA (GUNESE
MARUZ KALACAK YUZEYLERDE )

TEKNIK OZELLIKLER

KIMYASAL ICERIK POLIURETAN
RENK RAL RENGI
YAPISMA DAYANIMI MIN 1,5 N / MM?
YOGUNLUK ( 20°C) MIN 1,2 GR/ICM?
ASINMA DAYANIMI MAX 45 MG /1000
BAGIL NEM MAX % 80

e Uygulanacak kaplama Uv ve kotl hava kosullarina dayanikli havaya sahip olacaktir.

¢ Uygulanacak kaplama ylzeyi toz,kir ,yag ve yapismayi engelleyecek diger maddelerden
arindiriimis olacaktir.

e Puskilrtme politre malzemesinin lzerine iki bilesenli ,ylksek katilikta,poliaspartik teknolojisi
ile Uretilmis, alifatik renk sabitligi saglayan havuz kimyasallarina da dayanikl poliaspartik
polilirea malzemesi min. 150 gr/m? sarfiyatla rulo yardimi ile surilecektir.

e Son Kat UV Dayanikl Boya fiyata dahildir.

0.B.F.-10.03 - DRENAJ LEVHASI

0.B.F.-10.03- DRENAJ LEVHASI

Mevcut yalitimi basinca kargi korumak i¢in 400 gr/m2 birim agirliginda, 0,4 mm kalinhdinda, kabarcik
yuksekligi 7,5 mm olan ve 1900 adet/m2 kabarcik sayisina sahip drenaj levhasinin (kenar kapama profili
dahil) ile kendinden yapiskanl kabarcik korumali pim veya c¢elik givili kabarcik korumali dubel ile montajinin
yapilmasi i¢in iscilik alet ve edevat giderleri, ingsaat yerindeki yatay ve disey tagimalar, muteahhit kari ve
genel giderler dahil 1 m? Drenaj Levhasi Yapilmasi fiyati ................ TL' dir.

Olgii : Projedeki boyutlar (izerinden hesaplanir
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