KANGAL TERMIK SANTRALI
SOGUTMA KULELERI TADILAT iSLERI TEKNiK SARTNAMESI

TEKNIK SARTNAME

KONU: ‘Kangal Elektrik Uretim A.S. Birinci ve ikinci Uniteye Ait Sogutma Kulelerinin Tasiyici Kolon/ Kiris/ Perde Beton
Duvarlar/Tabliyeler ve Tiim Beton Yiizeyleri ile ilgili Giiclendirme Tamiratlari ve Kaplamalarinin Yapiimasy’ isidir.

SOGUTMA KULE SISTEMININ MEVCUT DURUMU: Gerek su ve su buhari icinde calismasi gerekse baca gazindaki silfiir
etkilerine maruz kalmasindan dolayi beton ylzeyler ve tasiyici kolon — kiris ve perde betonlarinda ve daha sonra koruma
amacli yapilan kaplamada, dékilmeler olmus, catlaklar meydana gelmis, yer yer donatilar gézikmektedir.

YAPILACAK iSiN TARIFi

Kaplanacak sogutma kuleleri Nisan ve Mayis aylarinda, sirasi ile durdurularak tadilati icin teslim eidilecektir.
Kangal’in mevsim sartlari da disunuldiginde, tamirat yapilacak beton ylzeyleri islak olacaktir. Bu islakligi yok etmek
imkansiz olacagindan buna uygun malzeme ve sistemle kaplanacaktir.

Sistem , demir donatinin pas noétralizsyonu, dolgu, diizeltme kati ve son kat olmak (izere birbiriyle entegre bir
system olacaktir. Tim kolon-kiris-perde betonlara, duvarlara ve zeminlere bu sistem uygulanacaktir. Dilatasyon
bolgelerine de ayni sistem uygulanacak olup bu sistemin esnek versiyonu olan dolgu, fitil ve sizdirmazlik bantlari
kullanilacaktir.

YAPILACAK iSLER:

1- VYapilacak isin saglikli ve kaliteli olmasi igin ilk olarak is glivenliginin saglanmasi ve temiz bir ¢alisma ortaminin
yaratilacaktir. Bunun icin ¢calisma bolgesindeki ve yakinlarindaki tim alan temizlenecek , ¢alisma alanina giivenli
iskele kurulacak ve tiim ¢alisanlara uygulamanin yapilacagi isletmede calisilacak boélge ve yapilacak isle ilgili is
glivenligi egitimi verilecektir.

2- Kule yiizeylerinde gevsek beton ve sivalar tok yapi elde edilene kadar kaldirilacak, temizlenecek , akabinde tim
yuzeyler kumlanacak ve kumlama sonrasi ylizeyler yikanacak.

3- Ortaya ¢ikan demir cubuk ve/veya baralarin arkasi
dolgu malzemesinin sarmasi igin 2 cm agilacak ve
tekrar raspalanarak uygun malzeme ile notralize

edilerek korunacak ve uygun dolgu malzemesi ile
doldurularak kaplanacaktir.
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Perde duvarlar, Kolon ve Kirislerde asiri asinmis ve gukurlasmis bolgeler uygun malzeme ile doldurulacaktir.

Stingerlesmis ylzeyler, uygun malzeme ile malzemenin teknik dokiimaninin izin verdigi kalinlikta doldurulup
sivanacaktir. Bu sayede ylizeylerdeki purzluliikler ve siingerlesmis yapi dizeltilecektir.

Son kaplama olarak uygulanacak olan malzeme , termal genlesmelere dayanikli, ultraviyole isinlara,
darbelere ve baca gazi, kémir ciirufu kil gibi kimyasallara karsi dayanimli olacaktir.

Dilatasyonlar kolon kiris sistemleri gibi tamir edilecek ancak kullanilan dolgu malzemeleri esnek versiyon
olacak ve gegcirgenligi olmayan esnek sizdirmazlik bant ve fitil kullanilacak.

Havuz zeminlerindeki asinmis bolgeler kolon kiris dolgularinda oldugu gibi tamir edilecek ve kaplanacaktir.

Sogutma kulesi icerisinde ki plastik 1zgaralarin demontaji ve montaji idareye ait olacaktir.




