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1- Kilitli Beton Parke Tasi Temini, Nakli Ve Désenmesi
1.1-Kilitli Beton Parkenin Ozellikleri

a) Agrega:

Prefabrik beton parke elemaninda kullanilacak agrega fiziksel Ozellikler yéniinden TS 706 EN
12620/AC ve TS 707'ye uygun olacaktir. Beton parke tasi yapiminda kullanilan agregalar, dodal oldugu
takdirde, dogal tasin basing dayanimi en az 1200 Kgf/cm? olmalidir.

b) Cimento:

Beton parke taslarn imalatinda kullanilacak ¢imentolar TS EN 19 standartlarindaki PC42,5 (PC 42,5
¢imento igin minimum 450 dozlu ¢imento kullanilacaktir.) veya PC 52,5'a uygun olacaktir. S6z konusu
¢imentolar igin imal yerine kadar nakliye bedelleri 6denmeyecektir.

c) Katk:

Gerekli islenebilirliin katkisiz elde edilemedigi durumlarda, islenebilirliligi arttirmak amaciyla
plastiklestirici katkilar kullanilabilir. Ayni sekilde kaplama elemani dékimiindn kesiksiz olarak uygulanabilmesini
temin amaciyla veya anormal hava sartlarinda (soguk veya sicak hava) idarenin onayi alinmak sartiyla; uygun
priz geciktiriciler veya cabuklastiricilar, hava ithal ediciler, plastiklestiriciler ve kiir katkilari kullanilabilir bunlar
icin ayr bir Ucret talep edilmeyecektir.

d) Boya Katkilari:

Kilitli beton parke tasi icin istenecek renkler gri, kirmizi ve sari olacaktir. Renk temini icin kullanilacak
boyalar beton 6zelligini bozmayacak sekilde olmalidir. Tek baski {retiminde renk parkenin bitiin kisminda
homojen olacak, cift baskida ise (sente tabakasinda) kullanilacak boya miktar ise tek baskida kullanilan
miktardan az olmayacaktir.

e) Beton Parke Taslar TS 2824 EN 1338 standartlarina uygun olacak idare istedigi takdirde sinif 2
veya sinif 3'de ongoriilen fiziksel ve mekanik 6zelliklere uygun olarak imal edilecek, bunun icin ek lcret talep
edilmeyecektir.

f) Genel olarak parke taslari betondan tek parca veya sente tabakali olarak imal edilebilirler.

g) Yizey tabakasi (sente tabakasi) TS 2824 EN 1338’e uygun yapilacak ve bunun icin herhangi bir
Ucret farki 6denmeyecektir.

h) Beton parke taslan kalinhig talebimiz dogrultusunda 8 cm olarak, goriiniis ve ylizey sekli bigim,
boyut ve sapmalar yoniinden TS 2824 EN 1338 bolim 4.4.1 ve 4.4.2' ye uygun olacaktir.

1)- Goriiniis:

Beton kaplama elemanlari yapilacak muayenede catlaklar, agrega parcalarinin diismesinden veya
eksik vibrasyon gibi baska sebeplerle meydana gelmis cukurluk ve bosluklar bulunmamali ve kullanma ylizeyi
homojen olmalidir.

i) Boyut ve Toleranslar:

Kilitli beton parke tasi icin istenecek parke tipleri S tipi ve Dikdértgen tipi olacaktir. Olglimler
sonucunda bulunacak boyutlar, beton parke taslari icin, toleranslar asadida verilen dederlere uygun olacaktir.

En (mm.) Boy (mm) Yiikseklik (mm)
+ 2 + 2 + 3

j)- Rengin Isiga Dayaniklihg::

Renk maddesi, katkili beton elemanlarinin renkleri genel uygulandiinda isik karsisinda solmamalidir.

k)- Su Emme:

Tayin edilecek su emme miktari, beton elemanlarinin agirlidina gére %7'den fazla olmamalidir.

1)- Siirtiinme Asinmasi:

Beton kaplama elemanlarinin TS 699'a uygun olarak madde 1,2.12" ye gore tayin edilen asinma degeri
en az lic numunenin aginmalari ortalamasi, en fazla 15 cm3/50cm?, her bir numunenin asinma dayanimi degeri
en fazla 18 cm*/50cm? olmalidir.

m)- Dona Dayanakliligi:

Beton kaplama elemanlar (zerinde TS 699'a uygun olarak madde 1,2.13'e gore deney yapildiginda
bulunacak agirlik azalmasi, beton parkelerde % 3'den fazla olmamalidir.
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n)- Dayanimi:

Beton parke taslari;

Beton parke taslarina basing dayanimi deneyi;
i)Ust yiizeyi yeterli diizgiinliikte olan bloklara dogrudan dogruya,
ii)Yeterli diizgiinliikte olmayanlarin da parke kalinliginda esit boyutta olan ve kesilerek parkeden gikartilan kiip
numuneleri tzerinde olmak Uzere iki sekilde uygulanabilir.

Bu iki metottan her hangi biriyle yapilan basing dayanimi, beton parke tasi kalinigina gore, Tablo 1'de
verilen degerlere uygun olmalidir.

TABLO 1

Beton parke taslarinin kalinliklarina bagli ortalama min. Basing dayanimlari (kgf/cm?)

Parke kalinligi fcy fcyl fcymin fcort min Ort. Max. Sapma Max. Agrega boyutu  Min. Cimento miktan 28 giinliik Basing

Dayanimi
cm Mpa Mpa Mpa Mpa % D max (mm) Kg Mpa
(6-14) 35 38 3,2 3,7 25 19,1 veya 12,7 365 veya385 42,5 veya52,5

*Proje Karekteristik Yarmada-Cekme Dayanimi (fcy): Projecinin segtidi beton sinifi dayanimidir.
Kendisinden daha disiik dayanimindaki beton numunelerinin (kabul edilebilir kusurlu numune) ylizdesinin %5
ile simirlandinldigi betonun 28 giinliik yarmada-cekme dayanimidir.

*Minumum Yarmada-Cekme Dayanimi (fcy min): Santiyedeki fiili Uretimden kalite kontrol amaciyla
yeterli sayida allnan numunelerden elde edilecek kabul edilebilir en kiglik 28 ginlik yarmada-cekme
dayanimidir.

*Ortalama Minumum yarmada-¢cekme dayanimi(fcort (min)): Santiyedeki fiili iretimden kalite kontrol
amaciyla alinan numuneden olusan setin ortalama en dustk 28 gunlik yarmada-gekme dayanimidir.
*QOrtalamadan Maksimum Sapma Degeri : Santiyedeki fiili Giretimden kalite kontrol amaciyla alinan ve
belirtilen sayidaki numuneden olusan setin ortalamaya gére maksimum oranda gosterdigi sapma dederidir.

n
f= 3 fci/n; Ort. Max. Sapma % 'si = [ fci-f)/f] * 100 formidillerinden hesaplanir.
i=1

*Laboratuar Dizayn Hedef Dayanimi ( fcyl) : Laboratuardaki yapilacak olan dizaynlarda hedeflenecek
yarmada-cekme dayanim degeridir.

0)- Numune Alma:

Uygun goériilen zamanlarda deney numuneleri alinarak 28 giinde kirdirilacak ve yukaridaki tabloda
goriilen degerler elde edilecektir. E§er daha kisa zamanda kirdirilmasi gerekirse (en az 7 giin sonra) gikacak
degerlerin TS EN 19a uygun oranda olmasi gerekir.

0)- Acilar ve Yiiz Diizgiinliigii:

Beton kaplama elemanlari gosterilen dik prizma bicimlerinde olacak ve yan ylzeylerinde kesisen
kenarlar birbirlerine dik olacak ve yizler arasindaki agilardaki tolerans bir dereceden fazla olmayacaktir.

p)- Sahaya indirilen malzemelerden Uretim hatasi veya yilkleme bosaltma esnasinda zayi olan
malzemeler kullaniimayacaktir. Raporlari istenen ve teknik sartnamede belirtilen dederleri saglamayan
malzemelerin bedelleri 6denmeyecek olup; ayrica numunenin alindigi giin icin ytklenicinin ilk hak edisinden
kesilmek (izere 1.000,00 TL cezai islem uygulanacaktir. Sahaya indirilen fazla malzeme yiklenici tarafindan
kaldinlacaktir.

PARKE SEKILLERI
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3.1.2- Kilitli Beton Parke Tasinin Nakliyesi

a) 27 Ekim 1996 tarih ve 22800 sayili resmi gazetede yayinlanan Karayollari Trafik Kanunun degistiriimesi ek
ve gecici maddeler eklenmesine dair Kanunun 25 inci maddesi uyarinca sz konusu ise ait nakliyelerdeki fazla
tonajdan dolay! idareye tahakkuk edecek cezalar yiklenici tarafindan 6denecektir. Bundan dolay idareden
higbir bedel talep edilmeyecektir.

b) Nakliyeler sirasinda ytiklenici her tirli emniyet tedbiri ile gelis ve gidislerde altyapiya (su, elektrik,
kanalizasyon, telefon vs.) zarar vermeyecek sekilde calismaya ve bilhassa gegcitleri kapattigi zararlardan
dogrudan dogruya yiiklenici mesul olacaktir.

c) 4925 saylli Karayolu Tasima Kanunu 11/06/2009 glinli 27255 sayili, Karayolu Tasima Kanunu ve
yonetmeligi kapsaminda faaliyette bulunacak gercek ve tiizel kisiler, kanunu 5inci yonetmeligin 5inci ve 6inci
maddesi uyarinca bakanliktan yetki belgesi alinmig olmasi gerekmektedir.

3.1.3- Kilitli Beton Parke Tasinin Désenmesi

a) Yiklenici idarenin gosterecedi yerlerde calismak zorunda olup, bununla ilgili herhangi bir itirazda
bulunamaz. Alt temel, tuvenan, filler ve gimento vs. her tiirlii malzeme yiklenici tarafinda temin edilecektir. Bu
malzemelerin tamami icin yatay ve diisey tasima, ylkleme ve bosaltma yiklenici tarafindan yapilacak olup
bunun icin idareden ek bir Gcret talep edilmeyecektir.

b) Kilitli Parke yapiminda kullanilacak alet ve edevatlar yuklenici tarafindan temin edilecektir. Firma tarafindan
calistinlan isciler tek tip fosforlu yelek giymek zorundadir. Yelek (zerinde bulunacak amblem, isaret, yazi ve
logolar Idare tarafindan ayrica belirtilecektir. Bunlar icin ek bir {icret 6denmeyecektir.

CiNsi Adedi

Kompaktor

2 Ton.Su Tanki
Nivo

Distomat
Parke Kesici

Parke kesme cetveli

Parke diizeltme manilasi
Beko -Loder

Damperli Kamyon

NN NN NP~ D
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Teknik Verileri : 1. Tip kompaktor :
Calisma Agirligi Kg. Min. 95
Sikistirma Derinligi Cm. Min. 35
Sikistirma Alani m2/Sa. Min. 620
Vibrasyon Frekansi Hz. Min. 85
Santrafiij Kuvveti kN Min. 16
Azami Glici HP Min. 4.0
Teknik Verileri : 2. Tip Kompaktor
Calisma Agirligi Kg. Min. 175
Sikistirma Derinligi Cm. 0-45
Sikistirma Alani m2/Sa. Min. 800
Vibrasyon Frekansi Hz. Min. 85
Santrifij Kuvveti kN 0-35
Azami Glici HP Min. 5.5

NOT: Parke alti zemin sikisirmasi 2. Tip kompaktorle yapilacaktir. Ayrica sikistirma (creti
6denmeyecektir. Firma calisilan yerlerde uyar ve yonlendirme levhalan koymak ve bulundurmak zorundadir.
Glvenlik tedbirlerinin tam anlamiyla alinmadigindan meydana gelecek kazalarda tiim maddi ve manevi
sorumluluk yikleniciye aittir. (Konulan bu levhalar fosforlu olmali ve gece rahatlikla gorilebilmelidir.)

c) Arazide yapilacak en, boy kesitleri icin teknik elemanla birlikte nivo aletini is yerinde hazir bulunduracaktir.
d) Calismalarin tamamlandidi yerlerin temizli§i yapimciya aittir. Bunun igin ek bir lcret 6denmeyecektir.
Calisma alanlarinin temizligi is tamamlanan bdlgede en geg 1(bir) giin iginde yapilmis olacaktir.

e) Kilitli parke désenecek yerdeki dolgunun 30 cm. ye kadar olan kismi iki kademeli kompaktorle sikistirilacak,
30 cm'yi gecgen yerlerde ise sulu sikistirma yapilacaktir. Tretuvarin doniis noktalarinda, sapma noktalarinda
parkeler kesilerek vyerlestirilecektir. Bu noktalara beton ddkilmeyecektir. Kalan kisimlarin betonu PC42,5
gimentodan yapilan harg kullanilacaktir.

f) Sahaya giden malzemeler uygun vyerlere indirilecek ve ayrica bunun icin yatay ve diisey tasima bedeli
6denmeyecektir. Sahada kullaniimak Gzere gelen parkelerden imalat hatasi olan malzemeler kullaniimayip,
sahadan uzaklastirilacaktir. Malzemenin aktariimasi yiklenici firma tarafindan yapilip, her hangi bir Ucret
O0denmeyecektir. Fiili calismaya baslamadan 6nce sahanin glivenlik tedbirleri alinacak ve trafik isaretlemeleri
tam olarak yapildiktan sonra fiili calismaya baslanacaktir. Calisma sahasinda isler tamamlanmadi ise gerekli
emniyet tedbirleri yapimca tarafindan sadlanacaktir. Burada olusabilecek kazalardan yapimci firma sorumliu
olacaktir. Diger resmi kurum ve kuruluslardan, vatandaslardan kurumumuza gelecek maddi ve manevi
alacaklardan yiiklenici sorumlu olacaktir. Bununla ilgili olarak gereken hukuki islemler yiiklenici tarafindan
takip edilecektir.

h) Kaplama yapilan parke kompaktorle sikistirilacak, sikistirilan yer kontrol tarafindan gérildikten sonra filler
malzeme (kum) serilecektir. Bosluklara malzeme yedirildikten sonra sipirilen artik malzeme yapimc
tarafindan toplanacak. Bundan dolayr miteahhide ek bir slipirme Ucreti 6denmeyecektir. Parke Ustiine
vurulan kompaktérde demir bandajin altina kauguk konup parke ylizeyi sikistirilacaktir.

1) Sahada yapilan galismalarin kontrolii en fazla 3 (iig) glin sonra yapilacaktir. Calisma sahasindaki artan
parke, bordiir, moloz v.b malzemeler kaldinlmis olacaktir. 3. giin sonunda bu malzemeler yerinden
kaldinimadi§i takdirde ylklenicinin yapilacak olan ilk hak edisinden kesilmek {izere 1000 TL cezai islem
uygulanacaktir. Parke, bordir, moloz v.b artiklarinin toplanmasi, yatay tasima, disey tasima bedelleri
ylikleniciye aittir. Bunun igin ayrica bir Gcret ddenmeyecektir.

i) Calisma esnasinda dogacak kazalarin tiimiinden Yiiklenici sorumludur.
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2.Beton Bordiir Tasi Temini, Nakli Ve Désenmesi

2.1. Beton Bordiir Tasinin Ozellikleri
a) Agrega:

Prefabrik beton bordiir elemaninda kullanilacak agrega fiziksel Gzellikler yoninden TS 706 EN
12620/AC ve TS 707'ye uygun olacaktir. Beton bordiir tasi yapiminda da kullanilan agregalar, dogal oldugu
takdirde, dogal tasin basing dayanimi en az 1200 Kgf/cm? olmalidir.

b) Cimento :

Beton bordiir taslarn imalatinda kullanilacak cimento TS EN 19 standartlarindaki PC 42,5 (PC 42,5
¢imento igin minimum 450 dozlu cimento kullanilacaktir.) veya PC 52,5a uygun olacaktir. S6z konusu
¢imentolar igin imal yerine kadar nakliye bedelleri 6denmeyecektir.

c) Katku:

Gerekli islenebilirligin katkisiz elde edilemedigi durumlarda, islenebilirliligi arttirmak amaciyla
plastiklestirici katkilar kullanilabilir. Ayni sekilde kaplama elemani dékimiindn eksiksiz olarak uygulanabilmesini
temin amaciyla veya anormal hava sartlarinda (soguk veya sicak hava) idarenin onayi alinmak sartiyla; uygun
priz geciktiriciler veya cabuklastiricilar, hava ithal ediciler, plastiklestiriciler ve kiir katkilari kullanilabilir bunlar
icin ayr bir Gcret talep edilmeyecektir.

d) Boya Katkilar:

Bordiir taslarinin rengi kirmizi olacaktir. Kullanilacak boyalar beton 6zelligini bozmayacak sekilde
olmalidir. Tek baski Uretiminde renk bordirin bitin kisminda homojen olacak, cift baskida ise (sente
tabakasinda) kullanilacak boya miktari ise tek baskida kullanilan miktardan az olmayacaktir.

e) Goriiniis:

Beton bordiir elemanlari yapilacak muayenede catlaklar, agrega parcalarinin diismesinden veya eksik
vibrasyon gibi baska sebeplerle meydana gelmis cukurluk ve bosluklar bulunmamali ve kullanma ylizeyi
homojen olmalidir.

f) Boyut ve Toleranslar:

Olciimler sonucunda bulunacak boyutlar, beton bordiir taslari icin, toleranslar asagidaki cizelgeye
uygun olacaktir.

En (mm.) Boy (mm) Yiikseklik (mm)
+ 3 + 3 +5

g) Rengin Isiga Dayaniklilig::

Renk maddesi, katkill beton elemanlarinin renkleri genel uygulandi§inda isik karsisinda solmamalidir.
h) Su Emme:

Tayin edilecek su emme miktari, beton elemanlarinin agirlidina gére % 7'den fazla olmamalidir.
1) Dayanim:

Beton bordiir taslar;

KALITE KONTROL KRITERLERI CIMENTO MIKTARI VE OZELLIKLERI

fckp fcm f(cmin)bireysel fcortmin ort.max sapma Nominal max agrega boyutuna gére 1 m3 beton igin min gim.miktari
Mpa Mpa Mpa Mpa % 37,5mm 254mm  19,1mm 12,5mm 9,5mm

50 58 4,0 55 32 295 315 325 345 365
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2.2- Beton Bordiir Tasinin Nakliyesi

a) 27 Ekim 1996 tarih ve 22800 sayili resmi gazetede yayinlanan Karayollari Trafik Kanunun degistiriimesi ek
ve gegici maddeler eklenmesine dair Kanunun 25 inci maddesi uyarinca s6z konusu ise ait nakliyelerdeki fazla
tonajdan dolay! idareye tahakkuk edecek cezalar yiiklenici tarafindan 6denecektir. Bundan dolay idareden
hicbir bedel talep edilmeyecektir.

b) Nakliyeler sirasinda yuklenici her tirli emniyet tedbiri ile gelis ve gidislerde altyapiya (su, elektrik,
kanalizasyon, telefon vs.) zarar vermeyecek sekilde calismaya ve bilhassa gegitleri kapattigi zararlardan
dogrudan dogruya yiiklenici mesul olacaktir.

c) 4925 saylli Karayolu Tasima Kanunu 19/07/2003 glinli 25173 sayih ,Karayolu Tasima Kanunu ve
yonetmelidi kapsaminda faaliyette bulunacak gercek ve tiizel kisiler, kanunu 5inci ydnetmeligin 6inci maddesi
uyarinca 25/02/2005 tarihinden itibaren bakanliktan yetki belgesi alinmis olmasi gerekmektedir.

d) Sahaya indirilen malzemelerden Uretim hatasi veya yiikleme bosaltma esnasinda zayi olan malzemeler
kullanilmayacaktir. Raporlar istenen ve teknik sartnamede belirtilen dederleri sadlamayan malzemelerin
bedelleri 6denmeyecek olup; ayrica numunenin alindidi giin igin yiklenicinin ilk hak edisinden kesilmek lizere
1.000,00 TL cezai islem uygulanacaktir. Sahaya indirilen fazla malzeme yiiklenici tarafindan kaldirilacaktir.

2.3. Beton Bordiir Tasinin Désenmesi

a) Arazide yapilacak en, boy kesitleri icin teknik elemanla birlikte nivo aleti is yerinde hazir bulundurulacaktir.
b) Calismalarin tamamlandig yerlerin temizligi yiikleniciye aittir. Bunun igin ek bir licret ddenmeyecektir. Her
an saha tertipli ve temiz tutulacaktir. Malzemeler itina ile istif edilip korunacaktir. Cevreyi rahatsiz edici
daginikik ve moloz birikintileri bulundurulmayacaktir. Calisma sahasindaki artan parke, bordiir, moloz v.b
malzemeler kaldiriimis olacaktir. 3. glin sonunda bu malzemeler yerinden kaldirimadigi takdirde yiiklenicinin
yapilacak olan ilk hak edisinden kesilmek lizere 1.000,00 TL cezai islem uygulanacaktir. Parke, bordiir, moloz
v.b artiklarinin toplanmasi, yatay tasima, dlsey tasima bedelleri yiikleniciye aittir. Bunun igin ayrica bir Ucret
ddenmeyecektir.

c) Bordiir dosenirken derzler 2cm-3cm arasinda olmali. Yastik betonu en az 5cm olmalidir. Derz ve yastik
betonunda PC 42,5 gimento kullanilacaktir. Derzlerde 400 dozlu harg kullanilacak ve bosluk birakilmadan
doldurularak mala yardimiyla ylizii sivanacaktir. Yastik betonunda ise 350 dozlu harg kullanilacak ve harglar en
az 3(lic) gun siire ile sabah ve aksam olmak lzere sulanacaktir.

d) Yapimdan 6nce hat belirlenecek, kaziklar gakilacak sonra gerekli kot galismasi yapilacak dolgu gereken
yerlerin dolgusu yapilacak, kazi gereken yerlerin kazilari yapilacak bunlar igin ek bir licret talep edilmeyecektir.
Bu calismalar tamamlandiktan sonra kontrol nezaretinde yastik betonu hazirlanacaktir. Gilinliik hazirlanan
bordirlerin derzlerinde kullanilacak harglar yine kontrol nezaretinde hazirlanacaktir. Kontrol tarafindan
gorilmeden hazirlanan harglar kabul edilmeyecektir. Derz galigmasi tamamlanan borddrlerin arkasi tlivenan
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malzeme ile en az 50cm genisliginde ve bordir (st kotuna kadar dolgusu yapilacak bunun igin ek bir lcret

talep edilmeyecektir.
e) Sahada kullanlmak Gzere gelen bordirlerden imalat hatasi olan malzemeler kullaniimayip sahadan
uzaklastinlacaktir. Bunlar igin ek bir ticret ddenmeyecektir. Idare gerekli gérmesi durumunda yatay veya diisey

tasima yaptirabilecektir, bunun igin ek bir Gicret 6denmeyecektir.
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