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Koruge Boru Hendek Kesiti
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GOMLEKTABAKA PP 200 mm

YASTIK TABAKA '\ T V=100 mm KUM

DOGAL ZEMIN

b

e UST TABAKA : Sikistirlmamis kirmatas dolgu.
GOMLEK TABAKA : Sert cisimlerden arindiriimis , Sikistiriimis kum dolgu.
YASTIK TABAKA : Sikistiriimig Kum.

Hiist : Boru list kotu ile zemin arasindaki mesafe (mm)
b : Hendek genisligi (mm)

Y ! Yastik tabakasi yiiksekligi (mm)

DN  : Boru dis ¢capr (mm)

* Hiist minimum 50 cm. olmalidir.

Hendek Genisligi: Zemin 6zellikleri de gdz 6niine alinarak, montaj islemi ve dolgu malzemesinin sikistiriimasi igin gerekli
olan buyuklikten fazla olmamalidir. Koruge boru icin hendek genislikleri:

D<200 gin 600 mm.
200< D < 600 Igin D+400 mm.
600< D < 1200 Igin D+500 mm. olmalidir.

Hendek tabani; tesviye edilerek, borunun tabana diizgiince oturacadi hale getiriimelidir. Hendek tabani delici ve kesici
cisimlerden arindirilmall taban, ince taneli malzeme, kum ile doldurulup sikistirilmaldir. Boru Ustiini drtecek malzemenin 20
cm.lik kismi kesici ve delici cisimlerden arindiriimalidir.
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