. KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
N— GCUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
soker | KUP SEKER ATIK ALANI VE PALETLEME
ALANI iINSAAT ISLERI
INSAAT OZEL BIRIM FiYAT TARIFLERI

0.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU iSLERI

0.B.F.-01.02- HAFRIYAT YAPILMASI

0.B.F.-01.06.1- BALAST DOLGU YAPILMASI (ELEK USTU)

0.B.F.-02.00- BETON iSLERI

0.B.F.-02.01.2- GROBETON (C16)

0.B.F.-02.04.4- HASIR CELIKLI C 25 SAHA BETONU (YOL, OTOPARK VE TRETUAR)
0.B.F.-02.05.1- DONATILI C30 BETON (TEMEL, KOLON, KIiRIS, DOSEME)
0.B.F.-02.07- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD ILE)

0.B.F.-02.08- NERVURLU INSAAT DEMIRI

0.B.F.-02.10- HASIR CELIK

0.B.F.-03.00- YAPISAL GELIK

0.B.F.-03.02.2- YAPISAL CELIK (180 mikron EPOKSI BOYALI)
0.B.F.-03.07.1- GOMULU CELIK

0.B.F.-03.08- ANKRAJ CIVATASI

0.B.F.-05.00- CEPHE VE CATI KAPLAMALARI

0.B.F.-05.04.1- 2mm SAC OLUK VE IZOLASYONU YAPILMASI
0.B.F.-05.06- DIKISLI SIYAH BORU YAGMUR INIS BORUSU
0.B.F.-05.14- TRAPEZ TEK KAT SAC ILE CATI KAPLAMA YAPILMASI
0.B.F.-05.15- TAS YUNU SANDWICH PANEL YAPILMASI
0.B.F.-06.00- DOSEME KAPLAMALARI

0.B.F.-06.16.1- TESVIYE SAPI YAPILMASI

0.B.F.-06.17 - BETON YUZEYLERE KUR VE KORUYUCU KAPLAMA UYGULANMASI
0.B.F.-10.00- MUTEFERRIK ISLER

0.B.F.-10.09 BETON KIRILMASI

0.B.F.-10.24 PANEL CIT

0.B.F.-10.09 PANEL CIT KAPI

0.B.F.-15.00- ELEKTRIK ISLERI

0.B.F.-15.01 TOPRAKLAMA ISLERI
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0.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU iSLERI

0.B.F.-01.02- HAFRIYAT YAPILMASI

Her turli makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresor veya patlayici madde kullanarak her cins ve/veya
sulu zeminde (gok sert kaya, kaya yumusak kaya, kiski, sert toprak, batak, balgik vb.) her genislik ve
derinlikte kazi yapilmasi, Kazi tabaninin proje kotunda ince tesviyesinin yapilmasi suretiyle reglaji, kazidan
¢tkan malzemenin, 10 km’' ye kadar uzaklikta, isSahibinin gésterecedi dékiim alanina veya Belediyenin
gOsterecegi yere dokulmesi, bu is icin Belediyeden dokim ruhsati ve her turl iznin alinmasi, temel ve bodrum
ingaatlarindan sonra bos kalan kisimlarin doldurulmasi i¢in kontrolin uygun goérecegi bir kisim malzemenin
baska uygun yerlere depolanmasi kazi esnasinda ihtiya¢g duyulan yerlerde her tir iksa isleminin yapilmasi
dahil 1 m® Hafriyat Yapilmasi birim fiyat ............ TL'dir.

Not :

1. Kazi igleri baslamadan 6nce saha zemin kotlar tespit edilecek ve Kontrol ile Miiteahhit temsilcisi tarafindan
karsilikh imza altina alinacaktir.

2. Kazi taban kotlari igin temel projesi esas alinir. Hata sonucu proje degerinden daha derin kazilan kisim bedeli
o6denmez. Fazla kazilan kisim grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur.

3. Kazi hesaplar igin kazi 6ncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gdsteren atagsman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas tegkil eder.

4. Kazida galisma pay! olarak temel dis kenarindan 50 cm alinir. Daha az pay ile calisiilmasi halinde gercek
durum g6z énuine alinir.

5. Sevler 5 disey 1 yatay olarak kabul edilir.

6. Kanallarda 2 metre derinlige kadar borunun dis cidarindan her iki tarafa 40ar cm c¢alisma pay! alinir. Derinligi 2
metreyi asan kanallarda ¢alisma pay! her iki tarafa 60‘ar cm alinir.

Olgii : Kazi hesaplari atagman projeye gore hesaplanir.

0.B.F.-01.06.1- BALAST DOLGU YAPILMASI (ELEK USTU)

Projesine gore ve TCK Yollar Fenni Sartnamesine uygun olarak dolgu yapilmak lizere elek Usti balast
malzemesinin (is sahibince istenen ¢ap veya c¢aplarda, konkasoérde kirilmis, yer alti suyundan etkilenmeyecek
kirmatasin) gerekli kayip ve zayiatlariyla temini ve hazirlanmasi, insaat mahalline tasinmasi, figire edilmesi,
uygun araglarla serilmesi, reglaji ve sikistirilmasi i¢in, insaat mahallinde yatay ve dusey tagimalar, bosaltma,
her tiirlii genel giderler ve miiteahhitlik kari dahil 1 m®balast dolgu fiyati ............... TL'dir..

Not

1. Dolgu igleri baglamadan o6nce saha zemin kotlar tespit edilecek ve Kontrol ile Muiteahhit temsilcisi
tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.

2. Bitmis dolgu kotlari igin yol projesi esas alinir.

3. Dolgu hesaplari i¢in dolgu 6ncesi kot tespitlerini ve dolgu Ust kotunu gdsteren atasman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas teskil eder.

Olgii Dolgu hesaplari atagsman projeye gére hesaplanir.

®.B.F.-02.00- BETON iSLERI

0.B.F.-02.01.2- GROBETON (C16)

Zeminin hazirlanmasi, Kontrollik tarafindan onaylanmig karisim raporuna gore ve agirlik esasina gore
granulometrik kum, ¢akil veya kirma tas, su ve gimentonun (en az 4 bdlmeli agrega silosu, tarti Uniteleri, cebri
karistirici ve diger mekanik aksam ile gimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak teknik sartnamesine
uygun olarak C16 grobetonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli, beton pompasi ile her
derinlik ve yukseklie tasinarak projesinde belirtilen kalinlikta yerine konmasi, vibrator ile sikistiriimasi,
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gerektiginde sulanmasi, soduktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, Teknik Sarthamesine ve
projesine uygun olarak temel altlarina projesine uygun kalinlikta (....cm kalinlikta) C16 grobeton yapilmasi,
duzeltilmesi, sulanmasi, korunmasi, i¢in gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi,
insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri,
miteahhit kari dahil 1 m*fiyati ............... TL'dir.

Not : Zemine dokiilen beton fiyatina, egimine gore yiizey tesviyesi ve beton altina 150 gr/m®naylon serilmesi dahildir.

Olgii:  Projedeki boyutlar Gizerinden hesaplanir.

O.B.F.- 02.04.4- DONATILI C 25 SAHA BETONU (YOL,OTOPARK VE TRETUAR)

Beton dokulecek kismin projesine gore hazirlanmasi, laboratuar deneyleri ve grantlometrik analizlere
ve Kontrollik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gore istenilen mukavemeti temin edecek oranlar
dahilinde ve agirlik esasina gore granilometrik kum, ¢akil veya kirma tas, su ve ¢imentonun (en az 4 bdélmeli
agrega silosu, tarti Gniteleri, cebri karistirici ve diger mekanik aksam ile gimento silolarini havi) beton tesisinde
karistinlarak C25 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli, beton pompasi ile
her derinlik ve yulkseklige tasinarak projesine goére hazirlanan kaliplarin igerisine konmasi, vibrator ile
sikistinimasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, beton yizeyinin
celik mala ile perdahlanmasi, geregince sulanmasi, soguk ve sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi,
projesine gore insaat derzi, genlesme derzi ve yalanci derz teskili ve kesilmesi genlesme derzlerinin kenarina
projesine uygun polietilen profil konmasi, teskil edilen butiin derzlerin igine derz kalinligina uygun polietilen fitil
konmasi, Uzerinin bitim esasli derz dolgusu ile doldurulmasi, betonun yerlestiriimesi mastarlanmasi ve satih
vibratori ile vibre edilmesi, imal edilen betonun TS500’ e gore istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak
lizere her 50 m¥de bir deney igin 6 adet 20x20x20 cm’lik kiip veya @ 15x30 cm. silindir numunelerin alinmasi,
gerekli deneylerin yapilmasi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat
yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turli malzeme ve zayiat, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit
kari dahil 1 m® birim fiyati ................ TL.dir.

Not

1. Kaplama yapilmayacak yerlerde beton ylzeyine supulrge c¢ekilmesi, derzlere ve kenarlarina kése malasi ile
pah yapilmasi, gelik ve ylizer mala ile mastarlanmasi satih vibratorii ve helikopter pervane c¢ekilmesi fiyata
danhildir.

2. Zemine dékiilen beton birim fiyatina, beton altina 150 gr/m? naylon serilmesi dahildir.

3. Kontrollik onayi alinmadan beton iginde herhangi bir katki maddesi kullanilamaz.

4. Betona akigkanlik, priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gecirimsizlik temin edici katki malzemesi
eklenmesi gerektiginde malzeme ISSAHIBI tarafindan temin edilecektir.

5. Beton formlarinin teskilinde kesinlikle yiizer mastar uygulamasi yapilmayacaktir. Beton formlarinin etrafi
beton kalinliginda sac kalip ile teskil edilecektir.

6. Saha betonu yapilirken 3.00mtx3.00 mt de ano yapilmasi, kesilmesi dahildir

Olgii Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir

0.B.F.-02.05.1- DONATILI C30 BETON (TEMEL, KOLON, KiRiS, DOSEME)

Tasiyici sistem betonlari icin beton dokulecek kismin projesine goére hazirlanmasi, laboratuar deneyleri
ve granulometrik analizlere ve Kontrollik tarafindan onaylanmis karigim raporuna gore istenilen mukavemeti
temin edecek oranlar dahilinde ve agirlik esasina goére granilometrik kum, cakil veya kirma tas, su ve
cimentonun (en az 4 bélmeli agrega silosu, tarti Uniteleri, cebri karigtirici ve diger mekanik aksam ile gcimento
silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak C30 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak nakil
vasitalari ile nakli, Temel, galeri, déseme gibi kisimlarda pompa yardimiyla dokulmesi, vibrator ile
sikigtirimasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve dider tesirlerden korunmasi, imal edilen
betonun TS 500’e gore istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak Uzere her 50 veya 100 m3’de bir
deney igin 20 x 20 x 20 cm. kip veya @ 15x30 cm. silindir 6 adet numune alinmasi, is sahibinin tespit edecegi
laboratuarda gerekli deneylerin yapilmasi (licreti miteahhit tarafindan 6denmek Uzere), bu is igin gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tarli
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m®fiyati ............... TL’dir.
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Not

1. Kontrollik onay! alinmadan beton iginde herhangi, bir katki maddesi kullanilamaz.

2. Beton karigim oranlari Muteahhit tarafindan Kontroliin onayi igin beton dékimiinden 6nce sunulacaktir.

3. Betonarme kolon ve kirig kdsesinde 2,5 cm x 2,5 cm pah olusturulacaktir.

4. Betona priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gecirimsizlik temin edici katki malzemesi eklenmesi
gerektiginde malzeme ISSAHIBI tarafindan temin edilecektir. Akiskanlastirici katki bu birim fiyata dahil edilmis
sayilacak, ayrica bedel 6denmeyecektir.

Olgii : Projedeki boyutlar izerinden hesaplanir.

0.B.F.-02.07- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD iLE)

Plywood film kapl suni tahta ve dider kalip malzemesinin temini, yiklenmesi, isyerine nakli,
bosaltiimasi, projesine ve teknik sartnamesine uygun olarak, ile beton suyunu sizdirmayacak sekilde brit
beton kalibi yapilmasi, késelerde 2,5 cm x 2,5 cm pah tegkil edilmesi, kalip yad! ile yaglanmasi, tagiyici
iskelesinin teskili, kalibin sékulmesi, temizlenmesi, tij bosluklarinin, uygun malzeme ile doldurulmasi ve bunlar
icin gerekli olan tim malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, iscilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kari dahil 1m? Plywood Kalip yapilmasi fiyati ............... TL’dir.

Olcii

1. Projeden veya yerinde, kalip gbren yuzler dlculerek hesaplanir.
2. Bosluk hacmi dugtlmeden, bosluk ¢evre yuzeyleri kaliba dahil edilmez.

0.B.F.-02.08- NERVURLU iNSAAT DEMIRI

@ 8-26 mm caplarinda BCIII (ST420) nervurlt betonarme ¢elidinin temini, ylklenmesi, insaat mahalline
nakli, bosaltiimasi, projesine gore kesilip bukulerek hazirlanmasi, yerine konmasi, baglanmasi, baglama teli,
plastik veya beton pas payi ve gerekli olan tim malzemenin nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat
yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, miteahhit
kari dahil 1 ton birim fiyati ............... TL'dir.

Olgii

1. Donati detay projesi Uzerinden hesaplanir.

2. Demirin metre tul agirliklari asagidaki cetvellerden alinir.

9 ka/mt.
8 0.395
10 0.617
12 0.888
14 1.208
16 1.580
18 2.000

20 2.470
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22 2.980
24 3.550
26 4.170

3. Projede gosteriimeyen demirler ve ekler ile bag teli agirhgr hesaba katilimaz.

O.B.F.- 02.10- HASIR CELIK

Projesine ve sartnamesine gére 5 mm. ve daha bulylk caplardaki ST IV.B evsafindaki gubuklardan
nokta kaynagi ile teskil edilen hasir celigin temini, ylklenmesi, ingaat mahalline nakli, bosaltiimasi, projesine
uygun olarak yerine monte edilmesi, ek yerlerinde en az iki dolu g6z bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet
teskili igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve digey
tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton hasir gelik
birim fiyati ............... TL’dir.

Olgii :

1. Projesine gore hesaplanan celik hasirin metrekaresi, celik hasir agirlik tablolarindaki degeri ile ¢arpilarak
ton olarak hesaplanir.

2. Projede gosterilmeyen celik ve ekler hesaba katilmaz.

3. Demirin m? agirliklari asagidaki cetvellerden alinir.

- 0 __kag/m”
Q131 2.06
Q188 2.96
Q 257 4.02

0.B.F.-03.00- YAPISAL CELIK

0.B.F.-03.02.2- YAPISAL CELIK (180 mikron EPOKSIi BOYALI)

Sartnamelere uygun her g¢esit hadde profili,veya cgelik sacla kaynakh olarak teskil edilmis yapma
profiller, boru, gubuk demir ve c¢elik saclarla projesine gore makas, kolon, kiris, asik, kusak, korkuluk,
merdiven, platform, sundurma, oluk vb. elemanlar i¢in gelik imalat yapilmasi, parcalarin kaynak, civata veya
bulonla eklenmesi, celik imalatin yizeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama
sonrasl yuzeylerin en ge¢ 1 saat icinde 80 mikron sentetik regine bazli astar ve 50+50 mikron sentetik regine
bazli son katlari olmak Uzere toplam 180mikron kalinlikta boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi, kot ve
yerlesim ayarinin yapilmasi, proje degerlerinde torklanmasi, kolon temeli grout veya sap betonu dolgusu ve
gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tagimalar,
her turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, mlteahhit kari dahil 1 ton fiyati ............... TL'dir.

Olgii
Celik konstriiksiyon imalat ve montaj islerinin édenmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler Uzerinden fiilen
imalata giren miktarlara gére herhangi bir zayiat pay! ilave edilmeksizin, toplam net malzeme agirhgi Gzerine %
2 (kaynak, civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. igin) agirlik ilave edilerek bulunacaktir. Projesi olmayan
tarif (izerine yapilan isler icin MUTEAHHIT tarafindan standartlara uygun halde “Santiye imalat” resimleri
hazirlanarak protokol ile imzalanacak ve dlgmeye esas alinacaktir. Projelerdeki agirlik hesabi icin diz sac
disindaki bitliin malzemelerin tablo agirhik degerleri, diz sac igin ise 7,85 gr/cm® yogunluk esas alinir.
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MUTEAHHIT’ in temin etti§i malzemelerin standartlara gére sapma géstermesi halinde MUTEAHHIT fazladan
bir agirlik talep edemez.

0.B.F.-03.07.1- GOMULU CELIK

Projesinde gosterilen yerlerde & kotlarda ve 6lgllerde beton iginde ST-37.2 kalitesinde astarli, galvanizli
veya boyall sac ve yuvarlak demir, boru, késebent, profil ile imal edilmis gémili ¢elik elemanin yerlestiriimesi
ve gereli olan her turli malzeme ve zayiati, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve
disey tasimalar, isgilik, alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton fiyati ............... TL’dir.

Olgii : Projesindeki boyutlar iizerinden net agirlik hesaplanr.

0.B.F.-03.08- ANKRAJ CIVATASI

Projesine uygun olarak, bina kolonlari, tanklar, platformlar ve yapilarin temele baglantisi icin @16- @100
mm c¢aplari arasinda, malzemesi ST 42 DIN 17100 ve DIN 7990’a uygun,4,6 (4D) kalitesinde ¢elik malzeme
kullaniimasi, dis agilmasi, DIN 55’e uygun somun, TS 79/2'ye uygun rondela, levha, pul, vb temini ile ankraj
civatasi yapilmasi, montaji, ankraj yuvasina grout veya sap dolgusu yapilmasi ve gerekli olan her turll
malzeme ve zayiati, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diusey tasimalar, isgilik
alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 ton fiyati ............... TL'dir.

Olgii : Projesindeki boyutlar iizerinden net agdirlik hesaplanir.

O.B.F.-05.00- CEPHE VE CATI KAPLAMALARI

0.B.F.-05.04.1- 2mm SAC OLUGU VE iZOLASYONU YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, verilen detayina, sartnamesine ve uygulayici tarafindan gizilecek ve
kontrollik tarafindan onaylanacak detay resmine ve begdenilecek numunesine gore, 2 mm. kalinliginda sac ile
yagmur olugu, deresi yapilmasi Uzerine buhar kesici katmanin ve tas ylni paneller seriimesi, PVC
Membranin ek yerlerinden kaynaklanarak montaji, flashing detaylarinda membran agzinin higbir sekilde
serbest olarak agikta kalmamasinin saglanmasi, oluk ic¢i suzgeglerin montaji, olukta barbakanlarin
olusturulmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve
dusey tagsimalar, her turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 mt fiyati
............... TLdir dir.

Olgii : Cati projesi lizerinden yatay uzunlugu hesaplanir.

0.B.F.-05.06- _ DIKIiSLi SiYAH YAGMUR INiS BORUSU

Projesinde gosterilen yerlerde, uygun yagmur inis borusunun temini, epoksi astar ve epoksi boyall,
detayina uygun olarak yagmur oluklarina ve cepheye ylkseklige bagl olarak maksimum 5 m mesafede gelik
kelepce ile montaji, sizdirmazliginin saglanmasi, drenaj sistemine baglanmasi igin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati,

iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 mt. fiyati .......................... TL.dr.
05.06.1 2100 TL’ dir.
05.06.2 2125 TL’ dir.
05.06.3 2150 TL’ dir.

05.06.4 2200 TL' dir.
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Not : - Tum yardimci pargalar( dirsek, tutgag, 4 adet stizgeg v.s.) fiyata dahildir.

Ol¢ii : Projesi izerinden hesaplanir.

0.B.F.-05.14- TRAPEZ TEK KAT SAC ILE CEPHE KAPLAMA YAPILMASI

38/900 formunda galvaniz stl boyali trapez sac (275 gr/m? galvanizli, alt kat 7 ila 8 mikron Epoxy astar
boyali, Gst kat 5 mikron Epoxy astar boyali + 20 mikron Polyester boyali), asiklara, birer géz trapez atlanacak
siklikta matkap uclu vida ile sabitlenmesi, Bu matkap ucglu vida basliklarina plastik kapak takilmasi,
projesindeki detaya uygun 0,5 mm kalinliginda imalatinin yapilmasi ve montaji isleri icin gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve digey tagsimalar, her turli malzeme
ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m* fiyati ............... TL’dir.

Olgii : Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir.

0.B.F.-05.15- TAS YUNU SANDWICH PANEL YAPILMASI

10cm kalinliginda, A sinifi yanmazlik derecesinde, 60Kg/m* yogunluklu, 0.032 isi iletkenlik katsayili
tasylnu panellerin sabitlenmesi isi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat
yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit
kari dahil 1 m* fiyati ............... TL’dir.

Olgii : Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir.

0.B.F.-06.00- DOSEME KAPLAMALARI

O.B.F.-06.16.1- TESVIYE SAPI YAPILMASI

C35 emsali beton harci ile ortalama 10 cm yuksekliginde, sap yapilmasi, tamamlanmis sap ylzeyine
kir ve koruyucu kaplama yapilmasi gerekli malzeme, isgilik, yatay ve dusey tagimalar, alet ve edevatgiderleri,
muteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? Tesviye Sapi yapilmasi fiyati .................. TL’dir dir.

Olgii : Yapilan imalatlar projesi iizerinden hesaplanir.

O.B.F.-06.17- BETON YUZEYLERE KUR VE KORUYUCU KAPLAMA UYGULANMASI

Projesinde gOsterilen yerlerde,sartnamesine uygun olarak malzemeleri temini, taze beton ylzeyine
yuzey sertlestirici yapilmasi, Gzerine kur ve koruyucu kaplama malzemesinin puskirtilerek veya rulo ile
surllmesi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve
diisey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, isgilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m?
fiyatl.............. TL.dr.

Olgii Kaplanan yuzeylerin alani projesi Uzerinden hesaplanir.

0.B.F.10.00- MUTEFERRIK iSLER

0.B.F.-10.09 - BETON KIRILMASI
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Projesinde gdsterilen yerlerde, mevcut saha betonunun, kirnm dlgllerinde beton kesme makinesi ile
kesilmesi, kesimler arasinda kalan betonun makine veya el ile kirilmasi, kirilan betonlarin isyerinden
uzaklastirimasi, IsSahibinin gosterecegdi yerlere dokiilmesi igin gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik
alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m® Beton Kirilmasi birim fiyati yalniz; ............... TL'dir.

Olgli  : Projedeki boyutlar (izerinden hesaplanir.

0.B.F.-10.24 - PANEL CIiT

Projesinde gosterilen yerlerde, mevcut perde ve temel betonunun Ust kismina kontrolligin onayi ile
projelendirilip, sonlandirilan panel ¢it icin , gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi,
insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri,
muteahhit kari dahil 1 m birim fiyati yalniz; ............... TL’dir.

Olgii  : Projedeki boyutlar (izerinden hesaplanir.

0.B.F.-10.25 - PANEL CiT KAPI

Projesinde gosterilen yerlerde, mevcut perde ve temel betonunun Ust kismina kontrolligin onayi ile
projelendirilip, sonlandirilan panel ¢it kapi i¢in , gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m? birim fiyati yalniz; ............... TL'dir.

Olgii  : Projedeki boyutlar (izerinden hesaplanir.

0.B.F.15.00- ELEKTRIK ISLERI

0.B.F.-15.01 - TOPRAKLAMA iSLERI

Projesinde gosterilen yerlerde, kontrolligln onayi ile projelendirilip, sonlandirilan elektrik topraklamasi
icin , gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey
tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 bitin birim fiyati
yalniz; ............... TL’dir.

Olgii  : Kullanilan toplam malzeme ve sarf malzemeler {izerinden bir biitiin olarak hesaplanir. Sistemin topraklamasi igin gerekli
tim malzeme ve sarf malzemeler anahtar teslim fiyata dahildir.
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