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1. iSIN KONUSU

Fabrikamizda karamel transferi icin kullanilmak (izere 2 adet “Karamel Pompasi” alinacaktir.
Buna gore teknik sartlar asagida bulunmaktadir.

2.  TEKNIK SARTLAR

2.1. Pompalardan 1 adedinin debisi 0,8 m3/h, digerinin debisi ise 2,5 m3/h olacaktir.

2.2. Karamel viskozitesi: 1,7 — 3,3 Pa.s, yogunlugu: 1,2 — 1,3 g/cm? ve brix: 78 — 80 dir.

2.3. Karamel sicakligi 40 - 80°C olarak gz 6niine alinacaktir.

2.4. Pompa tipi: igten digli olacaktir.

2.5. Calisma basinci 5 bar’i gegmeyecektir.

2.6. Pompa devri en fazla 100 d/dak olacaktir.

2.7. Karamel transfer mesafesi: yatayda 10 m, diseyde 4 m ve dirsek sayisi 4 alinacaktir.

2.8. Pompa metal malzemeleri (gévde, disliler ve miller): AISI316; metal olmayan malzemeler
ise gidaya uygun olacaktir.

2.9. Pompa mil sizdirmazhg yikamali iki adet ¢ift mekanik salmastra (her bir mil igin 2 adet
mekanik salmastra) ile saglanacaktir.

2.10. Mekanik salmastra sizdirmazlik ylizey malzemesi: SiC + SiC (silisyum karbr + silisyum
karbiir) olacaktir.

2.11. Pompa govdesinde ve pompa kapaginda sogutma cidari olacaktir.

2.12. Pompa giris ve cikigi DN flansh olacaktir.

2.13. Pompa montaji yatay olacaktir.

2.14. Pompalarda karamel ve su kagagi olmayacak; su kagak kontroli yapilmis olacaktir.

2.15. Motor rediiktor tnitesi: SEW Eurodrive veya Nord marka ve frekans konvertorli olacak,
motor glicli pompa firmasi tarafindan belirlenecektir.

2.16. Elektrik motoru enerji verimlilik sinifi: EFF1 olacaktir.

2.17. Pompa ve rediiktor Unitesi, AlSI304 paslanmaz sasi lizerine akuple edilmis olacaktir.

2.18. Sasi lzeri kapal olacak ve sasi AlISI 304 (5 mm) paslanmaz sacdan kivrilmis olacaktir.

2.19. Sasiye, yliksekligi £50 mm ayarlanabilir paslanmaz pabug konulacaktir.

2.20. Rediiktor ile pompayi akuple etmek igin ¢ozilebilir disli kaplin kullanilacaktir.

2.21. Déner kavrama kismina iSG (is Saglig ve Giivenligi) bakimindan, disaridan parmak dahi
girmeyecek sekilde, paslanmaz celik (AISI304 malzemeden) perfore sac muhafaza
yapilacaktir.

2.22. Motor rediiktorde yag kacagi olmayacaktir.

2.23. Pompada, motor rediiktérde, sasi ve muhafazada kirik, ¢atlak, vb. deformasyon
olmayacaktir.

2.24. Pompalarin nakliyesi yiklenici firmaya aittir (pompa, Cumra Seker Entegre Tesisleri’'nde
bulunan Torku Atistirmalik Uriinler Fabrikasi’nda teslim edilecektir).
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3. GARANTI

3.1. Ekipmanlar, malzeme ve iscilik hatalarina karsi, calismaya baslamadan itibaren 24 ay sire
ile Yiiklenici’'nin garantisi altinda bulunacaktir. Bu sire icerisinde meydana gelebilecek
arizalar Yiklenici tarafindan en gec¢ 48 saat icinde Ucretsiz olarak giderilecektir.

3.2. Garanti siresince yapilmasi gereken periyodik bakimlar Yiklenici tarafindan cretsiz
olarak yapilacaktir.

3.3. Yduklenici, satis yaptigl her bir ekipman ve makine igin Turkce olarak hazirlanan garanti
belgesi hazirlayacaktir. Eger ekipmanlari ithal ediyorsa Turkge olarak; bu mimkiin degilse
ingilizce olarak garanti belgesi verecektir. S6z konusu belgeler;

imalatci firmanin adi, acik adresi ve iletisim bilgilerini,

imalatgi yetkilisinin imzasi ve firma kasesini,

Garanti kapsamindaki tim cihazlarin modeli, tipi ve seri numarasini,

Garanti siiresi ve gecerliliginin basladigi tarihi,

Garanti kapsami ve kapsam disi hususlari,

Garanti sliresi boyunca Ureticinin ve musterinin yikamlillklerini icermelidir.
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4.  EKIPMANLARLA BIRLIKTE VERILECEK DOKUMANLAR
Yiklenici firma, ekipmanlarla ilgili olarak asagidaki dokiimanlari tarafimiza verecektir:

a. Kullanim ve bakim kilavuzlari,
b. Garanti belgesi
c. Yedek parcga katalogu veya listesi

5.  YEDEK PARCA

Yiklenici, kendi imal ettigi ve sattigi tim ekipmanlarin orijinal yedek parcalarini; parcanin satis
tarihinden itibaren 10 yil boyunca saglayabilmelidir ve saglayabilecegine dair bir hiikmi miusteri ile
yaptig teknik dokiiman satis s6zlesmesine koymalidir. Ayrica, cihazlar ile ilgili misterinin talep ettigi
yedek parcalari en kisa zamanda saglayabilecek bir stok sistem ve yapisina sahip olmaldir.

6. SERVIS

6.1. Yuklenici firma kendi imal ettigi ve baska firmalardan tedarik ettigi tim ekipmanlar ile ilgili
yuksek kalite ve glivenilirlikte satis sonrasi servis hizmeti verebiliyor olmalidir. Bu konuda
Turkiye’de konumlanmis servis imkanlari tekliflerde belirtilmelidir. Servis imkani teklif
degerlendirmede onemli bir kriter olacaktir. Servis istenildigi takdirde Uretimimizin
aksamamasi icin planlanan gilin ve saatte sahamizda hazir halde bulunmalidir. Yiklenici,
miusterisine kisa slire icerisinde ve istenilen yeterlilikte servis hizmeti verebilecek servis
organizasyonunu olusturmus olmalidir.

6.2. imalatcinin, servis hizmeti veren ekipleri; ekipmanlar ile ilgili tiim teknik/ pratik/ gtivenlik
bilgilerine hakim ve her tiirli servis hizmetini verebilecek sekilde egitimli olmalidir.
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6.3.

6.4.

6.5.

imalatginin servis organizasyonu ve ekipleri ekipmanlar ile ilgili her tiirlii servis hizmetini
verebilecek altyapi kaynaklarina (bina, arag, el aleti, yedek parca, test ve 6lciim cihazlari
vs.) sahip olmalidir.

Yiklenici, musterisinin istegine bagh olarak, satisini yaptigi ekipmanlar ile ilgili planh
bakim hizmetini Gicreti karsiligl saglayabiliyor olmahdir.

Uretici, servis hizmetini kendi firmasi icinde bir organizasyon veya distribiitér, anlasmali
bir organizasyon vb. ile verebilir.

7. PERFORMANS ve KABUL

7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

Ekipmanlar firmamiza ¢alisir halde, fabrikadaki yerinde teslim edilecektir.

Tarafimizca yapilacak kontrol esnasinda ekipmanlar test edilecek; sartnamede istenen
kriterleri saglamadigi tespit edilen ekipmanlar kabul edilmeyecektir.

Teslim alma esnasinda ilgili fabrikamiz personeline kullanim ve bakim egitim verilecektir.
Firmamiza gelen ekipmanlar protokolle teslim edilecektir. Herhangi bir yerinde, cizik
egilme, kirilma, vb. kusur olmayacaktir.

8.  YAPILACAK iSLERIN TAMAMI iCiIN GENEL SARTLAR

8.1.

Yiklenici firma bu teknik sartnameyi kabul ettigine dair her sayfayi paraflayip, son
sayfayr firma kasesi ile kaseleyip imzalayacaktir. Aksi halde degerlendirmeye
alinmayacaktir.

ASAGIDAKI KISIMLARI LUTFEN DOLDURUP ONAYLAYINIZ

ALINACAK OLAN EKIPMAN FIYATI (TL)

KARAMEL POMPASI — 1 (0,8 m?/h)

KARAMEL POMPASI — 2 (2,5 m?/h)

GENEL TOPLAM (TL OLARAK VERILECEKTIR.)
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NOT: Bu sartnamenin tamami 4 sayfadan miitesekkil olup istenilen kriterlere gére hazirlanmstir.

Abdullah CILDAN

Rafet KARATAS

ONAYLAYAN ONAYLAYAN
Bakim Onarim Mid(irii Atistirmalik Proje Direktér V.
Yiklenici Firma Adi Ve Acik Adresi
Yiiklenici Firma Kasesi Ve Yetkili imzasi
_ Ayhan KURTALAN . Abdullah GiLDAN
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