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PANAGRO SUT FABRIKASI iHTiYACI ORGU, DiL ve CECIL
MAKINELERI TEKNiK SARTNAMESI

Siit tesisimize ait olan kasar peynir Unitesinde kasarlarin gevrilmesi i¢in Panagro
tarafindan onaylanacak nihai projeye gore yerlestirilecek cecil, dil ve 6rgi
makineleri tedariki ile ilgili sartlar asagida belirtilmistir. Makinelerin agagida
cizim ve teknik 6zellikleri verilmis olup bir set ihtiyag duyulmaktadir. Proje
anahtar teslim olarak yapilacaktir.

TEKNiK OZELLIKLER
CECiL LIFLENDIRME

Salamura ve dinlendirmeden sonra alinan peynirin tel tel ayirilip cegil peyniri formunu alabilmesi
icin kullanilir. Dolum sekli manuel olup, Griintn alth Gstli konveydr ile sikigtinilarak blok haline
getirilip tellendirilir ve istenilen uzunlukta kesilir.

CECiL LIFLENDIRME MAKINESI

(TIRNAKLI KESIM SISTEMI) KULLANILAN MALZEMELER OZELLIK

KAPASITE Yaklasik 160 kg /saat
60 vurus/dakika (max.)

CALISMA HIZI MOTOR

MALZEME CiNSi AISI 304L paslanmaz gelik

HAMUR ISLEME KALINLIGI 8 mmile 20 mm

PISTON 2 adet @ 40x40 mm

IP55 koruma sinifli, koruma
hazneli, Ayakl heliksel digli
rediktor artinimis gévde
mukavemeti sessiz rediktor
REDUKTOR 0,55 kW 56 d/d rediiktor calismasi. Biitiin disli
gruplarina sementasyon ve
normalizasyon islemi
uygulanmalidir.

Uzaktan izleme icin gerekli olan ethernet Eternet baglantisi
PLC modiull baglantisi PLC sistem PANAGRO vya aittir.

1,5 kw -3000 rpm motor,
Servo motor siiriiciisii Sew Marka invertor, |380V, 3 faz, 50 Hz

motor korumali elektriksel donanimli, 3
POMPA/MOTOR bar-max
HAVA TUKETIMI Pénomatik elemanlar, ayar ve sartlandiricili | 20 It/dk hava tiiketimli

1000 mm x 2750 mm

OLCULER , x1500 mm.
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DiL ve CECiL FORMLAMA MAKINESI

Kasar seti makinesinden ¢ikmis dil peynirine uygun hamur, makinenin giris haznesine birakilir.
Hamur helezonlar sayesinde yogrularak yol alir ve dil hatti kaliplarindan yol alarak geger.
Sogutma buzlu suyun sirkiilasyonu ile saglanir. Uygun standartlarda pndmatik kesici sayesinde
kesilen peynir konveyor ile soguk su Uinitesine daldirilir. Daha sonra konveyor ile sudan gikan
peynir hazir hale gelmis olur.
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DiL VE GEGiL FORMLAMA

MAKINESI KULLANILAN MALZEMELER OZELLIK
KAPASITE 150-250 kg/h
CALISMA HIZI

MALZEME CINSI

AISI 304L kalite paslanmaz gelikten, Dil
makinesi haznesi AlISI 316L kalite Paslanmaz
celik

304 mm genisligindeki 6zel konveyor paleti
yardimi ile hamurun aktarilmah

HAMUR iSLEME KALINLIGI

KONVEYOR ZINCIRI

Paslanmaz

0zel havuzu sayesinde

ikinci islem sirasi gelmeden
koyulan solisyonlar vasitasi
ile dezenfekte edilmis olur.

KONVEYOR

girisinde merdane sistemi
ile ezdirme yapilmall

BICAK ve PiISTONU

304 kalite paslanmaz ¢elik bigak ile kesme
islemi yapilmahdir

40x125 mm pndmatik
piston

CIKIS KALIBI ve KALIP

teflon kapl kalip olmalidir

Dil peyniri igin 6zel dizayn
6 cikisli 25 x 25 mm Cegil
peyniri icin 6zel dizayn tek
pargali 300 x 16 mm

Helezon ve hazneye kumlama islemi
uygulanarak hamurun cidara yapismasi
O6nlenmis olup, hazne igersinde kolayca

650 mm 6nden yatakli
helezon yardimi ile tiriin
kolayca konveyore dogru

HELEZON ilerlemesi saglanmistir. aktarilmaktadir.
-Konveyor havuzunda bulunan 460 mm IP55 koruma sinifli, koruma
genisligindeki 6zel konveyor paleti ve bu hazneli, Ayakh heliksel disli
paletin hareketini saglayan 0,75kw rediiktér | rediktor artiniimis gévde
- 0,75 kw 50 d./dak. ( IP55 koruma sinifl ) mukavemeti sessiz rediiktor
REDUKTOR rediiktor ile konveyor devir ayari invertor ile | calismasi, Butun digli
yapiimaktadir gruplarina sementasyon ve
-1,5 kw 106 d./dak. Rediiktorile helezonlarin | normalizasyon islemi
devir ayari invertor ile yapiimaktadir uygulanmalidir.
Uzaktan izleme igin gerekli olan ethernet Eternet baglantisi
PLC modili baglantisi PLC sistem PANAGRO vya aittir.
1,5 kw -3000 rpm motor,
Servo motor siiriiciisii Sew Marka invertsr, | 380V, 3 faz, 50 Hz
motor korumali elektriksel donanimli, 3
POMPA/MOTOR bar-max

SOGUTMA ESANJORU

Makine iizerinde akupleli

2000 lt./h kapasiteli 37
plakali

PANO

Isitma Kontrolii

Dijital sicaklik gostergesi
Invertorlii devir kontrolii
Devir gostergesi

PLC dokunmatik ekran

S SRR

IP 65 Koruma sinifh
paslanmaz Pano, Stkma
makine lzerine monteli

ELEKTRIK GUCU

3,75 kw




HAVA TUKETIMI

P6nomatik elemanlar, ayar ve sartlandiricili

20 It/dk hava tuketimli

KULLANIM SUYU TUKETiIMI

Kesme bigagi i¢in : 6 -8bar basingli hava
(80 It/dk )

3000 It./h (+5,— 8)

BUZLU SU TUKETIMI

0,75 kw pompa ile buzlu su sirkiilasyonu
yapilmali

4000 1t./h +1 kapali devre

Y2 pnomatik pistonlu valf ile buhar girisi ve
15" atmosfere acik kondens ¢ikisi
bulunmalidir. Otomatik sicaklik kontrolii

Isitma yogurma kabinda
olusan kondensin cidar
arasinda gezdirilmesi ile

BUHAR yapilmalur. yapilmalidir
1000 mm x 2750 mm
OLCULER x1500 mm.
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ORGU PEYNIiRi MAKINESI

Kasar seti makinesinden ¢ikmis 6rgii peynirine uygun hamur, makinenin 40 It kapasiteli giris
haznesine birakilir. Hamur helezonlar sayesinde yogrularak yol alir. ilk énce hamur mekikler
sayesinde istenilen uzunlukta 6rilir. Kesim islemi gramajlama devri, kesim zamani ve uzunluk
zamanlari ekrana girilerek yapilir. Gramajlama stiresi PLC ekranindan segilir; kesme ve uzunluk
zaman parametresi ekrana girilir ve boylece peynir istenilen uzunluga gore kesilir.

Daha sonra konveyor ile sudan ¢ikan peynir hazir hale gelmis olur.

ORGU PEYNIRI MAKINESI

KULLANILAN MALZEMELER

OZELLIK

KAPASITE

150-200 kg/h

CALISMA HIZI

MALZEME CINSI

304L

HAMUR ISLEME KALINLIGI

Orgii peyniri 55 mm eninde 25 mm
yukseklikte olmalidir.

- Invertor hiz ayarlama kontrollu spiraller.
Rediiktor istenilen doniisten en yiiksek
doniise kadar galismaldir.

- Invertor hiz ayarlama kontrollii mekikler.
Rediiktor istenilen doniisten en yiiksek

SURUCU doniise kadar galismalidir
Invertor hiz ayarlama kontrolli olmali
Konveyor havuzunda bulunan 460 mm
genigligindeki 6zel konveyor paleti ve bu Konveyérde ki PT 100
paletin hareketini saglayan rediiktor sicaklik sensorii baglantisi
yardimiyla kesilen Grliniin konveyo6r sayesinde sogutma suyu
KONVEYOR havuzundan cikigi saglanir. ekranda goriilir
istenilen uzunlukta kesme
BICAK 304 L Kalite yapilabilmelidir
HELEZON ince kumlama
IP55 koruma sinifli, koruma
hazneli, Ayaklh heliksel digli
rediktor artirilmisg govde
mukavemeti sessiz rediktor
EERAAOS Orgii sanziman rediiktérii 1,5 kw motor ve calismast, Bitdn disli
x il gruplarina sementasyon ve
1,1 kw redikort normalizasyon islemi
Konveyor rediiktori 0,75 kw 50 d./dak uygulanmalidir.
PLC dokunmatik ekran istenilen uygun
parametreler girildiginde otomatik olarak
cahsir. PLC sistemde receteleme
yapilabilmelidir
Uzaktan izleme igin gerekli olan ethernet Eternet baglantisi
PLC modiill baglantisi PLC sistem PANAGRO vya aittir.
Pompa, ekran lizerinden
POMPA/MOTOR kontrol edilmelidir

SOGUTMA ESANJORU

37 plakal esanjor, 0,75 kw sulama hatti
pompasi ve paslanmaz hatti ile yagmurlama
suyunu sogutma o6zelligi

2000 It/h kapasiteli

PANO

BRlIsitma Kontroli

IP 65 Koruma sinifh




Dijital sicaklik gostergesi
invertérlii devir kontrolii
Devir gostergesi

PLC dokunmatik ekran

paslanmaz Pano, Sikma
makine Uzerine monteli

ELEKTRIK GUCU

( Motor kismi:1,5 kw, Rediiktor :1,1 kw
Konveyoriin Rediiktori: 0,75 kw, Sulama
hatti pompasi:0,75 kw, konveyor havuzu
palet rediiktord : 0,75 kw )

4,85 kw

HAVA TUKETIMI

P6énomatik elemanlar, ayar ve sartlandiricili

80 It/dak (at 6-8 bar
basinci)

KULLANIM SUYU TUKETIMI

BUZLU SU TUKETIMI

0,75 kw pompa ile buzlu su sirkiilasyonu
yapilimali

3000 It/h +4°C

Buhar Tuketimi : 30 kg/h, Duvarlar arasinda

Isitma yogurma kabinda
olusan kondensin cidar
arasinda gezdirilmesi ile

BUHAR indirect buhar giriginin %" basingl hava valfi | yapiimalidir
CIP Manuel
OLCULER

cizim
Tedarikgi firma verilen alana yerlesimi yapacaktir. Bu alanda yapilacak tim

yerlesimler Panagro tarafindan onaylandigi zaman gegerlilik kazanacaktir.
Tedarik¢i Panagro tarafindan yapilacak degisiklikleri uygulamak zorundadir.

Tedarikgi makineyi Panagro’nun onaylayacagi sekilde iiretebilir. Proje tedarikgi

tarafindan saglanacaktir. Ancak son onay Panagro tarafindan verilecektir. Orgii

ve dil peynir makinasi ¢ikisi arabalarla salamura havuzuna doékilecek tim
tasarim Layout a yerlestirilip, gecis depolama guizergahlari dikkate alinip
Panagronun onayina sunulacaktir.
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6ZELLiKL§R | SORUMLULUK ACIKLAMA ST _’{
HACCPuStandardmm TEDARIKCI Hijyenik
saglanmasi
ISO board panel TEDARIKCI Hafif, esnek, giiclii ve dayanikl
DARBE ve YIRTMAYA | s
DIRENC TEDARIKCI
Uriin temizlenebilir ve bakim yapilabilir 6zellikte olup
: TEDARIKCI/ | PANARO tarafindan temizlenebilir TEDARIKGI
TEMIZLEME ve BAKIM PANAGRO tarafindan onarabilir olmali. Sicak su, Buhar,
| deterjan, basinci su ile temizlenmelidir.
MONTAJ ve KURULUM TEDARIKCI Kolay kurulabilir ve islenme 6zelligine sahip olmali |
R . . ] 3 k o I !
BiTiS MUKAMEVETI TEDARIKCi Olusabilecek hasarlara karsi makine tim paslanmaz |
; ve motor paslanmaz korumal
i Kimyasala karsi
MUKAMEVET .~ TEDARIKCI Neme karsi
uzun omiirli
Tl ] TEDARIKCI/ ; I‘§ B:‘:.I§I Te.darlkgl olgu.m yapar ve Panag.ro‘f)naylnl alr.
OLCULENDIRME | Olgllendirmede proje mutabakati proje tizerine
PANAGRO I
RS- Ak . | | isaretlenerek yapilr.
UYGULAMA oy
ALANLARININ TPE;:‘A‘:CI;KRCCI)/ Panagro belirledigi alanda montaj yapilr.
BELIRLENMESI
UYGULANE SIRRSINDA | Tedarik¢i sorumlulugunda olup, risk olusturabilecek
OLUSABILECEK TEDARIKGI | ¢ - 1 i g
4 durumlarda yazili onay almadan is yapamaz.
| HASARLAR % |
HiZMETLER LIiSTESI
| HiZMET ADI ZAMAN ACIKLAMA |
PROIJE Kabule kadar Tedarik¢i firma proje mihendisligi hizmeti
MUHENDISLIGi olarak teklif verecektir. Bunun ile ilgili
Panagro’dan herhangi bir ek licret talep
edemez.
MONTAJ Devreye alma Buradaki sorumluluk tamamen tedarikgiye
asamasina kadar aittir. Firma montaj ile ilgili tim sarf
malzemeleri, personel, stipervizor vs.gibi
maliyetleri kendisi karsilayacaktir. Burada
Panagro’dan kaynaklanmayan hicbir gecikme
icin tedarikgi ek bir maliyet talep edemez.
DOKUMANTASYON En az 2 kopya Tedarikgi, kullanim, temizlik ve tamir ile ilgili
ve EGITiM ' tim talimatlarini teklif eklemekle sorumludur.
Aksi takdirde Panagro hak iddia edebilir.
NAKLIYE Fiyata dahil edilecektir.
PAKETLEME Fiyata dahil edilecektir

i

i
i

KALITE KONTROL

TEDARIKCI

imalat 6ncesi ve/veya sonrasi test ve
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kontrollerin, ilgili standartlar kapsaminda
yapilmasindan / yaptiriimasindan tedarikgi
sorumludur. (darbe, sizdirmazlik, mekanik,
islevsel vs.) Bu kontrollerin disinda, yapilan
uygunlugunu kontrol ve tespit amaciyla
kontroller tedarikgi tarafindan yaptirilacaktir.
Gerektiginde tiim kontrol sonuglarina ait rapor
diizenlenecek, bu raporlar Panagro’ya teslim
edilecektir.

SORUMLUKLAR LIiSTESI

is TEDARIKCI PANAGRO
Makine ile ilgili alana gelen tesisatin
montesi, X X
Malzemelerin bina icinde tasinmasi ve X
yerlerine birakilmasi
Montaj malzemeleri ve montaj sarf X
malzemeleri
Uygulama sirasinda dogan her tiirlii X
¢Op ve pisligin toplanmasi
Montaj/demontaj X
Montaj sirasinda kullanilan enerjinin X
saglanmasi
Telefon, faks, yazici X
Yardimci malzemeler, servis pargalari, X
montaj ekipmanlari
Tiim sarf malzemeleri(gaz,tel,vs) X
Calisma alani giivenlik 6nlemleri X
X
Sigorta(“all risk” , personel sigortasi) X
Dokiimantasyon X
Konaklama,ugcak biletleri,yemek ve X
benzer iageler
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TICARI SARTLAR

Teslim Yeri ve Suire:
Konya, Panagro Tesisleri, 6n 6demeden itibaren 10 hafta
Odeme Sekli

Kesin sipariste % 30 pesin(teminat karsilig), % 60 teslimde(faturaya istinaden),% 10 devreye almada
banka havalesi. '

Teminat

Son %10 banka teminat mektubu karsiligi (bir yil) devreye almadan bir ay 6denecektir.
Garanti

Minimum bir(1) yil

Konaklama ve iase

Firmaya ait olup fiyata dahil edilmeldir.

Sigorta

Nakiye, montaj all risk ve isci sigortalari firmaya ait olup fiyata dahil edilmeldir.
Yedek Parga

Fiyata dahil edilmelidir.

Krenaj, Ereksiyon montaj ve Devreye Alma

Firmaya ait olup fiyata dahil edilmelidir.

Doékiimantasyon, Egitim ve Devreye alma

Egitimler bir(1) hafta olup fiyata dahil edilmelidir. Dokiimantasyon en az iki (2) hard kopye ve bir(1)
elektronik kopye olmalidir. Proje, yedek parga listesi, operator , temizlik ve bakim manuelleri ile
birliklte elektrik ve otomasyon projelerini icermelidir. Program back up ve lisanslari PANAGRO ya
teslim edilmelidir.

Yer Teslimi

Tedarikci firmaya montaj oncesi yer teslimini alarak is saghg ve giivenligi hikimlerini yerine
getirm/ddg soyludur.
S
Bm&zgé/ ~
Dairy Project Mdg. / Siit Proje Md.

| Panagro ]
PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TiC.A.S.

Dede Korkut Mah. Beysehir Cad. No:9 Meram/KONYA
Fabrika: Karaman Yolu, igeri Cumra Cad. No:1 Kaginhani, Meram/Konya




