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TEKNİK ŞARTNAME 
 

 

 

Konu : Çumra Şeker Entegre Tesislerinin Bisküvi Fabrikası inşaatında devam etmekte olan 

inşaatı için Acil Durumlarda kullanılmak üzere kapı alınması.  

 

Genel : Aşağıda teknik özellikleri verilen kapıların temini, nakliyesi, montajı, yerinde kapı 

yeri açılması, epoksi boyalı çelik taşıyıcı sistemi, sabitlenmesi ve kör kasa oluşturulması, 

duvar kalınlığına uygun pervaz ve sac aksesuar yapılması dahil fiyatı verilecektir. Teklif 

veren tüm firmalar iş teslim sürelerini ve montaj dahil fiyatlarını teklifleriyle birlikte 

verecektir. Kapı üzerinde bulunan tüm aksesuarlar tek tek belirtilecek  ve markaları ve sahip 

olduğu onaylı sertifikalar yazılacaktır. Teknik çizimler ve referanslar teklif mektubuna 

eklenecektir.  

 

İhtiyaç Miktarı ; 

Yangına Dayanıklı Kapı (100/210 Cm) ( Sistem A) : 26 Adet 

Acil Çıkış Kapısı (100/210 Cm) (Sistem B) : 15 Adet 

Yangına Dayanıklı Seksiyonel Kapı (300/300 Cm) : 3 Adet 

Motorlu Giyotinli Seksiyonel Kapı (Explosion Protection) 200/300 Cm : 1 Adet 

Kart Okuyucu ve Yazılım : 2 Adet 

Proximity Kart : 20 Adet 

 

 

YANGINA DAYANIKLI KAPI (100/210CM) TEKNİK ÖZELLİKLERİ  

      

Sistem A      Yangın-Duman Yayılımını durduracak Kapı (Yangın Kapısı) 

Işlev                Yangın ve Duman Yayılımını Durdurma  

Yerel Mevzuat   Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik  

Yangın Dayanımı   EI60                     

Boyutlar    210cm (yük.) x 100cm (en)* 

Kasa     - Malzeme : min.1,5mm Epoksi boyalı veya galvanizli çelik sac  

- Kalınlık : Üretici Standardı  

- Yangına katılmayan, duman giyotinli ve Özel boyalı 

Kanat     - Malzeme : min.0,8mm Epoksi boyalı veya galvanizli çelik sac  

- Kalınlık : Minimum 50mm. Kalınlıkta ve arası taşyünü dolgulu  

    Epoksi polyester veya fırın boya ile boyanmış DKP Sac.  

AçılışYönü     Çizimlerde belirtildiği gibi (Koridora doğru)  

Pencere             - İdarenin isteğine göre  CE sertifikalı yangına dayanıklı cam ve 

    pencere çıtalarına sahip olmalıdır. 

Kilit      Yok  

Aksesuarlar                    - Menteşelerden en az bir tanesi  kendi kendine kapanma özelliğine 

sahip yaylı menteşe veya idarenin isteğine göre hidrolik 

kapatma mekanizması kullanılacaktır. 

 - Panik armatür  

Test Standardı    EN 13501-2 ve EN 1634-3  

Hizmetler    - Kurulum (Montaj)  

 - Belgelendirme  

  - Garanti  2 Yıl  

Üretici              Sağlayıcı tarafından belirtilmelidir  
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Model No.     Üretici tarafından belirtilmelidir. Kapılarda  firmanın tasarım, 

    kullanılan malzeme ve imalat metotlarını tarifleyen etiketleme 

    yapılacak, (Ürünün yangına dayanma süresi, Yangın kapısı 

    üreticisi, Sertifika numarası vb.) 

Renk.     -İdarece seçilecektir. 

 

 *.Sahada ölçü alınarak teyit edilmelidir.” 

*.Kapı kasası üzerinde çevrelenmiş, yangın anında şişen sıcak duman fitili olmalıdır. 

 

 

 

 

ACİL ÇIKIŞ KAPISI (100/210CM) TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 

 

 

Sistem B       Can Güvenliği Olanakları 

İşlev        Acil Kaçış  

Yerel Mevzuat   Binaların Yangından Korunması Hakkında 

Yönetmelik  

Yangın Dayanımı      -  

Boyutlar       210cm (yük.) x 100cm (en) 1 

Kasa        - Malzeme : Çelik  

- Kalınlık : Üretici Standardı  

Kanat       - Malzeme : Çelik  

- Kalınlık : Üretici Standardı  

Açılış Yönü       Çizimlerde belirtildiği gibi (Dışa)  

Pencere       Yok  

Kilit        Var  

Aksesuarlar       - Panik armatür . 

Test Standardı      -  

Hizmetler     - Kurulum (Montaj)  

- Belgelendirme  

 Garanti  2 Yıl  

Üretici      Sağlayıcı tarafından belirtilmelidir  

Model No.     Üretici tarafından belirtilmelidir  

Miktar       Kapı Listesi’ne bakınız  

Renk.       -İdarece seçilecektir. 

 

 *.Sahada ölçü alınarak teyit edilmelidir.” 

 

 

YANGINA DAYANIKLI SEKSİYONEL KAPI (300/300CM) TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 

Forkliftlerin de geçebileceği şekilde seksiyonel kapı olarak tasarlanacaktır. Yangın Kapısının 

(Sistem A) yangın karşısında göstereceği direncin benzerini gösterecektir.  Bu bölümlerde 

senaryo olarak personel kaçışı da düşünüldüğünden kapının bir bölümü yada ortasından 

90x210 cm bir personel kaçış kapısı da tasarlanmalıdır. Kapıların teknik yapısı yangın anında 
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kapanabilecek şekilde otomasyona bağlanabilmelidir. Kapı ile ilgili teknik özellik detayları ve 

ölçüler firmalar tarafından tasarlanacaktır.    

ÇALIŞMA ŞEKLİ  

 Seksiyonel kapı galvanize çelik sandviç panellerden oluşur. 

 Kapı, çatı yüksekliği ile kapı üst kotu arasındaki boşluğu en uygun şekilde 
kullanmak suretiyle ray içinde kayarak çalışır.  

 Kapı ağırlığı kullanıcıyı etkilememelidir.  

 CE ve ISO9001 kalite belgelerine sahip olmalıdır. 

 60 Dakika Yangına dayanımlı olmalıdır. 

PANELLER  

 Sandviç Paneller, galvanize çelik saç levhalar arası taşyünü dolgulu olmalıdır. 

 Taşyünü sayesinde ısı izolasyonu sağlanmış olur. 

 Kapı panellerinin ön ve arka yüzey saç levhaları birbirinden bağımsızdır, böylece iç 
ve dış yüzey levhaların iletkenliği önlenmiş olur.  

 Panel yüksekliği: Mak.610 mm  

 Panel kalınlığı: Min.40 mm ( 0,50 mm saç + Taşyünü dolgu + 0,50 mm saç ) 

 Saç Levha kalınlığı: min.0, 50 mm 

 Rüzgar dayanımı: en az 70 Kg / m2 

 Panel rengi: İdarece beğenilecektir. 

 Kapı panelleri, kapının hareketi sırasında herhangi bir sıkışmayı ve kazayı önleyen, 
 parmak sıkıştırma emniyeti olmalıdır. 

 Panellerde menteşe ve aksamların bağlantısı için, iç yüzeyde panelin altında ve 
üstünde boydan boya güçlendirme plakaları ( Destek için Saç ) bulunmalıdır. 

 Panellerin yan kenarlarında menteşe ve aksam bağlantısını sağlayacak ve 
 deformasyonu önleyecek galvanize sacdan yan kenar profilleri bulunmalıdır. 

SIZDIRMAZLIK VE İZOLASYON  

 Paneli oluşturan iç ve dış levhalar, iletkenliği önleyerek izolasyon sağlamak 
amacıyla birbirine temas etmez.  

 Panel aralarında, kapının üstünde, yanlarında ve altında bulunan contalar yangına 
dayanıklı özellikte ve dumanı,toz, hava, yağmur suyu geçişini engelleyerek yüksek 
ölçüde sızdırmazlık sağlamalıdır. 

 Kapı altında bulunan özel boşluklu lastik fitil, kapının yere yumuşak basmasını, aynı 
zamanda da motorlu kapılarda içine opsiyonel olarak yerleştirilen pnömatik sensör 
sayesinde, sıkışma emniyetini de sağlamış olur. 

KAPI DONANIMI 

 Paneller, rüzgar dayanımını arttırmak için çelik levhalarla içten güçlendirilmiştir.  

 Ayrıca menteşe noktalarında ve kapı kolunun bulunduğu yerde deformasyonu 
önlemek için takviye saçları mevcuttur.  

 Paneller birbirine, galvanize çelikten imal edilmiş menteşelerle bağlıdır.  

 Kapının raylardaki hareketini sağlayan rulmanlar, sessiz çalışmayı sağlamak 
amacıyla sert plastikle kaplanmıştır. 

 Kapının torsiyon yaylarının çeşitli etkenler sonucu kırılabilme ihtimaline karşı, 
 kapının aşağı düşmesini engelleyici yay kırılma emniyet sistemi bulunmalıdır. 

 Kapı ağırlığını kullanıcıya yansıtmayan torsion yay ( kurmalı yay) kapının ölçüsü ve 
montaj şekline göre değişik boylarda ve çaplarda uygulanır. DIN 17223 
standartlarına uygundur. 

 1” ( 25,4 mm ) çapta dolu yay mili kullanılır. 

 Kapının sağlıklı çalışmasını sağlayan çelik halatlar,polyproplen çekirdek etrafında 
 uygun ebatta tel sarımlı ve en az 200 kg/mm gerilime dayanıklı olacak şekilde 
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 seçilmiş olmalı halat tel sarımı ve gerilme değerleri teklifte belirtilmelidir. 

 Çelik halatların kopması ihtimaline karşı, kapının aşağıya düşmesini engelleyici 
halat kopma emniyet sistemi bulunmalıdır. 

 Kapının yay ve köşebentleri endüstriyel tip, uzun süreli kullanıma uygun korozyona 
 uğramayan galvanize sacdan imal edilmiş olmalı, belirlenen yatak lama çeşidine bağlı 
 olarak (standart, düşük, yüksek, dikey…) uygulama yapılmalıdır. 

 Servis kapısı belirtilen kapılarda ve her bir kapı boyutuna bağlı olarak maksimum 
 400x250 mm boyutlarında, idarenin isteğine göre  ve çift taraflı yangına dayanıklı malzemeden 
 imal pencereler uygulaması yapılmalıdır. 

 Kapının motorlu veya manuel kullanım imkanı olmalıdır. Motorlu kullanımda elektrik 
 kesilmesi durumunda kapı manuel olarak açılıp kapatılabilmelidir. 

 Opsiyonel olarak, kapının altında bulunan bir kısma emniyet fotoseli konularak kapı 
 aşağıya doğru hareketi esnasında cismi algılayıp durup tekrar geri açılmalıdır. 

 Kapılarda etkili endüstriyel tip kilit ve anahtar sistemi mutlaka bulunacaktır. Ayrıca 
 servis kapıları otomatik olarak açık bırakıldığında kapanacak bir mekanizmaya sahip 
 olacaktır. 
 
 

KAPI MOTORU 
 

 Motor menşei ve tüm belgeleri sunulacaktır. 

 Motor çalışma gerilimi 220 veya 380 VAC 50 Hz. ve buna uygun akım tüketimine uygun 
olmalıdır. 

 Motor mekanizmasının 1 saatte devrede kalmada oranı ise en az % 30  olmalıdır. 30 tur/ saat 

 Motor redüktör öncesi devir ve saran devire uygun tipte seçilmeli başlangıç devri ise 1000 
 devirden az olmamalıdır. 

 Kapı açılma ve kapanma süresi 20 – 35 cm/sn olacak şekilde motor redüktör v.b. 
 mekanizmalar uygun seçilmelidir. Seçilecek mekanizmalar maksimum kapı ağırlığına göre 
 seçilip kullanılmalıdır. 

 Motor koruma termik şalter ayarlı olmalıdır. 

 Motorla beraber çalışan kontrol ünitesi her türlü sisteme uyumlu olarak  sunulmalıdır. 

 Kontrol butonu üzerinde açma/ kapama/ start kontrolü yapılabilmelidir. 

 Kontrol kartı üzerinde elektrikli tip kenar emniyet sistemi bağlanabilir şekilde dizayn 
 edilmiş olup, şu an istenmese bile ileride ne tür emniyet veya kumanda  mekanizmalarının 
 yapılacak ilavelerle bu kart üzerinden çalıştırılabileceği belirtilmelidir. 

 Acil durumlarda ise durdurma butonu bağlantısı olmalıdır. 

 Kontrol kartı üzerinde mevcut hataları daha rahat bulabilmek için hata gösterge ledleri 
 olmalıdır. 

 Kontrol kartı, motor ünitesi içerisinde özel plastik bir muhafaza içerisinde olmalıdır. 

 Kontrol ünitesi üzerinden aksesuarların çalışması için gerekli zayıf akım voltajı çıkışı olmalıdır. 

 Motor ünitesi üzerinde sonlandırma anahtarı olmalıdır. 

 Sonlandırma anahtarı üzerinde ince ayar yapma özelliği olmalıdır. 

 Motor elektrik kesintisi durumlarında el ile de çalışabilmelidir. 

 Zincir vasıtası ile serbest bırakma işlemi yapılmalıdır. 

 Serbest bırakma zinciri kalın ve kullanışlı olmalıdır. 

 Serbest bırakma mekanizmasında, zincir ağırlık dengeleyici sistem olmalıdır. 

 Motor direk olarak şafta bağlanabilir yapıda olmalıdır. 

 Motor istendiğinde bir aparat ile şafta bağlanmadan da kullanılabilmelidir. 

 Motor starter kondansatörü motor bloğunun içerisine olmalıdır. 

 Motor sabitleme plakası motor ünitesi ile birlikte verilmelidir. 

 Motor sabitleme plakası dayanıklı malzemeden olmalıdır. 

 Motor ünitesinin estetik bir yapıya sahip olması gerekmektedir. 

 Kapıların garantisi; (Motor, Kontrol Ünitesi, Paneller ) Tüm sistem ve üretim  hatalarına 
 karşı servis bakımlı 2 yıl, yedek parça temini içinde 5 yıl garanti olmalıdır. 

 Garanti süresi içinde meydana gelen arızalara ise en geç 2 gün içinde müdahale edilerek 
arıza giderilmelidir. 
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*  Yerinde tam ölçü alınarak imalata başlanmalıdır.” 

* Harekete duyarlı açma- kapama sistemleri, servis kapısı, pencereler, fotosel emniyet 

 sistemi fiyata dahildir.” 

 

 

    MOTORLU GİYOTİNLİ SEKSİYONEL KAPI (EXPLOSION PROTECTION) 

(200/300CM) TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 

Forkliftlerin de geçebileceği şekilde seksiyonel olarak tasarlanacaktır. kapının bir bölümü 

yada ortasından 90x210 cm bir personel kaçış kapısı da tasarlanmalıdır. Kapı ile ilgili teknik 

özellik detayları ve ölçüler İdarenin istekleri doğrultusunda firmalar tarafından 

tasarlanacaktır.    

ÇALIŞMA ŞEKLİ  

 Seksiyonel kapı galvanize çelik sandviç panellerden oluşur. 

 Kapı, çatı yüksekliği ile kapı üst kotu arasındaki boşluğu en uygun şekilde 
kullanmak suretiyle ray içinde kayarak çalışır.  

 Kapı ağırlığı kullanıcıyı etkilememelidir.  

 CE ve ISO9001 kalite belgelerine sahip olmalıdır. 

PANELLER  

 Seksiyonel Kapı dış yüzeyi çelik sac kaplı poliüretan dolgulu panellerden olacaktır. 

 Kapı panellerinin ortam ısısını muhafaza eden, dış yüzey çelik levhalar arasına 
yüksek basınçta enjekte edilen özel poliüretan dolgusu olmalıdır. 

 Kapı panellerinin ön ve arka yüzey saç levhaları birbirinden bağımsızdır, böylece iç 
ve dış yüzey levhaların iletkenliği önlenmiş olur.  

 Panel yüksekliği: Mak.610 mm  

 Panel kalınlığı: Min.40 mm ( 0,50 mm saç + 40 kğ/m3 yoğunluklu Poliüretan dolgu + 
0,50 mm saç ) 

 Saç Levha kalınlığı: min.0, 50 mm 

 Rüzgar dayanımı: en az 70 Kg / m2 

 Panel rengi: İdarece beğenilecektir. 

 Kapı panelleri, kapının hareketi sırasında herhangi bir sıkışmayı ve kazayı önleyen, 
 parmak sıkıştırma emniyeti olmalıdır. 

 Panellerde menteşe ve aksamların bağlantısı için, iç yüzeyde panelin altında ve 
üstünde boydan boya güçlendirme plakaları ( Destek için Saç ) bulunmalıdır. 

 Panellerin yan kenarlarında menteşe ve aksam bağlantısını sağlayacak ve 
 deformasyonu önleyecek galvanize sacdan yan kenar profilleri bulunmalıdır. 

SIZDIRMAZLIK VE İZOLASYON  

 Paneli oluşturan iç ve dış levhalar, iletkenliği önleyerek izolasyon sağlamak 
amacıyla birbirine temas etmez.  

 Panel aralarında, kapının üstünde, yanlarında ve altında bulunan contalar yangına 
dayanıklı özellikte ve dumanı,toz, hava, yağmur suyu geçişini engelleyerek yüksek 
ölçüde sızdırmazlık sağlamalıdır. 

 Kapı altında bulunan özel boşluklu lastik fitil, kapının yere yumuşak basmasını, aynı 
zamanda da motorlu kapılarda içine opsiyonel olarak yerleştirilen pnömatik sensör 
sayesinde, sıkışma emniyetini de sağlamış olur. 

KAPI DONANIMI 

 Paneller, rüzgar dayanımını arttırmak için çelik levhalarla içten güçlendirilmiştir.  
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 Ayrıca menteşe noktalarında ve kapı kolunun bulunduğu yerde deformasyonu 
önlemek için takviye saçları mevcuttur.  

 Paneller birbirine, galvanize çelikten imal edilmiş menteşelerle bağlıdır.  

 Kapının raylardaki hareketini sağlayan rulmanlar, sessiz çalışmayı sağlamak 
amacıyla sert plastikle kaplanmıştır. 

 Kapının torsiyon yaylarının çeşitli etkenler sonucu kırılabilme ihtimaline karşı, 
 kapının aşağı düşmesini engelleyici yay kırılma emniyet sistemi bulunmalıdır. 

 Kapı ağırlığını kullanıcıya yansıtmayan torsion yay ( kurmalı yay) kapının ölçüsü ve 
montaj şekline göre değişik boylarda ve çaplarda uygulanır. DIN 17223 
standartlarına uygundur. 

 1” ( 25,4 mm ) çapta dolu yay mili kullanılır. 

 Kapının sağlıklı çalışmasını sağlayan çelik halatlar,polyproplen çekirdek etrafında 
 uygun ebatta tel sarımlı ve en az 200 kg/mm gerilime dayanıklı olacak şekilde 
 seçilmiş olmalı halat tel sarımı ve gerilme değerleri teklifte belirtilmelidir. 

 Çelik halatların kopması ihtimaline karşı, kapının aşağıya düşmesini engelleyici 
halat kopma emniyet sistemi bulunmalıdır. 

 Kapının yay ve köşebentleri endüstriyel tip, uzun süreli kullanıma uygun korozyona 
 uğramayan galvanize sacdan imal edilmiş olmalı, belirlenen yatak lama çeşidine bağlı 
 olarak (standart, düşük, yüksek, dikey…) uygulama yapılmalıdır. 

 Servis kapısı belirtilen kapılarda ve her bir kapı boyutuna bağlı olarak maksimum 
 400x250 mm boyutlarında, idarenin isteğine göre  ve çift taraflı plexiglass malzemeden  imal 
 pencereler uygulaması yapılmalıdır. 

 Kapının motorlu veya manuel kullanım imkanı olmalıdır. Motorlu kullanımda elektrik 
 kesilmesi durumunda kapı manuel olarak açılıp kapatılabilmelidir. 

 Opsiyonel olarak, kapının altında bulunan bir kısma emniyet fotoseli konularak kapı 
 aşağıya doğru hareketi esnasında cismi algılayıp durup tekrar geri açılmalıdır. 

 Kapılarda etkili endüstriyel tip kilit ve anahtar sistemi mutlaka bulunacaktır. Ayrıca 
 servis kapıları otomatik olarak açık bırakıldığında kapanacak bir mekanizmaya sahip 
 olacaktır. 
 
 

KAPI MOTORU 
 

 Motor menşei ve tüm belgeleri sunulacaktır. 

 Motor çalışma gerilimi 220 veya 380 VAC 50 Hz. ve buna uygun akım tüketimine uygun 
olmalıdır. 

 Motor mekanizmasının 1 saatte devrede kalmada oranı ise en az % 30  olmalıdır. 30 tur/ saat 

 Motor redüktör öncesi devir ve saran devire uygun tipte seçilmeli başlangıç devri ise 1000 
 devirden az olmamalıdır. 

 Kapı açılma ve kapanma süresi 20 – 35 cm/sn olacak şekilde motor redüktör v.b. 
 mekanizmalar uygun seçilmelidir. Seçilecek mekanizmalar maksimum kapı ağırlığına göre 
 seçilip kullanılmalıdır. 

 Motor koruma termik şalter ayarlı olmalıdır. 

 Motorla beraber çalışan kontrol ünitesi her türlü sisteme uyumlu olarak  sunulmalıdır. 

 Kontrol butonu üzerinde açma/ kapama/ start kontrolü yapılabilmelidir. 

 Kontrol kartı üzerinde elektrikli tip kenar emniyet sistemi bağlanabilir şekilde dizayn 
 edilmiş olup, şu an istenmese bile ileride ne tür emniyet veya kumanda  mekanizmalarının 
 yapılacak ilavelerle bu kart üzerinden çalıştırılabileceği belirtilmelidir. 

 Acil durumlarda ise durdurma butonu bağlantısı olmalıdır. 

 Kontrol kartı üzerinde mevcut hataları daha rahat bulabilmek için hata gösterge ledleri 
 olmalıdır. 

 Kontrol kartı, motor ünitesi içerisinde özel plastik bir muhafaza içerisinde olmalıdır. 

 Kontrol ünitesi üzerinden aksesuarların çalışması için gerekli zayıf akım voltajı çıkışı olmalıdır. 

 Motor ünitesi üzerinde sonlandırma anahtarı olmalıdır. 

 Sonlandırma anahtarı üzerinde ince ayar yapma özelliği olmalıdır. 

 Motor elektrik kesintisi durumlarında el ile de çalışabilmelidir. 

 Zincir vasıtası ile serbest bırakma işlemi yapılmalıdır. 
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 Serbest bırakma zinciri kalın ve kullanışlı olmalıdır. 

 Serbest bırakma mekanizmasında, zincir ağırlık dengeleyici sistem olmalıdır. 

 Motor direk olarak şafta bağlanabilir yapıda olmalıdır. 

 Motor istendiğinde bir aparat ile şafta bağlanmadan da kullanılabilmelidir. 

 Motor starter kondansatörü motor bloğunun içerisine olmalıdır. 

 Motor sabitleme plakası motor ünitesi ile birlikte verilmelidir. 

 Motor sabitleme plakası dayanıklı malzemeden olmalıdır. 

 Motor ünitesinin estetik bir yapıya sahip olması gerekmektedir. 

 Kapıların garantisi; (Motor, Kontrol Ünitesi, Paneller ) Tüm sistem ve üretim  hatalarına 
 karşı servis bakımlı 2 yıl, yedek parça temini içinde 5 yıl garanti olmalıdır. 

 Garanti süresi içinde meydana gelen arızalara ise en geç 2 gün içinde müdahale edilerek 
arıza giderilmelidir. 

 

*  Yerinde tam ölçü alınarak imalata başlanmalıdır. 

* Harekete duyarlı açma- kapama sistemleri, servis kapısı, pencereler, fotosel emniyet 

 sistemi fiyata dahildir.” 

*  Tüm özellikleri, Seksiyonel Kapı teknik özellikleri ile  benzer olacak, sadece 

 patlamaya karşı korumalı odalar için motor, sensör, butonlar, buatlar vb tüm 

aksesuarları da Exproof (Patlamaya karşı korumalı) ve sertifikalı olmalıdır. 

*  Kart Okuyucu, Yazılım ve Proximity Kart ile entegresi şarttır. 

 


