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1. TANIMLAR:
Is Sahibi : SEKERSUT GIDA MAM. SAN. TiC. A.S.
is : SEKERSUT CIFTLIGI ALT YAPI YAPIM iSi insaatinin Yapilmasi Isidir.
Miteahhit :Teklifi uygun gorilen ve kendisiyle s6zlesme yapilacak olan sahis veya firmadir.
Sozlesme :ls sahibi ile miiteahhidin karsilikli ve birbirine uygun irade beyanlariyla yaptiklari yazili hukuki islem ve

belgelerdir.
Kontrol :Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. insaat Mudirliigi tarafindan gérevlendirilen sahis veya
kurumlardir.
Giin :Takvim gund anlamindadir.

Isin Siiresi : Yer Teslim Tarihinden itibaren 45 (kirkbes) giindiir.

2. i$YERi TEMIZLIGI:

a. Giinluk Temizlikler: Santiyede islerin yapildigi bélimler diizenli ve diizglin tutulacak, atik ve enkaz malzemeleri
yapim suresi boyunca gunlik temizlikle taginacaktir. Her giin sonunda insaat sahasinda olusabilecek yanabilir atiklar,
ambalaj sandiklari, kartonlar, kagitlar is sahasinda toplanarak Kontrol'un gosterecedi bir yere atilacaktir. Tim tesisat
malzemeleri, insaat artiklarindan, enkazdan, kirden ve tozdan temizlenecektir.

b. Final Temizlik: Tim kir ve toz toplanan yiizeyler, Kontrol'un final kontrolinden énce, Is Sahibinin insaat
kullanabilecedi derecede temizlenecektir. Temizleme isi, ilgili isin imalat¢isinin talimatlarina uygun olacaktir.
Temizlenemeyecek kalemler Kontrol'un kabulline sayan olacak sekilde rdtuslanacak veya degistirilecektir. Bdyle bir
degistirme isi Miteahhit tarafindan bedelsiz yapilacaktir.

3. MOBILIZASYON:

Miiteahhit firmaca is mahallinde is sahibinin gésterecedi uygun yere, istenilen ebatlarda isi tanitan TABELA konulacaktir.
a. Miteahhit sdzlesmenin imzasindan itibaren 3 giin igerisinde, isSahibince Miiteahhide gdsterilecek sahada

santiye tesislerini kuracaktir. Kurulacak santiye gegici tesisleri, Miiteahhit’ in teknik personelinin ofis ¢alismasi ve

malzeme depo ihtiyacini kargilayacak buyuklikte olacaktir. Santiye gegici tesisleri hizli mobilizasyonu gerceklestirmek

amaciyla prefabrik tip olacaktir. islerin yapimi igin gerekli tim gecici ekipmanlar is programina uygun bir sekilde

santiyede islerin gerektirdigi sure boyunca hazir bulunacaktir.

b. Enerji Temini: MUTEAHHIT ‘nin ihtiyaci olan 220/380 voltluk A.G. elektrik enerjisini ilgili kurum ve kuruluslardan
bedeli miiteakip kendi tedarik edecektir. MUTEAHHITe ait elektrik panolari, elektrik sayaci, kablolar, kablo ¢ekimi ve
dagitimin bitiin masraflari, giderleri ile emniyet tedbirlerinin alinmasi MUTEAHHIT ‘e ait olacaktir.

€. Su Temini: MUTEAHHIT ‘nin ihtiyaci olan igme ve kullanma suyunu ilgili kurum ve kuruluslardan bedeli miteakip
kendi tedarik edecektir. IS SAHIBI'nin gdsterecegdi noktadan itibaren santiye binasi digi ve igerisindeki dagitim, Kirli
sularin desarj hattina verilmesi MUTEAHHIT e aittir. Suyun temin edilememesi halinde miiteahhit ihtiyaci olan suyu kendi
imkanlari ile temin edecektir. Betonun sulanmasi ve benzeri imalatlar igin gerekli olan MUOTEAHHIT higbir talep ve
gerekce gostermeden kendi imkanlari ile suyu temin ederek zarar ve hak talep etmeden isi devam ettirecektir.

d. Telefon: MUTEAHHIT ‘nin ihtiyaci olan telefon hattini kendi imkanlari ile temin edecek ve kendi telefon tesisini
kuracaktir.

4. MUTEAHHIT PERSONELI VE ORGANIZASYONU:

Santiye Sefi: Miiteahhit islerin yuritilmesi igin santiyede isin basindan sonuna kadar yapilacak isin niteligine
uygun vasiflarda en az 10 yil tecriibeli ingaat Mihendisini veya Mimar' Santiye Sefi olarak tayin edecektir.
Gorevlendirilen santiye sefi mimar Ginvanli ise saha mihendisi insaat miihendisi olacaktir. Santiye sefi insaat mihendisi
Unvanli ise saha mihendisi mimar olacaktir. Miiteahhit, “Kontrol’un Santiye Sefini onaylamasindan sonra ise
baslayacaktir. Kontrol islerin yuratilmesi sirasinda Santiye Sefinin yetersiz olduju kanaatine varirsa yazili olarak
degistiriimesini talep edecek ve bu talep bir hafta icinde yerine getirilecektir. Santiye Sefi Miiteahhit adina ticari
muimessili gibi tam yetkiyle donatilacaktir. Santiye Sefine verilen tim talimatlar Miteahhit’ e verilmis addedilecektir.
Santiye Sefi iglerin yuritulmesi sirasinda Muteahhit tarafindan degistiriimek istenirse, isten ayrilmadan bir hafta 6nce
Miiteahhit is sahibine yazili olarak basvuracak yeni atayacad sefini de belirtecektir. iki sef arasinda yetki boslugu
birakilmayacaktir.

Miteahhit Firmanin Sahada Hazir Bulundurmasi Gereken Teknik Personel: Miiteahhit islerin yiritilmesi igin,
isin basindan sonuna kadar santiyede asagidaki teknik elemanlari istihdam edilecektir.

1 Santiye Sefi (ing.Miih./Mimar) (5 Yl tecrubeli)
Yukaridaki elemanlarin en az 5 yil tecriibeli olmasi istenmekle beraber yapilacak igle ilgili yeterli deneyim ve birikimi
kanitlayici bilgi ve belgelere sahip personel de istidam edilecektir. Anahtar teknik personel Ingaat Madurliginin onayini

alacaktir. Kontrol onaylanan personelin yetersiz oldugu kanaatine varirsa bunlarin degistiriimesini talep edecek ve bu
talep hemen yerine getirilecektir. Yukarida yazilan personelin disinda Muteahhit isin yapimi icin gerekli diger alt
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kadrolarini olusturacaktir. Miiteahhit, bu belirtilen teknik personelin haricinde, asagidaki teknik elemanlari, isin
yuratilmesi sirasinda ihtiya¢ duyuldugunda santiyede bulundurmak zorundadir.

1 Elektrik Mihendisi (5 Yl tecriibeli)
1 Makine Mihendisi (5 Y1l tecribeli)
1 Topograf (Harita MUh. veya Teknikeri) (5 Y1l tecriibeli)

Miiteahhit, bu isin yapimi icin sézlesmede ve is programinda belirtilen siirede isin tamamlanabilmesi igin, isin
yapimi sirasinda gerekirse en az 2 vardiya olmak Uzere 24 saat araliksiz ¢calisma prensibine dayal olarak imalat ve
montaj islerini yurittcektir.
talimatlarina uymasini, is siiresi boyunca saglayacaktir. Insaat sahasinda Miiteahhitin tiim personeli s Givenligi ve
Saghgi Teknik Sartnamesindeki kurallara uyacak olup sahada baret ve is ayakkabisi basta olmak lzere teknik emniyet
donanimi olmayan hi¢ kimse dolagsmayacaktir. Bu kurallara uymayan her kim olursa olsun derhal sahadan
uzaklastinlacaktir.

Miiteahhit, insaat sahasinin gece ve gundiz givenligini saglamakla yUkimltdir. Bunun igin gerekli giivenlik
personelini 24 saat boyunca istihdam edecek olup gerekli tel ¢it, kapi glivenlik yapilari vs dnlemleri alacaktir. Saha
icersinde tim calisanlarda isimleri ve firma adi yazili givenlik kartlari bulunacaktir. Sahaya gelen tim ziyaretci veya
Uretici firma elemanlarina ziyaretci karti, baret vs. glivenlik donanimlan verilecektir. Ziyaretgi karti ve glivenlik donanimi
bulunmayan sahislar sahada dolagsmayacaktir.

Santiye ici sorunlar ve dizenlemeler, Santiye Sefi ve Kontrolun ortaklasa gorisi ve kontrolun talimatlariyla
duzenlenir.

5. $ANTiYE KOORDINASYON TOPLANTILARI:

Kontrol'un tesbit edecegi bir giin ve saatte her hafta Muteahhit, Santiye Sefi ve kilit personelinin katilimi ile haftalik
olagan koordinasyon toplantilar yapilacaktir. Bu toplantinin digsinda Kontrol gerek duydugu zamanda ilave toplantilar
tertip edebilir. Toplanti glindemi Santiye Sefi ve Kontrol tarafindan ortak belirlenir. Toplanti gériisme notlari ve kararlari
toplanti sonunda katilimcilara okunur ve teyit edilerek gerekleri yapilmak (zere taraflara ve katilimcilara imzalatilarak
verilir.

Her toplantidan en az 48 saat dncesine kadar Miteahhit, gliincellenmis is programini igin yuratilmesi sirasinda
kendi iradesi disinda karsilasilan aksakliklar veya ¢oziilmesi icin gereken problemleri yazili olarak ‘Kontrol'a iletecektir.
Toplantida gincellenmis is programi mutlaka bulunacaktir. Ayrica “Kontrol” ve Santiye Sefinin katilimi ile haftalik
faaliyetlerin gbzden gegirilmesi icin haftanin ayri bir giiniinde de toplanti yapilacaktir. Toplanti sekil ve kayitlar haftalik
koordinasyon toplantisindakine benzer olacaktir.

6. AS-BUILT PROJELERI

Miiteahhit isin basindan sonuna kadar projelerde yapilacak tadilatlari, bilgisayar ortaminda (Autocad)resimler
Uzerine igleyecek ve projeleri uygulandigi nihai hale gore revize edecektir. Resimler Uzerinde As-Built ifadesi
yazilacaktir. As-built projeler “Kontrol'a &nce onay i¢in teslim edilecek, sahada uygulama ile resmin uygunlugunun
kontrolundan sonra varsa gerekli diizeltmelerin Miiteahhit tarafindan yaptiriimasini miteakip son halleri CD ve 4 takim
kopya olarak kontrolluga teslim edilecektir.As built projelerin kontrol tarafindan onayi yapilmadan gegici kabul islemi
tamamlanmis sayilmayacaktir.

7. UYGULANACAK YASAL MEVZUAT VE STANDARTLAR:

Miiteahhit, is sahibine taahhit ettigi isi veya isleri asagida belirtilen kanun, tizik, yonetmelik, sartnameler ve
standartlar bazinda planlamak, uygulamak, takip etmek, denetlemek ve raporlamak zorunda oldugunu kabul ve taahhiit
eder.

4857 sayili is Kanunu (ve yeni is Kanunu)

1593 sayili Umumi Hifzisihha Kanunu

3194 sayili Imar Kanunu

2872 sayili Cevre Kanunu

Yapi islerinde isci saghigi ve is glivenligi Tuzugu
Agir ve tehlikeli isler Tiiz(g

is stireleri Tuzigu

Postalar halinde ¢alisma Tizigu

Fazla galisma Tuzigu

10. Gunde ancak 7.5 saat ve daha az calisilacak igler Tuzugu
11. lscisaghgr ve is glivenligi Tizugi

12. Gurilth kontrol Yénetmeligi

CoNOORWDNE

Bu liste sadece aydinlatici nitelikte olup yurirlikteki tim mevzuatin uygulanmasi Miiteahhit tarafindan eksiksiz
yerine getirilecektir.
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8. IHALE DOSYASINDA DEGISIKLIK YAPILMASI:

Is sahibi teklif giininden 6énce ihale dékiimanlarina aciklik getirmek, yeni bilgiler eklemek ya da hatalari diizeltmek
amaciyla teklif sahiplerine degisiklikleri bildirmek hakkina sahiptir. Ihale dosyasinda yapilacak bu degisiklikler
sozlesmenin eki olacak dokiimanlara da aynen aktarilacaktir.

9. iN$AAT VE IMALAT SEYRININ FOTOGRAFLANMASI VE GORUNTULENMESI:
insaat imalatlari en geg bir haftalik periyotlarda fotograflanip dosyalanacaktir. Bu gériintiiler, anlasmazliklar
¢b6zmede belge olarak ve ayrica hak edislerde kullanilabilecektir.

Diizenlenen fotograf albiumi veya video goéruntileri anlagsmazliklari ¢gozmede en 6nemli belge olabilme niteligini
saglayacak 6zellikte olacaktir.

10. PROJENIN DiZAYN SEKLi VE KONTROLU-i$SAHiBiNE TESLIiMI:

Yiklenici, igverenin verdidi 6n proje ve / veya uygulama projesine uygun olarak, Vaziyet ve Aplikasyon Planlari
(tesisler arasi uyum kotlu), mahal listeli Mimari Tatbikat projesi, Statik Betonarme Tatbikat Projesi, gerek duyulan Makine
Miihendisligi Tesisatlari, Aydinlatma Tesisati Tatbikat Projelerini ilgili belediyeden Yapi Ruhsati alinacak sekilde
hazirlayacak ve 4 nisha halinde onaylanmak Utzere igverene teslim edecektir.

BU ISLER ICIN EK BIiR BEDEL ODENMEYECEKTIR.

Yirurlukte olan Sartnameler, Turk Standartlar, Yoénetmelikler ile Fen ve Sanat Kurallarina uygun olarak
hazirlayacaktir.

insaat miidirliigiine gegici kabuliinii yaptirarak her tiirlii statik ve diger hesaplari ile birlikte AQ paftalar halinde, 1
orijinal + 3 kopya halinde, tum paftalarin dijital kopyalari ile hesaplarini, kesiflerini iceren yikli CD’lerle birlikte
isSahibi'ne teslim edecektir.

Muteahhit tarafindan yapilacak projelerin tim data ve gizimleri CD ortaminda igverene teslim edilecektir.
is Sahibi'nce kabul ediimeyecek projeler onaylanmayacag gibi, gegen siire belirtilen siireye eklenmeyecektir.

Tim Uygulama Projelerinin TELIF HAKKI isSahibi’'nindir.

11. PROJE HiZMETLERININ GESIT VE KAPSAMLARI:

A- MIMARI TATBIKAT PROJESI: Mimari projeler, isSahibince verilecek 6n proje ve bilgilere gére
hazirlanacaktir. IsSahibi’ce kabul gérmesinden sonra uygulama projeleri gizilecektir.

A.1- Genel Olarak Mimari Projede istenecek Hususlar: Vaziyet plani, Aplikasyon plani, Kat planlari ve
Cati planlari, enaz 2 adet Kesit, her Cephenin goérindsleri, mahal listeleri, nokta detaylari ile tim Desar;j
Hatti, Kanalizasyon hatti ve Yadmur suyu kanallari mimari projenin uygun yerlerinde gosterilerek
detaylandirilacaktir.

A.2- Vaziyet ve Aplikasyon Planlarn: Vaziyet ve Aplikasyon planlari, 1/200 6lgeginde gizilecektir. Bu
planlarda, Kuzey yonii Kadastro ve imar Pafta, Ada ve Parsel numaralari, Yol durumlari, Arsa dahilindeki
yollarin kirmizi kotlari ile yerlesimleri, diger sahalarin kotlari, Yagmur suyu kanallari, Kablo kanallari, Desarj
Hatti, Kanalizasyon hatti, kotlari ve Réperleri, Unitelerin yerlesimleri ve + 0,00 kotlari, tretuar ve cati
meyilleri gbsterilecektir. Unitelerin araziyle beraber, sematik en ve boy kesitleri kotlu olarak gizilecek ve kesit
yerleri vaziyet planinda islenecek, pafta Gzerinde T.A.K.S hesabi gosterilecektir.

A.3- Kat Planlari: Farkli kottaki katlarin planlari ile ¢ati planlar gizilecektir. Kat planlarinda, butiin mahaller
adlandirilarak mahal isimlerinin altlarina, kaplama cinsleri ve mahallin yizélgimi yazilacaktir. i¢ 8l
cizgileri, toplami, déseme bosluklarini, cephe kaplamalarini ifade edecek sayida, her yonde, dis Olgu
cizgileri, bina disindan disina toplam, bina girintileri, aks, bosluk &lgulerini tamamen ifade edecek sayida
olacaktir. Merdiven c¢ikis yOnleri merdiven aksinda cizilecek ve Uzerlerine basamak sayisi ve ebatlari
yazilacak, merdiven sahanliklari da sabit ropere gore kotlandirilacak, korkuluklar gésterilecektir. Sivalar veya
yalitimlar gizimle goésterilecek bunlarla ilgili detay varsa detay numaralari da planda belirtilecektir. Kapi ve
pencere acilis yonleri belirtilecek, eksen ¢gizgisi Uzerinde ebatlari ve tip numaralari yazilacaktir.

A.4- Kesitler: En az iki adet olmak Uzere, gerekli yerlerden disey kesitler alinacaktir. Disey kesitlerde de,
yeterli sayida kat yiksekliklerini, net yikseklikleri, eleman kalinliklarini (Statik projelere uygun), pencere ve
kap! yiksekliklerini ifade eden, yeterli sayida dl¢u ¢gizgisi olacaktir. Akslar ve yatay oOlculeri de kesitlerde ifade
edilecektir. Kesite ve gorinuse isabet eden mimari ve tasiyici elemanlar sabit ropere gore kotlandirilacaktir.
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Kesitlerde, zeminin mevcut ve kirmizi kota gore yapilacak hali gosterilerek kotlandirilacaktir. Kesitin gegtigi
hacimlerin isimleri ve déseme kaplama cinsleri yazilacak bunlarla ilgili detay varsa, detay numaralari da
kesitte belirtilecektir.

A.5- Goriintigler: Buatin gorunusler gizilecektir. Tasiyici sistem akslari goérinisu tarif edecek sekilde
plandan aktarilacak, tim goérinds elemanlar cizilerek sabit ropere gdre kotlandirilacaktir. Gorinuslerde
zeminin kirmizi kota gére yapilacak hali gosterilerek kotlandirilacaktir. Kaplama cinsleri yazilacak bunlarla
ilgili detay varsa detay numaralari da gortinuste belirtilecektir.

A.6- Mimari uygulama projesi 1/100 6lcekli olup detay projeleri 1/50, 1/20 gibi, uygun olgeklerde olacaktir.
(Bilhassa binalarin birlesim yerlerindeki detaylarin tim ayrintilari ve kot uyumlari gizilecektir.)

INSAAT MUHENDISLIGI PROJE HIZMETLERI (Statik — Betonarme, Celik Konstriiksiyon hesaplari ve
cizimleri): Statik-Betonarme ve (Galeriler, Kablo kanallari, desarj hatti, kanalizasyon hatti, yagmur
suyu kanallar v.b. alt yapilarin hesap ve ¢izim detaylar dahil) tiim ingaat tatbikat projesi ¢izimlerini
kapsar.

B-STATIK - BETONARME TATBIKAT PROJESI: Yapinin statik hesaplari, betonarme hesaplarini kapsayan
1/100 olgekli uygulama projesi ile bu projeye bagh olarak gerekli dlgeklerde detaylari, uygulama projesinin
tatbiki igin kiris-kolon baglanti ve ek yerleri ile kalp ve iskele gibi yardimci insaat elemanlari ve benzeri
yerlerin detay resimlerinin yapilmasi demir kesitlerinin ve tablolarinin hazirlanmasini saglanacaktir.

Paftalarda, binada uygulanacak beton kalitesi ile donati geligi kalitesi, tasarimda g6z dnlne alinan Etkin
Yer ivmesi Katsayisi, Bina Onem Katsayisi, Tablo 12.2'ye gére segilen Yerel Zemin Sinifi ve Tablo 6.5e
gore belirlenen Tasiyici Sistem Davranig Katsayisi, mutlaka belirtilecektir.

Ayrica resmi kuruluslarca projelerin onaylanmasi demek, isveren firmanin kabul ettigi proje anlamina
gelmez, Tatbikat projeleri firmanin onay verdigi ve resmi kurumlarca onaylanan projelerdir.

B.1- Temel Aplikasyon Planlari ve Detaylari: Kat planlari ile ayni dlgekte cizilecek Temel aplikasyon
planlarinda, temellerin zemine aplikesini eksiksiz saglayacak sayida her dogrultuda dlgu gizgileri gizilecek, en
az iki dogrultuda kesit gegcirilecek ve bu kesit yerleri planda gosterilecektir. Aplikasyon planinda, batin
elemanlar isimlendirilerek ebatlari yazilacaktir.

Temel Kirigleri TK

Bag Kirigleri BK

Tekil Temeller T

Radye Temeller RD

Perdeler P  olarak ifade edilecek, hesap ve gizimlerin Bilgisayarla yapiimasi

halinde, yazilimdan kaynaklanan notasyon farkliliklari varsa, isSahibi’in goriist alinacaktir.

Benzer haller disinda her temel tipi icin 1/50 dlceginde temel detayi ¢izilerek boy ve enkesitleri gizilecek
detaylar Uzerinde donatilarin yerleri ¢gap ve sayilari gosterilecek, acilimlari gizilerek kivrimlari ve toplam
boylari gdsterilecektir. Bag kirislerinin detaylari ayni sartlarda cizilecektir. Radye temellerde alt ve ust
donatilarin ¢ap, aralik ve boylari ile gerekli sehpalarin sayilari ¢cap ve acilimlari agik¢a belirtilecektir.

B.2- Kolon Aplikasyon Planlari ve Detaylari: Ait oldugu katin planlarindaki akslar 1/50 &lgeginde ve
akslarin Uzerindeki kolon ve perde kesitleri 1/50 dlgceginde cizilecek ve kolonlarin akslara gére durumlari,
isimleri ve ebadi, her kolon tzerinde gosterilecektir. Benzerlik disinda her kolon ve perdenin kesiti gizilerek
donatisi gosterilecektir. Standart tek detay gosteriimeyerek her Kolon ve perdenin dusey acilimlari ayri
paftada cizilerek kolon-kiris birlesimleri, kotlari, kolon ve perde disey demirlerinin acilimlari, sariima
boélgelerinin uzunluklar belirtilecek bu bdlgeler ile kolon orta boélgelerinin enine donatilarinin ¢ap ve sayilari
gOsterilecektir. Bu acihmlar Gzerinde donatilarin ¢aplari, kivrimlari ve toplam boylari belirtilecektir.

B.3- Kalip ve Donati Planlari: Kalip ve donati planlari, 1/100 dlgeginde cizilecek, Mimari projelerde segilen

numerik veya alfanumerik aks isimleri Betonarme Projelerinde de aynen kullanilarak uyum saglanacaktir.

Yardimci aks gosteriimesi zorunlulugu oldugunda, mimari projede kullanilan aks isimleri kullanildiktan sonra
nimerik veya alfanimerik aks isimlerinin devami olarak adlandirilacaktir.

Kat planlarinda;

Kolonlar S

Ddésemeler D

Kirigler K

D

Dusuk Désemeler D
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Lentolar L

Hatillar H
olarak adlandirilacak harflerin yanina yazilacak (¢ basamakli sayinin 1. rakami elemanin hangi kata ait
oldugunu diger rakamlar ise numarasini belirtecektir. Hesap ve c¢izimlerin Bilgisayarla yapilmasi halinde,
yazilimdan kaynaklanan notasyon farkliliklari varsa, isSahibi'nin gériisi alinacaktir.

Her farkl kot icin ayri kalip plani ¢izilecek, doseme donatilari kalip plani Gizerinde gosterilerek ¢cap ve
sayllar belirtilecektir. Ancak; kliglk Unitelerde karisikligi meydan vermemek igin kalip ve donati planlari ayri
ayn cizilecektir. Kalip ve donati planlarinda, her iki yonde olmak lzere en az iki kesit gizilecek, 6zel ifade
edilmesi gereken kisimlarin da kesitleri gizilerek kotlar ve eleman yikseklikleri belirtilecektir. Kalip plani
Uzerinde farkli kottaki elemanlarin kotlari mutlaka belirtilecektir.

ic dlcl cizgileri, elemanlarin yatay ebatlarini, déseme bosluklarini ifade edecek sayida, her yénde, Dis
Olcu cizgileri, bina digindan disina toplam, bina girintileri, aks, bosluk dlgulerini tamamen ifade edecek sayida
olacaktir.

Kalip planlarinda gdsterilmesi karisiklik yaratacak detaylar, plan disinda ayni paftada ayrica gizilecektir.
Tesisat bosluklari, baca delikleri gosterilerek ebatlari yazilacak bosluk kenari donatilari gésterilerek ¢ap ve
sayllari ile kiviim ve toplam boylari belirtilecektir.

B.4- Detaylar: Benzerlik haricinde bitiin kiriglerin detaylari, 1/50 6lcedinde ayri ayri gizilecek, benzerlik
durumunda detaylarin isimlendiriimesinde belirtilecektir. Her detayin dst kisminda detayin ait oldugu
elemanin adi ile ebadi yazilacak yatay ve disey kesitleri gizilerek, kiris sarilma bélgelerinin uzunluklari, bu
boélgeler ile kiris orta bdlgelerinin enine donatilarinin ¢ap ve sayilari ile araliklari agik olarak belirtilecektir.
Boyuna ve enine kesitlerdeki tim donatilarin agilimlar gizilerek kivrimlar arasindaki boylar, toplam boylari,
capi ve adedi yazilacaktir.

Tam ¢izim paftalarinda malzeme bilgileri belirtilecek donatilar poz nu.si ile adlandirilacaktir.

B.5- Tum Statik ve Betonarme hesap raporlari, basinda fihrist, malzemelerin kalitesi (Beton-Celik), yuk
analizleri olmak Uzere, A4 formunda, aradan sayfa eksilmeyecek sekilde cilt veya zimbali olarak proje
gizimleri ile birlikte verilecektir. Ayrica hesaplar CD ’lere yiiklenerek isSahibi'ne teslim edilecektir. Gerekirse
Proje ve hesaplarin tetkikine kadar, hangi programlarla ¢dézim yapiimigssa yazilim destedi saglanacaktir.
Cizim paftalarinda isSahibi'nce tespit edilecek antetler kullanilacaktir.

C- MAKINE MUHENDISLIGI HIZMETLERI:
isSahibi’nce kabul gérillen uygulamaya esas,
C.1- On Proje, Sihhi Tesisat, Yangin tesisati: is veren tarafindan verilen projeler bu projelere eklenecektir.

C.2- Uygulama Projesi: isls sahibince Kabul gériilen uygulama projeleri gizilecektir. On projeye gore hazirlanan tesisat
projeleri yerlesme ve kolon semalarini kapsayan uygulama projesi 6zel haller hari¢ 1/100 6lgekli gizilecektir.

Detaylara ise tesisatin yogun oldugu hacimlerinin 1/50 (gerekirse 1/20) dlgekli plan kesit ve goriinlsleri ile tecrit detaylari,
kanal kesitleri, boru aski ve genlesme detaylari, v.b. kisimlarinin uygulama igin gerekli ve (1/10, 1/5, 1/2, 1/1 gibi uygun
Olcekli) detay projeleri ile 6zel imalat igin daha detayl imalat resimleri issahibince istenecektir.

D- ELEKTRIK MUHENDISLIGi HIZMETLERI (Aydinlatma ve Topraklama) :

D.1-On Proje: Kuvvetli akim, zayif akim ve yildinmdan korunma tesisati, aydinlatma ve temel topraklama projeleri
Gizilecektir. ]

D.2- Tatbikat Projesi: IsSahibi’nce kabul gérilen tatbikat projeleri gizilecektir. Uygulama projelerinde sistem ADP (ana
dagitim panosu) dan itibaren 4 mw kurulu glce gbre Busbar teknigi uygulama yapilacaktir. Sistem HCCP geregi
endrustriyel alan aydinlatmasi (6zel armatir ve enstrimanlar) projelendirilecektir. On projeye gore Elektrik uygulama
projesi 6zel haller harig 1/100 6lgekli gizilecektir. Bu projeye ek olarak saha aydinlatma projesi de gizilecektir.

12- PROJE YAPIM iSiNiN SURESI:

Yiiklenici, S6zlesme Tasarisinda belirtilen siire icerisinde tatbikat projelerini tamamlayarak (is Yeri
Tesliminden sonraki 10 gin igerisinde ) Insaat midirligiince diizenlecek tutanakla teslim ederek gegici kabulii
yaptiracaktir.

Tatbikat projelerin teslim tarihinde teslim edilmemesi halinde 1000,- Tl/gln
gecikme cezasi Yuklenicindan kesilecektir.

6/7



KONYA SEKER SAN. VE TiC. AS.
SEKERSUT GIDA MAMULLERI SAN. TiC. A.S.
SEKERSUT GIFTLIGI ALT YAPI YAPIM iSi
OZEL SARTNAME

isSahibi’nce giinliikk gecikme cezasi kesilmesine ragmen iste bir ilerleme olmadigi goriiliirse igSahibi,
Yiklenici nam ve hesabina bagka bir Yiikleniciye isi yaptirmaya yetkili olacaktir.

Bu, ihaleye katilacak firmalar ingaat Miidiirliigiinden yapilacak Proje hakkinda sifai 6n bilgi alip sartnamede
aciklanmaya muhtag ifadeler hakkinda agiklamalar isteyip yapilacak ige vakif olduktan sonra tekliflerini vermis
sayilacaklardir.

ihaleye katilacak firmalar, Teklif mektuplarinin yani sira, proje ile ilgili teknik personel ile mevcut ve temin
edecekleri program yazilimlarini ve referanslarini ayrica beyan edeceklerdir.

Tum projelere igsahibi eklemeler yapabilir. Bu ekler projelere islenecektir ve imalat yapim asamasinda bu
projelerde dikkate alinacaktir.

MUTEAHHIT SEKERSUT GIDA MAM. SAN. TiC. LTD. STi.
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