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SURE :
iSiN SURESI 30 GUNDUR.

0.B.F.-02.00- BETON ISLERI
0.B.F.-02.01. - GROBETON (C16)

Zeminin hazirlanmasi, Kontrollik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gore ve agirlik esasina gore
graniilometrik kum, cakil veya kirma tas, su ve gimentonun (en az 4 bélmeli agrega silosu, tarti initeleri, cebri
karistirici ve diger mekanik aksam ile gimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak teknik sartnamesine
uygun olarak C16 grobetonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli, beton pompasi ile her
derinlik ve yikseklife tasinarak projesinde belirtilen kalinlikta yerine konmasi, vibrator ile sikistiriimasi,
gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, Teknik Sartnamesine ve
projesine uygun olarak temel altlarina projesine uygun kalinlikta C16 grobeton yapilmasi, diizeltilmesi,
sulanmasl, korunmasi, igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiuklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki
yatay ve diisey tasimalar, her tirlii malzeme ve zayiat, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kar dahil 1
m? fiyatt ............... TL'dir.

Not : Zemine dokiilen beton fiyatina, e§imine gére yiizey tesviyesi ve beton altina 150 gr/m? naylon serilmesi dahildir.

Olgii : Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

0.B.F.- 02.02.- C25 BETON (TEMEL,KOLON,KIiRiS,DOSEME)

Taslyicl sistem betonlarn icin beton dokilecek kismin projesine gére hazirlanmasi, mekanik ve elektrik
tesisati ile ilgili olarak konmasi gereken tesisat, rezervasyon deligi, bos boru, sorti ve takozlarinin konmasi,
laboratuar deneyleri ve granilometrik analizlere ve Kontrolliik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gére
istenilen mukavemeti temin edecek oranlar dahilinde ve adirlik esasina gore granilometrik kum, cakil veya
kirma tas, su ve ¢cimentonun (en az 4 bdlmeli agrega silosu, tarti {niteleri, cebri karistirici ve diger mekanik
aksam ile gimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak C25 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani
olacak nakil vasitalari ile nakli, beton pompasi ile her derinlik ve yiikseklige tasinarak yerine konmasi, vibrator
ile sikistirlmasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, imal edilen
betonun TS 500'e gore istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak {izere her 50 m3‘de bir deney icin 20 x
20 x 20 cm. kiip veya @ 15x30 cm. silindir 6 adet numune alinmasi, gerekli deneylerin yapilmasi igin gerekli
olan tiim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirli
malzeme ve zayiaty, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m? fiyati ............... TL'dir.

Not
1.Kontrolliik onay! alinmadan beton iginde herhangi, bir katki maddesi kullanilamaz.
2.Beton karisim oranlari Miteahhit tarafindan Kontroliin onayi igin beton dékiiminden ©nce
sunulacaktir.

3.Betonarme kolon,perde ve kiris kdsesinde 2,5 cm x 2,5 cm plastik malzeme ile pah olusturulacaktir.

4. Betona katilacak her tirli katki igin is sahibinden onay alinacaktir. Katki malzemesi igin ilave bir Ucret
O0denmeyecektir. Onaysiz katilan katki tespit edilmesi durumunda yapilan imalata ait 6deme yapilmaz,
aksi halde imalat bilabedel sokiilerek yenisi yaptirilir.

Olcii : Projedeki boyutlar {izerinden hesaplanir.

0.B.F.-02.05- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD iLE)

Plywood film kapl suni tahta ve dider kalip malzemesinin temini, yiiklenmesi, isyerine nakli,
bosaltiimasi, projesine ve teknik sartnamesine uygun olarak, beton suyunu sizdirmayacak sekilde briit beton
kalibi yapilmasi, koselerde 2,5 cm x 2,5 cm pah teskil edilmesi, kalip yadi ile yaglanmasi, tasiyici iskelesinin
teskili, kalibin sdkiilmesi, temizlenmesi, tij bosluklarinin, uygun malzeme ile doldurulmasi ve bunlar igin gerekli
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olan tim malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yatay ve dilisey tasimalar, iscilik alet ve edevat giderleri,
miiteahhit kari dahil 1m? Plywood Kalip yapilmasi fiyati ............... TL'dir.

Olcii :
1.Projeden veya yerinde, kalip goren yiizler élglilerek hesaplanir.
2.Bosluk hacmi distilmeden, bosluk cevre ytizeyleri kaliba dahil edilmez.

0.B.F.-02.06- NERVURLU INSAAT DEMIRI

@ 8-26 mm caplarinda BCIII (ST420) nerviirlii betonarme gelidinin temini, yliklenmesi, insaat mahalline
nakli, bosaltiimasi, projesine gore kesilip biikiilerek hazirlanmasi, yerine konmasi, baglanmasi, baglama teli,
plastik veya beton pas payl ve gerekli olan tiim malzemenin nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat
yerindeki yatay ve disey tagimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit
kari dahil 1 ton birim fiyati ............... TL'dir.

Olcii :

1.Donati detay projesi lizerinden hesaplanir.
2.Demirin metre tul adirliklarn agadidaki cetvellerden alinir.

i I kg/mt.
8 0.395
10 0.617
12 0.888
14 1.208
16 1.580
18 2.000
20 2.470
22 2.980
24 3.550
26 4.170

3.Projede gosterilmeyen demirler ve ekler ile bag teli agirigi hesaba katiimaz.

0.B.F.-04.01.- YAPISAL CELIiK (180 mikron EPOKSI BOYALI)

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya celik sacla kaynakli olarak teskil edilmis yapma profiller,
boru, cubuk demir ve celik saclarla projesine gére makas, kolon, kiris, asik, kusak, korkuluk, merdiven,
platform, sundurma, oluk vb. elemanlar icin gelik imalat yapilmasi, parcalarin kaynak, civata veya bulonla
eklenmesi, celik imalatin ylzeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama sonrasi
ylizeylerin en geg 1 saat icinde 80 mikron sentetik regine bazli astar ve 50+50 mikron sentetik recine bazli son
katlari olmak (zere toplam 180mikron kalinlikta boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi, kot ve yerlesim
ayarinin yapilmasi, proje dederlerinde torklanmasi, kolon temeli grout dolgusu ve gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati,
iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton fiyati ............... TL'dir.

Olgii :

Celik konstriiksiyon imalat ve montaj islerinin 6denmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler {izerinden
filen imalata giren miktarlara gére herhangi bir zayiat pay ilave edilmeksizin, toplam net malzeme
agirhd Gzerine % 2 (kaynak, civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. icin) adirlik ilave edilerek
bulunacaktir. Projesi olmayan tarif {izerine yapilan igler icin MUTEAHHIT tarafindan standartlara uygun
halde “Santiye imalati” resimleri hazirlanarak protokol ile imzalanacak ve olgmeye esas alinacaktir.
Projelerdeki agirlik hesabi igin diiz sac disindaki bitiin malzemelerin tablo agirlik degerleri, diiz sac igin
ise 7,85 gr/cm3 yogunluk esas alinir. MUTEAHHIT’ in temin ettigi malzemelerin standartlara gére sapma
gostermesi halinde MUTEAHHIT fazladan bir agirlik talep edemez.
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Graut malzemesi Sika veya YKS olacaktir.

0.B.F.-04.02- TAVAN VE DUVAR PANEL KARELAJI CELiGi (180 mikron EPOKSi BOYALI)

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya celik sacla kaynakli olarak teskil edilmis yapma profiller,
boru, cubuk demir kdsebent, kutu profil ve celik saclarla projesine gore tavan ve duvar panelleri igin karelaj
olusturulmasinda kullanilmak (zere celik imalat yapilmasi, parcalarin kaynak, civata veya bulonla eklenmesi,
celik imalatin ylzeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama sonrasi yiizeylerin en geg 1
saat icinde 80 mikron sentetik recine bazli astar ve 50+50 mikron sentetik recine bazli son katlari olmak (izere
toplam 180mikron kalinlikta boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi, kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, proje
dederlerinde torklanmasi, gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bogsaltiimasi, insaat yerindeki
yatay ve disey tasimalar, calisma igin is iskelesi, her tiirlii malzeme ve zayiaty, iscilik alet ve edevat giderleri,
miiteahhit kari dahil 1 ton fiyati ............... TL'dir.

Olcii :

Celik konstriiksiyon imalat ve montaj islerinin 6denmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler lzerinden
fiilen imalata giren miktarlara gore herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme
agirhgr Gzerine % 2 (kaynak, civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. icin) agirlik ilave edilerek
bulunacaktir. Projesi olmayan tarif lizerine yapilan isler igin MUTEAHHIT tarafindan standartlara uygun
halde “Santiye imalati” resimleri hazirlanarak protokol ile imzalanacak ve 6lcmeye esas alinacaktir.
Projelerdeki agirlik hesabi igin dliz sac digindaki biitiin malzemelerin tablo agirlik degerleri, diiz sac igin
ise 7,85 gr/cm3 yogunluk esas alinir. MUTEAHHIT" in temin ettigi malzemelerin standartlara gore sapma
gostermesi halinde MUTEAHHIT fazladan bir adirlik talep edemez.

O.B.F.-04.01. - ISI iZOLASYONLU, BOYALI METAL PANELLERLE CATI KAPLAMASI (5 CM)

Projesine, Detayina, sartnamesine ve uygulayic tarafindan cizilecek ve kontrollik tarafindan
onaylanacak detay resmine ve bedenilecek numunesine gore, mevcut cati asigi (izerine, alti en a 0,40 mm
hadveli galvanizli sac ile, Gstii en az 0,50 mm.kalinliginda ve istenilen kesitte 6zel ithal boyali galvanizli
sac,arasina 50 mm. kaliginda poliliretan dolgulu, alt ve (st saclari her iki yiizeyde korozyona, glines isigina vb.
hava etkilerine dayanikli, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60 mikron poliliretan filmden teskil
edilen gati panelleri ile 1 m2 cati kaplamasi yapilmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kari dahil fiyati .............. TL'dir dir.

Not

1.1s sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.

2.Panellerin dosenmesi esnasinda gerekli sagak,alin,kdse,mahyafitil,silikon gibi gerekli her tirli
elemanlar kullanilarak binanin su ve isi sizdirmazhidinin tam olmasi saglanacaktir. Bu malzemeler
Uretici firmanin orijinal malzemeleri olacaktir.

3.Panellerin asik ve cephe elemanlarina ankrajini saglayan kanca,vida,semer,pul,baslik vs. gibi
elemanlar dretici firmanin éngdrdigi minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile yapilacaktir.

Olgii :  Cati projesi iizerinden egimli olarak alani hesaplanir.

0.B.F.-04.02.- IST iZOLASYONLU, BOYALI METAL PANELLERLE CEPHE KAPLAMASI (5 CM)

Projesine, Detayina, sartnamesine ve uygulayic tarafindan cizilecek ve kontrollik tarafindan
onaylanacak detay resmine ve bedenilecek numunesine gore, mevcut cati asigi lzerine, alti en a 0,40 mm

3/5



SEYDIBEY T.U.I.E.T.
ANA URETIM BINASI SOGUTMA KULESI INSAAT ISLERI-BIRIM
seker FIYAT TARIFLERI
' - BETON ISLERI -

N\ KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.

hadveli galvanizli sac ile, Gsti en az 0,50 mm.kalinlidinda ve istenilen kesitte 6zel ithal boyali galvanizli
sac,arasina 40 kg/m3 yogunlugunda 50 mm. kali§inda poliliretan dolgulu, alt ve (st saclar her iki ylizeyde
korozyona, giines isidina vb. hava etkilerine dayanikli, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60
mikron poliliretan filmden teskil edilen cephe panelleri ile 1 m2 cephe kaplamasi yapilmasi igin gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirli
malzeme ve zayiaty, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil fiyati ................. TL'dir drr.

Not
1. Is sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.
2. Panellerin dosenmesi esnasinda gerekli sagak,alin,kbse,mahyafitil,silikon gibi gerekli her tirld
elemanlar kullanilarak binanin su ve isi sizdirmazliginin tam olmasi saglanacaktir. Bu malzemeler
Uretici firmanin orijinal malzemeleri olacaktir.
3. Panellerin asikk ve cephe elemanlarina ankrajini sadlayan kanca,vida,semer,pul,baslik vs. gibi
elemanlar Gretici firmanin 6ngoérdigl minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile yapilacaktir.

Olcii : Cephe projesinden kaplama alani hesaplanir. Kapi pencere ve diger bosluklar diisiiliir.

0.B.F.-09.01.- ISI KOPRULU ALUMINYUM DOGRAMA YAPILMASI

Onanacak detay resmine ve begenilecek numunesine goére, Projesinde gosterilen yerlerde, cesitli
ebatlarda sartnamesine gore, elektrostatik toz boyall veya analize misait yar sert (Antikarodal %5) veya
muadili kalite ile yapilmig ve gorinir yizleri asgari 14 mikron kalinhiginda elektrikle oksidasyona(Anodizasyon)
tabi tutulmus aliminyum 1s1 koprili profiller ve levhalardan her cesit kapi, pencere, kasalari, camekan,
kaplama ve benzeri islerin yapilmasi, ittihatlarin hususi aliminyum kaynadi (argonak) pres veya vida ve saire
ile birlestiriimesi, projede gosterilen yerlerde dilatasyon birakilmasi, kargir aksama c¢imento harc ve
kenetlerle, gerektiginde tasiyict demir konstriiksiyona 6zel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi,
her kanada numunesi bedenilecek matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet mentese géomme silindirli
ic veya dis kapi kilidi. vasistas, tekmelik, kolluk bandi takilmasi, madeni aksaminin paslanmaz vida ile
yerlerine tespiti lizumlu yerlerde mastik ve hususi lastik konmasi cam ¢italarinin hususi kenet veya paslanmaz
vida ile tespiti igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve
dusey tasimalar, her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil,

Olgii : Projesi lizerinden Adet olarak hesaplanacaktir.

0.B.F.-08.05.- C60 ALUMINYUM DOGRAMA iSLERi

Onanacak detay resmine, bedenilecek numunesine ve sartnamesine gore, Aliiminyum C60 profillerle ve
levhalardan her cesit kapi, pencere, kasalari, camekan, kaplama ve benzeri islerin yapilmasi, ittihatlarin hususi
aliminyum kaynadi (argonak) pres veya vida ve saire ile birlestiriimesi, astarlanmis tasiyicc  demir
konstriiksiyona 6zel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada numunesi begenilecek
matlup mukavemette paslanmaz en az (¢ adet mentese, gémme silindirli ic veya dis kapi kilidi. tekmelik,
kolluk bandi takilmasi, madeni aksaminin paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lizumlu yerlerde mastik ve
hususi lastik konmasi cam citalarinin hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti ve bunun icin gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirli
aksesuari,malzeme ve zayiati,galisir halde teslim edilmesi,iskele, isgilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari
dahil 1 Metre C60 Aliminyum Dograma fiyatl .......cccccevriiiirnneneeiniinnnn, TL'dir.

Not : Aliminyum kapi kasalar igin kullanilacak kutu profiller igin ayrica bedel 6denmez. Sinek teli fiyata dahildir.
Aliminyum malzemesi markasi idarenin onayini alacaktir. Kapi, pencere aksesuarlari fiyata dahildir.

6Igii : Metre olarak alinacaktir.. Uzerindeki kilit, ve benzeri malzeme igin ayrica bir bedel édenmez. Bu
aksamlar Kontrolliik tarafindan kabule sayan gorilmesi sarti ile kullanilacaktir
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