SEYDİBEY TÜİET İLAVE 400 KVA TRAFO POSTASI VE E.N.H.  İŞİ  TEKNİK ŞARTNAMESİDİR
İHALE KONUSU

Seydibey TÜİET Entegre tesisleri yeni açılan kuyular için 400 kVA trafo postası ve ENH yapım işi ve 
İlişikte tek kutuplu şeması verilen trafonun  A.G.  dağıtım panosu  ( kompanzasyonu ile birlikte ) temin ve montajı ,  işin kapsamını teşkil eder.  
1- Tesisle ilgili MEDAŞ tan 400  kVA olarak enerji müsaadesi alınmış olup,  projesi çizilmektedir.  Taslak olarak enerji nakil hattı ve plan Profili verilmiştir. Proje Onaylandığı zaman YÜKLENİCİ ye teslim edecektir. OG projesinin hazırlanması, bu projenin MEDAŞ a tasdik ettirilmesi ve geçici kabulünün yaptırılması İŞVEREN kapsamında olacaktır. MEDAŞ’a yatırılması gereken sözleşme depozitosu işveren tarafından yatırılacaktır.
Yukarıda bahsedilen  işlerden E.N.H ve  1adet 400 KVA lık lık Trafo istasyonu yapımı için TEDAŞ birim fiyatları esas alınacaktır  .  1 adet  kompanzasyon dahil A.G.ana dağıtım elektrik panosu için  ise özel  fiyat  esas alınacaktır  .   İlişikte TEDAŞ birim fiyatlarına göre hazırlanmış keşfi listesi bulunmaktadır . Firmalar tekliflerinde , ilişikte verilen keşif listesi   sayfasını da kullanarak TEDAŞ birim fiyatı baz alınarak  toplam  fiyat ve de   TEDAŞ 2013 yılı  birim fiyatlarına göre tenzilat miktarını  %  …. olarak belirteceklerdir. Ve TEDAŞ esaslı işlere ait toplam fiyat ve tenzilatlı fiyat açıkça belirtilecektir.  Keşif listesinde bulunmayan ve idarece yapılması istenen işler TEDAŞ 2013 yılı birim fiyatlarındaki tenzilat oranı esas alınarak yüklenici tarafından yapılacaktır. 

 Projektör direği montaj işi için aşağıda açıklanan kriterlere göre  komple fiyat verilecektir. 
Kompanzasyon dahil 1 adet ana dağıtım  elektrik panosunun  imalat  ve  montaj için  ayrı ayrı fiyat teklifi verilecektir . 
Yerleşim planında verilen  trafo ve direk yerleri yaklaşık yerler olup , sözleşme akabinde bunların 
yerleri koordinatlı olarak  İŞVEREN tarafından verilecektir.    Keşif listesinde belirtilen  miktarlar                    +- % 40 artabilir veya eksilebilir
Teklif verecek firmalar İş yeri görme belgesini Fabrika bakım onarım şefi Sn. Musa Korkmaz ‘dan

Alacaklardır. Alınan belge teklif mektubu ile birlikte Şirketimize teslim edilecektir.

      Not : 400 KVA lık trafo Şirketimiz tarafından yükleniciye firmaya verilme ihtimali mevcuttur. Böyle olması
      Halinde , Trafo kaşın hanı’ n da ki et süt entegre tesisinde Yükleniciye teslim edilecektir. Nakliye ücreti

      Ödenmeyecektir. Montaj ücreti birim fiyata göre ödenecektir.

GENEL HÜKÜMLER :

1- Elektrik imalatlarının tamamı, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve TEDAŞ Genel Teknik Şartnamesi’ne uygun imal ve ikmal edilecektir.
2- Topraklama, Teknik Şartnamesine uygun olacaktır. 
3- Elektrik tesisatı, Emniyet Şartnamelerine uygun olacaktır. 
4- Tüm tesisatlarda işçiliğin özenle ve yetkili şahısların kontrolünde yapılması sağlanacaktır.
5- Tüm elektrik tesisatı en az 2 yıl garantili olacak şekilde yapılacak ve teslim edilecektir. Garanti kapsam ve detayları konusunda idare ile mutabakata varılacaktır.
6- Tüm tesisatlar, ilgili tesisat yönetmenliklerine ve MEDAŞ uygulamalarına uygun olarak yapılacaktır.
7- Projelerde ve mahal listelerinde görülmeyen ancak sistemin çalışması için teknik yönden yapılması zorunlu imalatlar, yüklenici firma tarafından ilave bedel talep edilmeksizin yapılacaktır.
8- Tüm imalatların malzeme seçimleri idarece yapılacaktır. Seçimi yapılmayan malzemelere ait imalatlar yapılmayacaktır. İdare, malzeme seçimi konusunda her türlü yetkiye sahiptir. Kullanılacak tüm elektrik malzemesi TSE’li olacaktır.
PROJELER : 

1- Bütün imalatlar, işin proje mahal listesi ve detaylara uygun olarak gerçekleştirilecektir.

TOPRAKLAMA :

1- Trafo direklerinde  Direk topraklaması ve parafudr topraklaması ayrı ayrı yapılacak Trafolar  iki ayrı yerinden koruma topraklamasına irtibatlandırılacaktır. Parafudr MEDAŞ ın isteği doğrultusunda 1x95 mm2 örgülü iletkenle  çelik elektrotu ile ayrıca topraklanacaktır. Trafo panosunda 1x50 mm2 NYY kablo ile 20 m. İleriye işletme topraklaması kazık veya levha ile şartnamesine uygun şekilde yapılacaktır.  Direklerin koruma topraklamaları saç levha ile yapılacaktır.   
2- Direnç değerleri ölçülerek yönetmelikte istenen uygun değerlere gelene kadar levha yada kazık  ilave edilecektir. 
MALZEMELER :

1- Kullanılacak tüm malzemeler TSE vb. tanınmış standartlara, gümrükte bulunan ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluş şartnamelerine göre ve Elektrik İç Tesisat Yönetmeliğinde belirtilen hususlar ile Kuvvetli Akım Teknik Şartnamesine uygun olacaktır.
DAĞITIM VE ANA PANOLAR (KUVVETLİ AKIM) :

1. Ana dağıtım panosu (ADP) harici tip olarak trafo direği yanına montajı yapılacaktır. 
2. Onaylı projesine göre tüm panolarda ana şalter, tali şalter ve sigortalar ile gerekirse kontaktör, termik role, faz koruma rölesi tesis edilecektir. Tüm panolarda mutlaka kaçak akım rölesi tesis edilecektir.
3. Ana dağıtım panosunun muhafazası mutlaka sağlanacaktır. Muhafaza üzerine gerekli ikaz levhaları tespit edilecektir.
4. Ana pano içerisinde otomatik kompanzasyon sistemi uygulanacaktır.
5. Ana dağıtım panosu çıkışları Termik manyetik şalter ile yapılacaktır.
6. Baralara yapılan tüm bağlantılar kablo pabucu ile yapılacaktır.
7. Pano kapakları topraklanacak ve kapak kenarlarına toz geçirmezlik contaları takılacaktır.
8. Panolarda 3 adet TMŞ takılabilecek şekilde boş yer olacak   ve pano dizaynı buna göre yapılacaktır.
9. Panolar, Bayındırlık İşleri Genel Teknik Şartnamesinde belirtilen saç kalınlıklarında ve özelliklerinde olacaktır.
10. Trafo ile  ana pano arasındaki elektrik bağlantısı  NYY ile yapılacaktır.
11. Kuvvetli akım tesislerinin inşasında, işçiliğin özenle ve yetkili kişilerin kontrolünde yapılması sağlanacaktır.
12. Kuvvetli akım tesisleri, iş bitiminde test edilmiş ve çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir.
13. Ana panoda, troid K.A.K. rölesi yapılacaktır. 
TEKNİK ŞARTLAR

1. Trafo : 1 adet 400 KVA lık trafonun özellikleri
Marka: ABB, MAKSAN, BEST, ARİVA 
Yapı türü: Hermetik (genleşme deposuz, atmosfere tam kapalı)

Gerilim: 31,5 /0,4-0,231KV (kesin giriş gerilimi işyeri incelemesi ve MEDAŞ görüşmesi sonunda tespit edilecektir.)

Kademe sayısı: 5 

Kademe aralıkları: 5 x  %2,5 
Bağlantı grubu: Dyn11

Trafo direk üstüne monte edilecektir.
Tesiste kullanılacak trafonun “boşta kayıp” ve “yük kaybı” değerleri şu anda yürürlükte bulunan TEDAŞ MYD/95-012.B şartnamesindeki değerlerden küçük olacaktır.
      Not : Trafo Şirketimiz tarafınca verilebilir. 
2. TRAFO DİREĞİN YANINA  MONTE EDİLECEK 1 ADET  AG ANA DAĞITIM VE KOMPANZASYON PANOSU
Pano: TEDAŞ şartnamelerine uygun harici tip sac pano.

Pano içinde kullanılacak elektrik malzemeleri: ABB, SCHNEIDER, SİEMENS , MOELLER ,LEGRAND
Giriş şalteri, akım trafoları ve sayacın bulunduğu bölme: ayrı, kilitli ve mühürlü.

Panoya ait görünüş, kesit ve tek hat resimleri teklife eklenecektir. 

Pano ön cephesinde bulunan kilitli kapı açıldıktan sonra kompakt şalter kolu ve ölçü aletleri ortaya çıkacaktır. 

Pano üzerine Akım Gerilim Frekans ve Güç bilgilerini gösteren multimetre takılacaktır. 
3. KOMPANZASYON PANOSU  (AG dağıtım panosu ile tümleşik olacaktır.  )
Pano: TEDAŞ şartnamelerine uygun harici tip sac pano.

Reaktif güç kontrol rölesi: ABB RVC12 veya MG Varlogic NR6

Kondansatörler: ABB, SCHNEIDER.MOELLER 415V

Kontaktörler: ABB, SCHNEIDER, SİEMENS , MOELLER , FEDERAL (kompanzasyon tipi)

Kademeler  : 5+5+5+15+15+30+30+30+30+30+30+30 KVAR  
4. PROJEKTÖR DİREĞİ MONTAJI :  
Seydibey T.Ü.İ.E.T fabrika sahasında daha önceden demonte edilmiş olan Şara marka 18 metre boyunda koruma merdivenli, platformlu poligon aydınlatma direğinin yeni gösterilecek yere montajı, aynı direk üzerine paratoner montajı, direk ve paratoner topraklamalarının yapılması, balast panosu temin ve montajı, aydınlatma armatürleri temin ve montajı, besleme kablosunun 30 metre mesafedeki Nişasta Fabrikası aydınlatma panosundan çekilmesi ve bunlarla alakalı inşaat, hafriyat işleri ( kanal kazısı, temel betonu vs. dahil) nin yapılmasıdır. 

Ekteki  Şara firmasından alınan temel detayına  göre direk ankraj betonu yapılması  (demir donatı ve beton atılması 3200x3200x1400 (en-boy-derinlik) kayalık zemin kırılıp çukur açılması dahil )  Temel içerisine Şara' dan temin edilecek ankraj bağlantı elemanları sabitlenecektir. Teklifi fiyatına bu malzemeler dahil edilecektir.  Direk üzerine paratoneri takılarak koruma sağlar hale getirilecektir.   
	NOT: Aydınlatma armatürleri fabrikada mevcut, ancak sağlam olduğu işi alan firma tarafından belirlenecek

	Armatürler sağlam değilse yüklenici öyle temin edecek.


5. İŞİN TESLİM SÜRESİ :
İş   .15.08.2013 tarihine kadar teslim edilecektir. 

Yüklenici teklif vermeden önce  ENH güzergahının ve montajı yapılacak olan projektör direğinin yerinde incelemesini yapacaktır
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