ENERJi OTOMASYONU SiSTEMi KURULUMU VE DEVREYE ALINMASI
TEKNIK VE iDARi SARTNAMESI

1.GENEL TANIMLAR
ISVEREN: Panagro Tarim Hayvancilik Gida San. ve Tic. A.S.
YUKLENICIi: ihale Konusu isi Yapacak Olan Gergek veya Tiizel Kisi

ISTEKLI: Teklif Hazirlayan Gergek veya Tiizel Kisiler

2.KAPSAM

Bu sartname Panagro Tarim Hayvancilik Gida San. ve Tic. A.S.’nde kurulacak olan elektrik
enerjisi, buhar ve su tiiketim degerlerinin, gerekli tim donanimlari ile birlikte bir yazilim
sistemi (lizerinden saklanmasi, bilgisayar ekranina tasinmasi ve biitiin degerlerin Panagro
tarafindan belirlenecek olan bir yénetim sistem yazilimina aktarilmasi isiyle birlikte, elektrik
enerjisi sistemleriyle alakali belirli degerlerin bir scada sisteminde islenip, siirekli olarak
kontrol ve kumandasini saglamak amaciyla, asagida belirtilen teknik 6zelliklerde bir eneriji
otomasyon sisteminin kurulmasi, devreye alinmasi ve galisir vaziyette teslim edilmesi islerini
kapsamaktadir.

3.SISTEMIN CALISMASI VE iSTENEN OZELLIKLER

3.1. Kurulacak olan otomasyon sisteminde butiin fabrikanin elektrik enerjisi, su, buhar ve
isveren tarafindan istenmesi durumunda dogalgaz harcamalari ayrintili bir sekilde; tek tek,
proses bazinda ve genel toplam olmak iizere 3 grupta incelenecektir.

3.2. Yiiklenici, degerleri alacagi analizér, sayag, plc vs. cihazlardaki degerlerin dogrulugunu
(gerek donanim gerekse vyazihm) saglayacak, gerekirse kalibrasyonunu yapacaktir.
Yiiklenicinin kalibrasyonuna (sadece yasal olarak) miidahale edemeyecegi sayaglar mevcut
ise durumu isverene bildirecektir.

3.3. Yiiklenici, elektrik enerjisi, su, buhar ve isveren tarafindan istenmesi durumunda
dogalgaz kullanim degerleri icin scada sistemi lizerinde ayri ayn sayfalar olusturacak,
sahadaki biitiin kullanim degerlerini bu sayfalarda, ayr ayri ve proses bazinda toplamlarini
gosterecektir.



3.4. Yiklenici, elektrik enerjisinin kesilmesi durumunda sistemin jeneratérden beslenen
kisimlarinda harcanan elektrik enerji verilerini scada ekraninda farkl bir noktada géstererek
sebeke-jenerator elektrik sarfiyatlarini ayiracaktir.

3.5. Yiiklenici, yukarida bahsedilen cihazlardaki gercek harcama degerlerini bir server da
toplayip saklayacak, bu degerleri proses bazinda tek tek diizenleyerek scada ekraninda
gosterecek ve isverenin belirleyecegi yénetim yazilimina aktaracaktir. Saklanan bu bilgiler
geriye donik (ginlik, haftalik, aylik ve yillik) raporlanabilecek sekilde scada yazilimi
hazirlanmalidir.

3.6. Yiiklenici, fabrika elektrik enerji sisteminin giris noktasina 1 adet kalite analizérii
yerlestirecek ve fabrikaya gelen elektrik enerjisindeki tiim verileri (gerilim, akim, harmonik,
gug¢, enerji) scada ekraninda gosterip kayit altina alacaktir. Bu analizér kendi icinde verileri
saklayip depolayacak o6zellikte olmalidir. Bu analizér igin gerekli bitiin malzeme temini,
baglanti vs. yiiklenici tarafindan yapilacaktir.(akim trafosu, gerilim trafosu vs) Ayrica bu
analizér enerji degerlerini de sistemde isleyecegi icin, fabrikanin girisinde bulunan merkezi
elektrik sayaciyla karsilastirma yapilacak ve analizériin enerji degerleri merkezi elektrik sayaci
ile bire bir ayni degerleri verecektir.

3.7. Fabrika genelinde 9 adet gii¢ trafo odasi, 15 adet MCC enerji dagitim odasi, 3 adet ADP
(Ana Dagitim Panosu) binasi, 3 adet Orta Gerilim binasi, 2 adet Ups odasi bulunmaktadir. Bu
oda ve binalarin ortam sicaklik degerleri scada ekraninda gésterilecek ve kullanicinin
belirledigi set degerlerini agmasi veya sicaklik cihazlarinda ariza olmasi durumunda scada
ekraninda uyari verecektir.

3.8. Yuklenici, biitiin elektrik dagitim odalarina ve 10 adet yardima dis iiniteye kiiciik kontrol
uniteleri yerlegtirecek, biitiin bilgileri bu tinitelerden alip scada sisteminde isleyecektir.

3.9. Yiiklenici, 3 adet ADP binasina 20’ser girigli, 15 adet MCC odasina 10’ar girisli DI (dijital
input) modulu yerlestirecek, bu girisler ile;

3.9.1. Trafolar ve isveren tarafindan belirlenen kritik noktalardaki eneriji varhgini,

3.9.2. Bu odalardaki kritik salterlerin 0-1 ve ariza konumlarin,

3.9.3. Jeneratdrlerin durum ve gerilim mevcut bilgilerini,

3.9.4. Cevre aydinlatma sisteminin durum bilgileri,

3.9.5. Kritik noktalari besleyen sigorta ve Kagak akim koruma rélelerin ariza bilgileri
islenip scada ekranina aktarilacaktir.

3.10. Yiiklenici, 3 adet ADP binasina 20’ser ¢ikigh, 15 adet MCC odasina 10’ar cikish DO (dijital
output) moduli yerlestirecek, bu cikislar ile;



3.10.1. ADP binalarinda kritik salterlerin scada tizerinden agmalari, kapamalarinin yapilmasi,
3.10.2. ADP binalarinda bulunan gevre aydinlatma tesisatinin scada iizerinden galistirma,

3.10.3. MCC odalarinda ilerleyen zamanlarda kritik noktalarin devreye alinip c¢ikarilmasi igin
yedek olarak birakilmak tizere, yukaridaki islemler gerceklestirilecektir.

3.11. Her Jenerator dairesinde 2’ser adet olmak lizere toplamda 4 adet 5000’er litrelik mazot
tanklarinin, doluluk seviyeleri scada ekranindan kontrol edilebilecek, kullanici tarafindan
ayarlanan set degerinin altina diismesi halinde uyari verecektir.

3.12. Yiklenici, hazirlayacagl enerji otomasyon sisteminin yazilimina minimum 7 farkl
kullanici yetkisi verecek ve her kullanicinin kontrol ve miidahale yetkisi isveren tarafindan
belirtilip yiiklenici ile paylasilacaktir.

3.13. Yiiklenici, hazirlayacagi scada sistemini ve bilgilerin saklandigi server yazilimini internet
izerinden kullanici ve sifre ile erismek kaydiyla internet erisiminin oldugu herhangi bir
yerden kontrol edilebilecek sekilde hazirlayacaktir.

3.14. Biitiin sistemi haberlestirecek olan Ethernet alt yapisi ve IP adresleri isveren tarafindan
Yiikleniciye verilecektir.

3.15. Sistemin galismasini saglayacak biitiin donanim Yiiklenici tarafindan karsilanacak olup,
bu donamlarin montaji, devreye alinip galigir vaziyette isverene teslimi yine Yiiklenicinin
sorumlulugundadir. (Yer gérme sirasinda igveren tarafindan isteklilere gosterilecek ve su an
Panagro ‘ da bulunan ekipmanlar harig. Analizér, sayag vs)

3.16. Yiiklenici, sahada kullanacagi biitiin cihaz ve donanimlar Panagro Elektrik Grubunun
teknik onayina sunacak, onay verilmesi halinde sahada montajini yapacaktir.

3.17. Her istekli sistemin galismasini farkli yontem ve donanim ile hazirlayacagi distiniilerek,
kesif listesi olusturulmamistir. Dolayisiyla isteklilerin isin yapilacagi sahayi isveren esliginde
incelip, sahanin durumuna gore kesif listesi olusturmasi ve bu kesif listesindeki her malzeme
icin birim fiyat listesini teklifte ayrica belirtmesi gerekmektedir. Sistemin kurulumu, devreye
alinmasi(montaj ve demontaj dahil tek kalem) ve yazilim bedelini ayrica belirtecektir.

3.18. Yiiklenicinin, kullanacagi ekipmanlarin muhafazasi igin kullanmasi zorunlu panolarin en
az IP 65 koruma sinifinda, dahili tip, en az 1.5 mm kalinhginda boyal sa¢ pano olmasi
gerekmektedir.

3.19 Panolarin beslenecegi enerji kablolari olarak uygun kesitte N2XH-J kablo kullanacaktir.
Enerji kablosu olarak Hes, Nexans ve Prisimian kablolar tercih edilecektir.

3.20. Bilgi kablosu olarak uygun kesit ve 6zelliklerde halojen free kablo kullanacaktir. Halojen
free olmayan higbir kablo saha uygulamalari icin kabul edilmeyecektir.



3.21. Pano iglerinde kullaniimasi gereken otomat sigortalar uygun akim degerlerinde 10kA
kesme kapasiteli olacaktir. Ve her pano gikisi uygun akim degerinde 30mA agma seviyeli artik
akim anahtari (kagak akim rélesi) kullanacaktir. ‘

3.22. ihaleye katilacak olan istekliler, ihaleye katilmadan &nce isverene kiicik demolar
hazirlayarak teklif verecekleri ihale igin bir sunum yapacaklar. Bu demolar ile 6l¢ctim alinacak
her bir sistem (elektrik, su, dogalgaz, buhar) icin 1’er adet numune belirlenip buradak|
degerleri isleyip isverene sunacaktir.

4. YETERLILIK DOSYASI

ihaleye katilacak olan firmalar asagida belirtilen belgeleri ihale dosyasina yerlestireceklerdir.
4.1. isteklinin kimlik ve adres bilgileri,

4.2. Noter imza sirkileri,

4.3. isteklinin sistemde olusabilecek arizaya ne kadar siirede miidahale edecegini belirten
yazili dokiiman,

4.4. isveren tarafindan isteklilerin sahayi incelemesi sonucunda verilecek yer gérme belgesi,
5. GARANTI

5.1. Yiiklenici, kuracagl Enerji Otomasyon Sistemine, 2 yil kullanici hatalarina karsi kullanim
garantisi (Ariza da dahil ticretsiz), 10 yil yedek malzeme ve ariza-bakim garantisi verecektir.

5.2. Yiiklenici, i bitiminde bir bakim plani hazirlayacak ve bu bakim planinda yapilacak isleri
listeleyen bir kontrol formu hazirlayip isverene teslim edecektir.

5.3. Kullanim garantisinin bitmesi halinde olusabilecek arizalarda Yiiklenici ariza-tamir
bedelini isverene yazili olarak génderecek, isverenin onaylamasi halinde ariza Yiiklenici
tarafindan giderilerek 6demesi yapilacaktir. isveren bu ariza - bakim islemlerini (2. Yildan
sonra) Yiiklenici haricinde baska firmalara yaptirma hakkina sahiptir.

6. TEKNIK EGITiM

6.1. Yiiklenici, kuracag Enerji Otomasyon Sistemiyle alakal biitiin projeleri, sahada kullandig
bitlin proses cihazlarinin kullanim kitapgiklarini ve yazihm yedeklerini is bitiminde isveren
Yetkilisine dosya halinde teslim edecektir. (bilgisayar formatinda verebilecegi bilgileri ayrica
cd, dvd vs. ortaminda teslim edecektir.)

6.2. Yiiklenici, teslim edecegi sistem, yazilim ve proses cihazlariyla alakali kullanicilara ve
teknik personele ayri ayri egitim verecek, sistemin ¢alismasini ve kullanimini ayrintili bir



sekilde anlatacaktir. Bu konuda Yiiklenici yazili dokiiman hazirlayip egitimcilere teslim
edecektir.

7. CEZAi iSLEMLER

7.1. Yiklenici yukarida maddeler halinde verilen genel ve teknik sartlari saglayan sistemi
calisir vaziyette isveren Yetkilisine teslim edecektir. Yiiklenicinin tamamlayamadigi eksik
maddeler olmasi halinde isveren bu eksiklikleri bir baska firmaya yaptiracak (veya yaptirmaz
ise) ve bedelini Yuiklenicinin 6demesinden diisecektir.

7.2. Yiiklenici, sahada calistiracag (teknik — idari) tiim personelin, ilgili is giivenligi yasalarina
uygun olarak calismasini saglayacaktir. Yiiklenicinin sahada calistiracagl personelin is
guvenligine uygun calismasindan sorumludur. Bu konuda tiim maddi, manevi ve yasal
sorumluluk Yiikleniciye aittir. Yiiklenici personeli ig giivenligine uygun olarak calismaz ve bu
durum igveren tarafindan tespit edilirse, isveren; Yiikleniciye her tespitinde toplam sézlesme
bedelinin %2 si kadar ceza kesecektir. (ilk tespitte yazili olarak uyarilacak, uyar dikkate
alinmaz ve 2. Defa ayni durum tespit edilirse ceza uygulanacaktir.)

7.3. Yiiklenici, sahada sigortasiz is¢i galistirmayacaktir. Sigortasiz isci calistirdig tespit edilirse
isveren tarafindan uyarilmaksizin galisan personel is sahasi disina alinarak, Yukleniciye her
sigortasiz personel igin ayri ayri toplam s6zlesme bedelinin %2 si kadar ceza kesilecektir.

7.4. Yiiklenicinin calistirdigi personelin galigma esnasinda, isveren sahasinda olusabilecek her
tiirli maddi hasarin bedeli yiiklenici tarafindan isverene 6denecektir.

7.5. Yiiklenici, s6zlesmeyi imzalamasi halinde yukarida belirtilen cezai maddeleri kabul eder.
8. ANLASMAZLIKLARIN ¢OZUM YERi

isbu Sartname hiikiimleri ile sartnamenin uygulanmasindan dogacak her tirli
anlagsmazliklarin ¢6ziim yeri Konya Mahkeme ve icra Daireleridir.

9. FIYAT ZARFI
9.1. Fiyat zarfi kapali olarak verilecek ve asagida belirtilen maddeleri kapsayacaktir.

9.2. ihaleye katilacak olan istekliler ncelikle is yapacaklari isveren sahasini isveren Yetkilileri
ile kontrol ve analiz edecek. Sonrasinda kuracagl sistemle alakali kendi y&ntemini
belirleyerek kendi kesif listesini olusturacaktir.

9.3. ihaleye katilacak olan firmalar her proses sisteminin (elektrik, buhar su, dogalgaz)
kurulumu iin fiyatlarini ayrintili bir sekilde verecektir. (donanim, kurulum, yazilim)



