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0.B.F.-02.00- BETON ISLERI
0.B.F.-02.01. - GROBETON (C16)

Zeminin hazirlanmasi, Kontrolliik tarafindan onaylanmis karisim raporuna goére ve adirlik esasina gore
granilometrik kum, ¢akil veya kirma tag, su ve gimentonun (en az 4 bélmeli agrega silosu, tarti Gniteleri, cebri
kanistirici ve diger mekanik aksam ile gimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak teknik sartnamesine
uygun olarak C16 grobetonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalar ile nakli, beton pompasi ile her
derinlik ve yiiksekli§e tasinarak projesinde belirtilen kalinlikta yerine konmasi, vibrator ile sikistiriimasi,
gerektifinde sulanmasi, soduktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, Teknik Sartnamesine ve
projesine uygun olarak temel altlarina projesine uygun kalinlikta C16 grobeton yapilmasi, diizeltilmesi,
sulanmasi, korunmasi, icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki
yatay ve disey tasimalar, her tirlii malzeme ve zayiaty, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1
m? fiyatt ............... TL'dir.

Not : Zemine dokiilen beton fiyatina, e§imine gére yiizey tesviyesi ve beton altina 150 gr/m? naylon serilmesi dahildir.

Olgii : Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanir.

0.B.F.- 02.02.- C25 BETON (TEMEL,KOLON,KIiRiS,DOSEME)

Taslyicl sistem betonlarn icin beton dokilecek kismin projesine gére hazirlanmasi, mekanik ve elektrik
tesisati ile ilgili olarak konmasi gereken tesisat, rezervasyon deligi, bos boru, sorti ve takozlarinin konmasi,
laboratuar deneyleri ve grandlometrik analizlere ve Kontrolllik tarafindan onaylanmis karisim raporuna goére
istenilen mukavemeti temin edecek oranlar dahilinde ve adirlik esasina gére grantilometrik kum, gakil veya
kirma tas, su ve cimentonun (en az 4 bolmeli agrega silosu, tarti Uniteleri, cebri karistirici ve diger mekanik
aksam ile gimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak C25 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani
olacak nakil vasitalari ile nakli, beton pompasi ile her derinlik ve yikseklige tasinarak yerine konmasi, vibrator
ile sikistirlmasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, imal edilen
betonun TS 500'e gore istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak tizere her 50 m3’de bir deney icin 20 x
20 x 20 cm. kiip veya @ 15x30 cm. silindir 6 adet numune alinmasi, gerekli deneylerin yapilmasi igin gerekli
olan tiim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirli
malzeme ve zayiat, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m® fiyati ............... TL'dir.

Not
1.Kontrolliik onay! alinmadan beton iginde herhangi, bir katki maddesi kullanilamaz.
2.Beton karngim oranlari Miteahhit tarafindan Kontroliin onayr icin beton ddékiminden once
sunulacaktir.

3.Betonarme kolon,perde ve kirig kdsesinde 2,5 cm x 2,5 cm plastik malzeme ile pah olusturulacaktir.

4. Betona katilacak her tirli katk igin is sahibinden onay alinacaktir. Katki malzemesi igin ilave bir Ucret
O6denmeyecektir. Onaysiz katilan katki tespit edilmesi durumunda yapilan imalata ait édeme yapilmaz,
aksi halde imalat bilabedel sokilerek yenisi yaptirilir.

Olgii :  Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanir.
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0.B.F.-02.05- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD iLE)

Plywood film kapli suni tahta ve dider kalip malzemesinin temini, yiklenmesi, isyerine nakili,
bosaltiimasi, projesine ve teknik sartnamesine uygun olarak, beton suyunu sizdirmayacak sekilde briit beton
kalibi yapilmasi, koselerde 2,5 cm x 2,5 cm pah teskil edilmesi, kalip yadi ile yaglanmasi, tastyici iskelesinin
teskili, kalibin sokiilmesi, temizlenmesi, tij bosluklarinin, uygun malzeme ile doldurulmasi ve bunlar igin gerekli
olan tim malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, iscilik alet ve edevat giderleri,
miiteahhit kari dahil 1m? Plywood Kalip yapilmasi fiyati ............... TL'dir.

Olcii :
1.Projeden veya yerinde, kalip gbren yizler élglilerek hesaplanir.
2.Bosluk hacmi distilmeden, bosluk cevre ylizeyleri kaliba dahil edilmez.

0.B.F.-02.06- NERVURLU INSAAT DEMIRI

@ 8-26 mm caplarinda BCIII (ST420) nerviirlii betonarme celiginin temini, yliklenmesi, insaat mahalline
nakli, bosaltiimasi, projesine gore kesilip biikilerek hazirlanmasi, yerine konmasi, baglanmasi, baglama teli,
plastik veya beton pas payl ve gerekli olan tiim malzemenin nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat
yerindeki yatay ve disey tagimalar, her tirli malzeme ve zayiat, isGilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit
kari dahil 1 ton birim fiyati ............... TL'dir.

Olcii :

1.Donati detay projesi lizerinden hesaplanir.
2.Demirin metre tul adirliklarn asadidaki cetvellerden alinir.

9 kg/mt.
8 0.395
10 0.617
12 0.888
14 1.208
16 1.580
18 2.000
20 2.470
22 2.980
24 3.550
26 4.170

3.Projede gosterilmeyen demirler ve ekler ile bag teli agirlidi hesaba katiimaz.
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