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iSIN KONUSU:
Bisklvi fabrikasi icerisinde bulunan biskivi paketleme alani icin iklimlendirme sistemi

projelendirme imalat montaj ve devreye alma islerini kapsamaktadir. Burada bahsi gecen yer igin isi
kaybi, kazanci hesaplari kontrolli yapilmasi ve projelendirmesinin de yapiimasi gerekmektedir. Bu
hesaplara gére dizaynlar yapilarak proje onaya sunulacak akabinde imalat ve montaj baslayacaktir.
Yiklenici firma projelendirimesinden sorumlu olacaktir. Is anahtar teslim olacak ve yuklenici firma
sistemi calisir ve istenen ortam sartlarini saglar sekilde teslim edecektir. Buna gére teknik detaylar ve
genel sartlar agagida bulunmaktadir.

iSIN TEKNIK DETAYI

Asagida belirtilen is tek bir firmaya verilecektir. Alinan tim ekipmanlar iscilik ve malzeme olarak
en az 2 yil garantili olarak verecektir.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Toplam Alan = (15 x 7) x (20x2) = 4200 m*
Yiikseklik = 7,5 m {makas alti)

sicaklik =18c /22
Nem = max. %55
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iklimlendirme yapilacak olan bélge ve bélge makine ekipmanlari yerlesimleri yukaridaki sekilde
gosterildigi gibi 40x105 (4200 m?) ve 7.5m dir. Yapilacak olan bélgenin iklimlendirme isi; iklimlendirme
sistemini olusturan cihazlar, kanallar, menfezler, nakliye, montaji, devreye almasi dahil olarak
verilecektir. Hesaplama yapilirken dikkat edilecek olan, ortam sicakliginin ayarlanabilir ve 20+2 °C ve
nem oraninin maksimum %55 olmasidir. Minimum %20 taze hava saglayabilir olacaktir. Kisa kenarin
birisi dig cephe diger U¢ kenar i¢ cephededir. Bélge 10 cm tag yuni panelden mutesekkildir.
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iklimlendirme yapilacak bu bolgede, yiklenici firmanin cihazlarin yerlesimlerinin net olarak
yapilabilmesi ve kanallarin yerlestirilebilmesi i¢in él¢timleri almasi, cihaz ve kanal yerlesiminin gizimini
teklifinde belirtmesi gerekmektedir. Bu yerlesimleri yapabilmesi icin catida bulunan kiris ve asiklari
g6z éninde bulundurmasi gerekmektedir. Bunun icgin teklif verecek firmalarin yer gérmesi ve
projelendirmesi mecburidir.

Isi kaybi hesaplari icin bélgede bulunan cihazlar dikkate alinacaktir. Bu bilgiler 6n bilgi
seklindedir ve yuklenici firma yer gérme yaparak tim 1si kaynaklarini ve isi1 kayiplarini belirlemek
zorundadir. Dolayisi ile yer gorme mecburidir. Isi kaynagindan ve isi kaybindan kaynaklanan
yiklere gore cihazlar secilecek ve ortam sicakligi ayarlanabilir gekilde istenen sicaklik araliginda sabit
tutulabilecektir. Yuklenici firmanin hesaplamalarindan kaynaklanan yanhsliklardan dolayi Konya
Seker San. Tic. A.S sorumlu degildir. Bunun icin yuklenici firma hesaplamalari en dogru sekilde
yapacak ve cihazlari en dogru sekilde sececektir.

iklimlendirme yapilacak olan bélgenin iklimlendiriimesi TSE standartlarina uygun olmalidir.

Cihaz kurulumuna ait tim celik konstriksiyon isleri, borulama isleri, izolasyon igleri, sistem ici
elektrik ve otomasyon isleri, kuruluma ait her turlt indirme, kaldirma yatayda tagsima isleri, nakliye ve
montaj islerinin tamami yuklenici tarafindan yapilacak yukleniciye aittir. Celik olmasi durumunda
mevcutlarla ayni 6zellikte statik epoksi boyali olacaktir. Yapilacak olan celik konstriksiyonun statik
hesaplarinin yapilmasi ve montaji yikleniciye aittir. Statik hesaplamalari yapilan konstriksiyonun
imalatindan 6énce insaat birimimizden onay alinmasi gerekmektedir. Dis ortama konulmasi gereken
cihazlarin (dis Unite, chiller, santral, ... gibi) yerlestirilecedi celik kaideler titresim alici kaucuk
takozlarla birlikte yapilacak ve yuklenici firmaya ait olacaktir. Sisteme, tarafimiza belirtilen KW
degerine uygun olarak tarafimizdan sadece enerji besleme kablosu verilecektir. Geri kalan tum kablo
ve kablolama iglemleri ylkleniciye aittir.

Kishk ve yazlik bakimlar garanti stresi boyunca yukleniciye aittir. Bunun yaninda bakimlarda
varsa gerekli gérulen tum filtreler degisecek ve degisimleri de Ucretsiz olarak yapilacaktir.

Yiklenici firma sézlesme yapildiktan hemen sonra zaman planini kontrole teslim edecektir.

Cihaz seciminde asagidaki ic ve dis hava sartlari dikkate

alinacaktir:

Yaz Dizayn Sartlar Kig Bizye sartan

Dig Ortam 40 °C (KT), 21 °C(YT) Dis Ortam -12 °C (KT)

Ic Ortam ic Ortam 18/ 22 °C (KT)

18 / 22 °C (KT)

Buradaki gerekli olacaksa kanal metrajlari yer gérme yapilirken belirlenecektir. Cizimleri ve imalat
montaji yUklenici firmaya aittir. Projelendirmeden sonra artan metrajlar icin yuklenici firma Ucret talep
edemez.
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PROJE HAZIRLANMASI VE ONAYA SUNULMASI

Avan projenin hazirlanip onaya sunulmasi 2 gundir. Sire uzatimi talep edilmeyecektir. Proje
hazirlanirken tim hesaplamalar yapiimis olup, kanal yerlesimi ve menfez noktalari belirtiimesi
gerekmektedir. Proje kontrol tarafindan onaylanmadan ise baslaniimayacaktir. Aksi halde hak edis
o6demesi yapilmayacaktir.

Isi kazanci ve isi kaybinin hesaplarinin yapilarak sogutma sisteminin de kontroll yapilacaktir.
Yiklenici firma, yapilan hesaplamalari tarafimiza onaya sunulduktan sonra varsa gerekli revizyon ve
degisiklikler yapilacak bu proje degisikligi ve projelendirme igin ek bir Ucret talep edilmeyecektir.

Proje tarafimizdan onaylandiktan sonra imalat ve montaja baslanilacakitir.

Yuklenici firma makine ve ekipmanlarin yerlesimini yapip kanal noktalarini belirleyecektir. Yerlesim
yapilirken cihazlarinin drenaji gésterilen yere c¢ekilecektir. Zemin temizliginin rahat yapilabilmesi i¢in cihaz
yere konulacak sekilde ise alt kismina uygun malzemeden en az 30 cm yukari kalkacak ve rijit kalacak
sekilde sase yapilacaktir. Kauguk tipi titresim alici takozlar konulacaktir. Yapilacak tum celik igleri teklife
dahildir. Anahtar teslim fiyatinin icindedir. Gegici kabulde tespit edilen eksiklikler yiklenici firma tarafindan
tamamlanacaktir. Aksi halde teminati c¢ézulmeyecektir. Yuklenici firmanin eksiklikleri duzeltmedigi
durumda teminatindan, eksik kalan islerin tamami yaptirilacaktir.

GUC PANOLARI VE OTOMASYON

v' Sisteme tarafimiza belirtlen KW degderine uygun olarak sadece enerji besleme kablosu

verilecektir. Geri kalan tim kablo ve kablolama islemleri yukleniciye aittir.

Guc ve kontrol devreleri (girisler, cikislar, kaynaklar)arasinda elektriksel izolasyon olacaktir.
Kullanilabilir dahili kaynaklar arasinda, ¢ikis fazlari arasinda kisa devre korumasi olacaktir.
Asiri 1sinma ve asiri akimlara karsi termik koruma olacaktir. Sebeke dustk ve asiri gerilim
korumali olacaktir.

Elektrik motorlar yiiksek verimli secilecektir.

Tum motorlar frekans inventérlil olacaktir. Kullanilan frekans ceviriciler tesiste mevcut
olmayanlardan ise gerekli frekans cevirici egitimleri Konya Seker San. Tic. A.S personeline
yUklenici firma tarafindan Ucretsiz olarak verilecektir. Hiz kontrol cihazlari uluslararasi
standartlar ile endustriyel kontrol cihazlarina iligkin normlara uyacaktir.

Mevcut glc panolarinin malzemelerinin kullanilip ekstra ilave gelecek malzemelerin glclere
gbre MCC panolarinin imalati yapilip komple calisir sekilde teslim edilecektir.

Yeni gelecek klima santrali, frekans kontrollil olmasi gerekmektedir.

Sisteme ait bir elekirik panosu salterle ve algak gerilim dagitimh olacak olup, panoya sadece
projede belirtilen kW degderi kadar enerjiyi ve bu degere uygun kablo kesiti ile enerj
beslemesini Konya Seker San. Tic. A.S verecektir. Diger tum dahili elektrik malzemeleri
temini, kablolamasi ve baglanti isler yuklenici firmanin kapsamindadir. Pano Uzerinde ip olarak
haberlesecek, idarenin de onayladigi bir aktif glc¢ elektrik sayaci c¢alisir bir sekilde
bulunacakiir.

LCD grafik ekran tzerinde izolasyon kagagi, sicaklik, akim siniri agsilma ikazi, Arizal santral ve
ekipmanin kodu, ariza nedeni, ariza saati ve en az bir yillik ariza kaydi bulunmalidir. Ayni
sekilde bunlarinda otomasyon sisteminde gérsel olarak gérilmesi gerekmektedir.
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v Sinir asimlarinda sesli ve géruntuli alarm sisteme dahil edilmis olacakitir.

v' LCD grafik ekran tzerinden set degeri girisi yapilabilecektir.

v Filtre degisimlerinin periyodik yapilabilmesi icin kirlendigi hallerde uyari verip degisiminin
yapilmasi i¢in LCD ekran tzerinde sesli uyari ve gérsel ikaz bulunmalidir.

v Sistemdeki tim ekipmanlarin Otomasyon yapilip, Enerji tiketimlerinin ve 1isi degerlerinin
gérulmesi gerekmektedir. Bu gostergeler tesis icinde mevcut gostergelerle ayni olacaktir.

v/ Otomatik kontrol sistemi (Sensérler, fark basing anahtarlari, vana ve damper motorlari. vb.)
mikro islemcili olup Uzerinde gostergesi bulunacaktir.

v Sistemin otomasyonu ip protokolu ile tesiste mevcut ofis neti Uzerinden, kullanici ismi ve
password ile her turlii bilgisayardan erisilerek tim ekipmanlar devreye alinip yeni set degerleri
ile otomatik olarak kontrol edilebilecektir. CAREL marka PCO serisi plc kullaniimaldir. Ayrica
sistemin kontroliiniin remote yapilabildidi bir el terminali konulmalidir.

v |klimlendirmesi yapilacak bélgelerde uzak noktalarda sicaklik sensérleri bulunacak olup bu
sensoérlerin ortalamasina gére iklimlendirme cihazlari caligsacaktir.

CiHAZLAR

v Alanindaki hava laminer flow akis olacaktir. Cihazlar EUROVENT sertifikali verimi minumum
%70 olmalidir. Sertifikalar tarafimiza ibraz edilecektir.

v Filtre adetleri, markasi ve tipi yuklenici firma tarafindan verilecektir.

v’ Sistem sliper sessiz, mikroprosesér kontrollli, programlanabilir, uzaktan kumanda ile sogutma,
Isitma, nem alma ve fan fonksiyonu (¢ ayri fan hizi) ile ¢alisma imkani olan, otomatik hava
kanatlari ile istenilen miktarda havayi yoénll olarak dagitabilen, sonsuz émdarlu filtresi ile ortam
havasini temizleyecek.

v" Verilecek olan cihaz icin minimum isitma ve sodutma kapasitesi kW olarak belirtilecektir. Bu
cihazin secimi icin yapilan hesaplamalari teklif veren firmalar tekliflerinde belitmek zorundadir.
v Min. Eer 3.20, i¢c Unite ses dlzeyi maksimum 48 dBA olan, gerekli ise scroll tip kompresdrlu
klimanin temini, ic ve dis Unitenin bakir boru baglantilari ve drenaj devresi, boru gegis
noktalarindaki delik agma kapamalar, yol verme salteri veya yerine gececek her turlu elektrik
malzemesi, en yakin panodan cekilecek elektrik kablosu tesisati ve dis Unite tasiyici profilleri de
dahil en az 2 yil garantili her tirlii malzeme ve iscilik dahil calisir halde teslim edilecektir.

v Isi geri kazanim cihazi olacaktir.

v Teklif santral olarak verilecekse filtre olarak en az G4+F7+F9 filtre grubu bulunmalidir. Santral
dizayni; mahal sicakiligini 18C/22 C ye ayarlayabilir sekilde olmali mahalde nemi de 20 C'de
max.%55 olacak sekilde dizayn edilmelidir.

v’ Sistem elektronik kontrol sistemine sahip olmali ve bu kontrol sistemi, anormal yaz ve kis
gunleri disinda maksimum sapmay! ayarlanan degerden ve isida +- 1°C'yi gegcmeyecek sekilde
dizayn edilmelidir.

v Sistemin imalat detaylari iceren uygulama projesi yuklenici tarafindan yapilacaktir.

v Sistem sicaklik ve nem icin oransal kontrol sadlayacak ve mevcutta bulunan otomasyon
sistemine dahil edilecek sekilde tasarlanacaktir.

v Cihazlarin_markasi_modeli_imalatinin_yapildigi Ulke ve firma menseisinin teknik detaylari ile
belirtmesi mecburidir.

v’ Sertifikalar; TSE, CE, Eurovent, TUV, ISO 9001, Belgelerinin onaya sunulmasi gerekmektedir.
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1) MENFEZLERve KANALLAR
v' Kanallar;

Ufleme kanallari; Uflemeye uygun bicimde bez veya galvaniz sagtan hava kanallari
kullanilacaktir.

Egzoz kanallari; Emise uygun bigimde galvaniz sagtan hava kanallari kullanilacaktir.

v Panellerdeki kesme, gerekli ise betondaki karot ile delme islemleri de yukleniciye aittir.
v Ayrica kanallari asmak igin cikolata fabrikasinda oldugu gibi makas aralarina profil atiimasi
gerekmektedir. Bu profiller anahtar teslim fiyati icerisine dahil edilecektir. Burada kullanilacak ttim
malzemeler yukleniciye aittir. Projelendirme yaparken dikkat etmelidir.
v" Yapilacak kanallar icin;

o Sag: 0,6-0,8 mm, galvaniz,

o lizolasyon:19mm armafleks,

o lIzolasyon Uzeri kaplama malzemesi aliminyum sacdan olmalidir.)
v Yiuklenici firma projelendirmeden sonra projelendirme esnasinda gérmedigi, fark etmedigi is ve
iscilikler icin ilave Uicret yada malzeme talep etmeyecektir. Teklifi anahtar teslim olarak verecek ve
sistem calisir sekilde teslim edecek, sistem calismasinin kontroliinden sonra sistem dogru
calisiyor ve istenen sartlari sagliyorsa is bitirme belgesi alacaktir.
v Kanallarin askilari kanallarin sarkmamasi icin en fazla 3 metrede bir atilacaktir. Projelendirme
yaparken cihazlarin emis ve egzoz giris ¢ikiglari igin bina tavani kullanilabilir. Bu_durumda
kanallar asma tavan arasina uyacak sekilde planlanmalidir.
v Ufleme kanali santral cikisinda mutlaka kanal malzemesine uygun yangin damperi olacaktir.

MONTAUJININ YAPILMASI

Nakliye yukleniciye aittir. istenildigi takdirde ekipmanlar icin sigorta yaptirilabilir.

Tum borulama islemeleri yuklenici firmaya aittir.

Tasima ve montaj esnasinda olusabilecek hasarlardan yiklenici firma sorumludur.

Kanal montajinda sizdirmazlik, gériintii bozuklugu, baglanti eksikligi veya uygunsuzlugu gibi noktalar
idare tarafindan tespit edilirse bunlar duizeltilecek olup isin stresine dahildir. llave siire talep edilemez.
Eger ki duruma gére catidan giris yapiimasi gerekiyorsa sizdirmazlik ile ilgili 6nlemleri ytklenici firma
yapmakla yukimludir. Herhangi bir sekilde garanti kapsami boyunca catidan damlatma sizdirma gibi
sorunlar olusursa yiklenici firma gerekli tedbirleri almasi gerekir. Bu tlr isler igcinde hicbir sekilde
bedel talep etmeyecektir.

Havalandirmada prensip pozitif basing olup gidis ve donus hatlari buna gére dizayn edilecektir.

isin belirtilen surede bitirilmesi igin termin programi idaremize sunulacak, temrin programi; insaat,
makine, ekipman montaji ve devreye alma gbéz o6nune alinarak idaremiz tarafindan yeniden
diizenlenebilecektir. Tarafimizdan diizenlenen termin sirelerine de yUklenici firma uyacaktir. Gecikme
oldugu takdirde her is giinii icin toplam isin bedelinin %1’i yuklenici firma tarafindan ceza 6denecektir.
Montaj suresince, ayni anda diger ekipman montajlari da devam edebilir. Bu nedenle makine
ekipmanlari koruyacak tim &nlemleri isi alan firma yapmak zorundadir. Tesiste zarar verilen
ekipmanin zararinin giderilmesi isi alan firmanin yUkimluligundedir. Aksi takdirde bedeli
ddemelerden veya teminattan kesilecektir.

Montaji yapilacak klima ekipmanlarina da verilecek hasarlar gideriimedigi takdirde yuklenici firmanin
ddemelerinden kesilerek tarafimizca yaptirilacaktir.
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Sistem ilk devreye almada en fazla 1 saat icinde belirtilen degerlere erisecek sekilde hesap ve dizayn
edilecektir.

isi alan firma tarafindan isin baginda her vardiya icin 1 vardiya sefi olacaktir. Sahada santiye sefi
olarak yetkin makine muhendisi olmasi gerekmektedir. Sahada kontrolin muhatabi santiye sefi
olmadigi takdirde is biraktirilacaktir. Bu iglemde isin bitig siiresinde degisim olmayacak sekilde
hesaplanacaktir. Bu nedenlerle makine mihendisinin sahadan ayrilmasi halinde tarafimiza bilgi
verilmesi gerekmektedir.

Sistem gazli sogutma olarak tasarlanmigsa sogutma gazi olarak cihaz calismasina en uygun ve
cevreye en az zarar veren gaz kullanilacaktir. Gaz sarji ylkleniciye aittir. ]

is siiresi boyunca yiiklenici firma; idaremizce belirtilen Is Saghg: ve Is giivenligi konularina
uymak zorundadir. Tesisimizin gida iiretim tesisi olmasi sebebi ile idaremizce belirtilen tim
hijyen kurallarina uymak zorundadir. Hijyen, Is saghdi ve ls giivenligi kurallarina uymayan
yiiklenici firmanin isi, tedbirler alinincaya kadar durdurulur ve firmaya uyari verilir. Benzer
uyarilan dikkate almayan yiiklenici firmanin sézlesmesi alinan kararla fesh edilerek yaptig
islerin birim ddemesi yapilir ancak teminati ¢éziilmez.

Montaj ve testleri takiben sistem idare ve isi alan firma yetkilerince incelenecek eksik veya uygunsuz
olan noktalar idaremizce tespit edilip performans testinden énce isi alan firma tarafindan giderilecektir.
is anahtar teslimi olup sistem istenilen ve calisir sekilde teslim edilecektir. Teklif verme surecinde fark
edilemeyen malzeme eksiklikleri ve isciligi i¢in ticret yahut malzeme talep edilemez.

GARANTI

imalatcl, satis yaptigi her bir ekipman ve makine icin Turkge olarak hazirlanan garanti belgesine ek
olarak, eger ithal ediyorsa ihrag edilen tlkenin dili veya o Ulke tarafindan uygun gérulen bir dilde de
belgenin bir kopyasini hazirlamalidir.

Garanti belgesi:

imalatci firmanin adi, acik adresi ve iletisim bilgilerini,

imalatci yetkilisinin imzasi ve firma kasesini,

Garanti kapsamindaki tim cihazlarin modeli, tipi ve seri numarasini,
Garanti suresi ve gecerliliginin basladidi tarihi,

Garanti kapsami ve kapsam disi hususlart,

Garanti siiresi boyunca ureticinin ve musterinin yukimlaltklerini, icermelidir.

@0 ooTY

imalatgl, sattigi cihazin malzeme, isgilik, imalat hatalar icermedigine ve duzgln islev gérecegine
“kullanim kilavuzunda yer alan kullanim kosullari géze alindiginda” dair satis tarihinden itibaren en az
2 yil garanti vermelidir. Bu garanti siiresince yapilmasi gereken periyodik bakimlari lcretsiz olarak
vapacak ve olusabilecek arizalardan sorumlu olacak. Bu sure icerisinde arizalanan degdismesi
gereken parcalari Ucretsiz olarak degistirecektir.

KULLANIM KILAVUZU, YEDEK PARGA VE SERVIS

A- Kullanim Kilavuzu

imalatci, Uriin Uygunluk Markasina sahip her bir ekipman ve makinelerin icin birer adet kullanim
kilavuzu hazirlamali (TURKGE) ve sattigi her ekipman ile birlikte bu kilavuzu musteriye teslim
etmelidir.

SARTNAMEYi HAZIRLAYANLAR
) /)

Bayram CAKMAK ¢ Serkan ATES L ‘ :um
Hazirlayan: | g;4m onarim Miihendisi (Mekanik)/ // Hazirlayan: | po1m onarim Miihendisi (Elektrik) é !




/

i

CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI TORKU BiSKUVi FABRIKASI BiSKUVi PAKETLEME ALANI
iKLIMLENDIRME SiSTEMI, iMALATI, MONTAIJI, DEVREYE ALINMASI VE
PROJELENDIRILMESI iCIN SATIN ALMA SARTNAMESI

DOKUMAN NO CS-T-BO-006 REViZYON NO 00
N HAZIRLAMATARIHI 25.09.2013 REVIZYON TARIHi = l
sekel ILGILi BiRiM BAKIM ONARIM | SAYFA NO 7/12 seker

Tum cihazlar icin hazirlanan kullanim kilavuzu:

v llgili cihaza ait tim teknik bilgileri,

v llgili cihazin nakli, montaji, isletmeye alinmasi, kullanimi ve bakimina dair tim guvenlik
talimatlarini ve kullanimini anlatan detayh bilgiler ve gizimleri (nakil, montaj, elektrik baglanti
semalari vs.),

v llgili cihazin tim bakim ve yaglama islemlerini gerektiginde cizimler ve tablolarla aciklayan;
bakim-yaglama periyodu, kullaniimasi gereken ekipman ve yag tiplerini de belirtecek sekilde
bir bakim ve yaglama talimatini,

v llgili cihazin tim pargalarini gosteren ayristirimis montaj (patlamis) resimleri, listeler ve ana
tiketim malzemeleri degisim talimatlari,

v ligili cihazda olusabilecek muhtemel arizalar, bunlarin nedenleri ve nasil giderilebilecegine dair
bilgileri,

v Mamul ve yedek parcalarin nasil siparis edilecegine (uriin, yedek pargca kodlari, kodlama
sisteminin aciklamasi vs.) dair gtincel bilgileri,

v imalatginin, ilgili cihaza ait satis sonrasi hizmetleriyle (servis, yedek parga talebi, danisma vb.)

hakkinda bilgi alinabilecek iletisim kanallarini igermelidir.
B- Yedek Parca

imalatci, sattigi tim cihazlarin orijinal yedek pargalarini; parganin satig tarihinden itibaren 10 yil
boyunca saglayabilmelidir ve saglayabilecegine dair bir hikmu musteri ile yaptigr teknik dokiman/
kullanim kilavuzu/ satis sézlesmesine koymalidir. imalatci cihazlar ile ilgili misterinin talep ettigi
yedek parcalari en kisa zamanda saglayabilecek bir stok sistem ve yapisina sahip olmali, musterisi ile
ne kadar sure icerisinde yedek parca saglayacagina dair aralarinda bir sézlesme yapiimissa, bu
sézlesmede gecen siire icerisinde yedek parca saglayabiliyor olmalidir. Imalatci, musterisine
sagladi§ yedek pargalari, montajlarinin nasil yapilacagini gosterir talimat ve/veya gizimleri de iceren
dokiimanlarla teslim etmelidir.

C- Servis

Yiklenici firmanin iklimlendirmesini yaptigi bélge igin kullandigi tum cihazlarda kendisinin yahut
imalatcisinin tim cihazlar ve ekipmanlar ile ilgili yuksek kalite ve givenilirlikte satis sonrasi servis
hizmeti verebiliyor olmalidir. Bu konuda Turkiye de konumlanmig servis imkanlari tekliflerde
belirtiimelidir. Servis imkani teklif degerlendirmede énemli bir kriter olacaktir. Servis istenildigi takdirde
Uretimimizin aksamamasi icin planlanan giin ve saatte sahamizda hazir halde bulunmalidir. Garanti
siresince yapilan bakimlar ve yedek parca degisimleri Ucretsiz olmalidir. Imalatci, musterisine kisa
sire icerisinde ve istenilen yeterlilikte servis hizmeti verebilecek servis organizasyonunu olusturmus
olmalidir. Bu kapsamda:

v imalatcinin, servis hizmeti veren ekipleri; cihazlar ile ilgili tm teknik/pratik/gtvenlik bilgilerine
hakim ve her tirlii servis hizmetini verebilecek sekilde egitimli oimalidir.

v imalatginin servis organizasyonu ve ekipleri cihazlar ile ilgili her turli servis hizmetini
verebilecek altyapi kaynaklarina (bina, arag, el aleti, yedek parca, test ve dlcim cihazlari vs)
sahip olmalidir.

v [malatginin cihazlar ile ilgili olarak musterinin servis talebini ilettigi andan itibaren en kisa
zaman igerisinde ve/veya musterisi ile ne kadar sire igerisinde servis hizmeti saglayacagina
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dair aralarinda bir sézlesme yapilmissa, bu sézlesmede gegen sire igerisinde servis hizmeti
saglayabiliyor olmalidir.

v Mausterinin cihazinin arizasindan kaynaklanan Uretimindeki ani duruslar icin acil servis
talebinde bulunmasi halinde, imalatci satis sdzlesmesinde; 6zellikle bdylesi bir durum igin
belirtilmis bir sire icerisinde servis hizmeti verebilecegini belirtmis olmalidir. imalatcinin béyle
bir hizmeti verebilecegdine dair kanitlar oimalidir.

v imalatel, sattigi cihazin satis tarihinden itibaren 10 yil boyunca servis hizmeti saglayabilmelidir
ve saglayabilecegine dair bir hikmu musteri ile yaptigi teknik doktiman/kullanim kilavuzu/
satis s6zlesmesine koymalidir.

v imalatci, musterisinin istegine bagl olarak, satigini yaptigi cihazlar ile ilgili planli bakim
hizmetini Ucreti karsiligi saglayabiliyor olmalidir.

v imalatgi, musterilerinin her turli servis taleplerini, verilen servis hizmetlerinin kayitlarini
gecmise déniik 10 yil boyunca izleyebilecek bir sisteme sahip olmalidir.

Uretici, servis hizmetini kendi firmasi iginde bir organizasyon veya distributor, anlasmall bir
organizasyon vb. ile verebilir.

PERFORMANS ve KABUL

Mekanik, elektrik ve otomasyon montaji tamamlandiktan sonra, sistem firma tarafindan test edilecek,
takiben, performans igin istenilen sicaklikta +- 1 derece sapma toleransli, nem de istenilen degerde +-
3 sapma toleransl olarak, saatlik kontrol féylerinde degerler alinarak, en az 8 saat sirecektir. idare
duruma gére bu sreyi arttirabilir. Performans testini takiben performans ve kabul protokolu yapilacak,
bu protokol kapsaminda birakilan son % 20 lik 6demeside serbest birakilacaktir. Yaz kis olarak
istenen ortam sartlar saglanamadigi takdirde yiiklenici firma gerekli tiim revizyonlari licretsiz
olarak yapacaktir. Yiiklenici firma yapmadigi takdirde performans testinden kalan %20’lik
ddemeden kesilerek ilgili revizyonlar bagka bir firmaya yaptirilacaktir. Bu sebepten otiirt
yiiklenici firma sistem igin cihaz secerken en uygun secimi yapmahdir.

Yukarida bahsi gecenler performans kriterlerini de kapsar.

Performans ve Kabul asagdidaki testleri kapsar;

Sizdirmazlik testi

Ortam sicakligi élgimu

Nem kontrolu

Hava debisi élcimu

Basing farki élgimu

Hava degisim sayilarinin hesaplanmasi, proje ve standartlara gore degerlendirilmesi
Hava akis yonlerinin tespiti

R/
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iSiN VE iSYERININ KORUNMASI VE SIGORTALANMASI

1. Kanuni Sigorta

MUTEAHHIT FIRMA, bu stézlesme kapsamindaki buttn personeli icin Sosyal Sigortalar
Kurumuna kanunun mecbur tuttugu alt numarasini alacak sigortay! yaptiracak ve primini édeyecektir.
Bu mevzuatlarla ilgili buttin sorumluluk Muteahhit” e aittir.
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2. Corection All Risk (CAR) Sigortasi

Sézlesme bedelinin degeri Uzerinden, is baglangicindan, kesin kabultine kadar bu is ile ilgili All
Risk Sigortas! yaptirilacaktir. Bu sigorta MUTEAHHIT FIRMA tarafindan yaptirilacak ve tanzim
ettirilen policenin bir niishasi is Sahibi “ne tanzim tarihinden itibaren, 7 gun icinde ibraz edilecektir.

3. isveren Mali Mesuliyet Sigortasi

MUTEAHHIT FIRMA, bu sbézlesme kapsaminda calistirdigi personelini ve taseron iscilerini;
isin ifas| esnasinda ugrayacaklari kazalari kapsayacak sekilde, Sézlesme bedeline gére Mali
Mesuliyet Sigortasi yaptiracaktir. Bu Polige; iscilerin riicu’unu, S.S.K. rlicu’'unu ve maddi manevi
tazminatlari kapsayacaktir.
MUTEAHHIT FIRMA, tali miteahhitler ve taseronlar bu policeye musterek sigortali olacaktir.
MUTEAHHIT FIRMA, tali muteahhitler veya taseronlar calistirdiklari kisileri S.S.K.’na kaydettirmez
iseler, bu sigorta kendileri bakiminda gecerli olmayacaktir.
Policenin suresi is bitim suresi ile esit olacaktir.
Bu sigorta, MUTEAHHIT FIRMA tarafindan yaptirilacak ve tanzim ettirilen policenin bir niishasi Ig
Sahibi “ne tanzim tarihinden itibaren ,7 giin iginde ibraz edilecektir.

4. Uciincii Sahis Mali Mesuliyet (TPL) Sigortasi

Sozlesme bedeli izerinden CAR sigortasi kosullarinda, tgiinct sahislarin tazminat taleplerine
karsi glivence olmasi amaci ile yaptirilacaktir. Bu sigorta MUTEAHHIT FIRMA tarafindan yaptirilacak
ve tanzim ettirilen policenin bir niishasi is Sahibi ‘ne tanzim tarihinden itibaren ,7 giin iginde ibraz
edilecektir. Policenin suresi, isin bitim suresi ile esit olacaktir.

YAPILACAK iSLERIN TAMAMI iCiN GENEL SARTLAR

Asagidaki gunlere uyularak;

3 giin: yer gérme

Yeterlilik dosyasi, yer gérmeye gelindiginde teslim edilecektir.

2giin: Avan proje hazirlanmasi

1 _giin: teklif vermek icin verilmistir.

Bu sireler ihale internete verildigi ginden itibaren gecerlidir. Asagidaki kisimlarda detaylar
belirtilmistir.

1. Yer gérme vyapillmadan Yeterlilik dosyasi verilemeyecektir. Yer gérme belgesi yeterlilik
belgesinin bir unsurudur.

2. Ihaleye giren firmalar tarafimizdan verilecek olan yeterlilik ve yer gérme belgesini de
dosyalarin eklerine koyacaklardir. Tarafimizdan yeterlilik belgesi verilmeyen firmalar ihaleye
katilamayacaklardir. Yeterlilik yazisinin veriimesi tamamen fabrikamiz teknik personeli
tarafindan yapilacaktir. Yeterlilik verilmemesi halinde higbir itiraz kabul edilmeyecektir.
Yeterlilik belgesi icin gereken belgeler;

e Referanslar

Revizyonda calisacak olan personel listesi(1 ad.makine miih.olmasi zorunlu)

Is bitirme belgeleri (Bunun benzeri islerde)

YETKILI SERVIS VE YEDEK PARCA temini edilebilecek firma bilgileri.

Kalite belgeleri tarafimiza génderilecektir.

Gerekli goruldugu takdirde ytklenici firmanin atélye ziyareti yapilabilecektir. Buna gére

yeterlilik belgesi verilebilecektir.
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Yeterlilik yazisi verilen firmalara, sonra bu is i¢in gerekli olan teknik resimler, imalat resimleri,

montaj resimleri teslim edilecektir. Yeterlilik belgesi alamayan firmalara teknik resimler verilmeyecektir
ve itirazlari kabul edilmeyecektir.

3.

4.

10.

11.

On kesifte belirtilen metraj yaklasik olup artabilir azalabilir bu nedenle anahtar teslim is
oldugundan dolayi ek bir Uicret talep edilemez.

Sézlesme baglandiktan sonra 7 gun icinde MONTAJ SIGORTASI YAPILARAK saha
kontroliine kopyasi, asli teminat verilen yere teslim edilecektir. AKSI HALDE FATURASI
ODENMEYECEKTIR.

Teklif veren firmalar teklifte yer alacak olan cihaz ve ekipmanlarin tek tek ayri ayri htcreleri
gosterilecek sekilde teknik detaylari teklifine koymak zorundadir. Aksi halde degerlendirmeye
alinmayacaktir.

insaat dahil imalat ve montaji_anahtar teslim fiyati icinde olup ek bir licret 6denmeyecektir.
insaat onayi tarafimizdan gérevlendirilen kontrol tarafindan verilecek ve imalata onay
sonrasinda gecilecektir.

Montaj siiresince, ayni anda diger ekipman montajlari da devam edebilir. Bu nedenle makine
ekipmanlari koruyacak tum onlemleri isi alan firma yapmak zorundadir. Tesiste zarar verilen
ekipmanin zararinin giderilmesi isi alan firmanin yukimlGligindedir. Aksi taktirde bedeli
ddemelerden veya teminattan kesilecektir.

Devreye alma esnasinda ismi belirtilen personele elekirik, otomasyon ve mekanik olarak
egitim verilecek, tarafimiza yapiimasi gereken bakimlar ile ilgili dokiman ve bilgi
saglanacaktir. Egitim verilen personele de sertifika verebilecektir.

Nakliyeden, hava sartlarindan, malzeme temininden veya imalatlardan dolayi olusabilecek
herhangi bir stire uzatimi tarafimizdan talep edilemeyecektir.

Sevkiyattan dolay! olusabilecek gecikmeler igin yUklenici firma slre uzatma talebinde
bulunmayacaktir, termin slresi iginde sistemi teslim edecektir. Teslim edemedigi takdirde
belirtilen streyi gecen her giin igin %1 ceza kesilecektir.

Nakliye yiklenici firmaya ait oldugu icin aksamasinda da yuklenici firma sorumlu olacaktir.
Klima santrali ambar sahamiza ininceye kadar sorumluluk yiiklenici firmanindir. ininceye kadar
yetkili bir Kisi eslik edecektir.

12.Firma Calistirdigi personelin isci saghg: is giivenligini saglamak i¢in gerekli donanimi

13.

14.

temin etmek ve kullandirmakla yiikiimliidiir. Dogacak is kazalarindan firma yetkilileri
yasal sorumlu olacaktir. Gerek malzeme gerekse montaj yerinden kaynaklanan isci saglgi
ve is guvenligi ile ilgili tedbirleri almak ve uygulamak yuklenici firmaya aittir. is zamaninda
cikabilecek kazalardan ve kazalarin sahislara idareye Uglinct sahislara verecegi zararlardan
dogrudan ve istihdam eden sifatiyla miteahhit mesul olacaktir. Firma calistirdigi iggilerin
sigorta primlerini yatirmak ile sorumludur. Calisan personelin idaremize glvenlik agisindan ve
diger sebeplerden bildirimleri yaptirilacaktir. is saghg ve giivenligi kurallarina uymayan
personel tarafimizca sahadan uzaklastirilacaktir. Ayni personelin sahaya bir daha alinip
alinmayacagina idare karar verecektir.

is anahtar teslimi olup sistem istenilen ve calisir sekilde teslim edilecektir. Teklif verme
slirecinde fark edilemeyen malzeme eksiklikleri ve isciligi talep edilemez.

Calismalar esnasinda mevcut binaya, konstriksiyona, elektrik tesisatina, 6lct kontrol cihaz ve
kablolarina, izolasyona, su-hava tesisatina, buhar tesisatina verilecek hasar yuklenici
tarafindan giderilecektir. Montaj icin, elektrik tesisatina, su tesisatina yapilacak mudahale ve
degisiklikler kurulus yetkilisi tarafindan onaylanarak yapilacak ve yuklenici tarafindan tekrar
eski haline getirilecektir. Hasarlar yuklenici firma ve sirketimiz arasi tutanaklar ile rapor
edilecektir.
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15.Tiim Malzeme, kullanilacak takim, kaynak makinesi, elektrot, elektrik, nakliye, ving,
forklift, iskele, montaj personeli ulagsim, yemek ve barinma masraflan ytikleniciye aittir.
Yiiklenici, kurulusumuzdan herhangi bir malzeme, takim ve personel talebinde
bulunmayacaktir. Yikleniciye ait iskele, takim malzeme (avadanlik) ve tUm donanimlarin
sorumlulugu ytkleniciye aittir. S6z konusu malzemelerin kaybolmasi, ¢alinmasi durumunda
Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. her hangi bir sorumluluga sahip degildir.

16.Santiyede islerin yapildigi bélumler dizenli ve dizgun tutulacak, atik ve enkaz malzemeleri
yapim siresi boyunca gunlik temizlikle tasinacaktir. Her gun sonunda Montaj sahasinda
olusabilecek yanabilir atiklar, kartonlar, kagitlar is sahasinda toplanarak kontrol'tn gOsterecegi
bir yere atilacaktir.

17. Firma bundan evvel bu is benzeri isler ile ilgili referanslari da tekliflerinde bulunacaktir.

18. Firmamiza gelen cihazlar protokolle teslim edilecektir. Herhangi bir yerinde, cizik egilme,
kirlima olmayacaktir.

19. Performans testleri yapilincaya kadar toplam bedelin %20’si tutulacaktir.

20. Cihazlarin garantisi 2 yil olacak ve 2 yil icerisindeki yazlik, kiglik ve aylik periyodik bakimlari
ucretsiz olarak yetkili kisiler tarafindan yuklenici firma yaptiracaktir.

21. Ustlenici firmanin, sézlesme bedelinin %10 ‘unu teminat olarak tarafimizda tutulacaktir ve
garanti kapsami olan 2 yil boyunca teminat ¢éziimeyecektir.

22 Firmalar, teknik sartnamede bulunmayan veya teknik sartnamenin bir kismini iceren
teklif ve degisiklik dnerilerinde bulunmalari halinde, sirket teknik elemanlari tarafindan
uygun gériilmesi durumunda énerileri degerlendirmeye alinabilir. Ornegin iklimlendirme;
klima santrali, rooftop klima cihazi, fancoil sistemi, VRF cihaz yahut soguk oda cihaz ile
olabiliyorsa istenen ortam sartlarini saglayacagini taahhit ettidi cihazi teklif verebilir. Teklifinde
hangisini 6nermisse, 6neri aciklamasi ile teklifini vermelidir. Onerdigi sistem aciklamasi
bulunmayan teklifler dikkate alinmayacaktir. Kurulus maliyeti, isletme maliyeti, bakim maliyeti
degerlendirmede énemli bir kriterdir.

23.Cihazlarin secimi icin yapilan hesaplamalari teklif veren firmalar tekliflerinde agiklamalarla,
anlasilir bicimde belirtmek zorundadir.

24.Isi tamamlayip tesliminden &énce montaj sahasinda nakli yapilan tim donanimlarin
sorumlulugu yukleniciye aittir. Donanimlarin deformasyonu zarar gérmesi ve kaybi halinde
Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. herhangi bir sorumluluk tagimamaktadir.

25.Yiiklenici firma calisanlan fabrika icerisinde tek tip kiyafet giyecekler ve giydikleri
kiyafetin iizerinde firma ismi goriiniir olacaktir. Yuklenici firmanin tim calisanlari Gzerinde
bilgilerinin yer aldidi bir kimlik karti bulunduracaktir.

26.Yapilacak isin tespitinde veya isten vazgecilmesinde kurulusumuz s6z sahibi ve yetkilidir.

27. Teklif verecek firmalarin yer gérme belgesi olmadan teklifleri kabul ediimeyecektir. Yer gérme
belgesi Cumra Seker Entegre tesisleri Bakim Onarim Mudurligunden alinacaktir.

28.Ustlenici firma bu teknik sartnameyi kabul ettigine dair her sayfayi paraflayip, son sayfayi firma
kasesi ile kaseleyip imzalayacakiir.
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CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERiI TORKU BiSKUVi FABRiKASI BiSKUVi PAKETLEME ALANI
iKLIMLENDIRME SiSTEMI, IMALATI, MONTAJI, DEVREYE ALINMASI VE

PROJELENDIRILMESI iCiN SATIN ALMA SARTNAMESi
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ASAGIDAKI KISIMLARI LUTFEN DOLDURUP ONAYLAYINIZ.

YAPILACAK OLAN i$

FIYATI (TL)

CiHAZLARI

BiSKUVI PAKETLEME ALANI IKLIMLENDIRME

(kullanilan tiim cihazlar adet ve ylikii ayri ayn belirtilecek)

BiSKUVi PAKETLEME ALANI IKLIMLENDIRME
KANALLARI

(varsa metraj belirtilecek)

BiSKUYFPAK_ETLEME ALANI IKLIMLENDIRME iSI ICIN
CELIK ISLERI (miktar belirtilecek)

BiSKUVi PAKETLEME ALANI iKLIMLENDIRME iSi IGIN
OTOMASYON, ELEKTRIK, MUHENDISLIK, MONTAJ ve

DEVREYE ALMA

SISTEM CALISIR HALDE ANAHTAR TESLIM FiYATI
GENEL TOPLAM (TL OLARAK VERILECEKTIR.)

TESLIM _SURESIi: SOZLESME YAPILDIGI GUNDEN ITIBAREN 60 TAKVIM GUNUDUR.
GECILDIGI TAKDIRDE GEGCEN HER GUN iGiN TOPLAM SOZLESME BEDELININ %1'i CEZA

OLARAK KESILECEKTIR.

Yiiklenici firma sézlesme yapildiktan hemen sonra, (en fazla 2 giin) zaman planini kontrole

teslim edecektir.

Firma Adi Ve Acik Adresi

Firma Kasesi Ve Yetkili imzasi

Not: Yukaridaki kisimlar doldurulup yiklenici firma tarafindan firma kasesi ile onaylanip, yukaridaki
sartlarin kabul edildigine dair tUm sayfalar paraflanacaktir. Aksi halde dederlendirmeye

alinmayacakitir.

Bu sartnamenin tamami istenilen sartlara uygun olup 12 sayfadan miitesekkildir.

UYdseker SARTNAME ONAYI seker
. | Abdullah Taha OCER _ | Rafet KARATAS
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