TEKNIK SARTNAME

KONU: Kangal Termik Santral EUAS III. Unite kazan binas: i¢inde meveut kémiir
kanallarinin yalitim malzemeleri temin edilerek montaj ¢alismalarinin yapilmas:
isidir.

TARAFLAR: Bu dosya kapsaminda sozlesme imzalayarak isi ustlenen firma
kisaca “Yiiklenici” olarak ve Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S. kisaca
“Isletme” olarak isimlendirilecektir.

II- YALITIM iSLERi MALZEME VE MONTAJ MIKTARI:

III. Unite kazan binasi igerisinde +7,5 metre ile +25 metre kotu arasinda olan kémiir
kanallarinda yapilacak izolasyon imalati ve montaj isleri yaklasik olarak 1500 m?
(x%30) “dir.
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- - Miktar: .
Isin yapilacag bolge (- % 30) Yalitim malzemesi

Kevlar Kumas Kapli Seramik elyaf

Yakici komiir kanallari 1500 m?2 .
battaniye

Not: Kevlar kumag kapl seramik elyaf battaniye ile kaplanacak kanal sicaklig1 yaklasik
olarak 120-180 °C arasinda degismekte olup, kaplama yapildiktan sonra kanal sicaklig
max. 40 ° C olacaktir. Firma Kevlar kumas kapli seramik elyaf battamyemn kalinligim
bu durumu g6z 6niine alarak kendisi belirleyecektir. Alt katman 1100 gr/m? cam elyaf
kumas, orta katman 132 kg/m® cam elyaf flomat, dis yiizey ise kirmiz silikonlu asinma
siirtiinme ve kopmaya dayanikli saf kevlar aramit kumas olacaktir. Kaplama yapildiktan
sonra linite devredeyken kanal sicaklig: &lgiilecek ve bu durum teselliime esas teskil
edecektir.

IV-DIGER HUSUSLAR:

a) Izolasyon islerinde kullamlacak tiim yalitim malzemeleri, iskele-platform
malzemeleri, baglant1 ve montaj elemanlar1 vb. malzemeler Yiiklenici tarafindan temin
edilecektir. Alternatif olarak teklif edilecek yalitim malzemeleri kabul edilmeyecektir.
b) S6zlesme imzalandiktan sonra yiiklenici derhal malzemeyi temin edecek ve yeterli
miktardaki Kevlar kumasi ve seramik elyaf battaniyeyi KTSEUAS’ ye getirecektir.

c) Isletme; yaliim malzemesini montaj iglerinin tiimiinii teknik sartnamede belirtilen
miktarlarin %30 oraninda eksik yaptirabilecektir. Yiiklenici, yalitim malzemesi montaj
islerinin %30 kapsaminda eksik yapilmas: halinde yapilmayan isler icin kesinlikle bir
hak talep etmeyecek ve Yiiklenici’ye yapilmayan yalitim malzemesi montaj: isleri i¢in
hakedis diizenlenmeyecektir.

d) Yiiklenici izolasyon montajinin yapilmasi igin gerekli iskele, platform veya mobil
ving diizenegi kurulmas: igin gerekli tiim malzemeleri kendisi temin edecek, iskele-
platformlan is giivenligine uygun olacak sekilde kuracak ve yaliim malzemelerini
monte edecektir. Isin yapilmas: igin gerekli iskele ve platformlarin kurulmasi, mobil
ving kurulmast isleri dahil tiim isler ve isin yapilacag bolgelerin temizligi Yiiklenici
tarafindan yapilacaktir. Isin yapilmas: icin is¢i saglig1 ve is giivenligine uygun olmas:
gerekmektedir. Yiiklenici bu teknik sartname kapsaminda galistiracag elemanlarin isin
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yapilacagi bolgelere ulagmasi igin i giivenligine uygun olacak diizenekleri
olusturacaktir. Bu konuda sorumluluk tamamen Yiiklenici’nindir.

¢) Isin yapilmas: esnasinda Isletme biinyesinde mevcut tiim sisteme verilecek zarar ve
ziyanlar tespit edilerek Yiiklenici hakedislerinden kesilecektir.

f) Yiiklenici bu isle ilgili ¢alistiracag iggilerin S.S.K. Is Kanunu, Is Mevzuati ve diger
kanunlardan dogan tiim yiikiimliiliiklerini yerine getirerek iscilere ait S.S.K.’ya verilen
S.S.K. bildirgesinin bir suretiyle birlikte isim listelerini Igletme’ye ibraz edecektir.

g) Is bu sozlesme kapsaminda yiiklenicinin istihdam ettigi is¢inin muhatabi ve
sorumlusu Yiiklenici’dir. Bu konuda Isletme kesinlikle muhatap degildir.

h) Kevlar Kumas Kaph Seramik elyaf battaniyeler komiir kanallarma kolayca
demontaj — montaj olacak sekilde tasarlanacaktir. ( K6miir kanalimin herhangi bir
bolgesinde komiir kagaginda kolayca demontaj yapilip kagak giderildikten sonra
kolayca montaj yapilabilecek seklide olacaktir.) Bu husus olduk¢a hassas olup,
yiiklenici bu konuda montaj yapmadan dnce Isletmeyle goriisiip baglantinin nasil
yapilacag ile ilgili bilgi verecek ve olur alacaktir. Isletmenin olur vermedigi
montaj sekilleri kesinlikle kabul edilmeyecek ve yiiklenicinin sozlesmesi fesh
edilerek teminat: irad kaydedilecektir.

1) Iki katman arasina konacak izolasyon malzemesinin dagilma toplanma gibi
istenmeyen durumlarin olugmamasi igin iki katman birbirine dikilerek baglanti
yapilacaktir. Malzemeler celik tel takviyeli 550 Dereceye dayanikli ipliklerle
dikilecektir.

i) Imalat baslamadan bir adet numune yapilarak boru iizerine sarilacak olup, duruma
gore baglanti sekillerinde degisiklik yapilabilecektir.

V-  ISE BASLAMA VE iSIN SURESI:
Yiiklenici; sozlesmeyi imzalamasini miiteakip 30 takvim giiniinde bu is kapsaminda
kullanacag yalitim malzemelerini temin edip Isletme’ye sevkedecektir. Montaj isleri
malzeme teminine miitakip hemen baglayacaktir. Hatlarin kaplama iglemi degirmenler
sirayla yedege alinarak yapilacaktir. Isletme tarafindan herhangi bir olumsuzluk
olmamas: durumunda montaj islemi 30 is giiniinde bitirilecektir. Isletmeden kaynakli
herhangi bir aksamada, aksama siiresi kadar i bitirme siiresine ek siire verilecektir.

VI- _ODEME:
Yiiklenici, III. Boliimde belirtilen yalitim malzemelerinin teknik sartnameye uygun
olarak Isletme‘ye sevkedilmesini miiteakip; sevkedilen yaliim malzemelerinin
sozlesme birim fiyat: iizerinden hakedis yapilacak olup hakedis tutarinin %50 ‘si
Yiiklenici’ye 6denecektir. (Kismi 6deme yapilabilecektir.)

Yalitim malzemesi montaj islerinin teknik sartname hususlari dogrultusunda
yapilmasim miiteakip tamamlanan montaj islerinin metraji ¢ikartilarak ve stzlesme
birim bedeli iizerinden hesap yapilarak, Yiiklenici’ye hakedis diizenlenecek olup;
Isletme deme planina uygun olarak ddeme yapilacaktir. Montaj islerinin tamaminin
bitiminde isin Gegici Kabulii yapilacaktir.

VIiI- CEZALAR:

a) Teknik sartname kapsaminda yaliim malzemesi montaj islerinin zamaninda
bitirilememesi halinde gegen her bir giin igin Yiiklenici’ye sozlesme bedelinin % 0.6 ‘s1

oraninda ceza kesilecektir.
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b) Yalitim malzemesi montaj islerinin teknik sartname esaslar1 dahilinde istenilen kalite
standardinda yapilmamas: halinde, Yiiklenici’ye yazili olarak ikazda bulunulacaktir.
Yiiklenici’nin yazili ikaza ragmen isi diizgiin ve istenilen kalite standardinda
yapmamasi halinde Yiiklenici’ye hakedis diizenlenmeyecek, 6deme yapilmayacak ve
s6zlesmesi fesh edilerek teminati irad kaydedilecektir.

¢) Isin Gegici Kabulii yapildiktan sonra garanti siiresi igerisinde yalitim malzemesi
montajlarinda ¢ikacak deformasyonlara Yiiklenici tarafindan teknik sartnamede
belirtilen siirelerde miidahale edilip tamiratlar1 yapilacaktir. Aksi halde Yiiklenici
s6zlesmesi fesh edilerek teminati irad kaydedilecektir.

d) Yiiklenici’nin ise baslamasi i¢in fax. gekilmesine ragmen; Yiiklenici’nin fax.
numarasinin degismis olmasi, Yiiklenici’ye fax.’in ulasmamis olmasi, Yiiklenici’nin
zamaninda yer teslim tutanag imzalamak {izere Isletme’ye miiracaat etmemis olmasi ve
herhangi bir sebeple Yiiklenici’ye zamaminda yer teslimi yapilamamas: halinde
Yiiklenici’nin ise baslamayacag: ve isi yapamayacagi kabul edilerek sozlesmesi fesh
edilecek ve teminati irad kaydedilecektir. Bundan dolay1 Isletme ile sbzlesme
imzalayan Yiiklenici’nin yapacag: islere ne zaman baslayacag: hususunu bizzat takip
etmesi gerekmektedir.

e) Yiiklenici’nin bu sozlesme kapsaminda yaptigi isler; Isletme yetkili teknik
elemanlarinca 3 ‘er giinliik periyotlarla kontrol edilecek ve Yiiklenici’nin ¢alistirdig
elemanlarin gerek say1 ve gerekse zaman olarak isi zamaninda yetistiremeyecekleri
Isletme yetkili elemanlarinca tespit edildigi veya zamaninda eleman bulundurulmamasi
halinde Yiiklenici’ye ihtarname cekilecektir. Sayet ihtarname gekilmesine ragmen
Yiiklenici ¢aligtirdid1 elemanlar sayi olarak artirmaz ve igin zamaninda bitirilmesi i¢gin
gerekli 6nlemleri almaz ise 2. bir ihtarnameye gerek kalmaksizin Yiiklenici’nin bu is
kapsaminda Isletme ile imzalamis oldugu sozlesme fesh edilecek ve teminati irad
kaydedilecektir.

f) Garanti siiresi igerisinde Yiiklenici tinitenin devre dist oldugu zamanlarda veya
yapilabilecek durumdaysa tnite devredeyken; Yiiklenici ’ye gonderilen yazida
kendisine bildirildigi siire igerisinde hasarl1 olan yalitim malzemelerini orjinaline uygun
olarak tamamlayamaz ise bu bolgenin miktar: ne kadar olursa olsun, Yiiklenici’nin
s6zlesmesi fesh edilerek teminati irad kaydedilecektir.

VII- GARANTI:

Yiiklenici’nin teknik sartname hususlari dogrultusunda yapacagi yalitim
malzemelerinin montaji isleri 12 ay garantili olacaktir. Garanti siiresi; yapilacak yalitim
malzemelerinin montajlarinin tamamlanmas: sonrasinda Gegici Kabuliin yapilmasini
miiteakip baglayacaktir. 12 ay garanti siiresi sonunda Yiiklenici’nin hakedise esas tegkil
eden kisimlardaki izolasyonlarda herhangi bir problem yoksa kesin kabul yapilip
teminat iade edilecektir. Yiiklenici’nin bu is kapsaminda yapmis oldugu izolasyon
islerinde garanti siiresi igerisinde ¢ikabilecek problemler; derhal Yiiklenici’ye
bildirilecektir. Yiiklenici kendisine bildirildigi tarihte derhal Isletme’ye ekip sevkedecek
olup hasarli kisimlarin tamiratini yapacaktir. Garanti kapsamu siiresi boyunca deforme
olan yalitim malzemeleri Yiiklenici tarafindan tedarik edilecektir. $ayet garanti kapsami
icerisinde deforme olan yalitim malzemelerinden acil durumlarda Isletme biinyesinde
mevcut malzemeler kullanilirsa; bu malzemelerin miktar: tespit edilerek o giinkii rai¢
bedeli iizerinden hesap yapilarak Yiiklenici’den tahsil edilecektir.
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VIII- IHALEYE KATILIM SARTLARI:

Isteklilerce teklif edilen bedelin % 35’ inden az olmamak iizere izolasyon malzemesi
imalat, izolasyon montaj: islerinden herhangi biri ile ilgili i deneyimine sahip olmasi
gerekmektedir. Bundan dolay: teklif verecek firmalar; is deneyim belgelerini mutlaka
teklifleriyle birlikte vereceklerdir. Tekliflerinde bu belgeleri bulundurmayan ve bu
kapsamda yeterli bulunmayan firmalarin teklifleri degerlendirilmeye alinmayacaktir. Is
deneyim belgelerinin &zel sektorden alinmasi halinde muhakkak suretle yapilmig olan
ise ait fatura ve diger evraklarin orjinalini veya noter tastikli suretlerini teklif ekinde
sunmalar1 zorunludur. Kamu kurulusundan is yapilmis olmas: halinde de yine ilgili
kamu kurulusundan alinacak Is Deneyim Belgesi’nin aslinin veya noter tastikli suretinin
teklif ekinde sunulmasi zorunludur.

IX- TEKLIF FIYATLARI:

Ihaleye istirak edecek firmalar; asagida belirtilen kalemlere belirtilen formatta malzeme
ve montaj isleri i¢in ayr ayn fiyat teklifi vereceklerdir. Yalitim malzemelerinin
nakliyesi Yiiklenici sorumlulugunda olup; nakliye bedeli yalitim malzeme teklif fiyat:
icerisine dahil olacaktir. Isletme tarafindan Yiiklenici’ye yaliim malzemelerinin
Isletme’ye nakli igin ayrica iicret ddenmeyecektir. Yalitim malzemesi montajinda
kullamlacak olan iskele ve platform malzemeleri, iskele ve platform kurma isleri, mobil
ving diizenegi, baglanti civatalari ve gerekli olabilecek tiim malzemeler montaj
fiyatlarina dahil olacak olup Yiiklenici’ye bu ig ve malzemeler igin ayrica bir icret
ddenmeyecektir.

Isin . Yahtim Birim Fiyat | Fiyat Toplami
" Miktar: p : .
yapilacagi (- % 30) Malzemesi montaj montaj
bilge - TL/m? TL
Yakici komiir Kevlar kumas
kanallar 1500 m?> |kaphh  Seramik
elyaf battaniye
Genel Toplam :

NOT: Teklifler bir biitiin olarak degerlendirilecek olup; kismi teklifler degerlendirmeye
alinmayacaktir.
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