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PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TIC.A.
S.

ANKARA BOLGESI
DEPO IHTIYACI YAPRAK TIP KORUK, MENTESELI RAMPA,
SEKSIYONEL KAPI, SOGUK ODA KAPISI TEMINI VE MONTAIL
TEKNIK SARTNAME

- -FIYATLANDIRMAYA AIT ACIKLAMALAR

~ Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyat olustururken asagida
belirtilen hususlart dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi
belirtiimedikge asagida belirtilen islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul
edilir.

1.0 GENEL :
Tim Birim Fiyatlara asadida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e Tiim imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim biinyesine giren her tiirldi kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

e Yapim biinyesine giren her tiirlii kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her tiirlii imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tirli malzemenin nakliyesi, santiye ici ve digi vyiikleme bosaltmalan,
depolanmalari ve korunmalari,

o Kazidan ¢ikan malzemelerin nakliyesi, yiikleme bosaltmasi, dokiim sahasina serilip
dizeltilmesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin
yaptimasi,

o Her tiir ve kapasitede Mobil ve kule vingler, sabit iskeleler, calisma platformlar, is ve
kalip iskeleleri,

e Her tiirlii teknik emniyet ve isgi saghgi glivenligi 6nlem ve tedbirleri,

¢ Yapim biinyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog
sunumlart, santiyede istenecek drnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

e Beton, Demir, Panel vb. tiim malzemelere ait test masraflar

o Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmast masraflari,

¢ Santiye ve merkez ofis ydnetim giderleri,

o Isile ilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim ddemeleri,

e Sozlesme giderleri,

e Genel giderler,

¢ Miiteahhit kan
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340/370 cm. Yaprak Tip Kériik Temini ve Montaiji

Projesinde gosterilen yerlerde , sartnamesine ve uygulayici tarafindan cizilecek ve kontrolliik
tarafindan onaylanacak detay resmine ve be@enilecek numunesine uygun olarak; 3400 x 3700 mm
ebatlarindaki yaprak koriik imali, yine sartnameye uygun sekilde montaji i¢in gerekli olan tiim malzeme,
nakiiyesi, yiiklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirli malzeme ve
zayiali, igcilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 Ad. fiyati ......c....cooininiiiiiiiiiinns TL'dir.

Not : Aksesuarlar fiyata dahildir .

STANDART YAPRAK TIP KORUK BIRIM FIYATA ESAS TEKNIK OZELLIKLER :

° Yiikieme korigl galvaniz kutu profillerden olugturulmus olup, 6n ve arka dikmelere rahat hareket
edebilecek sekilde baglanmistir. Boylelikle ara¢ yanagmasinda kériige herhangi bir zarar vermesi
s6z konusu degildir.

o On, yan ve (st pargalar PVC' nin gift kathi polikanvas birlesimi ile olusturularak yirtiimaya kars: giicli
bir material elde edilmistir. Bu material kotii hava kogullarina, giin 1sigtna ve sogik hava sartlarina iyi
bir dayanim géstermektedir.

° Kériik etrafinda kulianilan PVC branda ana gelife extrude edilmis 6zel aluminium profiler ile monte
edilmigtir.

° Koérik yan ve {ist kaplamasi agik gri branda ile kaplanmgtir,

° Kériik Olgiileri : 3400 mm x 3400 mm x 600 mm - 3500mm x 3400mm x 600mm veya 3400mm x
3400mm x 550mm olacaktir.

° Kortiklerde tasiyici konstriiksiyon Aliminyum veya galvaniz kutu profil olacakdr.

® Korlkler , arag gekildikten sonra gergin duracak gekilde yay sistemi olacaktir.

200/ 250 Menteseli Dilli Rampa Temini ve Montaji

1. Rampa platform &zellikleri

1.1. Platform dlglileri 2000x2500mm olmahidir
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1.2

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

‘Platform malzemesi yliksek kalite gelixten8-7imm et kalinhifindd olmalidir, sac ylzeyi

desenli olup lastik kaymasini engellemelidir

Platform 120'lik NPI destekli olmahdir

Rampa rengi mavi olmalidir ve yanlarinda sari seritler bulunmalidir. Rampaya 6nce kalin

kat Epoksi astar atilmal ardindan Endustriyel boya ile boyanmalidir.
Bakim icin glivenlik bar bulunmalidir

Platformun yikselmesi ve algalmast ayarlanabilir olmalidir
Platformu kaldiran piston mil kalinh@ minimum 50mm olmalidir

Platformu kaldiran piston {izerinde hortum patlama valfi bulunmalidir

Rampa dil ozellikleri

2.1,

2.2,

2.3.

24,

Menteseli dil uzunlugu minimum 400mm olmahidir

Menteseli dilde kullanilan sac 12-13mm et kalinhiginda olmalidir, sac ylizeyi desenli olup

lastik kaymasini engellemelidir
Menteseli dilin ucu transpalet ve forklift ctkisini kolaylastirmak igin agih olmalidir.

Menteseli dilde kullaniian piston mili en az 30mm kalinhginda 140mm strok olmalidir.

Hidrolik sistem

3.1

3.2.

3.3.

380V 50Hz motor olmalidir

Motor giicii en az 0,75 Kw olmalidir

Hidrolik sistemde kullanilan pargalar (pompa, valf, ventil vb.) alman Bosch Rexroth

3.4.

olmalidir

Hidrolik sistemde 24V dc valf kullaniimalidir
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3.5.

_3.6.

Calisma sicakhgr minimum -20 +70 °C olmalidii o v s v oo ey

3.7.

Kontrol panosunda termik salter sigorta olmalidir

Kontrol paneli IP 55 koruma sinifina uygun olmalidir

4. Rampa genel 6zellikleri

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Rampa havada iken zaman kaybini 6nlemek icin dil ayri bir buton ile kapatila bilmelidir.
Rampa {izerinden gegecek maksimum hareketii yiik 7000kg olmalidir.

Rampalarin iki yanina lastik tampon takilmalidir

Rampa her tirlii fabrikasyon hatalara karsi 2 yil garantili olmalidir.

Rampalarin 10 yil yedek parga bulundurma garantisi olmalidir.

Projesinde gosterilen yerlerde, ve yukarida belirtilen teknik sartnameye uygun olarak Mentese Dilli
Rampa Temini ve Montaji igin gerekli olan tlim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat
yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, is¢ilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit
kari dahil 1 adetfiyatt ..o TL'dir.

Olgii

Projesi tizerinden hesaplanir.

200/250 Menteseli Dilli Rampa Temini ve Montaji ( Duvar + Panel + Celik

Konstriiksiyvon Dahil )

1. Rampa platform bzellikleri

4.6, Platform oiglileri 2000x2500mm olmaldir

4.7. Platform malzemesi yiiksek kalite gelikten 6-7mm et kalinliginda olmalidir, sac yiizeyi
desenli olup lastik kaymasini engellemelidir

4.8. Piatform 120’lik NP! destekli olmahdir
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

~ Rarmpa rengi mavi-oimalidir ve yanlarinda san seritler buiunmahdir. Rampaya énce kalin = -~ o7

kat Epoksi astar atiimall ardindan Endiistriye! boya ile boyanmalidir.
Bakim igin giivenlik bar bulunmalidir

Platformun yiikselmesi ve algalmasi ayarlanabilir olmalidir
Platformu kaldiran piston mil kalinigi minimum 50mm olmahdir

Platformu kaldiran piston lizerinde hortum patlama valfi bulunmahdir

Rampa dil ozellikleri

5.1.

5.2,

5.3.

5.4,

Menteseli dil uzunlugu minimum 400mm olmalidir

Menteseli dilde kullanilan sac 12-13mm et kalinhi§inda olmalidir, sac ylizeyi desenili olup

lastik kaymasini engellemelidir
Menteseli dilin ucu transpalet ve forklift gikisini kolaylastirmak igin acilt olmalhidir.

Menteseli dilde kullanilan piston mili en az 30mm kalinliginda 140mm strok olmahdir.

Hidrolik sistem

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5,

380V 50Hz motor olmalidir
Motor giicii en az 0,75 Kw olmalidir

Hidrolik sistemde kullantlan pargalar (pompa, valf, ventil vb.) alman Bosch Rexroth

olmahidir
Hidrolik sistemde 24V dc valf kullaniimalidir

Calisma sicakhdr minimum -20 +70 °C olmalidir

6.6.

Kontrol panosunda termik salter sigorta olmalidir
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8.7. - - Kontrol paneli IP 55 koruma sinffina uygun-olimalidir - -+ e o
/. Rampa genel ozellikleri
7.1. Rampa havada iken zaman kaybini dnlemek igin dil ayri bir buton ile kapatila bilmelidir.
7.2, Rampa (izerinden gegecek maksimum hareketli yiik 7000kg olmalidir.
7.3. Rampalarin iki yanina lastik tampon takilmaiidir
7.4. Rampa her tirlii fabrikasyon hatalara karsi 2 yil garantili olmalidir.
7.5. Rampalarin 10 yif yedek parga bulundurma garantisi clmalidir.

Projesinde gosterilen yerlerde, ve yukarnida belirtilen teknik sartnameye uygun olarak Mentese Dilli
Rampa Temini ve Montaji icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat
yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tlirli malzeme ve zayiati, is¢ilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit

kari dahil 1 adet fiyatt ... TL'dir.
Ot Projesi lizerinden hesaplanir.
Not : Menteseli Rampa Temini ve Montajina agadida yer alan imalatiar dahildir.

1.“Ek Ornek Resim” * de goriildiigii gibi mentese dilli rampa montaji gelik konstriiksiyon (izerine montaj edilecektir.
Yapilacak olan gelik konstriiksiyonin, statik hesap ylikleniciye ait olmak lizere, imalat + montaj bedeli birim fiyata
dahildir. Teknik sariname agagida belirtiimigtir.

TEKNIK SARTNAME
YAPISAL CELIK (180 mikron EPOKSI BOYALI)

Sartnamelere uygun her gegit hadde profili,veya gelik sacla kaynakh olarak tegkil edilmis yapma profiller, boru, gubuk
demir ve gelik saclarla projesine gére makas, kolon, kirig, agik, kusak, korkuluk, merdiven, plafform, sundurma, oluk vb.
elemaniar icin celik imalat yapiimasi, pargalarin kaynak, civata veya bulonla eklenmesi, g¢elik imalatin ylizeylerinin
temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumianmasi, kumiama sonrasi ylizeylerin en geg 1 saat iginde 80 mikron sentetik regine bazl
astar ve 50+50 mikron sentetik regine bazlt son katlari olmak {izere toplam 180mikron kalinlikta boyanmasi, korunmasi, monte
edilmesi, kot ve yerlesim ayarinin yapiimasi, proje degerlerinde torklanmasi, kolon temeli grout veya sap betonu dolgusu ve
gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltilmas, ingaat yerindeki yatay ve diigey tagimalar, her tirli malzeme

ve zayiati, iggilik -alet ve-edevat giderleri, miiteahhit kari d&hildir.
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1.°Ek (")rnek Resim"‘ de goriildiigli mentese dilli rampa montaji tamamlandiktan sonra_iist panel kaplama. ( Caphe.+ Cal
Kaplama [malat + Montaj ) Polyisocyanurate Cati + Cephe Paneli ( 4 cm. PIR ) kalite ve standartta olup, imalat +
montaj bedeli birim fiyata dahildir. Teknik sartname agagida belirtilmistir.

2.Panel Alti ( Cati ve Cephe dahil ) Cephe ve Cati Karelaj Sistemi ( Agik + Kugak ) birim fiyata dahildir. Teknik sartname
agagida belirtilmigtir.

TEKNIK SARTNAME

POLYISOCYANURATE CEPHE PANELI YAPILMASI ( 5 CM. PIR)

Projesine, Detayina, sartnamesine ve uygulayici tarafindan gizilecek ve kontrolilik tarafindan onaylanacak detay
resmine ve begdenilecek numunesine gére, mevcut ¢ati asifi Uzerine, alti en a 0,50 mm hadveli galvanizii sac ile, Usti en az
0,50 mm.kalinhginda ve trapezoidal kesitli 6zel ithal boyah galvanizli sac,arasina 40 kg/m3 yoguniugunda 50 mm. kaliginda
politiretan dolgulu, alt ve Ust saclari her iki ylizeyde korozyona, giines 1sigina vb. hava etkilerine dayanikh, 5 mikron astar, 20
mikron polyester kaplama, 60 mikron poliliretan filmden tegkil edilen cephe panelleri ile 1 m2 cephe kaplamasi yapilmasi igin
gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bogaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve diigey tagimalar, her tirli maizeme
ve zayiall, isgilik alet ve edevat giderieri, m{iteahhit kari dahildir.

Not

« |s sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktrr.
«  Panellerin dogenmesi esnasinda gerekli sagak,alin kdse,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her tirli
elemaniar kullanilarak binanin su ve 1s1 sizdirmazhgimin tam olmasi saglanacakhir. Bu

malzemeler Uretici firmanin orijinal malzemeleri olacaktir.

e Panellerin asik ve cephe elemanlarina ankrajint saglayan kanca,vida,semer,pul,bashik vs. gibi
elemanlar Gretici firmanin 6ngdrdiigl minimum sikitkta ve orijinal malzemeleri ile yapilacaktir.

+«  Paneller PDVF veya Gida Uyumiu Antibakteriyel Boyali olacaktir.
o  PANELLER DN 13501-1 BSI d0 Standartlarina Uygun Sertikikaya Sahip olacaktir. Malzemeler
kontrolliik onayyindan gegecek, yangin testine tabii tutulacak.Sahit numune hazirlanacaktir.Bu

kriterierden gikan panellere onay verilecektir.

Not : Her agilim ve kalinlikta aksesuar saci fiyata dahildir.

Not : Panel Sizdirmazhgt igin kullanilacak olan her tiirli silikon, mastik vs. birim fiyata dahildir.

POLYISOCYANURATE GAT! PANELI YAPILMASI (5 CM. PIR )

Projesine, Detayina, sarinamesine ve uygulayict tarafindan cizilecek ve kontrollitk tarafindan onaylanacak detay
resmine ve begenilecek numunesine gére, mevcut gati agidi Gzerine, altt en a 0,50 mm hadveli galvanizli sac ile, {stl en az
0,50 mm.kahnhinda ve trapezoidal kesitli 6zel ithal boyal galvanizli sac,arasina 40 kg/m3 yodunlugunda 50 mm. kahginda
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. poliliretan dolguly,. alt ve iist saclari her.iki.ylizeyde kerozvona, glines tsidma vb, hava etkilerine dayamich, 8 mikron astar, 20 . .. .. ..

mikron polyester kaplama, 60 mikron poliiiretan filmden teskil edilen cephe panelleri ile 1 m2 gati kaplamas! yapiimas igin
gerekii olan tim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bogaltimas, ingaat yerindeki yatay ve diigey tagimalar, her tirlii malzeme
ve zayiaty, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahildir.

Not
s ls sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yaptlacaktir.
s Panellerin dogenmesi esnasinda gerekli sagak,alin,kbse,mahya,fitil,silikon gibi gerekii her tirli
elemanlar kullanitarak binamin su ve st sizdirmazhiginin tam olmasi sadlanacaktir. Bu

malzemeler Uretici firmanin orijinal malzemeleri olacaktir.

° Panellerin agik ve cephe elemanlarina ankrajini saglayan kanca,vida,semer,pul,baglik vs. gibi
elemantar {retici firmanimn 6ngérdigii minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile yapilacaktir.

o Paneller PDVF veya Gida Uyumiu Antibakleriyel Boyal olacaktir.

o PANELLER DN 13501-1 BS! d0 Standartlarina Uyugun Sertikikaya Sahip olacaktir. Malzemeler
kontrollilk onayyindan gegecek, yangin testine tabii tutulacak.Sahit numune hazirfanacaktir.Bu
kriterlerden g¢ikan panellere onay verilecektir.

Not : Her agihim ve kalinltkta aksesuar saci fiyata dahildir.

Not : Panel Sizdirmazhg icin kullanilacak olan her turli silikon, mastik vs. birim fiyata dahildir.

YAPISAL CELIK (180 mikron EPOKSI BOYALI) ( Cephe ve Cati Karelaj Sistemi igin )

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya celik sacla kaynakh olarak teskil edilmis yapma profiller, boru, gubuk
demir ve celik saclarla projesine gore makas, kolon, kirig, asik, kusak, korkuluk, merdiven, platform, sundurma, oluk vb.
elemaniar icin celik imalat yapimasi, pargalarin kaynak, civata veya bulonla eklenmesi, gelik imalatin ylizeylerinin
temizienmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama sonrasi ylizeylerin en gec 1 saat iginde 80 mikron sentetik regine bazh
astar ve 50+50 mikron sentetik regine bazli son katlari olmak {izere toplam 180mikron kalinlikta boyanmasi, korunmast, monte
edilmesi, kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, proje degerlerinde torklanmast, kolon temeli grout veya sap befonu dolgusu ve
gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bogaltiimas, ingaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirli malzeme
ve zayiat, isgilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahildir.

Seksivonel Kapi Yaptimasi 250/270 cm.

Projesinde gdsterilen yerde kullaniimak (izere, sartnamesine uygun seksiyonel kapinin temini ve
uygulayicinin verdigi montaj detayr dogrultusunda hazirlanan kér kasaya montaji, tiim elektrik sisteminin
..baglanmasi.ve calisir durumda teslimi.igin gerekli. olan tlim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltimasi,
ingaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, isGilik alet ve edevat giderleri,
muteahhit kari dahil 1 Ad.fiyati ............... TL'dir.

Not : - Korkasa imalati fiyata dahildir,
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dahildir.

Olgii

... Kilit,2gma kapama mekanizmasy, tampon, raviar vk gibi kap:.iizerinde. bulunan komple .aksesuar fivata.

- Her Tar Kalinlikta ve Agilimda Aksesuar Saci fiyata dahildir.

Projesi Gizerinden hesaplanir.

SEKSIYONEL KAPILAR IGIN BIRIM FIYATA ESAS TEKNIK OZELLIKLER :
GENEL TANIM :

Seksiyonel Kapi; Kapi panellerinin iki kenarina edilmis mentese & tekerlekler ve tamburlara sarilan
celik halat vasitasi ile yanlardaki raylardan kayarak hareket etmeli, kapinin st noktasi ile tavan
bitimi arasindaki kiris mesafesi en uygun sekilde kullanmayi saglayacak yataklama tipine gore,
yukari kayarak agilacak sekilde olmalidir.

Kapt dlgtileri ve Ozellikleri ,Muhtelif 6lgiilerde,

Kapi dlgtileri yerine gore + - %10 toleransi olabilir.

Kapi montaji igin her tirlii makine, alet edevat, is iskelesi, aski tertibati, madeni aksam,

iscilik v.s giderler ve miiteahhit kari dahildir.

Seksiyonel kapi paneli kesinlikle Avrupa marka olup iceresinde destek saci mutlaka olmalidi.
Seksiyonel kap, dis yiizeyi celik sag kapl, poliliretan dolguiu panellerden olusmustur.

Kaply: olugturan paneller, ISO 9001, CE kalite belgesine sahip firma Uretimi olmaldir.

Kapi panellerinin yliksekligi en 495 mm,615 mm olarak degismektedir. Ayrica m2 olarak agirhigi ise

Kapi panellerinin kalinig1 42 mm olmalidir.
Kapi panelleri, kapinin hareketi sirasinda herhangi bir sikismay! ve kazayi énleyen, parmak

Kapi panellerinin ortam isisint muhafaza eden, dig yiizey gelik levhalar arasina yliksek basingta
enjekte edilen 6zel poliliretan dolgusu olmalidir.
Panellerin poliliretan dolgusunun CFC igermeyen, kiiflenmeye, bécek ve bakterilere kargi koruma

Kapt panellerinin arasinda sizdirmazli§i sagdlayici 6zel birlesim kesiti ve paneller boyunca siinger

Kapi panelleri ile list ve yan duvarlar arasinda sizdirmazhi§i saglayici, -30 C ye kadar esnekligini
koruyan, cift dudakli kauguk dis sizdirmazlik contasi bulunmaldir.

Kapi paneileri ile zemin arasinda sizdirmaziigi saglaytc, kapinin zemine tam olarak oturmasini
saglayan, kaptnin alt panelindeki profile gegcirilen, 6zel bosgluklu lastikli fitil bulunmalidir.
Politretan kdpuk dolgunun “ izolasyon kat sayisi en az 0,4 W/ m2.C olmahdir.

Panel dolgu malzemesi olan kopiik 40 kg/m2 yodunlukta olmalidir.

Politiretan koplk 1s1 iletkenligi ortalama 9,97 C sicakiikta ve 0,0220W (m,k) olmalidir.

Panel dig ylizey celik saclari galvaniz kapli, panelin her iki tarafi astar ve son kat enamel boyali ve
her turli dis hava kosullarina dayanikh olmahdir.

Panel yizeyine uygulanan polyester kaplama kalinligi en az 28 mikron olmalidr.

Riizgar direnci EN 12444, std., Class EN 12424, Class3 e gbre en az 70/ m2 olmaldir.

Su sizdirmazlik degeri EN 12489,sld. Class EN 12425 Class2 olmahdir.

Hava gegirgenlik degeri EN 12427, std. Class EN 12424 Class4 olmalidir.

Panelierin ses izolasyon degeri RW ( C;CTR)= 28 (-2-2) dB olmalidir.

-]
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e PANELLER:
9
11-12 kg. arasinda olmahdir.
sikigtirma emniyeti olmahdir.
-
ozelligi olmahdir.
o
conta olmalidir.
o
L4
@
e
L]
o

Kullanilan panellerde gofrajli grenli yada ahsap desenli doku kullaniimalidir. Teklifte ne oldugu
belirtiimelidir.
Panellerin boyut stabilizasyonu hangi C ler arasinda oldugu teklifte belirtiimelidir.
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boya gliclendirme plakalar ( Destek icin Sag ) bulunmalidir.
Paneller standart olarak RAL 9010 Beyaz olarak sunulmalidir.

DONANIM :

Kap1 boyutlari 5m ve {izeri oldugunda, panel birlesimlerinde ¢arpmalara ve riizgar
yuklerine kargi mukavemet artirma amagli ; panel birlesimlerinde destek saclari, ¢ift
yan mentegeler ve uzun milli tekerler olmalidir.
Kapi agirliklarini dengeleyici torsiyon yaylan sayesinde kullanict kapiyi zorlanmadan
acip kapatabilmelidir.
Kapinin agirhigini destekleyici torsiyon yaylari, DIN 17223 veya EN 13241-1 e uygun olmali,elekiro
galvanizliolmali,25000-50000 ¢evrim émiirli yay kullaniimalidir. Yaylar tutan kama yatakl
transmisyon dolu milde elekiro galvaniz kapli oimalidir
Kapinin torsiyon yaylarinin cesitli etkenler sonucu kirilabilme ihtimaline kargt,
kapiin agag: diismesini engelleyici yay kirilma emniyet sistemi bulunmalidir.
Kapinin saglikhi calismasini saglayan gelik halatlar,polyproplen gekirdek etrafinda
uygun ebatta tel sarimh ve en az 200 kg/mm gerilime dayanikli olacak sekilde
segilmis olmali halat tel sarimi ve gerilme degerleri teklifte belirtiimelidir.
Celik halatlarin kopmasi ihtimaline karsi, kapinin asagiya diismesini engelleyici halat
kopma emniyet sistemi bulunmalidir.
Kapinin yay ve kosebentleri endiistriye! tip, uzun siireli kulianima uygun korozyona
ugramayan galvanize sacdan imal edilmis olmali, belirlenen yatak lama gesidine bagh
olarak (standart, diisiik, yiiksek, dikey...) uygulama yaptimahdir.
Kapi panellerini birbirine baglayan menteseler galvanize gelikten imal edilmis
olmahdir.
Panellerin yan kenarlarinda mentese ve aksam baglantisini sagdlayacak ve
deformasyonu 6nleyecek galvanize sacdan yan kenar profilleri bulunmalidir.
Kapt kenarlarinda raylar icinde hareket eden tekerler, gurliltli dnleyici polyamidten
imal edilmig olmalidir.
Servis kapisi belirtilen kapilarda ve her bir kapi boyutuna bagh olarak maksimum
400x250 mm veya 300 x 600 mm boyutlarinda EPDM lastik gcergeveli ve cift tarafli plexiglass
pencere uygulamasi yapiimahdir,
Pencereler yaklasik 1,5 metre yikseklikie yerlestiriimis sekilde oimahdir. .Servis kapili alanlarda ise
kapinin hizasinda 3 adet PVC gergeveli ve ¢ift tarafli plexiglass pencere olarak pencere eni
geniglige gore yiiksekligi ise kapinin hizasinda tarafinda 1/3 Ik alant kapsayacak sekilde olacaktir.
Kapinin motoriu veya manuel kullanim imkani olmalidir.Motoriu kullanimda elektrik
kesilmesi durumunda kapi manuel olarak agilip kapatilabilmelidir.
Manuel kullanimlarinda kapi ebatiarina bagli olarak agma mekanizmasi teklifte
belirtilecektir.
Opsiyonel olarak, kapinin altinda bulunan bir kisma emniyet fotoseli konularak kapi
asagdiya dogru hareketi esnasinda cismi algilayip durup tekrar geri acilmahdir.
Kapilarin varsa kilitteme sistemleri teklifte belirtilecek.Ancak her harukalde servis
kapihlarda etkili endistriyel tip kilit ve anahtar sistemi mutlaka bulunacaktir. Ayrica
servis kapilart otomatik olarak agik birakildiginda kapanacak bir mekanizmaya sahip
olacak.

ENDUSTRIYEL TiP KAPI MOTORU MEKANIZMASI TEKNIK SARTNAMES!:

Motor mensgei Avrupa motoru olacak ve tim belgeleri sunulacaktir.
Motor galisma gerilimi 220 veya 380 VAC 50 Hz. ve buna uygun akim tiiketimine uygun olmalidir.
Motor mekanizmasinin 1 saatte devrede kalmada orani ise en az % 30 olmalidir. 30 tur/ saat
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az olmamalidir.

Kapt agilma ve kapanma sliresi 20 — 35 cm/sn olacak sekilde motor rediiktér v.b. mekanizmalar
uygun segilmelidir.- Segilecek mekanizmalar maksimum kapi agirhgina gore secilip kullandmahdir.
Galisma sicakligt -20 C /+ 70 C olmalidir.

Motor koruma termik salter ayarh olmahdir.

Motorla beraber ¢alisan kontrol Ginitesi her tirli sisteme uyumiu olarak sunuimalidir.

Kontrol butonu iizerinde agma/ kapama/ start kontroli: yapilabilmelidir.

Kontrol karti Gzerinde elektrikli tip kenar emniyet sistemi baglanabilir sekilde dizayn edilmis olup, su
an istenmese bile ileride ne tir emniyet veya kumanda mekanizmalarinin yapilacak ilavelerle bu
kart Gzerinden ¢alistirilabilecegi ayrica teklifte belirtimelidir.

Acil durumlarda ise durdurma butonu baglantisi olmalidir,

Kontrol karti lizerinde mevcut hatalari daha rahat bulabilmek icin hata gosterge ledleri olmalidir.
Kontrol karti, motor (initesi igerisinde dzel plastik bir muhafaza icerisinde olmalidir.

Kontrol tinitesi {izerinden aksesuarlarin galismast icin gerekli zayif akim voltaji gikigt olmalidir.
Motor tnitesi Gzerinde sonlandirma anahtari olmalidir.

Sonlandirma anahtari (izerinde ince ayar yapma 6zelligi olmahdir.

Motor elektrik kesintisi durumiarinda el ile de galigabilmelidir.

Zincir vasitasi ile serbest birakma iglemi yapiimahdir,

Serbest birakma zinciri kalin ve kullanigh olmalidir,

Serbest birakma mekanizmasinda, zincir agirik dengeleyici sistem olmahdir.

Motor direk olarak safta baglanabilir yapida olmalidir.

Motor istendiginde bir aparat ile gafta baglanmadan da kullanilabilmelidir.

Motor starter kondansatori motor blogunun igerisine olmalidir.

Motor sabitleme plakasi motor Gnitesi ile birlikte verilmelidir.

Motor sabitleme plakasi dayanikli malzemeden olmalidir.

Motor linitesinin estetik bir yapiya sahip olmasi gerekmektedir.

Kapilann garantisi; (Motor, Kontrol Unitesi, Paneller ) Tiim sistem ve {iretim hatalarina karsi servis
bakiml: 2 yil, yedek parca temini icinde 5 yil garanti olmalidir.

Garanti siiresi iginde meydana gelen arizalara ise en ge¢ 2 giin iginde miidahale edilerek ariza
gideriimektedir.

Yana Kavar Soguk Oda Kapisi 250/270 cm. ( + 4 Derece )

$artnamesine ve uygulayici tarafindan gizilecek ve kontrolliik tarafindan onaylanacak detay resmine
ve begenilecek numunesine uygun olarak projesinde gosterilen yerler de 250 cm eninde 270 cm
yiiksekliginde yana kayar soguk depo kapisinin yine sarinameye uygun gekilde montaji igin gerekli olan
tiim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve dlgey tasimalar, her tirlG
malzeme ve zayiati, is¢ilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 Ad. fiyati ............... TL'dir.

e Kor kasa ve fastyici raylarin malzeme ve iscilikleri fiyata dahildir.

o Kilit, mentese, kapi kolu ve aynasi, tampon, panik bar, hidrolik kapi kapayict vb gibi kapi

{izerinde bulunan komple aksesuar fiyata dahildir.

e Kap! Listesindeve projesinde belirtilen 6zellige uygun dizayn edilecektir. (Hava perdeli ,

Parmak Izli , Uzaktan Kumandali ...vs) Bu &zelliklerin hepsi birim fiyata dahildir.
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KAPILAR ;
o Sirgiilil Gift Kanat Kapilarda Kanat; On ve Arka Ust Yiizeyleri Mukavemetin Artirimasi Bakimindan

On Yiizey 1,30 mm + Arka Yiizey 1,30 mm Istege Gére Galvaniz Boyall, PVC Kapli veya Inoks (Krom)
Avrupa Mali Ithal Sagtan Olusacaktr.

o  Cift Kanat Siirgllt Kapilarin Tamami Aliminyum Paslanmaya Kars: Eloksalli Koruma Giig Cergevelerle
Donlilmis.

o  Cift Kanat Stirgllti Kapilarin Her Kanadinin Tamami % 100 Politiretan Hammadde Dolguludur .

o Kapilarin Tam Noktalarinda 42 Dansite lzolasyon malzemesi olarak 40-43 kg / m3 Yogunlukta
Poliiiretan Enjekte Edilmigtir.

o Kapilar Yumusak Hava Képriili Siinger Kap Lastikleri lle Yiizeye Tam Temas Saglar. Contalar kizak
sistemi ile yerlerine gegmeli olup gereginde kolay degistirilebilir olmalidir.

o Cift Kanat Sirgtli Kapi Eksantrik (Acilirken Yukari Kalkan ,Kapanirken Kendini Yere Basan) Ray
Sistemine Sahiptir.Bu Sistem Uriinlerin Daha Rahat Agilip Kapanmasini Sagiarken Ayni Zamanda Kapi
Lastiklerinin Asinmasini Onlemektedir.

o  Cift Kanat Siirgiili Kapilar Ozel Tasarlanmis Giig Gerektirmeyen Karanlikta Gériilebilen Fosforlu Ig ve
Dis Agma Koluna Sahiptir. Agma kollar oksitienmeyen malzemeden ithal olmalidir.

e Sirglli Sojuk Oda kapilarinin tiim tastyici aksesuarlari Ithal olup birinci sinif paslanmaz gelikten
Uretimelidir. Tagiyici aksesuarlarda plastik malzeme kullanidmamalhdir.

Kap1 Kanat Sistemini Zorlamayan Akici Ust Tekerlek Sistemine Sahiptir.
o Ozel Kir Tutmayan Ve Yiirliyen Aksami Géstermeyen Gizli Ust Ray Sistemine Sahiptir.
e Kapilarin Net Gecis Alanini Engellememek ve Soruniu Duvar Olglilerinde Kapinin Kapanmasini
Kolaylagtirmak lgin Ozel Ustten ve Aittan Kapinin
Tamamen Kapanarak Yalitimin Maksimum Diizeyde Tutulmasini
Saglamak Amaci lle Alt ve Ustten Sikistirmal Kapi Yiiriime Kanallarina
Sahiptir.
+ Kapilarin Kanatlaninda ve kasalarinda Higbir Zaman Ahsap, Tahta,Gibi Suya ve
Yahtima Dayaniksiz Malzemeler Kullaniimayacaktir,
s Diinya Genelinde Gida Sektdriniin Uyguladig Kriterlere Uygun Uretilmektedir.

e -°C i Unitelerde Uygulanacak Kapilarda Kap! Lastiklerinin Donmamasi ve Kapilarin Aktif Caligmasini
Saglamak Igin Siirgiilii Kapilarin Her iki Kanadinda Ayri Ayri Rezistans (Isitict Kablo) Kapi Cevresine
Uygulanmaktadir.Bu Uygulanan Rezistanslar 220 W Sehir Elektrigine Higbir Ara Malzeme
Kulfaniimadan Uygulanacak Pozisyonda Uretilmektedir. Zeminden kaynakh buzlanmalar engellemek

icin-esik-i1sitici-kullaniimaldir.

o - C Negatif Derecede Caligacak Kapilar lgin Ozel Alman Mali Herhangi Bir Ek Ara Malzemeye Gerek
Duyulmadan Direkt Sehir Sebekesine 220 V Baglanabilen Rezistans Sistemine Sahiptir.

e Kapi Takim Halde ;Kanat,Uniteye Uygun Poliiiretan Dolgulu Pvc Pervaz yada U Sag Ozel Profil Pervaz
.Dis Agma Kolu,Gece Gériis Saglayan Fosforlu Ig Acma Kolu ,Ust Ray Kanali ve Takimi, Alt Ray Kanali
ve Takimi,Kapt Stop Durdurucu,Alt Ray Kanal Plastikleri, Yahtimli Kapt Yan ve Alt Siinger Contalari
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Dahil santiye alanina Sevk edilecektir. Kilith Mekanizma Istenmesi Durumunda Aluminyum Paslanmaya

Karsi korumalt Eloksalli Aski kiit Kuillanilacak Sekilde kilit Haznesi ve 1 adet asil 2 adet Yedek kilit
.....Mekanizmas {le Sunulur

e  Monoray gecisli kapilarin konstriiksiyonlari tamamen paslanmaz c¢elikien imal edilecektir.

PERVAZ ;

» -°C lerde Kullanilacak Uniteye ve Miisteri Istekleri Dogrultusunda % 100 Alman veya italyan Teknolojisi ile

Tasarlanmig Avrupa Normlarinda lthal. Sifir lletkentik Ozelligi Sayesinde Cift Kanat Siirgiilii Kapr Etrafinda

Buzlanmayi Onleyen Plastik Gériiniimlii Dizayn Edilen Kapi Pervazi Uygulanmaktadir.

+ Pervaz Uzerinde Rahathikla Vida Uygulamasi Yapilabilen Mukavemettedir.

» Pervaz Igerisi Yalitimi Maksimum Diizeyde Tutmak [gin Poliiiretan Dolguludur.

e Pervazin Tim Noktalarinda 42 Dansite Yogunlukia Politiretan Enjekte

Edilmektedir.

» Uzerinde Rezistans Kanal Bulunan ve Rezistans Gizleme Kapag Yer Alan Bir Sisteme Sahiptir.

» ig Pervaz Uygulamasi Yapabilmek igin Cergeve Arka Kisminda {g Pervaz Kanali Bulunmaktadir..

o Dinya Genelinde Gida Sektériiniin Uyguladigh Kriterlere Uygun Uretilmektedir.

e + °C lerde Caligacak Kapilarda Sadece Galvaniz Boyali Alman veya Italyan Mali ithal U Profil Sag
Pervazlar Kullanilmaktadir.

Yana Kavar Sodguk Oda Kapisi 250/1270 cm. { ~18 Derece )

Sartnamesine ve uygulayici tarafindan ¢izilecek ve kontrolliik tarafindan onaylanacak detay resmine
ve begenilecek numunesine uygun olarak projesinde gosterilen yerler de 250 cm eninde 270 cm
yiiksekliginde yana kayar soduk depo kapisinin yine sartnameye uygun sekilde montaji icin gerekli olan
tlim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaitiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tiirlii
maizeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 Ad. fiyati ............... TL'dir.

Not :

o Kor kasa ve tagtyici raylarin malzeme ve iggilikleri fiyata dahildir.

¢ Kilit, mentese, kapt kolu ve aynasi, tampon, panik bar, hidrolik kapi kapayici vb gibi kapi
tizerinde bulunan komple aksesuar fiyata dahildir.

o Kapi Listesindeve projesinde belirtilen 6zellije uygun dizayn edilecektir. (Hava perdeli ,
Parmak lzli , Uzaktan Kumandali ...vs) Bu &zelliklerin hepsi birim fiyata dahildir.

YANA KAYAR SOGUK DEPO KAPILARI IGIN BIRIM FIYATA ESAS TEKNIK OZELLIKLER :

KAPILAR ;

e Sirgllii Cift Kanat Kapilarda Kanat; On ve Arka Ust Yiizeyleri Mukavemetin Artiriimasi Bakimindan
On Yiizey 1,30 mm + Arka Yiizey 1,30 mm Istede Gére Galvaniz Boyal, PVC Kapli veya Inoks (Krom)
Avrupa Mali lthal Sagtan Olusacaktir,

e  Cift Kanat Siirglilii Kapilarin Tamami Aliiminyum Paslanmaya Karsi Eloksalli Koruma Glig Gergevelerle
Dénilmiis.

e  Cift Kanat Surgdli Kapilarin Her Kanadinin Tamami % 100 Polidretan Hammadde Dolguludur .
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42 Dansite {zolasyon malzemesi blafék 40-43 kg / m3 Yogunlukta
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e Kapllanh Tim Noktalarmda
Paoliliretan Enjekte Edilmigtir.

o  Kapilar Yumugak Hava Kopriilii Stinger Kapi Lastikleri lle Yiizeye Tam Temas Saglar. Contalar kizak

sistemi ile yerlerine gegmeli olup gereginde kolay degistirilebilir oimahdir.

¢ Cift Kanat Strgili Kapi Eksantrik (Agilirken Yukari Kalkan ,Kapanirken Kendini Yere Basan) Ray
Sistemine Sahiptir.Bu Sistem Urlinlerin Daha Rahat Agilip Kapanmasini Saglarken Ayni Zamanda Kapi
Lastiklerinin Asinmasini Onlemektedir.

e Cift Kanat Sirgiilit Kapilar Ozel Tasarlanmis Giig Gerektirmeyen Karanhkta Goriilebilen Fosforlu lg ve
Dis Agma Koluna Sahiptir. Agma kollari oksitlenmeyen malzemeden ithal oimahidir.

s Siirgiili Soguk Oda kapilarinin tiim tasiyicr aksesuarlan Ithal olup birinci siif paslanmaz gelikten
tretimelidir. Tastyici aksesuarlarda plastik malzeme kuliandmamakhdir.

s Kapi Kanat Sistemini Zorlamayan Akici Ust Tekerlek Sistemine Sahiptir.
o Ozel Kir Tutmayan Ve Yiiriiyen Aksami Gostermeyen Gizli Ust Ray Sistemine Sahiptir,
Kapilarin Net Gegis Alanmi Engellememek ve Sorunlu Duvar Olgiilerinde Kapinin Kapanmasini
Kolaylagtirmak lgin Ozel Ustten ve Alttan Kapinin
Tamamen Kapanarak Yalitimin Maksimum Diizeyde Tutulmasini
Saglamak Amact lle Alt ve Ustten Sikistirmals Kapi Yiiriime Kanallarina
Sahiptir.
¢ Kapilarin Kanatlarinda ve kasalarinda Higbir Zaman Ahsap, Tahta,Gibi Suya ve
Yalittima Dayaniksiz Malzemeler Kullaniimayacaktir.
= Diinya Genelinde Gida Sektoriiniin Uyguladidi Kriterlere Uygun Uretilmektedir.

e -°C i Unitelerde Uygulanacak Kapilarda Kap: Lastiklerinin Donmamas: ve Kapilarin Aktif Calismasini
Saglamak Igin Siirgiilii Kapilarin Her iki Kanadinda Ayri Ayn Rezistans {Isitici Kablo) Kapt Cevresine
Uygulanmaktadir.Bu Uygulanan Rezistanslar 220 W Sehir Elektrifine Higbir Ara Malzeme
Kullaniimadan Uygulanacak Pozisyonda Uretilmektedir. Zeminden kaynakli buzlanmalari engellemek
i¢in esik isitict kullaniimalidir.

» - C Negatif Derecede Caligacak Kapilar lgin Ozel Alman Mali Herhangi Bir Ek Ara Malzemeye Gerek
Duyulmadan Direkt Sehir Sebekesine 220 V Baglanabilen Rezistans Sistemnine Sahiptir.

e Kapt Takim Halde ;Kanat,Uniteye Uygun Poliliretan Dolgulu Pvc Pervaz yada U Sag Ozel Profil Pervaz
,Dis Agma Kolu,Gece Gériis Saglayan Fosforlu Ig Agma Kolu ,Ust Ray Kanali ve Takimi,Alt Ray Kanah
ve Takimi,Kapt Stop Durdurucu,Alt Ray Kanal Plastikleri, Yahtimii Kapi Yan ve Alt Siinger Contalari
kap1 Uzerine Monteli Bir Bicimde ve Ig Pervaz Olmak Uzere kapiniz Takim Halde Montaj Aksesuarlan
Dahil santiye alanina Sevk edilecektir..Kilitli Mekanizma [stenmesi Durumunda Aluminyum Paslanmaya
Karst korumali Eloksalli Aski klit Kullanilacak Sekilde kilit Haznesi ve 1 adet asil 2 adet Yedek Kkilit
Mekanizmast lle Sunulur

e  Monoray gegisli kapilarin konstriiksiyonlari tamamen paslanmaz gelikten imal edilecektir.

PERVAZ ;

« -°C lerde Kullanilacak Uniteye ve Miisteri Istekleri Dogrultusunda % 100 Alman veya Italyan Teknolojisi ile
Tasarlanmig Avrupa Normlaninda lthal. Sifir lletkenlik Ozelligi Sayesinde Cift Kanat Siirglilii Kapi Etrafinda
Buzlanmayi Onleyen Plastik Gériiniimlii Dizayn Edilen Kapi Pervazi Uygulanmaktadir,

» Pervaz Uzerinde Rahatlikia Vida Uygulamas: Yapilabilen Mukavemettedir.

» Pervaz gerisi Yalitimi Maksimum Diizeyde Tutmak lgin Poliiiretan Dolguludur.
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Edilmektedir.

« Uzerinde Rezistans Kanali Bulunan ve Rezistans Gizleme Kapag Yer Alan Bir Sisteme Sahiptir.

« Ig Pervaz Uygulamasi. Yapabilmek icin Cergeve Arka Kisminda I¢ Pervaz Kanali Bulunmaktadir..

« Diinya Genelinde Gida Sektériiniin Uyguladi§) Kriterlere Uygun Uretiimektedir.
+ °C lerde Caligacak Kapilarda Sadece Galvaniz Boyali Alman veya ltalyan Mal ithal U Profil Sag
Pervaziar Kullaniimaktadir.

Yukart Sarmal Hizli PVC Kapi 250/270 cm. ( + 4 Derece )

Sartnamesine ve uygulayici tarafindan cizilecek ve kontrolliik tarafindan onaylanacak detay resmine
ve begenilecek numunesine uygun olarak projesinde gosterilen yerler de 250 cm eninde 270 cm
yliksekliginde kendi kendini tamir edebilen yukan sarmal hizli PVC kapinin, yine sartnameye uygun sekilde
montaji igin gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve
disey tagimalar, her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kart dahil 1 Ad.
fiyatt ....ccoeenil TLdir.

Not : - Korkasa ve tagiyici raylanin malzeme ve iggilikleri fiyata dahildir.
- Kilit, mentese, kapi kolu ve aynasi, tampon, panik bar, hidrolik kapi kapayici vb gibi kapi
lizerinde bulunan komple
aksesuar fiyata dahildir.
Kap) Listesinde ve projesinde belirtilen dzellije uygun dizayn edilecektir. (Hava perdeli ,
Parmak Izli , Uzaktan Kumandah ...vs) Bu ézelliklerin hepsi birim fiyata dahildir

Olgli Projesi izerinden hesaplanir.

KENDI KENDINI TAMIR EDEBILEN YUKARI SARMAL HIZLI PVC KAPILAR IGIN BIRIM
FIYATA ESAS TEKNIK OZELLIKLER :

° Yiiksek hizli esnek PVC kapilarda herhangi bir yatay, dikey veya etek gliglendirme profilleri (
boru, aliiminyum profil, demir profil, vs. ) kullaniimayacaktir.

° Kapida dikey, yatay ve etek { baza ) profilleri kullaniimadid igin arag, forklift, vs.
“gcarpmalarinda PVC perde kismen degil tamamen “ yerinden ciktiktan sonra otomatik
olarak kilavuzlarina geri girerek normal galisma pozisyonuna geri donmesi igin kapt
tamburunun altinda 6zel bir dlizenek sistemi olacaktir. Ayrica kapi tamamen kapali iken de
arag veya foklift garpmasi halinde kapi perdesi herhangi bir hasar gérmeden tamamen
yerinden c¢ikabilmelidir. Bu dizenek sistemi kapiya garpiidiginda kapinin hareket etmesini
engelleyecektir.

° Galvaniz sacdan mamil min. 4mm kalinliginda ki kapi kenar dikmeleri igerisinde polietilen
malzemeden ( PE — UHMW1000 ) yapilmig, perdenin riizgarda gikmasini 6nleyen dzel

8520

sekillendirilmis ( 23 x 40 mm odlgllerinde ) kanal kullanilacaktir. Kullanilacak bu kanal sistemi,
ana dikme govdesine, perdenin agiri rizgar basinglarinda esneyebilmesi igin kanal boyunca
yayli bir diizenek sistemi ile baglanmis oimasi gerekmektedir.

NSRS
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boydan boya siralanmis disler kullanifacaktir. Perde yaniarinda ki bu disler 6zel formlu yan
dikmeler icerisinde ki polietilen kanallarin iginde calisacaktir,

Basing dayanlml ic mekan kapilarinda 17 kg / m? ( 60 km / saat riizgar hizina denk gelir ), dig
mekan kapilarinda ise 47 kg / m? ( 100 km / saat riizgar hizina denk gelir ) olacaktir.

Kapi kenar dikmeleri galvaniz gelik olup olgiileri 80 x 40 x 3 mm ebatlarinda olmalidir.
Kapi tizerinde gozetleme penceresi olacaktir.

PVC perde 800 gr. / m?, gliglendiriimis yapida olacaktir.

Perde yanlarinda standart siyah renkte, perde glglendirme kirigi ( 16 x 12.56 mm )
kullanilacaktir.

Kapilarda kullanilacak kontrol panosu PLS sistem olup kapinin alt — {ist limit svig ayarlari
kontrol panosundan yapilacaktir.

Kapinin tiim ayar parametreleri mevcut kontrol Gnitesi {izerinden degistirilebilecektir.

Koruma sinifi IP 65 olacaktir,

Kapilarda mekanik svig yerine elekironik encoder svig kullamilacaktir,

Kullanilacak kapilar EN 13241 — 1 standardina gore ;

Su gegirgenligi EN 12425 standardina gore test sonucu :class 1
Ruzgar yikii EN 12424 standardina gére test sonucu :class 3

Glvenli agiima EN 12453 standardina gore test sonucu : pass
Mekanik dayaniklilik EN 12604 standardina gore test sonucu : pass

Is1 gegirgenligi EN 12428 standardina gore test sonucu : 6.02w/m?k
Kapi galisma performansi EN 12604 standardina gore : 1.000.000 cycle

Yukarida belirtilen standartlara gére yapilmis test sonuglari yazih olarak idareye sunulmalidir,
Istenen kapilar tamamen ithal olacaktir ve belgeleri ile tasdik ettirilecektir.

Firma yukarida belirtilen 6zellikte ki kapilarla ilgili en az 1 yihint doldurmus ¢alisan kapilarin
oldugu verlerle ilgili min. 2 adet referans verecektir. Bu bilginin dogrulugu gerekir ise kapilar
gbriilerek teyid edilecektir.

Otomatik kapiya ait CE belgesi olmaldir, verilecek belge ya orjinal CE belgesi yada ithal sistem

ise o (lkede bulunan Tiirk konsolosluklarinca ve O {lkenin ticaret odasi tarafindan onaylanmig

orjinal bir kopyasi olmahdir.
Kapi lthalatcisi firma TUV kalite belgesine sahip olacaktir.

Ithalatgi ve uygulayici firma TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olacaktir.
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/ Kapi ithélatlﬁ; ve Uretimini yapan firma, montajini yapt@ triinlere 2 (iki) yil garénti verecektir.

Verilecek bu garanti T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanhg Tiiketicinin ve Rekabetin Korunmasi
Genel Miidiirliigii onayl olacaktir.

Montaji gergeklestirilecek olan kapilar ve malzemeler yeni ve hig kullaniimamig olacaktir.
Firma yapilmasi istenilen kapilari montaj dahil calisir vaziyette anahtar teslimi yapacaktir.
Tim kapi malzemieri ithal Griin olacaktir.

Firma mekanizma ile alakali her zaman yeterli yedek parga stogu bulundurdugunu
belgeleyecektir.

Firma idare tarafindan talep edildigi takdirde kapilarin calisma sistemleri ile ilgili olarak igveren
elemanlarina egitim verecektir.
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