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ENERJI NAKIL HATTI TEKNiK SARTNAMESI

1. KONU:

Isletmemiz Ayith Kiil Baraji1 etrafina yeni yapilacak pompa istasyonu i¢in enerji nakil hatti(ENH)

yapilmasi isidir.

2. ISIN AMACI

ISLETMEMIZ ‘de Ayith kiil barajinda karanlik dere mevkisinde yeni yapilacak olan

dalgic pompa dubasi i¢in enerji nakil hatt1 ile enerji ¢ekilmesi gerekmektedir.

3. TARAFLAR:

Bu sartname metninde gegen;
3.1. ABH SOMA TERMIK SANTRAL: Manisa ili Soma il¢cesinde bulunan 990 MW kurulu
giice sahip termik olusumla elektrik iiretimi yapan anonim sirketidir.
3.2. ISLETME: Sartnamede bahsi gecen isin birebir kullamminda etkili ve yetkili ABH
SOMA TERMIK SANTRAL personellerinin i¢inde bulundugu grubu temsil eder.
3.3. IDARE: Sartnamede bahsi gecen isin birebir kullaniminda etkili olmayp ihalenin tiim
resmi boyutlarini bastan sona takip eden ABH SOMA TERMIK SANTRAL personellerinin i¢inde
bulundugu grubu temsil eder.
3.4. YUKLENICI: Ihale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip is bu sartnamenin tiim
gereklerini yerine getirmeyi taahhiit edip en makul teklifi vererek sdzlesme imzalayan FIRMAYI
temsil eder.

4. IDARENIN ONAYI iLE YAPILACAK iSLER

e Yeni yapilacak sistem icin projelendirme hizmeti sonrasi idarenin onayi alinacak ve is
baslayacaktir.
e Yiiklenici personeli iicreti mukabilinde idare yemekhanesinden yararlanabilecektir.

5. YUKLENICI TARAFINDAN YAPILACAK ISLER

e Belirtilen bolgede yeni ENH yapilacagr icin her tiirlii yol, yemek, tasima, elektrik giderleri
yiiklenici tarafindan karsilanacaktir. Yeni yapilacak direkler ile alakali tim malzeme ve is¢ilik
giderlerinin tamamu yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir.

Istekli firmalar idarenin gozetiminde sahay1 gorebilecektir.

ENH projelendirilerek idareye onaylatilacaktir.

Verilecek teklifte mevcut arazi yapisina gore kullanilacak malzemeler ve yapilacak proje
idarenin onayina sunulacaktir.

Yapilacak ENH, Kuvvetli Akimlar ve Zayif Akimlar yonetmeliklerine uygun yapilacaktir.
Bahsi gegen bu bolgede ilk direk ile son direk arasindaki mesafe takribi 2000 metredir.

Bu bolgede gelik 6zIi aliiminyum iletken kullanilacak olup swallow veya 3/0 AWG olarak
se¢imi uygun goriilmiistiir. Istekli firmalar malzeme listesinde kullanacag: iletkenleri de
belirtilecektir.
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Sistemimizde hali hazirda set yaninda bulunan 34,5 kV enerji nakil hattindan gevsek bag ile
cikig alinarak idarenin gosterildigi bolgeye enerji nakil hatti ¢ekilecektir.
[lk ve son direkte seksiyoner tip sigortal1 ayiric1 kullanilacaktir.
Direkler beton, demir veya galvanizli demir olacaktir. Kafes tipi tercih edilecektir.
Motorlar ve hat i¢in kisa devre ile gerilim diisiimii hesaplar idare ile paylasilacaktir.
Ayrica 300 metre flexible 3X70+35 mm NYAF Kkablo is bitiminde idareye teslim edilecektir.
Son direk trafo diregi olacaktir. Trafo Best, Alstom, ABB, Siemens veya idarenin onayi ile
muadili bir marka secilecektir.
Trafo 250 kVA kapasitede olacaktir. 34,5/0,4 kV genlesme depolu veya hermetik tipte trafo
secilecektir.
Trafonun OG girisi de seksiyoner tip sigortali ayrici ile korunacaktir.
Trafo direginin altinda trafo 0,4 kV 1 adet ana besleme igin TMS (akim kriterlerine gore
secilecektir.) kullanilacaktir. Ana besleme paneli iginde aydinlatma beslemesi i¢in 16 A 3 fazli
K otomatik sigorta, 2 adet 75 kW dalgic icin MKS(motor koruma salteri) bulunacaktir. Ana
besleme paneli disinda 2 adet motor i¢in ayr1 ayri kumanda devresinin bulundugu 2 adet
besleme paneli ile birlikte toplamda 3 adet panel trafo diregi altina konulacaktir.
Bir onceki maddede belirtilen pompalarin her birine ait besleme devresi ayr1 ayr1 olacak panel
icinde 2 adet 75 kW motor i¢in motor koruma salteri, start-stop butonlari(igikli) ile ariza
lambasi i¢in kumanda devresi tasarimi yapilacaktir. Kumanda devresi tasarimi idarenin onay1
ile yapilacaktir. Motor yol vermesi soft starter ile yapilacaktir. Kumanda devresinde
kullanilacak tiim malzemeler ABB, Siemens veya Schneider marka olacaktir.
Son direkte idarenin gosterdigi bdlge i¢in dikdortgen yiizey alanina tel 6rgii ¢ekilecektir. Tel
orgii etrafinda ve gosterilen bolgeye 6 adet aydinlatma armatiirii 16 A sigortatadan beslenecek
sekilde olacaktir. Aydinlatma i¢in kumanda devresi tasarimi yapilacak ve segilecek
astronomik role ile aydinlatmalarin sadece gece enerjilenmesi saglanacaktir.
Bina ¢ikisi(aydinlatma) i¢in belirtilen panelde her faz i¢in faz koruma rélesi bulunacaktir.
Bina besleme ¢ikisi igin 3 fazli otomatik sigorta kesici devresinden sonra koyulacaktir.,
Projeye gore anahtar teslim olacaktir.

KULLANILACAK TRAFONUN ELEKTRIKSEL VE MEKANIK OZELLIKLERI

Mekaniksel Ozellikler

7

% 3 fazlh 2 sargili olacaktir.

R

% Yaga daldirilmis tipte olacaktir.

* Bosta gerilim kademesi ayarli olacaktir.

% Direk tipi trafo kullanilacaktir.

% Manyetik devre yiiksek kalitede diisiik kayipli saglardan imal edilecektir.

% Sargilar ve sargi baglantilari, transformator terminallerinde meydana gelecek kisa
devrelerde olusacak termik ve dinamik zorlamalara, standartlarda belirtilen yalitim
deneylerine, hasar gérmeden dayanacak sekilde tasarimlanacak ve imal edilecektir.
Sargilar vakum ortaminda kurutulacaktir.

% Sargt yalitiminda yiiksek kaliteli, en az A smifi yaliim maddeleri kullanilacaktir. AG

sargilarinin nétrleri ait olduklar1 sargilarin hat uglartyla ayni yalitim seviyesinde

yalitilacaktir.

Elektriksel Ozellikler
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Anma Giicii: 250 kVA
Gerilim: 34,5/0,4 kV
Anma Frekansi: 50 Hz
Baglant1 Grubu: Dyn1
Kisa devreye karsi 1s1l dayanim yeteneginin hesaplanmasinda kullanilacak akiminin
stiresi 2 saniye olmalidir.
Bosta Kayiplar: 550 W; Yiikte kayiplari: 3000 W {istiinde olmayacaktir. (Sinir
degerleri belirtilmistir.)
Transformatorler, Anma geriliminin %105'ine esit gerilimde anma akimim verecek
sekilde, Anma geriliminin %110'una esit gerilimde bosta, ¢caligmaya uygun olacaktir.
YG ve AG sargilarinin hat ve ndtr (AG) uglar, ilgili sargi ile aymi yalitim diizeyine
sahip gegit izolatorleri ile disariya ¢ikarilacaktir.
Anma Yalitim Diizeyleri:
YG Tarafi: Yildirim darbe dayanim gerilimi (kV-tepe) (1.2 - 50.s) 170 kV
AG Tarafi: Ayn kaynakli a.a. dayanim gerilimi (kV-etken) : 3 kV

Sicaklik artis limitleri: Sarg sicaklik artig1 65 K
Ust yag sicaklik artis1 60 K
Isletme Kosullar1: Yiikselti 1000 metreye kadar;
Ortam Kosullari: En az -25 C
En fazla +40 C
Ortalama: 35 C
Yiikseltinin 2000 metreden yiiksek olmasi;
Ortam Kosullari: En az: -40 C
En fazla: +50 C

Tank iizerinde asagida belirtilen diizenler ve techizat bulunacaktir;

m Termometre cebi (400 kVA ve daha kiigiik giigteki transformatdrlerde ve TS EN
50216-4/DIN EN 50216-4 no.lu “Gii¢ Transformatorleri ve Reaktor Pargalari-Boliim
4:Temel Aksesuarlar (Topraklama Baglanti Ucu, Bosaltma ve Doldurma Aparatlari,
termometre cebi, tekerlek diizenegi)” standardina uygun),

m Bosta gerilim ayar mekanizmasi,

m Yag doldurma borusu (miihiirlii),

m Yag seviye gostergesi

m Yag bosaltma vanasi ( TS 3148 no.lu “Kiiresel vanalar - Dokme demirden - Genel
amagclh s1v1 ve gazlar i¢cin (Yanici gazlar ve igme suyu i¢in olanlar hari¢” standardina
uygun, tankin en alt seviyesinde, miihiirlii)

m Transformatérii emniyetle kaldirmak, cekirdek ve sargilart kapakla birlikte
kazandan ¢ikarmak i¢in 2 adet kaldirma halkasi,

m Topraklama Terminali, (DIN 48088-2 no.lu “Connecting point for earthing and
short-circuiting devices; cylinder bolt and annuar slot for earth side connections”
standardina uygun) Biri kapak iizerinde digeri tabanda yan yiizde olmak {izere iki adet
paslanmaz ¢elikten (inox) yapilmis M12 6lgiisiinde civatali tipte topraklama terminali
bulunacaktir. Civata iizerinde paslanmaz celikten (inox) yapilmig somun pul ve
rondelalar takili olacaktir. Topraklama terminali toprak sembolii ile isaretlenecektir.



soMA.
TERMIK SANTRAL 4

TRAFO STANDARTLARI
TS EN 60076-1 IEC 60076-1, EN 60076-1: Gii¢ Transformatérleri Boliim 1 Genel
TS EN 60076-2 IEC 60076-2, EN 60076-2: Gii¢ transformatorleri-Boliim 2: Siviya Daldirilan
Transformatérler i¢in Sicaklik Artist
TS 10902 EN 60076-3, IEC 60076-3, EN 60076-3: Gii¢ transformatorleri - Boliim 3: Yalitim
seviyeleri, dielektrik deneyler ve havadaki harici yalitma araliklari
TS EN 60076-4 IEC 60076-4, EN 60076-4: Gii¢ transformatorleri — Bolim 4: Yildirim ve
anahtarlama darbe deneylerine kilavuz - Gii¢ transformatérleri ve reaktorler
TS EN 60076-5 IEC 60076-5, EN 60076-5: Gii¢ transformatorleri - Boliim 5: Kisa devre
dayanim yetenegi
TS EN 50464-1 EN 50464-1: En yiiksek gerilimi 36 kV’u gegmeyen teghizat igin
50 kVA’dan 2500 kVA’ya kadar olan {i¢ fazli 50 Hz yagli dagitim transformatdrleri - Boliim
1: Genel sartlar
TS EN 60076-10 IEC 60076-10, EN 60076-10: Gii¢ transformatorleri - Bolim 10: Ses
seviyelerinin belirlenmesi
TS 3215 IEC 60076-7: Yagh gii¢ transformatorlerini yilikleme kurallar
TS EN 60445 EN 60445: Insan-makina arayiizii, isaretlemesi ve tanitimi icin temel ve
giivenlik prensipleri - Donanim baglanti uglarinin, iletken sonlandirma diizenlerinin ve
iletkenlerin tanitim1
TS EN 60137 IEC 60137 EN 60137: Yalitkan gecit izolatorleri - 1000 V’un tizerindeki
alternatif gerilimler icin
TS EN 62217 IEC 62217 EN 62217: izolatorler - Polimer esasli - Anma gerilimi 1000 V’tan
biiylik olan bina i¢i ve bina dist kullanim igin - Genel tarifler, deney metotlar1 ve kabul
kriterleri
TS EN 61462 1IEC 61462 EN 61462: Beyan gerilimleri 1000 V'tan biiyiik olan elektrikli
cihazlarda kullanilan basingli ve basingsiz oyuk kompozit izolatorler-Tarifler, deney metotlari,
kabul kriterleri ve tasarim ile ilgili tavsiyeler
TS IEC 60815 IEC 60815: Kirlenme Sartlarina Gore izolatorlerin Secilme Kurallart Kilavuzu
IEC/TS 60815-3 Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in
polluted conditions - Part 3: Polymer insulators for a.c. systems
TS EN 50180 EN 50180 Gegis izolatorleri - Sivi ile doldurulmus transformatdrler igin
kullanilan - Gerilimi 1 kV’un iistiinde 52 kV’a kadar akim1 250 A’den 3,15 kA’e kadar
TS EN 50386 EN 50386 Sivi dolgulu transformatérler igin 1kV'a kadar ve 250 A ila 5 kA'lik
gecit izolatdrleri
TS EN 50464-2-1 EN 50464-2-1 En yiiksek gerilimi 36 kV’u ge¢meyen techizat igin 50
kVA’dan 2500 kVA’ya kadar olan ii¢ fazli 50 Hz yagl dagitim transformatorleri - Bolim 2-1:
Yiiksek gerilim ve/veya algak gerilim tarafinda kablo kutular1 olan dagitim transformatorleri -
Genel kurallar
TS EN 50464-2-2 EN 50464-2-2 En yiiksek gerilimi 36 kV’u gecmeyen techizat icin 50
kVA’dan 2500 kVA’ya kadar olan ii¢ fazli 50 Hz yagli dagitim transformatorleri - Bolim 2-2:
Yiiksek gerilim ve/veya alcak gerilim tarafinda kablo kutular1 olan dagitim transformatorleri -
EN 50464-2-1'deki kurallar karsilayan dagitim transformatorlerinde kulllanim igin Tip 1
kablo kutulari
TS EN 50464-2-3 EN 50464-2-3 En yiiksek gerilimi 36 kV’u ge¢meyen techizat igin 50
kVA’dan 2500 kVA’ya kadar olan ii¢ fazli 50 Hz yagl dagitim transformatorleri - Bolim 2-3:
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Yiiksek gerilim ve/veya algak gerilim tarafinda kablo kutulari olan dagitim transformatorleri -
EN 50464-2-1'deki kurallar1 karsilayan dagitim transformatdrlerinde kulllanim igin Tip 2
kablo kutular

TS EN 60641-1 IEC 60641-1 EN 60641-1Elektriksel Amagli Presli Karton ve Presli Kagit
Ozellikleri- Béliim: 1 Tarifler ve Genel Kurallar

TS EN 60641-2 IEC 60641-2, EN 60641-2 Elektriksel Amaglar i¢in Presli kagit ve presli
karton'da Bulunmasi Gereken Sartlar-Boliim 2: Deney Metotlari

TS EN 60085 IEC 60085 EN 60085 Elektrik yalitimi - Isil degerlendirme ve gosterilis

TS EN 60068-3-3 IEC 60068-3-3 EN 60068-3-3 Cevre Sartlarina Dayaniklilik Deney-Boliim
3: Kilavuz, Cihazlar i¢in Sismik Deney Metotlari

6. ISIN SURESI:

Enerji nakil hatti tamamlanmasi igin gereken siire s6zlesme tarihinden itibaren 100 takvim
giiniidiir.

7. NAKLIYE VE SIGORTA

o Teknik Sartname kapsamindaki islere iliskin her tiirlii nakliye, sigorta, ithalat ve ihracat
giimriikleme islemleri teklif fiyatinin i¢inde olarak YUKLENICI tarafindan yapilacaktir.
e Teslim yeri, SOMA TERMIiK SANTRALI Ambaridir.

8. YER TESLIMI
Soézlesme imzalanmasindan ertesi giin yer teslimi yapilmig sayilacaktir.
9. GARANTI ve CEZALAR:

1. Sistem c¢alisir olarak teslim alindiktan sonra 1 yil garantili olacaktir. Kumanda devresi ve hatta
kullanilan tiim ekipmanlarmn 1 y1l boyunca firma tarafindan arizalan giderilecektir.

2. Geciken her bir takvim gilinii i¢in isverene sOzlesme bedelinin %0,5’i  gecikme cezasi
uygulanacaktir.

10. YER GORME:

Teklif vermek isteyen firmalar teknik yetkili ile iletisime gegerek yer gérme yapabilir.
Yer gorme yapmayan firmalar yer gordii sayilacaktir.

11. ODEME:

IDARENIN 6deme planina gore yapilacaktir;

-S6zlesme imzalanmasindan sonra teminat karsiligi : %20 avans 6demesi yapilacaktir.
-Malzeme ambara teslimi sonrasi : %30 6deme yapilacaktir.

--Montaj1 yapilip devreye girince ve deneme calismasi tamamlanip kabulii yapildiktan
sonra kalan %50 ddenecektir.

*Bu sartname 5(bes) sayfa olarak hazirlanmigtir.



