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1. GENEL TEKNIK SARTLAR

1.1. Isin Kapsami

Bu Sartname Anadolu Birlik Holding Konya Seker San. Ve Tic. A.S. kampus alani igerisinde bulunan 7 adet ofis

binasina toplam 136 adet duvar tipi inverter split klimanin montaj, testler ve devreye alinmasi islerini

kapsamaktadir. Klimalarin temini, nakliyesi, montaji ve devreye almasi isleri bu is kapsaminda olup, isi alan firma

tim Klimalari galigir vaziyette teslim etmekle yukimlidur. Klimalara ait avan yerlesim projeleri ihale ekinde verilmis

olup, isi alan firma tarafindan as-build projeler isverene isin sonunda teslim edilecektir.

Isin teslim siiresi 30 giin olup teklif verecek firmalar bu siireyi g6z oniinde bulundurmalidiriar.

Bu is kapsaminda tedarik edilecek olan klimalar ve tesisata ait istenen teknik 6zellikler asagida belirtilmigtir.

1.2. Klima Sistemi Teknik Ozellikleri

Cihaz ; ( TS 7936 EN 60335-2-40,TS EN 814-3, TS EN 14511-4 )standartlarinda olacaktir.
Elektrik kesilmelerine karsi hafiza koruma 6zelligi olmalidir.

Basing dengeleme tertibati bulunmalidir.

Tekrar galistirmada geciktirme tertibati bulunmalidir.

i tinite fani {ig kademeli olmalidir.

Algak/ylksek voltaja kars! koruma tertibatli olmalidir.

Alcak/yiksek basinca karsi koruma tertibati olmalidir.

Isitma sogutmanin yani sira ortam sicakligini degistirmeden nem alma 6zelligi olmalidir.
Ortamdaki tozlari tutan, kolaylikla sékilip takilabilen ve temizlenebilen anti bakteriyel filtreli
olmalidir.

Isitilan-sogutulan havanin, oda igerisine homojen dagiimasini saglayan otomatik hava
yonlendirici zellige sahip olmalidir. Yoénlendirme kanatlari asagi/yukari otomatik hareket

edebilmelidir.
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ic ve dis Unitelerin buzlanmasini énleyen tertibata sahip olmalidir.

Isitmada soguk hava ifleme dnleme tertibati olmalidir.

Oda termistord ariza ikazi olmalidir.

istenilen sicakligin ve calisma ile ilgili fonksiyonlarin ayarlanabildigi ve gériilebildigi LCD
ekranli uzaktan kumandali olmalidir.

istenilen sicakligin ve calisma ile ilgili fonksiyonlarin ayarlanabildigi ve gériilebildigi LCD
ekranli kablolu kumanda baglanabilir olmalidir.

Uzaktan kumanda olmadan ig tniteden de ¢alistirilabilir olmalidir.

Dis (nite ve kullanilacak konsol firin boyali olmali, dis ortamdan etkilenmeyecek yapida
olmalidir.

Klima dagiticisi veya Ureticisi tarafindan hazirlanmig, sartnamede belirtilen 6zelliklerin
bulundugu orijinal katalogu olmalidir.

Teklif veren firmalar cihaz ile birlikte Ucretsiz olarak verebilecekleri aksesuarlari tekliflerinde
acikca belirteceklerdir.

Takilacak klima, istenilen mahalde cihazlarda bulunmasi zorunlu tlim aksesuarlar ile birlikte
yuklenici tarafindan kurulacak, cihazdan istenilen butiin fonksiyonlari saglar sekilde ve
caligtirilarak teslim edilecektir.

isletmeye alindiktan sonra 3 yil cihaz, 10 yil parga garantisi ve temini saglanmalidir.

Tim ig ve dis iinitelerde topraklama tertibati bulunacaktir.

Butun cihazlar CE belgesine sahip olacaktir.

Duvar Tipi Split Klimanin Isitma Calisma Sicaklik Araligi, (-) 15°C ile (+) 24°C arasinda
olmalidir.

Duvar Tipi Split Klimanin Sogutma Calisma Sicaklik Araligi, (-) 10°C ile (+) 46°C arasinda

olmalidir.
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Duvar Tipi Split Klimanin, cihazlarin (izerinde standart olarak bulunan filtre veya filtreler;
0,0001 mikrona kadar Kkirletici, kot koku ve virUsler tutulabilmeli, alerjenleri ortamdan
uzaklastirabilmelidir.

Duvar Tipi Split Klimanin, cihaz (izerinde anti bakteriyel ve koku giderici 6zelliklere sahip nano
platinyum filtre ile bakteri ve viriislerin oda igerisinde yayllmasini engellemelidir.

Duvar Tipi Split Klimanin, cihazin (zerinde bakteri ve kiif olusmamasi igin kendi kendini
temizleme &zelligi olan anti alerjik enzim filtrede olmalidir.

Duvar Tipi Split Klimanin dis {nite kondanseri, donmaya karsi onleyicili defrost sistemi
olmalidir.

Duvar Tipi Split Klimanin hava yonlendirme kanatlari, saga/sola-yukari/agsagi otomatik olarak
ybnlendirme olmalidir.

Duvar Tipi Split Klimanin, buz eritme islemi (Defrost) ikaz lambasi olmalidir.

Duvar Tipi Split Klimanin i¢ Unite fani, en az 3 kademeli olmalidir.

Duvar Tipi Split Klimanin, uzaktan kumanda da ener;ji tasarruf saglayabilme 6zellikli uyku mod
segenegi olmaldr.

Duvar Tipi Split Klimanin, uzaktan kumanda da enerji tasarruf saglayabilme 6zellikli ekonomik
calisma moduna sahip olmalidir.

Duvar Tipi Split Klimanin uzaktan kumanda da gok sessiz ¢alismay! saglayabilmek i¢in sessiz
calisma moduna sahip olmalidir.

Duvar tipi kima EER dederi minimum 5.0, COP degeri 3.75 olacaktir. Bu degerleri

saglamayan cihazlar kesinlikle kullaniimayacaktir.

1.3. Cihaz Kontrolii (Kumandalar)

Klimalar ile birlikte kablosuz (uzaktan) on/off, fan kontroll, ¢alisma modu ve sicaklik ayari gibi

temel islemleri yapabilecek klima Ureticisi ile ayni marka etiketini tagiyan kumanda olacaktir.
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Ayrica klimalarin bulunacagi ortam ofis ortami oldugu igin her klimayi ayri ayri kontrol eden
duvarda sabit olacak sekilde kablolu kumanda montaji da yapilacaktir. Bu kumandalar da
kablosuz kumandalarda oldugu gibi on/off, fan kontroll, ¢calisma modu ve sicaklik ayari gibi
temel islemleri yapabilecek klima Ureticisi ile ayni marka etiketini tagiyan kumanda olacaktir.
Ayrica klima arizasini da kumanda (izerinde gdstermelidir.

Klimalar ileride istenildigi takdirde bir merkezi kumandadan da kontrol edilebilecek dzellikte

olacaktir.

1.4. Montaj

Nakliye yiKleniciye aittir. istenildigi takdirde ekipmanlar igin sigorta yaptirilabilir.

Tim gelik islemeleri yUklenici firmaya aittir.

Tasima ve montaj esnasinda olusabilecek hasarlardan yiklenici firma sorumludur.

Kanal montajinda sizdirmazlik, gériinti bozuklugu, bagdlant eksikligi veya uygunsuzlugu gibi
noktalar isveren tarafindan tespit edilirse bunlar Yiiklenici tarafindan higbir ticret ve siire talep
edilmeden dizeltilecetir.

isin belirtilen siirede bitiriimesi icin termin programi isverene sunulacak, temrin program;
insaat, makine, yerinde kabul, ekipman montaji ve devreye alma goz niine alinarak Isveren
tarafindan yeniden dlzenlenebilecektir. Tarafimizdan dlzenlenen termin sirelerine de
yuklenici firma uyacaktir. Gecikme oldugu takdirde her is giini igin toplam isin bedelinin %1’i
yiklenici firma tarafindan ceza édenecektir.

Montaj suresince, ayni anda diger ekipman montajlari da devam edebilir. Bu nedenle makine
ekipmanlari koruyacak tlim Onlemleri isi alan firma yapmak zorundadir. Tesiste zarar verilen
ekipmanin zararinin giderilmesi isi alan firmanin yikimltligundedir.

Montaji yapilacak ekipmanlara da verilecek hasarlar gideriimedigi takdirde ytklenici firmanin

odemelerinden kesilerek tarafimizca yaptirilacaktir.
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isi alan firma tarafindan isin basinda her vardiya igin 1 vardiya sefi olacaktir. Sahada santiye
sefi olarak yetkin miihendisi veya isverenin kendisinin veya firmasinda yetkili en az mudir
pozisyonunda, elemaninin bulunmasi gerekmektedir. Sahada kontroliin muhatabi santiye sefi
olmadigi takdirde is biraktirilacaktir. Bu islemde isin bitis stresinde degisim olmayacak sekilde
hesaplanacaktir. Bu nedenlerle santiye sefinin sahadan ayrilmasi halinde tarafimiza bilgi
verilmesi gerekmektedir.

s siiresi boyunca yiiklenici firma; isveren tarafindan belirtilen Is Sagligi ve Is giivenligi
konularina uymak zorundadir. Tesisimizin gida retim tesisi olmasi sebebi ile isveren
tarafindan belirtilen tiim hijyen kurallarina uymak zorundadir. Hijyen, is sagligi ve is giivenligi
kurallarina uymayan yiklenici firmanin isi, tedbirler alinincaya kadar durdurulur ve firmaya
yazili olarak uyari cezasi verilir. Verilecek her uyari cezasi bedeli min. 1000 TL olacak ve
hakedis dosyasina eklenerek hakedisinden disurilecektir. Uyari cezasi kontrol mihendisi
tarafindan verilir ve yiiklenici firma yetkilisi ile kontrol miihendisi ve igveren tarafindan tutanak
ile kayit altina alinir. Benzer uyarilar dikkate almayan yuklenici firmanin sézlesmesi alinan
kararla fesih edilerek yaptigi islerin birim édemesi yapilir ancak teminati ¢dzliimez.

Montaj ve testleri takiben sistem isveren ve isi alan firma yetkilerince incelenecek eksik veya
uygunsuz olan noktalar isveren tarafindan tespit edilip performans testinden énce isi alan
firma tarafindan giderilecekir.

Sistemde montaj igin kullanilacak olan borular ve bu borularda uygulanacak olan izolasyonlara

ait minimum et kalinliklari agagida belirtilmistir.

*1/4" bakir boru et kalinig1 0.8 mm.. 13 mm.. izolasyon
* 3/8” bakir boru et kalinligi 0.8 mm.. 13 mm.. izolasyon
*1/2” bakir boru et kalinligi 0.8 mm.. 13 mm.. izolasyon
* 5/8” bakir boru et kalinligi 1.0 mm.. 13 mm.. izolasyon
* 3/4” bakir boru et kalinligi 1.0 mm.. 19 mm.. izolasyon
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*7/8” bakir boru et kalinligi 1.0 mm.. 19 mm.. izolasyon
*11/ 8" bakir boru et kalinligi 1.2 mm.. 19 mm.. izolasyon
*11/4” bakir boru et kalinligi 1.2 mm.. 19 mm.. izolasyon
*11/2" bakir boru et kalinligi 1.2 mm.. 19 mm.. izolasyon

R410A sogutucu akiskan kullanilan sistemlerde montaj islerinde kullanilacak alet ve
ekipmanlarin uygunlugu mutlaka kontrol edilmelidir. (Manifold, vakum pompasi, kompresor
yagi, sogutucu akiskan sarj tlpleri vb...). R22'li sistemde kullanilan bu ekipman R410A'li
sistemde kullanilmayacaktir.

Borularin agizlari nem ve toza karsl montaj dncesi ve sonrasinda mutlaka kapali tutulmalidir.
Tdm bakir ve drenaj borusu tesisatinda her 1 metre mesafede 1 adet tasiyici kelepge
kullanilacaktir.

Bakir boru tesisatindaki tim kaynakli imalat sirasinda oksidasyonu 6nlemek igin oksijen
icermeyen N2 (Azot) altinda kaynak yapilacaktir.

Tdm bakir boru tesisati tamamlandiktan sonra ve sistem devreye alinmadan 6nce oksijen
icermeyen N2 (Azot) gazi ile borularin igi suptrilecektir.

Bakir boru montaj isleri tamamlandiktan sonra bakir boru tesisati N2 (Azot) gazi ile kademeli
olarak 41.5 bar basinca aktarilarak bu basing altinda en az 24 saat test edilecek, i¢ ve dig
unite montajlarindan sonra tesisati N2 (Azot) gazi ile kademeli olarak 25 bar basinca
aktarilarak bu basing altinda en az 24 saat test edilecektir.

Drenaj tesisatinda boru malzemesi olarak 32 mm. i¢ ¢apli PPRC boru kullanilacaktir.
Degisken gaz debili klima sistemlerinde i¢ Uniteler-dis Uniteler-otomasyon sistemleri
arasindaki iletisim hattinda halojen free blendajli kablo kullanilacaktir.

ic ve dis Unitelere montaj yerlerinde gerekli servis bosluklari birakilacaktir.

Cihazlarin kutu igeriginde dis nite ile i¢ Unite arasinda minimum 5 metre olacak sekilde

gerekli olan borular ile gdnderilecektir.
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Klima i¢ Unitesi ile dis (nitesi arasi ve i¢ Unite ile sabit kumanda arasi tlim borulama kablolama
Y(klenici tarafindan Ucretsiz olarak yapilacaktir. Borulama ve kablolama igin gerekli olan tlim
kanal ve sabitleme malzemeleri bu is kapsaminda Yiiklenici tarafindan bedelsiz olarak

yapllacaktir.

1.5. Diger Hususlar

1.5.1.  Kullanim Klavuzu

imalatg, Uriin Uygunluk Markasina sahip her bir ekipman ve makinelerin icin birer adet
kullanim kilavuzu hazirlamali (TURKCE) ve satti§i her ekipman ile birlikte bu kilavuzu
musteriye teslim etmelidir.

Tim cihazlar igin hazirlanan kullanim kilavuzu:

ilgili cihaza ait tiim teknik bilgileri,

ilgili cihazin nakli, montaji, isletmeye alinmasi, kullanimi ve bakimina dair tim giivenlik
talimatlarini ve kullanimini anlatan detayli bilgiler ve gizimleri (nakil, montaj, elektrik baglanti
semalari vs.)

ilgili cihazin tiim bakim ve yaglama iglemlerini gerektiginde gizimler ve tablolarla agiklayan;
bakim-yaglama periyodu, kullaniimasi gereken ekipman ve yag tiplerini de belirtecek sekilde
bir bakim ve yaglama talimatin,

llgili cihazin tiim parcalarini gésteren ayrigtinimig montaj (patlamig) resimleri, listeler ve ana
tiketim malzemeleri degisim talimatlari,

ilgili cihazda olugabilecek muhtemel arizalar, bunlarin nedenleri ve nasil giderilebilecegine dair
bilgileri,

Mamul ve yedek pargalarin nasil siparis edilecegine (iriin, yedek parga kodlari, kodlama

sisteminin agiklamasi vs.) dair guincel bilgileri,
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e imalatginin, ilgili cihaza ait satis sonrasi hizmetleriyle (servis, yedek parca talebi, danisma vb.)
hakkinda bilgi alinabilecek iletisim kanallarini icermelidir.
e Verilecek tlim malzemelere ait teknik bilgi fiziksel yapi ve ilgili standartlar belirtilecektir.

e Sisteme ait risk analizinin mutlaka yaptiriimasi gerekmektedir.

1.5.2. Yedek Par¢a

imalatg!, sattigi tim cihazlarin orijinal yedek pargalarini; parganin satig tarihinden itibaren 10 yil
boyunca saglayabilmelidir ve saglayabilecedine dair bir hiikmi misteri ile yaptigi teknik dokiiman/ kullanim
kilavuzu/ satis sézlesmesine koymalidir. imalatgi cihazlar ile ilgili miisterinin talep ettigi yedek pargalari en
kisa zamanda saglayabilecek bir stok sistem ve yapisina sahip olmali, misterisi ile ne kadar slre
icerisinde yedek parca saglayacagina dair aralarinda bir s6zlesme yapilmissa, bu s6zlesmede gegen sire
icerisinde yedek parga saglayabiliyor olmalidir. imalatgl, miisterisine sagladigi yedek parcalari,

montajlarinin nasil yapilacagini gésterir talimat ve/veya gizimleri de igeren dokiimanlarla teslim etmelidir.

1.5.3. Garanti

Yuklenici firmanin havalandirma yaptigi bélge igin kullandidi tim cihazlarda kendisinin yahut
imalatgl-sinin tim cihazlar ve ekipmanlar ile ilgili yuksek kalite ve glvenilirlikte satis sonrasi servis hizmeti
vere-biliyor olmalidir. Bu konuda Turkiye de konumlanmis servis imkanlari tekliflerde belirtilmelidir. Servis
imkani teklif degerlendirmede O6nemli bir kriter olacaktir. Servis istenildigi takdirde Uretimimizin
aksa-mamasi icin planlanan guin ve saatte sahamizda hazir halde bulunmalidir. Garanti stiresince yapilan
bakimlar ve yedek parca degisimleri Gcretsiz olmalidir. imalatgi, miisterisine kisa siire igerisinde ve
istenilen yeterlilikte servis hizmeti verebilecek servis organizasyonunu olusturmus olmalidir. Bu kapsamda:

+ Imalatginin, servis hizmeti veren ekipleri; cihazlar ile ilgili tim teknik/pratik/giivenlik bilgilerine

hakim ve her tUrlu servis hizmetini verebilecek sekilde egitimli olmalidir.
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imalatginin servis organizasyonu ve ekipleri cihazlar ile ilgili her tirli servis hizmetini
verebilecek altyapi kaynaklarina (bina, arag, el aleti, yedek parga, test ve dlglim cihazlari vs)
sahip olmalidir.

imalatginin cihazlar ile ilgili olarak miisterinin servis talebini ilettigi andan itibaren en kisa zaman
icerisinde ve/veya misterisi ile ne kadar siire igerisinde servis hizmeti saglayacagina dair
aralarinda bir sbzlesme yapiimigsa, bu sézlesmede gegen siire icerisinde servis hizmeti
saglayabiliyor olmalidir.

Musterinin cihazinin arizasindan kaynaklanan (retimindeki ani duruslar igin acil servis talebinde
bulunmasi halinde, imalatgl satis sézlesmesinde; 6zellikle boylesi bir durum igin belirtilmis bir
siire igeri-sinde servis hizmeti verebilecegini belirtmis olmalidir. imalatginin béyle bir hizmeti
verebilecegine dair kanitlar olmalidir.

imalatgi, sattigi cihazin satig tarihinden itibaren 10 yil boyunca servis hizmeti saglayabilmelidir
ve saglayabilecegine dair bir hikmu musteri ile yaptig teknik dokiiman/kullanim kilavuzu/ satig
s6zlesme-sine koymalidir.

imalatg!, miisterisinin istegine bagli olarak, satigini yaptigi cihazlar ile ilgili planli bakim hizmetini
ucreti karsigr saglayabiliyor olmalidir.

imalatgi, miisterilerinin her tiirlii servis taleplerini, verilen servis hizmetlerinin kayitlarini gegmise
dénik 10 yil boyunca izleyebilecek bir sisteme sahip olmalidir.

Uretici, servis hizmetini kendi firmasi iginde bir organizasyon veya distribiitor, anlagsmali bir

organizasyon vb. ile verebilir.

1.5.4. Performans ve Kabul

Odeme sozlesme bedelinin %30'si Uriinler sahaya geldiginde, %50’si montaj tamamlandiktan

sonra kalan %20'si ise performanstan sonra olacak sekilde yapilacaktir. Mekanik, elektrik ve otomasyon

montaji tamamlandiktan sonra, sistem firma tarafindan test edilecek, test en az 8 saat siirecekir. isveren

duruma gére bu sireyi arttirabilir. Performans testini takiben performans ve kabul protokolii yapilacak, bu
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protokol kapsaminda birakilan son % 20 lik ddemesi de serbest birakilacaktr. istenen sartlar
sa@lanamadi§i takdirde yiklenici firma gerekli tim revizyonlari Ucretsiz olarak yapacaktir. Yiklenici firma
yapmadi§ takdirde performans testinden kalan %20’lik édemeden kesilerek ilgili revizyonlar bagka bir
firmaya yaptirilacaktir. Bu sebepten otlri yiklenici firma sistem icin cihaz segerken en uygun secgimi

yapmalidir.

1.5.5.  Elektrik isleri

Cihazlara ait sadece dis (inite beslemeleri isveren tarafindan yapilacak olup, dis tinite ile i¢ Uinite
aras! kablolama ve i¢ Unite ile sabit kumanda arasi kablolama Yklenici tarafindan yapilacaktir. Bu islemler
icin kullanilacak olan kablolara ait montaj sekli ve 0zellikleri asagidaki gibi olacaktir.

e Her klima igin kullanilacak olan gerek i¢ Unite ile dis Unite arasi kablolar gerekse de i¢ Unite ile
kumanda aras! kablolar yekpare olacak olup, kablo baglantilari cihazlar (izerinde bulunan
klemenslere yapilacaktir.

e Elekirik tesisati icin kullanilacak olan kablolarin kesitleri imalatgi firma tarafindan glicline gére
secilecek olup, segilen kablonun kesit hesabi firmanin sorumlulugundadir.

e Elekirik tesisati igin kullanilacak olan kablolar alev iletmeyen halojen free Ozellikte
N2XH-NHXMH- HFFR vb. tipte, HES-NEXSANS-PRYSMIAN-LAPP markalarindan olacaktir.

e Kuvvet kablolari igin kablo renk kodlari asagidaki gibi olacaktir;

3 Fazli Cihazlarda 5 iletkenli kablolar:

FAZ1(R) :SIYAH
FAZ2(S) ‘KAHVERENGI
FAZ 3 (T) ‘GRI

NOTR (Mp) ACIK MAV]
TOPRAK (PE) :SARI +YESIL

3 Fazli Motorlarda 4 iletkenli kablolar:

FAZ1(R) - SIYAH
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2.

TEKNIK SARTNAMESI
FAZ 2 (S) : KAHVERENGI
FAZ 3 (T) :GRI
TOPRAK (PE) :SARI + YESIL

1 Fazl Cihazlarda 3 iletkenli kablolar:

FAZ (RISIT)  SIYAH veya KAHVERENGI
NOTR (Mp) : ACIK MAVi
TOPRAK (PE) . SARI + YESIL

GENEL IDARI SARTLAR

1. Firmalar teklif dosyasinda yeterlilik igin gerekli evraklari teslim edeceklerdir. Yeterlilik ile ilgili belgeleri

teslim etmeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir. Yeterlilik belgesi icin gereken

belgeler;

e Ayniisi yaptigini belirten tg farkli firmaya ait referanslar

e (Calisacak olan personel listesi ve sigorta dokimleri

e s bitirme belgeleri (Bunun benzeri iglerde)

e YETKILI SERVIS VE YEDEK PARGA temini edilebilecek firma bilgileri.

e Firmaya ait kalite belgeleri tarafimiza génderilecektir.

e Gerekli gorlldugu takdirde yiklenici firmanin atblye ziyareti yapilabilecektir. Buna gore yeterlilik

belgesi verilebilecektir.

e Benzerislere ait referans listesi (musteri adres bilgileri yer almal).

2. Teklif dosyasi icerisinde asagida belirtilen dokiimanlar mutlaka yer alacaktir;

e Yergdrme belgesi

e Referans Listesi (firma iletisim bilgileri dahil)

e Tavsiye mektuplari (firma kasesi ve iletisim bilgileri ile)

e Teminat mektubu
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e Uretici firma kalite belgeleri (TSE, iSO, Eurovent, vb.)

e Sartname Onayi (her sayfada firma kasesi ve yetkili kisi imzasi)

e Avan Proje (firma kasesi ile)

e Termin programi (is programi)

e Yetkili servis ve yedek parca listesi

Sozlesme baglandiktan sonra 7 giin icinde MONTAJ SIGORTASI YAPILARAK saha kontroliine
kopyas!, asli teminat verilen yere teslim edilecektir. AKSI HALDE FATURASI ODENMEYECEKTIR.
Teklif veren firmalar teklifte yer alacak olan cihaz ve ekipmanlarin tek tek ayri ayri hiicreleri
gosterilecek sekilde teknik detaylari teklifine koymak zorundadir. Aksi halde degerlendirmeye
alinmayacaktir. Cihazlar Uzakdou mensei olmayacaktir ve isveren onayi alinmayan cihazlar
kullanilmayacaktir.

Klimalarin montaji esnasinda borulama icin gerekli olan tim kirma, karot, yalitim vb. isler YUklenici
firma uhdesinde olup, bu isler firmanin verecegi teklife dahildir, ek bir iicret édenmeyecekir. ingai isler
ile ilgili onaylar tarafimizdan gdrevlendirilen kontrol tarafindan verilecek ve imalata onay sonrasinda
gecilecektir.

Montaj siresince, ayni anda diger ekipman montajlari da devam edebilir. Bu nedenle makine
ekipmanlari koruyacak tim énlemleri isi alan firma yapmak zorundadir. Tesiste zarar verilen ekipmanin
zararinin giderilmesi isi alan firmanin yikimlaligundedir. Aksi taktirde bedeli 6demelerden veya
teminattan kesilecekir.

Devreye alma esnasinda ismi belirtilen personele elektrik, otomasyon ve mekanik olarak egitim
verilecek, tarafimiza yapilmasi gereken bakimlar ile ilgili dokiiman ve bilgi saglanacaktir. Egitim verilen
personele de sertifika verebilecekir.

Nakliyeden, hava sartlarindan, malzeme temininden veya imalatlardan dolayi olusabilecek herhangi bir

gecikme olmasi durumunda tarafimizdan slre uzatimi tarafimizdan talep edilemeyecektir. termin siiresi
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10.

1.

12.

13.

14.

icinde sistemi teslim edecektir. Teslim edemedigi takdirde belirtilen siireyi gegen her giin igin %1 ceza
kesilecektir.

Nakliye yklenici firmaya ait oldudu icin aksamasinda da yUklenici firma sorumlu olacaktir. Sisteme ait
cihazlar, makine, ekipman ve sarf malzemeler ambar sahamiza ininceye kadar sorumluluk yiklenici
firmanindir. ininceye kadar yetkili bir kisi eslik edecektir.

Firmalar ise baslamadan once

http://www.konyaseker.com.tr/Upload/Files/PR-02-Alt-Yuklenici-ve-Yuklenici-ISG-Proseduru.pdf

adresinde bulunan alt yiiklenici iSG prosediiriinii imzalayip isverene teslim edecektir. Bu belgeyi ve
icerisinde istenenleri teslim etmeden sahada kesinlikle personel galistiriimayacaktir.

Firma Calistirdigi personelin isci sagligi is gtivenligini saglamak iin gerekli donanimi temin etmek ve
kullandirmakla yakumladir. Dogacak is kazalarindan firma yetkilileri yasal sorumlu olacaktir. Gerek
malzeme gerekse montaj yerinden kaynaklanan is¢i saghgi ve is guvenligi ile ilgili tedbirleri almak ve
uygulamak yiiklenici firmaya aittir. is zamaninda gikabilecek kazalardan ve kazalarin sahislara,
isverene ve lgiincli sahislara verece§i zararlardan dogrudan ve istihdam eden sifatiyla miiteahhit
mesul olacaktir. Firma ¢alistirdig iscilerin sigorta primlerini yatirmak ile sorumludur. Calisan personelin
isvrene glivenlik agisindan ve diger sebeplerden bildirimleri yaptirilacaktir. is saghigi ve giivenlii
kurallarina uymayan personel tarafimizca sahadan uzaklastirilacaktir. Ayni personelin sahaya bir daha
alinip alinmayacagina Isveren karar verecektir.

Calismalar esnasinda mevcut binaya, konstrilksiyona, elektrik tesisatina, dlgli kontrol cihaz ve
kablolarina, izolasyona, su-hava tesisatina, buhar tesisatina verilecek hasar yiklenici tarafindan
giderilecektir. Montaj icin, elektrik tesisatina, su tesisatina yapilacak miidahale ve degisiklikler kurulug
yetkilisi tarafindan onaylanarak yapilacak ve yiklenici tarafindan tekrar eski haline getirilecektir.
Hasarlar yUklenici firma ve sirketimiz arasi tutanaklar ile rapor edilecektir.

Tum makine, ekipman, malzeme, kullanilacak takim, kaynak makinesi, elektrot, elektrik, nakliye, ving,

forklift, iskele, montaj personeli ulasim, yemek ve barinma masraflari yikleniciye aittir. YUklenici,
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15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

kurulusumuzdan herhangi bir malzeme, takim ve personel talebinde bulunmayacaktir. Y(kleniciye ait
iskele, takim malzeme (avadanlik) ve tim donanimlarin sorumlulugu ylkleniciye aittir. S6z konusu
malzemelerin kaybolmasi, ¢alinmasi durumunda Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. her hangi bir
sorumluluga sahip degildir.

Santiyede islerin yapildigi bdlimler diizenli ve diizgiin tutulacak, atik ve enkaz malzemeleri yapim
stiresi boyunca glnlik temizlikle tasinacaktir. Her gin sonunda Montaj sahasinda olusabilecek
yanabilir atiklar, kartonlar, kagitlar is sahasinda toplanarak Kontrollin g6sterecegi bir yere atilacaktir.
Firmamiza gelen cihazlar protokolle teslim edilecektir. Herhangi bir yerinde, ¢izik egilme, kirima
olmayacaktir. isveren tarafindan kusurlu bulunan cihazlar bedelsiz olarak yenisi ile degistirilecektir.
Performans testleri yapilincaya kadar toplam s6zlesme bedelinin %20’ si tutulacaktir.

Cihazlarin garantisi 2 yil olacak ve 2 yil igerisindeki yazlik ve kislik periyodik bakimlari YUuklenici
tarafindan (cretsiz olarak yetkili kisilerce yapilacaktir. Bu 2 yillik garanti stiresi icerinde toplam 4 defa
(2 defa yazlik ve 2 defa kislik olacak sekilde) firmanin servis elemanlari tarafindan sistemin bakimini
yedek par¢a hari¢ Ucretsiz bir sekilde yapacaktir. Sistemde olusacak yedek parga ve kullanici hatasi
digindaki herhangi bir arizaya 2 yillik garanti kapsaminda firma tarafindan dcretsiz bir sekilde
mudahale edilecektir.

Yiklenici firma s6zlesme bedelinin %10’ unu teminat mektubu olarak tarafimiza verecek ve bu teminat
mektubu teminat olarak tutulacaktir. Teminat garanti kapsami olan 2 yil boyunca gozilmeyecekir.

isi tamamlayip tesliminden énce montaj sahasinda nakli yapilan tiim donanimlarin sorumlulugu
ylikleniciye aittir. Donanimlarin deformasyonu zarar gérmesi ve kaybi halinde Konya Seker Sanayi ve
Ticaret A.$. herhangi bir sorumluluk tagimamaktadir.

Anahtar teslim olarak ihale edileceginden dolayi, Montaj esnasinda agllan delikler sizdirmazlik ve
yalitimi saglanarak kapatilacaktir. Tim insai isler Yiklenici sorumlulugundadir.

Y(klenici firma calisanlari saha icerisinde tek tip kiyafet giyecekler ve giydikleri kiyafetin izerinde firma

ismi gornUr olacaktir. Yiklenici firmanin tim ¢alisanlari (zerinde bilgilerinin yer aldigi bir kimlik karti
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bulunduracaktir. istenilen sekilde firma is kiyafeti bulunmayan ve is kiyafeti calismaya uygun olmayan

yiklenici personeline o gln is biraktirilacaktir.

23. Kesif listesine belirtilen tim miktarlar yaklasik degerlerdir. isveren bu miktarlari artirip eksiltmede veya

bazi isleri hi¢ yaptirmamakta serbesttir. isverene, s6z konusu isin miktarini birim fiyatlari degismeksizin

1%30 artirp azaltabilecektir. Yiklenici bu sebeple islerin artmis veya eksilmis olmasindan dolayi

isveren‘den ilave bedel talebinde bulunamaz.

24. Yapilacak isin tespitinde veya isten vazgegilmesinde kurulusumuz séz sahibi ve yetkilidir.

25. Ustlenici firma bu teknik sartnameyi kabul ettiine dair her sayfayi paraflayip, son sayfayi firma kagesi

ile kaseleyip imzalayacaktir. Aksi halde teklif degerlendirilmeyecektir.

Not: Teklif verecek firmalar bu teknik sartnameyi kabul ettigine dair her sayfayi paraflayip, son

sayfayi firma kasesi ile kageleyip imzalayacaktir.

Tercih edilen iiretici firmalar;

Alarko, Argelik, Bosch, Electrolux, Daikin, Mitsubishi, Samsung, Sigma, Toshiba, Vestel, Viessmann.

Birl [mikTAR TOPLAM
S.NO MALZEME ADI _ BIRIM FIYAT _
Ml | FIYAT

1 12.000 BTU inverter Split Klima min. 3.8 kW Sogutma

Borulama (Drenaj ve klimlendirme min 5 mt.
2 Boyunda)
3 | Montaj Elemanlari (Konsol, Tasiyici takimi vb.)
4 Elektrik Kablolama, Kanal ve Tasiyici Isleri ADET 136

Sabit Klima Kontrol Kumandasi (Kablolu oda girisine
? duvara monte edilecektir.)
6 Nakliye, Montaj ve Devreye Alma
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Yazlik ve kislik bakimlari (2 Yil icinde 4 bakim) ve

kullanicidan kaynaklanmayan arizalar

GENEL TOPLAM

TEKNIK BILGI IGIN;

Mehmet KUGUKKUT

Elektrik Elektronik Miih.

Elektrik isleri Uzmani

Dedekorkut Mah. Beysehir Cad. NO:9 42080 Meram / KONYA

is: +90 332 324 03 53 / 4398 E-mail: mehmetkucukkut@konyaseker.com.tr
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