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ATISTIRMALIK URUNLER FABRIKASI AYDINLATMA R_EViZYONU AYDINLATMA
ARMATUR ALIM SARTNAMESI

I. KAPSAM

Atistirmalik Uriinler Fabrikas1 genel aydimlatma revizyonunda kullamlacak olan LED armatiirlerin belirtilen &zelliklere

gore aliminin yapilmast isidir.

II. GENEL SARTLAR

e Teklif verecek firmalar uygun armatiirleri belirlemek icin yer gérme yapacaktir.

e Armatiirlerde istenen tiim teknik sartlara ait dokiimanlar(sertifika, test raporu vs.) teklif ekine koyulacaktir.

e Teklif verecek firmalar yer géormeye geldiginde verilecek bilgilere gére amortisman hesabim ¢ikaracak ve teklife
ekleyecektir.

e Gerek goriildiigii durumlarda tarafimizca bagimsiz test kuruluslarinda armatiirler test ettirilebilir. Uygunsuzluk
durumunda sézlesme tek tarafli olarak feshedilebilir.

e Armatiirler bir yillik g¢er¢eve sozlesme kapsaminda sabit fiyat garantisi ile bir yil igerisinde partiler halinde
alinacaktir. Sevk edilecek partilerde bulunacak firiinler ve miktarlart Onceden tarafimizca belirlenip bilgi
verilecektir.

e Armatiirlerin kullanilacagi bolgeler ve armatiir sayilar1 asagida belirtilmistir. Armatiir sayilar1 proje ilerleyisine

gore £%]15 degistirilebilir.
1. Bolge 350 adet
2. Bolge 420 adet
3. Bolge 420 adet
4. Bolge 40 adet

5. Bolge 20 adet

III. ARMATURLERDE ARANACAK SARTLAR

Atistirmalik Uriinler Fabrikas1 aydinlatma revizyonda kullanilmasi icin belirlenen bes farkli ¢alisma ortaminda kullanilacak

olan LED armatiirler i¢in aranacak teknik sartlar asagida belirtilmistir.

1) Tiim armatiirler CE deklarasyonuna sahip olacaktir ve armatiir {izerinde logosu olacaktir.
2) Led 1s1k kaynag i¢in LM80 ve TM21 Omiir test raporlar teslim edilecektir.
3) Led armatiir i¢in LM79 (TS EN 13032) fotometrik test raporlar1 teslim edilecektir.
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4) IEC TR 62471 (Lamba ve Lamba Sistemlerinin Fotobiyolojik Giivenligi) test raporu bulunacaktir.
5) Uretici TSE EN ISO 9001:2015 y&netim sistemi sertifikasina sahip olacaktir.

6) Led iiretim tesisi ESD (Elektro Statik Desarj) 6zelligine sahip olacaktir.

7) Uretici tarafindan her bir {iriin igin TS EN 60598-1 Ek-Q maddesine uygun olarak test edilip raporlanacaktir.

8) Her bir {irlin i¢in minimum 2 saat siirekli ¢aligir halde %100 performansta yanma testi yapilacaktir.

9) Uriin testleri DEKRA veya TURKAK akredite laboratuvarlar tarafindan yapilacaktir.

10) Laboratuvarin sahip oldugu DEKRA veya TURKAK akreditasyon belgesi istenecektir.

11) Eulumdat dosyalar teslim edilecektir.
12) Koruma Sinifi IP65 olacaktir.
13) Isik kaynagi olarak Mid Power LED kullanilacaktir.

14) LED’ler PCB iizerine el degmeden SMD (yiizey montajli) teknolojisi ile otomatik olarak sicak lehimlenmis

olacaktir. Armatiir igerisindeki bilesenlerin montajinda el is¢iligi olmayacaktir. Gerekli durumlarda iiretim tesisinde

inceleme yapilacaktir.

15) I¢ baglantilarinda kullanilan kablo en az 90°C sicakliga dayanikli olacaktir.

16) Armatiir modiiler yapida olup, ariza durumunda parga (siiriicii, LED vs) degisimi yapilabilir sekilde tasarlanacaktir.
17) Armatiirler glivenle sevke uygun olarak paketlenecektir. Her iiriin ayr1 ayr1 ambalajlanmis olmali, ambalaj {izerinde

iiretici ismi, liriin modeli ve 6zelliklerini igeren etiket bulunacaktir. Her iiriiniin detayli kullanma kilavuzu kutu

icerisinde bulunacaktir.
18) TSE ve KEMA-KEUR ENECOS5 sertifikalarina sahip olacaktir.
19) Giig faktorii 0,9’dan biiyiik olacaktir.

20) Armatiirler 220-240 V 50 Hz ¢alisma gerilim ve frekansina uygun olacaktir.

21) Armatiirler 5700 Kelvin £%5 renk sicakligina sahip olacaktir.

22) CRI (renksel geriverim indexi) minimum >80 olacaktir.

23) Yalitim koruma sinifi Class-I olacaktir.

24) THD-(Total Harmonic Distortion) gerilim sinir1 <%3, Akim sinir1 <%20 olacaktir.

25) Minimum 1 kV ani gerilim yiikselmelerine karsin dayanikli olacaktir.

26) Ters polarite korumasi olacaktir. Armatiirde kullanilan LED'ler hi¢bir zaman ters polarize edilmeyecektir.

27) Armatiirler imalat kaynakli hatalara kargi minimum 3 yil garantili olacaktir.

28) Giivenlik filmli temperli camli olacaktir. (1., 2., ve 3. Bolge)

29)

a) Armatir TS EN 60598-2-1 standardina uygun olarak tasarlanip, test edilip, iiretilecektir. (1., 2., 3. ve 5.

Bolge)

b) Armatiir TS EN 60598-2-2 standardina uygun olarak tasarlanip, test edilip, liretilecektir. (4. Bolge)

30) Darbe Dayanimi
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a) TS EN 62262 "DARBE DAYANIM" standardina gore IK09 degerine sahip oldugunu gosteren akredite
kurulustan onayl test raporu bulunacaktir. (1., 2., 3. ve 5. Bolge)
b) TS EN 62262 "DARBE DAYANIM" standardina goére IK02 degerine sahip oldugunu gosteren akredite
kurulustan onayli test raporu bulunacaktir. (4. Bolge)
31) Kamasma Onleyici
a) Yiksek reflektansh (kamasma onleyici) PC reflektorlii olacaktir. (1., 2., ve 3. Bolge)
b) Kamasma kontrollii opal difiizorlii olacaktir. (4. ve 5. Bolge)
32) Aski Aparatlart
a) Busbar, tava ve duvar montaj kullanimina uygun aski aparatl olacaktir. (1., 2., ve 3. Bolge)
b) Siva alti montaj kullanimina uygun aski1 aparatl olacaktir. (4. Bolge)
¢) Siva iistii montaj kullanimina uygun aski aparatl olacaktir. (5. Bolge)
33) Optik Agilar
a) Optik 80° £%10 ac¢il1 olacaktir. (1., 2., ve 3. Bolge)
b) Optik 110° £%10 acili olacaktir. (4.ve 5. Bolge)
34) Liimen Degerleri
a) Armatiir minimum 14250 Im degerine sahip olacaktir. (1. Bolge)
b) Armatiir minimum 18750 Im degerine sahip olacaktir. (2. Bolge)
¢) Armatiir minimum 15500 Im degerine sahip olacaktir. (3. Bolge)
d) Armatiir minimum 4250 Im degerine sahip olacaktir. (4. Bolge)
e) Armatiir minimum 8000 Im degerine sahip olacaktir. (5. Bolge)
35) Limen/Watt degerleri
a) Armatiir 150 Im/W £%5 verimlilige sahip olacaktir. (1., 2., ve 3. Bolge)
b) Armatiir 120 lm/W %S5 verimlilige sahip olacaktir. (4. Bolge)
¢) Armatiir 110 Im/W £%S5 verimlilige sahip olacaktir. (5. Bolge)
36) LED Omiirleri
a) L70> 72000 saat; Ta= 45 °C olacaktir. (1. ve 2. Bolge)
b) L70> 72000 saat; Ta= 60 °C olacaktir. (3. Bolge)
¢) L70> 60000 saat; Ta= 40 °C olacaktir. (4. Bolge)
d) L70> 72000 saat; Ta= 40 °C olacaktir. (5. Bolge)



