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URUN ADI : TAZE ELMA
TURU/SINIFI/TiPi
Meyve Suyu Icin : Sofralik Muadili(Golden, Arap kizi, Grany Smith, Starking, Amasya)
Sirke Igin : Sanayi Tipi
SAP KODU 1110479
URUN TANIMI : Latince adi Malus sylvestris olan taze-olgun ve dogal aromasinda olan glgiller
familyasindan bir meyve tirudiir.
ORiJiNi : Turkiye

1. FiziKSEL OZELLIKLER

KONTROL PARAMETRELERI OZELLIKLER

TAT VE KOKU Taze elma tadi ve kokusunda olmalidir.

Lo Naturel-olgun elma renginde olmalidir.(Sari-yesil veya kirmizi — koyu kirmizi-
GORUNUM VE RENK pembemsi)
Elma ylizeyinde yumusamis, kararmis, yesermis glrik olmamalidir.

SIRKE ICIN;

Curik Orani (Max.) % 3,0
Yaprak, Tas, Sap Yabanci 2,0
Madde Orani (Max.) %
Zedelenmis Meyve Orani 12,0
(Max.) %

NFC Meyve Suyu igin;
Curik Orani (Max.) % 2,0
Yaprak, Tas, Sap Yabanci 2,0
Madde Orani (Max.) %
Zedelenmis Meyve Orani 7,0
(Max.) %

2. KIMYASAL OZELLIKLER

KONTROL PARAMETRELERI OZELLIKLER

_ BRIKS (Min.) %
(Sirke Uretiminde kullanilacak EIma % 9
Hammaddesi Igin)

BRIKS (Min.) %

(NFC Meyve Suyu Uretiminde % 11
kullanilacak ElIma Hammaddesi Igin)
DOGAL ASITLIK
(, Malik Asit Cinsinden) 0,2-1,0
3. BULASANLAR
KONTROL PARAMETRELERI OZELLIiKLER
PATULIN (ug/kg)
Meyve Suyu icin Max. 10
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Sirke Igin Max. 25

4. AGIR METALLER:

KONTROL PARAMETRELERI OZELLIKLER
KURSUN (mg/kg yas agirlik) 0,1
KADMIYUM (mg/kg yas agirlik) 0,05

5. RAF OMRU VE SAKLAMA KOSULLARI

Normal ortamda yiiklendikten sonra kamyon istiinde maksimum 2 giin bekleyebilir.

6. AMBALAJLAMA VE DAGITIM
Cuvallarda, plastik meyve kasalarinda veya kamyonda dokme olarak tasinabilir

7.PESTiSIT KALINTILARI

7.1. ilgili giincel tebligler, yénetmelikler, standartlar, kanunlar, yasalar ve/veya mevzuatlara uygun olmalidir.

7.2. “Turk Gida Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalinti limitleri Yonetmeligi” ve ilgili diger mevzuata veya
standartlara uygun olmalidir.

7.3. ilk alimlarda Pestisit Analizi Panagro fabrikasi Toplam Kalite birimimize bildirilecektir. Daha sonrasinda senede

1 defa olmak Uzere pestisit analizi yaptirilarak ayni birime gonderilecektir.

8. KABUL SARTLARI

8.1. Toprada yigin yapilip kepce ile yiklenen elmalar hicbir sekilde fabrikamiza kabul edilmeyecektir. Gelen
hammaddelerin igerisinde lretime alindiktan sonra herhangi bir toprak kitlesine rastlanilmasi durumunda olusacak
maliyetler tedarikgi tarafindan karsilanacaktir.

8.2. Eder gerek duyulursa elmalarin ylklemesi sirasinda kontrolli bir sekilde ylklenip génderilmesini saglamak
Uizere tarafimizdan bir personel goérevlendirilip gdénderilecektir.

8.3. Gelen elmalardan numune alma islemlerini; sirketimiz kalite kontrol personeli yapacaktir. Numune sayisl,
gelen miktara gore kalite kontrol birimi tarafindan belirlenen miktarlarda ve belirlenen yerlerden alinacaktir.

8.4. Gelen her Urin partisi, kalite kontrol birimimizin yapacadi girdi Urtn analizlerinden gegirilir. Hammadde
analizleri sonucu uygun bulunan partiler kabul edilir.

8.5. Sirketimizce yapilamayan analizlerin tarafimizdan istenilmesi durumunda tedarikgi firmanin analizlerinin
dogrulanmasi adina her tiirli masraflar tedarikgi firmanin veya mustahsilin karsilamasi suretiyle sirketimizin segtigi
akreditasyonlu bir kurumda, veya ilge tarim mudurlagi laboratuvarlarinda sirketimizce istenilen adette ve tekrarda
yaptirilacaktir.

8.6. Sirketimizce alinan numuneler ve yapilan analiz sonuglari kesin olup, tedarikgi firma veya mustahsil ikinci kez
analiz talebinde bulunmayacaktir.

8.7. Yapilan analizler sirasinda; sonuglarin, toleranslar icinde olmadigi tespit edildiginde, o partiyi igeren Grlnler ret
edilecektir.

8.8. Yapilan analizler sonucunda; Urin, sartnamede belirtilen briks, titrasyon asitligi ve yabanci madde miktari

dederlerine ait toleranslarin %10 disinda kalmasi durumunda, sarth kabul edilebilir. Sarth kabul edilen veya girdi
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kontrollerde kabul edilen partilerin Uretimde kullanimina basladiktan sonra problem gikmasi durumunda da o
parti(ler) geri iade edilecektir.

9. SATINALMA

9.1. TEKLIF ALMA:

9.1.1. Satin alma birimi tarafindan teklif alinan tedarikgilerin, onayli tedarikgi listesinde yer almasi
gerekmektedir. Onayli markamiz oldudu taktirde Urline ait analiz belgelerinin teslim edilmesi sarti ile diger bayi,
distributor, ithalatgl firmalardan da fiyat teklifi alinabilir. Onayh tedarikgi listesinde olmayan tedarikgilerin Grtnleri
girdi kontrol surecinde ret edilerek génderilecektir.

9.1.2. Satin alinan firmada, Urine ait tzerinde tarih ve parti numarasini igeren analiz sertifikasi olmalidir.

9.1.3. Tedarikgi firma yetkilisi tarafindan satin alma spesifikasyonun her sayfasinin paraflanip, son sayfasinin da
tedarikgi firma kasesi ve yetkili kisinin imzasi ile onaylanarak satin alma birimimize fakslanmasi gerekmektedir.
Onaylanan satin alma sartnamesinin bir nishasi Kalite Kontrol Birimine Griin teslimatindan 6nce gonderilecektir.
Gonderilmedigi takdirde Grinlere ait partiler girdi kontrol slirecine tabii tutulmayacaktir.

9.1.4. ilk tedarik sirecinde; tedarikciye ait tim kalite ve standart belgeleri, ilgili analiz sertifikalari(....... ),
malzemelerin gidaya uygunluk sertifikalari, Gretim izin belgeleri veya Isletme Kayit Belgeleri, Satinalma ve Panagro
Girdi Kontrol Toplam Kalite Birimine bildirilecektir. Belgeler ve/veya sertifikalar revizyona udradikca,
yenilendiginde, spesifikasyonda talep edilen periyotlarda yenisi ile dedistirilmek (zere kalite birimize zamaninda
gonderilmesi gerekmektedir.

9.1.5. Satinalma biriminin kriterleri saglanmadidi takdirde teklif gegersiz sayilip, Urinler satin alma asamasinda
iptal edilecektir.

10. PLANLAMA VE LOJiSTIK

10.1. AMBALAJ DiGER OZELLIKLERi:

10.1.1. Urtinler, 20-30 kg plastik meyve kasalari veya 400-500 kg biiyiik kasalar (Kasalardaki Griinlerin uygunsuz
olmasl durumunda ambalaj tipinin degistirme hakki firmamiza aittir.) icerisinde kamyon ile nakledileceginden
kamyonun kasas! temiz ve diizglin olmalidir.

10.1.2. Uriinlerin konuldugu guvallar, plastik kasalar ve arac kasalarinda; parcalanmis, 1slak, kirli, kétii koku veya

Uzerlerinde yag vb. kalinti bulunmamalidir. Bu ve benzeri durumda Urlnler ayrilarak ret edilecektir.

10.2. SEVKIYAT

10.2.1. Verilen termin programina uygun olarak Panagro’ya teslim edilecektir. Satinalma Sartnamemizde belirtilen
esaslarda tesellim edilecektir. Sartnamelere uymayan (rinleri gelen aragla veya disaridan arag kiralanarak,
kiralama ve hamaliye masrafi tedarikgi firmaya ait olmak Uzere geri iade edilecektir.

10.2.2. Uriin; 1slanmasini, kirlenmesini, hasara ugramasini 6nleyecek sekilde getirilmelidir.

10.2.3. Tasima esnasinda rutubetli ve yadisli ortamdan olumsuz etkilenmemesi igin arag igin gerekli tedbirler
tedarikgi firma tarafindan alinacaktir.

10.2.4. Tasima araclari, ylikleme yapilmadan 6nce temizlenmis olmalidir. Kesinlikle; kimyasal kir, hasere ve diger
canl ve cansiz pislikleri ihtiva etmemeli ve igi kuru ve kokusuz olmalidir. Kamyon kasasi iginde yer alan metaller
kufli ve yerinden cikik olmamalidir. Bu ve benzeri durumlar tespit edildiginde Grlnler aragtan indirilmeden red
edilecektir.

10.2.5. Mal kabul saatleri isletme yonetimi tarafindan belirlenecek sézlli veya yazili olarak bildirilecektir. Belirtilen
saatlerin disinda gelen mallarin kabull igin fabrika mudiriinden opsiyonlu olarak onay istenecektir. Analiz

sonuglari belli oluncaya kadar resmi mal kabull yapilmayacaktir.
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11. iLGIiLI MEVZUATLAR

KONTROLLU KOPYA

11.1. ilgili giincel tebligler, ydnetmelikler, standartlar, kanunlar, yasalar ve/veya mevzuatlara uygun olmalidir.

Turk Gida Kodeksi Bulasanlar Yénetmeligi, Turk Gida Kodeksi Mikrobiyolojik kriterler tebligi, Turk Gida Kodeksi

Etiketleme Yonetmeligi, Maksimum Kalinti Limitleri Yonetmeligi'ne uygun olmalidir.
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