SEYDIBEY

1) Uriin Kodu: ST1
2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Yazhk T-shirt

3) Kullanim Yeri:

YENI KOD: ST1

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Siyah - Goz kontrolii
Agirlik TS 251 —
_ ISG birimi talep Karigim TS EN
T-shirt %100 pamuk 22/1 225 - 240 .
) L ederse Tirkak ISO 1833-EN
gr/ m2compact penye iplikten -
Kumas teknik mamiil tek toplama pike kumas Akrediteli IS0 105 C
5 2 olacaktir, yikama hashg gri skalaya | Laboratuarda veya 06:2010, EN ISO

detaylari

gore 3-4 olacaktir, stiirtme hasligi
gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter
hashgi 3-4 olacaktir, terlii1sik hasligi
3-4 olacaktir.

ilgili Gniversitelerde
kumas agirlik ve
karisim tayini
yapilacaktir.

105X12:2001,EN
ISO
105E04:2013
ENISO
105B07:2009




Ribana teknik

Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact
penye sliprem 0rgii %95 pamuk, %5
elastan olacaktir, yikama hashgi gri skalaya

iSG birimi talep ederse
Tirkak Akrediteli
Laboratuarda veya ilgili

Agirhik TS 251 —
Karigim TS EN 1SO
1833-EN SO 105 C

3 gore 3-4 olacaktir, stirtme hashigi gri L ] 06:2010, EN ISO
detaylar . . Universitelerde kumas
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hashgi 3-4 . . 105X12:2001,EN
. . agirhk ve karisim tayini
olacaktir, terli isik hashgi 3-4 olacaktir. ISO 105E04:2013
yapilacaktir.
ENISO 105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin . L
o . . Goz ve Olgl
4 Yaka detayi bitmisi 1,8 cm eninde ribana - -
o kontrolii
kenarlari gaze dikisli olacaktir.
Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol . _
. . . GOz ve Olgl
5 Kol detay ucu ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - N
kontrolu
olacaktir.
Etek ucu temiz regme dikisli Go6z ve Olgii
6 Etek ucu detayi - -
olacaktir. kontroli
Sirt kisminda 3 cm reflektorlii olacaktir.
Reflektif serit rengine uygun iple
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler. En az | 1SG birimi ilgili belgeden
350 cd ve lizeri olacaktir, alt kismi1 pamuk ve lriinden emin olamazsa
7 Reflekor detays tabanl ’olaca.lftlr, goriiniirligii soniik degil Tiirkak Akreditelii N Belge ve ?6z
acik gri ve yiiksek derecede parlak Laboratuvarda veya ilgili kontrolii
olacaktir. Numune iiriinle birlikte tiniversitelerde belge testi
reflektoriin uluslararasi sertifikasi (stfi, yaptirabilir.
intertek, aitex veya Tiirkak akreditasyon
sertifikas1 ISG birimine sunulacaktir.
Sol 6n gogis kisminda KIRMIZI
TORKU logosu 8x4 cm ebatinda
aplike tizerine kenar nakis Go6z ve Olgii
8 Nakis detayi - .
sargilariyla kumasa oturtma kontroli
olmahdir aplike tGzerine dikis
uygulanmamahdir.
iSG birimi talep ederse
Tarkak Akrediteli
9 Dikis ipligi detayr | 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. Laboratuarda veya ilgili TS 244 EN 1SO 2060
Universitelerde iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yih
. yazacaktir. (ABH 2023) Etiketler yikama
Yikama talimati o . . .
10 sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. - Go6z kontrolii

etiket detayi

Uriinlin yikama derecesi belirtilecektir. Seri
imalata gecis esnasinda iSG biriminden
etiket onayi alinacaktir.




SEYDIBEY

1) Uriin Kodu: KKG1

2) Uriin Adi: Kaynake1 Kot Gomlek

3) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

BEYAZ BASKI

Sira | Fiziksel ve | istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
Mavi numunedeki gibi koyu mavi
1 Renk olacaktir. - G0z kontrolii
. Agirlik ASTM
ISG birimi talep | ST AS
) D3776 veya
ederse Tiirkak B
- akreditell esdeger EN
9 Kumas teknik | 5/ 7 qokuma %100 cotton yikanmig laboratuarda normu —
detaylar1 agirhik min. 8 oz/y? max. 8,5 0z/y? B Karigim TS EN
kumas agirlik ve
.. ISO 1833 veya
karisim tayini -
esdeger EN
yapilacaktir.
normu
Uriinler dikildikten sonra yikanip
3 Yikama cekmezlikleri yaptl'rllmls seklide olacaktir, ) Géz kontrol
detay1 yikamasiz ham haliyle kabul
edilmeyecektir.
4 Yaka detayr | Gomlek yaka olacaktir. - Goz kontrolii




5 Kol detay1 | Uzun kollu, kol ucu diigmeli olacaktir. - Goz kontrolii
6 Diigme Onde 7 adet kollarﬂdva 1 e'r adet plastik tizeri ] Géz kontrolii
detay1 metal kaplamali diigmeli olacaktir.
7 | Cep detaylar1 | Uriiniin higbir yerinde cep olmayacaktir. - G0z kontrolii
Sol 6n gogiis kismina 8x4 cm ebatinda Goz ve Olgii
8 | Amadetayl | \oMizI TORKU armast dikilecek. kontrolii
Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4cm ebatinda Goz ve Olgii
Baski det -
o aski detayr enl8 cm ebatinda beyaz renk baski kontrolii
yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Turkak
10 Dikis ipligi | 50 no polyester bakir sar1 dikis ipligi ile akrediteli TS 244 EN ISO
detay1 dikilecektir. laboratuarda iplik 2060
tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve tiretim yili
Vikama yazacaktlr.. (ABH 2023) Et}ketler yikama
) ) stirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. . .
11 | talimati etiket | .. . . e . . - Goz kontrolii
detayr Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir. Seri

imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.




SEYDIBEY

1) Uriin Kodu: SP2

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Kishk Pantolon

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD: SP2

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Siyah - G6z kontrolii
iSG birimi talep ederse .
Turkak Akrediteli Agirlik ASTM D3776
Kumas teknik Pantolon kot kumas % 75-%80 pamuk,%18- %23 Laboratuard ol veya esdeger EN
2 polyester , % 2 likra. 490 gr/m?, (+ %5) - 3/1 Z tipi "a.ora .uar aveya igll normu — Karisim TS
detaylari Universitelerde kumasg
dokuma . o EN ISO 1833 veya
agirhk ve karisim tayini .
esdeger EN normu
yapilacaktir.
iSG birimi talep Yirtilma
vik s2cii alt dedierde 5500 gf vik k ederse Tirkak mukavemeti
- Kanms 6160 ait deierde SS00gfyikanmis otk | o ASTM D142 veys
irtilma ve .
3 K E tf eflg(er ¢ k g500ka(f:a tir. Yikanmis ¢ozgu Laboratuarda veya esdeger EN
opma
K P . Ag"lzl anm|§: ,I d'k'g lacaktir. (2 noktad ilgili Gniversitelerde normu ASTM
mukavemeti .
g '1sm1 punteriz di vls olacaktir. (2 noktada) kumas yirtiima D5034-95 veya
Dikislerde adim aralig1 1 cm de 4 adim olacaktir. ) .
mukavemeti esdeger EN
yapilacaktir. normu
Urinler dikildikten sonra yikanip cekmezlikleri
4 Yikama detayr | yaptirilmis seklide olacaktir, yikamasiz ham - GOz kontrol
haliyle kabul edilmeyecektir.




Lastik teknik
detayi

Kemer arkasi lastikli olacaktir, lastik esnetilmemis
hali 17 — 18 cm arasi, esnetilmis hali 28 —32 cm
arasi olacaktir.

Olgii kontrolii

Kemer kopri
detayi

Kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet képriili olacaktir.
K6prunin alt ve Ust kisimlari punteriz dikisli
olacaktir.

Olgii kontrolii

Yan cep detayi

Pantolon 6n yanlarda Ustten 2 adet yapistirma
cepli ve cebin alt kisminda cift sira sis dikisi
olacaktir. Cep yiikseklik 6lgtisii 31 cm, cep en
Olglsli 17 cm olacaktir.

Géz ve Olgii
kontroli

Arka cep ve
kemer detayi

Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta
altinda 2 adet Ustten cepli ve arka cepler de 6n
cepler gibi ¢ift sira siis dikisli olacaktir. Cep
yukseklik 6l¢lisii 16 cm, cep en 6lglisti 15 cm
olacaktir.

Goz ve Olgii
kontroll

Komando cep
detayi

Pantolon sol yan hizasinda kapakl komando cepli,
cep yukseklik 6lglisti 17 cm, cep en 6lglsii 16 cm,
kapak yukseklik olgtisii 6 cm , kapak en 6lglisti 17
cm olacaktir. Cep kapagi 11 cm cirtile
kapanacaktir.

Géz ve Olgii
kontrolu

10

Nakis detayi

Komando cepte KIRMIZI TORKU logosu 9x4,2 cm
ebatinda aplike Gzerine kenar nakis sargilariyla
kumasa oturtma olmalidir aplike tizerine dikis
uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroll

11

Fermuar detayi

Pantolon 6n kismi tip 4 metal piring (sar1) kumasa
uygun renkte fermuar bezli, kursor tipi otomatik
bas

Fermuar Ureticisinin
oekotex belgesi
numune ile birlikte ISG
birimine sunulacaktir.

GOz ve Belge
kontrol

12

Digme detayi

On kismi 17 mm piring metal cakma diigme, renk
metal nikel olacaktir.

Géz ve Olgii
kontroll

13

Dikis detayi

Pantolonun 6n, arka kismi, bacak arasi ve yan
kisimlari gift dikisli olacaktir. Fermuar bitimi, j
dikisi arka cep cep agizlari, 6n cep alt kisimlari
punteriz dikisli olacaktir.

GOz kontrolu

14

Reflektor detayi

Pantolonun komando cep kapagi kisminda 5 cm
tek sira reflektor olacaktir. Reflektor cift dikisle
dikilecektir. Reflektif serit rengine uygun iple
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN 1SO 20471
standartlarina uygun olacaktir. En az 350 cd ve
Uzeri olacaktir, alt kismi pamuk tabanli olacaktir,
goriinurligl sontk degil acik gri ve yliksek
derecede parlak olacaktir. Numune (riinle birlikte
reflektoriin uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek,
aitex veya Tiirkak akreditasyon sertifikasi ISG
birimine sunulacaktir.

iSG birimi ilgili
belgeden ve Uriinden
emin olamazsa Tiirkak
Akrediteli
Laboratuarda veya
ilgili Gniversitelerde
belge testi yaptirabilir

Belge ve GOz
kontroll

15

Dikis ipligi detayi

50 no polyester bakir sari dikis ipligi ile
dikilecektir.

iSG birimi talep ederse
Turkak Akrediteli
Laboratuarda veya ilgili

TS 244 EN ISO
2060




Universitelerde iplik
tayini yapilacaktir.

16

Yikama
talimati etiket
detayi

Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve tretim yih
yazacaktir. (ABH 2023) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir.
Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir.
Seri imalata gegis esnasinda iSG
biriminden etiket onayi alinacaktir.

Goz kontroli




SEYDIiBEY

1) Uriin Kodu: LP2

2) Uriin Adi: Kishik Pantolon

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENi KOD: LP2

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
Mavi numunedeki gibi koyu mavi
1 Renk olacaktir. - Goz kontroli
iSG birimi talep 5
. Agirhk ASTM
ederse Turkak
o D3776 veya
. o . 0 Akrediteli .
Kumas teknik | Pantolon kot ku.ma§ % 75-%80 pamuk,%18- A2.3. Laboratuarda veya esdeger EN
2 polyester, % 2 likra. 490 gr/m?, (£ %5) -3/1 Ztipi | . . . . . normu — Karisim
detaylar ilgili niversitelerde
dokuma . TSEN ISO 1833
kumas agirlik ve .
. veya esdeger EN
karisim tayini
normu
yapilacaktir.
o 3 iSG birimi talep Yirtilma
Yikanmis ¢o6zgl alt degerde 5500 gf . .
Yirtilma ve . ederse Tirkak mukavemeti
yikanmis atki alt degerde 3000 gf o
3 kopma L Akrediteli ASTM D1424
.| olacaktir. Yikanmis ¢6zgli 70 kgf, .
mukavemeti Laboratuarda veya esdeger

yikanmis atki 50 kgf

veya ilgili

EN normu




Ag kismu punteriz dikis olacaktir. (2 universitelerde ASTM D5034-
noktada) kumas yirtilma 95 veya
Dikiglerde adim araligi 1 cm de 4 adim mukavemeti esdeger EN
olacaktr. yapilacaktir. normu
Uriinler dikildikten sonra yikanip
Yikama cekmezlikleri yaptirilmig seklide olacaktir, .
4 } - Go6z kontrol
detayi yikamasiz ham haliyle kabul
edilmeyecektir.
. . Kemer arkasi lastikli olacaktir, lastik
Lastik teknik . . i T .
5 det esnetilmemis hali 17 — 18 cm arasi, - Olgu kontrolii
etay!
y esnetilmis hali 28 — 32 c¢cm arasi olacaktir.
.. | Kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet koprila
Kemer koprd o N - N
6 olacaktir. Kopriinin alt ve Ust kisimlar - Olgu kontrolii
detayi o
punteriz dikisli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda Ustten 2 adet
yapistirma cepli ve cebin alt kisminda cift . N
e .. . GOz ve Olgl
7 | Yan cep detayi | sira sus dikisi olacaktir. Cep yukseklik - .
e e kontrolu
Olglisti 31 cm, cep en 6lglisli 17 cm
olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir,
conta altinda 2 adet Ustten cepli ve arka . _
Arka cep ve B o o GOz ve Olcl
8 cepler de 6n cepler gibi cift sira sus dikisli - .
kemer detayi - i kontrolii
olacaktir. Cep yukseklik dl¢lisii 16 cm, cep
en Olglist 15 cm olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakh
komando cepli, cep yikseklik ol¢listi 17
9 Komando cep | cm, cep en o6lclisi 16 cm, kapak yikseklik Go6z ve Olgii
detayi Olglisti 6 cm, kapak en dlglisti 17 cm kontroli
olacaktir. Cep kapagi 11 cm cirtile
kapanacaktir.
Komando cepte KIRMIZI TORKU logosu
9x4,2 cm ebatinda aplike lizerine kenar . L
GOz ve Olgl
10 Nakis detay! | nakis sargilariyla kumasa oturtma - .
e _ kontroli
olmalidir aplike tzerine dikis
uygulanmamaldir.
. . _ Fermuar Ureticisinin
Pantolon 6n kismi tip 4 metal piring (sari) kumasa . .
. . . oekotex belgesi GOz ve Belge
11 Fermuar detayr | uygun renkte fermuar bezli, kursor tipi otomatik L
numune ile birlikte ISG kontrol
bas S
birimine sunulacaktir.
N On kismi 17 mm piring metal cakma Go6z ve Olgii
12 | Digme detayr | .. . - ..
digme, renk metal nikel olacaktir. kontroli




Pantolonun 6n, arka kismi, bacak arasi ve
yan kisimlari gift dikisli olacaktir. Fermuar

13 Dikis detay L . . - GOz kontrolii
bitimi, j dikisi arka cep cep agizlari, 6n cep
alt kisimlari punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paga kisminda 5 cm tek sira verev
reflektor olacaktir. Reflektor cift dikisle
dikilecektir. Reflektif serit rengine uygun iple ISG birimi ilgili
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN I1SO 20471 | belgeden ve Uriinden
standartlarina uygun olacaktir. En az 350 cd ve emin olamazsa Tiirkak .
. L o Belge ve Goz
14 Reflektor detayi | Gzeri olacaktir, alt kismi pamuk tabanli olacaktir, Akrediteli kontroli
0]
gorunarligi sonik degil acik gri ve yiksek Laboratuarda veya
derecede parlak olacaktir. Numune drinle birlikte ilgili Gniversitelerde
reflektoriin uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, belge testi yaptirabilir.
aitex veya Tiirkak akreditasyon sertifikasi iSG
birimine sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tirkak
Akrediteli
15 Dikis ipligi | 50 no polyester bakir sari dikis ipligi ile Laboratuarda veya | TS 244 EN ISO
detay dikilecektir. ilgili 2060
Universitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yilkama
talimati kurumun ismi ve tretim yih
yazacaktir. (ABH 2023) Etiketler yikama
Yikama . .
. ) sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. . .
16 | talimati etiket - Go6z kontrolu

detayi

Uriiniin yrkama derecesi belirtilecektir.
Seri imalata gegis esnasinda iSG
biriminden etiket onayi alinacaktir.




SEYDIBEY
1) Uriin Kodu: LT1
2) Uriin Adi: Yazhk T-shirt

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

BEYAZ BASKI

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - Goz kontrolii
T-shirt %50 pamuk %50 30/1 190 — )
R .. . L Agirhk TS 251 —
200 gr/ m*compact penye iplikten ISG birimi talep ederse Karsim TS EN 15O
mamiil ¢ift toplama pike kumas Turkak Akrediteli :
Kumas teknik R N 1833-ENI1SO 105C
) olacaktir, yikama hasligi gri skalaya | Laboratuarda veya ilgili 06:2010. EN ISO
detaylari 5 - U 5 tniversitelerde kuma i ’
y gqrek3|4 oIacﬂakt;’,:u:tmekhasllgl erste : .s. 105X12:2001, EN
- agirhk ve karisim tayini
gris va aya gore (0] aga tir, ter § g I . 3 y 1SO 105E04:2013
- apilacaktir.
hashig 3-4 olacaktir, terli1sik hashgi | yap ENISO 105807:2009
3-4 olacaktir.
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact iSG birimi talep ederse .
. o . o Agirhik TS 251 —
penye sliprem 0rgii %95 pamuk, %5 Tirkak Akrediteli K TSEN ISO
i i arisim
Ribana teknik elastan olacaktir, ylkama hashgi gri skalaya | Laboratuarda veya ilgili :
3 ) " o N 1833-ENISO 105 C
detaylari gore 3-4 olacaktir, stirtme hasligi gri Universitelerde kumas
.. . . . 06:2010, EN ISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hashgi 3-4 agirhk ve karisim tayini
. . 105X12:2001, EN
olacaktir, terli 1sik haslig1 3-4 olacaktir. yapilacaktir.




ISO 105E04:2013
ENISO 105B07:2009

Yaka detayi

Bisiklet yaka Yaka ribanasinin
bitmisi 1,8 cm eninde ribana
kenarlari gaze dikigli olacaktir.

Go6z ve Ol
kontrolii

Kol detayi

Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol
ucu ribanasinin bitmisi 6 cm eninde
olacaktir.

Go6z ve Olgii
kontrolu

Etek ucu detayi

Etek ucu temiz regme dikisli
olacaktir.

Go6z ve Olgii
kontroli

Reflektor detayi

Kol kisimlarinda 3 cm reflektorlii
olacaktir. Reflektif serit rengine
uygun iple dikilecektir. Kullanilacak
reflektorler. En az 350 cd ve iizeri
olacaktir, alt kism1 pamuk tabanli
olacaktir, goriiniirligii soniik degil
acik gri ve yliksek derecede parlak
olacaktir. Numune triinle birlikte
reflektoriin uluslararasi sertifikasi
(stfi, intertek, aitex veya Tiirkak
akreditasyon sertifikas1 ISG
birimine sunulacaktir.

ISG birimi ilgili
belgeden ve iirlinden
emin olamazsa Tirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili tiniversitelerde
belge testi yaptirabilir

Belge ve GOz
kontrolu

Nakis detayi

Sol 6n gogis kisminda KIRMIZI
TORKU logosu 8x4 cm ebatinda
aplike tizerine kenar nakis
sargilariyla kumasa oturtma
olmahdir aplike tGzerine dikis
uygulanmamalhdir.

Goz ve Olgii
kontrolu

Baski detayi

Sirt ense kisminda, “ ONCE IS
GUVENLIGI” yiikseklik 4cmebatinda
enl8 cm ebatinda beyaz renk baski
yapilacaktir. Sirt kisminda gorsel
belirtildigi gibi reflektor olacaktir.
Sirt baskisinda ARIAL MT BLACK
fontu kullanilacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

10

Dikis ipligi
detayi

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep ederse
Turkak Akrediteli
Laboratuarda veya ilgili
Universitelerde iplik
tayini yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060




11

Yikama talimati
etiket detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
Uretim yili yazacaktir. (ABH 2023)
Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir.
Uriiniin yikama derecesi
belirtilecektir. Seri imalata gegis
esnasinda iSG biriminden etiket
onay! alinacaktir.

Goz kontroli




SEYDIBEY

1) Uriin Kodu: BO1

2) Uriin Adx: Is Onliigii

3) Kullamim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

ERKEK
YENI KOD: BO1
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Sira | Fiziksel ve Yapisal | istenen Deger istenen Test ve Deney
No | Ozellikler Standartlar Metodu
1 Renk Beyaz - Gz kontrolii
Agirhk TS 251 -
Karisim TS EN
Is 6nligu kumasin teknik 6zellikleri ISG birimi talep ISO 1833-EN
170 gr/ m?, %75 polyester- %25 ederse Turkak ISO 105 C
viskon (x%5) gr/ m? - 1/1 bez akrediteli 06:2010, EN ISO
Kumas teknik dokuma, yikama hasliklari 4-5, laboratuarda 105X12:2001,
2 detavl sirtme hashgi kuru ve yas 4-3, ter veya ilgili EN ISO
etaylari
y hashgi 4-5, terli isik hasligi 3-4, Universitelerde 105E04:2013
kopma mukavemeti >750 N ¢ozgu kumas agirhk ve ENISO
>900N, yirtilma mukavemeti >25N karisim tayini 105B07:2009 EN
ve >25N yapilacaktir. ISO 13934-
1:2002- EN ISO
13937-2:2002
3 Yaka detay! Gomlek yaka olacaktir. - Goz kontrol




Kol detayi

Uzun kollu olacaktir.

GOz ve 6lgi
kontroli

Pat ve citcit detayi

On kismi gizli patli 4 adet 10 mm ¢apinda
acik klikit piring citcith metal nikel renk.

Goz ve Olgi
kontroli

Cep detay!

Sol altta i¢ kisminda igten yapistirma
17x18 cm ebatinda cep olacaktir, cep
agz1 5 cm cirth olacaktir.

Go6z ve Olgii
kontroli

Kusak detayi

Erkek 6nliklerin arka bel kismi kusakh
ve yirtmagh olacaktir. Bayanlarin arka
bel kismi pensli olacaktir kusaksiz ve
yirtmagsiz.

Goz kontroliu

Onliik uzunlugu
detayi

Bayan ve erkeklerde onlik boylari 90
cm’den kisa olmayacaktir.

Olcii kontrolii

Reflektor detayi

Sirt kismi tek sira 5 cm reflektorli
olacaktir. Reflektif serit rengine
uygun iple dikilecektir. Kullanilacak
reflektorler. En az 350 cd ve Ulzeri
olacaktir, alt kismi pamuk tabanli
olacaktir, gorunirligi sénuk degil
acik gri ve yuksek derecede parlak
olacaktir. Numune Uriinle birlikte
reflektorin uluslararasi sertifikasi
(stfi, intertek, aitex veya Tirkak
akreditasyon sertifikasi iSG birimine
sunulacaktir.

iSG birimi ilgili
belgeden ve
Urtiinden emin
olamazsa Tirkak
Akrediteli
Laboratuarda
veya ilgili
Universitelerde
belge testi
yaptirabilir

Belge ve Goz
kontroli

10

Nakis detayi

Sol 6n gogis kisminda KIRMIZI
TORKU logosu 8X4 cm ebatinda
aplike tizerinde kenar nakis
sargilariyla kumasa oturtma olmalidir
aplike tzerine dikisle
uygulanmamalhdir.

Go6z ve Olgii
kontroli

11

Baski detayi

Sirt ense kisminda, “ ONCE IS
GUVENLIGI” yukseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda baski yapilacaktir.
Sirt kisminda gorsel belirtildigi gibi
reflektor olacaktir. Sirt baskilarinda

ARIAL MT BLACK fontu kullanilacaktir.

Go6z ve Olcii
kontroli

12

Dikis ipligi detayi

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Turkak
akrediteli

TS 244 EN ISO
2060




laboratuarda
veya ilgili
Universitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

13

Yikama talimati etiket
detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yih
yazacaktir. (ABH 2023) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir.
Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir. Seri
imalata gegis esnasinda iSG biriminden etiket
onayi alinacaktir.

GOz kontroli




SEYDIBEY

1) Uriin Kodu:

BP1

2) Uriin Adi: Yazlik ve Kishk Pantolon

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD: BP1

P S e

mn-

-
—_—

Sira | Fiziksel ve | Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar | Metodu
Ozellikler
1 Renk Beyaz - Goz kontrolii
Agirik TS 251 —
Pantolon kumagin teknik 6zellikleri 245 gr/ m?, %65 ISG birimi talep | Karisim TS EN 1SO
polyester - %35 pamuk (+ %5) - 2/1 gabardin 6rgi, ederse Tiirkak 1833- EN ISO 105
yikama haslig1 gri skalada 4 olacaktir, siirtme hashigi | akrediteli C 06:2010, EN 1SO
Kumas teknik | &ri skalaya gore 3-4 olacaktur, ter hashigi 3-4 laboratuarda 105X12:2001,EN
2 detavlari olacaktir, terli 151k haslig1 4 olacaktir, kopma veya ilgili ISO 105E04:2013
4 mukavemeti atki yoniinde >450 N ¢6zgii yoniinde iniversitelerde ENISO
>750 N olacaktir. Ag kismu punteriz dikis olacaktir. kumas agirlik ve | 105B07:2009 EN
(2 noktada) karigim tayini 1SO 13934-1:2002 -
Dikislerde adim araligi 1 cm de 4 adim olacaktir. yapilacaktir. EN ISO 13937-
2:2002
i .. | Kemer arkasi lastikli olacaktir, lastik . .
Lastik teknik ) ) ) Go6z ve Ol¢i
3 det esnetilmemis hali 14 — 15 cm arasi, - kontrolii
ctayl . . ontrolu
Y esnetilmis hali 28 — 32 cm aras1 olacaktir.




Kemer kismi (1,5x6 cm) 6 adet kopriili olacaktir.

4 Kemer koprii | Kopriiniin alt ve iist kisimlar1 punteriz dikisli i Goz ve Olgii
detay1 olacaktir. kontrolii
Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
Komando cep ?ep}i,.‘cep yiikseklik 61?1'151'1 1?3 Cfl’l, cep en Géz ve Olgii
5 Olciisti 17 cm, kapak yiikseklik 6l¢iisii 6 cm, - .
detay1 o _ kontroli
kapak en 6lgiisii 17 cm olacaktir. Cep kapagi
6 cm cirt ile kapanacaktir.
Fermuar
lireticisinin
Pantolon 6n kismui tip 4 metal nikel renk oekote)_( }
Fermuar . e belgesi Goz ve Belge
6 beyaz bezli fermuarl olacaktir kursor tipi .
detay1 otomatik bas numune ile kontrol
birlikte ISG
birimine
sunulacaktir.
7 | Digme detays On klsm.1. }7 mm piring met?ll oynar baslt ) G0z ve O}gﬁ
cakma diigme, renk metal nikel olacaktir. kontrolii
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak arasi ve
3 Dikis detay1 yan lelH}lal’l g‘ift‘ di}(isli. olacaktir. I‘<<')m.ar.1do ] Goz kontrolii
cep kapaginin iki kosesi, fermuar bitimi, j
dikisi ve ag1 punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paga kisminda 5 cm tek sira ISG birimi
reflektor olacaktir. Reflektif serit rengine ilgili belgeden
uygun iple dikilecektir. Kullanilacak ve tiriinden
reflektorler EN ISO 20471 standartlarina emin
uygun olacaktir. En az 350 cd ve lizeri olamazsa
9 Reflektor | olacaktir, alt kismi1 pamuk tabanli olacaktir, Tiirkak Belge ve Goz
detay1 gortintirligii soniik degil agik gri ve yliksek Akrediteli kontrolii
derecede parlak olacaktir. Numune iiriinle Laboratuvarda
birlikte reflektoriin uluslararasi sertifikasi veya ilgili
(stfi, intertek, aitex veya Tirkak akreditasyon | tiniversitelerd
sertifikas1 ISG birimine sunulacaktir. e belge testi
yaptirabilir
Komando cepte KIRMIZI TORKU logosu
10 Nakis detay! 9,5x4,5 cm ebatinda aplike tizerine kenar ) Goz ve olc;u
nakis sargilartyla kumasa oturtma olmalidir kontrolii
aplike tizerine dikis uygulanmamalidir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
11 Dlzzgflgl 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. Iai'jg:::r'éa TS 24;05(')\' IS0
veya ilgili

universitelerde




iplik tayini
yapilacaktir.
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Yikama talimati
etiket detay1

Kemer i¢ kismina dikilecek etikette; yikama talimati
kurumun ismi ve tiretim yili yazacaktir. (ABH 2023)
Etiketler yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden etiket onay1
alinacaktir.

Goz kontroli




SEYDIBEY
1) Uriin Kodu: BT2

2) Uriin Adi: Uzun Kollu Yazhk Bayan T-shirt

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD: BT2

KIRMZ! BASKI

/

o1 3 aMERS

—7

=24

YANLAR

YIRTMAGLI
Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Beyaz - Goz kontrolii
Agirlik TS 251 -
T-shirt %100 pamuk 22/1 225 — 240 gr/ m? ISG birimi tal‘ep .ederse Karistm TS EN ISO
Kumas teknik | compact penye iplikten mamiil tek toplama pike | Turkak akrediteli o 1833- EN 150 105
2 umag te kumas olacaktir, yikama hashg1 gri skalaya gore | laboratuarda veya ilgili C 06:2010, EN 1SO
detaylar 3-4 olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 | {iniversitelerde kumas 105X12:2001, EN
olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k agirlik ve karisim tayini ISO 105E04:2013
haslig1 3-4 olacaktir. yapilacaktir. ENISO
105B07:2009




Agirlik TS 251

. —Karisim TS
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact . .
AR §5r r;lmuk f/o S| 1SG birimi talep EN ISO 1833-
Elas)t/an of)acaktlr g;k;maﬁlashg; gri ederse Turkak ENISO105C
i i ’ krediteli laboratuard 06:2010, EN
Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme axTe .I e.l. aporatiarda
3 detaylar haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter veya ilgli IS0
Y e va gote 2 T iniversitelerde kumas | 105X12:2001,E
haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k hashigi 3- y
4 olacaktir agirlik ve karisim N ISO
' tayini yapilacaktir. 105E04:2013
ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi . .
. ) G0z ve Olgii
4 Yaka detayr | 1,8 cm eninde ribana kenarlar1 gaze - .
e kontrolii
dikisli olacaktir.
Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu . .
) o ) Goz ve Olgii
5 Kol detay1 ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
Bayanlarin t-shirt boylar1 baseni
T_shirt kapatacak s?kilde 77-82 cm arasi Goz ve Olcii
6 . bedenlere gore olacaktir. Yanlart 13 cm - .
uzunlugu detay1 kontrolii
yirtmaglt olacaktir.
Sol 6n gdgiis kisminda KIRMIZI
TORKU logosu 8x4cm ebatinda aplike . .
. Go6z ve Olgii
7 Nakis detayr |lizerine kenar nakis sargilariyla kumasa - .
e o kontrolii
oturtma olmalidir aplike {izerine dikis
uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI’ yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda baski yapilacaktir. . .
N e e Go6z ve Olgii
8 Baski detayr | Sirt kisminda gérselde belirtildigi gibi - .
; kontrolii
reflektor olacaktir. (sirt baskilarinda
ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)
ISG birimi talep ederse
Tiirkak akrediteli
Dikis ipligi | 120 no polyester dikis ipligi ile irkak akrediteli 1 o)) e 150
9 . . laboratuarda veya ilgili
detay1 dikilecektir. . . 2060
iiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.
Kol kisimlarinda 3 cm reflektorlii ISG birimi ilgili
10 | Reflektor detay: olacaktir. Reflektif serit rengine uygun belgeden ve iiriinden )

iple dikilecektir. Kullanilacak
reflektorler. En az 350 cd ve lizeri

emin olamazsa Tiirkak
Akrediteli




olacaktir, alt kism1 pamuk tabanlt
olacaktir, goriintirliigli soniik degil agik

gri ve yliksek derecede parlak olacaktir.

Numune iiriinle birlikte reflektoriin
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek,
aitex veya Tirkak akreditasyon
sertifikast ISG birimine sunulacaktir.

Laboratuvarda veya
ilgili tiniversitelerde
belge testi yaptirabilir.

11

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama

talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1l1 yazacaktir.

(ABH 2023) Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir. Uriiniin ytkama
derecesi belirtilecektir.Seri imalata gecis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
almacaktir.

GO0z kontroli




SEYDIBEY
1) Uriin Kodu: LP1
2) Uriin Adi: Yazlik Pantolon
3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD: LP1

Sira | Fiziksel ve | istenen Deger istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert — neon sari - GOz kontroli
o . L Agirhk TS 251 —
Pantolon kumasin teknik 6zellikleri 245 ISG birimi talep
gr/m2, %65 polyester- %35 pamuk (+ %5) - | ederse Tiirkak Karisim T5 EN
Kumag 2/1 gabardin 6rgi, yikama hasligi gri Akrediteli ISO 1833- EN
5 teknik skalada 4 olacaktir, siirtme hasligi gri Laboratuarda ISO 105 C
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hashgi 3-4 o 06:2010, EN ISO
detaylari | gjacaktir, terli isik hashigi 4 olacaktr, Yeya |Ig.|I| 105X12:2001,EN
kopma mukavemeti atki yoniinde >450 N | Universitelerde 1SO
¢6zgl yoniinde >750 N olacaktir. kumas agirlik ve 105E04:2013




Kumas teknik

karisim tayini ENISO
yapilacaktir. 105B07:2009 EN
ISO 13934-
1:2002

iSG birimi tal

Kombin kumasin teknik 6zellikleri 190 gr/ m? (+ > b|r|m.! aep

%5) %100 300 D polyester Oxford dokuma i¢ ylizeyi eders¢.a Tt?rkak

PU (poliliretan) kapli, EN 20471 normuna uygun Akrediteli ABirlik TS 251 —

kumas renk hasliklari ve su gegirmezlik

Laboratuarda veya

Karigim TS EN 1SO

detaylari standartlarina uygun olmalidir. ilgili Gniversitelerde
Indantren boya kullanilacaktir. kumas agirlik ve 1833 -EN 20471
Ag kismu punteriz dikis olacaktir. (2 noktada) karisim tayini
Dikislerde adim aralig1 1 cm de 4 adim olacaktir. vapilacakir.
ISG birimi talep
ederse Tlrkak
Akrediteli
Ceplik Ceplik kumasi %60 pamuk %40 polyester Laboratuarda Agirhk TS 251 —
detay! 80 gr /m? (£ %5) dis kumas ile renk uyumlu | veya ilgili Karisim TS EN
olacaktir. Universitelerde ISO 1833
kumas agirlk ve
karisim tayini
yapilacaktir.
Lastik Kemer yanlari lastikli olacaktir, lastik
teknik esnetilmemis hali 11-12 cm arasi, - Ol¢ii kontrolii
detayi esnetilmis hali 16-17 cm arasi olacaktir.
Kemer Kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet koprila
kopri olacaktir. Koprinin alt ve Ust kisimlari - Ol¢ii kontrolii
detayi punteriz dikisli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda Ustten agma 2 adet,
Yan cep Ny o - : " "
sag cep Uzerinde kiiclik cakmak cebi - GOz kontroli
detayi
olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta
altinda 2 adet tstten kapakli cepli, cep yukseklik
Arka cep ve 6lglisti 16 cm, cep en 6lglisii 15 cm, kapak yukseklik

kemer detayi

Olgiisli 5,5 cm, kapak en 6lglisi 15 cm, cep kapaklari
6 cm cirtli, cep kapak uglarina 2,5 cm neon sari
ortasi 1 cm gri reflektorlii dokuma kordon
dikilecektir.

Goz ve Olgii kontrolii

Komando
cep detayi

Pantolon sol yan hizasinda kapakli yanlari
korukli komando cepli, korigi ve kapagi
neonsari renk olacaktir. Cep ylikseklik
Olclisii 17 cm, cep en o6l¢lisli 16 cm, kapak
yukseklik 6l¢lisii 6 cm, kapak en olclsi 17
cm, olacaktir. Cep kapagi 6 cm lacivert renk

Go6z ve Olcii
kontroli




cirt ile kapanacaktir, cep kapak uglarina 2,5
cm neon sari ortasi 1 cm gri reflektorla
dokuma kordon dikilecektir.

Komando cepte KIRMIZI TORKU logosu

9x4,2 cm ebatinda aplike lzerine kenar Go6z ve Olgii
10 | Nakis detayi - .
nakis sargilariyla kumasa oturtma olmahdir kontroli
aplike tzerine dikis uygulanmamalidir.
. Pantolon 6n diz kisimlari digtan destekli . .
11 | Dizlik detayi - G0z kontroli
olacaktir.
Fermuar
. . o dreticisinin
Pantolon 6n kismi tip 4 metal piring (sari) . .
Fermuar ) . . | oekotex belgesi GOz ve Belge
12 renk lacivert bezli fermuarli olacaktir kursor o
detayi o . numune ile birlikte kontrol
tipi otomatik bas . o
ISG birimine
sunulacaktir.
13 Digme On kismi 17 mm piring metal oynar basli Go6z ve Olgii
detayi ¢akma diigme, renk metal nikel olacaktir. kontrolu
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak i¢ ve yan
. kisimlari gift dikisli olacaktir. Fermuar . .
14 | Dikisdetayr | .. . . . } o - GOz kontroli
bitimi, j dikisi ve agI punteriz dikisli
olacaktir.
Pantolonun paga kisminda 5 cm tek sira
verev reflektor olacaktir. Reflektor cift
dikisle dikilecektir. Reflektif serit rengine ISG birimi ilgili
uygun iple dikilecektir. Kullanilacak belgeden ve
reflektorler EN 1SO 20471 standartlarina Uriinden emin
uygun olacaktir. En az 350 cd ve Uzeri olamazsa Tiirkak
15 Reflektor |olacaktir, alt kismi pamuk tabanli olacaktir, Akrediteli Belge ve GOz
detayi gorunirltgi sonlik degil acik gri ve yiiksek | Laboratuarda veya kontroli
derecede parlak olacaktir. Numune Uriinle ilgili
birlikte reflektorin uluslararasi sertifikasi Universitelerde
(stfi, intertek, aitex veya Tlrkak belge testi
akreditasyon sertifikasi iSG birimine yaptirabilir.
sunulacaktir.
ISG birimi talep
Lacivert verler 50 vester dikis iplizi i ederse Tirkak
acivert yerler 50 no polyester dikis ipligi ile
Dikis ipligi | - Y POy 3 IPlie Akrediteli TS 244 EN 1SO
16 dikilecektir. Neon sari yerler 120 noip ile
detayi o ) Laboratuarda veya 2060
dikilecektir. il
ilgili

Universitelerde




iplik tayini
yapilacaktir.
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Yikama
talimati
etiket detayi

Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yili
yazacaktir. (ABH 2023) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir.
Urliniin yikama derecesi belirtilecektir. Seri
imalata gegis esnasinda iSG biriminden
etiket onayi alinacaktir.

Goz kontroli




SEYDIBEY

3) Kullanim Yeri:

1) Uriin Kodu: ST2

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Bayan Yazlik T-shirt

YENI KOD: ST2

4 YANLAR
YIRTMAGLI

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Siyah - GOz kontroli




Kumas teknik

detaylari

T-shirt %100 pamuk 22/1 225 — 240 gr/
m2compact penye iplikten mamiil tek
toplama pike kumas olacaktir, yilkama
hashg gri skalaya gére 3-4 olacaktir,
siirtme hashgi gri skalaya gére 3-4
olacaktir, ter hashgi 3-4 olacaktir, terli 151k

iSG birimi talep ederse
Tirkak Akrediteli

Laboratuarda veya ilgili
Universitelerde kumas
agirhk ve karisim tayini

Agirhk TS 251 —
Karisim TS EN 1SO
1833-EN1SO 105 C
06:2010, EN ISO
105X12:2001, EN
ISO 105E04:2013

Ribana teknik

hasligi 3-4 olacaktir. yapilacaktir. ENISO 105B07:2009
) Agirhk TS 251 -
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? . L
. L ISG birimi talep Karisim TS EN
compact penye stiprem 6rgu %95 .
ederse Tirkak ISO 1833-EN
pamuk, %5 elastan olacaktir, o
Akrediteli ISO105C

yikama hashgi gri skalaya gore 3-4
olacaktir, siirtme hasligi gri skalaya

Laboratuarda veya

06:2010, EN ISO

detaylari B . ilgili Gniversitelerde 105X12:2001,
gore 3-4 olacaktir, ter hashgi 3-4 .
) . kumas agirlik ve EN ISO
olacaktir, terli 151k hashgi 3-4 o
karigim tayini 105E04:2013
olacaktir.
yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin . L
o ) . Goz ve Olgl
Yaka detayi bitmisi 1,8 cm eninde ribana - B
o kontrolii
kenarlari gaze dikisli olacaktir.
Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol . _
. . . GOz ve Olgl
Kol detay ucu ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolu
olacaktir.
Bayanlarin t-shirt boylari baseni
T-shirt kapatacak sekilde 77-82 cm arasi Goz ve Olgii
uzunlugu detayi | bedenlere gore olacaktir. Yanlari 13 kontroli
cm yirtmagli olacaktir.
Sirt kisminda 3 cm reflektorlii
olacaktir. Reflektif serit rengine
uygun iple dikilecektir. Kullanilacak . et
- ..p Y a.r.l ' a(‘:a ISG birimi ilgili
reflektorler. En az 350 cd ve lizeri s
belgeden ve iirlinden
olacaktir, alt kism1 pamuk tabanli . .
et e g e _. emin olamazsa Tiirkak .
. olacaktir, goriintirliigii soniik degil - Belge ve Goz
Reflekor detayi ) ) Akrediteli }
acik gri ve ytiksek derecede parlak kontrolii
. . Laboratuvarda veya
olacaktir. Numune {iriinle birlikte o e s .
- ) ilgili tiniversitelerde
reflektoriin uluslararas: sertifikasi belee testi vaptirabilir
(stfi, intertek, aitex veya Tiirkak g yap '
akreditasyon sertifikas1 ISG
birimine sunulacaktir.
Sol 6n gogis kisminda KIRMIZI Go6z ve Olcii
Nakis detayi . . - .
TORKU logosu en 7 cm yikseklik 5,5 kontroli




cm ebatinda paylasilacak sekilde
nakisla islenecektir.

Dikis ipligi
detayi

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep ederse
Tirkak Akrediteli
Laboratuarda veya ilgili
Universitelerde iplik
tayini yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

10

Yikama talimati
etiket detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
Uretim yili yazacaktir. (ABH 2023)
Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir.
Urliniin yikama derecesi
belirtilecektir. Seri imalata gegis
esnasinda iSG biriminden etiket
onay! alinacaktir.

Goz kontroli




SEYDIBEY

1) Uriin Kodu: BT1

2) Uriin Adi: Uzun Kollu Yazhik T-shirt

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

m YENiKOD: BT1

v
J
e

KIRMZI BASK)

\

| | /'
- ——

01§ vl i \

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Beyaz - G0z kontrolii
Agirlik TS 251
—Karisim TS
T-shirt %100 pamuk 22/1 225 - 240 | S0 Pirimi talep EN150 1833
gr/m? compact penye iplikten mamiil | ederse Turkak EN1S0105C
Kumas teknik | tek toplama pike kumas olacaktir, akrediteli laboratuarda |  06:2010, EN
2 detaylart yikama haslig1 gri skalaya gore 3-4 veya ilgili 1ISO
olacaktir, siirtme hashig: gri skalaya iniversitelerde kumas | 105X12:2001,E
gore 3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4 agirlik ve karisim N ISO
olacaktr, terli 151k haslig1 3-4 olacaktir. tayini yapilacaktir. 105E04:2013
ENISO
105B07:2009
Ribana 22/1, 225-240 gr/m? compact penye ISG birimi talep ederse Agirlik TS 251 -
) ) stiprem orgil %95 pamuk, %5 elastan olacaktir, | Tiirkak akrediteli Karistm TS EN ISO
3 Ribana teknik yikama haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, laboratuarda veya ilgili 1833- EN ISO 105

detaylar1

siirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter
haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k hashig1 3-4
olacaktir.

iniversitelerde kumas
agirlik ve karigim tayini
yapilacaktir.

C 06:2010, EN 1SO
105X12:2001,EN
ISO 105E04:2013




ENISO
105B07:2009

Yaka detay1

Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi 1,8 cm
eninde ribana kenarlar1 gaze dikisli olacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

Kol detay1

Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu
ribanasinin bitmisi 6 cm eninde
olacaktir.

Goz ve Olgii
kontrolii

Etek ucu detay1

Etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu 5
cm eninde olacaktir. Ribana iizeri gaze
dikisli olacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

Nakis detay1

Sol 6n gogiis kisminda KIRMIZI
TORKU logosu 8x4cm ebatinda aplike
izerine kenar nakis sargilariyla kumasa
oturtma olmalidir aplike {izerine dikis
uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

Baski detay1

Sirt ense kisminda, > ONCE 1S
GUVENLIGI’ yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda baski yapilacaktir.
Sirt kisminda gorselde belirtildigi gibi
reflektor olacaktir. (sirt baskilarinda
ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontroli

Dikis ipligi
detay1

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep ederse
Tiirkak akrediteli
laboratuarda veya ilgili
tiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

10

Reflektor detayi

Kol kisimlainda 3 cm reflektorli
olacaktir. Reflektif serit rengine uygun
iple dikilecektir. Kullanilacak
reflektorler. En az 350 cd ve iizeri
olacaktir, alt kism1 pamuk tabanlt
olacaktir, goriiniirliigli soniik degil agik
gri ve yiliksek derecede parlak olacaktir.
Numune iiriinle birlikte reflektoriin
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek,
aitex veya Tiirkak akreditasyon
sertifikas1 ISG birimine sunulacaktir.

ISG birimi ilgili
belgeden ve iirlinden
emin olamazsa Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili Giniversitelerde
belge testi yaptirabilir.

11

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimat1 kurumun ismi ve iiretim
yili yazacaktir. (ABH 2023) Etiketler
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Uriiniin ytkama derecesi

GO0z kontroli




belirtilecektir.Seri imalata gegis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
aliacaktir.




SEYDIBEY

1) Uriin Kodu: LP3
2) Uriin Adi: Yazlik Pantolon
3) Kullanim Yeri:
4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
YENi KOD: LP3
Sira | Fiziksel ve | Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert — neon sari - Goz kontrolii
Agirlik TS 251 -
ISG birimi talep Karigim TS EN
Pantolon kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/m?, | ederse Tiirkak ISO 1833-EN
%65 polyester- %35 pamuk (£ %5)- 2/1 Akrediteli 1ISO 105 C
Kumag gabardin orgii, yikama hashgi gri skalada 4 Laboratuvarda veya | 06:2010, EN 1SO
2 teknik olacaktir, siirtme haslig gri skalaya gore 3-4 ilgili 105X12:2001 EN
olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k e telerd 1SO 1 05-E 04- 2’ 013
detaylari haslig1 4 olacaktir, kopma mukavemeti atki unlver51t? erde ’
yoniinde >450 N ¢dzgii yoniinde >750 N kumas agirlik ve ENISO
olacaktir. karigim tayini 105B07:2009 EN
yapilacaktir. I1ISO 13934-

1:2002




Kombin kumasin teknik 6zellikleri 190 gr/

ISG birimi talep
m? (+ %5) %100 300 D polyester Oxford ederse Tiirkak
dokuma i¢ yiizeyi PU (poliiiretan) kapli, Akrediteli
Kumas EN 20471 normuna uygun kumas renk Laboratuvarda Agirhk TS 251
teknik | hasliklari ve su gegirmezlik standartlarma | oo jyili — Karigim TS
uygun olmalidir. Indantren boya . EN ISO 1833 -
detaylar 3 - tiniversitelerde
kullanilacaktir. Ag kismi punteriz dikis kumas agirlik ve EN 20471
olacaktir. (2 noktada) karisim tayini
Dikislerde adim araligi 1 cm de 4 adim
olacaktir. yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tirkak
Akrediteli
Ceplik Ceplik kumas1 %60 pamuk %40 polyester Laboratl.J\./arda Agirlik TS 251
detay1 80 gr /m? (+ %5) dis kumas ile renk veya ilgili — Karigim TS
uyumlu olacaktir. liniversitelerde EN ISO 1833
kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
Lastik Kemer yanlari lastikli olacaktir, lastik
teknik esnetilmemis hali 11-12 cm arasi, - Olgii kontrolii
detay1 esnetilmis hali 16-17 cm aras1 olacaktir.
Kemer Kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriilii
kopri olacaktir. Kopriiniin alt ve iist kisimlari - Olgii kontrolii
detay1 punteriz dikisli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda iistten agma 2 adet,
Yan cep o .. - . . ..
sag cep lizerinde kiiciik ¢akmak cebi - Go6z kontrolii
detay1
olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir,
conta altinda 2 adet iistten kapakli cepli, cep
yiikseklik 6l¢iisti 16 cm, cep en Olclist 15
Arka cep ve |cm, kapak yiikseklik olgiisii 5,5 cm, kapak i Goz ve Olgii
kemer detay1 | en dl¢iisii 15 cm, cep kapaklar1 6 cm cirtli, kontrolii
cep kapak uglarina 2,5 cm neon sar1 ortasi 1
cm gri reflektorlic dokuma kordon
dikilecektir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli yanlar1
koriiklii komando cepli, koriigii ve kapagi
Komando T.leoun farl renk olacakt'1.r. Cep yiikseklik Gz ve Olii
cep detayr Olciisii 17 cm, cep en Ol¢iisti 16 cm, kapak - Kontrolii

yiikseklik ol¢iisii 6 cm, kapak en Ol¢iisii 17
cm, olacaktir. Cep kapag1 6 cm lacivert
renk cirt ile kapanacaktir, cep kapak




uclarina 2,5 cm neon sart ortast 1 cm gri
reflektorlii dokuma kordon dikilecektir.

Komando cepte KIRMIZI TORKU logosu

.o b 1 ..
10 | Nakis detayr |en 9 cm yiikseklik 7 cm ebatinda - oz ve O“(;u
. . . kontrolii
paylasilacak sekilde nakisla islenecektir.
- Pantolon 6n diz kisiml t tekli
11 | Dizlik detay: antolon 6n diz kisimlar1 distan destekli i Goz kontrolii
olacaktir.
Fermuar
. lireticisinin
Pantolon 6n kismut tip 10 naylon lacivert .
Fermuar anto on o s b nay..o n. . .| oekotex belgesi Goz ve Belge
12 renk fermuarli olacaktir kursor tipi otomatik o
detay1 ba numune ile birlikte kontrol
; ISG birimine
sunulacaktir.
13 Diigme |1,7 mm plastik diigme orta boy lacivert i Goz ve Olgii
detay1 renk kontroli
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak i¢ ve yan
kisimlar ¢ift dikisli olacaktir. Fermuar
14 | Dikis detay1 ISI m‘ a‘rl ?1 .. s 10 acd 1.r _— - G0z kontrolii
bitimi, j dikisi ve ag1 punteriz dikisli
olacaktir.
Pantolonun paga kisminda 5 cm tek sira
verev reflektor olacaktir. Reflektor cift
dikisle dikilecektir. Reflektif serit rengine ISG birimi ilgili
uygun iple dikilecektir. Kullanilacak belgeden ve
reflektorler EN ISO 20471 standartlarina iiriinden emin
uygun olacaktir. En az 350 cd ve tlizeri olamazsa Tiirkak
Reflektor | olacaktir, alt kism1 pamuk tabanli olacaktir, Akrediteli Belge ve Gz
15 v e T s <. . . .
detay1 goriiniirliigii soniik degil acik gri ve yiiksek Laboratuvarda kontrolii
derecede parlak olacaktir. Numune iiriinle veya ilgili
birlikte reflektoriin uluslararasi sertifikasi iniversitelerde
(stfi, intertek, aitex veya Tiirkak belge testi
akreditasyon sertifikas1 ISG birimine yaptirabilir.
sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laci 0 1 s inli5i
Dikig ipligi | cacivert verler 30 no polyester dikis iphgl | o varda | TS 244 ENISO
16 ile dikilecektir. Neon sar1 yerler 120 no ip e
detay1 e . veya ilgili 2060
ile dikilecektir. o
iiniversitelerde
iplik tayini

yapilacaktir.
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Yikama
talimati
etiket detay1

Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve tiretim yili
yazacaktir. (ABH 2023) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir.
Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.

G0z kontroli




SEYDIBEY

1) Uriin Kodu: MAVi YAKA ESD TSHIiRT

2) Uriin Adi: Yazhk T-shirt

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

BEYAZ BASKI

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - Go6z kontrolii
HeatandFlameProte
. ction (EN 1SO
ISG birimi talep ederse 11612()
) TirkakAkrediteliLaboratu
9 Kumas teknik | g ymagin gramaji 200 gr/m? (+ %S5) arda veya ilgili ProtectionfromElect
detaylar1 olacaktir. iiniversitelerde kumas ricalArc (EN
- - 61482-1-2)
agirlik ve karigim tayini
yapilacaktir. Antistatic (EN

1149-5)




Bisiklet yakaYaka ribanasinin

.. b 1 ..
Yaka detay1 bitmisi 1,8 cm eninde ribana - G?{Z;’;SFU
kenarlar gaze dikisli olacaktir. .
Kol detay: Kisa kollu, kol evi gaze dikisli ) Goz ve O}gﬁ
olacaktir. kontrolii
Reflektif (Yansitici) Serit:
EN I1SO 20471, EN 469: 2005 ve EN
ISO 14116 sertifikali olacaktir. iSG birimi ilgili
50 mm genisligindeki yansitic belgeden ve tiriinden | EN I1SO 20471,
) seritler 2 renkten olusacaktir. emin olamazsa EN 469: 2005
Reflektor Kenarlarda floresan 6zellikte sar1 TiirkakAkrediteliLabo ve EN ISO
detayr ortada ise geri yansitma o6zellikli ratuarda veya ilgili 14116
giimis rengi seritler olacaktir. iniversitelerde belge G0z kontrolii
Reflektor arka yiizeyi aramid testi yaptirabilir.
olacaktir. Cizimdeki gibi omuz
kismindan sasagiya dogru uygun
uzunlukta dikilecektir.
Sol 6n gogiis kisminda KIRMIZI .
TORKU logosu en 7 cm yiikseklik Goz ve Olgii
Nakis det -
axly detayt 5,5 cm ebatinda paylasilacak sekilde kontrolii
nakisla islenecektir.
Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI’ yiikseklik 3.2 cm
ebatinda en14.5 cm
ebatindabeyazrenk baski Goz ve Olgii
Baski detay1 .. - ..
yapilacaktir. Sirt kisminda gorselde kontrolii
belirtildigi gibi reflektor olacaktir.
(sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep ederse
. TiirkakAkreditelilL TS 244 EN |
Dikis ipligi | imalatta kullamilan dikis iplikleri urkakAkrediteliLabor | TS 1150
) atuardaveya ilgili 2060Goz
detay1 %100 Aramid olacaktir. . . - . .
tiniversitelerde iplik kontrolii
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette
Yikama talimat: | EN 15011612 Belge ve Goz
. Al1,A2,B1,C1,E3,F1:2015 - ..
etiket detay1 kontrolii

EN IEC 61482-1-2,
EN 1149-5




SEYDIBEY
1) Uriin Kodu: MAVi YAKA ESD PANTOLON

2) Uriin Adi: Yazlik ve Kishk Pantolon

3) Kullamim Yeri: Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

1 I 1 | ! 1

Sira | Fiziksel ve | istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
Lacivert — neon sar1
1 Renk - Goz kontrolii
EN 1SO11612
] Al,A2,B1,C1,E3,
ISG birimi talep F1:2015
ederse Tiirkak (Al + A2=50x
. Akrediteli 1ISO 15797 - 75
Kumas teknik Mont dig yiizey kumagi (kumasin teknik Laboratuarda veya ©) .
2 detaylari szellikleri 350 gr/m? (+ %5) ilgili tiniversitelerde | Slngielaer - EN
4 £ ° gihunv IEC 61482-1-2,
kumas agirlik ve CLASS 1: 2015
karisim tayini HRC/Category 2
yapilacaktir. (8<ATPV <25
cal/cm?)
EN ISO 11611,




class 1: 2015

EN 1149-5: 2018,
EN 1149-3: 2004

EN 13034: 2005 +
Al: 2009

EN 20471: 2013

Lastik teknik
detay1

Kemer arkasi lastikli olacaktir, lastik
esnetilmemis hali 17 — 18 cm arasi,
esnetilmis hali 28 — 32 cm arasi
olacaktir.

Olcii kontrolii

Kemer koprii
detay1

kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriilii
olacaktir. Kopriiniin alt ve st kisimlari
punteriz dikisli olacaktir.

Olg¢ii kontrolii

Yan cep
detay1

Pantolon 6n yanlarda dikine filotali agma
cepli ve cebin tistli kapakli 4 cm cirtlt
olacaktir. Kapagin alt u¢ kdsesi ponterizli
olacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

Arka cep ve
kemer detay1

Pantolon arkasi contali model olacaktir,
conta altinda 2 adet iistten cepli. Cep
yiikseklik 6l¢iisii 16 cm, cep en Olciisii 17
cm olacaktir. Kapagi ¢izimdeki gibi
verev olacaktir, iki kosesi 4 cm cirtli
olacaktir. Sag arka ceple yan dikis
arasinda 2 cm eninde telsizlik aparati
olacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

Komando cep
detay1

Pantolon sol yan hizasinda kapakli
komando cepli, cep yiikseklik 6l¢tisti 17
cm, cep en Ol¢lisli 16 cm, cebin listliinde
yiikseklik: 13 cm en: 10 cm ebatinda
kiiclik cep olacaktir. Cep kapagi ¢izimdeki
gibi verev olacaktir, iki kdsesi 4 cm cirth
olacaktir.

Goz ve Olcii
kontroli

Baski detay1

Komando cepte antistatik ve alev almaz
ikonu baskil1 olacaktir.

Goz ve Olgii
kontrolii

Fermuar
detay1

On kism1 bedenlere gore uygun uzunlukta,
kapiisonunda 40 cm yanmasi geciktirilmis
(FR) malzemeden fermuar olacaktir.

Fermuar
iireticisinin
oekotex belgesi

numune ile birlikte

ISG birimine
sunulacaktir.

Belge ve Goz
kontrolii

10

Diigme detay1

On kismi plastik diigme olacaktir

Goz ve Olcii
kontroli




Reflektif (Yansitic) Serit:
EN ISO 20471, EN 469: 2005 ve EN ISO

ISG birimi ilgili
belgeden ve
tirlinden emin

14116 sertifikal1 olacaktir. EN ISO 20471,
olamazsa Tiirkak ]
. 50 mm genisligindeki yansitici seritler 2 T EN 469: 2005
Reflektor Akrediteli
11 d renkten olusacaktir. Kenarlarda floresan L aboratuard ve EN ISO
etayt Ozellikte sar1 ortada ise geri yansitma a Ora_ua_r_ a veya 14116
ozellikli gilimiis rengi seritler olacaktir. ‘ IIg‘III Géz kontrolii
Reflektor arka yiizeyi aramid olacaktir.| Universitelerde
Cizimdeki gibi bacak kisminda tek sira belge testi
reflektor olacaktir. yaptirabilir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Dikis ipligi | imalatta kullanilan dikis iplikleri %100 Laboratuardaveya TS 244 EI\,I_ IS0
12 . - 2060G6z
detay1 Aramid olacaktir. ilgili ,_
. : kontrolii
tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette
EN 1SO11612 A1,A2,B1,C1,E3,F1:2015
(Al + A2=50x I1SO 15797 — 75 °C)
Singlelayer : EN IEC 61482-1-2, CLASS
Yikama 1. 2015 Belge ve Goz
13 | talimati etiket | HRC/Category2 (8<ATPV < 25 cal/cm?) - 8 ..
kontrolii

detay1

EN ISO 11611, class 1: 2015

EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
EN 13034: 2005 + Al: 2009

EN 20471: 2013




SEYDIBEY
1) Uriin Kodu: BEYAZ YAKA ESD TSHIiRT
2) Uriin Adi: Yazhk T-shirt
3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - G0z kontrolii

HeatandFlamePr
otection (EN

ISG birimi tal
SG birimi talep ISO 11612)
ederse
. i iteli ProtectionfromE
Kumas teknik | 9 2 (40 TirkakAkrediteliLabo _
) umagin gramaji 200 gr/m? (£ %5) ratuarda veya ilgili lectrical Arc (EN
detaylari olacaktir. e 61482-1-2)
iiniversitelerde kumas
agirlik ve karigim Antistatic (EN
tayini yapilacaktir. 1149-5)
Bisiklet yakaYaka ribanasinin Gz ve Olcii
V4
3 Yaka detayl | bitmisi 1,8 cm eninde ribana - Ve
kontrolii

kenarlar1 gaze dikisli olacaktir.




Kisa kollu, kol evi gaze dikisli

Goz ve Olcii

Kol detayr olacaktir. i kontroli
Reflektif (Yansitici) Serit:
EN ISO 20471, EN 469: 2005 ve EN iSG birimi ilgili
ISO 14116 sertifikal1 olacaktir. belgeden ve iiriinden EN ISO 20471,
Reflektér 50 mm genisligindeki yansitici emin olamazsa EN 469: 2005
dotavi seritler geri yansitma ozellikli Tiirkak AkrediteliLabo ve EN 1SO
4 glimiis rengi seritler olacaktir. ratuarda veya ilgili 14116

Reflektor arka ylizeyi aramid
olacaktir. Cizimdeki gibi omuz
kismindan sasagiya dogru uygun
uzunlukta dikilecektir.

iiniversitelerde belge
testi yaptirabilir.

G0z kontroli

Sol 6n gogis kisminda KONYA

EKER logosu en 7 cm yiikseklik 5,5 Goz ve Olgii
N k d t S g yu ’ -
axdy detayl cm ebatinda paylasilacak sekilde kontrolii
nakisla islenecektir.
ISG birimi talep ederse
. TiirkakAkreditelilL TS 244 EN |
Dikis ipligi | Imalatta kullanilan dikis iplikleri urkakAkrediteliLabor | TS 1150
) atuardaveya ilgili 2060Goz
detay1 %100 Aramid olacaktir. . . - . .
tiniversitelerde iplik kontrolii
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette
) EN 1SO11612 ;
Ylkfll’na talimati ALA2 BLCLE3F1:2015 ] Belge ve C“}oz
etiket detay1 kontrolii

EN IEC 61482-1-2,
EN 1149-5




SEYDIBEY

1)
2)
3)

4)

Uriin Kodu: BEYAZ YAKA ESD PANTOLON
Uriin Adi: Yazhik ve Kishik Pantolon
Kullanim Yeri:

Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve | Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - G0z kontroli

Kumas teknik
detaylari

Mont dis ylizey kumasi (kumasin teknik
ozellikleri 350 gr/m? (+ %S5)

ISG birimi talep
ederse
TirkakAkrediteli
Laboratuarda
veya ilgili
tiniversitelerde
kumas agirlik ve

EN 1SO11612
Al,A2,B1,C1,
E3,F1:2015
(Al + A2=50x
ISO 15797 —
75 °C)
Singlelayer :
EN IEC




karigim tayini 61482-1-2,
yapilacaktir. CLASS L
2015
HRC/Category
2
(8<ATPV
< 25 cal/cm?)
EN ISO
11611,
class 1: 2015
EN 1149-5:
2018, EN
1149-3: 2004
EN 13034:
2005 + Al:
2009
EN 20471:
2013
L astik teknik Kemér arka§1 las‘Fikli olacaktir, lastik o )
detayt esnetilmemis hali 17 — 18 cm arast, - Olgti kontrolii
esnetilmis hali 28 — 32 c¢m arasi olacaktir.
. .. | Kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriili
Kemer kopri o ) —_— "
olacaktir. Kopriiniin alt ve iist kisimlari - Olgti kontrolii
detay1 C et
punteriz dikisli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda dikine filotali agma
Yan cep cepli ve cebin iistl kapakli 4 cm cirth Goz ve Olgii
detay1 olacaktir. Kapagin alt ug¢ kosesi ponterizli kontrolii
olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir,
conta altinda 2 adet iistten cepli. Cep
yiikseklik 6l¢iisii 16 cm, cep en Ol¢iisii 17
Arka cep ve | cm olacaktir. Kapagi ¢izimdeki gibi Goz ve Olgii
kemer detay1 | verev olacaktir, iki kosesi 4 cm cirth kontrolii
olacaktir. Sag arka ceple yan dikis
arasinda 2 cm eninde telsizlik aparati
olacaktir.
Fermuar
N lireticisinin
Fermuar On Flsml bedenlere gore uygun u.ZuTﬂ.ukt.a ’ oellioe:[ef( f)elgesi Belge ve Goz
kapilisonunda 40 cm yanmasi geciktirilmis S i
detay1 numune ile birlikte kontrolii
(FR) malzemeden fermuar olacaktir. . o
ISG birimine
sunulacaktir.
Goz ve Olcii

Diigme detay1

On kismu plastik diigme olacaktir

kontroli




ISG birimi ilgili

Reflektif (Yansitici) Serit: belgeden ve
EN ISO 20471, EN 469: 2005 ve EN 1SO ﬁfﬁnden emin EN 1SO 20471,
1 maz
Reflektor e Semﬁk.avl.l Olacjaktlr. . EJ1"1'€ijlrk;'Jtlli“jll(re,diteliL EN 469: 2005
9 detayr 50 mm genlshglnd?kl'ya"nS{t.lm serl'tler aboratuarda veya ve EN ISO
geri yansitma 6zellikli giimiis rengi o 14116
seritler olacaktir. Reflektor arka yiizeyi !‘Ig'lll ] Géz kontrolii
aramid olacaktir. Cizimdeki gibi bacak unlversne.lerde
kisminda tek sira reflektor olacaktir. belge tes'tl'
yaptirabilir.
ISG birimi talep
ederse
TiurkakAkrediteliL
10 Dikis ipligi | Imalatta kullanilan dikis iplikleri %100 aboratuardaveya T 223202\_'0;50
detay1 Aramid olacaktir. ilgili -
. : kontrolii
tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette
EN ISO11612 A1,A2,B1,C1,E3,F1:2015
(Al + A2=50x ISO 15797 — 75 °C)
Singlelayer : EN IEC 61482-1-2, CLASS
Yikama 1. 2015 )
11 | talimat: etiket | HRC/Category2 (8SATPV < 25 cal/em?) ) Belge ve Gz
EN ISO 11611, class 1: 2015 kontroli

detay1

EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
EN 13034: 2005 + Al: 2009
EN 20471: 2013







