BOLGE ZiRAAT TESISLERI

1)
2)

3)

4)

Uriin Kodu: LT4
Uriin Adi: Yazhik T-shirt

Kullamim Yeri: Bolge Ziraat Tesisleri

YENI KOD: LT4

Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

BEYAZ BASKI

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - G0z kontrolii
_ Agirlik TS 251 —
T-shirt %50 pamuk % 50 polyester 30/1 ISG birimi talep ederse Karisim TS EN ISO
| 190 -200 gr/ m*compact penye Tiirkak Akrediteli 1833- EN SO 105
) Kumas teknik | iplikten mamiil ¢ift toplama pike Labortuvarda veya ilgili | C 06:2010, EN 1SO
detaylar kumas olacaktir, yikama hashg: gri tiniversitelerde kumas 105X12:2001, EN
skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme hasligi agirlik ve karigim tayini 1SO 105E04:2013
11 skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hashig: 3-
% olacakt}ir, %erli 151k hashigi 3-4 olacak;glr. yapilacakur. 1052'\:)5(2)009
- - > .
Ribana ?2/1' 2?5 24(1;)9gsr/ o C(l)(m‘sasct ISG birimi talep ederse Agirhik TS 251 —
PeTLye SUPTEM OTgl 77> pamux, 7o. Tiirkak Akrediteli Karigim TS EN 1SO
Ribana teknik | elastan olacakur, yikama haslig gri Labortuvarda veya ilgili 1833- EN I1SO 105
3 skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme hasligi

detaylar1

gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hasligr 3-
4 olacaktir, terli 151k haslig1 3-4 olacaktir.

iiniversitelerde kumasg
agirlik ve karigim tayini
yapilacaktir.

C 06:2010, EN ISO
105X12:2001, EN
1SO 105E04:2013




ENISO
105B07:2009

Yaka detay1

Bisiklet yaka Yaka ribanasinin
bitmisi 1,8 cm eninde ribana
kenarlar1 gaze dikisli olacaktir.

Goz ve Olgii
kontrolu

Kol detay1

Kisa kollu, kol evi gaze dikisli, kol
ucu ribanasinin bitmisi 2 cm eninde

Goz ve Olcii
kontrolii

Etek ucu detay1

Etek ucu temiz regme dikisli
olacaktir.

Goz ve Olgii
kontrolu

Reflekdr detayt

Kol kisimlarinda 3 cm reflektorlii
olacaktir. Reflektif serit rengine
uygun iple dikilecektir. Kullanilacak
reflektorler. En az 350 cd ve tizeri
olacaktir, alt kism1 pamuk tabanli
olacaktir, goriiniirliigii soniik degil
acik gri ve yliksek derecede parlak
olacaktir. Numune triinle birlikte
reflektoriin uluslararasi sertifikasi
(stfi, intertek, aitex veya Tiirkak
akreditasyon sertifikas1 ISG
birimine sunulacaktir.

ISG birimi ilgili
belgeden ve iirlinden
emin olamazsa Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili tiniversitelerde
belge testi yaptirabilir.

Belge ve Goz
kontrolii

Nakis detay1

Sol 6n gogiis kisminda KIRMIZI
TORKU logosu en 7 cm yiikseklik
5,5 cm ebatinda paylasilacak sekilde
nakisla islenecektir.

Goz ve Olgii
kontroli

Baski detay1

Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik
4cmebatinda en 18 cm
ebatindabeyazrenk baski
yapilacaktir. Sirt kisminda goérselde
belirtildigi gibi reflektor olacaktir.
(sirt baskisinda ARTAL MT BLACK
fontu kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontrolii

10

Dikis ipligi
detay1

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep ederse
Tirkak Akrediteli
Labortuvarda veya

ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

11

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;

yikama talimati kurumun ismi ve
tiretim yili yazacaktir. (ABH 2023)

GOz kontroli




Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir.
Uriiniin yikama derecesi
belirtilecektir. Seri imalata gegis
esnasinda ISG biriminden etiket
onay1 aliacaktir.




BOLGE ZiRAAT TESISLERI

1) Uriin Kodu: LP3
2) Uriin Adi: Yazlik Pantolon
3) Kullamim Yeri: Bolge Ziraat Tesisleri
4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
YENI KOD: LP3
Sira | Fiziksel ve | Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert — Neon sari - Go6z kontrolii
ISG birimi talep KAglrllkTI"SS];;I 11; 0
Pantolon kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/m?, %65 | ederse Tiirkak ansim
polyester- %35 pamuk (+ %5)- 2/1 gabardin 6rgii, Akrediteli 1833- EN 150 105
Kumas teknik | yikama hasligi gri skalada 4 olacaktir, siirtme Labortuvarda veya C 06:2010, EN 1SO
2 detavlart hashg gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hashgi 3-4 | . oo o ol 105X12:2001,EN
Y olacaktir, terli 151k haslig1 4 olacaktir, kopma gy Y 1SO 105E04:2013
kumas agirlik ve

mukavemeti atki yoniinde >450 N ¢ozgli yoniinde
>750 N olacaktir.

karigim tayini
yapilacaktir.

ENISO
105B07:2009 EN
ISO 13934-1:2002




Kombin kumasin teknik 6zellikleri 190 gr/

ISG birimi talep
m? (£ %5) %100 300 D polyester Oxford ederse Tiirkak
dokuma i¢ yiizeyi PU (poliiiretan) kapli, Akrediteli
Kumas EN 20471 normuna uygun kumas renk Labortuvarda Agirhk TS 251
teknik | hasliklari ve su gegirmezlik standartlarma | o jyili — Karigim TS
uygun olmalidir. Indantren boya . EN ISO 1833 -
detaylar g S tiniversitelerde
kullanilacaktir. Ag kismi1 punteriz dikis kumas agirlik ve EN 20471
olacaktir. (2 noktada) karisim tayini
Dikiglerde adim araligi 1 cm de 4 adim
olacaktir. yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Ceplik Ceplik kumasi %60 pamuk %40 polyester LabortU\./Fflrda Agirlik TS 251
detay1 80 gr /m? (£ %>5) dig kumas ile renk veya ilgili — Karigim TS
uyumlu olacaktir. tiniversitelerde EN ISO 1833
kumas agirlik ve
karisim tayini
yapilacaktir.
Lastik Kemer yanlari lastikli olacaktir, lastik
teknik esnetilmemis hali 11-12 cm arasi, - Olg¢ii kontrolii
detay1 esnetilmis hali 16-17 cm aras1 olacaktir.
Kemer Kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriilii
kopri olacaktir. Kopriiniin alt ve iist kisimlari - Olgii kontrolii
detay1 punteriz dikisli olacaktir.
Yan cep Pantolon 6n yanlarda iistten agma 2 adet,
sag cep tizerinde kii¢iik cakmak cebi - Go6z kontrolii
detay1
olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir,
conta altinda 2 adet {istten kapakli cepli, cep
yiikseklik 6l¢tisii 16 cm, cep en Olgiisii 15
Arka cep ve |cm, kapak yiikseklik 6lgiisii 5,5 cm, kapak i Goz ve Olcii
kemer detayi | en 6l¢iisii 15 cm, cep kapaklart 6 cm cirtly, kontrolii
cep kapak uclarina 2,5 cm neon sar1 ortasi 1
cm gri reflektorlii dokuma kordon
dikilecektir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakl1 yanlar1
koriiklii komando cepli, koriigli ve kapagi
Komando I}GO}] farl renk olacakt}r. Cep yiikseklik Gz ve Olii
Ol¢iisii 17 cm, cep en Ol¢iisii 16 cm, kapak - .
cep detay1 kontrolii

yiikseklik 6l¢iisii 6 cm, kapak en 6l¢iisii 17
cm, olacaktir. Cep kapagi 6 cm lacivert
renk cirt ile kapanacaktir, cep kapak




uclarina 2,5 cm neon sar1 ortast 1 cm gri
reflektorlii dokuma kordon dikilecektir.

Komando cepte KIRMIZI TORKU logosu

. GO Olgii
10 | Nakis detay1 [en 9 cm yiikseklik 7 cm ebatinda - oz Ve “gu
) . . kontrolii
paylasilacak sekilde nakisla islenecektir.
Pantolon 6n diz kisiml t tekli
11 | Dizlik detay: antolon 6n diz kisimlar1 distan destekli i Goz kontrolii
olacaktir.
Fermuar {ireticisinin
; . . oekotex belgesi .
12 | Fermuar detayr Pantolon on kismu tip 1(.). na.y1.0n 1ac1v.ert renk numune ile ?)irlikte Goz ve Belge
fermuarl olacaktir kursér tipi otomatik bas . S kontrol
ISG birimine
sunulacaktir.
13 Diigme 1,7 mm plastik diigme orta boy lacivert i Goz ve Olgii
detay1 renk kontroli
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak i¢ ve yan
o kisimlari ¢ift dikigli olacaktir. F
14| Dikds dotay [K3m1an 60 dikisiolacakur. Perma : Gt kontrol
bitimi, j dikisi ve ag1 punteriz dikisli
olacaktir.
Pantolonun paga kisminda 5 cm tek sira
verev reflektor olacaktir. Reflektor ¢ift
dikisle dikilecektir. Reflektif serit rengine ISG birimi ilgili
uygun iple dikilecektir. Kullanilacak belgeden ve
reflektorler EN ISO 20471 standartlarina iiriinden emin
uygun olacaktir. En az 350 cd ve lizeri olamazsa Tiirkak
15 Reflektor | olacaktir, alt kismi pamuk tabanli olacaktir, Akrediteli Belge ve G6z
detay1 gorliniirliigii soniik degil agik gri ve yiiksek | Labortuvarda veya kontrolii
derecede parlak olacaktir. Numune iiriinle ilgili
birlikte reflektoriin uluslararasi sertifikasi iniversitelerde
(stfi, intertek, aitex veya Tiirkak belge testi
akreditasyon sertifikas1 ISG birimine yaptirabilir
sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
.. . ... |Lacivert yerler 50 lyester dikis ipligi
Dikis ipligi | Con Yerer U no polyester QS IPASL | oo tuvarda veya | TS 244 EN I1SO
16 ile dikilecektir. Neon sar1 yerler 120 no ip -
detay1 o e i ilgili 2060
ile dikilecektir. e
tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Yikama |Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
17 talimat1 | talimat1 kurumun ismi ve tiretim y1l - Goz kontrolii

etiket detay1

yazacaktir. (ABH 2023) Etiketler yikama




sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir.
Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.




