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Uriin Kodu: LT4
Uriin Adi: Yazhik T-shirt

Kullanim Yeri: Cumra Seker Evlik Uretim Tesisi

YENI KOD: LT4

Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

BEYAZ BASKI

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - G0z kontroli
Agirlik TS 251
. . . —Karisim TS
T-shirt %50 pamuk %50 polyester | ISG birimi talep
) EN ISO 1833-
30/1 190 — 200 gr/ m>compact ederse Tiirkak EN 1SO 105 C
penye iplikten mamiil ¢ift toplama | Akrediteli 5
Kumas teknik | pike {mmgs olacaktlt, yikama Labortuvarda veya 06:2010, EN
2 detaylari hashig gri skalaya gore 3-4 ilgili Giniversitelerde IS0
y olacaktir, siirtme hasligi gri skalaya g B 105X12:2001,
gore 3-4 olacaktir, ter hashig 3-4 kumas aglrl‘lk‘ ve EN ISO
Olacaktlr, terli l$1k haShgl 3-4 karlslm taylnl 105E04:2013
olacaktir. yapilacaktir. ENI S o

105B07:2009




Agirlik TS 251

Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? . . — Karisim TS
. o ISG birimi talep
compact penye siiprem orgii %95 ederse Tiirkak EN ISO 1833-
pamuk, %5 elastan olacaktir, o EN ISO 105 C
.. ) Akrediteli
Ribana teknik | yitkama haslig: gri skalaya gore 3-4 06:2010, EN
} N Labortuvarda veya
detaviart olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya el tiniversitelerde ISO
4 gére 3-4 olacaktur, ter hashigi 3-4 kfma v 105X12:2001,
olacaktir, terli 151k hashigi 3-4 o lfn tga i, EN ISO
olacaktir. 1$1 kt-‘fr 105E04:2013
yapllacakit. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin . .
o . . G0z ve Olgii
Yaka detayr | bitmisi 1,8 cm eninde ribana - .
e kontrolii
kenarlar1 gaze dikisli olacaktir.
Kisa kollu, kol evi ikisli, kol 0 Olgii
Kol detay! 15a ' ollu, ko eV.l ga.lz.e dikisli, . 0 ) Goz ve O"gu
ucu ribanasinin bitmisi 2 cm eninde kontrolii
Etek ucu temiz regme dikisli . N
Goz ve Olgii
Etek ucu detay1 | olacaktir. - .
kontrolii
Kol kisimlarinda 3 cm reflektorlii
olacaktir. Reflektif serit rengine
uygun .1'ple dikilecektir. Kulla'r.nla?ak iSG birimi ilgili
reflektorler. En az 350 cd ve tizeri .
belgeden ve iirlinden
olacaktir, alt kism1 pamuk tabanl : .
e e e e .. emin olamazsa Tiirkak .
. olacaktir, goriiniirliigii soniik degil - Belge ve Goz
Reflekor detayi i . Akrediteli N
acik gri ve yliksek derecede parlak kontrolii
. L Laboratuvarda veya
olacaktir. Numune iirtinle birlikte e )
o ) ilgili iniversitelerde
reflektoriin uluslararasi sertifikasi belee testi vaptirabilir
(stfi, intertek, aitex veya Tiirkak & yap ’
akreditasyon sertifikas1 ISG
birimine sunulacaktir.
Sol 6n gogiis kisminda KIRMIZI
TORKU 1 likseklik 0 Olcii
Nakis detays ORKU logosu en 7 cm ylikse 1 ) Goz ve Onc;u
5,5 cm ebatinda paylasilacak sekilde kontrolii
nakisla igslenecektir.
Sirt ense kisminda, < ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik
4cmebatinda en 18 cm ebatinda
beyaz renk bask1 yapilacaktir. Sirt Goz ve Olcii
Baski detay1 . s - ..
kisminda gorselde belirtildigi gibi kontrolii

reflektor olacaktir. (sirt baskisinda
ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)




ISG birimi talep ederse

Tiirkak Akrediteli
10 Dikis ipligi | 120 no polyester dikis ipligi ile Labortuvarda veya TS 244 EN ISO
detay1 dikilecektir. ilgili tiniversitelerde 2060
iplik tayini
yapilacaktir.

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;

yikama talimati kurumun ismi ve

iiretim yil1 yazacaktir. (ABH 2023)

Etiketler yikama sirasinda
1 Yikama talimati | silinmeyecek sekilde olacaktir. ) Goz kontrolii

etiket detay1

Uriiniin yikama derecesi
belirtilecektir. Seri imalata gegis
esnasinda ISG biriminden etiket
onay1 alinacaktir.




CUMRA SEKER EVLIK URETIM TESISi
1) Uriin Kodu: LP2
2) Uriin Adi: Kishk Pantolon
3) Kullamm Yeri: Cumra Seker Evlik Uretim Tesisi

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD: LP2

Sira | Fiziksel ve | Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
Mavi numunedeki gibi koyu mavi
1 Renk olacaktir. - Goz kontrolii
ISG birimi tal
11‘11:1:11 AP Agirlik ASTM
ederse Tiirkak
- D3776 veya
Kumas teknik | Pantolon kot kumas % 75-%80 pamuk,%18- %23 Akrediteli -
. . esdeger EN
2 polyester, % 2 likra. 490 gr/m?, (+ %5) - 3/1 Z tipi | Labortuvarda
detaylar1 A normu —
dokuma veya ilgili
liniversitelerde Kangim TS
JIVETRIE EN ISO 1833
kumas agirlik ve




karigim tayini

veya esdeger

yapilacaktir. EN normu
ISG birimi talep Yirtilma
Yikanmis ¢6zgii alt degerde 5500 gf ederse Tiirkak mukavemeti
yikanmis atk alt degerde 3000 gf Akrediteli ASTM D1424
Yirtilma ve | olacaktir. Yikanmis ¢ozgii 70 kgf, Labortuvarda veya esdeger
3 kopma yikanmus atki 50 kgf Ag kismi punteriz veya ilgili EN normu
mukavemeti | dikis olacaktir. (2 noktada) tiniversitelerde ASTM D5034-
Dikis adim araligi 1 cm de 4 adim kumas yirtilma 95 veya
olacaktir. mukavemeti esdeger EN
yapilacaktir. normu
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama cekmezlikleri yaptirilmis $ek'1ide ] Goz kontrol
detay1 olacaktir, yikamasiz ham haliyle kabul
edilmeyecektir.
L astik teknik Kemér arka§1 last.ikli olacaktir, lastik o )
5 detavi esnetilmemis hali 17 — 18 cm arast, - Olgti kontrolii
¥ esnetilmis hali 28 — 32 cm aras1 olacaktir.
Kemer képrii Kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriili
6 P olacaktir. Kopriiniin alt ve iist kisimlari - Olgii kontrolii
detay1 C et
punteriz dikisli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda iistten 2 adet
Yan cep yapls‘ilrm? <':e.pli ve cebin alt k{smmd.a cift Géz ve Olcii
7 stra siis dikisi olacaktir. Cep ylikseklik - .
detay1 e ot e kontrolii
Olciisti 31 cm, cep en Ol¢lisli 17 cm
olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir,
ta alt 2 t listt li k .
Arka cep ve conta a 1rida ade u‘s ‘eI‘l cepli V? ar.a. ‘ Géz ve Olcii
8 cepler de 6n cepler gibi cift sira siis dikisli - )
kemer detay1 . ot e kontrolii
olacaktir. Cep yiikseklik 6l¢iisti 16 cm,
cep en Olciisii 15 cm olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli
komando cepli, cep yiikseklik 6l¢tisti 17
9 Komando cep | cm, cep en dlgiisii 16 cm, kapak yiikseklik i Goz ve Olgii
detay1 Olciisti 6 cm, kapak en 6l¢iisii 17 cm kontrolii
olacaktir. Cep kapagi 11 cm cirt ile
kapanacaktir.
Komando cepte KIRMIZI TORKU logosu . .
. . Goz ve Olgii
10 | Nakis detay1r |en 9 cm yiikseklik 7 cm ebatinda - .
kontrolii

paylasilacak sekilde nakisla islenecektir.




Pantolon 6n kismu tip 4 metal piring (sar1)

Fermuar
ureticisinin

11 Fermuar kumasa uygun renkte fermuar bezli, oekotex l_)elg(?SI_ (62 ve Belge
detay1 Kursér tipi otomatik bas numune ile birlikte kontrol
ISG birimine
sunulacaktir.
e On kismi 17 mm piring metal ¢akma Goz ve Olgii
12| Digme detay! diigme, renk metal nikel olacaktir. ) kontrolii
Pantolonun 0n, arka kismi, bacak arasi ve
yan kisimlari ¢ift dikisli olacaktir.
13 | Dikis detayr |Fermuar bitimi, j dikisi arka cep cep - G0z kontrolii
agizlari, 6n cep alt kisitmlar1 punteriz
dikisli olacaktr.
Pantolonun paga kisminda 5 cm tek sira
verev reflektor olacaktir. Reflektor cift
dikisle dikilecektir. Reflektif serit rengine | ISG birimi ilgili
uygun iple dikilecektir. Kullanilacak belgeden ve
reflektorler EN ISO 20471 standartlarina iriinden emin
uygun olacaktir. En az 350 cd ve lizeri olamazsa Tiirkak
Reflektor | olacaktir, alt kismi pamuk tabanl Akrediteli Belge ve Gz
14 v e fer s .. ) N}
detay1 olacaktir, goriiniirliigii soniik degil agik gri | Labortuvarda veya kontroli
ve yliksek derecede parlak olacaktir. ilgili
Numune iiriinle birlikte reflektoriin liniversitelerde
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex belge testi
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG yaptirabilir
birimine sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
15 Dikis ipligi |50 no polyester bakir sar1 dikis ipligi ile Labortuvarda veya | TS 244 EN ISO
detay1 dikilecektir. ilgili 2060
iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve tiretim y1li
Yikama yazacaktlr.. (ABH 2023) Et.iketler yikama
16 | talimat: etiket sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. i Goz kontrolii

detay1

Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir.
Seri imalata gegis esnasinda ISG
biriminden etiket onay1 alinacaktir.




