ITFAIYE

1) Uriin Kodu: .........

2) Uriin Adi: Yazhk itfaiye T-shirt

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert . Goz kontrolii
Agirlik TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225-240 | iSG birimi talep ederse Karisim TS EN ISO
gr/ m*compact penye iplikten mamil | Tijrkakakreditelilaborat | 1833- EN ISO 105
, Kumas teknik :I‘T:at;z'f]?jlg”;‘:i t‘;g}:jao'gzcraek;'_z uarda veya ilgili C 06:2010, EN ISO
detaylari olacaktrr, siirtme hashg gri skalaya Universitelerde kumas 105X12:2001,EN
gore 3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4 agirhk ve karisim tayini ISO 105E04:2013
olacaktir, terli 1sik hashgi 3-4 olacaktir. | Yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
3 Ribana teknik Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact | iSG birimi talep ederse Agirlik TS 251 —

penye siprem Orgi %95 pamuk, %5

Tirkakakreditelilaborat

Karisim TS EN ISO




detaylari elastan olacaktir, yikama hashigi gri uarda veya ilgili 1833- EN ISO 105
skalaya gore 3-4 olacaktir, stirtme Universitelerde kumas C 06:2010, EN ISO
hasligi gri skalaya gore 3-4 olacaktir, agirhk ve karisim tayini 105X12:2001,EN
ter hashgi 3-4 olacaktir, terliisik hashgi | yapilacaktir. ISO 105E04:2013
3-4 olacaktir. ENISO

105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi . .
. . Go6z ve Olgli
4 Yaka detay 1,8 cm eninde ribana kenarlari gaze - ~
- kontroli
dikisli olacaktir.
Goz ve Olgii
5 Kol detayi Kisa kollu, kol evi gaze dikisli - <;
kontroli
etek ucu temiz re¢me dikisli olacaktir. Goéz ve Olcii
6 Etek ucu detay! - -
kontroli
Sol 6n itfaiye logosu 9,5x4,5 cm . .
- GOz ve Olgli
7 Nakis detayi ebatinda, sag 6n kirmizi Torku logosu - N
kontrolii
9,5x4,2 cm ebatinda olacaktir.
Sirt kismi “ITFAIYE” yiikseklik 8 cm
ebatinda en 28 cm ebatinda kesme . _
i Go6z ve Olgli
8 Baski detayi reflektor pres baski yapilacaktir. (sirt - Kontroli
ontrolii
baskisinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)
iSG birimi talep ederse
o Turkakakreditelilaboratu
. 120 no polyester dikis ipligi ile o TS 244 EN 1SO
9 Dikis ipligi detayi | . . . arda veya ilgili
dikilecektir. o . o 2060
Universitelerde iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
Uretim yil yazacaktir. (ABH 2023)
Yikama talimati | Etiketler yikama sirasinda silinmeyecek . .
10 - Goz kontroli

etiket detayi

sekilde olacaktir. Seri imalata gecis
esnasinda iSG biriminden etiket onayi
alinacaktir.

ITFAIYE




1) Uriin Kodu: .......

2) Uriin Adi: Yazlik ve Kishk itfaiye Pantolon

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - Goz kontrolii
) o Agirlik TS 251 -
o ISG birimi talep
Pantolon kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/m?, q Karigim TS EN ISO
%65 polyester - %35 pamuk (+ %5) - 2/1 e"erse o 1833-EN ISO 105
Kumas teknik gabardin 6rgii, yikama hashg gri skalada 4 Turkakakredltell‘la'b' C 06:2010, EN ISO
) olacaktir, siirtme hashgi gri skalaya gore 3-4 oratuarda veya ilgili 105X12:2001 EN
detaylari olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 1sik Universitelerde : ’
haslié . ) ISO 105E04:2013
asligl 4 olacaktir, kopma mukavemeti atki kumas agirlik ve ENISO
yoniinde >450 N ¢o6zgili yoniinde >750 N karisim tayini
olacaktir. 105B07:2009 EN
yapilacaktir.
ISO 13934-1:2002
3 Ceplik detay! | ceplik kumasi %60 pamuk %40 polyester 80 gr | ISG birimi talep Agirlik TS 251 —




/m? (£ %5) dis kumas ile renk uyumlu
olacaktir.

ederse
Tirkakakreditelilab
oratuarda veya ilgili
Universitelerde
kumas agirlik ve
karisim tayini
yapilacaktir.

Karisim TS EN ISO
1833

Kemer kopri

Kemer kismi lastiksiz olacak. kemer kismi

4 det (1,3x6 cm) 7 adet koprili olacaktir. Képrinin | - Olgii kontrolii
etay!
y alt ve st kisimlari punteriz dikisli olacaktir.
Yan ce
5 P Pantolon 6n yanlarda klasik agma cepli - GOz kontroli
detay!
Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta
6 Arka cep ve | altinda 2 adet filotali kapakli agma cep Go6z ve Olgii
kemer detayi | olacaktir. Cep kapaklari 12 cm cirtile kontrolii
kapanacaktir.
Pantolon sag ve sol yan hizasinda kapakli ortasi
ve iki yani korikli komando cepli olacaktir. Cep
; Komando cep |yukseklik 6l¢listi 17 cm, cep en oOlglst 16 cm, Go6z ve Olgii
detay! kapak yiikseklik 6lctisii 6 cm , kapak en 6l¢isii kontroli
17 cm, olacaktir. Cep kapagi 15 cm lacivert renk
cirt ile kapanacaktir.
Sag ve sol komando cep kapaklarinda
“ITFAIYE” yikseklik 2,8 cm ebatinda en 12 cm ) .
8 Baski detayl | ebatinda kesme reflektor pres baski - GEZ Vf Ollgu
ontrolii
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT BLACK
fontu kullanilacaktir.)
Fermuar Ureticisinin
. ) . oekotex belgesi .
Fermuar Pantolon 6n kismi tip 10 naylon lacivert o GOz ve Belge
9 L ) numune ile birlikte
detay! renkfermuarh olacaktir kursor tipi otomatik bas ) o kontrol
ISG birimine
sunulacaktir.
" On kismi 17 mm piring metal oynar bagli cakma G6z ve Olgli
10 | DUgme detayr | .. . - .
diigme, renk metal nikel olacaktir. kontroll
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak i¢ ve yan
11 Dikis detayr | kisimlari ¢ift dikisli olacaktir. Fermuar bitimi, j |- GOz kontroliu
dikisi ve agi punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paca kisminda 5 cm tek sira iSG birimi ilgili
reflektor olacaktir. Reflektif serit rengine uygun belgeden ve
. iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN ISO Griinden emin -
Reflektor Belge ve Goz
12 20471 standartlarina uygun olacaktir. En az 350 olamazsa .
detayi kontroli

cd ve Uzeri olacaktir, alt kismi pamuk tabanli
olacaktir, gorlinlirlGgl sonik degil agik gri ve
ylksek derecede parlak olacaktir. Numune

Turkakakreditelilabo
ratuarda veya ilgili
Universitelerde




Urunle birlikte reflektoriin uluslararasi

belge testi

sertifikasi (stfi, intertek, aitex veya Tirkak yaptirabilir.
akreditasyon sertifikasi iSG birimine
sunulacaktir.
iSG birimi talep
ederse
13 Dikis ipligi | Lacivert yerler 50 no polyester dikis ipligi ile Tirkakakreditelilabo | TS 244 EN ISO
detay! dikilecektir. ratuarda veya ilgili 2060
Universitelerde iplik
tayini yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yili yazacaktir.
(ABH 2023) Etiketler yikama sirasinda
Yikama . . -
. . silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata . -
14 | talimati etiket - G0z kontroli

detayi

gecis esnasinda ISG biriminden etiket onayi
alinacaktir.




ITFAIYE

1) Uriin Kodu: ......

2) Uriin Adi: Yazhk sapka

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Maln, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve | istenen Deger istenen Standartlar Test ve Deney
No | YapisalOzel Metodu
likler
1 Renk Lacivert Numunede yapilmistir. | Go6zle Muayene
Agirlik TS 251 —
. . Karisim TS EN ISO
Pantolon kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/m?, %65 ISG birimi talep ederse 1833- EN ISO 105
Kumas polyester - %35 pamuk (+ %5) - 2/1 gabardin 6rg, Turkakakreditelilabora C 06:2010, EN ISO
2 teknik yikama h?sllél gri skalada 4 olacaktlvr, sirtme haslig gri. 'F.ua.lrda Yeya ilgili 105X12:2001, EN
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli Universitelerde kumas
detaylari | 5k hasligi 4 olacaktir, kopma mukavemeti atki yéniinde agirlik ve karisim tayini 150 105£04:2013
>450 N ¢bzgii yoninde >750 N olacaktir. vapilacaktir. ENISO
105B07:2009 EN
ISO 13934-1:2002
Model Sapka bes pargali, koplik siperli, 6n kismi ve siperi
3 detay: kumas, arka kismi fileli olacaktir, arka kismi rahat - GOz kontroll
ayarlanabilmesi icin cirtli olmalidir.
ic kisim Sapkanin i¢ kisminda ve dikislerin Gstiinde ter bandi } }
4 detay: olacaktir. - Go6z kontroli
. Arma On kisminda ITFAIYE logosu 6,5x6,1 cm ebatinda ) Goz ve Olgii
detay! paylasilacak sekilde arma dikilecektir kontroli







