
 12.000 TPD DİFÜZYON-HAŞLAMA GRUBU İZOLASYON İŞLERİ 

 TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 1-  İŞİN KONUSU  : 

 Konya Şeker San. T�c. A.Ş Çumra Şeker Entegre Tes�sler�ne yen� yapılacak olan 12.000 TPD 
 kapas�tel� yen� d�füzyon-haşlama grubuna a�t ek�pmanların ve borulamanın �zolasyonlarının yapılması 
 �ş�d�r. Bu tekn�k şartname ‘  12.000 TPD DİFÜZYON-  HAŞLAMA GRUBU MONTAJ İŞLERİ TEKNİK 
 ŞARTNAMESİ ’  n�n ek�d�r. Genel hususlar da ana şartname  olan  12.000 TPD DİFÜZYON-HAŞLAMA 
 GRUBU MONTAJ İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ  ne bağlı kalınacaktır. 

 2  -  MALZEME TEKNİK ÖZELLİKLER  : 

 Kaya  yünü,  tank  veya  boru  üzer�ne  �sten�len  kalınlıklarda  “rab�tz  tell�  galvan�z  tel  �le  d�k�lm�ş” 
 veya  “hazır  boru”  olarak  sarılacaktır.  Fabr�ka  �ç  ortamında  yapılacak  olan  �zolasyonlarda  0,8  mm 
 kalınlığında  alüm�nyum  sac  rulo  (malzeme:  et�al-3)  �le  fabr�ka  dış  ortamında  ek�pmanların  ve  tankların  1 
 mm  galvan�zl�  sac  veya  trapez  fabr�ka  dış  ortamında  yapılacak  olan  boruların  �se  1  mm  galvan�zl�  sac 
 veya  trapez  (galvan�zl�,  ral  9002  reng�nde)  sac  �le  kaya  yünü  üzer�ne  sarılacaktır.  Bu  �şte  kullanılacak 
 kaya  yünü,  alüm�nyum  sac,  galvan�zl�  sac,  trapez,  mesafe  tutucu  lama,  çember,  sac  v�dası  �le  tüm 
 malzemeler  YÜKLENİCİ  ‘ ye a�t olacak şek�lde f�yat  ver�lecekt�r. 

 -  Alüm�nyum  sac  rulo  :  0,8  mm  kalınlığında  yarı  sertleşt�r�lm�ş  alüm�nyum  rulo  “et�bank-et�al-3” 
 kal�tes� malzeme kullanılacaktır. 

 -  Galvan�zl�  Saç  veya  Trapez  sac:  Dış  ortamda  ek�pmanlar  ve  tanklarda  1  mm  kalınlığında 
 galvan�zl�  saç  veya  trapez  saç,  borularda  �se  1  mm  kalınlığında  �thal  boyalı  galvan�zl�  saç  (Ral  9002 
 reng�nde) malzeme kullanılacaktır. 

 -  Hazır  boru  şekl�nde  kaya  yünü  :  P�yasada  bulunan  çaplara  kadar,  boru  t�p�  olarak  �zolasyon 
 malzemes� kullanılacaktır. TS 901 standartlarına uygun olmalıdır. 

 -  Rab�tz  tell�  kaya  yünü  :  P�yasada  boru  t�p�  bulunmayan  çaplarda  �se  rab�tz  tell�  kaya  yünü  olarak 
 d�k�l� vaz�yette kullanılacaktır. TS 901 standartlarına uygun olmalıdır. 

 -  Kaya  yünü  kalınlıkları  :  TS  901  standartlarına  göre  24  saat  süre  �le  90  kg/m  2  basınç  altındak� 
 kalınlıktan sonrak� kalınlıklar olacaktır. 

 -  Kaya yünü yoğunlukları  : 90 kg/m  3  olarak f�yatlandırılacaktır. 
 -  Kaya  yünü  ş�ltes�n�n  Klor  �çer�ğ�  :  ASTM  C  871-95  standartlarına  uygun  olmalıdır.  Yurtdışı 

 laboratuarların bel�rleyeceğ� raporla belgelenmel�d�r. 
 -  Perlen  m�ktarı  :  Kaya  yünü  ş�lteler�n  �ç�nde  yer  alan  Perlen  (elyaflanmamış  madde)  oranı  %10 

 değer�nden küçük olmalıdır. 
 -Aralama  Z  prof�ller�:  Fe  E220  G  kal�tes�nde  m�n�mum  275  gr/m³  galvan�z  kaplı  1.5mm  kalınlıkta 

 40x100x40mm veya 40x140x40mm ebatta Z formunda aralama prof�ller� kullanılacaktır. 
 -  Standartlar  :  Malzeme  �le  �lg�l�  TSE  ve  ISO  kal�te  s�stem  belgeler�,  tekn�k  doküman,  broşürler 

 eklenecekt�r. 
 -Gerekl�  b�lg�ler:  Kaya  yününü  ş�ltes�n�n  kullanım  sıcaklığı  50–100–200–300–350  °C  ta  göre 

 �letkenl�k kat-sayıları bel�rt�lmel� ve resm� kuruluş tarafından onaylanan bu değerler tekl�fe eklenecekt�r. 

 3-  İŞİN SÜRESİ: 

 -  Bu  tekn�k  şartname  12.000  TPD  D�füzyon-Haşlama  Grubu  Montaj  İşler�  Tekn�k  Şartnames�  n�n 
 ek� olduğu �ç�n �ş�n süres� ana şartnamede bel�rt�lm�şt�r. İş�n b�t�r�lmes� gereken tar�h  01.09.2024  ‘ tür. 

 4-  İŞİN ÖZELLİKLERİ  : 
 —Mesafe tutucular �şletmen�n gerek görmed�ğ� yerler dışında mutlaka kullanılacaktır. 
 -  Boru �zolasyonunda sac levha 25-30 cm aralıklarla sac v�dasıyla tesp�t ed�lecekt�r. 
 —  Z  prof�ller�n  alt  ve  üst  ayaklarına  tar�fl�  ısı  köprü  kes�c�  bant  önceden  yapıştırılmış  olarak 

 max�mum  1  metre  arayla  tar�fl�  matkap  uçlu  v�dalar  vasıtasıyla  aşıklar  boyunca  metal  panel  veya  buhar 
 kes�c� üzer�ne monte ed�lecekt�r. 

 — Taş yünü Z prof�ller arasına düzgün b�r şek�lde yerleşt�r�lecekt�r. 
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 —  H�ç b�r şek�lde �skele �ç�n ek ücret ödenmeyecekt�r. 
 —  H�ç  b�r  şek�lde  malzemeler�n  taşıma,  yükleme,  boşaltma  �şler�  �ç�nde  ek  ücret  talep 

 ed�lmeyecekt�r. 
 —  Yen�  yapılacak  �zolasyon  ve  tad�latlar  �ç�n  fabr�ka  �ç�  �zolasyonda  alüm�nyum  sac,  fabr�ka  dışı 

 �zolasyonda galvan�zl� sac kullanılacaktır. 
 —  YÜKLENİCİ  ,  sözleşmeden  sonra  ver�lecek  olan  P&ID  ye  göre  ve  akışkanın  c�ns�ne  ve 

 sıcaklık dereceler�ne göre opt�mal �zolasyon kalınlığını tesp�t edeceklerd�r. 
 — Yazılan tüm tank ve boruların �zolasyonunun yapılıp yapılmayacağına �dare karar verecekt�r. 
 —  D�rsek,  rozet,  bombe  g�b�  �zolasyon  aksesuarlarını  eks�ks�z  tamamlanacaktır.  Bu  �şler  ayrıca 

 ücrete tab� değ�ld�r. 
 —  Tüm  malzemeler  YÜKLENİCİ  ’ye  a�tt�r.  Astar  boya  �le  boyanmış  tank  ve  borular,  kaya  yünü  �le 

 döşend�kten  sonra  alüm�nyum  �zole  sacı  veya  galvan�zl�  �zole  sacı  �le  kaplandıktan  sonra  ver�lecek  f�yat 
 tekl�f� esas alınacaktır. 

 — İzolasyon �şlemler�n tüm tekn�k detayları eks�ks�z yapıldıktan sonra haked�ş yapılacaktır. 
 — Tankların alt ve üst kısımları da �zole ed�lecekt�r. 
 —  Yapılan  �zolasyon  �zometr�k  ölçülend�r�ld�kten  sonra  excel'de  dökümü  yapılacak  ve  yetk�l�n�n 

 kontrolünden sonra haked�ş yapılacaktır. 
 — İzolasyon hasarsız ve h�çb�r yer�nde çöküntü olmadan  İŞVEREN  ’e tesl�m ed�lecekt�r. 
 —İzole  artıkları  vs.  malzemeler  YÜKLENİCİ  tarafından  tem�zlenecek,  İŞVEREN  ’�n  gösterd�ğ� 

 yere atılacaktır. 
 —Dış  cephe  kaplamasının  �ç�nden  geçen  borulardan  dolayı  cephe  kaplamasına  yapılacak  olan 

 rozetler �ç�n ekstra ücret ödenmeyecekt�r. Ver�lecek �zolasyon f�yatı ona göre ücretlend�r�lecekt�r. 
 —  Desenl�  sac  kullanılmış  olan  yerlerde  yapılan  �zolasyon  tad�latı  veya  yen�  �zolasyonda 

 kullanılacak sac aynı desende olacaktır. 
 —  Vanaların  �zolasyonunda  �zole  kutuları  yapılacaktır.  Bu  �zole  kutuları  kolaylıkla  açılıp 

 kapanab�lecek şek�lde seyyar olacaktır. 

 5-İŞİN MİKTARI: 

 5.1-Toplam Yapılacak Olunan M�ktar 

 Galvan�zl� ve trapez( galvan�z) sacla �zole (tank �zoles�)  1625  : m² 
 Alüm�nyum sacla �zole: (boru �zoles�)  34  : m 
 Galvan�zl� sacla �zole (boru �zoles�)  851  : m 

 Not: m�ktarlar ±%25 toleranslıdır. 

 6-FİYAT: 

 F�yat  tekl�fler�  nom�nal  çap’a  göre  borularda  metre,  tanklarda  �se  metrekare  üzer�nden, 
 vanalarda  �se  adet  olarak  değerlend�r�lecekt�r.  Vereceğ�n�z  tekl�f�n�zde  tüm  kalınlıklar  �ç�n  f�yatları 
 bel�rt�lecekt�r. 

 F�yata  esas  ölçüm;  borular  merkezden  merkeze  olarak  ölçülecekt�r.  ayrıca  d�rsek,  redüks�yon, 
 tee vb. parçalar �ç�n ekstra f�yatlandırma yapılmayacaktır. 

 Fabr�kada  �zoles�  tad�lat  gerekt�ren  yerler  �ç�n  ver�len  b�r�m  f�yatlarda  �şç�l�k,  �zole  sacı  ve  kaya 
 yünü  yüzdeler�  bel�rt�lecekt�r.  Tad�latta  kullanılan  malzemeler  b�r�m  f�yatlar  üzer�nden  bu  yüzdeler 
 kullanılarak haked�ş hesaplanacaktır. 

 Fabr�ka  �zolasyon  �şler�nde  tekl�f  ed�len  bütün  b�r�m  f�yatlar  dışında  b�r  çap  veya  �zolasyon 
 kalınlığı  olursa  kullanılan  �zolasyon  malzemes�n�n  özell�ğ�ne  en  yakın  olan  b�r�m  f�yatlar  arasında 
 �nterpolasyon (ara değer bulma)  yapılarak yen� b�r�m f�yatlar bel�rlenecekt�r. 

 İhaleye  katılacak  f�rmalar  f�yat  tekl�f  etmeden  önce  fabr�ka  sahasına  gel�p  yapılacak  �zolasyon 
 �şler�n� görmeler� gerekmekted�r. 
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 7- FİYATLANDIRMA TABLOLARI: 

 -  Tablo-1 : 12.000 TPD D�füzyon-Haşlama Grubu İzolasyon Keş�f L�stes� ; Ekted�r. 

 -  İzolasyon tad�latı yapılacak boru hatlarında , tank ve ek�pmanlarda aşağıdak� yüzde dağılım 
 d�kkate alınacaktır. 

 Boru, Tank ve Ek�pman İzolasyonu 
 Tad�lat % Dağılımı 

 İşç�l�k %  İzole Sacı %  Kaya yünü % 

 %40  %20  %40 

 -  Tablo- 2  Vana İzolasyon ve Ceket� B�r�m F�yatı (TL/Adet) 

 3  /  4 



 12.000 TPD DİFÜZYON-HAŞLAMA GRUBU İZOLASYON İŞLERİ 

 TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 -Tablo-3 
 BORU İZOLASYON BİRİM FİYAT TEKLİFİ TL/METRE 

 ALÜMİNYUM SAÇ  GALVANİZ SAÇ 

 ÇAP  İZOLE KALINLIĞI  ÇAP  İZOLE KALINLIĞI 

 DN  40mm  50mm  60 mm  70mm  80mm  100mm  DN  40mm  50mm  60 mm  70mm  80mm  100mm 

 10  10 

 15  15 

 20  20 

 25  25 

 32  32 

 40  40 

 50  50 

 65  65 

 80  80 

 100  100 

 125  125 

 150  150 

 200  200 

 250  250 

 300  300 

 350  350 

 400  400 

 450  450 

 500  500 

 600  600 

 700  700 

 800  800 

 900  900 

 1000  1000 

 -Tablo-4 
 TANK İZOLASYON BİRİM FİYAT TEKLİFİ TL / m² 

 İZOLE KALINLIĞI  BİRİM FİYAT 
 GALVANİZLİ VE 

 TRAPEZ (GALVANİZ) 
 SAÇ 

 100 MM 
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