1. YUKLENICIi FIRMADA ARANACAK OZELLIiKLER VE YETERLILIK
KRITERLERI

a)

b)

9)

Yiiklenici firma konusu ile ilgili benzer referanslarini tekliflerinde belirtecektir. Bu
referanslar Resmi kurumlara yapilmis isler olacaktir. Son 5 yil igerisinde yapilmis, en
az 5 adet Is bitirme belgelerini ve/veya kesmis olduklar1 fatura rneklerini teklifi ile
birlikte sunmalidir.

Istekli firma giincel ve gecerli ISO, OHSAS vb. standardlara sahip olmalidir ve teklifi
ile birlikte sunmalidir.

Istekli firmanin sanayi sicil belgesi olmalidir ve teklifi ile birlikte sunmalidir.

Istekli firmanin giincel ve gegerli, konusu ile ilgili Kapasite raporu olmalidir.

Gerekli goriildiigiinde, isveren firma yetkilileri liretimi ve tiretim siirecini takip etmek
maksadiyla yiiklenici firmayi teftis edebilir. Teftis esnasinda sartnameye uygun
gormedigi imalat1 gerekce gostererek sozlesmeyi tek tarafli fesih edebilir.

Uriinleri olusturan pargalarin, teknik sartnamede istenildigi sekilde, iiriin standartlarini
gosteren bilgi ve belgelerin teklif ile birlikte sunulmasi gerekmektedir.

Istenilen teknik bilgi, belge ve numunenin teklifle birlikte sunulmamasi halinde
teklifler gegersiz olacaktir. Teklifle birlikte tirtinlerin her birinden en az 2 adet numune
teslim edilecektir. NUMUNESI OLMAYAN TEKLIFLER GECERSIZ
OLACAKTIR. Numuneler Konya Seker Fabrikasi Insan Kaynaklar1 Binasina teslim
edilecektir.

2. ETIKET, AMBALAJ VE PAKETLEME, NAKLIYE, BEDEN TESPITI,
GECIKME, GECICI VE KESIN TEMINAT

a)

ETIKET VE AMBALAJ: Tiim iiriinlerde firma ismi, beden numarast, iiretim tarihi,
bakim ve yikama talimatlar1 bilgilerini igeren 5 cm eninde beyaz dokuma etiket
sOkiilmeyecek ve yikandiginda bozulmayacak 6zellikte, dikisli olarak bulunacaktir.
Uriinler bedenlerine gore takim seklinde katlanarak jelatine konulacaktir. Jelatinlerin
tizerine personelin ad1, birimi ve kampiisii ile tespiti yapilmis beden etiketi
yapistirilacaktir. Jelatinler mukavva kutuya yerlestirilecektir. Kutular tizerine firma
isim ve adresi, i¢inde bulunan iiriinlerin beden ve adetleri yazacaktir. Kutular
istenildigi takdirde béliimlere gore ayr sekilde olusturulacaktir.



b)

d)

NAKLIYE: Uriinlerin nakliyesi yiiklenici firmaya aittir. Uriinler, tiim lokasyonlara
ayr1 ayr1 personelin ismine gore dagitim yapilacaktir. Herhangi bir diizeltme iglemi
gerektiginde dagitim esnasinda bir terzi ve mobil teghizath aragla birlikte bu islem
saglanacaktir.

BEDEN TESPITI: Firma sézlesme tarihinden itibaren 5 takvim giinii icerisinde is
elbisesi alacak personelin beden numaralarini 6l¢ii alarak tespit edecektir. beden tespiti
i¢in her lokasyon ve kampiise gidilecektir. Imalat1 sartnameye uygun sekilde
tiretilmeyen tiriinler yiiklenici tarafindan 10 giin igerisinde tekrar yenileri tiretilerek
teslimi yapilacaktir. Bu siire normal siirenin i¢inde olup ek siire talep edilemez.

Urtinlerin teslimi so6zlesme tarihinden itibaren 45 takvim giiniidiir. Hafta sonlar1 45
gline dahildir.

GECIKME: Yiiklenici sézlesmeye uygun olarak iiriinleri siiresinde teslim etmedigi
takdirde gecikilen her takvim giinii i¢in sdzlesme bedelinin %1 oraninda gecikme
cezasina tabi olacaktir. Bu gecikme 20 takvim giiniinii asmas1 halinde protesto
cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminati idarece gelir kaydedilir ve s6zlesme tek
tarafl1 fesih edilir.

GECICI TEMINAT: Gegici teminat orani, teklif edilen tutarin % 10 oranindan az
olmayacaktir.

KESIN TEMINAT: Kesin teminat oram, genel tutarin % 20 oranindan az
olmayacaktir.

Teminatlar banka teminat mektubu veya nakden kuruma 6denmis sekilde
olacaktir.

Teminatin siiresi sozlesme tarihinden itibaren 6 ay gecerli olacaktir.



KISLIK KABAN

Model,Dikim ve Kumas teknik Ozellikleri

e Kaban soft shell kumastan asagida teknik 6zellikleri belirtildigi sekilde
olacaktir.

e Kaban gri renk (PANTONE 877C), lacivert (PANTONE 655C) kombinli
olacaktir.

e Kaban i¢ kismi astarli olacaktir.

e Kabanin 6n ve sirtta dikine kollarda ve bel kisminda gift sira 5 cm reflektor
olacaktir. Reflektorlerin uygulama dikisleri ¢ift dikis olacaktir. Kullanilacak
reflektorler EN ISO 20471, ANSI olacaktir. Reflektor %65 polyester %35
cotton olacaktir. Reflective coefficient : biiyliktiir 400 cd/ (Ix.m2)
standartlarina uygun olacaktir.

e  Uriinlerin iizerinde Idarenin belirledigi yerde kurumun logosu ve ismi flexi
reflektiv baski olacaktir.

e Kol ucu diiz cirthi ayarlamali aparatli olacaktir.

e Kol igerisinde gizli ribana olacaktir.

e Alt cepleri distan , kapakli cirtli , yandan cep gibi de kulanilacak sekilde
dikilecektir. Orta kismi i¢ce dogru kortiklii olacaktir.

e Sag lstte kapakli cirth telsiz cebi olacaktir. Alt kisminda plastik toka aparath
olacaktir.

e Sol i¢ kisimda astarda yapistirma cep olacaktir.

e Pat kisminda 5 adet ¢itgit olacaktir.

e Uriinlerde dikis olan kisimlarda su gecirmeyi engelleyen i¢ kismindan
yapilmis kaynak bant olacaktir. Kabanda kendi rengine uygun i¢ astar
kullanilacaktir. Kaban istenildiginde yelege monte edilip tek parga olarakta
kullanilabilecek formda dikilecektir.

e Kaban 6n kisminda tip 9 kemik cift baslikli fermuar , i¢ kisminda yelegi
monte etmek i¢in tip 6 kemik fermuar , etek kisminda tip 10 naylon otomatik
bas fermuar kullanilacaktir.



Teknik Ozellikler

Kumas:

POLYESTER STRETCH PONGEE SOFTSHELL
KUMASIN TEKNIiK OZELLIKLERi ASAGIDAKI GiBi OLMALIDIR.

BiRiM TEST SONUCU TEST METODU
Nem gegirgenligi (sol) 2270
Nem Gegirgenlik (orta) g/m2*2 ahr 2350 B6-1995 BW 23°C /]
Nem gegirgenligi (sag) 2280
Su Direnci (sol) 28000
Su Direnci (orta) mmH20 28000 L1092-1992 5.1.2B
Su Direnci (sag) 28000
yikama hashg ORJINAL YON AKRILIK  POLYESTEINYLON PAMUK ASETAT
kalite 1SO 105/C06 A2S
4 4 4.5 L L 45 4
su hashg ORJINAL YUN AKRILIK  POLYESTEINYLON  PAMUK ASETAT
kalite I1SO 105/E04:2008
4 as a5 a5 4 as as
sirtme ISLAK KURU
kalite GB/T 3920
a5 a5
yikanabilir zaman 25 EN ISO 6630, 40°C
. TKI J
YIRTILMA MUKAVEMETI N (; ) A z(:ek) CﬁZG(:‘(warp) 1SO 13937.1-2000
yikanabilir zaman 25 EN 1SO 6630, 40°C
puan ilk kumas drtii sprey degerlendirmesi 20
Direncin Tayini igin yiizey puan ikinci kumas ortii sprey degerlendirmesi 90
islatma (Not: Ug polyester AATCC 22-2010
ponee pargalari) puan Uglincii kumas ortii sprey degerlendirmesi 90
RENK DEGISIN YON AKRILIK  POLYESTEINYLON PAMUK IASETAT
terleme sinif Alkaline 45 4.5 45 4.5 45 45 4_5 J10S- E04:2013,UNIT|
Acid 45 45 45 45 4.5 45 4.5
125 devir 4.5
500 devir 45
Yiizey tiiylenmesi icin 1000 devir 45 945.2-2000,UNIT ¢
egilimi ve tilylenmeye karsi sinif 2000 devir as AR i
5000 devir 45
7000 devir 45

Astar: Astar 60 gr/m2 / 180 tel / % 100 polyester olacaktir. Elyaf % 100 polyester ,
kansorejen azor madde icermeyecektir.



KISLIK YELEK
Model.Dikim ve Kumas teknik Ozellikleri

e Yelek soft shell kumastan asagida teknik 6zellikleri belirtildigi sekilde
olacaktir.

e Yelek gri renk (PANTONE 877C), lacivert (PANTONE 655C) kombinli
olacaktir.

e Yelek on ve sirtta dikine ve bel kisminda tek sira 5 cm reflektor olacaktir.
Reflektorlerin uygulama dikisleri ¢ift dikis olacaktir. Kullanilacak
reflektorler EN ISO 20471, ANSI olacaktir. Reflektor %65 polyester %35
cotton olacaktir. Reflective coefficient : biiytliktiir 400 cd/ (Ix.m2)
standartlarina uygun olacaktir.

e Uriinlerin iizerinde idarenin belirledigi yerde kurumun logosu ve ismi flexi
reflektiv baski olacaktir.

e Alt cepleri distan , kapakli cirth olacaktir.

e Sag lstte kapakli cirth telsiz cebi olacaktir. Alt kisminda plastik toka aparatl
olacaktir.

e Yelek istenildiginde kabana monte edilip tek parga olarakta kullanilabilecek
formda dikilecektir.

e Yelek 6n kisminda tip 6 kemik doner bas fermuar kullanilacaktir.



Teknik Ozellikler

Kumas:

POLYESTER STRETCH PONGEE SOFTSHELL
KUMASIN TEKNIK OZELLIKLERI ASAGIDAKI GiBi OLMALIDIR.

BiRIM TEST SONUCU TEST METODU
Nem gegirgenligi (sol) 2270
Nem Gegirgenlik (orta) g/m2*2 ahr 2350 b6-1995 BW 23°C /|
Nem gegirgenligi (sag) 2280
Su Direnci (sol) 28000
Su Direnci (orta) mmH20 28000 11092-1992 5.1.28!
Su Direnci (sag) 28000
yikama hashg ORJINAL YUN AKRILIK POLYESTEINYLON  PAMUK ASETAT
kalite 1SO 105/C06 A2S
4 4 a5 4 a 45 4
su hashg ORJINAL YUN AKRILIK POLYESTEINYLON  PAMUK ASETAT
kalite I1SO 105/€04:2008
4 45 45 a5 4 45 a5
urt ISLAK KURU
Seese kalite GB/T3920
45 a5
yikanabilir zaman 25 EN 1SO 6630, 40°C
ATKI J
YIRTILMA MUKAVEMETI | N (i ) z(;veﬁ) com(:‘("'"” 1O 13937.1-2000
yikanabilir zaman 25 EN 1SO 6630, 40°C
puan ilk kumas ortii sprey degerlendirmesi 90
Direncin Tayini igin yiizey puan ikinci kumas ortii sprey degerlendirmesi 90
islatma (Not: Ug polyester AATCC 22-2010
ponee parcalari) puan Uglincii kumag ortii sprey degerlendirmesi 90
RENK DEGISIR YUN AKRILIK  POLYESTEINYLON  PAMUK IASETAT
terleme sinif Alkaline 45 4_5 45 4.5 4.5 45 4.5 J10S- E04:2013,UNIT|
Acid 4.5 4.5 45 45 45 45 4.5
125 devir 4.5
500 devir 45
Yiizey tiiylenmesi igin 1000 devir 4.5 J
egilimi ve tiiylenmeye kargt sinif 2000 devir 45 28522000, UNST;
5000 devir 4.5
7000 devir 4.5

Astar: Astar 60 gr/m2 / 180 tel / % 100 polyester olacaktir. Elyaf % 100 polyester ,
kansorejen azor madde icermeyecektir.



KISLIK GOMLEK
Model,Dikim ve Kumas teknik Ozellikleri

GOmlek kislik uzun kollu , iirtinlerde kullanilacak kumas % 100 1.
Smif pamuk kot (jean) kumastan tiretilecektir.

Gomlek ayakli (3,5 cm) 6 cm eninde gomlek yakali olarak imal
edilecektir.

On sag ve sol olarak, arka tiim kavisli robal1 olacaktir.

Gomlek st kisimda 2 adet, kapakli 13x17 cm boyutlarinda cepli
olacaktir. Kapak kavisleri roba ile uyumlu sekilde kavisli olup, kavisin
uc kisminda 1 adet diigme ile kapamas1 saglanacaktir.

Sol kolda 2 bolmeli kalem cebi olacaktir.

Kol ucu 6 cm eninde mansetli olacaktir. Mansetin orta kismindan 1
adet diigme ile kapamas1 saglanacaktir.

Kolda manset kisminda 2 adet pile olacaktir. Manset ucunda aparturali
10 cm boyunda yirtmagla rahatlik saglanacaktir.

Gomlek st dikisleri 50 numara kalin bakir sarisi iple dikilecektir.
Gomlek etek ucu tek dikisle, diger tim dikisler ¢ift dikisle dikilecektir.
Cep kapak koseleri ve baglant1 noktalarinda punteriz dikisle
dayaniklilig1 artirilacaktir.

GoOmlek dikisi 1 cm’de 4-5 batis seklinde olacaktir.

Gomlek 6n pat kisminda 7 adet, cep kapaklarinda 1’er adet, ve
mansetlerde 1’er adet olmak tlizere 11 adet diigme kullanilacaktir.
GoOmlek i¢ yan kismina firma ismi, beden numarasi, tiretim tarihi,
bakim ve yikama talimatlar bilgilerini igeren beyaz dokuma etiket
dikilecektir. Etiketler yikama sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir.



Teknik Ozellikler

Kumas:

KOT (JEAN) KUMAS

KUMASIN TEKNIK OZELLIiKLERI ASAGIDAKI GiBI OLMALIDIR.
U(OMPOZ!SYON %100.0CO
TEST ADI TEST METODU BIRIM TEST KUMASI MiN. ORT. MAKS.
| AGIRLIK ASTM D3776 g/m? Mamai 2130 230.0 2470
Yikanmig 213.0 230.0 247.0
ozlyd® Mamil 6.3 6.8 7.3
Yikanmis 6.3 6.8 73
KESILEBILIR EN ASTM D3774-89 |cm Mamil 149.0 150.0 151.0
CEKME DEGERLERI AATCC 135 % Yikanmig Gozgo 0.0 - -35
Yikanmig Atki -2.0 - 1.0
EGIM HAREKETI AATCC 179 % Yikanmig 20 - 20
SURTME HASLIGI AATCC81996 |griskala5 | Mamil:Kuru 25 - -
Mamdl: Yag 1.0 - -
ABRAZYON BS 5690 devir Yikanmig Cézgt | 20000.0 - -
YIRTILMA MUKAVEMETI | ASTM D1424 gf Yikanmig Cozgi |  4000.0 . -
Yikanmig Atki 2000.0 - -
KOPMA MUKAVEMET] ASTM D5034-95 | kgf Yikanmig Gozga 40.0 - -
Yikanmig Atk: 18.0 - -
DIKIS ACILMASI BS 3320 kgf Yikanmig Atk 9.0 . -
UZAMA BS 4952 (2,4) % Mamal Gézgi 7.0 10.0 13.0
ELASTIKIYET BS 4952 (2,4) % Yikanmig 2 .
KALICI UZAMA BS 4952 (2,4) % Yikanmig = . =
SERTLIK ASTM 4032 kgf Mamal - 45
PH 1SO 3071 pH Mamil 40 - 75




KISLIK PANTOLON

Model ve Dikim Ozellikleri

Pantolon arkasi contali model olarak mavi kot (jean) kumastan imal
edilecektir.
Pantolon kemeri arka orta kisminda (3x17 cm) lastikli, 6 adet (1x6 cm)
kopriilii olacaktir. Kopriilerin alt ve iist kistmlar1 punteriz dikisle
tutturularak dayanikliligi artirilacaktir.
Pantolon 6n kismu patletli, patlette 18 cm metal fermuarli (tercihen YKK
ve Ruba) ve Onii piring ¢akma diigme ile kapamali olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda kot tipi listten agma cep , sag cep i¢cinde cakmak cebi
olacaktir.
Arka conta altinda 2 adet iistten (15x15 cm) cepli ve arka cepler de 6n
cepler gibi saglamlastirma dikisli olacaktir.

Sag arka cep altindan baslayarak yan kisimda (9x22 cm) kumpas cepli
olacaktir.

Sol tarafta kapakli komando cebi olacaktir cirt ile kapatilacaktir.
Pantolon pacadan 35 cm yukarida olmak iizere 5 cm yatay reflektif seritli
olacaktir. Reflektorlerin uygulama dikisleri ¢ift dikis olacaktir.
Kullanilacak reflektorler EN ISO 20471, ANSI olacaktir. Reflektor %65
polyester %35 cotton olacaktir. Reflective coefficient : biiytiktiir 400 cd/
(Ix.m2) standartlarina uygun olacaktir.

Pantolon kemer, paga tek dikisle, diger tiim dikisler ¢ift dikisle
dikilecektir. Kemer kopriileri punteriz dikisiyle tutturularak dayaniklilig
saglanacaktir.

Pantolon bacak arasi, yan dikisleri, ag dikisi ve conta dikisleri ceplerde
oldugu gibi ¢ift dikisli olacaktir.

Pantolon dikisi 1 cm’de 3-4 batis seklinde olacaktir.

Pantolon tist dikisleri 50 numara kalin bakir sarisi1 iple dikilecektir.



Teknik Ozellikler

Kumas:

KOT (JEAN) KUMAS
KUMASIN TEKNIiK OZELLIKLERI ASAGIDAKI GiBi OLMALIDIR.

COMPOSITION %100.0CO
PHYSICALS TEST METHOD UNITS REMARKS MIN AVG MAX
WEIGHT ASTM D3776 g/m2 Unwashed 407.0 424.0 441.0
Washed 378.0 395.0 412.0
ozlyd® Unwashed 12.0 12.5 13.0
Washed 111 11.6 121
CUTTABLE WIDTH ASTM D3774-88 cm Unwashed 155.0 156.0 157.0
SHRINKAGE AATCC 135 % Washed Warp 0.0 - -3.5
Washed Weft -2.0 - 1.0
SKEW MOVEMENT AATCC 179 % Washed -2.0 - 2.0
CROCKING AATCC 8 1996 rating scale 5 Unwashed : Dry 2.5 - -
Unwashed : Wet 1.0 - -
MARTINDALE ABRASION BS 5690 cycles Washed Warp 35000.0 - -
TEAR STRENGTH ASTM D1424 of Washed Warp 6000.0 - -
Washed Weft 2200.0 - -
TENSILE STRENGTH ASTM D5034-95  kgf Washed Warp 60.0 - -
Washed Weft 20.0 - -
SEAM SLIPPAGE BS 3320 kgf Washed Weft 20.4 - -
ELONGATION BS 4952 (2,4) % Unwashed Warp 9.0 12.0 15.0
ELASTICITY BS 4952 (2,4) % Washed - - -
GROWTH BS 4952 (2,4) % Washed - - -
STIFFNESS ASTM 4032 kgf Unwashed - - 6.5
PH 1SO 3071 pH Unwashed 4.0 - 7.5
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YAZLIK GOMLEK
Model,Dikim ve Kumas teknik Ozellikleri

Gomlek yazlik kisa kollu , tiriinlerde kullanilacak kumas % 100 1.
Smif pamuk kot (jean) kumastan iiretilecektir.

Gomlek ayakli (3,5 cm) 6 cm eninde gomlek yakali olarak imal
edilecektir.

On sag ve sol olarak, arka tiim kavisli robal1 olacaktir.

Gomlek st kisimda 2 adet, kapakli 13x17 cm boyutlarinda cepli
olacaktir. Kapak kavisleri roba ile uyumlu sekilde kavisli olup, kavisin
uc kisminda 1 adet diigme ile kapamas1 saglanacaktir.

Sol kolda 2 bolmeli kalem cebi olacaktir.

Gomlek st dikisleri 50 numara kalin bakir sarisi iple dikilecektir.
Gomlek etek ucu tek dikisle, diger tiim dikisler ¢ift dikisle dikilecektir.
Cep kapak koseleri ve baglant1 noktalarinda punteriz dikisle
dayaniklilig1 artirilacaktir.

Gomlek dikisi 1 cm’de 4-5 batis seklinde olacaktir.

Gomlek 6n pat kisminda 7 adet, cep kapaklarinda 1’er adet, 9 adet
diigme kullanilacaktir.

GoOmlek i¢ yan kismina firma ismi, beden numarasi, tiretim tarihi,
bakim ve yikama talimatlar bilgilerini igeren beyaz dokuma etiket
dikilecektir.Etiketler yikama sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir.
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Teknik Ozellikler

Kumas:

KOT (JEAN) KUMAS
KUMASIN TEKNIiK OZELLIKLERI ASAGIDAKI GiBi OLMALIDIR.

moupozisvon %100.0CO
' TEST ADI TEST METODU BIRIM TEST KUMASI MiIN. ORT. MAKS.
| AGIRLIK ASTMD3776 | g/im? Mam 213.0 230.0 247.0
Yikanmig 213.0 230.0 2470
ozlyd? Maml 6.3 6.8 7.3
Yikanmig 6.3 6.8 73
KESILEBILIR EN ASTM D3774-89 |cm Mamal 149.0 150.0 151.0
GEKME DEGERLERI AATCC 135 % Yikanmig Gzgo 0.0 - -35
Yikanmig Atki -2.0 - 1.0
EGIM HAREKETI AATCC 179 % Yikanmig 20 - 20
SURTME HASLIGI AATCC 8 1996 griskala5 | MamilKuru 25 - -
Mamdl: Yag 1.0 - -
ABRAZYON BS 5690 devir Yikanmig Cozg0 | 20000.0 - -
YIRTILMA MUKAVEMETI | ASTM D1424 gf Yikanmig Cozgi | 4000.0 - -
Yikanmig Atks 2000.0 - -
KOPMA MUKAVEMETI ASTM D5034-95 | kgf Yikanmig Gozgi 40.0 - .
Yikanmig Atk 18.0 - -
DIKI$ ACILMASI BS 3320 kgf Yikanmig Atk 9.0 . -
UZAMA BS 4952 (2,4) % Mamal Gézgi 7.0 10.0 13.0
ELASTIKIYET BS 4952 (2,4) % Yikanmig s i .
KALICI UZAMA BS 4952 (2,4) % Yikanmig - - =
SERTLIK ASTM 4032 kgf Mamal - - 45
PH 1ISO 3071 pH Mamil 40 - 75
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YAZLIK PANTOLON

Model ve Dikim Ozellikleri

Pantolon arkasi contali model olarak mavi kot (jean) kumastan imal
edilecektir.
Pantolon kemeri arka orta kisminda (3x17 cm) lastikli, 6 adet (1x6 cm)
kopriilii olacaktir. Kopriilerin alt ve {ist kisimlar1 punteriz dikisle
tutturularak dayanikliligi artirilacaktir.
Pantolon 6n kismu patletli, patlette 18 cm metal fermuarli (tercihen YKK
ve Ruba) ve 6nii piring ¢cakma diigme ile kapamali olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda kot tipi listten agma cep , sag cep i¢cinde ¢gakmak cebi
olacaktir.
Arka conta altinda 2 adet tistten (15x15 cm) cepli ve arka cepler de 6n
cepler gibi saglamlastirma dikisli olacaktir.
Sag arka cep altindan baglayarak yan kisimda (9x22 cm) kumpas cepli
olacaktir.
Sol tarafta kapakli komando cebi olacaktir cirt ile kapatilacaktir.
Pantolon pacadan 35 cm yukarida olmak iizere 5 cm yatay reflektif seritli
olacaktir. Reflektorlerin uygulama dikisleri ¢ift dikis olacaktir.
Kullanilacak reflektorler EN ISO 20471, ANSI olacaktir. Reflektor %65
polyester %35 cotton olacaktir. Reflective coefficient : biiytiktiir 400 cd/
(Ix.m2) standartlarina uygun olacaktir.
Pantolon kemer, pacga tek dikisle, diger tiim dikisler ¢ift dikisle
dikilecektir. Kemer kopriileri punteriz dikisiyle tutturularak dayaniklilig
saglanacaktir.

Pantolon bacak arasi, yan dikisleri, ag dikisi ve conta dikisleri ceplerde
oldugu gibi ¢ift dikisli olacaktir.

Pantolon dikisi 1 cm’de 3-4 batis seklinde olacaktir.

Pantolon st dikisleri 50 numara kalin bakir sarisi1 iple dikilecektir.
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Teknik Ozellikler

Kumas:

KOT (JEAN) KUMAS
KUMASIN TEKNIK OZELLIKLERI ASAGIDAKI GiBi OLMALIDIR.

KOMPOZISYON %100.0CO
TEST ADI TEST METODU BiRIM TEST KUMASI MIN. ORT. MAKS.
AGIRLIK ASTM D3776 g/m? Maml 356.0 373.0 390.0
Yikanmig 339.0 356.0 373.0
ozlyd? Mamal 10.5 11.0 1.5
Yikanmig 10.0 10.5 11.0
KESILEBILIR EN ASTM D3774-89 |cm Mamdil 160.0 161.0 162.0
CEKME DEGERLERI AATCC 135 % Yikanmig Gozgl 0.0 - -3.5
Yikanmig Atki 2.0 - 1.0
EGIM HAREKETI AATCC 179 % Yikanmis 2.0 - 20
SURTME HASLIGI AATCC 8 1996 griskala5 | Mamal:Kuru 25 - -
Mamil: Yag 1.0 - -
ABRAZYON BS 5690 devir Yikanmig Cozgi | 25000.0 - -
YIRTILMA MUKAVEMET| | ASTM D1424 of Yikanmig Gozgi | 3500.0 - -
Yikanmig Atki 2000.0 - -
KOPMA MUKAVEMETI ASTM D5034-95 | kaf Yikanmis Cozgi 50.0 - -
Yikanmis Atki 250 - -
DIKiS AGILMASI BS 3320 kgf Yikanmig Atki 20.4 - .
UZAMA BS 4952 (2,4) % Mamiil Cézga 7.0 10.0 13.0
ELASTIKIYET BS 4952 (2,4) % Yikanmig 5 3 2
KALICI UZAMA BS 4952 (2,4) % Yikanmig - - -
SERTLIK ASTM 4032 kgf Mamal 2 i 45
PH ISO 3071 pH Mamdl 4.0 - 75




POLAR BERE

e 270 gr/m2 micro polar anti — peeling (boncuklama yapmaz) lacivert renk
micro polardan imal edilmis, 6n yliziinde firma logosu nakisla islenmis
olacaktir.

POLAR ELDIiVEN

e 270 gr/m2 micro polar anti — peeling (boncuklama yapmaz) lacivert renk
micro polardan, tiim parmak , bileginde zikzak lastik dikis ile imal
edilecektir.

Bilgi icin:
Harun DANIS — 0535 545 6508 Is Giivenligi Uzmani

Ahmet Bugrahan CIMILI — 0531 381 6999 Bordro & Ozliik Isleri
Yonetici Yard.
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