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SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S.
HAVA KALITESI iZLEME ISTASYONU
TEKNIiK SARTNAMESI

1.0 KONU:

Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S.’ ye ait hava emisyonu parametrelerinin
takibinin saglanmasi amaciyla mevcut Hava Kalitesi Izleme Istasyonundaki analizérlerin

yenilenmesi, online 6l¢iim ve izleme ve kayit tutulmasinin saglanmasi isidir.

2.0 TARAFLAR:

Bu Sartname metninde gecen,

2.1 ISTEKLI deyimi: Bu sartname kapsaminda ihaleye girerek teklif veren firmayz;
2.2 YUKLENICI deyimi; bu dosya kapsaminda s6zlesme imzalayarak isi {istlenen firmayz;
2.3 ISLETME veya IDARE deyimi; Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S. ‘yi ifade eder.

3.0 KAPSAM:

3.1 Kurulacak olan Hava Kalitesi Olgiim Istasyonu; Online siirekli olarak hava numunesinin
alimin1 SO2, NOx, PM10 analizlerinin yapilmasini ve bilgisayar sistemi ile verilerin iletilmesini
kayit altma almip ve sistemde olusabilecek anormalliklerin aninda bildirilmesi isini
saglayacaktir.
3.2 Yapilacak tiim isler, kullanilacak malzemeler, sistem ¢oziimleri, ulusal ve uluslararasi
standartlara uygun olacaktir. Ekipmanlarin standartlara uygun olarak segilmesi, sistemin dizayni,
imal veya ithal edilmesi, paketlenmesi, taginmasi, santral ambarlarina teslim edilmesi, montaji,
calisir hale getirilmesi, testleri ve muayenesi, gerekli is giivenligi Onlemlerinin alinmasi
YUKLENICI uhdesindedir.
3.3 Isbu sartname kapsaminda kurulacak olan Hava Kalitesi Ol¢iim Istasyonu Ana bilesenleri
sunlardir;

e PMI10, SO2, NOx analizorleri ( ler adet ) (EK-1" de 6zellikleri verilmistir.)

e Hava Kalitesi Olgiim Istasyonu veri toplama ve veri akisinin saglanmasi i¢in gerekli olan

PC (1 adet)

e Elimizde lisansh olarak mevcut olan ENVIDAS programimin PC ye kurulmasi



SOMA o ;
TERMIK SANTRAL =
N

e Sistemin kesin kabulden itibaren 2 yil boyunca ¢alismasini saglayacak yeterli miktarda

kalibrasyon gazi ve yedek malzeme

4.0 GENEL HUSUSLAR
4.1 Sistem YUKLENICI tarafindan anahtar teslim galisir vaziyette teslim edilecektir.

4.2 Isletme’ Hava Kalitesi Olgiim Istasyonu Konteyneri icerisinde bulunan SO, analizérii,
Partikiil madde (PMyg) 6lciim cihazi, toplam azotoksit (NOx) analizorleri YUKLENICI
tarafindan demonte edilecek, yeni analizorler monte edilerek sistem oOl¢iim yapacak hale
gelecektir.

4.3 Istasyon sistem kayit bilgisayar1 YUKLENICI tarafindan yenilenecektir. Mevcut sistemde
Envidas FW veri toplama programi bulunmaktadir programin lisans1 IDARE’ de mevcuttur ve
bu program kullanilacaktir. Sistem i¢in minimum bilgisayar konfigiirasyonu EK-2’ de
verilmistir.

4.4 Hava kalitesi 6l¢lim istasyonunda bulunan atmosferik sartlarin dl¢iimlerini saglayan (riizgar
hizi, nem, sicaklik, basing vb.) cihazlarin bakimi ve sisteme entegrasyonu YUKLENICI
tarafindan yapilacaktir.

4.5 YUKLENICI hava kalitesi dl¢iim istasyonunda bulunan mevcut analizér numune alma
baslig1, numune borusu ve flangin1 bakim yaparak kullanacaktir.

4.6 YUKLENICI hava 6l¢iim istasyonu otomatik kalibrasyonu icin gerekli olan gaz tiiplerinin
yenisini sartname dahilinde saglayacaktir. Iki yillik garanti siiresi boyunca ilgili biitiin gaz
tiiplerinin dolumu ve bakimi YUKLENICI firma tarafindan yapilacaktir. Kalibrasyon tiipleri
sertifikalandirilmis, Slgiimleri yapilmis olacaktir. Sertifika dlgiim belgeleri IDARE’ ye teslim
edilecektir.

4.7 Konteynirda bulunan analizor raflar teklif edilen analizorlerin mekanik montaji1 i¢in uygun
ise kullanilacaktir. Ancak ISTEKLI’ nin 6nerecegi analizérlerin mekanik montaji i¢in uygun
degil ise YUKLENICI tarafindan montaj rafi tedarik edilerek montaji yapilacaktir.

4.8 YUKLENICI; sistemin montaj, testleri, devreye alinmasi, performans testlerinin yapilmasi
asamasinda ve personelin egitimi amaci ile yeterli sayida ve tecriibede teknik personelini bu
projede gorevlendirecektir. YUKLENICI gegcici kabulden &nce, isletme ve bakim personeli igin
isletme ve kullanic1 sorumluluklari konusunda IDARE’ nin belirledigi personellere isletmede
egitim verecektir.

4.9 Giig, kontrol ve haberlesme kablolarinda herhangi bir sorun YUKLENICI tarafindan

giderilecektir.
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4.13 Montaj ¢alismalar sirasinda gerekli olan enerji bilabedel IDARE tarafindan saglanacaktir.
Ancak biitiin elektrik besleme baglantilar i¢in gerekli calismalar YUKLENICI tarafindan
gerceklestirilecektir.
4.14 Her bir panele monte edilmis cihazlar i¢in metal {izerine kazinmig silinmeyecek tanitim
plakalari, tedarikgi firma tarafindan saglanacaktir.
4.15 Sistemde kullanilacak olan PC 7/24 saat ¢alismaya uygun tipte olacaktir.
4.16 YUKLENICI kullanma kilavuzlarini, kullanilan cihaz ve sensorlerin data sheetlerini ve
proje dokiimanlarininin (as-built), isletme ve bakim talimatlarinin tamamini eksiksiz olarak is
bitiminde IDARE’ ye teslim edecektir.
4.17 YUKLENICI IDARE’ ye teslim edecegi tiim projeleri, egitim dokiimanlarini vb. belgeleri
TURKCE olarak EN normlarina uygun hazirlayacaktir.
4.18 YUKLENICI sistem yazilimlarinin ve program back-uplarmin tamamini IDARE’ye 2 adet
kopya ile DVD’ lerde teslim edecektir.

5.0 iISIN SURESI:

5.1 Tiim malzemeler sézlesmemin imzalanmasina miiteakip 60 takvim giinii icinde IDARE’ ye
teslim edilecektir.

5.2 Isin toplam montaj ve devreye alma siiresi 10 giindiir. Isletmeden kaynakli gecikmeler ayrica
degerlendirilir.

5.3 Sistemin eksiksiz olarak kurulmasi akabinde aktif olarak 20 giinliik deneme siiresi olacak,

devreye alma test caligmalarinin basari ile tamamlanmasi sonunda kabul islemi yapilacaktir.

6.0 TEKLIF VERME :

6.1 Ihaleye girmek isteyen tiim firmalar saha incelemesi igin santrale gelip inceleme
yapabilecektir ve yer gorme belgesi alacaktir. Santrale gelip inceleme yapmayan firmalar mevcut
hali kabul etmis sayilacaktir.

6.3 ISTEKLILER teklif ettikleri marka model analizérler igin ayrica daha once kurulum
yaptiklari tesisleri gosteren referans listesi vermek zorundadir.

6.4 ISTEKLILER EK-3’ teki Ekipman Bilgi Formu’ nu teklifleri ile birlikte sunacaktir.

7.0 PERIYODIK BAKIM VE GARANTI

7.1 YUKLENICI sistemin kurulumundan (gegici kabulden) sonra 2 yil siireyle her ay isletmeye

gelerek periyodik bakim yapacaktir. Bu bakimlarda gerekli biitiin sarf malzemeler ve degisecek
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malzemeler 2 yil siiresince YUKLENICI tarafindan karsilanacaktir. YUOKLENICI 2 yilin
sonunda sistemi ¢alisir vaziyette teslim edecektir
7.2 Garanti siiresince meydana gelecek arizalara yiiklenici en ge¢ 72 saat iginde miidahale
edecektir.

7.3 2 il igerisinde degistirilmesi gerekli olan analizor filter seridi vb. tiim ekipmanlarin hepsi

YUKLENICI tarafindan degistirilecektir.

8.0 ODEME

8.3 Odemelerde Soma Termik Santral’in 6deme plan1 gegerli olacaktir.

9.0 CEZA

9.1 Tiim malzemeler IDARE’ ye teslim edilmesi igin gereken isbu teknik sartnamenin 5.1
maddesinde de belirtilen 60 giinliik siirenin asilmasi halinde her bir gecikme/giin i¢in sdzlesme
bedelinin 0,05%’1 oraninda gecikme cezasi kesilecektir.

9.2 Sistem kurulumunun yapilmasi igin isbu teknik sartnamenin 5.2 maddesinde belirtilen 10
giinliik stirenin asilmasi halinde her bir gecikme/giin i¢in s6zlesme bedelinin 0,5%’1 oraninda
gecikme cezasi kesilecektir.

9.3 Garanti kapsamindaki arizanin giderilmesi i¢in isbu teknik sartnamenin 7.2 maddesinde de
belirtilen 72 saatlik miidahale siiresinin asilmasi halinde her bir gecikme/gilin i¢in sdzlesme

bedelinin 0,5%’1 oraninda gecikme cezasi kesilecektir.

EK 1: ANALIZORLER
1.0 Kiikiirtdioksit (SO2) Analiz Cihazi Teknik Ozellikleri:

2.0 Cihaz EN 14212 ye gore tip onay1 olacak ve bu onay tekliflerle beraber idareye sunulacaktir.
3.0 Tip onay belgesi, AB iilkelerinden alinmis ise cihaz AB veya ABD menseli, ABD den
alinmis ise cihaz ABD veya AB iiretimi olacaktir. Tip onay belgesi ile liretim yeri uyumsuz olan
cihazlar kabul edilmeyecektir.

4.0Teklif edilen Kiikiirtdioksit (SO2) Olglim cihazi, {retici firma tarafindan {iretilen
Kiikiirtdioksit (SO2) 6l¢liim cihazinin en son modeli olacaktir.

5.0 EN 14212 UV-Fliioresans (mor Gtesi 151ma) metoduna gore 6l¢iim yapacaktir.

6.0 Cihazin span, sample ve zero girisleri ayr1 ayr1 olacak olup bu girisler cihazin orijinalinde

olacaktir.
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7.0 Cihaz, programlanabilen alarm sistemine sahip olacak ve en az asagidaki durumlarda alarm
verecektir.

- Cihaza numune gazi girisi ¢ok azalirsa veya ¢ok fazla ise,

UV- 151k kaynaginda bir ariza olursa veya ¢ok fazla ise,

- Sicaklik regililasyonunda bir ariza olur ise,

- Basing sensorlerinde veya degerlerinde bir ariza olur ise,

- Cihazda elektronik bir ariza olur ise,

- Ayarlanabilir alt ve iist sinir degerlerin asilmas1 durumunda,
- Cihaz fabrika ¢ikish diagnostik degerlerde sapma olur ise,

8.0 Cihaz; ppm veya ppb ile mg/m3 veya pug/m3 ol¢lim birimlerini i¢germeli ve bu birimler
kullanici tarafindan da segilebilecektir.

9.0 Cihazin diger teknik ozellikleri:

- Olgiilebilecek en diisiik deger : 0.5 ppb veya daha iyi

- Sifir kaymasi : <0.5 ppb (24 Saat), <1 ppb (7 giin)
- Span kaymasi : Tam skalanin <%0.5 (24 saat),

- Dogrusallik : Tam skalanin £% 1’1

- Cikiglar : RS232 ve TCP/IP

- Calisma voltaji : 220-230 Vac, 50/60 Hz.

- Caligma Sicaklig1 : 5-40 Santigrad derece

10.0 Cihazin 6lgiim Araligi, 0-50 ppb veya 0-20 ppm araliginda olacak; hem kullanici tarafindan
istenilen aralia programlanabilecek hem de otomatik dl¢iim aralig1 degistirme 6zelligi olacaktir.
11.0 Sicaklik (°C), debi (m3/saat veya It/dakika) vb gibi fiziki parametrelerin degerleri ile
elektronik sensorlerinin servis degerleri Volt (V) veya milivolt (mV), olarak cihazin ekraninda
goriilecektir. Boylece cihazin bakimi sirasinda cihazin kapagimi agmadan fiziki ve diger
parametre degerlerinin ekrandan okunmasi miimkiin olacaktir.

12.0 Cihazin dahili numune emis pompasi1 olacaktir.
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13.0 Cihazda USB giris olacaktir. Bu giris iizerinden gegmise doniik verilere ulasilabilinecektir.

2.0 partikiil Madde (PM10) Ol¢iim Cihaz1 Teknik Ozellikleri:

2.1 PM10 cihazi, EPA veya EN gibi uluslararasi kabul edilmis referans veya esdeger metotlardan
hangisine uygun olarak calisiyorsa, istekliler ilgili sertifikayr tekliflerle beraber idareye
sunacaktir.

2.2 Tip onay belgesi, AB iilkelerinden alinmis ise cihaz AB veya ABD menseli, ABD den
alinmis ise cihaz ABD veya AB iiretimi olacaktir. Tip onay belgesi ile liretim yeri uyumsuz olan
cihazlar kabul edilmeyecektir.

2.3 Cihazin lizerinde seri numarasi bulunacaktir.

2.4 Cihazin iiretim test raporlar1 muayene ve kabul esnasinda ilgili komisyona verilecektir.

2.5 Teklif edilen cihaz iiretici firma tarafindan iiretilen en son modeli olacaktir.

2.6 Olgiim Cihazi, ¢evre havasi icinde bulunan partikiil madde miktarni otomatik olarak
kullanict miidahalesine gerek olmaksizin 6lgecektir.

2.7 Cihaz; mg/m3 veya pg/m3 6l¢iim birimlerini igerecektir.

2.8 Cihaz, aktiiel dis ortam basinct ve aktiiel dig ortam sicakligini 6lgecek ve buna bagli olarak
hava emisini, cihazin 6l¢iim prensibine gore standartlara uygun akis miktarini otomatik olarak
sabit tutabilecek regiile sisteme sahip olacaktir.

2.9 Cihazlar, beta 11 tutma prensibi veya 1sik sacimimi veya genis band spektroskopi
ozelliginde polikromatik LED’1i 90° beyaz-1s1k saginimi 6l¢iim prensibini kullanan yontemlerle
calisacaktir.

2.10 Cihazla birlikte PM10 baslik standart olarak verilecektir. Numune alma baslig ilgili metoda
gore alinmis tip onay ve/veya uygunluk sertifikasina esas orijinal olup iiretici firma sertifikasi ve
ithalat belgesi bulunacaktir.

2.11 Cihaz, 6lgiim prensibine gore filtre kullaniyorsa, toz toplama filtresi stirekli tip ve fiber
glass degistirilebilir kartus seklinde veya siirekli fiber glass filtre tip veya kartuslu veya kartussuz
malzemeden olacaktir.

2.12 Cihaz, 6l¢iim prensibine gore filtre kullaniyorsa, bir filtre rulosunun kullanim 6mri, toz
yiikiine bagl olarak otomatik pozisyon degisimi saatlik periyotlarinda en az 2 ay olacaktir.

2.13 Cihaz, ol¢im prensibine gore filtre kullaniyorsa, filtre seridini otomatik olarak hareket
ettirecek ve Ol¢iim hiicresine her yeni filtre geldiginde otomatik olarak sifir ayarini yapacaktir.

2.14 Cihazin, 6érnekleme ve sonug alma siiresi 60 dakikay1 gegmeyecektir.
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2.15 Dis ortam sicakligi ve filtre sicakligr siirekli olarak 6l¢iilecek olup, bu 6l¢giim sonuglarina
bagli olarak numune alma borusu regiileli olarak 1sitilacak ve bu sayede sicaklik ve nem kontrolii
saglanacaktir. (Bu sistem, cihazin orijinal yapisinda mevcut olacaktir, sonradan herhangi bir
sekilde cihazin orijinal yapisinda olmayan bir 1sitic1 takilmayacaktir.)

2.16 Cihazda; o6l¢timlerin dogrulugu ve giivenirliligi i¢in sifir kontrolii otomatik olarak, “span”
kontrolleri ise cihaz tarafindan otomatik veya kullanici tarafindan cihazla birlikte verilen
kalibrasyon aksesuarlari1 kullanilarak manuel olarak yapilabilecektir.

2.17 Cihazin numune alma sistemi, paslanmaz celik veya aliiminyumdan yapilmis olacak; ayrica
cihazin numune alma debisi, EPA veya EN sertifikali standart basliklara uygun numune akis
hizina sahip olacaktir. EPA veya EN sertifikas1 muayene ve kabul esnasinda ilgili komisyona
verilecek veya cihazin iizerinde bu sertifikay1 belgeleyen isaret olacaktir.

2.18 Cihaz, numune alma debisini siirekli olarak 6l¢ecek ve otomatik olarak ayarlayacaktir.

2.19 Cihaz, programlanabilen alarm sistemine sahip olacak ve en az asagidaki durumlarda alarm
verecektir:

- Cihaza numune gaz1 girisi ¢ok azalirsa veya ¢ok fazla ise,
- Sicaklik regiilasyonunda bir ariza olursa,
- Dedektorde bir ariza olursa,

- Filtre veya kartusunda bir ariza olursa,

2.20 Cihazin diger teknik 6zellikleri:
- Cihazin 6lgtim Araligi: 0-1.000 pg/m3 veya 0-5.000 pg/m3 veya 0-10.000 pg/m3

- Olgiilebilecek en diisiik deger: 1 ng/m3 veya daha iyi (24 saat)

- Numune alma baglhigi : PM10

- Gosterge - LCD

- Cikislar : RS232 veya TCP/IP, 0-5V veya 4-20 mA

- Calisma voltaji : 220-230 Vac, 50/60 Hz.

- Filtre tipi : Siirekli Fiber Glass Filtre tip veya kartuslu veya kartussuz
- Hafiza : En az 10 giinliik veri (Saatlik olarak)
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2.21 Sicaklik (°C), nem, debi (m3/saat veya It/dakika) vb. gibi fiziki parametrelerin degerleri ile
elektronik sensorlerinin servis degerleri Volt (V) veya milivolt (mV) olarak cihazin ekraninda
goriilecektir.
2.22 Cihazin elektronik sensorlerinin servis degerleri ve durum bilgileri cihazin kapagini
acmadan, herhangi bir elektronik Ol¢ii aleti kullanmadan cihaz kullanicis1 tarafindan tuslar
yardimi ile ekranda izlenebilecektir.
2.24 Cihazin harici pompasi rack kabin zemininde tasinabilir bir plaket {izerine titresim
yaratmamasi i¢in lastik/kauguk takozlar iizerine monte edilecek bu plaket cihazla birlikte kabin

disina kolaylikla ¢ikartilip kullanilabilecek bir yapida olacaktir.

3.0 Toplam Azotoksit (NOx) Analiz Cihazi Minimum Teknik Ozellikleri:

3.1 Cihazin EN14211 gore tip onayi olacak ve bu onay tekliflerle beraber idareye sunulacaktir.
3.2 Tip onay belgesi, AB iilkelerinden alinmis ise cihaz AB veya ABD menseli, ABD den
alinmis ise cithaz ABD veya AB iiretimi olacaktir. Tip onay belgesi ile liretim yeri uyumsuz olan
cihazlar kabul edilmeyecektir.

3.3 Cihaz fabrika test raporu muayene ve kabul esnasinda ilgili komisyona verilecektir.

3.4 Teklif edilen Toplam Azotoksit (NOx) 6lgiim cihazi, iiretici firma tarafindan tiretilen Toplam
Azotoksit (NOx) 6l¢iim cihazinin en son modeli olacaktir.

3.5 Cihaz, ¢evre havasi i¢inde bulunan NOx, NO2, NO, gazinin konsantrasyonunu Kimyasal
Istma Metodu (kemiluminesans metodu) ile otomatik olarak 6lcecektir.

3.6 Cihazin O3-Ozon jeneratorii dahili tipte olacaktir.

3.7 Analizoriin numune hattinda Amonyum Nitrat olusumunu engellemek i¢in standart olarak
permapiir kurutucu bulunacaktir.

3.8 Cihazin span, sample ve zero girisleri ayr1 ayr1 olacak olup bu girisler cihazin orijinalinde
olacaktir.

3.9 Cihaz, "Sifir" ve "Span" ayarlarmmin kontrollerini, programlanan zaman araliklarinda
otomatik olarak yapacaktir. Sifir ayarin1 dahili sifir filtreleri veya harici bir sifir hava jeneratorii
veya sifir gazi kullanarak yapacaktir. “Span” ayar ise sertifikali dahili Permeasyon tiipii ile
yapilacak ve cihaz span gazi konsantrasyon degerini hafizasinda tutacaktir.

3.10 Cihazin kalibrasyonu, hem otomatik hem de maniiel yapilabilecek 6zellikte olacaktir.

3.11 Cihazin optik 6l¢iim boliimleri hem hassasiyetin saglanmast hem de nem yogunlagmasini

onlemek amaciyla sicaklik kontrollii 1sitilan hiicreler i¢inde olacaktir.
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3.12 Asagidaki durumlara gore programlanabilen alarm sistemi olmali ve asagidaki durumlarda
alarm verecektir:

- Cihaza numune gazi girisi ¢ok azalirsa veya ¢ok fazlaysa,
- NO; ¢eviricisinde bir ar1za olusursa,

- Ozon jeneratoriinde bir ariza olusursa,

- Sicaklik regiilasyonunda bir ariza olursa.

3.13 Cihaz ile yapilan 6l¢timlerde, 6l¢lim birimleri ppm veya ppb ile mg/m3 veya pg/m3 olarak
secilebilecek ve cihaz ekraninda bu birimleri igeren 6l¢iim sonuglar1 desimal haneleri ile birlikte
gosterilecektir.

3.14 Cihazn diger teknik 6zellikleri agagidaki gibi olacaktir.

- Olgiilebilecek en diisiik deger : < 0.5 ppb veya daha iyi

- Sifir kaymasi : < 0,5 ppb (24 saat),

- Span kaymasi 1 < %1 (24 saat),

- Dogrusallik : Tam skalanin % 1’1

- Gosterge : LCD Dokunmatik

- Cikiglar : RS232 ve TCP/IP

- Calisma voltaji : 220-230 Vac, 50/60 Hz.

- Hafiza : En az 15 giinliik veri (Saatlik olarak)
- Calisma Sicaklig : 5-40 Santigrad derece

3.15 Cihazin 6l¢iim araligi, 0-50 ppb ve 0-20 ppm araliginda olacak; kullanici tarafindan
istenilen aralia programlanabilecek gerektiginde cihaz tarafindan otomatik Ol¢iim araligi
degistirme 6zelligi olacaktir.

3.16 Cihazin ekraninda, sicaklik, mV, debi gibi fiziki parametreler, goriinebilmelidir; boylece
cihazin bakimi sirasinda cihazin kapagini agmadan fiziki parametre degerlerinin ekrandan

okunmasi1 mimkiin olacaktir.
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3.17 Cihazin harici bir pompa ile galisiyorsa; numune pompasi rack kabin zemininde tasmabilir
bir plaket iizerine titresim yaratmamasi i¢in lastik/kaucuk takozlar {izerine monte edilecek bu
plaket cihazla birlikte kabin digina kolaylikla ¢ikartilip kullanilabilecek bir yapida olacaktir.

3.18 Cihazin harici numune emis pompast olacaktir.

3.19 Cihazda USB giris olacaktir. Bu giris iizerinden gegmise doniik verilere ulasilabilinecektir.
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EK 2: BILGISAYAR SISTEMI
2.1 YUKLENICI tarafindan saglanacak bilgisayar en az asagidaki 6zelliklerde olacaktir:
- Teklif edilecek markalar Dell, HP

- Masa iistii Is istasyonu tipi PC olacaktir

11
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EK-3

EKiPMAN BiLGi FORMU

Teknik
S.N. | EKipmanin Adi Markasi Tipi/Modeli Bilgi
1 SO2 analizori
2 Nox analizorii
3 PM10 analizorii
4 Diger
5
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