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1) Uriin Kodu: SDB - 10

2) Uriin Adi: Mont

3) Kullamm Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
ISG birimi talep EN 20471 standardina
ederse Tiirkak gore neon sar1 kumasin
Akrediteli liminance(aydinlatma
1 Renk Lacivert — Neon sar1 Laboratuvarda veya | faktorii kromatiklik
ilgili iniversitelerde | koordinatlari igerisinde
kumasin renk tayini minimum 0,70 ve
yapilacaktir. iizerinde olmalidir.
ISG birimi talep
Mont dig yilizey kumagi ( kumasin teknik | ederse Tiirkak
ozellikleri 190 gr/m? (+ %5) %100 300 | Akrediteli 5
Kumas teknik D pc.)‘l'yester Oxford dokuma i¢ ylizeyi PU | | aporatuvarda veya Agurhk TS 251 —
2 detaylar1 (poliiiretan) kapl, EN 20471 normuna ilgili iniversitelerde Kartsim TS EN 15O
Y uygun kumas renk hasliklar ve su g 3 1833 - EN 20471
gecirmezlik standartlarina uygun kumas agurlik ve
olmalidir. karigim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Astar 60 gr/ m? 180 tel (+£9%5) %100 | o
Kaitone polyester, bedende kullanilacak elyaf 200 Laboratuvarda veva Agirlik TS 251 —
3 P gr ( = %5) polyester, kollarda kullanilacak | ..~~~ . y Karigim TS EN ISO
detaylar1 ilgili iniversitelerde
elyaf 100 gr/ m? ( + %b5) polyester 5 1833
. . . kumas agirlik ve
kansorejen azor madde i¢cermeyecektir. ..
karigim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
%100 polyester ribana kullanim esnasinda | Akrediteli 5
Ribana teknik . e e Agirlik TS 251 —
4 gevseklik olusturmamasi i¢in 6rgii tipi her | Laboratuvarda veya Karsim TS EN ISO
detaylar atkida dolu dolu olmalidir. Bir dolu bir ilgili tiniversitelerde ? 1833
bos gevseklik olusturdugu icin kumas agirlik ve
olmamalidir. karigim tayini
yapilacaktir.
) ) Uriinlerde dikis olan kisimlarda su
Su gecirmezlik . . . i ..
5 gecirmeyi engelleyen i¢ kismindan - Goz kontrolii
detay1
yapistirma seffaf kaynak bant olacaktir.
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Roba detay1

On ve sirt robasi, yakasi neon sar1 renk
olacaktir.

GOz kontrolu

Yaka detay1

Dik yaka yaka yiiksekligi 9cm, yaka ucu
lacivert parcali, arka kismi 280 gr/ m?
(£ %5) lacivert polarh

Goz ve Olgii kontrolii

Pat ve citgit
detay1

Fermuarin {izerini kapatmak amaciyla
kendi kumasindan lacivert renk 5,5 cm
eninde pat olacaktir. Patta altta ve iistte
birer adet piring ¢itgit olacaktir.

Goz ve Olgii kontrolii

Cep detaylan

Montun dis kisminda cep olmayacaktir.
Sag ve sol gogiis i¢ kisimda dista
kullanilan lacivert renk kumastan kapakli
cirth cep olacaktir. Cep yiikseklik 6l¢iisii
17 cm, cep en Ol¢iisii 15 cm, cep kapak
yiiksekligi 6 cm, cep kapak eni 15 cm
olacaktir, 6 cm cirt ile kapanacaktir.

Goz ve Olgii kontrolii

10

Mont i¢ dikim
detay1

I¢ astar kapitone iizerine roba kumasindan
mostra uygulanacak ve ense kismina roba
kumagindan etiket pervazi dikilecektir.

Go6z kontrolu

11

Kol detay1

kol ucu ribanali ribananin bitmis uzunlugu
6 cm eninde olacaktir.

Ol¢ii kontrolii

12

Etek ucu detay1

etek ucu ribanasi 6nden baglayarak arka
kismi beli timden saracak sekilde
olacaktir. bitmis uzunlugu 6¢cm eninde
olacaktir.

Goz ve Olgii kontrolii

13

Fermuar detayi

On kismi bedenlere gore uygun uzunlukta
tip 5 metal piring (sar1) kumasa uygun
renkte fermuar bezli, kursor tipi otomatik
bas.

Fermuar treticisinin
oekotex belgesi
numune ile birlikte
ISG birimine

sunulacaktir.

Belge ve Goz kontrolii

14

Reflektor detay1

Montun alt ve {ist cep arasi kisimda kalan
bolgede 5 cm eninde biitiin bedeni 6n ve
arkadan saran reflektif bant uygulanacaktir
Kollarda beldeki reflektif bantin hizasinda
biitiin kolu saran 5 cm reflektif bant
uygulanacaktir. Reflektorler rengine uygun
iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler
EN ISO 20471 standartlarina uygun
olacaktir. En az 350 cd ve lizeri olacaktir,
alt kism1 pamuk tabanli olacaktir,
goriintirligl soniik degil acik gri ve yiiksek
derecede parlak olacaktir. Numune iiriinle
birlikte reflektoriin uluslararasi sertifikasi
(stfi, intertek, aitex veya Tiirkak
akreditasyon sertifikas1 [SG birimine
sunulacaktir.

ISG birimi ilgili
belgeden ve liriinden
emin olamazsa
Tiirkak Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili liniversitelerde

belge testi yaptirabilir.

Belge ve G6z kontrolii

15

Askilik detay1

Yaka kismina 1 cm eninde askilik
dikilecektir.

Goz ve Olcii kontrolii
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Nakis detay1

Sol 6n gdgiis kisminda KONYA SEKER
logosu en 9 cm yiikseklik 7 cm ebatinda
direkt kumas tizerine nakis. Sag 6n gogiis
kisminda PRATIKO logosu 9,5x5,5 cm
ebatinda aplike lizerine kenar nakis
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir
aplike tizerine dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii kontrolii

17

Baski detay1

Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda lacivert renk ¢ikmayan
boya ile baski yapilacaktir. Sirt kisminda
© SEYDIBEY TUIET”’ yiikseklik 14,5
cm ebatinda en 28 cm ebatinda kesme
reflektor pres baski yapilacaktir. (sirt
baskisinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii kontrolii

18

Dikis ipligi detay1

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir. Neon sar1 yerler neon iple
lacivert yerler lacivert iple dikilecek.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvardaveya
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN 1SO 2060

19

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati1 kurumun ismi ve tiretim yil
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir.
Seri imalata gecis esnasinda ISG
biriminden etiket onay1 alinacaktir.

G0z kontroli

5)

Uriiniin gorsel ¢izimi
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Uriin Kodu: SDB - 11
Uriin Adi: Yelek

Kullanim Yeri:

Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
EN 20471
standardina gore
ISG birimi talep ederse | neon sar1 kumasin
Tirkak Akrediteli liiminance(aydinlat
1 Renk Lacivert — Kombin kumas Neon sar1 (EN Laboratuvarda veya ma faktorii
20471) ilgili tiniversitelerde kromatiklik
kumasin renk tayini koordinatlar1
yapilacaktir. igerisinde minimum
0,70 ve lizerinde
olmalidir.
Agirlik TS 251 —
Yelek kumastn teknik ozellikleri 245 gr/m? | ISG birimi talep ederse Eagsll’gsgsgﬁ .
%65 polyester - %35 pamuk ( + %5) - 2/1 Tiirkak Akrediteli _
Kumag gabardin 0rgi, yikama haslig1 gri skalada4 | | aporatuvarda veya 105 C 06:2010, EN
) teknik olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya g('ir? 3- ilgili finiversitelerde ISO
4 olacaktir, ter haslhigi 3-4 olacaktir, terli 5 105X12:2001,EN
detaylar 151k hashigi 4 olacaktir, kopma mukavemeti kumas aglrl‘lk. ve 1SO 105E04:2013
atk1 ydniinde >450 N ¢zgii yoniinde>750 | Karisim tayini ENISO
N olacaktir. yaptlacakiir. 105B07:2009 EN
ISO 13934-1:2002
ISG birimi talep ederse
Kombin Yelek kombin kumasi ( kumasin teknik Tiirkak Akrediteli Asirlik TS 251
Kumas ozellikleri 190 gr/m? (£ 0/0.5) ?/010.0 300D | | aporatuvarda veya g
3 _ polygster Oxford dokuma i¢ yiizeyi PU ilgili tiniversitelerde Karigim TS EN
teknik (politiretan) kapli, EN 20471 normuna kumas agrlik ve ISO 1833 —EN
detaylar! uygun kumas renk hasliklar1 ve su . o 20471
gecirmezlik standartlaria uygun olmalidir. | Karisim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep ederse
Astar 60 gr/ m? 180 tel (£ %5) %100 I;;lg‘;la‘t‘:‘\gf d?jél . Agirlik TS 251 —
4 | Astar detayr | polyester kansorejen azor madde —aboratuvarda vey Karigim TS EN
' ) ilgili tiniversitelerde
igermeyecektir. 3 ISO 1833
kumas agirlik ve
karigim tayini
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yapilacaktir.

Kombin
detay1

Omuz kismi resimdeki gibi neon sar1 renk
kombinli omuza destek seklinde alt
kumasin tistiine dikilecek sekilde olacaktir.

G0z kontrolu

Yaka detay1

Dik yaka olacaktir, yaka yiiksekligi 6,5 cm
olacaktir.

Olgii kontrolii

Pat ve citcit
detay1

Fermuarin {izerini kapatmak amaciyla kendi
kumasindan lacivert renk 5,5 cm eninde
pat olacaktir. Patta altta ve istte birer adet
piring ¢itcit olacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

Cep detaylan

Yelegin dis kisminda cep olmayacaktir. Sag
ve sol gogiis i¢ kisimda dista kullanilan
lacivert renk kumastan kapakli cirtli cep
olacaktir. Cep yiikseklik dl¢iisii 15,5 cm,
cep en Olgiisii 15 cm, cep kapak yiiksekligi
5,5 cm, cep kapak eni 15 cm olacaktir, 4,5
cm cirt ile kapanacaktir.

Goz ve Olgii
kontrolii

Askilik detay1

Arka kismi aynali olacaktir. Arka ensede
(1,3x6 cm) ebatinda kendi kumasindan
askilik dikilecektir.

Goz ve Olgii
kontroli

10

Fermuar
detay1

On kismi1 bedenlere gore uygun uzunlukta
tip tip 5 metal piring (sar1) kumasa uygun
renkte fermuar bezli, kursor tipi otomatik
bas.

Fermuar {ireticisinin
oekotex belgesi
numune ile birlikte ISG
birimine sunulacaktir.

Goz ve Belge
kontrol

11

Kol dikim
detay1

Kol i¢ arka astar kisminda i¢ astarin
sarkmamas1 ve diizgiin gériinmesi i¢in ana
beden kumasindan pervaz olacaktir.

GO0z kontroli

12

I¢ kisim
dikim detay1

Sag ve sol 6n i¢ kisimda ithal astarli, astar
tizeri mostral1 olacaktir, ense kismina kendi
kumasindan etiket ve askilik pervazi
dikilecektir.

GO0z kontroli

13

Reflektor
detay1

Sirt kismi tek sira 5 cm reflektorlii olacaktir.
Reflektif serit rengine uygun iple
dikilecektir. Kullanilacak reflektérler .En az
350 cd ve iizeri olacaktir, alt kismi pamuk
tabanli olacaktir, goriintirliigi soniik degil
acik gri ve yiiksek derecede parlak
olacaktir.Numune {iriinle birlikte reflektoriin
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG
birimine sunulacaktir.

ISG birimi ilgili
belgeden ve {irlinden
emin olamazsa Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili iniversitelerde
belge testi yaptirabilir.

Belge ve Goz
kontrolii

14

Nakis detay1

Sol 6n gogiis kisminda KONYA SEKER
logosu en 7 cm ylikseklik 5,5 cm ebatinda
direkt kumas {izerine nakis. Sag 6n gogiis
kisminda PRATIKO logosu 8,5x4,5 cm
ebatinda aplike iizerine kenar nakis
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir aplike
iizerine dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

6
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Baski detay1

Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda en
18 cm ebatinda beyaz renk bask1
yapilacaktir. Sirt kisminda < SEYDIBEY
TUIET” yiikseklik 14,5 cm ebatinda en 28
cm ebatinda kesme reflektor pres baski
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontroli

16

Dikis ipligi
detay1

Lacivert renk 50 nopolyester dikis ipligi ile
dikilecektir

ISG birimi talep ederse
Tiirkak Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili tiniversitelerde

iplik tayini yapilacaktir.

TS 244 EN 1SO
2060

17

Yikama
talimati etiket
detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve tiretim yil
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.

GOz kontrolu

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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1) Uriin Kodu: SDB - 03

2) Uriin Adri: Kishk Sweatshirt
3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Goz kontrolii
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Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester

Lo e ‘ . -
(= %5) 30/70/10 g iplik ku.rna}s iSG birimi talep Agirlik TS 251
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler ederse Tiirkak Karisim TS EN
compact penye iplikten, 70 numaral Akredi tellli ISO 1833-EN ISO

i k i tekstiire iplik 1 :2010, EN
Kumas teknik 1smu1 ise 70 denyetekstiire ipli Laboratuvarda veya 05 C 06:2010,
2 detaylari olacakur. ilgili iniversitelerde IS0
y Kumasin gramaji 320 gr/m? (+ %5) kfma ik v 105X12:2001,EN
olacaktir, yikama haslig1 gri skalaya ¥ a8 .. 1ISO 105E04:2013
) . . karigim tayini
gore 3-4 olacaktir, siirtme haslig1 gri anilacakir ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter haslig1 3-4 yap ' 105B07:2009
olacaktr, terli 151k haslig1 3-4 olacaktir.
. . . Agirlik TS 251 —
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? compact | ISG birimi talep Biri
N . Karisim TS EN
penye kaskorse orgii %95 pamuk, %5 | ederse Tiirkak
L o ISO 1833-EN ISO
) ) elastan olacaktir, yikama haslig1 gri Akrediteli 105 C 06:2010. EN
3 Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme Laboratuvarda veya | S o ’
detaylar1 haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter | ilgili tiniversitelerde _
haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k haslig1 3-4 | kumas agirhik 105X12:2001,EN
astigl o= oTacakdit, tertl Istk Hastig timas agiris ve ISO 105E04:2013
olacaktir. karigim tayini
lacaktir ENISO
yaptlacaiir. 105B07:2009
Bisikletyaka Yakaribanasinin bitmisi . .
. . Goz ve Olgii

4 Yaka detay1 1,8 cm eninderibana kenarlar1 gaze - .

o kontrolii
dikisli olacaktir.
QZun kollu, k.ol .e\il gaze dll.qsh, kol ucu Gz ve Olii

5 Kol detay1 ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .

kontrolii
olacaktir.
etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu 5

6 Etek ucu detays cm .en.mde olacaktir.Ribana iizeri gaze ) Goz ve O‘l'g:u

dikisli olacaktir. kontrolii

7 Biye detay1

On ve sirt kismu yanlari reflektif sari
polyester biye olacaktir, biyelerin {istii
gaze dikisli.

GOz kontrolu

8 Nakis detay1

Sol 6n gogiis kisminda KONYA SEKER
logosu en 7 cm yiikseklik 5,5 cm
ebatinda direkt kumas tizerine nakis. Sag
on gogiis kisminda PRATIKO logosu
8,5x4,5 cm ebatinda aplike iizerine kenar
nakis sargilariyla kumasa oturtma
olmalidir aplike tizerine dikis
uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

9 Baski detay1

Sirt ense kisminda, > ONCE S
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda beyaz renk baski
yapilacaktir. Sirt kisminda < SEYDIBEY
TUIET” yiikseklik 14,5 cm ebatinda en
28 cm ebatinda kesme reflektor pres
baski yapilacaktir. (sirt baskisinda
ARIAL MT BLACK fontu

Goz ve Olgii
kontroli
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kullanilacaktir.)

Dikis ipligi
detay1

120 no polyester dikis ipligi ile

10 dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN 1SO
2060

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve iiretim
1 ktir. (ABH 2019) Etiketl
Yikama talimati yil yazacaltur. ( .. 019) Etike .er
11 . yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
etiket detay1 .. .

olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda

ISG biriminden etiket onay1 alinacaktir.

GOz kontrolu

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

ANADOLU
ABHj:

SDB - 03

ONCE I GUVENLIGI

SEYDIBEY
TUIET

SEYDIBEY

1) Uriin Kodu: SDB - 31
2) Uriin Adi: Yazhk T-shirt
3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger
No Yapisal

Ozellikler

istenen Standartlar

Test ve Deney
Metodu

10
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1 Renk lacivert - Goz kontrolii
Agirlik TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225 — 240 iSG birimi talep eder Karigim TS EN
gr/ m?*compact penye iplikten mamiil ) trimi {a epe erse ISO 1833- EN
. tek toplama pike kumas olacaktir, Tiirkak Akrediteli ISO 105 C
Kumas teknik .. .
2 yikama hasligi gri skalaya gore 3-4 Laboratuvarda veya 06:2010 EN ISO
detaylar1 olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya ilgili Giniversitelerde 1 0.5X 1 2.'2 001 EN
gore 3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4 kumas agirlik ve karigim RN
olacaktir, terli 151k haslig1 3-4 tayini lacakt ISO 105E04:2013
yapilacaktir.
olacaktir. ENISO
105B07:2009
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m* compact Agirhk TS 251 =
.. I : . Karisim TS EN
penye siiprem orgii %95 pamuk, %5 | ISG birimi talep ederse 1SO 1833- EN
) ) elastan olacaktir, yikama hasligi gri Tirkak Akrediteli
Ribana teknik . . ISO105C
skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme Laboratuvarda veya _
3 L. . oo 06:2010, EN ISO
detaylar1 haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ilgili iniversitelerde
g . . 105X12:2001,EN
ter haslig1 3-4 olacaktr, terli 151k kumas agirlik ve karigim
haslig1 3-4 olacakt tayini lacakt IS0 105E04:2013
aslig1 3-4 olacaktir. yini yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi . -
. . Goz ve Olgii
4 Yaka detay1 1,8 cm eninde ribana kenarlar1 gaze - .
- kontrolii
dikisli olacaktir.
Uzun. kollu, kol evi gaze dlklsll,. kol Gz ve Olcil
5 Kol detay1 ucu ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
5 Etek ucu detay: etek ucu temiz regme dikisli olacaktir. i G0z ve O‘l'g:u
kontrolii
On ve sirt kismu yanlari reflektif sart
7 Biye detay1 polyester biye olacaktir, biyelerin {istii - Goz kontrolii
gaze dikisli.
Sol 6n gogiis kisminda KONYA
SEKER logosu en 7 cm yiikseklik 5,5
cm ebatinda direkt kumas lizerine nakis.
Sag &n gogiis kisminda PRATIKO Goz ve Olgii
Nak -
8 akis detay! logosu 8,5x4,5 cm ebatinda aplike kontrolii
tizerine kenar nakis sargilariyla kumaga
oturtma olmalidir aplike {izerine dikis
uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI’ yiikseklik 4 cm
ebatinda en 18 cm ebatinda beyaz renk
baski yapilacaktir. Sirt kisminda ©’ G Olei
9 Baski detayt | SEYDIBEY TUIET" yiikseklik 14,5 - Dave T
kontrolii
cm ebatinda en 28 cm ebatinda kesme
reflektdr pres baski yapilacaktir. (sirt
baskisinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

11
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Dikis ipligi
detay1

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep ederse
Tiirkak Akrediteli
Laboratuvarda veya ilgili
iiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.

TS 244 EN 1SO
2060

11

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimat1 kurumun ismi ve
iiretim y1l1 yazacaktir. (ABH 2019)
Etiketler yikama sirasinda silinmeyecek
sekilde olacaktir. Seri imalata gecis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
aliacaktir.

GOz kontrolu

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

ANADOLU
ABHE
HOLDING ~

SEYDIiBEY

SDB - 31

ONCE i$ GOVENLIGI

SEYDIBEY

1) Uriin Kodu: SDB-32 L

2) Uriin Adi: Bayan Kishik Sweatshirt

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira
No

Fiziksel ve
Yapisal
Ozellikler

Istenen Deger

Istenen Standartlar

Test ve Deney
Metodu
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1 Renk lacivert - Goz kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester
Lo .t ‘ B -
(= %5) 30/70/10 ii¢ iplik ku@gs iSG birimi talep Agirlik TS 251
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler ederse Tiirkak Karigim TS EN
compact penye iplikten, 70 numarali Akrediteli ISO 1833-EN ISO
Kumas teknik | kismu ise 70 denyetekstiire iplik Laboratuvarda veya 105 C 06:2010, EN
2 detaylari olacakur. ilgili tiniversitelerde IS0
Y Kumasin gramaji 320 gr/m? (£ %5) kfma v 105X12:2001,EN
olacaktir, yikama hashigr gri skalaya 3 agliiey ISO 105E04:2013
. . L karigim tayini
gore 3-4 olacaktir, siirtme hasligi gri anilacakir ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter haslig1 3-4 yap ' 105B07:2009
olacaktir, terli 151k haslhigi 3-4 olacaktir.
. . Agirlik TS 251 —
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m> compact ISG birimi talep gurlik TS 25
N . Karisim TS EN
penye kagkorse 6rgii %95 pamuk, %5 | ederse Tiirkak
.. - ISO 1833- EN ISO
) ) elastan olacaktir, yikama haslig1 gri Akrediteli 105 C 06-2010. EN
Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme Laboratuvarda veya : ’
3 .. i e I1ISO
detaylari haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter | ilgili tiniversitelerde _
haslig1 3-4 olacaktir, terli 11k hashigi 3-4 | kumas agirlik ve 105X12:2001,EN
'8 i TSI Raste 3 aglliiey ISO 105E04:2013
olacaktir. karigim tayini
apilacaktir ENISO
vap ' 105B07:2009
Bisikletyaka Yakaribanasinin bitmisi . .
. . Goz ve Olgii
4 Yaka detay1 1,8 cm eninderibana kenarlar1 gaze - .
- kontrolii
dikisli olacaktir.
Qzun kollu, k.ol ?Yi gaze dil‘dsli, kol ucu Goz ve Olcii
5 Kol detay1 ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
Bayanlarin sweatshirt boylar1 baseni
5 Sweatshirt kapatacak sekilde 77-82 cm arasi ) Goz ve Olgii
uzunlugu detay1 | bedenlere gore olacaktir. Yanlar1 13 cm kontrolii
yirtmagli olacaktir.
On ve sirt kismu yanlari reflektif sart
7 Biye detay1 polyester biye olacaktir, biyelerin {istii - Goz kontrolu
gaze dikisli.
Sol 6n gogiis kisminda KONYA SEKER
logosu en 7 cm ylikseklik 5,5 cm
ebatinda direkt kumas tlizerine nakis. Sag
on gdgiis kisminda PRATIKO logosu Goz ve Olgii
Nak -
8 akis detayr 8,5x4,5 cm ebatinda aplike iizerine kenar kontroli
nakis sargilartyla kumasa oturtma
olmalidir aplike iizerine dikis
uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda beyaz renk baski . .
os ; G0z ve Olgii
9 Baski detay1 | yapilacaktir. Sirt kisminda > SEYDIBEY - kontroli
TUIET yiikseklik 14,5 cm ebatinda en "
28 cm ebatinda kesme reflektor pres
baski yapilacaktir. (sirt baskisinda
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ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

etiket detay1

olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 alinacaktir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
1o | Dikisipligi | 120 no polyester dikis ipligi il Labog'::ii':g;' voya | TSZMENISO
detay1 dikilecektir. o 2060
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve iiretim
. 1l1 yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler

11 Yikama talimati zflka}tlna 51rasmd(a silinmeyelek sekilde - Goz kontroli

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

ANADOLY
ABH::
HOLDING

1) Uriin Kodu: SDB-33 L

2) Uriin Adi: Bayan Yazhik T-shirt

SEYDIBEY

3) Kullamim Yeri:

SDB -32L

ONCE i§ GUVENLIGI

SEYDIBEY
TUIET

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

14
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Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Go6z kontrolii
Agirlik TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225-240 | . . Karigim TS EN
5 i , ISG birimi talep ederse
gr/ m*compact penye iplikten mamiil 3 e ISO 1833-EN
. tek toplama pike kumas olacaktir, Tiirkak Akrediteli ISO 105 C
Kumas teknik . e Lab d
yikama haslhigi gri skalaya gére 3-4 aboratuvarda veya _
2 N N o 06:2010, EN ISO
detaylar olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya ilgili iniversitelerde )

. - . 105X12:2001,EN
gore 3-4 olacaktir, ter haslig1 3-4 kumas agirlik ve karigim _
olacaktrr, terli 151k hashgi 3-4 tayini lacakt 1SO 105E04:2013

yapilacaktir.
olacaktir. ENISO
105B07:2009
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact Agirhk TS 251 =
.. I . . Karistm TS EN
penye siiprem orgii %95 pamuk, %5 | ISG birimi talep ederse
L . o ISO 1833-EN
) ) elastan olacaktir, yikama hashigi gri Tiirkak Akrediteli
Ribana teknik . " ISO105C
3 skalaya gore 3-4 olacaktir, stirtme Laboratuvarda veya 06:2010. EN 1SO
detaylar1 hashig gri skalaya gore 3-4 olacaktir, | ilgili liniversitelerde ' ’
g . . 105X12:2001,EN
ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k kumas agirlik ve karigim
haslig1 3-4 olacaktir tayini yapilacakt 150 105804:2013
18 T. yini yap r. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi Giz ve Oleii
4 Yaka detay1 1,8 cm eninde ribana kenarlar1 gaze - ,,Q

o kontrolii

dikisli olacaktir.
Uzun. kollu, kol C.Vl g.a.ze dlklsh,. kol Gz ve Olqﬁ
5 Kol detay1 ucu ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
Bayanlarin t-shirt boylar1 baseni
T-shirt uzunlugu kapatacak ss:kllde 77-82 cm arasi Goz ve Olii
6 bedenlere gore olacaktir. Yanlari 13 cm - .
detay1 kontrolii
yirtmagl olacaktir.
On ve sirt kismu yanlari reflektif sart
7 Biye detay1 polyester biye olacaktir, biyelerin {istii - Goz kontrolii
gaze dikisli.
Sol 6n gogiis kisminda KONYA
SEKER logosu en 7 cm yiikseklik 5,5
cm ebatinda direkt kumas tizerine nakis.
Sag 6n gogiis kisminda PRATIKO Goz ve Olgii
Nak -
8 akig detay1 logosu 8,5x4,5 cm ebatinda aplike kontrolii
lizerine kenar nakis sargilariyla kumasa
oturtma olmalidir aplike {izerine dikis
uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, <> ONCE IS Goz ve Olci
9 Baski detay1 GUVENLIGI” yiikseklik 4 cm - ionfrol"gu
ebatinda en 18 cm ebatinda beyaz renk "
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bask1 yapilacaktir. Sirt kisminda ©’
SEYDIBEY TUIET”’ yiikseklik 14,5
cm ebatinda en 28 cm ebatinda kesme
reflektor pres baski yapilacaktir. (sirt
baskisinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

10

Dikis ipligi
detay1

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep ederse
Tiirkak Akrediteli
Laboratuvarda veya ilgili
iiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

11

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimat1 kurumun ismi ve
iiretim y1l1 yazacaktir. (ABH 2019)
Etiketler yikama sirasinda silinmeyecek
sekilde olacaktir. Seri imalata gecis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
aliacaktir.

G0z kontrolu

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

BIALIK
HOLDING

SEYDIBEY

1)
2)
3)

4)

SDB -33L

ONCE I$ GUVENLIGI

SEYDIBEY

TUIET

Uriin Kodu: SDB - 05

Uriin Adi: Kishk Pantolon

Kullanim Yeri:

Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

16
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Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Mavi numunedeki gibi koyu mavi olacaktir. i Géz kontrolii
ISG blrn?.n talep Agirlik ASTM
ederse Tirkak
- D3776 veya
Akrediteli <
~ Laboratuvarda veya esdeger EN
5 Kumas teknik | pp4010n kot kumas % 100 pamuk, 490 ilqili normu —
detaylar1 gr/m?, (£ %5) - 3/1 Z tipi dokuma, _'g, ) Karisim TS EN
iiniversitelerde
) ISO 1833 veya
kumas agirlik ve 3
.. esdeger EN
karigim tayini
normu
yapilacaktir.
ISG birimi
1r11{11 talep Yirtilma
ederse Tiirkak .
. mukavemeti
Akrediteli ASTM D1424
Yirtilma ve | Yikanmus ¢ozgii alt degerde 5500 gf Laboratuvarda veya 5
. . veya esdeger
3 kopma yikanmus atki alt degerde 3000 gf olacaktir. ilgili EN normu
mukavemeti | Yikanmis ¢ozgii 70 kgf, yikanmus atki 50 kgf | Gniversitelerde ASTM D5034-
kumas yirtilma B
. 95 veya esdeger
mukavemeti
EN normu
yapilacaktir.
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama detay1 | cekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir, - Go6z kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
Lastik teknik Kemf.:r arka§1 las‘Flkh olacaktir, lastik o )
5 detavi esnetilmemis hali 17 — 18 cm arast, - Olgii kontrolii
etay esnetilmis hali 28 — 32 cmarasiolacaktir.
. .. | kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet koprilii
Kemer koprii . . I .
6 olacaktir. Kopriiniin alt ve tist kisimlar - Olgii kontrolii
detay1 c g
punteriz dikigli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda iistten 2 adet yapistirma
cepli ve cebin alt kisminda ¢ift sira siis dikisi Goz ve Olgii
7 | Yan cep det . -
P | Glacaktir. Cep yiikseklik dl¢iisii 31 cm , cep en kontrolii
ol¢iisii 17 cm olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta
Arka cep ve altinda 2 a%de.t iistten ?epl'l Ye 'arka cepler de 6n Goz ve Ol
8 cepler gibi ¢ift sira siis dikisli olacaktir. Cep - .
kemer detay1 | . g e ey e kontrolii
yiikseklik 6l¢iisii 16 cm , cep en dlgiisii 15 cm
olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
i ikseklik lciisii 1 )
Komando cep CeP 1, CEp YURSEICk OTgusu 7cm > epen Goz ve Olgii
9 detavt Olc¢iisii 16 cm , kapak yiikseklik dlgiisii 6 cm , - Kontrolii
y kapak en dl¢iisii 17 cm olacaktir. Cep kapagi
11 cm cirt ile kapanacaktir.

17
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Komando cepte KONYA SEKER logosu en 9 R N
. . G0z ve Olgii
10 Nakis detay1 | cm yiikseklik 7 cm ebatinda paylasilacak - .
. . . kontrolii
sekilde nakigla iglenecektir.
Fermuar iireticisinin
Pantolon 6n kismui tip 4 metal plrlng (sarl?' oekotex pe|g§SI_ Gz ve Belge
11 | Fermuar detay1 | kumasa uygun renkte fermuar bezli, kursor numune ile birlikte
- . . . kontrol
tipi otomatik bas ISG birimine
sunulacaktir.
. On kismi 17 mm piring metal cakma diigme, Goz ve Olgii
12 Digme detayr renk metal nikel olacaktir. kontrolii
Pantolonun 6n, arka kism1 , bacak aras1 ve
. kisimlart ¢ift dikisli olacaktir. Fermuar
13 Dikis detay1 y?r.l 1 51@ fdr.l (.;1 SO acav » i - G0z kontrolii
bitimi, j dikisi arka cep cep agizlari, 6n cep
alt kistmlar1 punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paga kisminda 5 cm tek sira verev
reflektor olacaktir. Reflektor cift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple . e
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN 1SO I5G b1r1m1"11"glh
belgeden ve liriinden
20471 standartlarma uygun olacaktir. En az .
350 cd ve tizeri olacaktir, alt kismi pamuk emin olamazsa
Reflektor e e e 4 Tiirkak Akrediteli Belge ve Goz
14 tabanli olacaktir, goriiniirliigii soniik degil .
detayi . . Laboratuvarda veya kontrolii
acik gri ve yiiksek derecede parlak olacaktir. | . ... . .
e L v ilgili tiniversitelerde
Numune iiriinle birlikte reflektdriin .
. . . belge testi
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex antirabilir
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG yap '
birimine sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
e o Akrediteli
15 Dikis ipligi 59 no pOI}_Iester bakiar sar1 dikis ipligi ile Laboratuvarda veya TS 244 EN 1SO
detayi dikilecektir. e 2060
ilgili Giniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve tiretim y1l
Yikama yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
16 | talimati etiket |sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - Go6z kontrolii
detayi imalata gecis esnasinda ISG biriminden etiket
onay1 alinacaktir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

18
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SDB - 05

o
" x '" ABI IANADOLU
BiRLiK
’ HOLDING

SEYDIBEY
1) Uriin Kodu: SDB - 12
2) Uriin Adi: Yazhk Pantolon

3) Kullamim Yeri:
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4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert — neon sar1 - G0z kontrolii
Agirlik TS 251 —
ISG birimi talep Karisim TS EN
Pantolon kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/m?, | ederse Tiirkak ISO 1833-EN
%65 polyester - %35 pamuk (+ %5) - 2/1 Akrediteli ISO 105 C
Kumas gabardin orgii, yikama hashg gri skalada 4 Laboratuvarda veya | 06:2010, EN 1SO
) teknik olacaktir, siirtme hashig: gri skalaya gore 3-4 ilgili 105X12:2001,EN
olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k . )
detaylart haslig1 4 olacaktir, kopma mukavemeti atki tiniversitelerde IS0 105E04:2013
yoniinde >450 N ¢6zgii yoniinde >750 N kumas agurlik ve ENISO
olacaktir. karigim tayini 105B07:2009 EN
yapilacaktir. 1SO 13934-
1:2002
ISG birimi talep
ederse Tirkak
Kumas kombin kumasin teknik 6zellikleri 190 gr/ m? Akrediteli Agirhik TS 251 —
) (+ %5) %100 300 D polyester Oxford dokuma | Laboratuvarda veya Karisim TS EN
3 teknik | i¢ yiizeyi PU (poliiiretan) kapl, EN 20471 ilgili 50 $1 533 EN
detaylar1 normuna uygun kumas renk hasliklar1 ve su tiniversitelerde 0471
gecirmezlik standartlarina uygun olmalidir. kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Ceplik kumas1 %60 pamuk %40 polyester 80 Laboratuvarda veya | Agirlik TS 251 —
4 Ceplik detay1 | gr /m? (= %5) dis kumas ile renk uyumlu ilgili Karisim TS EN
olacaktir. iiniversitelerde 1ISO 1833
kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
L astik teknik Keme.:r yanl.arl 1a§tikli olacaktir, lastik o o )
5 detays esn_etllmemls hali 11-12 cm arasi, esnetilmis - Olgii kontrolii
hali 16-17 cm aras1 olacaktir.
Kemer kiprii kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriilii )
6 olacaktir. Kopriiniin alt ve {ist kisimlari - Olgii kontrolii
detay1 S
punteriz dikisli olacaktir.
Yan cep Pantolon 6n yanlarda iistten agma 2 adet, sag . .
! detay1 cep tizerinde kiigiik cakmak cebi olacaktir. ) (62 kontroli
3 Arka cep ve | Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta i Goz ve Olcii
kemer detay1 |altinda 2 adet tistten kapakli cepli , cep kontrolii
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yiikseklik 6lgiisii 16 cm , cep en 6lgiisii 15 cm,
kapak yiikseklik olgiisii 5,5 cm ,kapak en ol¢iisii
15 cm, cep kapaklar1 6 cm cirtli, cep kapak
uclarina 2,5 cm neon sari ortast 1 cm gri
reflektorlii dokuma kordon dikilecektir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli yanlar
koriikli komando cepli, koriigii ve kapagi
neonsari renk olacaktir. Cep yiikseklik dl¢iisii
17 Olciisii 16 kapak yiikseklik .
Komando cep | ., Cm > G°p L. OFusl . CI? ,’, Apax yuesecl Goz ve Olgii
9 Olciisii 6 cm , kapak en 6l¢iisii 17 cm, olacaktir. - .
detay1 . ) ) kontroli
Cep kapagi 6 cm lacivert renk cirt ile
kapanacaktir, cep kapak uglarina 2,5 cm neon
sar1 ortasi 1 cm gri reflektorlic dokuma kordon
dikilecektir.
Komando cepte KONYA SEKER logosu en 9 . .
. . G0z ve Olgii
10 | Nakis detay1 | cm yiikseklik 7 cm ebatinda paylasilacak - .
] . . kontrolii
sekilde nakisla islenecektir.
11 | Dizlik detay: Pantolon 6n diz kisimlar1 distan destekli i Gz kontrolii
olacaktir.
Fermuar iireticisinin
Fermuar Par.Itolon on .klsml tip 4 metal piring (‘s'arl.) .renk oekotex l-JelgE_}Si_ Gz ve Belge
12 lacivert bezli fermuarli olacaktir kursor tipi numune ile birlikte
detayi . . e kontrol
otomatik bas ISG birimine
sunulacaktir.
13 | Diigme detayr O}lvklsml 17 mm piri.nc; metal oynar bagli cakma i G0z ve 0}(;1’1
diigme, renk metal nikel olacaktir. kontrolii
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak i¢ ve yan
14 Dikis detay1 | kisimlar ¢ift dikisli olacaktir. Fermuar bitimi, j - G0z kontrolii
dikisi ve ag1 punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paca kisminda 5 cm tek sira verev
reflektdr olacaktir. Reflektor ¢ift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple . L
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN ISO be{S; :r'lr'r:',_;',é’r'lgen
ve i
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az 350 8 .
cd ve tizeri olacaktir, alt kismi pamuk tabanl emin olamazsa
Reflektor e e e .. . Turkak Akrediteli Belge ve Goz
15 olacaktir, goriintirliigli soniik degil acik gri ve .
detayi B Laboratuvarda veya kontrolii
yiiksek derecede parlak olacaktir. Numune e ]
e L . ilgili tiniversitelerde
tiriinle birlikte reflektdriin uluslararasi belae testi
sertifikasi (stfi, intertek, aitex veya Tiirkak a ‘Srabilir
akreditasyon sertifikas1 ISG birimine yap ’
sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
.| Lacivert yerler 50 lyester dikis ipligi il Akrediteli
Dikis ipligi | -acivert yerler 30 no polyester dikis ipligi ile el TS 244 EN 1SO
16 dikilecektir. Neon sar1 yerler 120 no ip ile Laboratuvarda veya
detay1 . . e e 2060
dikilecektir. ilgili iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

21




ABI I ANADOLU
BIRLIK
HOLDING

Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama

(ABH 2019) Etiketler yikama sirasinda

Yik o . .
. ! ama} silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata
17 | talimat1 etiket . . . .
detay! gecis esnasinda ISG biriminden etiket onay1

aliacaktir.

talimati1 kurumun ismi ve iiretim yil1 yazacaktir.

GO0z kontrolu

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

O)ABH:: =DBi =12

SEYDIBEY
1) Uriin Kodu: SDB - 07
2) Uriin Adi: Polar Eldiven

3) Kullamim Yeri:
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4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Goz kontrolii
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli 5
) Kumas teknik | 550 o1 / m2 (2 9%5) %100 polyester polar Laboratuvarda veya A_g;:rlj Tri issl
detaylari kumas. ilgili ﬁnij/ersitelerde EN IS Cs) 1833
kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
Lastik teknik .
3 astik texni Kongta 0.6 cm lastik dikisli. - Olgii kontrolii
detay1
4 Dikis detay1 | Koriikli 5 parmak ve kong dikisli . - G0z kontrolii
On kisminda KONYA SEKERIlogosu 5 cm . N
. . . Goz ve Olgii
5 Nakis detay1 | eninde 3,5 cm yliksekliginde paylasilacak - .
. . . kontrolii
sekilde nakisla islenecektir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

ANADOLY
ABH::
HOLDING

SEYDIiBEY

SDB - 07

1) Uriin Kodu: SDB - 08

2) Uriin Adi: Polar Bere

3) Kullammm Yeri: Cumra Seker Tesisleri

23




ABI I ANADOLU
BIRLIK
HOLDING

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Goz kontrolii
ISG birimi talep
ederse Tirkak
Akrediteli
i - Laboratuvar Agirlik TS 251
Kumas teknik | 550 o1 / m2 (+ %5) %100 polyester antipling : apz_) atuvarda veya | Agirlik TS 25
2 detaylari tragh polar kuma gl ~ Kanisim TS
Y iP > iiniversitelerde EN ISO 1833
kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
3 Dikis detay1 K.at.larlnas1z bere modeli overlok ve regme i Goz kontrolii
dikisli
On kisminda KONYA SEKERIlogosu 5 cm ) .
. . . Goz ve Olgii
4 Nakis detay1 | eninde 3,5 cm yliksekliginde paylasilacak - .
. . . kontrolii
sekilde nakisla iglenecektir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

ANADOLU
BIRLIK
HOLDING

SDB - 08

SEYDIBEY

1)
2)
3)

4)

Uriin Kodu: SDB - 15 L

Uriin Adr: Yelek

Kullanim Yeri:

Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
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Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - G0z kontroli
Agirlik TS 251 -
iSG birimi talep Ifsagslln;;S SE
Yelekbonding kumasin teknik 6zellik 200 | ederse Tiirkak 1SO 105 C
gr/m?, %100 polyester (+ %5) gr/m? - 1/1 | akrediteli 06:2010. EN 1SO
Kumas teknik | bez 6rgii su iticili, yikama hasliklart 4-5, laboratuarda 1 O'5X 1 2:’2 00LEN
2 stirtme hasligi kuru ve yas 4-3, ter hashig1 4, | veya ilgili o
detaylar1 i - - v . ISO 105E04:2013
terli 151k hashig1 3-4, kopma mukavemeti iiniversitelerde
- 3 ENISO
>550 N ¢ozgii >900 N, yirtilma kumas agirlik ve )
mukavemeti >60N ve >60N karigim tayini 105807:2009 EN
ISO 13934-
yapilacaktir. 12002 - EN 1SO
13937-2:2002
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Astar 60 gr/ m? 180 tel (+%5) %100 akreditell
. polyester, elyafi 200 gr/ m? (+ %5) Iaborz?\tu_a fda Agirhk TS 251 -
3 Kapitone detay1 polyester,kansorejen az0r madde veya ilgili Karigim TS EN
icermeyecektir. iiniversitelerde ISO 1833
kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
4 Yaka detay: Hakim yaka 5 cm yiiksekliginde ,yaka ici ) Goz ve Olcii
elyaf destekli, yaka ucu ¢ima dikisli. kontrolii
On kismu gizli path 6 adet piring citgitl, pat
5 Pat ve citeit ucu ¢ima dikisli, pat uglart agilmamasi igin ) Goz ve Olgii
detay1 belirli araliklarla punteriz yapilacaktir.(en kontrolii
az 5 adet)
Sag ve sol altta i¢ kisminda igten yapistirma
6 Cep detayt 16X1’Z cm ebatinda kapakli cep olacaktir. i Goz ve 0'1'91"1
cep agzi 5 cm cirth olacaktir. kontrolii
On ve sirt kismu yanlari reflektif sari
7 Biye detay1 polyester biye olacaktir, biyelerin iistii ¢ima - Go6z kontrolii
dikisli.
Sol 6n gogiis kisminda KONYA SEKER
logosu en 7 cm yiikseklik 5,5 cm ebatinda
direkt kumays {izerine nakis. Sag 6n g6giis . o
8 Nakis detayi kisminda PRATIKO logosu 8,5x4,5 cm - Goz ve O,I,Qu
S kontrolii
ebatinda aplike iizerine kenar nakis
sargilariyla kumasa oturtma olmalidir aplike
iizerine dikis uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, <> ONCE IS Goz ve Olgii
o Baski detay: GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda en ) kontrolii
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18 cm ebatinda beyaz renk bask1
yapilacaktir. Sirt kisminda < SEYDIBEY
TUIET” yiikseklik 14,5 cm ebatinda en 28
cm ebatinda kesme reflektor pres baski
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)

10

Dikis ipligi
detay1

120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
akrediteli
laboratuarda
veya ilgili
universitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN 1SO
2060

11

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yitkama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1l
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.

GOz kontrola

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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SDB-15L

ONCE i$ GUVENLIGI

SEYDIBEY
TUIET



C)ABH:E
1) Uriin Kodu: SDB - 13 B

2) Uriin Adx: Is Onliigii

3) Kullamim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Ozellikler Standartlar Metodu
1 Renk Beyaz - G0z kontroli
Agirlik TS 251 —
. . Karisim TS EN
. I tal
fs Snliigii kumasin teknik Szellikleri 170 eigzrﬁrlk:kep ISO 1833- EN
gr/ m?, %75 polyester - %25 viskon akre ditellil 1ISO 105 C
) (x%5) gr/ m* - 1/1 bez dokuma, yikama laboratuarda veva 06:2010, EN ISO
) Kumag teknik | ,q1,k]ars 4-5, siirtme hashg kuru ve yas il Y& | 105X12:2001,EN
detaylar1 4-3, ter haslig1 4-5, terli 151k hasligi 3-4, | . g, . ISO 105E04:2013
. . iiniversitelerde
kopma mukavemeti >750 N ¢ozgii lumas asirlik ve ENISO
>900N, yirtilma mukavemeti 25N ve | 5 B8 YE | 105B07:2009 EN
>25N . flacakgr 1SO 13934-
yap ‘ 1:2002 - EN ISO
13937-2:2002
3 Yaka detay1 Gomlek yaka olacaktir. - Goz kontrol
4 Kol detay: Uzun kollu ve kol agizlar1 4 cm lastikli i Goz ve 61"(;1'1
olacaktir. kontrolii
On kismu gizli patl 4 adet 10 mm
5 Pat ve citeit detays (;e_iplnda acik klikit piring ¢it¢ith metal i G0z ve (")‘l‘gl'i
nikel renk. kontrolii
Sol altta i¢ kisminda icten yapistirma
17x18 cm ebatinda cep olacaktir, cep Goz ve Olgii
0 Cep detayr agz1 5 cm cirth olacaktir. kontrolii
Erkek onliiklerin arka bel kismi kugakl
ve yirtmagli olacaktir. Bayanlarin arka . .
! Kusak detayr bel kism1 pensli olacaktir kusaksiz ve 6z kontroli
yirtmagsiz.
Onliik lug B kekl onliik boyl "
3 Onlik uzunlugu a}:an ve erkeklerde onliik boylar1 90 i Oleii kontrolii
detayi cm’den kisa olmayacaktir.
Sirt kismu tek sira 5 cm reflektorlii ISG birimi ilgili
olacaktir. Reflektif serit rengine uygun belgeden ve
iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler uriinden emin .
N . . Belge ve Goz
9 Reflektor detayr | . En az 350 cd ve iizeri olacaktir, alt olamazsa Tiirkak Kontroli
kism1 pamuk tabanli olacaktir, Akrediteli ontrotu
gorliniirliigii soniik degil agik gri ve Laboratuvarda
yiiksek derecede parlak olacaktir. veya ilgili
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Numune {iriinle birlikte reflektoriin
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG
birimine sunulacaktir.

iiniversitelerde
belge testi
yaptirabilir

10

Nakis detay1

Sol 6n gdgiis kisminda KONYA SEKER
logosu en 7 cm yiikseklik 5,5 cm
ebatinda direkt kumas tizerine nakis. Sag
on gogiis kisminda PRATIKO logosu
8,5x4,5 cm ebatinda aplike iizerine kenar
nakis sargilariyla kumasa oturtma
olmalidir aplike tizerine dikis
uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

11

Baski detay1

Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda. Sirt kisminda ©’
SEYDIBEY TUIET”’ yiikseklik 14,5 cm
ebatinda en 28 cm ebatinda baski
yapilacaktir. Baski rengi saks mavi
olacaktir.(sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontrolii

12

Dikis ipligi detay1

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
akrediteli
laboratuarda veya
ilgili
liniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

13

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve {iretim
yilt yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 alinacaktir.

GO0z kontroli

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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TUIET




C)ABH:E
1) Uriin Kodu: SDB - 14 M
2) Uriin Adx: Is Onliigii

3) Kullamim Yeri: Konya Seker Tesisleri

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Ozellikler Standartlar Metodu
1 Renk Beyaz — Saks mavi - Goz kontrolii
Agirlik TS 251 —
. . Karisim TS EN
. I tal
fs Snliigii kumasin teknik Szellikleri 170 eigzrﬁrlk:kep ISO 1833- EN
gr/ m?, %75 polyester - %25 viskon Akre ditellli 1ISO 105 C
) (x%5) gr/ m*- 1/1 bez dokuma, yikama Laboratuvarda 06:2010, EN ISO
) Kumag teknik | ,q1,kjars 4-5, siirtme hashg kuru ve yas vova ilail 105X12:2001,EN
detaylar1 4-3, ter haslig1 4-5, terli 151k hasligi 3-4, | . y g ISO 105E04:2013
. . iiniversitelerde
kopma mukavemeti >750 N ¢ozgii lumas asirlik ve ENISO
>900N, yirtilma mukavemeti >25N ve k:rl jn tga i Y | 105B07:2009 EN
>25N o SO 13934-
yapracakdt: 1:2002 - EN ISO
13937-2:2002
3 Yaka detayi Gorglek yaka olacaktir. Yaka rengi saks i Géz kontrol
mavi olacaktir.
koll kol agizlar1 4 cm lastikli 0 ol¢ii
4 Kol detay1 Uzun kollu ve kol agizlar1 4 cm lastikli i GOz ve o"g:u
olacaktir. kontrolii
On kismu gizli pathi 4 adet 10 mm
capinda acik klikit piring ¢itgitl metal i Goz ve Olgii
> Pat ve gitqat detay! nikel renk. kontrolii
Sol altta i¢ kisminda igten yapistirma
6 Cep detayt 17x18 cm ebatindacep olacaktir, cep agz1 i Goz ve O‘l‘(;u
5 c¢m cirth olacaktir. kontrolii
Erkek onliiklerin arka bel kismi1 kugakli
ve yirtmacli olacaktir. Bayanlarin arka . .
7 Kusak - k |
usak detayr bel kism1 pensli olacaktir kusaksiz ve Goz kontrold
yirtmagsiz.
8 Onliik uzunlugu Ba}’/an ve erkeklerde onliik boylar1 90 i Oleii kontrolii
detayi cm’den kisa olmayacaktir.
Sirt kismm tek sira 5 cm reflektorlii ISG birimi ilgili
olacaktir. Reflektif serit rengine uygun belgeden ve
9 Reflektor detavt iple dikilecektir. Kullanilacak reflektdrler | {iriinden emin Belge ve Goz
Y .En az 350 cd ve lizeri olacaktir, alt kismu | olamazsa Tiirkak kontrolii
pamuk tabanli olacaktir, goriiniirligi Akrediteli
soniik degil acik gri ve yiiksek derecede Laboratuvarda
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parlak olacaktir. Numune {iriinle birlikte
reflektoriin uluslararasi sertifikasi (stfi,
intertek, aitex veya Tiirkak akreditasyon
sertifikas1 ISG birimine sunulacaktir.

veya ilgili
iiniversitelerde
belge testi
yaptirabilir.

10

Nakis detay1

Sol 6n gdgiis kisminda KONYA SEKER
logosu en 7 cm yiikseklik 5,5 cm
ebatinda direkt kumas tizerine nakis. Sag
on gogiis kisminda PRATIKO logosu
8,5x4,5 cm ebatinda aplike iizerine kenar
nakis sargilariyla kumasa oturtma
olmalidir aplike tizerine dikis
uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

11

Baski detay1

Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda. Sirt kisminda ©’
SEYDIBEY TUIET”’ yiikseklik 14,5 cm
ebatinda en 28 cm ebatinda baski
yapilacaktir. Baski rengi saks mavi
olacaktir.(sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontrolii

12

Dikis ipligi detay1

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda
veya ilgili
universitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

13

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve {iretim
yilt yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 alinacaktir.

GO0z kontroli

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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1) Uriin Kodu: SDB-16 B

2) Uriin Adi: Uzun Kollu Kishk Sweatshirt

3) Kullamm Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Beyaz - G0z kontrolil
Agirlik TS 251
Sweatshirt %65 pamuk%?35 polyester (+ %5) | ISG birimi talep — Karisim TS
30/70/10 tg iplik kumas olacaktir.30 ve 10 ederse Tiirkak EN ISO 1833-
numarali iplikler compact penye iplikten, 70 | akrediteli ENISO 105 C
Kumas teknik | humaralt kismi ise 70 denyetekstiire iplik laboratuarda veya 06:2010, EN
2 detaylart olacaktir. Kumagin gramaji 320 gr/m? (£%5) | ilgili ISO
olacaktir, yikama hasligi gri skalaya gore 3-4 | tiniversitelerde 105X12:2001,E
olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 | kumas agirlik ve N ISO
olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 151k karigim tayini 105E04:2013
haslig1 3-4 olacaktir. yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Agirlik TS 251
ISG birimi talep —Karisim TS
Ribana 22/1, 225-240 gr/m? compact penye | ederse Tiirkak EN ISO 1833-
stiprem 6rgii %95 pamuk, %5 elastan akrediteli ENISO105C
Ribana teknik | olacaktir, yikama hashig gri skalaya gore 3-4 | laboratuarda veya 06:2010, EN
3 detaylart olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 | ilgili ISO
olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k universitelerde 105X12:2001,E
haslig1 3-4 olacaktir. kumas agirlik ve N ISO
karisim tayini 105E04:2013
yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi 1,8 . .o
4 Yaka detay1 cm eninde ribana kenarlar1 gaze dikisli - Goz ve O'l'g:u
kontrolii
olacaktir.
uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu Goz ve Olgii
> Kol detayr ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. ) kontrolii
etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu 5 cm
5 Etek ucu detay eninde olacaktir. Ribana lizeri gaze dikisli i GOz ve O}gﬁ
olacaktir. kontrolii
Sol 6n gogiis kisminda KONYA SEKER
lc?gosu en 7 CI.I.’I yu.ksekhk 5,5 0fr1“eba.t.1f1f1a Goz ve Olcii
7 Nakis detay1 | direkt kumas lizerine nakis. Sag 6n gogiis - Kontrolii
kisminda PRATIKO logosu 8,5x4,5 cm
ebatinda aplike iizerine kenar nakis
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sargilariyla kumasa oturtma olmalidir aplike
iizerine dikis uygulanmamalidir.

Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda en
18 cm ebatinda. Sirt kisminda ©* SEYDIBEY
8 Baski detayr | TUIET”” yiikseklik 14,5 cm ebatinda en 28 -
cm ebatinda baski yapilacaktir. Baski rengi
saks mavi olacaktir.(sirt baskisinda ARIAL
MT BLACK fontu kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontrolii

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Dikis iplii akrediteli TS 244 EN ISO

¥ IPHEL 1120 no polyester dikis iplii ile dikilecektir. | laboratuarda veya
detay1 e e 2060
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1l

Yikama talimat: yazacaktlr.. (ABH 2019) Et.lketler yikama _ ) )

10 . sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - Goz kontrolii

etiket detay1 . . . o .

imalata ge¢is esnasinda ISG biriminden etiket

onay1 alinacaktir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

DABH::: SDB -16 B

ONCE I§ GUVENLIGH

SEYDIBEY
TUIET

SEYDIBEY

6) Uriin Kodu: SDB-17B
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7) Uriin Adi: Uzun Kollu Yazhk T-shirt

8) Kullamim Yeri:
9) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No | YapisalOzellikl Metodu
er
1 Renk Beyaz - G0z kontrolii
Agirlik TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225 — 240 ISG birimi talep ederse | onsim TS EN
gr/m> compact penye iplikten mamiil tek Tiirkak akrediteli ISO 1833-EN
Kumas teknik toplafna pike kumasnolacaktlr, yikama laboratuarda veya ilgili . IS0 105 C
2 detavlart haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, iniversitelerde kuma 06:2010, EN 1SO
y stirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 . $ .| 105X12:2001,EN
olacaktir, ter haslig 3-4 olacaktir, terli igik | 28Ik ve karigim tayini 1SO 105E04:2013
haslig1 3-4 olacaktir. yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Agirlik TS 251 —
. i , .
Ribana ?2/1, 2“25"240 gr/m? compact ISG birimi talep ederse Karisim TS EN
penye sliprem orgii %95 pamuk, %5 . . ISO 1833-EN
.. Tiurkak akrediteli
Ribana teknik | €lastan olacaktir, yikama hashg: gri laboratuarda veva ilgili ISO105C
3 detavlart skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme hasligi iniversitelerde iumg 06:2010, EN ISO
Y gri skalaya gore 3-4 olacaktr, ter hashgr 3- | 225 T2 E » | 105x12:200LEN
4 olacaktr, terli 1k hashg 3-4 olacakur. | >0 " AV 150 105E04:2013
yap! ‘ ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi 1,8 . .
. . o Goz ve Olgii
4 Yaka detay1 c¢m eninde ribana kenarlar1 gaze dikisli - .
kontrolii
olacaktir.
uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu Goz ve Olgii
° Kol detay! ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. kontrolii
etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu 5 cm
5 Etek ucu detay: eninde olacaktir. Ribana lizeri gaze dikisli ) Goz ve O}gﬁ
olacaktir. kontrolii
Sol 6n gogiis kisminda KONYA SEKER
logosu en 7 cm ylikseklik 5,5 cm ebatinda
direkt kumas {izerine nakis. Sag 6n g6giis . N
7 Nakis detayi kisminda PRATIKO logosu 8,5x4,5 cm - GOz ve O.I.(;u
o kontrolii
ebatinda aplike iizerine kenar nakis
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir aplike
iizerine dikis uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda en Goz ve Olgii
8 Baskt detayr 18 cm ebatinda. Sirt kisminda ©’ ) kontrolii
SEYDIBEY TUIET"’ yiikseklik 14,5 cm
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ebatinda en 28 cm ebatinda baski
yapilacaktir. Baski rengi saks mavi
olacaktir.(sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)

ISG birimi talep ederse

Tiirkak akrediteli
Dikis ipligi i . - TS 244 EN |
9 Hais gl 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. | laboratuarda veya ilgili S S0
detay1 .. .1 2060
iiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim yil
. yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
Yik talimat .
10 reamma At g rasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - G0z kontrolii

etiket detay1 . . . L
4 imalata gecis esnasinda ISG biriminden

etiket onay1 alinacaktir.

10) Uriiniin gorsel ¢izimi

©ABHE SDB-17B

ONCE I§ GUVENLIGI

SEYDIBEY
TUIET

SEYDIBEY
1) Uriin Kodu: SDB - 34 B
2) Uriin Adi: Uzun Kollu Kishk Bayan Sweatshirt
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3) Kullamm Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Beyaz - G0z kontrolil
Agirlik TS 251
Sweatshirt %65 pamuk%35 polyester (£ %5) | ISG birimi talep — Karisim TS
30/70/10 tg iplik kumas olacaktir.30 ve 10 ederse Tiirkak EN ISO 1833-
numarali iplikler compact penye iplikten, 70 akrediteli ENI1SO105C
Kumas teknik | numarali kismi ise 70 denye tekstiire iplik laboratuarda veya 06:2010, EN
2 detaylar olacaktir, kumagsin gramaji 320 gr/ m? (£ %5) | ilgili ISO
olacaktir, yikama hasligi gri skalaya gore 3-4 uiniversitelerde 105X12:2001,E
olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 kumas agirlik ve N ISO
olacaktir, ter hasligi1 3-4 olacaktir, terli 151k karigim tayini 105E04:2013
haslig1 3-4 olacaktir. yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Agirlik TS 251
ISG birimi talep —Karisim TS
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m* compact penye ederse Tiirkak EN ISO 1833-
stiprem orgii %95 pamuk, %5 elastan akrediteli ENISO105C
Ribana teknik | olacaktir, yikama hashig: gri skalaya gore 3-4 | laboratuarda veya 06:2010, EN
3 detaylart olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 ilgili ISO
olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k universitelerde 105X12:2001,E
haslig1 3-4 olacaktir. kumas agirlik ve N ISO
karigim tayini 105E04:2013
yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi 1,8 cm Goz ve Olgii
4 Yaka detayr eninde ribana kenarlar1 gaze dikisli olacaktir. ) kontrolii
5 Kol detay! uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu i Goz ve Olgii
ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. kontrolii
Bayanlarin sweatshirt boylar1 baseni kapatacak
Sweatshirt sekilde 77-82 cm arasi1 bedenlere gore olacaktir. Goz ve Olgii
6 - - ..
uzunlugu detay1 | Yanlar1 13 cm yirtmacli olacaktir. kontrolii
Sol 6n gogiis kisminda KONYA SEKER logosu
en 7 cm yiikseklik 5,5 cm ebatinda direkt
kumas iizerine nakis. Sag 6n gogiis kisminda . L
7 Nakis detayr | PRATIKO logosu 8,5x4,5 cm ebatinda aplike - oz ve O}gu
. kontrolii
iizerine kenar nakis sargilariyla kumasa oturtma
olmalidir aplike tizerine dikis
uygulanmamalidir.
8 Baski detay: Sirt ense kisminda, < ONCE i$ GUVENLIGI”’ ) Goz ve Olgii
yiikseklik 4 cm ebatinda en 18 cm ebatinda. kontrolii
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Sirt kisminda < SEYDIBEY TUIET”
yiikseklik 14,5 cm ebatinda en 28 ¢cm ebatinda
bask1 yapilacaktir. Baski rengi saks mavi
olacaktir.(sirt baskisinda ARIAL MT BLACK
fontu kullanilacaktir.)

ISG birimi talep
ederse Tirkak
akrediteli
Dikis ipligi e e e . laboratuarda veya | TS 244 EN ISO
9 ' di;l;llgl 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. igili y 2060
tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve tiretim y1l1 yazacaktir.
Yikama talimatt (ABH 2019) Etiketler yikama sirasinda
10 etiket detavi silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata - Goz kontrolii
Y gecis esnasinda ISG biriminden etiket onay1
alinacaktir.
5) Uriiniin gorsel ¢izimi
SDB-34B
EVABH::
"‘/, /\ \‘l "“‘/‘\ ONCE i GOVENLIGI /‘ \““
T \ [ SEYDIBEY [\
/ \ o [\ [ | TUIET \
‘ [ |
| |
‘ [
l ‘ ‘
\ \ | u
| “ .\ | ‘\}
[ ] | g
| \ | |
il 7‘ ML W KLU

SEYDIBEY
1) Uriin Kodu: SDB - 35B

2) Uriin Adi: Uzun Kollu Yazhk Bayan T-shirt
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3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No | YapisalOzellikl Metodu
er
1 Renk Beyaz - G0z kontrolii
Agirlik TS 251 -
T-shirt 96100 pamuk 22/1 225240 gt/ | ISG birimi talep ederse | onsim TS EN
m? compact penye iplikten mamiil tek Tiirkak akrediteli ISO 1833- EN
Kumas teknik toplafna pike kumas“olacaktlr, yikama laboratuarda veya ilgili 1ISO105C
2 detaylart hflsllgl gri slialayg gore 3-4 f)lacaktlr, tiniversitelerde kumas 06:2010, EN ISO
stirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 B > . | 105X12:2001,EN
olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 151k agurlik ve karigim tayini ISO 105E04:2013
haslig1 3-4 olacaktir. yapilacaktr. ENISO
105B07:2009
Agirlik TS 251 —
Ribana ?2/1, 225-210 gr/ m? compact ISG birimi talep ederse Karigim TS EN
penye siiprem orgii %95 pamuk, %5 . o ISO 1833-EN
o Tiirkak akrediteli
Ribana teknik | €lastan olacaktir, yikama hashig: gri laboratuarda veya ilgili ISO 105 C
3 detaylart skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme hasligi iniversitelerde kumas 06:2010, EN ISO
gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter haslig 3- asirlik ve karisim tavini 105X12:2001,EN
4 olacaktir, terli 151k haslig1 3-4 olacaktir. & lacak ; 4 1ISO 105E04:2013
yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yakaribanasinin bitmisi 1,8 . .
. . o Goz ve Olgii
4 Yaka detay1 cm eninde ribana kenarlar1 gaze dikisli - .
kontrolii
olacaktir.
uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu Goz ve Olgii
° Kol detayr ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. ) kontrolii
Bayanlarin t-shirt boylar1 baseni kapatacak
6 T-shirt uzunlugu | sekilde 77-82 c¢m arasi bedenlere gore ) Goz ve Olgii
detay1 olacaktir. Yanlar1 13 cm yirtmagh olacaktir. kontrolii
Sol 6n gogiis kisminda KONYA SEKER
logosu en 7 cm ylikseklik 5,5 cm ebatinda
direkt kumas {lizerine nakis. Sag 6n gogiis R o
7 Nakis detayr | kisminda PRATIKO logosu 8,5x4,5 cm - Goz ve O}gu
o kontrolii
ebatinda aplike iizerine kenar nakig
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir aplike
iizerine dikis uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI’ yiikseklik 4 cm ebatinda en
3 Baski detay: 18 cm Fbatlndg: Slrt kisminda *’ i Goz ve Olgii
SEYDIBEY TUIET” yiikseklik 14,5 cm kontrolii
ebatinda en 28 cm ebatinda baski
yapilacaktir. Baski rengi saks mavi
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olacaktir.(sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)

ISG birimi talep ederse
Tiirkak akrediteli

etiket detay1

imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.

9 Dikis P |50 10 polyester dikis ipligi ile dikilecektir. | laboratuarda veya ilgili | | 24 EN 1SO
detay1 .. .l 2060
iiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1il
. yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
Yikama talimat .
10 reamma At | g rasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - G0z kontrolii

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

EVABH

SEYDIBEY

SDB -35B

BiRLIK
HOLDING

1) Uriin Kodu: SDB - 18 B

2) Uriin Adi: Yazhk ve Kishk Pantolon

3) Kullanim Yeri:
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4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Beyaz - G0z kontrolil
. . Agirlik TS 251 —
i:lgpbégérrlsle Karisim TS EN
Pantolon kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/ m?, Tiirkak ISO 1833-EN
%65 polyester - %35 pamuk (+ %5) - 2/1 akrediteli 1ISO105C
K ik gabardin 6rgii, yikama hasligi gri skalada 4 laboratuarda 06:2010, EN ISO
) umas teknik | acaktir, siirtme hashigi gri skalaya gére 3-4 veya ilgil 105X12:2001,EN
detaylar1 olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 151k e ISO 105E04:2013
g . iiniversitelerde
hasligi1 4 olacaktir, kopma mukavemeti atki kumas agirlik ENISO
yoniinde >450 N ¢ozgii yoniinde >750 N ve karisim 105B07:2009 EN
olacaktir. tayini 1SO 13934-
1:2002 - EN ISO
yapilacaktir. 13937-2:2002
Lastik teknik Keme.r arka§1 las‘Fikli olacaktir, lastik o Géz ve Olcii
3 detay: esn.etllrnerms hali 14 — 15 cm arasi, esnetilmis - Kontrolii
hali 28 — 32 cm arasi olacaktir.
kemer kismi (1,5x6 cm) 6 adet kopriilii olacaktir.
4 Kemer koprii | Kopriiniin alt ve {ist kisimlar1 punteriz dikisli ) Goz ve Olgii
detay1 olacaktir. kontrolii
Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
Komando cep cepli, cep yﬁkse‘:'klik 6%@i’1ﬂsﬁ 1 8”cm, cep en Olciisii Goz ve Olcii
5 detay1 17 cm, kapak yiikseklik 6l¢iisii 6 cm, kapak en - rontrolii
ol¢iisii 17 cm olacaktir. Cep kapagi 6 cm cirt ile
kapanacaktir.
Fermuar
iireticisinin
Pantolon 6n kismi tip 4 metal nikel renk beyaz oekotex be!geSI Goz ve Belge
6 | Fermuar detay: bezli fermuarh olacaktir kursér tipi otomatik bas numune lle kontrol
birlikte ISG
birimine
sunulacaktir.
7 Diigme detay: On kism1 17 mm piring metal oynar basl cakma ) Goz ve Olgii
diigme, renk metal nikel olacaktir. kontrolii
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak arasi ve yan
. kisimlan ¢ift dikisli olacaktir. Komando cep . .
8 Dikis detay: kapaginin iki kosesi, fermuar bitimi, j dikisi ve ) (62 kontroli
ag1 punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paca kisminda 5 cm tek sira reflektor | ISG birimi ilgili
. olacaktir. Reflektif serit rengine uygun iple belgeden ve .
9 R(eif(;lteal;or dikilecektir. Kullanilacak reflektérler EN 1SO iiriinden emin Bellj,;;zgoz
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az 350 olamazsa
cd ve lizeri olacaktir, alt kismi pamuk tabanli Tiirkak
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detay1

esnasinda ISG biriminden etiket onay1
almacaktir.

olacaktir, goriiniirliigli soniik degil acik gri ve Akrediteli
yiiksek derecede parlak olacaktir. Numune iiriinle | Laboratuvarda
birlikte reflektoriin uluslararasi sertifikasi (stfi, veya ilgili
intertek, aitex veya Tiirkak akreditasyon iiniversitelerde
sertifikas1 ISG birimine sunulacaktir. belge testi
yaptirabilir
Komando cepte KONYA SEKER logosu en 9 cm . o
. . . Goz ve 0l¢ii
10 Nakis detay1 | yiikseklik 7 cm ebatinda paylagilacak sekilde - .
. . kontrolii
nakisla islenecektir.
ISG birimi
talep ederse
Tiirkak
akrediteli
Dikis ipligi TS 244 EN ISO
11 PISTPHEL 1190 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. laboratuarda
detay1 o 2060
veya ilgili
iiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kismina dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve {iretim yil1 yazacaktir.
Yikama (ABH 2019) Etiketler yikama sirasinda
12 talimat1 etiket | silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata gecis - G0z kontrolii

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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6) Uriin Kodu: SDB - 15 G
7) Uriin Adr: Yelek
8) Kullanim Yeri:
9) Tedarik Edilecek Maln, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Gri - G0z kontroli
Agirlik TS 251 —
iSG birimi talep Ifsagsllrg;S S\T
Yelekbonding kumasin teknik 6zellik 200 ederse Tiirkak 1SO 105 C
gr/m?, %100 polyester (+ %5) gr/m? - 1/1 | akrediteli 06:2010. EN 1SO
Kumas teknik | bez 6rgil su iticili, yikama hashklar1 4-5, laboratuarda 1 O'5X 1 2.’2 00LEN
2 stirtme hasligi kuru ve yas 4-3, ter hashig1 4, | veya ilgili ' ’
detaylari i . . . . ISO 105E04:2013
terli 151k hashigi 3-4, kopma mukavemeti iiniversitelerde ENISO
>550 N ¢ozgli >900 N, yirtilma kumas agirlik ve 105807:2009 EN
mukavemeti >60N ve >60N karigim tayini 1SO i393 4
yapilacaktir. 12002 - EN 1SO
13937-2:2002
ISG birimi talep
ederse Tirkak
Astar 60 gr/ m? 180 tel (+%5) %100 akreditell
& o) laboratuarda Agirlik TS 251 —
. polyester, elyafi 200 gr/ m? (= %5) -
3 Kapitone detay1 olvester kansoreien azor madde veya ilgili Karisim TS EN
e iiniversitelerde ISO 1833
¢ 4 ' kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
4 Yaka detay1 Hakim yaka 5 cm yﬁksekligind.e ?yéka igi i Goz ve 0l
elyaf destekli, yaka ucu ¢ima dikisli. kontrolii
On kismu gizli path 6 adet piring citgitl, pat
5 Pat ve citeit ucu ¢ima dikisli, pat uclar1 agilmamasi i¢in i Goz ve Olgii
detay1 belirli araliklarla punteriz yapilacaktir.(en kontrolii
az 5 adet)
Sag ve sol altta i¢ kisminda igten yapistirma
16x1 kapakl lacaktir. 0 Olgii
6 Cep detays 6x ? cm ebatinda kapakli cep olacaktir i Goz ve O"q:u
cep agz1 5 cm cirth olacaktir. kontrolii
On ve sirt kismu yanlari reflektif sart
7 Biye detay1 polyester biye olacaktir, biyelerin iistii ¢ima - Goz kontrolii
dikisli.
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Nakis detay1

Sol 6n gdgiis kisminda KONYA SEKER
logosu en 7 cm yiikseklik 5,5 cm ebatinda
direkt kumays tizerine nakis. Sag 6n gogiis
kisminda PRATIKO logosu 8,5x4,5 cm
ebatinda aplike iizerine kenar nakis
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir aplike
iizerine dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

Baski1 detay1

Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda en
18 cm ebatinda. Sirt kisminda ©’
SEYDIBEY TUIET”’ yiikseklik 14,5 cm
ebatinda en 28 cm ebatinda baski
yapilacaktir. Baski rengi saks mavi
olacaktir.(sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontroli

10

Dikis ipligi
detay1

120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
akrediteli
laboratuarda
veya ilgili
universitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN 1SO
2060

11

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati1 kurumun ismi ve iiretim yil
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.

GOz kontrolu

10) Uriiniin gorsel ¢izimi
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SEYDIBEY

6) Uriin Kodu: SDB - 16 G

7) Uriin Adi: Uzun Kollu Kishk Sweatshirt

8) Kullamm Yeri:

9) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Gri - G0z kontroli
Agirlik TS 251
Sweatshirt %65 pamuk%?35 polyester (+ %5) | ISG birimi talep — Karigim TS
30/70/10 tig iplik kumas olacaktir.30 ve 10 ederse Tiirkak EN ISO 1833-
numarali iplikler compact penye iplikten, 70 | akrediteli ENISO 105 C
Kumas teknik | numarali kismi ise 70 denyetekstiire iplik laboratuarda veya 06:2010, EN
2 detaylart olacaktir. Kumagin gramaji 320 gr/m? (+%5) | ilgili ISO
olacaktir, yikama hasligi gri skalaya gore 3-4 | tiniversitelerde 105X12:2001,E
olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 | kumas agirlik ve N ISO
olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k karigim tayini 105E04:2013
haslig1 3-4 olacaktir. yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Agirlik TS 251
ISG birimi talep — Karigim TS
Ribana 22/1, 225-240 gr/m? compact penye | ederse Tiirkak EN ISO 1833-
stiprem orgii %95 pamuk, %5 elastan akrediteli ENISO105C
Ribana teknik | olacaktir, yikama hashig gri skalaya gore 3-4 | laboratuarda veya 06:2010, EN
3 detaylart olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 | ilgili ISO
olacaktir, ter hasligi1 3-4 olacaktir, terli 151k iiniversitelerde 105X12:2001,E
haslig1 3-4 olacaktir. kumas agirlik ve N ISO
karisim tayini 105E04:2013
yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi 1,8 . .
4 Yaka detay1 cm eninde ribana kenarlar1 gaze dikisli - Goz ve O'l'gu
kontrolii
olacaktir.
uzun kollu , kol evi gaze dikisli, kol ucu G0z ve Olgii
> Kol detayr ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. ) kontrolii
etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu 5 cm
5 Etek ucu detay eninde olacaktir. Ribana lizeri gaze dikisli i GOz ve (").l.gii
olacaktir. kontrolii
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Nakis detay1

Sol 6n gogiis kisminda KONYA SEKER
logosu en 7 cm yiikseklik 5,5 cm ebatinda
direkt kumas lizerine nakis. Sag 6n gogiis
kismida PRATIKO logosu 8,5x4,5 cm
ebatinda aplike iizerine kenar nakis
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir aplike
iizerine dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

Baski detay1

Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda en
18 cm ebatinda. Sirt kisminda <> SEYDIBEY
TUIET”’ yiikseklik 14,5 cm ebatinda en 28
cm ebatinda baski yapilacaktir. Baski rengi
saks mavi olacaktir.(sirt baskisinda ARIAL
MT BLACK fontu kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontroli

Dikis ipligi
detay1

120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
akrediteli
laboratuarda veya
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

10

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve tiretim y1l1
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden etiket
onay1 alinacaktir.

GOz kontrolu

10) Uriiniin gorsel gizimi

EVABH::

SDB-16 G
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11) Uriin Kodu: SDB-17 G

12) Uriin Adi: Uzun Kollu Yazhk T-shirt

13) Kullanim Yeri:

14) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No | YapisalOzellikl Metodu
er
1 Renk Gri - Goz kontroli
Agirlik TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225 — 240 ISG birimi talep ederse | s TS EN
gr/m? compact penye iplikten mamiil tek Tiirkak akrediteli ISO 1833-EN
Kumas teknik | toplama pike kumas olacaktir, yikama el IS0 105 C
ep B laboratuarda veya ilgili
2 detavlar haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, iiniversitelerde kuma 06:2010, EN ISO
y stirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 . $ .| 105X12:2001,EN
olacaktir, ter hashg1 3-4 olacaktrr, terli 1gik | @8trlik ve karigim tayini ISO 105E04:2013
hashgl 3-4 Olacaktlr. yapllacaktlr‘ ENISO
105B07:2009
Agirlik TS 251 —
H _ 2
Ribana ?2/1, 2“25"240 gr/m? compact ISG birimi talep ederse Karisim TS EN
penye sliprem orgii %95 pamuk, %5 . . ISO 1833-EN
.. Tiurkak akrediteli
Ribana teknik | €lastan olacaktir, yikama haslig: gri laboratuarda veva ilgili ISO105C
3 detavlart skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme hasligi sniversitelerde iumg 06:2010, EN ISO
4 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter haslig 3- agirlik ve karisim ta $ini 105X12:2001,EN
4 olacaktrr, terli 151k hashg 3-4 olacaktir. | -2 ookt FIEYI 1 150 105E04:2013
yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi 1,8 . .
. ) o Goz ve Olgl
4 Yaka detay1 c¢m eninde ribana kenarlar1 gaze dikisli - .
kontrolii
olacaktir.
uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu Goz ve Olgii
° Kol detayr ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. kontrolii
etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu 5 cm
6 Etek ucu detays eninde olacaktir. Ribana {izeri gaze dikisli i G0z ve O.I.(;u
olacaktir. kontrolii
Sol 6n gdgiis kisminda KONYA SEKER
logosu en 7 cm yiikseklik 5,5 cm ebatinda
direkt kumas tizerine nakis. Sag 6n gogiis Goz ve Olgii
! Nakas detay! kisminda PRATIKO logosu 8,5x4,5 cm kontrolii
ebatinda aplike iizerine kenar nakis
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir aplike
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iizerine dikis uygulanmamalidir.

Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI’ yiikseklik 4 cm ebatinda en
18 cm ebatinda. Sirt kisminda ©’

imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onayi alinacaktir.

i Baskt detay: SEYDIBEY TUIET”’ yiikseklik 14,5 cm ] Goz ve Olgii
ebatinda en 28 cm ebatinda baski kontrolii
yapilacaktir. Baski rengi saks mavi
olacaktir.(sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)

ISG birimi talep ederse
T Tiirkak akrediteli
9 Dikis ipligh 1) o polyester dikis ipligi ile dikilecektir. | laboratuarda veya ilgili | > 2F £\ 15O
detay1 .. .o 2060
iiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1l
. azacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama

10 Ylk?ma talimat erasmda sil(inmeyecek )sekilde ola}c,aktlr. Seri - Goz kontrolii

etiket detay1

15) Uriiniin gorsel gizimi

AB ANADOLU
H BiRLIK
HOLDIiNG

SDB -17 G
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6) Uriin Kodu: SDB-32 G

7) Uriin Adi: Uzun Kollu Kishk Bayan Sweatshirt

8) Kullamim Yeri:

9) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Gri - G0z kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester
+9 g ipli . 5 _
(£ %5) 30/70/10 g iplik ku.ma‘Ls iSG birimi talep Agirlik TS 251
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler ederse Tiirkak Karigim TS EN
compact penye iplikten, 70 numaral Akrediteli ISO 1833-EN ISO
Kumas teknik | kismu ise 70 denyetekstiire iplik Laboratuvarda veya 105 C 06:2010, EN
2 detaylari olacaktrr. ilgili tiniversitelerde IS0
4 Kumasin gramaji 320 gr/m? ( %5) kgma ik v 105X12:2001,EN
olacaktir, yikama hashg gri skalaya timas agiris v ISO 105E04:2013
. . L karigim tayini
gore 3-4 olacaktir, siirtme hasligi gri anilacaktir ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter haslig1 3-4 yap ' 105B07:2009
olacaktir, terli 151k hasligi 3-4 olacaktir.
. . S Agirlik TS 251 —
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m> compact ISG birimi talep gurlik TS 25
_— . Karisim TS EN
penye kaskorse orgii %95 pamuk, %5 | ederse Tiirkak
L - ISO 1833-EN ISO
) ) elastan olacaktir, yikama hasligi gri Akrediteli 105 C 062010 EN
Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme Laboratuvarda veya : ’
3 e i oot ISO
detaylar1 haslig: gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter | ilgili tiniversitelerde
haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k hasligi 3-4 | kumasg agirlik ve 105X12:2001,EN
g > LS 8 timas agiris v ISO 105E04:2013
olacaktir. karigim tayini
lacakt ENISO
yapracaidr: 105B07:2009
Bisikletyaka Yakaribanasinin bitmisi . I
. . Goz ve Olgii
4 Yaka detay1 1,8 cm eninderibana kenarlar1 gaze - .
- kontrolii
dikisli olacaktir.
Qzun kollu, k.ol ?Yi gaze dil.dsli, kol ucu Goz ve Olcii
5 Kol detay1 ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
Bayanlarin sweatshirt boylar1 baseni
6 Sweatshirt kapatacak sekilde 77-82 c¢m arasi ) Goz ve Olgii
uzunlugu detay1 | bedenlere gore olacaktir. Yanlar1 13 cm kontrolii
yirtmagh olacaktir.
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Biye detay1

On ve sirt kismu yanlari reflektif sart
polyester biye olacaktir, biyelerin {istii
gaze dikisli.

GOz kontroli

Nakis detay1

Sol 6n gdgiis kisminda KONYA SEKER
logosu en 7 cm yiikseklik 5,5 cm
ebatinda direkt kumasg tizerine nakis. Sag
on gogiis kisminda PRATIKO logosu
8,5x4,5 cm ebatinda aplike {izerine kenar
nakis sargilariyla kumasa oturtma
olmalidir aplike tizerine dikis
uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

Baski detay1

Sirt ense kisminda, < ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda. Sirt kisminda ©’
SEYDIBEY TUIET”’ yiikseklik 14,5 cm
ebatinda en 28 cm ebatinda baski
yapilacaktir. Baski rengi saks mavi
olacaktir.(sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontroli

10

Dikis ipligi
detay1

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN 1SO
2060

11

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve iiretim
yil1 yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 alinacaktir.

GOz kontrolu

6) Uriiniin gorsel ¢izimi
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SEYDIBEY

SDB-32G

OMCE 1§ GUVENLIG!

[ SEYDIBEY
[ [ ‘ TUIET

6) Uriin Kodu: SDB - 33 G

7) Uriin Adi: Uzun Kollu Yazhk Bayan T-shirt

8) Kullanim Yeri:

9) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Gri - G0z kontrolii
Agirlik TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225-240 | . . Karigim TS EN
) o . ISG birimi talep ederse
gr/ m*compact penye iplikten mamiil A e ISO 1833-EN
. tek toplama pike kumas olacaktir, Tiirkak Akrediteli ISO 105 C
Kumas teknik 51 ori 5 Laboratuvarda veya
2 yikama hashig gri skalaya gore 3-4 y 06:2010. EN 1SO
detaylar1 olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya ilgili tiniversitelerde '
< - . 105X12:2001,EN
gore 3-4 Olacaktlr, ter hashgl 34 kuma$ aglrllk ve karlSlm )
olacaktrr, terli 151k hashgi 3-4 tayini yapilacaktir. ISO 105E04:2013
olacaktir. ENISO
105B07:2009
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact Agirhk TS 251 -
.. N . . Karistm TS EN
penye siiprem orgii %95 pamuk, %5 | ISG birimi talep ederse
. . o ISO 1833-EN
elastan olacaktir, yikama hashigi gri Tiirkak Akrediteli
Ribana teknik - . ISO105C
skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme Laboratuvarda veya _
3 L. . e 06:2010, EN ISO
detaylari haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ilgili Giniversitelerde ]
~ . . 105X12:2001,EN
ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k kumas agirlik ve karigim
haslig1 3-4 olacaktir tayini yapilacaktir SO 105£04:2013
shg olac : yini yapilac : ENISO
105B07:2009
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Yaka detay1

Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi
1,8 cm eninde ribana kenarlar1 gaze
dikisli olacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

Kol detay1

Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol
ucu ribanasinin bitmisi 6 cm eninde
olacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

T-shirt uzunlugu
detay1

Bayanlarin t-shirt boylar1 baseni
kapatacak sekilde 77-82 cm arasi
bedenlere gore olacaktir. Yanlari 13 cm
yirtmagli olacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

Biye detay1

On ve sirt kismu yanlari reflektif sart
polyester biye olacaktir, biyelerin {istii
gaze dikisli.

GOz kontrolu

Nakis detay1

Sol 6n gdgiis kisminda KONYA
SEKER logosu en 7 cm yiikseklik 5,5
cm ebatinda direkt kumas lizerine nakis.
Sag 6n gdgiis kisminda PRATIKO
logosu 8,5x4,5 cm ebatinda aplike
iizerine kenar nakis sargilariyla kumasa
oturtma olmalidir aplike {izerine dikis
uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

Baski detay1

Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm
ebatinda en 18 cm ebatinda. Sirt
kisminda <> SEYDIBEY TUIET”
yiikseklik 14,5 cm ebatinda en 28 cm
ebatinda baski yapilacaktir. Baski rengi
saks mavi olacaktir.(sirt baskisinda
ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontroli

10

Dikis ipligi
detay1

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep ederse
Tirkak Akrediteli
Laboratuvarda veya ilgili
iiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

11

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
iiretim yili yazacaktir. (ABH 2019)
Etiketler yikama sirasinda silinmeyecek
sekilde olacaktir. Seri imalata gecis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
alinacaktir.

Go6z kontrolu

6) Uriiniin gorsel ¢izimi
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6) Uriin Kodu: SDB - 18 G
7) Uriin Adi: Yazlik ve Kishk Pantolon
8) Kullanim Yeri:

9) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Beyaz - Goz kontrolii
. . Agirlik TS 251 —
::ISpb;g;’lsle Karisim TS EN
Pantolon kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/ m?, Tiirkak ISO 1833-EN
%65 polyester - %35 pamuk (+ %S5) - 2/1 akrediteli 1ISO105C
" ik gabardin orgli, yikama haslig1 gri skalada 4 laboratuarda 06:2010, EN ISO
5 umas tekni olacaktr, siirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 veya ilgili 105X12:2001,EN
detaylar1 olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k L telerd 1SO 105E04:2013
haslig1 4 olacaktir, kopma mukavemeti atki glversnf: eirke ENISO
yoniinde >450 N ¢ozgii yoninde >750 N Ilr(las a8HE | 105B07:2009 EN
olacaktrr. tV:yir?i“@‘m SO 13934-
1:2002 - EN ISO
yapilacaktir.

13937-2:2002

Kemer arkasi lastikli olacaktir, lastik

3 Las:;;:;ll(mk esnetilmemis hali 14 — 15 c¢m arasi, esnetilmis - Gii:;gilfu
hali 28 — 32 cm aras1 olacaktir.
4 Kemer koprii | kemer kismi (1,5x6 cm) 6 adet kopriilii olacaktir. ] Goz ve Olgii
detay1 Kopriiniin alt ve tist kisimlar1 punteriz dikisli kontrolii
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olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
Komando cep cepli, cep yﬁksc?k lik @Gﬁ..Sﬁ 1 8"cm, cep en Glglisii Goz ve Olgii
5 17 cm, kapak yiikseklik 6l¢iisii 6 cm, kapak en - .
detay1 ol e e - . kontroli
Ol¢iisli 17 cm olacaktir. Cep kapagi 6 cm cirt ile
kapanacaktir.
Fermuar
ireticisinin
. . oekotex belgesi
Pantolon 6n kismui tip 4 metal nikel renk beyaz .g Goz ve Belge
6 | Fermuar detay: bezli fermuarl olacaktir kursor tipi otomatik ba numune ile kontrol
Y P > | birlikte ISG
birimine
sunulacaktir.
e On kismi 17 mm piring metal oynar basli cakma Goz ve Olgii
! Digme detay! diigme, renk metal nikel olacaktir. kontrolii
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak arasi ve yan
kisimlari ¢ift dikisli olacaktir. Koman
8 Dikis detay1 1s1mv art Q.l tdl B 1.0 acakuir . (.) .a .do.cgp. - G0z kontrolii
kapaginin iki kosesi, fermuar bitimi, j dikisi ve
ag1 punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paga kisminda 5 cm tek sira reflektor | ISG birimi ilgili
olacaktir. Reflektif serit rengine uygun iple belgeden ve
dikilecektir. Kullanilacak reflektérler EN 1SO iirinden emin
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az 350 olamazsa
lizeri olacaktir, alt k k 1 Tiirkak
Reflektor cd ve tizeri ? ilCZi t‘1'rv, ”a t" 1§m1 p'fl.rnu taba'n 1 ur 'a ' Belge ve Goz
9 detavi olacaktir, gorlinlirliighi soniik degil acik gri ve Akrediteli Kontrolii
4 yiiksek derecede parlak olacaktir. Numune iriinle | Laboratuvarda
birlikte reflektoriin uluslararasi sertifikasi (stfi, veya ilgili
intertek, aitex veya Tirkak akreditasyon tiniversitelerde
sertifikas1 ISG birimine sunulacaktir. belge testi
yaptirabilir
Komando cepte KONYA SEKER logosu en 9 cm . .
. . . Goz ve 0l
10 Nakis detay1 | yiikseklik 7 cm ebatinda paylasilacak sekilde - .
. . kontrolii
nakisgla iglenecektir.
ISG birimi
talep ederse
Tiirkak
akrediteli
Dikis ipligi o . TS 244 EN ISO
11 BB IPEEL 1190 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. laboratuarda
detay1 o 2060
veya ilgili
iiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kismina dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve tiretim y1l1 yazacaktir.
Yikama .
. . (ABH 2019) Etiketler yikama sirasinda . .
12 | talimati etiket | . . . . . - Goz kontrolii
detavi silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata gegis
y esnasinda ISG biriminden etiket onay1
aliacaktir.
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2) Uriin Adi: Kapitoneli Pantolon

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Gri - Goz kontrolii
. . Agirlik TS 251 —
i:lgpb;g::sle Karisim TS EN
Pantolon kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/ m?, Tiirkak ISO 1833-EN
%65 polyester - %35 pamuk (+ %5) - 2/1 akrediteli 1ISO105C
K -~ gabardin 6rgii, yikama hasligi gri skalada 4 laboratuarda 06:2010, EN ISO
5 umas tekni olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 veya ilgili 105X12:2001,EN
detaylari olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktr, terli 151k e ISO 105E04:2013
< . iiniversitelerde
haslig1 4 olacaktir, kopma mukavemeti atki kumas agirlik ENISO
yoniinde >450 N ¢ozgii yoniinde >750 N ve karisim 105B07:2009 EN
olacaktir. tayini 1SO 13934-
yapilacaktir. 1:2002 - EN 10
13937-2:2002
ISG birimi
talep ederse
Tiirkak
Akrediteli
Kapitone Astar 60 gr/ m? 180 tel (£ %5) %100 Laboratl_J\_/arda Agirlik TS 251 —
3 detaylart polyester, elyaf 100 gr/ m? ( + %5) polyester veya ilgili Karigim TS EN
kansorejen azor madde icermeyecektir. tiniversitelerde ISO 1833
kumasg agirhik
ve karigim
tayini
yapilacaktir.
Kapitone Pantolonun i¢ kismi kapitoneli olacaktir.
4 dikim detays Kapitone pagadan ve kemerden sarkmayacak - Go6z kontrol
sekilde diizgiince dikilecektir.
Lastik teknik Keme‘r arka§1 las'Fikli olacaktir, lastik o Goz ve Olgii
5 detays esn.etllmemlg hali 14 — 15 cm arasi, esnetilmis - Kontrolii
hali 28 — 32 cm arasi olacaktir.
kemer kismi (1,56 cm) 6 adet kopriili olacaktir.
6 Kemer képrii | Kopriiniin alt ve iist kisimlar1 punteriz dikisli ) Goz ve Olgii
detay1 olacaktir. kontrolii
Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
Komando cep cepli, cep yﬁkseﬂklik é%gii"sﬁ 1 8“cm, cep en Olciisii Goz ve Olgii
7 detay1 17 cm, kapak ylikseklik 6l¢iisii 6 cm, kapak en - Kontrolii
Ol¢iisti 17 cm olacaktir. Cep kapagi 6 cm cirt ile
kapanacaktir.
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Fermuar
iireticisinin
; . . oekotex belgesi .
Pantolon 6n kismu tip 4 metal nikel renk beyaz . Goz ve Belge
8 | Formuar detayr bezli fermuarli olacaktir kursor tipi otomatik bas numune lle kontrol
birlikte ISG
birimine
sunulacaktir.
9 Diigme detays (")kalsrm 17 mm piri.ng: metal oynar bash ¢akma ) Goz ve O.l.gﬁ
diigme, renk metal nikel olacaktir. kontrolii
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak arasi ve yan
10 Dikis detay1 klsmilarl (;.ift. di.l.dsli. olacaktir. I.(c')mfln'do’C(.ep. i Goz kontrolii
kapaginin iki kosesi, fermuar bitimi, j dikisi ve
ag1 punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paca kisminda 5 cm tek sira reflektér | ISG birimi ilgili
olacaktir. Reflektif serit rengine uygun iple belgeden ve
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN 1ISO iriinden emin
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az 350 olamazsa
Reflektor cd ve tizeri '(')1.2.102'1'1(‘['1'1‘: fllt"1<1's.m1 pfirnuk taba.nh Tﬁrk.ak . Belge ve Gz
11 detay1 olacaktir, goriintirligii séniik degil agik gri ve Akrediteli kontrolii
yiiksek derecede parlak olacaktir. Numune tiriinle | Laboratuvarda
birlikte reflekt6riin uluslararasi sertifikasi (stfi, veya ilgili
intertek, aitex veya Tiirkak akreditasyon iiniversitelerde
sertifikas1 ISG birimine sunulacaktir. belge testi
yaptirabilir
Komando cepte KONYA SEKER logosu en 9 cm . o
12 Nakis detay1 | yiikseklik 7 cm ebatinda paylasilacak sekilde - Goz ve 01,,(;11
] _ kontrolii
nakisla islenecektir.
ISG birimi
talep ederse
Tiirkak
T akrediteli
11 | DESIPIE o0 o polyester dikis ipligi ile dikilecektir. laboratuarda | > 2+ ENISO
detay1 - 2060
veya ilgili
iiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kismina dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve {iretim y1l1 yazacaktir.
Yikama (ABH 2019) Etiketler yikama sirasinda
12 talimati etiket | silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata gecis - G0z kontrolii
detay1 esnasinda ISG biriminden etiket onay1
almacaktir.
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1)  Uriin Kodu: SDB KAYNAKCI -50

2) Uriin Adi: Kaynakg Kaynake Yelek

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve
No Yapisal Deney
Ozellikler Metodu
1 Renk Mavi numunedeki gibi koyu mavi olacaktir. ) Go2 kontrolii
Agirlik
ISG birimi talep ASTM
. D3776 veya
ederse Turkak .
~ Akrediteli esdeger EN
Kumas teknik | pantolon kot kumas % 100 pamuk, 490 gt/ m? normu —
2 . Laboratuvarda
detaylari (= %5) - 3/1 Z tipi dokuma, y Karigim TS
kumas agirlik ve
karigim tayini EN1SO
a 1$1acakt}1/r 1833 veya
yap ' esdeger EN
normu
Yirtilma
ISG birimi talep mukavemeti
ederse Tirkak ASTM
Akrediteli D1424 veya
Yirtilma ve Yikanmis ¢ozgii alt degerde 5500 gf yikanmig B y
N Laboratuvarda veya esdeger EN
3 kopma atki alt degerde 3000 gf olacaktir. Yikanmis e L
mukavemeti ¢ozgii 70 kgf, yikanmus atki 50 kgf ilgili Giniversitelerde normu
’ kumas yirtilma ASTM
mukavemeti D5034-95
yapilacaktir. veya esdeger
EN normu
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama detay1 | ¢cekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir, - Goz kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
5 Yaka detay1 Gomlek yaka olacaktir. - Go6z kontrolii
Fermuarin {izerini kapatmak amaciyla kendi
kumasindan 6cm eninde pat olacaktir. Patta Goz ve Olgii
6 Pat detay1 < . . - .
altta ve {istte birer adet kumasg rengine uyumlu kontrolii
kapak cap1 15 mm piring metal ¢it¢it olacaktir.
Dista cep olmayacaktir. I alt sag ve sol
7 Cep detaylar1 | kisimda kendi kumasindan kapakli cirtli cep - Goz kontrolii
olacaktir.
Arka kismu aynali olacaktir. Arka ensede (1,3x7 Go7 ve Oleii
8 Askilik detayr | cm) ebatinda kendi kumasindan askilik - ',9
. . kontrolii
dikilecektir.
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Fermuar detay1

On kismi1 bedenlere gore uygun uzunlukta tip 5
metal piring (sar1) kumaga uygun renkte
fermuar bezli, kursor tipi otomatik bas.

Goz ve Olgii
kontroli

10

Nakis detay1

Sol 6n gdgiis kisminda KONYA SEKER logosu
en 7 cm ylikseklik 5,5 cm ebatinda direkt
kumas tizerine nakis. Sag 6n gogiis kisminda
PRATIKO logosu 8,5x4,5 cm ebatinda aplike
tizerine kenar nakis sargilartyla kumasa oturtma
olmalidir aplike tizerine dikis
uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

11

Baski detay1

Sirt ense kisminda, < ONCE IS GUVENLIGI”’
yiikseklik 4 cm ebatinda en 18 cm ebatinda
beyaz renk baski yapilacaktir. Sirt kisminda ©’
SEYDIBEY TUIET”’ yiikseklik 14,5 cm
ebatinda en 28 cm ebatinda kesme reflektor
pres baski yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL
MT BLACK fontu kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontroli

12

Dikis ipligi
detay1

50 no polyester bakir sar1 dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda iplik
tayini yapilacaktir.

TS 244 EN
ISO 2060

13

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati1 kurumun ismi ve tiretim y1li yazacaktir.
(ABH 2019) Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata
gecis esnasinda ISG biriminden etiket onay1
almacaktir.

GOz kontrola

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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1) Uriin Kodu: SDB KAYNAKCI - 37

2) Uriin Adi: Kaynake Kishk Sweatshirt

3) Kullamim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Goz kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk%35 polyester (+ %5) Agirlik TS 251 —
30/70/10 ii¢ iplik kumas olacaktir.30 ve 10 ISG birimi talep Karisim TS EN
numarali iplikler compact penye iplikten, 70 | ederse Tirkak ISO 1833-EN
Kumas teknik | numarali kismi ise 70 denyetekstiire iplik Akrediteli ISO105C
2 detavlart olacaktir. Kumasin gramaji 320 gr/ m? (+ %5) | Laboratuvarda 06:2010, EN 1SO
Y olacaktir, yikama hashig gri skalaya gore 3-4 | kumas agirlik ve 105X12:2001,EN
olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 | karisim tayini 1ISO 105E04:2013
olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k yapilacaktir. ENISO
haslig1 3-4 olacaktir. 105B07:2009
Agirlik TS 251 —
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? compact penye 156 blmfn talep Kanisim TS EN
. ederse Tiirkak ISO 1833-EN
kaskorse orgli %95 pamuk, %?5 elastan -
Ribana teknik | ;}acaktir, yikama haslig gri skalaya gore 3-4 Akreditel 150105 C
3 detaylar1 olacaktlr’ zﬁrtme hash‘gl gri skala}; gére 3-4 Laboratuvarda 06:2010, EN IS0
Y ’ s IElE vage kumas agirlik ve | 105X12:2001,EN
olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 151k ..
haslis1 3-4 olacaktir karigim tayini 1SO 105E04:2013
£ ' yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
ISG birimi talep
ederse Tiirkak Agirlik ASTM
Akrediteli D3776 veya
L ger E
. Kot kumas | Pantolon kot kumas % 100 pamuk, 395 gr/m? V:;;:f;‘ijl‘i’arda nof;iege;arilm
knik detaylar | (+ %5) - 3/1 Z tipi dok N
teknik detaylant | (+%5) - 3/1 Z tipi dokuma, iiniversitelerde | TS EN ISO 1833
kumas agirlik ve veya esdeger EN
karigim tayini normu
yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak Yirtlma .
Akrediteli mukavemeti
Y 5 ASTM D1424
Yirtilma ve Yikanmis ¢ozgl alt degerde 6000 gf Laboratuvarda B
o - veya esdeger EN
5 kopma yikanms atki alt degerde 2200 gf olacaktir. veya ilgili
mukavemeti Yikanmis ¢ozgii 60 kgf, yikanmig atki 20 kgf | tniversitelerde normu ASTM
3 GOZEU Y XEL Y } g | i D5034-95 veya
kumas yirtilma deser EN
mukavemeti eyeee
normu
yapilacaktir.
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Uriinler dikildikten sonra yikanip

6 Yikama detay1r | ¢ekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir, - Go6z kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.

7 Yaka detay: Bi_siklet_ yaka Yakaribanasmgl pitplisi 1,8cm ) G0z ve O.I.Ql'i
eninderibana kenarlar1 gaze dikisli olacaktir. kontrolii
uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu Goz ve Olgii

8 Kol detay! ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. ) kontroli
On kismi koltuk altindan ve kolun pazu

9 On ve kol kumas | kismindan asagis1 kot kumastan dikilecektir. ) Goz ve Olgii

detay1 Kumas birlesim yerlerine 1 cm reflektor serit kontrolii
dikilecektir.
. Kot kumasin 6n ve kollarda birlesim yerlerine Goz ve Olgii
10| Reflektor detay: 1 cm reflektor serit dikilecektir. ) kontroli
Sol 6n gogiis kisminda KONYA SEKER
logosu en 7 cm yiikseklik 5,5 cm ebatinda
direkt kumas tizerine nakis. Sag 6n gogiis . .
11 Nakis detay1 kisminda PRATIKO logosu 8,§X4,5gcrgn - GOz ve O'I'g:u
o kontrolii
ebatinda aplike iizerine kenar nakis
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir aplike
tizerine dikis uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda en
18 cm ebatinda beyaz renk baski yapilacaktir.

12 Baskt detay: Sirt kisminda < SEYDIBEY TUIET” ] Goz ve Olgii
yiikseklik 14,5 cm ebatinda en 28 cm ebatinda kontrolii
kesme reflektor pres bask: yapilacaktir. (sirt
baskisinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

ISG birimi talep
ederse Tiirkak

13 D‘E‘eigilgl 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. Laﬁg:zfu'ff:r' » TS 242405(')\' IS0

iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yitkama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1l
Yikama talimat: yazacaktlr.. (ABH 2019) Et.iketler yikama _ ) )
14 . sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - Goz kontrolii
etiket detay1 . . . o .
imalata ge¢is esnasinda ISG biriminden etiket
onay1 aliacaktir.

5) Uriiniin gorsel gizimi
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1) Uriin Kodu: SDB KAYNAKCI - 38

2) Uriin Adi: Kaynake1 Yazhk T-shirt

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahmn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - G0z kontrolii
ISG birimi talep Agirlik TS 251 —
T-shirt 96100 pamuk 22/1 225 - 240 gr/ | SUerse Turkak Rangum TS BN
m? compact penye iplikten mamiil tek Akrediteli ISO 1833- EN
Kumas teknik | toplama pike kumas olacaktir, yikama Laboratuvarda veya IS0 105C
2 detaylart hashig gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ilgili 06:2010, EN 1SO
stirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 uiniversitelerde 105X12:2001,EN
olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k kumas agirlik ve ISO 105E04:2013
haslig1 3-4 olacaktir. karisim tayini ENISO
yapilacaktir. 105B07:2009
ISG birimi talep Agirlik TS 251 —
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m* compact ederse Tiirkak Karisim TS EN
penye siiprem orgii %95 pamuk, %5 Akrediteli ISO 1833-EN
Ribana teknik | elastan olacaktir, yikama haslig gri Laboratuvarda veya ISO105C
3 detaylart skalaya gore 3-4 olacaktir, stirtme hasligi ilgili 06:2010, EN ISO
gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter haslhigi 3- | {iniversitelerde 105X12:2001,EN
4 olacaktir, terli 151k haslig1 3-4 olacaktir. kumas agirlik ve 1ISO 105E04:2013
karigim tayini ENISO
yapilacaktir. 105B07:2009
ISG birimi talep
ederse Tiirkak Agirlik ASTM
Akrediteli D3776 veya
4 Kot kumag Pantolon kot kumas % 100 pamuk, 395 gr/ :_Ig:)lti)ratuvarda veya norericzjefelr(iilm
teknik detaylari | m? (£ %5) - 3/1 Z tipi dokuma, aniversitelerde TSEN ISO 1833
kumas agirlik ve veya esdeger EN
karigim tayini normu
yapilacaktir.
ISG birimi talep Yirtilma
Yirtilma ve Yikanmis ¢ozgii alt degerde 6000 gf ederse_Tﬁ_rkak mukavemeti
5 kopma yikanmusg atki alt degerde 2200 gf olacaktir. | Akrediteli ASTM D1424
. Yikanmis ¢ozgii 60 kgf, yikanmis atki 20 Laboratuvarda veya | veya esdeger EN
mukavemeti o
kgf ilgili normu ASTM
iiniversitelerde D5034-95 veya
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kumas yirtilma esdeger EN
mukavemeti normu
yapilacaktir.
Uriinler dikildikten sonra yikanip
6 Yikama detay: ¢ekmezlikleri yaptl.rllmls seklide olacaktir, i Géz kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul
edilmeyecektir.
Bisiklet yaka Yakaribanasinin bitmisi 1,8 . _—
. . o Goz ve Olgli
7 Yaka detay1 cm eninderibana kenarlar gaze dikisli - .
kontrolii
olacaktir.
uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu Goz ve Olgii
Kol det -
8 ol detay! ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. kontroli
On kismi koltuk altindan ve kolun pazu
9 On ve kol kumas | kismindan asagis1 kot kumastan dikilecektir. i Goz ve Olgii
detay1 Kumas birlesim yerlerine 1 cm reflektor serit kontrolii
dikilecektir.
. Kot kumasin 6n ve kollarda birlesim Goz ve Olgii
1 Reflek -
0 cflektdr detay! yerlerine 1 cm reflektor serit dikilecektir. kontrolii
Sol 6n gogiis kisminda KONYA SEKER
logosu en 7 cm yiikseklik 5,5 cm ebatinda
direkt kumays {izerine nakis. Sag 6n gogiis . .
. 1
11 Nakis detay1 | kisminda PRATIKO logosu 8,5x4,5 cm - Goz ve O"g:u
. kontrolii
ebatinda aplike iizerine kenar nakis
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir aplike
tizerine dikis uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda en
18 cm ebatinda beyaz renk baski
yapilacaktir. Sirt kisminda < SEYDIBEY i Goz ve Olgii
12 Baski detayr TUIET” yiikseklik 14,5 cm ebatinda en 28 kontrolii
cm ebatinda kesme reflektor pres baski
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Dikis ipligi - TS 244 EN ISO
13 HISIPEEL 1190 no polyester dikis iplii ile dikilecektir. Akrediteli
detay1 - 2060
Laboratuvarda iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati1 kurumun ismi ve tiretim yil
Yikama talimatt yazacaktlr.. (.ABH 2019) Et.lketler yikama . ) )
14 . strasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - Goz kontrolii
etiket detay1 . . ; S
imalata ge¢is esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 aliacaktir.
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5) Uriiniin gorsel ¢izimi

AR SDB KAYNAKGI - 38

ONCE i$ GUVENLIGI

SEYDIBEY
TUIET

SEYDIBEY
1) Uriin Kodu: SDB KAYNAKCI - 05
2) Uriin Adi: Kaynake1 Kishk Pantolon
3) Kullamm Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
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Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Mavi numunedeki gibi koyu mavi olacaktir. i Géz kontrolii
ISG blrn?.n talep Agirlik ASTM
ederse Tirkak
- D3776 veya
Akrediteli <
~ Laboratuvarda veya esdeger EN
5 Kumas teknik | pp4010n kot kumas % 100 pamuk, 490 ilqili normu —
detaylar1 gr/m?, (£ %5) - 3/1 Z tipi dokuma, _'g, ) Karisim TS EN
iiniversitelerde
) ISO 1833 veya
kumas agirlik ve 3
.. esdeger EN
karigim tayini
normu
yapilacaktir.
ISG birimi
1r11{11 talep Yirtilma
ederse Tiirkak .
. mukavemeti
Akrediteli ASTM D1424
Yirtilma ve | Yikanmus ¢ozgii alt degerde 5500 gf Laboratuvarda veya 5
. . veya esdeger
3 kopma yikanmusg atki alt degerde 3000 gf olacaktir. ilgili EN normu
mukavemeti | Yikanmis ¢ozgii 70 kgf, yikanmus atki 50 kgf | Gniversitelerde ASTM D5034-
kumas yirtilma B
. 95 veya esdeger
mukavemeti
EN normu
yapilacaktir.
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama detay1 | cekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir, - Go6z kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
Lastik teknik Kemf.:r arka§1 las‘Flkh olacaktir, lastik o )
5 detavt esnetilmemis hali 17 — 18 cm arasi, - Olgii kontrolii
etay esnetilmis hali 28 — 32 cmarasiolacaktir.
. .. | kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet koprilii
Kemer koprii . . I .
6 olacaktir. Kopriiniin alt ve tist kisimlar - Olgii kontrolii
detay1 c g
punteriz dikigli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda iistten 2 adet yapistirma
cepli ve cebin alt kisminda ¢ift sira siis dikisi Goz ve Olgii
7 | Yan cep det . -
P | Glacaktir. Cep yiikseklik dl¢iisii 31 cm , cep en kontrolii
ol¢iisii 17 cm olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta
Arka cep ve altinda 2 a%de.t iistten ?epl'l Ye 'arka cepler de 6n Goz ve Ol
8 cepler gibi ¢ift sira siis dikisli olacaktir. Cep - .
kemer detay1 | . g e ey e kontrolii
yiikseklik 6l¢iisii 16 cm , cep en dlgiisii 15 cm
olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
i ikseklik Sleiisii 1 )
Komando cep CeP 1, CEp YURSEICk OTgusu 7cm > epen Goz ve Olgii
9 detavt Olc¢iisii 16 cm , kapak yiikseklik dlgiisii 6 cm , - Kontrolii
y kapak en Ol¢iisii 17 cm olacaktir. Cep kapagi
11 cm cirt ile kapanacaktir.
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Komando cepte KONYA SEKER logosu en 9 R N
. . G0z ve Olgii
10 Nakis detay1 | cm yiikseklik 7 cm ebatinda paylasilacak - .
. . . kontrolii
sekilde nakigla iglenecektir.
Fermuar iireticisinin
Pantolon 6n kismui tip 4 metal plrlng (sarl?' oekotex pe|g§SI_ Gz ve Belge
11 | Fermuar detay1 | kumasa uygun renkte fermuar bezli, kursor numune ile birlikte
- . . . kontrol
tipi otomatik bas ISG birimine
sunulacaktir.
. On kismi 17 mm piring metal cakma diigme, Goz ve Olgii
12 Digme detayr renk metal nikel olacaktir. kontrolii
Pantolonun 6n, arka kism1 , bacak aras1 ve
. kisimlar ¢ift dikisli olacaktir. Fermuar
13 Dikis detay1 y?r.l 1 51@ fdr.l (.;1 SO acav » i - G0z kontrolii
bitimi, j dikisi arka cep cep agizlari, 6n cep
alt kistmlar1 punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paga kisminda 5 cm tek sira verev
reflektor olacaktir. Reflektor cift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple . T,
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN 1SO 156 b1r1m1"11"glh
belgeden ve liriinden
20471 standartlarma uygun olacaktir. En az .
350 cd ve tizeri olacaktir, alt kismi pamuk emin olamazsa
Reflektor e e e 4 Tiirkak Akrediteli Belge ve Goz
14 tabanli olacaktir, goriiniirliigii soniik degil .
detayi . . Laboratuvarda veya kontrolii
acik gri ve yiiksek derecede parlak olacaktir. | . ... . .
e L v ilgili tiniversitelerde
Numune iiriinle birlikte reflektdriin .
. . . belge testi
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex antirabilir
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG yap
birimine sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
e o Akrediteli
15 Dikis ipligi 59 flo pOI}_Iester bakiar sar1 dikis ipligi ile Laboratuvarda veya TS 244 EN 1SO
detayi dikilecektir. e 2060
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve tiretim y1l
Yikama yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
16 | talimati etiket |sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - Go6z kontrolii
detay1 imalata gecis esnasinda ISG biriminden etiket
onay1 alinacaktir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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SEYDIBEY

1) Uriin Kodu: SDB KAYNAKCI — 39

2) Uriin Adi: Kaynake1 Yazhik Pantolon
3) Kullanim Yeri:
4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Mavi numunedeki gibi koyu mavi olacaktir. i Goz kontrolii
ISG birimi tal
i tatep Agirlik ASTM
ederse Tiirkak
L D3776 veya
Akrediteli B
i Laboratuvarda veya esdeger EN
) Kumas teknik | pantolon kot kumas % 100 pamuk, 395 gr/m? Lol 4 normu —
detaylari (£ %5) - 3/1 Z tipi dokuma, ,,g. . Karigim TS EN
iiniversitelerde
B ISO 1833 veya
kumas agirlik ve 5
.. esdeger EN
karigim tayini
normu
yapilacaktir.
j: .. .
SG b1r11111 talep Yirtidma
ederse Tirkak .
. mukavemeti
Akrediteli ASTM D1424
Yirtilma ve | Yikanmus ¢ozgii alt degerde 6000 gf Laboratuvarda veya .
. . veya esdeger
3 kopma yikanmus atki alt degerde 2200 gf olacaktir. ilgili
. . e EN normu
mukavemeti | Yikanmis ¢6zgii 60 kgf, yikanmig atki 20 kgf | tiniversitelerde
ASTM D5034-
kumas yirtilma 5
. 95 veya esdeger
mukavemeti
EN normu
yapilacaktir.
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama detay1 | ¢gekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir, - Go6z kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
. . Kemer arkasi lastikli olacaktir, lastik
Lastik teknik . ’ )
5 det esnetilmemis hali 17 — 18 c¢m arasi, - Olgii kontrolii
etayt esnetilmis hali 28 — 32 cm arasi olacaktir.
. .. | kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriilii
Kemer koprit e - _— "
6 olacaktir. Kopriiniin alt ve iist kisimlari - Olgii kontrolii
detay1 c e
punteriz dikisli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda iistten 2 adet yapistirma
7 Yan cep detayt cepli ve cebin alf klsm¥nc{a (;jft“sna siis dikisi i Goz ve 0'1?1':1
olacaktir. Cep yiikseklik dl¢iisii 31 cm , cep en kontrolii
Olclisli 17 cm olacaktir.

75




ANADOLU
RLIK

)ABH:

i
HOLDING

Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta
Arka cep ve altinda 2 a.de.t iistten ?epl.i Ye 'arka cepler de 6n Géz ve Olgii
8 cepler gibi ¢ift sira siis dikisli olacaktir. Cep - .
kemer detay1 | . g e ey e kontrolii
yiikseklik ol¢iisii 16 cm , cep en dlgiisii 15 cm
olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
li likseklik ol¢iisii 17 .
Komando cep |- 1 °°P YHESHELR 0 9788 11 e oop o1 Goz ve Ol
9 detavi Olciisii 16 cm , kapak yiikseklik dl¢iisii 6 cm , - xontrolii
Y kapak en 6l¢iisii 17 cm olacaktir. Cep kapagt
11 cm cirt ile kapanacaktir.
Komando cepte KONYA SEKER logosu en 9 . N
. . Goz ve Olgli
10 Nakis detay1r | cm yiikseklik 7 cm ebatinda paylasilacak - .
. . . kontrolii
sekilde nakisla islenecektir.
Fermuar iireticisinin
Pantolon 6n kismu tip 4 metal piring (sar1) oekotex belgesi .
. e v Goz ve Belge
11 | Fermuar detay1 | kumasa uygun renkte fermuar bezli, kursor numune ile birlikte
. ) . o kontrol
tipi otomatik bas ISG birimine
sunulacaktir.
e On kism1 17 mm piring metal cakma diigme, Goz ve Olgii
12 | D -
igme detay: renk metal nikel olacaktir. kontrolii
Pantolonun 6n, arka kismui , bacak arasi ve
o kisimlan ¢ift dikisli olacaktir. Fermuar
13 Dikis detay1 y?u.l 1 Slm ?r.l g.;l SO acav " . - Goz kontroli
bitimi, j dikisi arka cep cep agizlari, 6n cep
alt kisimlar1 punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paga kisminda 5 cm tek sira verev
reflektor olacaktir. Reflektor ¢ift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple . e
dikilecektir. Kullanilacak reflektérler EN 1SO 156 b1r1m1"11'g111
belgeden ve liriinden
20471 standartlarma uygun olacaktir. En az .
350 cd ve iizeri olacaktir, alt kism1 pamuk emin olamazsa
Reflektor L ”p . Tiurkak Akrediteli Belge ve Goz
14 tabanli olacaktir, goriiniirliigii soniik degil .
detay1 . . Laboratuvarda veya kontrolii
acik gri ve yiiksek derecede parlak olacaktir. | . .. .. .
o L o ilgili Giniversitelerde
Numune iiriinle birlikte reflektdriin .
. . : belge testi
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex ..
. . . . yaptirabilir
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG
birimine sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
e e c el Akrediteli
15 Dikis ipligi 59 1-’10 pol}.lester bakir sar1 dikis ipligi ile Laboratuvarda veya TS 244 EN 1SO
detay1 dikilecektir. o 2060
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
Yikama talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1l
16 | talimati etiket |yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama - Goz kontrolii
detay1 sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden etiket
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1) Uriin Kodu: SDB - 40 KG
2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Mont
3) Kullamm Yeri:
4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | YapisalOzellikler Metodu
1 Renk Koyu gri - G0z kontrolii
Agirlik TS 251 —
Karisim TS EN
. I 1833-EN
Mont bonding kumasin teknik 6zellik 200 . . S0 1833
+/m2, %100 polyester (+ %S) gr/m? - 1/1 ISG birimi talep ederse ISO105C
& | bez orgi su ticil, yikama hashiklan 4-5, | Tirkak akreditli 00:2010, EN 159
Kumas teknik | b€z OTg SuTHEL, ¥ " | laboratuarda veya ilgili | 105X12:2001,EN
2 siirtme hasligi kuru ve yas 4-3, ter hashig1 4, | .. . )
detaylar1 i - . iiniversitelerde kumas 1SO 105E04:2013
terli 151k hashigi 3-4, kopma mukavemeti 3
N agirlik ve karisim ENISO
>550 N ¢6zgli >900 N, yirtilma . )
mukavemeti >60N ve G0N tayini yapilacaktir. 105B07:2009 EN
1ISO 13934-
1:2002 - EN ISO
13937-2:2002
ISG birimi talep ederse
A 21 1 (£%5) %1 Tiirkak akrediteli
star 60 gf/ -m 80 tel (+%5) %100 trkak akrediteli | Agrlik TS 251 -
. polyester, i¢inde kullanilacak elyaf 150 gr ( | laboratuarda veya ilgili
3 Kapitone detay1 . .. Karisim TS EN
+ %?3) polyester, telali kansorejen azor universitelerde kumas
. . 3 1ISO 1833
madde igermeyecektir. agirlik ve karisim
tayini yapilacaktir.
. ) ISG birimi talep ederse
Ribana teknik fi(t));gnara pamuk kaln digli kushk Srme Tiirkak akrediteli Agirlik TS 251 —
4 detavlart laboratuarda kumasg Karisim TS EN
y agirlik ve karigim I1ISO 1833
tayini yapilacaktir.
Yakas1 6rme ribanali olacaktir yakaya . .
5 Yaka det . - kontrol
aka detay: uygun ebatta ve boyda dikilecek (62 kontroli
On kismu patli olacaktir patin ici elyaf . N
1
6 Pat ve ¢itgit detay1 | destekli olacaktir. Pat Ustii 3 adet plastik - Goz ve O"q:u
kontrolii
citeith olacaktir.
. Sag st gogis kisminda agma 13,5 cm Goz ve Olgii
! Ust cep detaylan ebatinda filotal1 fermuarl cep olacaktir. kontrolii
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Alt cepleri agma 16,5 cm ebatinda filotal: . .
G0z ve Olgii
8 Alt cep detaylar1 | fermuarli cep olacaktir. - .
kontrolii
Sol i¢te agma filotal1 15,5 cm tip 5 naylon . .
9 I¢ cep detaylari otomatik bag fermuarli cep olacaktir - G6z ve Oleii
¢ cep 4 } P ' kontrolii
Kollar1 fermuarli ¢ikma kol seklinde
10 Kol detavt dikilecektir, kol evi 3 cm eninde ribanali ) Goz ve Olgii
y olacaktir.Kol ucu ribanasi bitmis uzunlugu kontrolii
6 cm eninde olacaktir.
etek ucu ribanasi 6nden baslayarak arka . N
. . Goz ve Olgli
11 Etek ucu detay1 | kismu beli tiimden saracak sekilde olacaktir. - .
. . . kontrolii
bitmis uzunlugu 6 cm eninde olacaktir.
On kismi1 bedenlere gore uygun uzunlukta
tip 10 naylon fermuarli kombo bas elcikli
koyu gri renk. Ust ceplerde 13 cm tip 10 Goz ve Olgii
12 Fermuar detay: naylon fermuarli kombo bas elcikli koyu gri kontrolii
renk yan ceplerde 15,5 cm tip 10 naylon
fermuarli kombo bas elcikli koyu gri renk
Yaka k i kilik 0 Olcij
13 Askilik detays _a.a 1sn_11na saten seritten 7 cm askili i Goz ve O"gu
dikilecektir. kontrolii
Sol 6n gdgiis kisminda KONYA SEKER
logosu en 7 cm yiikseklik 5,5 cm ebatinda
direkt kumas {izerine nakis. Sag 6n gogiis N _—
. 1
14 Nakis detay1 kisminda PRATIKO logosu 8,5x4,5 cm - Goz ve O“gu
. kontrolii
ebatinda aplike iizerine kenar nakis
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir aplike
iizerine dikis uygulanmamalidir.
ISG birimi talep ederse
Tiirkak akrediteli TS 244 EN ISO
1 Dikis ipligi 12 1 ikis ipligi ile dikilecektir. - _
5 ikis ipligi detay1 0 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir laboratuarda iplik tayini 2060
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yitkama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1l
. yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
Yik 1 .
16 ! éma talimat sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - Goz kontrolii
etiket detay1 . . . o
imalata ge¢is esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.

79



AAAAAAA
!!!!!!
HOLDING

E)ABH:: ome  SDB-40KG

80



ANADOLU
RLIK

)ABH:

i
HOLDING

SEYDIBEY

6) Uriin Kodu: SDB -41 KG

7) Uriin Adi: Beyaz Yaka Yelek

8) Kullanim Yeri:

9) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve | Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - G0z kontrolii
Agirlik TS 251 —
. o K TS EN
Yelek kumasin teknik ozellikleri 245 gr/m? | ISG birimi talep ederse | 8221511;13 3-EN ISO
%65 polyester - %35 pamuk (+ %5) - 2/1 | Tiirkak Akrediteli ~
Kumas gabardin 6rgii, yikama hashig gri skalada4 | | aporatuvarda veya 105 C 06:2010, EN
9 teknik olacaktur, siirtme hashig1 gri skalaya gore 3= | o oo oo oo 1SO105X12:2001,E
4 olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktir, terli kf s1rlik N ISO
detaylart 151k haslig1 4 olacaktir, kopma mukavemeti mas agiriik ve 105E04:2013
atk1 ydniinde >450 N ¢6zgii yoniinde>750 | Karisim tayini ENISO
N olacaktr. yaptlacaktr. 105B07:2009 EN
ISO 13934-1:2002
ISG birimi talep ederse
Tiirkak Akrediteli
Astar 60 gr/ m? 180 tel (£ %5) %100 Laboratuvarda veya Agirlik TS 251 —
3 Astar detay1 | polyester kansorejen azor madde ilgili tiniversitelerde Karigim TS EN
icermeyecektir, kumas agirlik ve ISO 1833
karigim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep ederse
Ceplik kumast %60 pamuk %40 polyester LTalt;i)krzlt{ui:rrgsl\:Zha Agirlik TS 251 -
4 Ceplik detay1 | 80 gr/ m? ( £+ %5) dis kumas ile renk e L y Karisim TS EN
ilgili iniversitelerde
uyumlu olacaktir. .. ISO 1833
kumasin renk tayini
yapilacaktir.
5 Yaka detay: Dik yaka olacaktir, yaka yiiksekligi 6,5 cm i Oleii kontrolii
olacaktir.
Fermuarin tizerini kapatmak amaciyla kendi
kumasindan 5,5 cm eninde pat olacaktir. Goz ve Olgii
P -
6 at detay1 Patta altta ve tistte birer adet 3,5 cm koyu kontrolii
gri renk cirt olacaktir.
Sag ve sol gogiiste digtan yapistirma kapakl
. cep olacaktir . Cep yiikseklik olgiisii 14 cm , Goz ve Olgii
7| Ustcep detay: cep en Olgiisii 14 cm , cep kapak yiiksekligi kontrolii
5,5 cm, cep kapak eni 14 cm olacaktir. Cep
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kapak uglarina 2,5 cm gri renk ortasi 1 cm
gri reflektorlii dokuma kordon dikilecektir.
Cep kapaklar1 4,5 cm koyu gri cirt ile
kapanacaktir.

Alt cep
detaylar

Alt cepleri agma, fermuarli fermuar tlizeri 2
cm filota ile kapanacaktir, cep uzunlugu 17
cm olacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

I¢ cep
detaylar

Sol igte dista kullanilan koyu gri renk
kumastan kapakli cirtli cep olacaktir. Cep
yiikseklik 6l¢iisii 15,5 cm, cep en dl¢iisii 15
cm, cep kapak yiiksekligi 5,5 cm, cep kapak
eni 15 cm olacaktir, 4,5 cm cirt ile
kapanacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

10

Askilik detay1

Arka kismi aynali olacaktir. Arka ensede
(1,3x6 cm) ebatinda kendi kumasindan
askilik dikilecektir.

Goz ve Olgii
kontroli

11

Fermuar
detay1

On fermuari tip 10 naylon demode bas
1.kalite fermuar bedenlere gore uygun
uzunlukta, yan cep fermuarlari tip 10 naylon
demode baslik 16 cm 1. Kalite fermuar
kullanilacaktir.

Fermuar Ureticisinin
oekotex belgesi
numune ile birlikte ISG
birimine sunulacaktir.

G0z ve Belge
kontrol

12

Kol dikim
detay1

Kol i¢ arka astar kisminda i¢ astarin
sarkmamas1 ve diizgiin goriinmesi i¢in ana
beden kumagindan pervaz olacaktir.

Go6z kontrola

13

I¢ kisim
dikim detay1

Sag ve sol 6n i¢ kisimda ithal astarli, astar
uizeri mostral1 olacaktir, ense kismina kendi
kumasgindan etiket ve askilik pervazi
dikilecektir.

GO0z kontroli

14

Reflektor
detay1

Sirt kismi tek sira 5 cm reflektorlii olacaktir.
Reflektif serit rengine uygun iple
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler .En az
350 cd ve iizeri olacaktir, alt kismi pamuk
tabanli olacaktir, goriiniirliigii soniik degil
acik gri ve yiiksek derecede parlak
olacaktir.Numune triinle birlikte reflektoriin
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG
birimine sunulacaktir.

ISG birimi ilgili
belgeden ve {irlinden
emin olamazsa Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili iniversitelerde
belge testi yaptirabilir

Belge ve Goz
kontrolii

15

Nakis detay1

Sol 6n gogiis cep kisminda KONYA
SEKER logosu en 7 cm yiikseklik 5,5 cm
ebatinda direkt kumag {izerine nakis. Sag 6n
gogiis cep kisminda PRATIKO logosu
8,5x4,5 cm ebatinda aplike iizerine kenar
nakis sargilariyla kumasa oturtma olmalidir
aplike iizerine dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

16

Dikis ipligi
detay1

Koyu gri renk 50 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir

ISG birimi talep ederse
Tirkak Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili tiniversitelerde

TS 244 EN ISO
2060
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iplik tayini yapilacaktir.

17

Yikama

detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve tiretim y1l
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama

talimati etiket | sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri

imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onayi alinacaktir.

GOz kontrolu

10) Uriiniin gorsel ¢izimi
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1) Uriin Kodu: SDB - 42 KG

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Kishk Sweatshirt

3) Kullamim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - Géz kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester
. Agirlik TS 251 —
(+ %5) 30/70/10 iig iplik kumas iSG birimi talep Eirit
.. .. Karisim TS EN
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler ederse Tiirkak
. - ISO 1833- EN ISO
_ compact penye iplikten, 70 numarali Akrediteli 105 C 06:2010. EN
’ Kumas teknik | 550, jse 70 denyetekstiire iplik Laboratuvarda veya | S o ’
detaylar1 olacaktir. Kumagin gramaj1 320 gr/m? (+ | ilgili iiniversitelerde ]
. 3 105X12:2001,EN
%>5) olacaktir, yikama haslig1 gri skalaya | kumas agirlik ve )
. . . .. ISO 105E04:2013
gore 3-4 olacaktir, siirtme haslig1 gri karigim tayini
. . ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4 | yapilacaktir. 1058072009
olacaktir, terli 151k haslig1 3-4 olacaktir. '
. . _ Agirlik TS 251 —
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? compact ISG birimi talep gurhik TS
- .. Karisim TS EN
penye kaskorse orgii %95 pamuk, %5 | ederse Tiirkak
L - ISO 1833- EN ISO
) ) elastan olacaktir, yikama haslig1 gri Akrediteli 105 C 06:2010. EN
Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme Laboratuvarda veya . ’
3 S i o I1ISO
detaylar1 haslig: gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter | ilgili tiniversitelerde ]
haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k hashigi 3-4 | kumasg agirlik ve 105X12:2001,EN
8 LS £ smas agiriey ISO 105E04:2013
olacaktir. karigim tayini
lacaktir ENISO
yaptlacaiir. 105B07:2009
Bisikletyaka Yakaribanasinin bitmisi . .
. . Goz ve Olgii
4 Yaka detay1 1,8 cm eninderibana kenarlar1 gaze - B
o kontrolii
dikisli olacaktir.
Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu . L
. o . Go6z ve Olgii
5 Kol detay1 ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu 5
6 Etek ucu detay: crp .en'inde olacaktir.Ribana iizeri gaze i G0z ve (")'1.9ﬁ
dikisli olacaktir. kontrolii

84




)ABH:

ANADOLU
IRLIK
HOLDING

Biye detay1

On ve sirt kismu yanlari reflektif sart
polyester biye olacaktir, biyelerin {istii
gaze dikisli.

GOz kontroli

Nakis detay1

Sol 6n gdgiis kisminda KONYA SEKER
logosu en 7 cm yiikseklik 5,5 cm
ebatinda direkt kumasg tizerine nakis. Sag
on gogiis kisminda PRATIKO logosu
8,5x4,5 cm ebatinda aplike {izerine kenar
nakis sargilariyla kumasa oturtma
olmalidir aplike tizerine dikis
uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

Dikis ipligi
detay1

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN 1SO
2060

10

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve iiretim
yil1 yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 alinacaktir.

GOz kontrolu

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

85




) ABH::

ANADOLU
HOLDING

] AB ANADOLU
H BiRLiK
HOLDING

SEYDIBEY

1) Uriin Kodu: SDB — 43 KG

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Yazhik T-shirt

3) Kullamim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

SDB - 42 KG

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - Goz kontrolii
Agirlik TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225-240 | . . Karigim TS EN
) S . ISG birimi talep ederse
gr/ m*compact penye iplikten mamiil 3 o ISO 1833-EN
. tek toplama pike kumas olacaktir, Tiirkak Akrediteli ISO 105 C
Kumas teknik 51 ori 5 Laboratuvarda veya
9 yikama haslig1 gri skalaya gore 3-4 Y 06:2010. EN I1SO
detaylar olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya ilgili liniversitelerde 105X 12_'2 001 EN
gore 3-4 olacaktir, ter hashig1 3-4 kumas agirlik ve karisim . '

: . vag M1 1S0 105E04:2013
olacaktr, terli 151k hashigi 3-4 tayini yapilacaktir. :
olacaktir. ENISO

105B07:2009
3 Ribana teknik Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact | ISG birimi talep ederse Agirlik TS 251 —
penye siiprem orgli %95 pamuk, %5 | Tirkak Akrediteli Karigim TS EN
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detaylar elastan olacaktir, yikama haslhig: gri Laboratuvarda veya ISO 1833-EN
skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme ilgili Giniversitelerde ISO105C
haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, kumas agirlik ve karisim | 06:2010, EN 1SO
ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 151k tayini yapilacaktir. 105X12:2001,EN
haslig1 3-4 olacaktir. ISO 105E04:2013
ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi . .
. . Goz ve Olgli
4 Yaka detay1 1,8 cm eninde ribana kenarlar1 gaze - .
- kontrolii
dikisli olacaktir.
kollu, kol evi ikisli, kol N
Uzun' ollu, ko e.Vl ga.ze dikis 1,. 0 Goz ve Oleii
5 Kol detay1 ucu ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
Etek temi ikisli olacaktir. 0 Olgii
6 Etek ucu detay1 ek ucu temiz re¢me dikisli olacaktir ) Goz ve Ouc;u
kontrolii
On ve sirt kismu yanlari reflektif sart
7 Biye detay1 polyester biye olacaktir, biyelerin {istii - Goz kontrolii
gaze dikisli.
Sol 6n gdgiis kisminda KONYA
SEKER logosu en 7 cm yiikseklik 5,5
cm ebatinda direkt kumas tlizerine nakis.
Sag 6n gdgiis kisminda PRATIKO Goz ve Olgii
8 Nakis det -
akly delayl logosu 8,5x4,5 cm ebatinda aplike kontrolii
iizerine kenar nakis sargilariyla kumasa
oturtma olmalidir aplike iizerine dikis
uygulanmamalidir.
ISG birimi talep ederse
Tirkak Akrediteli
Dikis ipligi | 120 no polyester dikis iplii ile rkak Akrediteli o500 N 15O
9 L . Laboratuvarda veya ilgili
detay1 dikilecektir. . . 2060
iiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
tiretim yil1 yazacaktir. (ABH 2019)
10 Ylk?lma talimati Etll‘(etler yikama suasg1da sﬂmmeyecek ) Géz kontrolii
etiket detay1 | sekilde olacaktir. Seri imalata gecis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
almacaktir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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1) Uriin Kodu: SDB — 48 KG

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Bayan Kishk Sweatshirt

3) Kullamim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

SDB - 43 KG

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - Géz kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester ISG birimi talep Agirhik TS 251 —
(= %5) 30/70/10 iig iplik kumag ederse Tirkak Karigim TS EN
Kumas teknik | olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler Akrediteli ISO 1833-EN ISO
2 detaylart compact penye iplikten, 70 numarali Laboratuvarda veya | 105 C 06:2010, EN
kismu ise 70 denyetekstiire iplik ilgili tiniversitelerde 1ISO
olacaktir. Kumagin gramaj1 320 gr/m? (= | kumas agirlik ve 105X12:2001,EN
%>3) olacaktir, yikama haslig1 gri skalaya | karigim tayini 1ISO 105E04:2013
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gore 3-4 olacaktir, siirtme haslig1 gri yapilacaktir. ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter haslig1 3-4 105B07:2009
olacaktr, terli 151k haslig1 3-4 olacaktir.
. . Agirhik TS 251 —
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m> compact ISG birimi talep gurlik TS 25
N . Karisim TS EN
penye kagkorse 6rgii %95 pamuk, %5 | ederse Tiirkak
. - ISO 1833-EN ISO
) ) elastan olacaktir, yikama hasligi gri Akrediteli 105 C 06-2010. EN
Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme Laboratuvarda veya : ’
3 L. i e ISO
detaylari haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter | ilgili tiniversitelerde
haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k haslig1 3-4 | kumas agirlik ve 105X12:2001,EN
s eI AE > gl ISO 105E04:2013
olacaktir. karigim tayini
lacaktir ENISO
yapracaidt: 105B07:2009
Bisikletyaka Yakaribanasinin bitmisi . .
. . Goz ve Olgii
4 Yaka detay1 1,8 cm eninderibana kenarlar1 gaze - .
- kontrolii
dikisli olacaktir.
QZun kollu, k.ol evi gaze dﬂ.qsh, kol ucu Gz ve Olcii
5 Kol detay1 ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
Bayanlarin sweatshirt boylar1 baseni
5 Sweatshirt kapatacak sekilde 77-82 c¢m arasi ] Goz ve Olgii
uzunlugu detay1 | bedenlere gore olacaktir. Yanlart 13 cm kontrolii
yirtmagli olacaktir.
On ve sirt kismu yanlari reflektif sart
7 Biye detay1 polyester biye olacaktir, biyelerin {istii - G0z kontrolii
gaze dikisli.
Sol 6n gogiis kisminda KONYA SEKER
logosu en 7 cm ylikseklik 5,5 cm
ebatinda direkt kumas tizerine nakis. Sag
on gogiis kisminda PRATIKO logosu Goz ve Olgii
Nak -
8 akis detayr 8,5x4,5 cm ebatinda aplike iizerine kenar kontroli
nakis sargilartyla kumasa oturtma
olmalidir aplike iizerine dikis
uygulanmamalidir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
. Dikis ipligi | 120 no polyester dikis ipligi ile Laborat;ii':ga' voya | TSZH4ENISO
detay1 dikilecektir. e 2060
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
Yik talimat yikama talimati kurumun ismi ve {iretim
10 ! ?ma atmatl yil1 yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler - Goz kontrolii
etiket detay1 . .
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Seri imalata gegcis esnasinda
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ISG biriminden etiket onay1 alinacaktir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

AB ANADOLU
H BiRLiK
HOLDING

SEYDIBEY

1) Uriin Kodu: SDB - 49 KG

SDB - 48 KG

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Bayan Yazhk T-shirt

3) Kullamm Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Swra | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - Goz kontrolii
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Agirlik TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225-240 | . . Karigim TS EN
) o . ISG birimi talep ederse
gr/ m*compact penye iplikten mamiil B o ISO 1833-EN
. tek toplama pike kumas olacaktir, Tiirkak Akrediteli ISO 105 C
Kumas teknik .. . Lab d
yikama haslig1 gri skalaya gore 3-4 aboratuvarda veya :
2 .. N oo 06:2010, EN 1SO
detaylari olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya ilgili iniversitelerde ]

) - - 105X12:2001,EN
gore 3-4 Olacaktlr, ter hashgl 3-4 kumas aglrhk ve karlslm )
olacaktrr, terli 151k hashgi 3-4 tayini yapilacaktur. 1SO 105E04:2013
olacaktir. ENISO

105B07:2009
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact Agurhike TS 251 -
.. I : . Karistm TS EN
penye siiprem orgli %95 pamuk, %5 | ISG birimi talep ederse
<. . o ISO 1833-EN
elastan olacaktir, yikama haslhig: gri Tiirkak Akrediteli
Ribana teknik Al . ISO105C
skalaya gore 3-4 olacaktir, stirtme Laboratuvarda veya _
3 L. i e 06:2010, EN 1SO
detaylar haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ilgili iniversitelerde
. . . 105X12:2001,EN
ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k kumas agirlik ve karisim )
hashig1 3-4 olacaktir tayini yapilacakti IS0 105E04:2013
18 1r. yini yap I. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi . .
. . Goz ve Olgii
4 Yaka detay1 1,8 cm eninde ribana kenarlar1 gaze - .

o kontrolii

dikisli olacaktir.
Uzun. kollu, kol C.Vl g.a.ze dlklsh,. kol Goz ve Olgii
5 Kol detay1 ucu ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
Bayanlarin t-shirt boylar1 baseni
6 T-shirt uzunlugu | kapatacak sekilde 77-82 cm arast i Goz ve Olgii
detay1 bedenlere gore olacaktir. Yanlart 13 cm kontrolii
yirtmagli olacaktir.
On ve sirt kismu yanlari reflektif sart
7 Biye detay1 polyester biye olacaktir, biyelerin {istii - Goz kontrolii
gaze dikisli.
Sol 6n gogiis kisminda KONYA
SEKER logosu en 7 cm yiikseklik 5,5
cm ebatinda direkt kumas tizerine nakis.
Sag 6n gogiis kisminda PRATIKO Goz ve Olgii
8 Nakis detayr logosu 8,5x4,5 cm ebatinda aplike kontroli
tizerine kenar nakis sargilariyla kumaga
oturtma olmalidir aplike iizerine dikis
uygulanmamalidir.
ISG birimi talep ederse
Dikis ipligi | 120 no polyester dikis ipligi ile Turkak Akrediteli ) po 5 10 N 150
9 . . Laboratuvarda veya ilgili
detay1 dikilecektir. .. . L. 2060
iiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
Yikama talimatt yikama talimati kurumun ismi ve
10 . iiretim y1l1 yazacaktir. (ABH 2019) - Goz kontrolii
etiket detay1 . -
Etiketler yikama sirasinda silinmeyecek
sekilde olacaktir. Seri imalata gecis
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alinacaktir.

esnasinda ISG biriminden etiket onay1

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

,
ANADOLU
HOLDING

SEYDIiBEY

1) Uriin Kodu: SDB - 44 S

SDB - 49 KG

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Kishk Pantolon

3) Kullamm Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Siyah - G0z kontrolii
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ISG b1r1r.1.11 talep Agirlik ASTM
ederse Tiirkak
- D3776 veya
Akrediteli .
; Laboratuvarda veya esdeger EN
5 Kumas teknik | p,p4010n kot kumas % 100 pamuk, 490 ilaili normu —
detaylari gr/m?, (£ %5) - 3/1 Z tipi dokuma, _'g, ) Karigim TS EN
iiniversitelerde
) ISO 1833 veya
kumas agirlik ve 3
.. esdeger EN
karigim tayini
normu
yapilacaktir.
ISG birimi
1r1r‘r'11 talep Yirtilma
ederse Tiirkak .
. mukavemeti
Akrediteli ASTM D1424
Yirtilma ve | Yikanmus ¢ozgii alt degerde 5500 gf Laboratuvarda veya 5
- . veya esdeger
3 kopma yikanmis atki alt degerde 3000 gf olacaktir. ilgili
mukavemeti | Yikanmis ¢ozgii 70 kgf, yikanmus atki 50 kgf | Giniversitelerde EN normu
3 gozgl FUReL Y ¥ gL | unv ASTM D5034-
kumas yirtilma 5
. 95 veya esdeger
mukavemeti
EN normu
yapilacaktir.
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama detay1 | cekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir, - Go6z kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
Lastik teknik Kemf.:r arka§1 las‘Flkh olacaktir, lastik o )
5 detavi esnetilmemis hali 17 — 18 cm arasi, - Olgii kontrolii
4 esnetilmis hali 28 — 32 cmarasiolacaktir.
. .. | kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet koprilii
Kemer koprii . ) I .
6 olacaktir. Kopriiniin alt ve iist kisimlari - Olcii kontrolii
detay1 C g
punteriz dikigli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda iistten 2 adet yapistirma
cepli ve cebin alt kisminda ¢ift sira siis dikisi Goz ve Olgii
7 | Yan cep det . -
P | Glacaktir. Cep yiikseklik dl¢iisii 31 cm , cep en kontrolii
6l¢iisii 17 cm olacaktir.
Pantolon arkas1 contali model olacaktir, conta
Arka cep ve altinda 2 a%de.t iistten ?epl'l Ye 'arka cepler de 6n Gz ve Olgii
8 cepler gibi ¢ift sira siis dikisli olacaktir. Cep - .
kemer detayi i ot 1 e kontrolii
yiikseklik 6l¢iisii 16 cm , cep en dlgiisii 15 cm
olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
li likseklik 6l¢iisii 17 .
Komando cep | CSPIcep yalkellik alsi 17 cep e o ve Ol
9 Olciisii 16 cm , kapak yiikseklik dlgiisii 6 cm , - .
detay1 o . kontroli
kapak en dlgiisii 17 cm olacaktir. Cep kapagi
11 cm cirt ile kapanacaktir.
Komando cepte KONYA SEKER logosu en 9 . N
. . G0z ve Olgii
10 Nakis detay1 | cm yiikseklik 7 cm ebatinda paylasilacak - .
. . . kontrolii
sekilde nakisla islenecektir.
Fermuar iireticisinin
Pantolon 6n kismu tip 4 metal piring (sarl?. oekotex t_)elg(_esi_ Gz ve Belge
11 | Fermuar detay1 | kumasa uygun renkte fermuar bezli, kursor numune ile birlikte
. . . o kontrol
tipi otomatik bas ISG birimine
sunulacaktir.
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12 | Diisme detavi On kismi1 17 mm piring metal gakma diigme, Goz ve Olgii
ueme Ayl | renk metal nikel olacaktir. kontrolii
Pantolonun 6n, arka kism1 , bacak aras1 ve
. kisimlar ¢ift dikisli olacaktir. Fermuar
13 Dikis detay1 y?r.l 1 81@ fdr.l (.;1 SO acav » i - G0z kontrolii
bitimi, j dikisi arka cep cep agizlari, 6n cep
alt kistmlar1 punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paga kisminda 5 cm tek sira verev
reflektor olacaktir. Reflektor cift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple . e
dikilecektir. Kullanilacak reflektérler EN 1SO ISG b1r1m1"11"glll
belgeden ve liriinden
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az .
350 cd ve tizeri olacaktir, alt kismi pamuk emin olamazsa
Reflektor et T 4o Tiirkak Akrediteli Belge ve Goz
14 tabanli olacaktir, goriiniirliigli soniik degil .
detay1 . i Laboratuvarda veya kontroli
acik gri ve yiiksek derecede parlak olacaktir. | . .. . i
o L v ilgili iniversitelerde
Numune iiriinle birlikte reflektoriin .
. . . belge testi
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex antirabilir
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG yap
birimine sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
e c el Akrediteli
Dikis ipligi | 50 no polyester bakir sar1 dikis ipligi ile TS 244 EN 1SO
15 L g Laboratuvarda veya
detayi dikilecektir. e 2060
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1l
Yikama yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
16 | talimati etiket |sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - Go6z kontrolii
detay1 imalata gecis esnasinda ISG biriminden etiket
onay1 alinacaktir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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SDB -44 S

-3
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BiRLIK
. HOLDING

SEYDIBEY
1) Uriin Kodu: SDB - 45KG
2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Yazlik Pantolon

3) Kullanim Yeri:
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4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - G0z kontrolii
Agirlik TS 251 —
ISG birimi talep Karisim TS EN
Pantolon kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/m?, | ederse Tiirkak ISO 1833-EN
%65 polyester - %35 pamuk (+ %5) - 2/1 akrediteli ISO 105 C
Kumas gabardin orgii, yikama hashg gri skalada 4 laboratuarda veya 06:2010, EN 1SO
) teknik olacaktir, siirtme hashig: gri skalaya gore 3-4 ilgili 105X12:2001,EN
olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k . )
detaylart haslig1 4 olacaktir, kopma mukavemeti atki tiniversitelerde IS0 105E04:2013
yoniinde >450 N ¢6zgii yoniinde >750 N kumas agurlik ve ENISO
olacaktir. karigim tayini 105B07:2009 EN
yapilacaktir. 1SO 13934-
1:2002
ISG birimi talep
ederse Tirkak
akrediteli
Ceplik kumas1 %60 pamuk %40 polyester 80 laboratuarda veya Agirlik TS 251 —
3 Ceplik detay1 | gr /m? (= %5) dis kumas ile renk uyumlu ilgili Karigim TS EN
olacaktir. iiniversitelerde ISO 1833
kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
. .| Kemer yanlari lastikli olacaktir, lastik
4 Lasg:{;ill(mk esnetilmemis hali 11-12 cm arasi, esnetilmis - Olgii kontrolii
hali 16-17 cm aras1 olacaktir.
Kemer koprii kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriilii )
5 olacaktir. Kopriiniin alt ve {ist kisimlari - Olg¢ii kontrolii
detay1 C e
punteriz dikisli olacaktir.
Yan cep Pantolon 6n yanlarda iistten agma 2 adet, sag . .
0 detay1 cep lzerinde kiiciik cakmak cebi olacaktir. i (62 kontroli
Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta
altinda 2 adet Ustten kapakli cepli , cep
yiikseklik 6l¢iisii 16 cm , cep en olgiisii 15 cm, .
7 Arka cep ve kapak yiikseklik dlgiisii 5,5 cm ,kapak en 6lgiisii - Goz ve Ol(;ii
kemer detay1 kontrolii
15 cm, cep kapaklari 6 cm cirtli, cep kapak
uclarina 2,5 cm gri renk ortast 1 cm gri
reflektorlii dokuma kordon dikilecektir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli yanlar
3 Komando cep | koriiklii komando cep olacaktir, cep yiikseklik i Goz ve Olgii
detay1 Ol¢iisii 17 cm, cep en Olgiisii 16 cm, kapak kontrolii
yiikseklik dl¢iisii 6 cm, kapak en 6l¢iisii 17 cm,
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olacaktir. Cep kapag1 6 cm koyu gri renk cirt ile
kapanacaktir, cep kapak uglarina 2,5 cm gri
renk ortasi 1 cm gri reflektdrlii dokuma kordon
dikilecektir.
Komando cepte KONYA SEKER logosu en 9 . N
.. . Goz ve Olgli
9 Nakis detay1 | cm yiikseklik 7 cm ebatinda paylasilacak - .
] . . kontrolii
sekilde nakisla islenecektir.
10 Dizlik detay1 Pantolon 6n diz kisimlari distan destekli i Géz kontrolii
olacaktir.
Fermuar iireticisinin
oekotex belgesi
Fermuar Pantolon 6n kismu tip 10 naylon koyu gri renk . g. . Goz ve Belge
11 e . numune ile birlikte
detay1 fermuarl olacaktir kursor tipi otomatik bas . S kontrol
ISG birimine
sunulacaktir.
12 | Digme detay | 1,7 mm plastik diigme orta boy ko ri renk - Goz ve Ol
£ S P & yXoyu g kontrolii
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak i¢ ve yan
13 | Dikis detay1 | kisimlari ¢ift dikisli olacaktir. Fermuar bitimi, j - Goz kontrolii
dikisi ve ag1 punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paca kisminda 5 cm tek sira verev
reflektdr olacaktir. Reflektor ¢ift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple . L
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN 1SO bf; :rllr”:l";g:gen
ve i
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az 350 =€
cd ve tizeri olacaktir, alt kismi1 pamuk tabanli emin olamazsa
Reflektor e .. i Tirkak Akrediteli Belge ve Goz
14 olacaktir, gdriintirliigli soniik degil acik gri ve .
detayi B Laboratuvarda veya kontrolii
yiiksek derecede parlak olacaktir. Numune e e .
e L . ilgili tiniversitelerde
iirlinle birlikte reflektdriin uluslararasi belae testi
sertifikasi (stfi, intertek, aitex veya Tiirkak . ?1rabilir
akreditasyon sertifikas1 ISG birimine yap
sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
e . o e Akrediteli
15 Dikis ipligi K_O}/u gri ?0 no polyester dikis ipligi ile Laboratuvarda veya TS 244 EN 1SO
detayi dikilecektir. e 2060
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati1 kurumun ismi ve tiretim y1l1 yazacaktir.
(ABH 2019) Etiketler yikama sirasinda
Yikama .. . .
. . silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata i .
16 | talimati etiket . . . . - G0z kontrolii
gecis esnasinda ISG biriminden etiket onay1
detay1
almacaktir.
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5) Uriiniin gorsel ¢izimi

SDB - 45 KG

o

I ANADOLU
BiRLiK
HOLDING

SEYDIiBEY
6) Uriin Kodu: SDB — 07 KG

7) Uriin Adi: Beyaz Yaka Polar Eldiven

8) Kullanim Yeri:
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9) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - G0z kontrolii
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
i Agirhik TS 251
) Kumas teknik | 950 or / m2 (4 %5) %100 polyester polar Laboratuvarda veya _g;(r;n TS
detaylari kumas. ilgili ﬁniyersitelerde EN IS Cs) 1833
kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
Lastik teknik N
3 astik tekNIK | oncta 0.6 om lastik dikisli. i Oleii kontrolii
detay1
4 Dikis detay1 | Koriikli 5 parmak ve kong dikisli . - G0z kontrolii
On kisminda KONYA SEKERIlogosu 5 cm Géz ve Oleii
5 Nakis detay1 | eninde 3,5 cm yliksekliginde paylasilacak - “Q
. . . kontrolii
sekilde nakisla islenecektir.

10) Uriiniin gorsel ¢izimi

ABH .
BIRLIK
HOLDING

SEYDIBEY

SDB - 07 KG

6) Uriin Kodu: SDB — 08 KG

7) Uriin Adi: Beyaz Yaka Polar Bere

8) Kullammm Yeri: Yem Fabrikasi
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9) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - G0z kontrolii
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Kumas teknik | 550 or / m2 (& %5) %100 polyester antipling !_a_b(_)ratuvarda veya | Agurlik TS 251
2 detaylari tragh polar kuma gl ~ Kanisim TS
Y FP > iiniversitelerde EN ISO 1833

kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.

3 Dikis detay1

Katlamasiz bere modelioverlok ve regme dikisli

GOz kontrolu

4 Nakis detay1

On kisminda KONYA SEKERIogosu 5 cm
eninde 3,5 cm yiiksekliginde paylasilacak
sekilde nakisla iglenecektir.

Goz ve Olgii
kontroli

10) Uriiniin gérsel ¢izimi

BiRLIK
HOLDING

SDB - 08 KG

SEYDIBEY

5) Uriin Kodu: SDB - 52

6) Uriin Adi: iSG Birimi Mont

7) Kullamm Yeri:
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8) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No | YapisalOzellikler Metodu
1 Renk Siyah - Sar1 - G0z kontrolii
Agirlik TS 251 —
Karisim TS EN
Mont bonding kumasin teknik 6zellik 200 | . IS0 1833-EN
/2, %100 polyester (+ %5) gr/m? - 1/1 ISG birimi talep ederse ISO105C
itttk hoelaan 4. | Tiirkak akrediteli 06:2010, EN ISO
Kumag teknik | D€ OT8U st TUETL, yikama Aasarl 29, = 1 jap s ratuarda veya ilgili | 105X12:2001,EN
2 siirtme hasligi kuru ve yas 4-3, ter hashig1 4, | .. .
detaylar1 . . i universitelerde kumag | 1SO 105E04:2013
terli 151k hashigi 3-4, kopma mukavemeti y
. agirlik ve karisim ENISO
>550 N ¢ozgii >900 N, yirtilma .
mukavemeti >60N ve G0N tayini yapilacaktir. 105B07:2009 EN
1ISO 13934-
1:2002 - EN ISO
13937-2:2002
ISG birimi talep ederse
A 21 1 (£%5) %1 Tirkak akrediteli
star 60 gf/ .m 80 tel (+%5) %100 trkak akrediteli | Agrlik TS 251 -
. polyester, i¢inde kullanilacak elyaf 150 gr ( | laboratuarda veya ilgili
3 Kapitone detay1 . . Karisim TS EN
+ %5) polyester, telali kansorejen azor iiniversitelerde kumas
. . 3 1ISO 1833
madde igermeyecektir. agirlik ve karisim
tayini yapilacaktir.
ISG birimi talep ederse
Ribana teknik 20 numara pamuk kalin disli kislik 6rme Tiirkak akrediteli Agirlik TS 251 —
4 ribana laboratuarda kumasg Karigim TS EN
detaylari 3
agirlik ve karigim I1ISO 1833
tayini yapilacaktir.
5 Roba detay1 On ve sirt robast sar1 renk olacaktir. - Go6z kontrolii
Yakas1 6rme ribanali olacaktir yakaya . .
6 Yaka detay: uygun ebatta ve boyda dikilecek (6 kontroli
On kismi patli olacaktir patin ici elyaf . L
1
7 Pat ve citgit detayr | destekli olacaktir. Pat {istii 3 adet plastik - Goz ve O,,Qu
kontrolii
citeith olacaktir.
. Sag st gogis kisminda agma 13,5 cm Goz ve Olgii
8 Ust cep detaylan ebatinda filotali fermuarli cep olacaktir. kontrolii
Alt cepleri agma 16,5 cm ebatinda filotali . .
Goz ve Olgii
9 Alt cep detaylar1 | fermuarli cep olacaktir. - .
kontrolii
. Sol 1<;tej a¢ma filotali 15,5 cm tip 5 naylon Goz ve Olgii
10 I¢ cep detaylan otomatik bag fermuarli cep olacaktir. - .
kontrolii
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11

Kol detay1

Kollar1 fermuarli ¢ikma kol seklinde
dikilecektir, kol evi 3 ¢cm eninde ribanali
olacaktir.Kol ucu ribanas1 bitmis uzunlugu
6 cm eninde olacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

12

Etek ucu detay1

etek ucu ribanasi 6nden baslayarak arka
kismu beli tiimden saracak sekilde olacaktir.
bitmis uzunlugu 6 cm eninde olacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

13

Fermuar detay1

On kismi1 bedenlere gore uygun uzunlukta
tip 10 naylon fermuarli kombo bas elcikli
lacivert renk. Ust ceplerde 13 cm tip 10
naylon fermuarli kombo bas elcikli siyah
renk yan ceplerde 15,5 cm tip 10 naylon
fermuarli kombo bas elcikli siyah renk

Goz ve Olgii
kontroli

14

Askilik detay1

Yaka kismina saten seritten 7 cm askilik
dikilecektir.

Goz ve Olgii
kontroli

15

Nakis detay1

Sol 6n gogiis kisminda KONYA SEKER
logosu en 7 cm yiikseklik 5,5 cm ebatinda
direkt kumas {izerine nakis. Sag 6n gogiis
kisminda PRATIKO logosu 8,5x4,5 cm
ebatinda aplike iizerine kenar nakis
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir aplike
iizerine dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

16

Baski detay1

Sirt kisminda, ©’IS GUVENLIGI”
yiikseklik 7 cm ebatinda en 28 cm ebatinda
kesme reflektor pres baski yapilacaktir. (sirt
baskisinda ARTIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontroli

17

Dikis ipligi detay1

120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir.

ISG birimi talep ederse
Tiirkak akrediteli
laboratuarda iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

18

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yitkama
talimati1 kurumun ismi ve tiretim yil
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.

GOz kontrolu
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6) Uriin Kodu: SDB — 53

7) Uriin Adi: ISG Birimi Kishk Sweatshirt

8) Kullanim Yeri:

9) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Siyah - G0z kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester .
(+ %5) 30/70/10 iic iplik kumas iSG birimi talep Agirhk TS 251 =
o . Karisim TS EN
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler ederse Tiirkak
. - ISO 1833- EN ISO
. compact penye iplikten, 70 numaral Akrediteli 105 C 06:2010. EN
) Kumas teknik | 1,600, ise 70 denyetekstiire iplik Laboratuvarda veya | S o ’
detaylari olacaktir. Kumasin gramaji 320 gr/m? (= | ilgili iniversitelerde _
. 5 105X12:2001,EN
%?3) olacaktir, yikama haslig1 gri skalaya | kumas agirlik ve
) . . .. ISO 105E04:2013
gore 3-4 olacaktir, siirtme haslig1 gri karigim tayini
. . ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4 | yapilacaktir. 1058072009
olacaktir, terli 151k haslig1 3-4 olacaktir. '
. . Agirlik TS 251 -
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? compact ISG birimi talep gurhik TS 25
N . Karisim TS EN
penye kagkorse 6rgii %95 pamuk, %5 | ederse Tiirkak
. - ISO 1833- EN ISO
) ) elastan olacaktir, yikama hasligi gri Akrediteli 105 C 06-2010. EN
Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, stirtme Laboratuvarda veya . ’
3 L. . e I1ISO
detaylari haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter | ilgili tiniversitelerde _
haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k haslig1 3-4 | kumasg agirlik ve 105X12:2001,EN
s L s > asie ISO 105E04:2013
olacaktir. karigim tayini
lacaktir ENISO
yapliacaidir. 105B07:2009
Bisikletyaka Yakaribanasinin bitmisi . .
. . Goz ve Olgii
4 Yaka detay1 1,8 cm eninderibana kenarlar1 gaze - .
s kontrolii
dikisli olacaktir.
u.zun kollu, k91 e.V.i gaze dik.isli, kol ucu Goz ve Olcii
5 Kol detay1 ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu 5
. 1 k ‘R- .. . .. N 1 ..
5 Etek ucu detayr ch .en'mde olacaktir.Ribana {izeri gaze ) Goz ve O"g:u
dikisli olacaktir. kontrolii
. On ve sirt kismi yanlar1 sar1 renk biye . .
! Biye detay: olacaktir, biyelerin iistii gaze dikisli. (362 kontroli
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Nakis detay1

Sol 6n gdgiis kisminda KONYA SEKER
logosu en 7 cm yiikseklik 5,5 cm
ebatinda direkt kumayg iizerine nakis. Sag
on gogiis kisminda PRATIKO logosu
8,5x4,5 cm ebatinda aplike iizerine kenar
nakis sargilartyla kumasa oturtma
olmalidir aplike tizerine dikis
uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

Baski detay1

Sirt kisminda, IS GUVENLIGI”’
yiikseklik 7 cm ebatinda en 28 cm
ebatinda kesme reflektdr pres baski
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontroli

10

Dikis ipligi
detay1

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN 1SO
2060

11

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve {iretim
yilt yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 alinacaktir.

GOz kontrolu

10) Uriiniin gorsel ¢izimi

105




)ABH:

ANADOLU
IRLIK
HOLDING

ANADOLU
BIRLIK
HOLDING

SEYDIiBEY

6) Uriin Kodu: SDB - 54

7) Uriin Adi: iSG Birimi Yazhk T-shirt

8) Kullammm Yeri:

9) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

SDB - 53

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Siyah - Goz kontrolii
Agirlik TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225-240 | . . Karigim TS EN
) I h ISG birimi talep ederse
gr/ m*compact penye iplikten mamiil 3 o ISO 1833-EN
. tek toplama pike kumas olacaktir, Tiirkak Akrediteli ISO 105 C
Kumas teknik - . Laborat d
2 yikama hasligi gri skalaya gore 3-4 aporatuvarda veya 06:2010. EN 1SO
detaylari olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya ilgili Giniversitelerde ' '

.. - _ 105X12:2001,EN
gore 3-4 olacaktir, ter hashigi 3-4 kumas agirlik ve karisim _
olacaktr, terli 151k hashigi 3-4 tayini yapilacaktir. 1SO 105E04:2013
olacaktir. ENISO

105B07:2009
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m> compact | ISG birimi talep ederse Agirlik TS 251 —
Ribana teknik | penye siiprem orgii %95 pamuk, %5 | Tiirkak Akrediteli Karisim TS EN
3 detavlart elastan olacaktir, yikama haslig1 gri Laboratuvarda veya ISO 1833-EN
Y skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme ilgili liniversitelerde ISO105C
haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, kumas agirlik ve karisim | 06:2010, EN 1SO
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ter haslig1 3-4 olacaktr, terli 151k tayini yapilacaktir. 105X12:2001,EN
haslig1 3-4 olacaktir. 1ISO 105E04:2013
ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi . N
. . Goz ve Olgli
4 Yaka detay1 1,8 cm eninde ribana kenarlar1 gaze - .
o kontrolii
dikisli olacaktir.
kollu, kol evi ikisli, kol .
uzun. ollu, ko eYl gtaz.e dikis 1,. 0 Goz ve Olgii
5 Kol detay1 ucu ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
6 Etek ucu detays etek ucu temiz re¢me dikisli olacaktir. i Goz ve O}g:u
kontrolii
. On ve sirt kismi yanlari sar1 renk biye . .
! Biye detay: olacaktir, biyelerin iistii gaze dikisli. (62 kontroli
Sol 6n gdgiis kisminda KONYA
SEKER logosu en 7 cm yiikseklik 5,5
cm ebatinda direkt kumas tlizerine nakis.
Sag 6n gdgiis kisminda PRATIKO Goz ve Olgii
k -
8 Nakas detayr logosu 8,5x4,5 cm ebatinda aplike kontrolii
tizerine kenar nakis sargilariyla kumaga
oturtma olmalidir aplike iizerine dikis
uygulanmamalidir.
Sirt kisminda, <’IS GUVENLIGI”
yiikseklik 7 cm ebatinda en 28 cm . N
G Ol
9 Baski detay1 | ebatinda kesme reflektor pres baski - ii;;olﬁqu
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARTAL
MT BLACK fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep ederse
Dikis ipligi | 120 no polyester dikis ipligi ile Tirkak Akrediteli g 514 N 15O
10 . . Laboratuvarda veya ilgili
detay1 dikilecektir. . . 2060
iiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
tiretim yil1 yazacaktir. (ABH 2019)
1 Ylkéma talimati Etllfetler yikama 51ras-1-nda sﬂlnme.yecek ) Géz kontrolii
etiket detay1 sekilde olacaktir. Seri imalata gecis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
almacaktir.

10) Uriiniin gorsel ¢izimi

107




ANADOLU
BIRLIK
HOLDING

ABH B

SEYDIBEY

ANADOLU

6) Uriin Kodu: SDB — 55

7) Uriin Adi: ISG Bayan Kishk Sweatshirt

8) Kullammm Yeri:

9) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Siyah - Goz kontrolii
hirt % k % I
Sweatshirt %65 pfimy ' 035 polyester ‘ o Agirlik TS 251 -
(= %5) 30/70/10 tg iplik kumag ISG birimi talep Karistm TS EN
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler ederse Tirkak ;
e - ISO 1833-EN ISO
_ compact penye iplikten, 70 numarali Akrediteli 105 C 06:2010. EN
) Kumas teknik | 1,00, ise 70 denyetekstiire iplik Laboratuvarda veya | S o '
detaylari olacaktir. Kumasin gramaji 320 gr/m? (+ | ilgili tiniversitelerde i
L. 3 105X12:2001,EN
%>5) olacaktir, yitkama haslig1 gri skalaya | kumas agirlik ve )
) . L .. ISO 105E04:2013
gore 3-4 olacaktir, siirtme haslig1 gri karigim tayini
. . ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter haslig1 3-4 | yapilacaktir. 105B07-2009
olacaktr, terli 151k haslig1 3-4 olacaktir. '
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Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? compact | ISG birimi talep Agurhik TS 251 -
. . Karigim TS EN
penye kaskorse orgii %95 pamuk, %5 | ederse Tiirkak
. - ISO 1833-EN ISO
) ) elastan olacaktir, yikama hasligi gri Akrediteli 105 C 062010 EN
Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme Laboratuvarda veya . ’
3 L. i e ISO
detaylari haslig: gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter | ilgili tiniversitelerde ]
haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k haslig1 3-4 | kumas agirlik ve 105X12:2001,EN
s e BT RAsE > asire ISO 105E04:2013
olacaktir. karigim tayini
lacakt ENISO
yapriacakdr. 105B07:2009
Bisikletyaka Yakaribanasinin bitmisi . -
. . G0z ve Olgii
4 Yaka detay1 1,8 cm eninderibana kenarlar1 gaze - .
- kontrolii
dikisli olacaktir.
QZun kollu, k.ol .e\il gaze d11‘<1$11, kol ucu Goz ve Olgii
5 Kol detay1 ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
Bayanlarin sweatshirt boylar1 baseni
6 Sweatshirt kapatacak sekilde 77-82 c¢m arasi ) Goz ve Olgii
uzunlugu detay1 | bedenlere gore olacaktir. Yanlar1 13 cm kontrolii
yirtmagl olacaktir.
. On ve sirt kismu yanlari sar1 renk biye . N
! Biye detay: olacaktir, biyelerin iistii gaze dikisli. G0z kontrold
Sol 6n gdgiis kisminda KONYA SEKER
logosu en 7 cm yiikseklik 5,5 cm
ebatinda direkt kumasg tlizerine nakis. Sag
on gogiis kisminda PRATIKO logosu ] Goz ve Olgii
8 Naks detay: 8,5x4,5 cm ebatinda aplike tizerine kenar kontroli
nakis sargilariyla kumasa oturtma
olmalidir aplike iizerine dikis
uygulanmamalidir.
Sirt kisminda, ©’IS GUVENLIGI”
yiikseklik 7 cm ebatinda en 28 cm . .
1
9 Baski detay1 | ebatinda kesme reflektor pres baski - G(l);r\:fr(fl)ﬁqu
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Dikis ipligi 12 1 ikis ipligi il TS244EN |
10 ikis ipligi : Qno po_yester dikis ipligi ile Laboratuvarda veya S SO
detay1 dikilecektir. oot 2060
ilgili liniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve {iretim
Yikama talimatt y1l1 yazacaktir. (ABH 2019) Etlke‘qer ) )
11 _ yikama sirasinda silinmeyecek sekilde - Goz kontrolii
etiket detay1 .. .
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 alinacaktir.
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SDB - 55

i$ GUVENLIG

6) Uriin Kodu: SDB — 56

7) Uriin Adi: iSG Birimi Bayan Yazhik T-shirt

8) Kullamm Yeri:

9) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No | Yapsal Metodu
Ozellikler
1 Renk Siyah - Goz kontrolii
Agirlik TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225 — 240 iSG birimi talen ed Karigim TS EN
gr/ m>compact penye iplikten mamiil C birimi alep ederse ISO 1833- EN
. tek toplama pike kumas olacaktir, Tarkak Akrediteli ISO 105 C
Kumas teknik - . . Lab d
2 yikama hashig: gri skalaya gore 3-4 aboratuvarda veya 06:2010 EN ISO
detaylari olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya ilgili liniversitelerde ' !
. - . 105X12:2001,EN
gore 3-4 Olacaktlr, ter hashgl 3-4 kumas agirlik ve karisim
: 5 vas M1 1S0 105E04:2013
olacaktr, terli 151k hashig 3-4 tayini yapilacaktir. :
olacaktir. ENISO
105B07:2009
3 Ribana teknik | Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact | ISG birimi talep ederse | Agirlik TS 251 —
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detaylar1 penye siiprem orgii %95 pamuk, %5 | Tiirkak Akrediteli Karigim TS EN
elastan olacaktir, yikama haslhigi gri Laboratuvarda veya ISO 1833-EN
skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme ilgili Giniversitelerde ISO105C
haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, kumas agirlik ve karigim | 06:2010, EN 1SO
ter haslig1 3-4 olacaktr, terli 151k tayini yapilacaktir. 105X12:2001,EN
haslig1 3-4 olacaktir. ISO 105E04:2013
ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi . .
. . Goz ve Olgii
4 Yaka detay1 1,8 cm eninde ribana kenarlar1 gaze - .
- kontrolii
dikisli olacaktir.
Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol . .
. o . Goz ve Olgii
5 Kol detay1 ucu ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
Bayanlarin t-shirt boylar1 baseni
5 T-shirt uzunlugu | kapatacak sekilde 77-82 cm arasi ) Goz ve Olgii
detay1 bedenlere gore olacaktir. Yanlart 13 cm kontrolii
yirtmagli olacaktir.
. On ve sirt kismi yanlari sar1 renk biye . .
! Biye detay: olacaktir, biyelerin iistii gaze dikisli. (62 kontroli
Sol 6n gbgiis kisminda KONYA
SEKER logosu en 7 cm yiikseklik 5,5
cm ebatinda direkt kumas tlizerine nakis.
Sag 6n gogiis kisminda PRATIKO Goz ve Olgii
Nak -
8 akis detay: logosu 8,5x4,5 cm ebatinda aplike kontrolii
tizerine kenar nakis sargilariyla kumaga
oturtma olmalidir aplike {izerine dikis
uygulanmamalidir.
Sirt kisminda, <’IS GUVENLIGI”
yiikseklik 7 cm ebatinda en 28 cm . .
1
9 Baski detay1 | ebatinda kesme reflektor pres baski - Gii:tero?ﬁgu
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL
MT BLACK fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep ederse
Dikis ipligi | 120 no polyester dikis ipligi ile Turkak Akrediteli 1} ro 5 10 ENISO
10 . . Laboratuvarda veya ilgili
detay1 dikilecektir. e - 2060
iiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
iiretim yili yazacaktir. (ABH 2019)
1 Ylk?lma talimati Etllfetler yikama 51ras-1-nda s111nme}/ecek ) Go kontrolii
etiket detay1 sekilde olacaktir. Seri imalata gecis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
alinacaktir.
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SDB - 56

i$ GUVENLIGI

6) Uriin Kodu: SDB-45S

7) Uriin Adi: ISG Birimi Yazlik Pantolon

8) Kullammm Yeri:

9) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Siyah - Goz kontrolii
iSG birimi talep ‘Allggﬁﬂfrgi ; ;IN_
Pantolon kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/m?, | ederse Tiirkak ISO$1833- EN
%65 polyester - %35 pamuk (+ %5) - 2/1 akrediteli
Kumas gabardin orgii, yikama hasl-lgl gri skalada 4 laboratuarda veya . IS0 105C
2 teknik olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 ilgili 06:2010, EN ISO
olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 151k e telerd 105X12:2001,EN
detaylar: haslig1 4 olacaktir, kopma mukavemeti atki unlver51t? erde ISO 105E04:2013
yoniinde >450 N ¢ozgii yoniinde >750 N kumay agirlik ve ENISO
olacaktr. Karisim tayini 105B07:2009 EN
yapilacaktir. 1SO 13934-
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1:2002
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
akrediteli
Ceplik kumasi %60 pamuk %40 polyester 80 laboratuarda veya Agirhik TS 251 —
3 Ceplik detay1 | gr /m? (= %5) dis kumas ile renk uyumlu ilgili Karigim TS EN
olacaktir. iiniversitelerde ISO 1833
kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
Lastik teknik Kemc?r yanlftrl 1a§t1k11 olacaktir, lastik o o )
4 detavi esnetilmemis hali 11-12 cm arasi, esnetilmis - Olgii kontrolii
4 hali 16-17 cm aras1 olacaktir.
... | kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriilii
Kemer koprii e ) P .
5 olacaktir. Kopriiniin alt ve iist kisimlari - Olgii kontrolii
detay1 C
punteriz dikisli olacaktir.
Yan Pantolon 6 1 i 2 s
5 an cep antf) on. on ya.1.1 ?rda istten ag@a adet, sag i Goz kontrolii
detay1 cep lzerinde kiiciik cakmak cebi olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta
altinda 2 adet Ustten kapakli cepli , cep
yiikseklik 6l¢iisii 16 cm , cep en dlgiisii 15 cm, .
Arka cep ve . 5 i
7 P kapak yiikseklik olgiisii 5,5 cm ,kapak en 6l¢iisii - Goz ve O}gu
kemer detay1 kontrolii
15 cm, cep kapaklari 6 cm cirtli, cep kapak
uglarina 2,5 cm siyah renk ortasi 1 cm gri
reflektorlii dokuma kordon dikilecektir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli yanlari
koriiklii komando cep olacaktir, cep yiikseklik
Olciisii 17 cm, cep en Olgiisii 16 cm, kapak
3 Komando cep | yiikseklik 6l¢iisii 6 cm, kapak en 6l¢iisti 17 cm, Goz ve Olgii
detay1 olacaktir. Cep kapagi 6 cm siyah renk cirt ile kontrolii
kapanacaktir, cep kapak uglarina 2,5 cm siyah
renk ortasi 1 cm gri reflektorlii dokuma kordon
dikilecektir.
Komando cepte KONYA SEKER logosu en 9 . .
. . Goz ve Olgii
9 Nakis detay1 | cm yiikseklik 7 cm ebatinda paylasilacak - .
] . . kontrolii
sekilde nakisla islenecektir.
10 Dizlik detays Pantolon 6n diz kisimlar1 distan destekli i Géz kontrolii
olacaktir.
Fermuar iireticisinin
oekotex belgesi
Fermuar Pantolon 6n kismu tip 10 naylon siyah renk . g. . Goz ve Belge
11 . . numune ile birlikte
detay1 fermuarl olacaktir kursor tipi otomatik bas . . kontrol
ISG birimine
sunulacaktir.
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. . Goz ve Olgii
12 | Dug t 1,7 mm plastik dig rt h renk -
igme detayi | 1, plastik diigme orta boy siya Kontrolii
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak i¢ ve yan
13 Dikis detay1 | kisimlart ¢ift dikisli olacaktir. Fermuar bitimi, j - G0z kontrolii
dikisi ve ag1 punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paca kisminda 5 cm tek sira verev
reflektor olacaktir. Reflektor cift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple . R
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN ISO be{SeS:l:rllrlTl"fu"grllgen
ve i
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az 350 £e¢
cd ve lizeri olacaktir, alt kism1 pamuk tabanli emin olamazsa
Reflektor e .. . Tirkak Akrediteli Belge ve Goz
14 olacaktir, goriiniirliigli soniik degil acik gri ve .
detay1 B Laboratuvarda veya kontrolii
yiiksek derecede parlak olacaktir. Numune oot
e L . ilgili Giniversitelerde
tiriinle birlikte reflektoriin uluslararasi belae testi
sertifikasi (stfi, intertek, aitex veya Tiirkak a ?Habilir
akreditasyon sertifikas1 ISG birimine yap
sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Dikis ipligi iyah 1 ikis ipligi il TS244EN |
15 ikis ipligi S_Iy.a 50 no po yester dikis ipligi ile Laboratuvarda veya S SO
detay1 dikilecektir. oo 2060
ilgili iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati1 kurumun ismi ve tiretim y1l1 yazacaktir.
(ABH 2019) Etiketler yikama sirasinda
Yikama . . .
. , silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata . .
16 | talimati etiket . . S . - G0z kontrolii
gecis esnasinda ISG biriminden etiket onay1
detay1
almacaktir.

10) Uriiniin gorsel gizimi
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