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PANGEV
1) Uriin Kodu: PGV - 01
2) Uriin Adi: Mont
3) Kullamim Yeri: Pangev Uretim Tesisleri
4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Ozellikler Metodu
ISG birimi talep EN 20471 standardina
ederse Tiirkak gbre neon sar1 kumasin
Akrediteli liminance(aydinlatma
1 Renk Lacivert — Neon sar1 Laboratuvarda veya | faktorii kromatiklik
ilgili tiniversitelerde | koordinatlari i¢erisinde
kumasin renk tayini minimum 0,70 ve
yapilacaktir. iizerinde olmalidir.
ISG birimi talep
Mont dig yilizey kumagi ( kumasin teknik | ederse Tiirkak
ozellikleri 190 gr/m? (£ %5) %100 300 | Akrediteli 5
Kumas teknik D polyester Oxford dokuma i¢ yiizeyi PU Agirlik TS 251 —
Laboratuvarda veya
2 detaylar1 (poliiiretan) kapl, EN 20471 normuna ilgili iniversitelerde Kartsim TS EN 15O
Y uygun kumas renk hasliklar ve su g 3 1833 - EN 20471
gecirmezlik standartlarina uygun kumas agirlik ve
olmalidir. karigim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep
rse Tiirkak
Astar 60 gt/ m? 180 tel (+9%5) %100 ffrjgite‘llir 4
polyester, bedende kullanilacak elyaf 200 L aboratuvarda veva Agirlik TS 251 —
3 Kapitone detaylar1 | gr ( + %5) polyester, kollarda kullanilacak | ..~~~ | y Karigim TS EN ISO
ilgili iniversitelerde
elyaf 100 gr/ m? ( + %5) polyester 5 1833
. g . kumas agirlik ve
kansorejen azor madde icermeyecektir. ..
karigim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
%100 polyester ribana kullanim esnasinda | Akrediteli 5
Ribana teknik . e e Agirlik TS 251 —
4 gevseklik olusturmamasi igin Orgii tipi her | Laboratuvarda veya Karsim TS EN ISO
detaylar atkida dolu dolu olmalidir. Bir dolu bir ilgili tiniversitelerde ; 1833
bos gevseklik olusturdugu icin kumas agirlik ve
olmamalidir. karisim tayini
yapilacaktir.
) ) Uriinlerde dikis olan kisimlarda su
Su gecirmezlik . . . i ..
5 gecirmeyi engelleyen i¢ kismindan - Goz kontrolii
detay1
yapistirma seffaf kaynak bant olacaktir.
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ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Ceplik kumas1 %60 pamuk %40 polyester Akrediteli Agirlik TS 251 —
6 Ceplik detayi 80 gr/m? (£ %5) disg kumas ile renk Laboratuvarda veya Karisim TS EN ISO
uyumlu olacaktir. ilgili iniversitelerde 1833
kumasin renk tayini
yapilacaktir.
C rt k nk
7 Roba detay: On ve sirt robasi, yakasi neon sari re ] Géz kontrolii
olacaktir.
Dik yaka yaka yiiksekligi 9cm, yaka ucu
8 Yaka detay1 lacivert pargali, arka kismi1 280 gr/ m? - Goz ve Olgii kontrolii
(£ %5) lacivert polarl
. Cep yiikseklik 22 cm en 18 cm lacivert " _— ;
9 Ust cep detaylari renk kemik fermuarl: kombo bas Goz ve Olgii kontrolii
Alt cepleri agma, fermuarli fermuar {izeri
10 Alt cep detaylar1 | 2 cm filota ile kapanacaktir, cep uzunlugu - Goz ve Olgii kontrolii
17 cm olacaktir.
Sol icte dista kullanilan lacivert renk
kumastan kapakli cirth cep olacaktir. Cep
‘ ikseklik 8lciisi 17 Sleiisii 15 )
11 I¢ cep detaylar YURSERILCo (;usu" Cn?i C °p enofust - Go6z ve Olgii kontrolii
cm, cep kapak yiiksekligi 6 cm, cep kapak
eni 15 cm olacaktir, 6 cm cirt ile
kapanacaktir.
Mont i¢ dikim I¢ astar kapitone iizerine roba kumagindan ) )
12 mostra uygulanacak ve ense kismina roba - Goz kontrolii
detay1 . o .
kumasindan etiket pervazi dikilecektir.
kol ucu ribanali rib bitmi lug N
13 Kol detay1 ribafiall Hbanafiiil bitils Hzuniugt - Olg¢ii kontrolii
6 cm eninde olacaktir.
etek ucu ribanasi 6nden baslayarak arka
14 Etek ucu detay1 kasm beli tgmfien saraczilk sekllde_ - Goz ve Olgii kontrolii
olacaktir. bitmis uzunlugu 6¢m eninde
olacaktir.
On kism1 bedenlere gére uygun uzunlukta
tip 6 kemik fermuarli kombo baselcikli Fermuar iireticisinin
lacivert renk .Ust ceplerde 18 cm tip 6 oekotex belgesi
15 Fermuar detay1 | kemik fermuarli kombobaselciklilacivert | numune ile birlikte Belge ve Goz kontrolii
renk yan ceplerde 16 cm tip 10 naylon ISG birimine
fermuarli kombobaselcikli lacivert renk sunulacaktr.
I\/'I'0ntun alt ve us_t cep e{r'{m klslm(?ankalan iSG birimi ilgili
bolgede 5 cm eninde biitiin bedeni 6n ve .
. belgeden ve liriinden
arkadan saran reflektif bant uygulanacaktir emin olamazsa
Koll ldeki reflektif bantin hi
16 Reflektor detayi ,,O "arda beldeki reflekti bag n hizasinda Tiirkak Akrediteli Belge ve Goz kontrolii
biitiin kolu saran 5 cm reflektif bant
N . Laboratuvarda veya
uygulanacaktir. Reflektorler rengineuygun | .~ .
. o . . ilgili Giniversitelerde
iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler belae testi vaptirabilir
EN ISO 20471 standartlarina uygun g yap '
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olacaktir. En az 350 cd ve lizeri olacaktir,
alt kism1 pamuk tabanli olacaktir,
goriiniirliigii soniik degil acik gri ve yiiksek
derecede parlak olacaktir. Numune iiriinle
birlikte reflektoriin uluslararas: sertifikasi
(stfi, intertek, aitex veya Tiirkak
akreditasyon sertifikas1 ISG birimine
sunulacaktir.

17

Askilik detay1

Yaka kismina 1 cm eninde askilik
dikilecektir.

Goz ve Olcii kontrolii

18

Nakis detay1

Sol 6n gbgiis cep kisminda PANGEV
logosu en 9,5 cm yiikseklik 2,2 cm
ebatinda paylasilacak sekilde nakisla
islenecektir. Sag 6n g6giis cep kisminda
YESIL TORKU logosu 9x4,2 cm ebatinda
aplike iizerine kenar nakis sargilariyla
kumasa oturtma olmalidir aplike iizerine
dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii kontrolii

19

Baski detay1

Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda lacivert renk ¢ikmayan
boya ile baski yapilacaktir. Sirt kisminda
“ PANGEV”’ yiikseklik 6 cm ebatinda en
22 cm ebatinda kesme reflektor pres baski
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii kontrolii

20

Dikis ipligi detay1

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir. Neon sar1 yerler neon iple
lacivert yerler lacivert iple dikilecek.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvardaveya
ilgili iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN 1SO 2060

21

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yitkama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1l
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir.
Seri imalata gecis esnasinda ISG
biriminden etiket onay1 alinacaktir.

GOz kontrolu

5) Uriiniin gorsel gizimi
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1)
2)
3)

4)

PANGEV
Uriin Kodu: PGV - 02
Uriin Ad1: Yelek
Kullamim Yeri: Pangev Uretim Tesisleri
Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
EN 20471
standardina gore
ISG birimi talep ederse | neon sar1 kumasin
Tirkak Akrediteli liiminance(aydinlat
1 Renk Lacivert — Kombin kumas Neon sar1 (EN Laboratuvarda veya ma faktorii
20471) ilgili tiniversitelerde kromatiklik
kumasgin renk tayini koordinatlari
yapilacaktir. icerisinde minimum
0,70 ve tizerinde
olmalidir.
Agirlik TS 251 —
Yelek kumasn teknik ozellikleri 245 gr/m? | ISG birimi talep ederse Eaélsllrgszséil\lN S0
%65 polyester - %35 pamuk ( + %5) - 2/1 Tiirkak Akrediteli _
Kumag gabardin orgi, yikama hashig1 gri skalada4 | | aporatuvarda veya 105 C 06:2010, EN
) teknik olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya gi’)rjc 3- ilgili finiversitelerde ISO
4 olacaktir, ter haslhigi 3-4 olacaktir, terli 3 105X12:2001,EN
detaylar 151k hashigi 4 olacaktir, kopma mukavemeti kumag aglrl_lk_ ve 1SO 105E04:2013
atk1 ydniinde >450 N ¢ozgii yoniinde>750 | karisim tayini ENISO
N olacaktr. yaptlacakiir. 105B07:2009 EN
ISO 13934-1:2002
ISG birimi talep ederse
Kombin Yelek kombin kumasi ( kumasin teknik Tiirkak Akrediteli ek TS 251
Kumas ozellikleri 190 gr/m? (+%5) %100300D | | ahoratuvarda veya Agirlh
3 ' polyester Oxford dokuma ig yiizeyi PU ilgili iiniversitelerde Karigim TS EN
teknik (poliiiretan) kapli, EN 20471 normuna kumas agirlik ve ISO 1833 -EN
detaylar! uygun kumas renk hasliklar1 ve su y avin 20471
gecirmezlik standartlarina uygun olmalidir. angim tayint
yapilacaktir.
Astar 60 gr/ m? 180 tel (£ %5) %100 ISG birimi talep ederse |\ 1 15251
4 Astar detayr | polyester kansorejen azor madde Turkak Akrediteli Karigim TS EN
icermeyecekiir. Laboratuvarda veya ISO 1833
ilgili tiniversitelerde
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kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.

Ceplik detay1

Ceplik kumas1 %60 pamuk %40 polyester
80 gr/ m? ( + %5) dis kumas ile renk
uyumlu olacaktir.

ISG birimi talep ederse
Tiirkak Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili tiniversitelerde
kumasin renk tayini
yapilacaktir.

Agirlik TS 251 —
Karisim TS EN
ISO 1833

Kombin
detay1

Omuz kismi resimdeki gibi neon sar1 renk
kombinli omuza destek seklinde alt
kumasin istiine dikilecek sekilde olacaktir.

GOz kontrolu

Yaka detay1

Dik yaka olacaktir, yaka yiiksekligi 6,5 cm
olacaktir.

Olgii kontrolii

Pat detay1

Fermuarin {izerini kapatmak amaciyla kendi
kumasindan lacivert renk 5,5 cm eninde
pat olacaktir. Patta altta ve iistte birer adet
3,5 cm lacivert renk cirt olacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

Ust cep detayi

Sag ve sol gogiiste distan yapistirma kapakl
cep olacaktir . Cep yiikseklik dlgiisii 14 cm
cep en Olciisii 14 cm , cep kapak yiiksekligi
5,5 cm, cep kapak eni 14 cm olacaktir. Cep
kapak uglarina 2,5 cm neon sari ortasi 1 cm
gri reflektorlii dokuma kordon dikilecektir.
Cep kapaklar1 4,5 cm lacivert cirt ile
kapanacaktir.

Goz ve Olgii
kontrolii

10

Alt cep
detaylar1

Alt cepleri agma, fermuarli fermuar tizeri 2
cm filota ile kapanacaktir, cep uzunlugu 17
cm olacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

11

f¢ cep
detaylari

Sol igte dista kullanilan lacivert renk
kumastan kapakli cirtli cep olacaktir. Cep
yiikseklik 6l¢iisii 15,5 cm, cep en Slgiisii 15
cm, cep kapak yiiksekligi 5,5 cm, cep kapak
eni 15 cm olacaktir, 4,5 cm cirt ile
kapanacaktir.

Goz ve Olgii
kontrolii

12

Askilik detay1

Arka kismi aynali olacaktir. Arka ensede
(1,3x6 cm) ebatinda kendi kumasindan
askilik dikilecektir.

Goz ve Olgii
kontrolii

13

Fermuar
detay1

On fermuari tip 10 naylon demode bas
1.kalite fermuar bedenlere gore uygun
uzunlukta, yan cep fermuarlar tip 10 naylon
demode baslik 16 cm 1. Kalite fermuar
kullanilacaktir.

Fermuar {ireticisinin
oekotex belgesi
numune ile birlikte ISG
birimine sunulacaktir.

G0z ve Belge
kontrol

14

Kol dikim
detay1

Kol i¢ arka astar kisminda i¢ astarin
sarkmamas1 ve diizgiin goriinmesi igin ana
beden kumasindan pervaz olacaktir.

GOz kontrolu

15

I¢ kistm
dikim detay1

Sag ve sol 6n i¢ kisimda ithal astarli, astar
uizeri mostral1 olacaktir, ense kismina kendi
kumasindan etiket ve askilik pervazi

GOz kontrolu

6
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dikilecektir.

Reflektor

16
detay1

Sirt kismu tek sira 5 cm reflektorlii olacaktir.
Reflektif gerit rengine uygun iple
dikilecektir. Kullanilacak reflektérler .En az
350 cd ve iizeri olacaktir, alt kismi pamuk
tabanli olacaktir, goriiniirliigii soniik degil
acik gri ve yiiksek derecede parlak
olacaktir.Numune iiriinle birlikte reflektoriin
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG
birimine sunulacaktir.

ISG birimi ilgili
belgeden ve {irlinden
emin olamazsa Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili iiniversitelerde
belge testi yaptirabilir.

Belge ve Goz
kontrolii

17 Nakis detay1

Sol 6n gbgiis cep kisminda PANGEV logosu
en 8,5 cm yiikseklik 2 cm ebatinda
paylasilacak sekilde nakisla islenecektir. Sag
on gogiis cep kisminda YESIL TORKU
logosu 8x4 cm ebatinda aplike {izerine kenar
nakis sargilariyla kumasa oturtma olmalidir
aplike iizerine dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontrolii

18 | Baski detay1

Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4cmebatinda en
18 cm ebatinda beyaz renk baski
yapilacaktir. Sirt kisminda "PANGEV”’
yiikseklik 6 cm ebatinda en 22 cm ebatinda
kesme reflektor pres baski yapilacaktir. (sirt
baskisinda ARTIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontroli

19 Dikis ipligi
detay1

Lacivert renk 50 nopolyester dikis ipligi ile
dikilecektir

ISG birimi talep ederse
Tiirkak Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili tiniversitelerde

iplik tayini yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

Yikama
20 | talimati etiket
detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1l
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.

GO0z kontroli

5) Uriiniin gorsel ¢izimi




AAAAAAA
BiRLIK
HHHHHHH




ANADOLU
BiRLIK
HOLDING

PANGEV

1) Uriin Kodu: PGV - 03

2) Uriin Adi: Kighk Sweatshirt

3) Kullamim Yeri: Pangev Uretim Tesisleri

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Gz kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester
+ 0 10 tig iplik k . Agirlik TS 251 —
(= %5) 30/70/10 g ipli u.mz?s iSG birimi talep girlik TS 25
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler ederse Tiirkak Karigim TS EN
compact penye iplikten, 70 numarali Akredi tellli ISO 1833-EN ISO
; k i kstiire iplik 1 :2010, EN
Kumas teknik 1smu ise 70 denyetekstiire ipli Laboratuvarda veya 05 C 06:2010,
2 T ilgili tiniversitelerd 159
ctay’a Kumasin gramaji 320 gr/m? (+ %5) kfmau aylilfk iee © 105X12:2001,EN
olacaktir, yikama hasligi gri skalaya 3 a8 .. 1ISO 105E04:2013
. . L karigim tayini
gore 3-4 olacaktir, siirtme haslig1 gri anilacakir ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter haslig1 3-4 yap ' 105B07:2009
olacaktir, terli 151k hasligi 3-4 olacaktir.
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? compact | ISG birimi talep Agirhk TS 251 =
I . Karisim TS EN
penye kagkorse 6rgii %95 pamuk, %5 | ederse Tiirkak
L I ISO 1833-EN ISO
) ) elastan olacaktir, yitkama hasligi gri Akrediteli 105 C 062010 EN
Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, stirtme Laboratuvarda veya . ’
3 L. . e ISO
detaylari haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter | ilgili tiniversitelerde _
haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k haslig1 3-4 | kumasg agirlik ve 105X12:2001,EN
s L s > asTe ISO 105E04:2013
olacaktir. karigim tayini
lacaktir ENISO
yaptlacaiir. 105B07:2009
Bisikletyaka Yakaribanasinin bitmisi . .
. . Goz ve Olgii
4 Yaka detay1 1,8 cm eninderibana kenarlar1 gaze - .
o kontrolii
dikisli olacaktir.
ulzun kollu, k.ol e.@ gaze dlk.lsll, kol ucu Géz ve Olcii
5 Kol detay1 ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu 5
6 Etek ucu detay: crp .en'lnde olacaktir.Ribana iizeri gaze i G0z ve O'l.gu
dikisli olacaktir. kontrolii
7 Biye detays On ve sirt l<.15m1 yanlar1 re.ﬂektltj Sé'l'rl ) i Géz kontrolii
polyester biye olacaktir, biyelerin {istii

9
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gaze dikisli.

Sol 6n gdgiis kisminda PANGEV logosu
en 8,5 cm yiikseklik 2 cm ebatinda
paylasilacak sekilde nakisla islenecektir.

Sag on gogiis kisminda YESIL TORKU Go6z ve Olgii
8 Nalas detayr logosu 8x4 cm ebatinda aplike tizerine ) kontrolii

kenar nakis sargilariyla kumasa oturtma

olmalidir aplike {izerine dikis

uygulanmamalidir.

Sirt ense kisminda, < ONCE IS

GUVENLIGI”’ yiikseklik 4cmebatinda

enl8 cm ebatindabeyazrenk bask1

apilacaktir. Sirt kisminda ’PANGEV”’ Goz ve Olgii

o Baski detay: ;,ﬁkseklik 6 cm ebatinda en 22 cm ) kontrolii

ebatindakesme reflektor pres baski

yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT

BLACK fontu kullanilacaktir.)

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Lo | Dikisipligi |120 no polyester dikis ipligi ile Labog':ﬁ':g;' voya | TSZMENISO
detay1 dikilecektir. ot 2060
ilgili iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

Yikama talimati

11 .
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve iiretim
yil1 yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 alinacaktir.

GOz kontrolu

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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PANGEV

1) Uriin Kodu: PGV - 04

2) Uriin Adi: Yazhik T-shirt

3) Kullamm Yeri: Pangev Uretim Tesisleri

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Goz kontrolii
Agirlik TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225-240 | . . Karigim TS EN
) o . ISG birimi talep ederse
gr/ m*compact penye iplikten mamiil B - ISO 1833-EN
Kumas teknik tek toplama pike kumas olacaktir, Tiirkak Akrediteli 1SO 105 C
2 3 yikama hashigr gri skalaya gore 3-4 Laboratuvarda veya 06:2010 EN ISO
detaylar1 olacaktir, siirtme hasli1 gri skalaya ilgili tiniversitelerde ' '
< - . 105X12:2001,EN
gore 34 Olacaktlr, ter hashgl 3-4 kuma$ aglrhk ve karlslm )
olacaktrr, terli 151k hashgi 3-4 tayini yapilacaktir. ISO 105E04:2013
olacaktir. ENISO
105B07:2009
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact Agurlike TS 251 -
. w0 ; o Karisim TS EN
penye siiprem orgli %95 pamuk, %5 | ISG birimi talep ederse
. . o ISO 1833-EN
elastan olacaktir, yikama haslhigi gri Tiirkak Akrediteli
Ribana teknik _— B} ISO105C
skalaya gore 3-4 olacaktir, stirtme Laboratuvarda veya
3 L. . oo 06:2010, EN 1SO
detaylari haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ilgili Giniversitelerde _
g . B 105X12:2001,EN
ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k kumas agirlik ve karigim
hashig: 3-4 olacakt tayini yapilacakt 190 105604:2013
ashigi 3-4 olacaktir. yini yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi . .
. . Goz ve Olgii
4 Yaka detay1 1,8 cm eninde ribana kenarlar1 gaze - .
o kontrolii
dikisli olacaktir.
5 Kol detay! Klsa kollu, k91 e'Vi. gaze dik_isli, kol ucu ) Goz ve (")'1.91"1
ribanasinin bitmisi 2 cm eninde kontrolii
6 Etek ucu detays etek ucu temiz regme dikisgli olacaktir. ) Goz ve O}gﬁ
kontrolii
On ve sirt kism yanlari reflektif sart
7 Biye detayi polyester biye olacaktir, biyelerin {istii - Goz kontrolii
gaze dikisli.

11
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Nakis detay1

Sol 6n gbgiis kisminda PANGEV
logosu en 8,5 cm yiikseklik 2 cm
ebatinda paylasilacak sekilde nakisla
islenecektir. Sag 6n gogiis kisminda
YESIL TORKU logosu 8x4 cm
ebatinda aplike lizerine kenar nakis
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir
aplike tlizerine dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

Baski detay1

Sirt ense kisminda, < ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4cmebatinda
en 18 cm ebatindabeyazrenk baski
yapilacaktir. Sirt kisminda
“PANGEV”’ yiikseklik 6 cm ebatinda
en 22 cm ebatindakesme reflektor pres
baski yapilacaktir. (sirt baskisinda
ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontroli

10

Dikis ipligi
detay1

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep ederse
Tiirkak Akrediteli
Laboratuvarda veya ilgili
iiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

11

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
iiretim y1li yazacaktir. (ABH 2019)
Etiketler yikama sirasinda silinmeyecek
sekilde olacaktir. Seri imalata gecis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
alinacaktir.

Go6z kontrolu

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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EVABH:E

PANGEV

ANADOLU
K

HOLDING

1) Uriin Kodu: PGV - 32

2) Uriin Adi: Bayan Kishk Sweatshirt

3) Kullamm Yeri: Pangev Uretim Tesisleri

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

ONCE i$ GUVENLIGI

PANGEV

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Goz kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester
(£ %5) 30/70/10 g iplik kumasg . c Agirlik TS 251 —
I I
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler eig::;g;(t:kep Karisim TS EN
compact penye iplikten, 70 numarali Akrediteli ISO 1833- EN ISO
Kumas teknik kismi ise 70 denyetekstiire iplik Laboratuvarda veya 105 C 06:2010, EN
2 detaylan | O1AC3KUT ilgili iniversitelerd 150
etay Kumasin gramaj1 320 gr/m? (£ %5) kgmau aylerhsk eee © 105X12:2001,EN
olacaktir, yikama hashigi gri skalaya vias ag .. v 1ISO 105E04:2013
) . L karigim tayini
gore 3-4 olacaktir, siirtme hasligi gri aoulacakiir ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter haslig 3-4 yaptia ' 105B07:2009
olacaktr, terli 151k haslig1 3-4 olacaktir.
5 Ribana teknik | Rihana 30/2, 450-480 gr/ m? compact | iSG birimi talep Agirlik TS 251 —
detaylari penye kaskorse orgii %95 pamuk, %5 | ederse Tiirkak Karisgim TS EN
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elastan olacaktir, yikama haslig1 gri Akrediteli ISO 1833- EN ISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme Laboratuvarda veya 105 C 06:2010, EN
haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter | ilgili {iniversitelerde I1ISO
haslig1 3-4 olacaktr, terli 151k hasligi 3-4 | kumas agirlik ve 105X12:2001,EN
olacaktir. karigim tayini ISO 105E04:2013
yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisikletyaka Yakaribanasinin bitmisi . .
4 Yaka detay1 1,8 cm eninderibana kenarlar1 gaze - Gz ve O.l‘(;u
- kontrolii
dikisli olacaktir.
uizun kollu, k.ol evi gaze dlk.lﬁll, kol ucu Goz ve Olgii
5 Kol detay1 ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
Bayanlarin sweatshirt boylar1 baseni
6 Sweatshirt kapatacak sekilde 77-82 c¢cm arasi ) Goz ve Olgii
uzunlugu detay1 | bedenlere gore olacaktir. Yanlar1 13 cm kontrolii
yirtmagl olacaktir.
On ve sirt kismu yanlari reflektif sart
7 Biye detay1 polyester biye olacaktir, biyelerin {istii - Goz kontrolii
gaze dikisli.
Sol 6n gdgiis kisminda PANGEV logosu
en 8,5 cm yiikseklik 2 cm ebatinda
paylasilacak sekilde nakisla islenecektir.
Sag on gogiis kisminda YESIL TORKU G0z ve Olgii
8 Nakus detay: logosu 8x4 cm ebatinda aplike lizerine ) kontrolii
kenar nakis sargilariyla kumasa oturtma
olmalidir aplike {izerine dikis
uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4cmebatinda
enl8 cm ebatindabeyazrenk baski
yapilacaktir. Sirt kisminda "PANGEV”’ Goz ve Olgii
o Baski detayr yiikseklik 6 cm ebatinda en 22 cm ) kontrolii
ebatindakesme reflektor pres baski
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Lo | Dikisipligi | 1200 polyester dikis ipligi il Labog‘:;i‘i':g: voya | TSZHMENISO
detay1 dikilecektir. e 2060
ilgili liniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve {iretim
1 Ylk?lma talimatt | y1l1 yazacaktir. (ABH 2019) Etiket?er ) Géz kontrolii
etiket detayr | yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Seri imalata gegcis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 aliacaktir.
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5) Uriiniin gorsel ¢izimi

PANGEV

ONCE I$ GOVENLIGI

PANGEV

1) Uriin Kodu: PGV - 33

2) Uriin Adi: Bayan Yazhk T-shirt

3) Kullamim Yeri: Pangev Uretim Tesisleri

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Goz kontrolii
Agirlik TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225-240 | . o Karigim TS EN
gr/ m*compact penye iplikten mamiil ISG birimi tal?p gderse ISO 1833-EN
Kumas teknik tek toplama pike kumas olacaktir, Tiirkak Akrediteli ISO 105 C
2 yikama hashig: gri skalaya gore 3-4 Laboratuvarda veya 06:2010. EN 1SO
detaylari olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya ilgili Giniversitelerde '
) - . 105X12:2001,EN
gore 3-4 olacaktir, ter hashigi 3-4 kumas agirlik ve karisim .
olacaktr, terli 151k hashig 3-4 tayini yapilacaktir. ISO 105E04:2013
olacaktir. ENISO
105B07:2009
Ribana teknik | Ribana 22/1, 225-240 gr/ m> compact | iSG birimi talep ederse Agirlik TS 251 —
3 detaylar: penye siiprem orgii %95 pamuk, %5 | Tiirkak Akrediteli Karigim TS EN
elastan olacaktir, yikama haslhigi gri Laboratuvarda veya ISO 1833-EN
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skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme ilgili Giniversitelerde ISO105C
haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, kumas agirlik ve karisim | 06:2010, EN I1ISO
ter haslig1 3-4 olacaktr, terli 151k tayini yapilacaktir. 105X12:2001,EN
haslig1 3-4 olacaktir. ISO 105E04:2013
ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi . .
. . Goz ve Olgii
4 Yaka detay1 1,8 cm eninde ribana kenarlar1 gaze - .
- kontrolii
dikisli olacaktir.
Kisa kollu, kol evi ikisli, kol 0 Olcij
5 Kol detayr .1sa ollu, 9 e.Vl. gaze di 1511, kol ueu i Goz ve Onc;u
ribanasinin bitmisi 2 cm eninde kontrolii
Bayanlarin t-shirt boylar1 baseni
T-shirt uzunlugu kapatacak sékllde 77-82 cm arasi Goz ve Olgii
6 bedenlere gore olacaktir. Yanlar1 13 cm - .
detay1 kontrolii
yirtmagl olacaktir.
On ve sirt kismu yanlari reflektif sart
7 Biye detay1 polyester biye olacaktir, biyelerin {istii - Goz kontrolii
gaze dikisli.
Sol 6n gbgiis kisminda PANGEV
logosu en 8,5 cm yiikseklik 2 cm
ebatinda paylasilacak sekilde nakisla
islenecektir. Sag 6n gogiis kisminda ) Goz ve Olgii
8 Nakas detayl | £ il TORKU logosu 8x4 cm kontrolii
ebatinda aplike iizerine kenar nakis
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir
aplike iizerine dikis uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4cmebatinda
en 18 cm ebatindabeyazrenk baski
yapilacaktir. Sirt kisminda . .
9 Baski detay1 | "PANGEV”’ yiikseklik 6 cm ebatinda - Goz ve O'l'(;u
. kontrolii
en 22 cm ebatindakesme reflektor pres
baski yapilacaktir. (sirt baskisinda
ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)
ISG birimi talep ederse
Dikis ipligi | 120 no polyester dikis ipligi ile Tirkak Akrediteli g 504 N 15O
10 o . Laboratuvarda veya ilgili
detay1 dikilecektir. . . 2060
iiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
iiretim y1l1 yazacaktir. (ABH 2019)
1 Ylk?lma talimati Et11.<etler yikama s1ras-1-nda s111nmeyecek i Géz kontrolii
etiket detay1 sekilde olacaktir. Seri imalata gecis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
almacaktir.
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5) Uriiniin gorsel ¢izimi

ANADOLU
BIRLIK
HOLDING

PANGEV

ONCE i§ GOVENLIGH

PANGEV

1) Uriin Kodu: PGV - 05

2) Uriin Adi: Kishk Pantolon

3) Kullammm Yeri: Pangev Uretim Tesisleri

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Mavi numunedeki gibi koyu mavi olacaktir. i Gé2 kontrolii
ISG blrlrfn talep Agirlik ASTM
ederse Tiirkak
oo D3776 veya
Akrediteli -
i Laboratuvarda veya esdeger EN
, | Kumas teknik | pantolon kot kumas % 100 pamuk, 490 e y normu —
detaylari gr/m?, (£ %5) - 3/1 Z tipi dokuma, -,g, . Karisim TS EN
iiniversitelerde
B ISO 1833 veya
kumas agirlik ve .
.. esdeger EN
karigim tayini
normu
yapilacaktir.
Yirtilma ve | Yikanmus ¢ozgii alt degerde 5500 gf ISG birimi talep Yirtilma
3 kopma yikanmis atki alt degerde 3000 gf olacaktir. ederse Tiirkak mukavemeti
mukavemeti | Yikanmis ¢ozgii 70 kgf, yikanmus atki 50 kgf | Akrediteli ASTM D1424
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Laboratuvarda veya | veya esdeger
ilgili EN normu
iiniversitelerde ASTM D5034-
kumas yirtilma 95 veya esdeger
mukavemeti EN normu
yapilacaktir.
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama detay1 | ¢gekmezlikleri yaptirilmig seklide olacaktir, - Go6z kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
Lastik teknik Kem(?r arka§1 las‘Flkh olacaktir, lastik o )
5 detavi esnetilmemis hali 17 — 18 cm arast, - Olgii kontrolii
Y esnetilmis hali 28 — 32 cmarasiolacaktir.
... | kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriilii
Kemer koprii e . _— ..
6 olacaktir. Kopriiniin alt ve iist kisimlari - Olgii kontrolii
detay1 s g
punteriz dikisli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda iistten 2 adet yapistirma
7 Yan cep detays cepli ve cebin al} klsm%nd"a gjft"sna siis dikisi i Goz ve 0}(;1’1
olacaktir. Cep yiikseklik 6l¢iisii 31 cm, cep en kontrolii
Olciisii 17 cm olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta
Arka cep ve altinda 2 a.de.t istten i:epl-i Ye -arka cepler de 6n Géz ve Olcii
8 Kemer detavi cepler gibi ¢ift sira siis dikisli olacaktir. Cep - Kontrolii
. i
Y yiikseklik 6l¢iisii 16 cm , cep en dlgiisii 15 cm
olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
cepli tikseklik 6l¢iisii 17 .
Komando cep | .. p,,l’,,cep YURSEXTIX 0 Q,}lsu _ Crfl Cep en Goz ve Olgii
9 Olciisii 16 cm , kapak yiikseklik dl¢iisii 6 cm , - .
detay1 o . kontroli
kapak en 6l¢iisii 17 cm olacaktir. Cep kapagi
11 cm cirt ile kapanacaktir.
Komando cepte PANGEV logosu en 9,5 cm . .
. . Goz ve Olgii
10 Nakis detay1 | yiikseklik 2,2 cm ebatinda paylasilacak - .
. . . kontrolii
sekilde nakisla islenecektir.
Fermuar iireticisinin
Pantolon 6n kismu tip 4 metal piring (sar1) oekotex belgesi .
. . v Goz ve Belge
11 | Fermuar detay1 | kumasa uygun renkte fermuar bezli, kursor numune ile birlikte Kontrol
tipi otomatik bas ISG birimine
sunulacaktir.
e On kismi 17 mm piring metal cakma diigme, Goz ve Olgii
12| Diigme detayr renk metal nikel olacaktir. kontrolii
Pantolonun 6n, arka kism1 , bacak aras1 ve
kisimlari ¢ift dikisli olacaktir. Ferm
13 | Dikds detayr |72 KisUmlan it diisiolacakar. Fermuar : Goz kontrol
bitimi, j dikisi arka cep cep agizlari, 6n cep
alt kisimlar punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paca kisminda 5 cm tek sira verev |  1SG birimi ilgili
reflektor olacaktir. Reflektor ¢ift dikisle belgeden ve liriinden
14 Reflektor dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple emin olamazsa Belge ve Goz
detay1 dikilecektir. Kullanilacak reflektdrler EN ISO | Tiirkak Akrediteli kontrolii
20471 standartlarma uygun olacaktir. En az Laboratuvarda veya
350 cd ve iizeri olacaktir, alt kismi pamuk ilgili liniversitelerde
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onay1 alinacaktir.

tabanli olacaktir, goriiniirliigi soniik degil belge testi
acik gri ve yiiksek derecede parlak olacaktir. yaptirabilir.
Numune iiriinle birlikte reflektoriin
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG
birimine sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
15 | Dikisipligi |50 no polyester bakir sari dikis iplii ile Labo’;ﬁi':g: voya | TS2U4EN1SO
detay1 dikilecektir. oo 2060
ilgili Giniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1il
Yikama yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
16 talimat1 etiket | sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - G0z kontrolii
detay1 imalata gecis esnasinda ISG biriminden etiket

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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PGV - 05

-3

v ABHE:
BIRLIK
‘ HOLDING

PANGEV
1) Uriin Kodu: PGV - 06
2) Uriin Adi: Yazhk Pantolon
3) Kullamm Yeri: Pangev Uretim Tesisleri

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
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Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert — neon sar1 - G0z kontrolii
Agirlik TS 251 —
ISG birimi talep Karisim TS EN
Pantolon kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/m?, | ederse Tiirkak ISO 1833-EN
%65 polyester - %35 pamuk (+ %b5) - 2/1 Akrediteli ISO 105 C
Kumas gabardin orgii, yikama hashg gri skalada 4 Laboratuvarda veya | 06:2010, EN 1SO
) teknik olacaktir, siirtme hashig: gri skalaya gore 3-4 ilgili 105X12:2001,EN
olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k .. )
detaylart haslig1 4 olacaktir, kopma mukavemeti atki iniversitelerde ISO 105E04:2013
yoniinde >450 N ¢6zgii yoniinde >750 N kumas agurlik ve ENISO
olacaktir. karigim tayini 105B07:2009 EN
yapilacaktir. 1ISO 13934-
1:2002
ISG birimi talep
ederse Tirkak
Kumas kombin kumasin teknik 6zellikleri 190 gr/ m? Akrediteli Agirhik TS 251 —
) (+ %5) %100 300 D polyester Oxford dokuma | Laboratuvarda veya Karisim TS EN
3 teknik i¢ ylizeyi PU (politiretan) kapli, EN 20471 ilgili 1SO $1833 " EN
detaylart normuna uygun kumas renk hasliklar1 ve su tiniversitelerde 0471
gecirmezlik standartlarina uygun olmalidir. kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Ceplik kumas1 %60 pamuk %40 polyester 80 Laboratuvarda veya | Agirlik TS 251 —
4 Ceplik detay1 | gr /m? (= %5) dis kumas ile renk uyumlu ilgili Karisim TS EN
olacaktir. iiniversitelerde 1ISO 1833
kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
L astik teknik Keme.:r yanl.arl 1a§tikli olacaktir, lastik o o )
5 detays esn_etllmemls hali 11-12 cm arasi, esnetilmis - Olgii kontrolii
hali 16-17 cm aras1 olacaktir.
Kemer kiprii kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriilii )
6 olacaktir. Kopriiniin alt ve {ist kisimlari - Olgii kontrolii
detay1 C e
punteriz dikisli olacaktir.
Yan cep Pantolon 6n yanlarda iistten agma 2 adet, sag . .
! detay1 cep tizerinde kii¢lik ¢akmak cebi olacaktir. ) (362 kontroli
Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta
3 Arka cep ve |altinda 2 adet iistten kapakli cepli , cep i Goz ve Olgii
kemer detay1 | yiikseklik 6lgiisii 16 cm , cep en Slgiisti 15 cm, kontrolii
kapak ytikseklik 6l¢iisii 5,5 cm ,kapak en 6l¢iisii
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15 cm, cep kapaklar1 6 cm cirtli, cep kapak
uglarina 2,5 cm neon sari ortasi 1 cm gri
reflektorlii dokuma kordon dikilecektir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli yanlari
koriikli komando cepli, koriigii ve kapagi
neonsari renk olacaktir. Cep yiikseklik dl¢iisii
17 Ol¢iisii 16 kapak yiikseklik .
Komando cep | .. Cm cep en Olgst . CIP _’, Apax yu esecl Goz ve Olgii
9 Olciisii 6 cm , kapak en 6lgiisii 17 cm, olacaktir. - .
detay1 B . . kontrolu
Cep kapagi 6 cm lacivert renk cirt ile
kapanacaktir, cep kapak uglarina 2,5 cm neon
sar1 ortasi 1 cm gri reflektorlic dokuma kordon
dikilecektir.
Komando cepte PANGEV logosu en 9,5 cm . N
. . . Goz ve Olgli
10 Nakis detay1 |yiikseklik 2,2 cm ebatinda paylasilacak sekilde - .
. . kontrolii
nakisla islenecektir.
11 | Dizlik detayr Pantolon 6n diz kisimlar1 distan destekli i Géz kontrolii
olacaktir.
Fermuar iireticisinin
. . oekotex belgesi
Fermuar Pantolon 6n kismu tip 10 naylon lacivert . g. . Goz ve Belge
12 e : numune ile birlikte
detay1 renkfermuarli olacaktir kursor tipi otomatik bas | . . kontrol
ISG birimine
sunulacaktir.
13 | Diigme detayi | 1,7 mm plastik diigme orta boy lacivert renk - Goz ve Ol
g T P B Y kontrolii
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak i¢ ve yan
14 | Dikis detay1 | kisimlari ¢ift dikisli olacaktir. Fermuar bitimi, j - Goz kontrolii
dikisi ve ag1 punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paca kisminda 5 cm tek sira verev
reflektor olacaktir. Reflektor ¢ift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple . e
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN ISO be{S::i:rllm:l"fu"grllgen
ve i
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az 350 £e¢
cd ve tizeri olacaktir, alt kismi pamuk tabanli emin olamazsa
Reflektor e .. } Tirkak Akrediteli Belge ve Goz
15 olacaktir, goriintirliigli soniik degil acik gri ve .
detayi B Laboratuvarda veya kontrolii
yiiksek derecede parlak olacaktir. Numune e e
e L . ilgili tiniversitelerde
iirlinle birlikte reflektdriin uluslararasi belae testi
sertifikasi (stfi, intertek, aitex veya Tiirkak . t?rabilir
akreditasyon sertifikas1 ISG birimine yap ’
sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Dikis iplii L.ac.ivert y.erler 50 no polyester dikis 'ipl'igi ile Akrediteli TS 244 EN 1SO
16 dikilecektir. Neon sar1 yerler 120 no ip ile Laboratuvarda veya
detay1 . . oo 2060
dikilecektir. ilgili iiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Yikama Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama . .
17 . . . e - G0z kontrolii
talimat1 etiket | talimati kurumun ismi ve iiretim yili yazacaktir.
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detay1

(ABH 2019) Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata
gecis esnasinda ISG biriminden etiket onay1
almacaktir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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PANGEV

PGV - 06

1) Uriin Kodu: PGV - 07

2) Uriin Adi: Polar Eldiven

3) Kullanim Yeri: Pangev Uretim Tesisleri

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
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Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Go6z kontrolii
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli 5
) Kumas teknik | 550 o1 / m2 (2 %5) %100 polyester polar Laboratuvarda veya A_g;:rlj Tri issl
detaylari kumas. ilgili ﬁniyersitelerde EN IS Cs) 1833
kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
Lastik teknik .
3 ASUKACKMIK | K oncta 0.6 em lastik dikisli. i Olgii kontrolii
detay1
4 Dikis detay1 | Koriikli 5 parmak ve kong dikisli . - G0z kontrolii
On kismimda PANGEV logosu 7 cm eninde . .
. .y . Goz ve Olgii
5 Nakis detay1 | 1,6 cm yiiksekliginde paylasilacak sekilde - .
. . kontrolii
nakigla iglenecektir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

PANGEV

PGV - 07

1) Uriin Kodu: PGV - 08

2) Uriin Adi: Polar Bere

3) Kullamim Yeri: Pangev Uretim Tesisleri

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
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Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Go6z kontrolii
ISG birimi talep
ederse Tirkak
Akrediteli
Kumas teknik | 250 or / m? (+ %5) %100 polyester antipling | oooratuvarda veya | Agirhik TS 251
2 detaylar1 tragh polar kuma gl — Kanisim TS
Y sip > iiniversitelerde EN ISO 1833
kumas agirlik ve
karisim tayini
yapilacaktir.
3 Dikis detay1 | Katlamasiz bere modelioverlok ve regme dikisli - G0z kontrolii
On kisminda PANGEV logosu 7 cm eninde 1,6 ) .
. e . Goz ve Olgii
4 Nakis detay1 | cm yiiksekliginde paylasilacak sekilde nakigla - Kontrolii

islenecektir.

1
2)
3)

4)

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

ANADOLU
BIRLIK
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PGV - 08

PANGEV

Uriin Kodu: PGV KAYNAKCI -36

Uriin Adi: Kaynake1 Kaynaker Yelek

Kullanim Yeri: Pangev Uretim Tesisleri

Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
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Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve
No Yapisal Deney
Ozellikler Metodu
1 Renk Mavi numunedeki gibi koyu mavi olacaktir. ) Go2 kontrolii
Agirlik
ISG birimi talep ASTM
N D3776 veya
ederse Tirkak 3
~ Akrediteli esdeger EN
Kumas teknik | paniolon kot kumas % 100 pamuk, 490 gr/ m? normu —
2 . Laboratuvarda
detaylar (+ %5) - 3/1 Z tipi dokuma, 5 Karisim TS
kumas agirlik ve
karigim tayini EN1SO
a 1$1acakt}1/r 1833 veya
yap ' esdeger EN
normu
Yirtilma
ISG birimi talep mukavemeti
ederse Tiirkak ASTM
Akrediteli D1424 veya
Yirtilma ve Yikanmis ¢ozgii alt degerde 5500 gf yikanmis § y
_ Laboratuvarda veya esdeger EN
3 kopma atki alt degerde 3000 gf olacaktir. Yikanmig o
mukavemeti ¢ozgii 70 kgf, yikanmus atki 50 kgf ilgili Giniversitelerde normu
’ kumas yirtilma ASTM
mukavemeti D5034-95
yapilacaktir. veya esdeger
EN normu
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama detayr | ¢cekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir, - Go6z kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
5 Yaka detay1 Gomlek yaka olacaktir. - Goz kontrolu
Fermuarin {izerini kapatmak amaciyla kendi
kumasindan 6cm eninde pat olacaktir. Patta Goz ve Olgii
6 Pat detay1 ) . . - .
altta ve {istte birer adet kumasg rengine uyumlu kontrolii
kapak ¢ap1 15 mm piring metal ¢it¢it olacaktir.
Sag ve sol gogiiste agma torba cep olacaktir
.ceplerin agizlar1 14 cm plastik fermuar ile
- kapanacaktir, fermuar iistleri fermuar1 ¢capaktan Goz ve Olgii
7 t det -
Ust cep detay! korumak i¢in kapak ile kapanacaktir, cep kapak kontrolii
yiiksekligi 5,5 cm, cep kapak eni 15 cm
olacaktir.
Sag ve sol alt bedende agma torba cep olacaktir,
ceplerin agizlar1 16 cm polyester fermuar ile
kapanacaktir, fermuar istleri fermuar1 ¢apaktan Goz ve Olgii
8 Alt cep detaylari .. . - .
korumak i¢in kapak ile kapanacaktir, cep kapak kontrolii
yiiksekligi 5,5 cm, cep kapak eni 17 cm
olacaktr.
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9

Askilik detay1

Arka kismi aynali olacaktir. Arka ensede (1,3X7
cm) ebatinda kendi kumasindan askilik
dikilecektir.

Goz ve Olgii
kontroli

10

Fermuar detay1

On ve cep fermuarlari tip 10 naylon demode
baslik 1. Kalite fermuarli bedenlere gére uygun
uzunlukta

Goz ve Olgii
kontroli

11

Nakis detay1

Sol 6n gogiis cep kisminda PANGEV logosu en
8,5 cm yiikseklik 2 cm ebatinda paylasilacak
sekilde nakisla iglenecektir. Sag 6n gogiis cep
kisminda YESIL TORKU logosu 8x4 cm
ebatinda aplike tizerine kenar nakis sargilartyla
kumasa oturtma olmalidir aplike iizerine dikis
uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

12

Baski detay1

Sirt ense kisminda, <> ONCE IS GUVENLIGI”’
yiikseklik 4cmebatinda en 18 cm ebatinda
beyaz renk baski yapilacaktir. Sirt kisminda
“PANGEV”’ yiikseklik 6 cm ebatinda en 22
cm ebatinda kesme reflektor pres baski
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontroli

13

Dikis ipligi
detay1

50 no polyester bakir sar1 dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda iplik
tayini yapilacaktir.

TS 244 EN
ISO 2060

14

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati1 kurumun ismi ve {iretim yil1 yazacaktir.
(ABH 2019) Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata
gecis esnasinda ISG biriminden etiket onay1
alinacaktir.

GOz kontrolu

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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1) Uriin Kodu: PGV KAYNAKCI - 37

2) Uriin Adi: Kaynake Kishk Sweatshirt

3) Kullamim Yeri: Pangev Uretim Tesisleri

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Goz kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk%35 polyester (+ %5) Agirlik TS 251 —
30/70/10 ii¢ iplik kumas olacaktir.30 ve 10 ISG birimi talep Karisim TS EN
numarali iplikler compact penye iplikten, 70 | ederse Tirkak ISO 1833-EN
Kumas teknik | numarali kismi ise 70 denyetekstiire iplik Akrediteli ISO105C
2 detavlart olacaktir. Kumasin gramaji 320 gr/ m? (+ %5) | Laboratuvarda 06:2010, EN ISO
Y olacaktir, yikama hashig gri skalaya gore 3-4 | kumas agirlik ve 105X12:2001,EN
olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 | karisim tayini 1ISO 105E04:2013
olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k yapilacaktir. ENISO
haslig1 3-4 olacaktir. 105B07:2009
Agirlik TS 251 —
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? compact penye 156 blmfn talep Kanisim TS EN
. ederse Tiirkak ISO 1833-EN
kaskorse orgli %95 pamuk, %?5 elastan -
Ribana teknik | ;}acaktir, yikama haslig gri skalaya gore 3-4 Akreditel 150105 C
3 detaylar1 olacaktlr’ zﬁrtme hash% gri skalaya gére 3-4 Laboratuvarda 06:2010, EN IS0
Y ’ s igle ya ge kumas agirlik ve | 105X12:2001,EN
olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 151k ..
haslis1 3-4 olacaktir karigim tayini 1SO 105E04:2013
£ ' yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
ISG birimi talep
ederse Tiirkak Agirlik ASTM
Akrediteli D3776 veya
L ger E
4 Kot kumas Pantolon kot kumas % 100 pamuk, 395 gr/m? V:)kl)::?;lijl\i/arda noreriiegelr(arll\;lm
knik detaylar: | (+ %5) - 3/1 Z tipi dok N
teknik detaylant | (+%5) - 3/1 Z tipi dokuma, iiniversitelerde | TS EN ISO 1833
kumas agirlik ve veya esdeger EN
karigim tayini normu
yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak Yirtlma .
Akrediteli mukavemeti
Y 5 ASTM D1424
Yirtilma ve Yikanmis ¢ozgl alt degerde 6000 gf Laboratuvarda B
o - veya esdeger EN
5 kopma yikanms atki alt degerde 2200 gf olacaktir. veya ilgili
mukavemeti Yikanmis ¢ozgii 60 kgf, yikanmig atki 20 kgf | tniversitelerde normu ASTM
3 GOZEU Y XEL Y } g | i D5034-95 veya
kumas yirtilma deser EN
mukavemeti eyeee
normu
yapilacaktir.
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Uriinler dikildikten sonra yikanip
6 Yikama detay1r | ¢ekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir, - G0z kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
Bisiklet yaka Yakaribanasmin bitmisi 1,8 cm Goz ve Olgii
7 Yaka det . -
aka detay: eninderibana kenarlar1 gaze dikisli olacaktir. kontrolii
uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu Goz ve Olgii
Kol det -
8 ol detay: ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. kontrolii
On kismu koltuk altindan ve kolun pazu
On ve kol kumas | kismindan asagis1 kot kumastan dikilecektir. Goz ve Olgii
detay1 Kumas birlesim yerlerine 1 cm reflektor serit kontrolii
dikilecektir.
. Kot kumasin 6n ve kollarda birlesim yerlerine Goz ve Olgii
1 Reflekt t -
0 eflektor detay! 1 cm reflektor serit dikilecektir. kontroli
Sol 6n gogiis kisminda PANGEV logosu en
8,5 cm yiikseklik 2 cm ebatinda paylasilacak
sekilde nakisla iglenecektir. Sag 6n gogiis . .
11 Nakis detayr | kisminda YESIL TORKU logosu 8x4 cm - Goz ve O'I'g:u
o kontrolii
ebatinda aplike iizerine kenar nakis
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir aplike
tizerine dikis uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4cmebatinda en 18
cm ebatinda beyaz renk baskl. .yaplla-caktm Gz ve Olcii
12 Baski detayr | Sirt kisminda " PANGEV”’ yiikseklik 6 cm - kontroli
ebatinda en 22 cm ebatinda kesme reflektor .
pres baski yapilacaktir. (sirt baskisinda
ARIAL MT BLACK fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Dikis ipligi e en i s . Akrediteli TS 244 EN ISO
13 detay! 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. L aboratuvarda 2060
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati1 kurumun ismi ve tiretim yil
. yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
14 Ylelzjcl ?;?tlamftl sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - Goz kontrolii
4 imalata gecis esnasinda ISG biriminden etiket
onay1 alinacaktir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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1) Uriin Kodu: PGV KAYNAKCI - 38

2) Uriin Adi: Kaynake Yazhk T-shirt

3) Kullamim Yeri: Pangev Uretim Tesisleri

4) Tedarik Edilecek Maln, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Goz kontrolii
ISG birimi talep Agirlik TS 251 —
T-shirt 9100 pamuk 22/1 225240 g/ | Sderse Turkak Kangim TS EN
m? compact penye iplikten mamiil tek Akrediteli ISO 1833- EN
Kumas teknik | toplama pike kumas olacaktir, yikama Laboratuvarda veya IS0 105C
2 detavart hashig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ilgili 06:2010, EN 1SO
Y stirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 Universitelerde 105X12:2001,EN
olacaktir, ter hashg1 3-4 olacaktr, terli 191k | kymag agirlik ve ISO 105E04:2013
haSllgl 3-4 olacaktir. karlSIm taylnl ENISO
yapilacaktir. 105B07:2009
ISG birimi talep Agirlik TS 251 —
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact ederse Tiirkak Karisim TS EN
penye siiprem orgii %95 pamuk, %5 Akrediteli ISO 1833-EN
Ribana teknik | ¢lastan olacaktir, yikama haslig1 gri Laboratuvarda veya ISO105C
3 detavlart skalaya gore 3-4 olacaktir, stirtme hasligi ilgili 06:2010, EN 1SO
4 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hashigi 3- | {iniversitelerde 105X12:2001,EN
4 olacaktir, terli 151k haslig1 3-4 olacaktir. kumas agirlik ve 1SO 105E04:2013
karigim tayini ENISO
yapilacaktir. 105B07:2009
ISG birimi talep
ederse Tiirkak Agirlik ASTM
Akrediteli D3776 veya
L ger E
4 Kot kumas Pantolon kot kumas % 100 pamuk, 395 gr/ ”g:)l?ratuvarda veya noreriiegelr(arll\;lm
knik detayl 2 (& %5) - 3/1 Z tipi dokum N
teknik detaylart | m* (3 965) - 3/1 Z tipi dokuma, iiniversitelerde TSENISO 1833
kumas agirlik ve veya esdeger EN
karigim tayini normu
yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tirkak Yirtlma .
. mukavemeti
A < Akrediteli
Yikanmis ¢ozgii alt degerde 6000 gf ASTM D1424
Yirtilma ve ) Laboratuvarda veya B
yikanmus atki alt degerde 2200 gf olacaktir. | ., . . veya esdeger EN
5 kopma . ilgili
. Yikanmis ¢ozgii 60 kgf, yikanmis atki 20 o normu ASTM
mukavemeti iiniversitelerde
kgf D5034-95 veya
kumas yirtilma deser EN
mukavemeti eyeee
normu
yapilacaktir.
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Yikama detay1

Uriinler dikildikten sonra yikanip
¢ekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir,
yikamasiz ham haliyle kabul
edilmeyecektir.

Goz kontrol

Yaka detay1

Bisiklet yaka Yakaribanasmin bitmisi 1,8
cm eninderibana kenarlar1 gaze dikisli
olacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

Kol detay1

uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu
ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

On ve kol kumas
detay1

On kismi koltuk altindan ve kolun pazu
kismindan asagisi kot kumastan dikilecektir.
Kumas birlesim yerlerine 1 cm reflektor serit
dikilecektir.

Goz ve Olgii
kontroli

10

Reflektor detay1

Kot kumasin 6n ve kollarda birlesim
yerlerine 1 cm reflektdr serit dikilecektir.

Goz ve Olgii
kontroli

11

Nakis detay1

Sol 6n gogiis kisminda PANGEYV logosu en
8,5 cm yiikseklik 2 cm ebatinda paylasilacak
sekilde nakisla iglenecektir. Sag 6n gogiis
kisminda YESIL TORKU logosu 8x4 cm
ebatinda aplike iizerine kenar nakis
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir aplike
tizerine dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

12

Baski detay1

Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4cmebatinda en
18 cm ebatinda beyaz renk baski
yapilacaktir. Sirt kisminda "PANGEV”’
yiikseklik 6 cm ebatinda en 22 cm ebatinda
kesme reflektor pres baski yapilacaktir. (sirt
baskisinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontroli

13

Dikis ipligi
detay1

120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tirkak
Akrediteli
Laboratuvarda iplik
tayini yapilacaktir.

TS 244 EN I1SO
2060

14

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; ytkama
talimati1 kurumun ismi ve tiretim yil
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.

G0z kontrolu

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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1) Uriin Kodu: PGV KAYNAKCI - 05

2) Uriin Adi: Kaynake1 Kishk Pantolon

3) Kullamim Yeri: Pangev Uretim Tesisleri

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Mavi numunedeki gibi koyu mavi olacaktir. i Go2 kontrolii
:i: .. .t I
SG birimi talep Agirlik ASTM
ederse Tirkak
- D3776 veya
Akrediteli B
i Laboratuvarda veya esdeger EN
) Kumas teknik | p,y¢010n kot kumas % 100 pamuk, 490 ot normu —
detaylari gr/m?, (= %5) - 3/1 Z tipi dokuma, ,'g, . Karigim TS EN
iiniversitelerde
B ISO 1833 veya
kumas agirlik ve .
.. esdeger EN
karigim tayini
normu
yapilacaktir.
ISG birimi
1r11{11 talep Yirtilma
ederse Tiirkak .
- mukavemeti
Akrediteli ASTM D1424
Yirtilma ve | Yikanmus ¢ozgii alt degerde 5500 gf Laboratuvarda veya 3
. . veya esdeger
3 kopma yikanmis atki alt degerde 3000 gf olacaktir. ilgili
. - o EN normu
mukavemeti | Yikanmis ¢ozgli 70 kgf, yikanmus atki 50 kgf | Gniversitelerde
ASTM D5034-
kumas yirtilma 5
. 95 veya esdeger
mukavemeti
EN normu
yapilacaktir.
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama detay1 | ¢gekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir, - Go6z kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
. . K kasi lastikli olacaktir, lastik
Lastik teknik eme.:r ar a§1 asFl 1 olacaktir, last1 o )
5 detavi esnetilmemis hali 17 — 18 cm arast, - Olgii kontrolii
4 esnetilmis hali 28 — 32 cmarasiolacaktir.
. .. | kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet koprilii
Kemer koprii - . - ..
6 olacaktir. Kopriiniin alt ve tist kisimlar - Olgii kontrolii
detay1 N
punteriz dikisli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda iistten 2 adet yapistirma
7 Yan cep detay: cepli ve cebin alf klsm¥nc{a (;jft“sna siis dikisi i Goz ve O}q:ii
olacaktir. Cep yiikseklik dl¢iisii 31 cm , cep en kontrolii
Olcisii 17 cm olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta
It 2 adet Ustt li ki 1 0 .
Arka cep ve altinda ' a.de' iistten i:ep .1 Ye .ar a cepler de 6n Goz ve Olgii
8 cepler gibi ¢ift sira siis dikisli olacaktir. Cep - .
kemer detay1 . e e kontrolii
yiikseklik 6lgiisii 16 cm , cep en dlgiisii 15 cm
olacaktir.
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Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
Komando cep ?ep‘l‘l,”cep yiikseklik olg:jlsu 17. Crfl ,cep en Géz ve Olcii
9 detavi Olciisii 16 cm , kapak yiikseklik dl¢iisii 6 cm , - Kontrolii
Y kapak en 6l¢iisii 17 cm olacaktir. Cep kapagt
11 cm cirt ile kapanacaktir.
Komando cepte PANGEYV logosu en 9,5 cm . .
. . G0z ve Olgii
10 Nakis detay1 | ylikseklik 2,2 cm ebatinda paylasilacak - .
. . . kontrolii
sekilde nakisla islenecektir.
Fermuar iireticisinin
Pantolon 6n kismui tip 4 metal plrln? (sarl?' oekotex pelggg_ Gz ve Belge
11 | Fermuar detay1 | kumasa uygun renkte fermuar bezli, kursor numune ile birlikte
.. . . . kontrol
tipi otomatik bas ISG birimine
sunulacaktir.
. On kismi 17 mm piring metal cakma diigme, Goz ve Olgii
12 | D t -
igme detay: renk metal nikel olacaktir. kontrolii
Pantolonun 6n, arka kism1 , bacak aras1 ve
. kisimlari ¢ift dikisli olacaktir. Fermuar
13 Dikis detay1 y?r.l 1 S@ ?r.l (.;1 TS acav " N - G0z kontrolii
bitimi, j dikisi arka cep cep agizlari, 6n cep
alt kisimlar1 punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paca kisminda 5 cm tek sira verev
reflektor olacaktir. Reflektor cift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple . e
dikilecektir. Kullanilacak reflektérler EN 1SO 156 b1r1m1"11"glh
belgeden ve tiriinden
20471 standartlarma uygun olacaktir. En az .
350 cd ve tizeri olacaktir, alt kism1 pamuk emin olamazsa
Reflektor e et 4l Tiirkak Akrediteli Belge ve Goz
14 tabanl olacaktir, goriiniirliigii soniik degil .
detayi . . Laboratuvarda veya kontrolii
acik gri ve yiiksek derecede parlak olacaktir. | . ... . .
o L o ilgili tiniversitelerde
Numune iiriinle birlikte reflektdriin .
. . . belge testi
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex antirabilir
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG yap ’
birimine sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
e ol Akrediteli
15 Dikis ipligi 59 flo polyester bakar sar1 dikis ipligi ile Laboratuvarda veya TS 244 EN 1SO
detay1 dikilecektir. oo 2060
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve tiretim y1l
Yikama yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
16 talimati etiket | sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - Goz kontrolii
detay1 imalata gecis esnasinda ISG biriminden etiket
onay1 alinacaktir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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PANGEV

1) Uriin Kodu: PGV KAYNAKCI - 39

PGV KAYNAKGCI - 05
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2) Uriin Adi: Kaynake Yazhk Pantolon

3) Kullamm Yeri: Pangev Uretim Tesisleri

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Mavi numunedeki gibi koyu mavi olacaktir. i Géz kontrolii
ISG blrlI‘I.ll talep Agirlik ASTM
ederse Tiirkak
- D3776 veya
Akrediteli <
~ Laboratuvarda veya esdeger EN
9 Kumas teknik | paniolon kot kumas % 100 pamuk, 395 gr/m? i1aili y normu —
detaylar1 (£ %5) - 3/1 Z tipi dokuma, ,,g. . Karigim TS EN
iiniversitelerde
) ISO 1833 veya
kumas agirlik ve 3
. esdeger EN
karigim tayini
normu
yapilacaktir.
ISG birimi
1r11111 talep Yirtilma
ederse Tiirkak .
o mukavemeti
Akrediteli ASTM D1424
Yirtilma ve | Yikanmus ¢ozgii alt degerde 6000 gf Laboratuvarda veya 5
N . veya esdeger
3 kopma yikanmus atki alt degerde 2200 gf olacaktir. ilgili
mukavemeti | Yikanmis ¢6zgii 60 kgf, yikanmig atki 20 kgf | tiniversitelerde EN normu
Z
3 GOzEU DU KEL Y ; g | un ASTM D5034-
kumas yirtilma .
. 95 veya esdeger
mukavemeti
EN normu
yapilacaktir.
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama detay1 | ¢gekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir, - G0z kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
Lastik teknik Kem§r arka§1 las'Flkh olacaktir, lastik o )
5 detavi esnetilmemis hali 17 — 18 cm arasi, - Olgii kontrolii
Y esnetilmis hali 28 — 32 cm arasi olacaktir.
Kemer ksprii kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriilii
6 P olacaktir. Kopriiniin alt ve iist kisimlari - Olgii kontrolii
detay1 c g
punteriz dikigli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda iistten 2 adet yapistirma
cepli ve cebin alt kisminda ¢ift sira siis dikisi Goz ve Olgii
7 Yan cep det . -
P I Hlacaktir. Cep yiikseklik dl¢iisii 31 cm , cep en kontrolii
Olciisii 17 cm olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta
1 2 i li k 1 0 .
Arka cep ve altinda ' a.de't iistten f:ep .1 Ye .ar a cepler de 6n Goz ve Olgii
8 cepler gibi ¢ift sira siis dikisli olacaktir. Cep - .
kemer detayi . SRR e kontrolii
yiikseklik 6l¢iisii 16 cm , cep en dlgiisii 15 cm
olacaktir.

38




ANADOLU
BiRLIK
HOLDING

Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
Komando cep ?ep‘l‘l,”cep yiikseklik olg:jlsu 17. Crfl ,cep en Géz ve Olcii
9 detavi Olciisii 16 cm , kapak yiikseklik dl¢iisii 6 cm , - Kontrolii
Y kapak en 6l¢iisii 17 cm olacaktir. Cep kapagt
11 cm cirt ile kapanacaktir.
Komando cepte PANGEYV logosu en 9,5 cm . .
. . G0z ve Olgii
10 Nakis detay1 | ylikseklik 2,2 cm ebatinda paylasilacak - .
. . . kontrolii
sekilde nakisla islenecektir.
Fermuar iireticisinin
Pantolon 6n kismui tip 4 metal plrln? (sarl?' oekotex pelggg_ Gz ve Belge
11 | Fermuar detay1 | kumasa uygun renkte fermuar bezli, kursor numune ile birlikte
. . . . kontrol
tipi otomatik bas ISG birimine
sunulacaktir.
. On kismi 17 mm piring metal cakma diigme, Goz ve Olgii
12 | D t -
igme detay: renk metal nikel olacaktir. kontrolii
Pantolonun 6n, arka kism1 , bacak aras1 ve
. kisimlari ¢ift dikisli olacaktir. Fermuar
13 Dikis detay1 y?r.l 1 S@ ?r.l (.;1 o acav o B} - Goz kontroli
bitimi, j dikisi arka cep cep agizlari, 6n cep
alt kisimlar1 punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paca kisminda 5 cm tek sira verev
reflektor olacaktir. Reflektor cift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple . e
dikilecektir. Kullanilacak reflektérler EN 1SO 156 b1r1m1"11"glh
belgeden ve liriinden
20471 standartlarma uygun olacaktir. En az .
350 cd ve tizeri olacaktir, alt kism1 pamuk emin olamazsa
Reflektor R = Tiurkak Akrediteli Belge ve Goz
14 tabanli olacaktir, goriiniirliigi soniik degil .
detayi . . Laboratuvarda veya kontrolii
acik gri ve yiiksek derecede parlak olacaktir. | . ... . .
o L o ilgili tiniversitelerde
Numune iiriinle birlikte reflektdriin .
. . . belge testi
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex antirabilir
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG yap ’
birimine sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
e ol Akrediteli
15 Dikis ipligi 59 flo polyester bakar sar1 dikis ipligi ile Laboratuvarda veya TS 244 EN 1SO
detay1 dikilecektir. e 2060
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve tiretim y1l
Yikama yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
16 talimat1 etiket |sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - Goz kontrolii
detay1 imalata gecis esnasinda ISG biriminden etiket
onay1 alinacaktir.

1) Uriiniin gorsel ¢izimi
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PANGEV
1) Uriin Kodu: PGV - 40 KG
2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Mont

3) Kullanim Yeri: Pangev Uretim Tesisleri
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4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No | YapisalOzellikler Metodu
1 Renk Koyu gri - G0z kontrolii
Agirlik TS 251 —
Karisim TS EN
Mont bonding kumasin teknik 6zellik 200 | . . IS0 1833-EN
/2, %100 polyester (+ %5) gr/m? - 1/1 ISG birimi talep ederse ISO105C
itttk hoelaan 4. | Tiirkak akrediteli 06:2010, EN ISO
Kumag teknik | D€ OT8U st TUETL, yikama AasEarl 29, = 1 1ap s ratuarda veya ilgili | 105X12:2001,EN
2 siirtme hasligi kuru ve yas 4-3, ter hashig1 4, | .. .
detaylar1 . . i universitelerde kumag | 1SO 105E04:2013
terli 151k hashigi 3-4, kopma mukavemeti y
N agirlik ve karisim ENISO
>550 N ¢6zgli >900 N, yirtilma .
mukavemeti >60N ve S60N tayini yapilacaktir. 105B07:2009 EN
1ISO 13934-
1:2002 - EN ISO
13937-2:2002
ISG birimi talep ederse
A 21 1 (£%5) %1 Tiirkak akrediteli
star 60 gf/ .m 80 tel (+%5) %100 trkak akrediteli | Agrlik TS 251 -
. polyester, i¢inde kullanilacak elyaf 150 gr ( | laboratuarda veya ilgili
3 Kapitone detay1 . . Karisim TS EN
+ %5) polyester, telali kansorejen azor iiniversitelerde kumas
. . 3 1ISO 1833
madde icermeyecektir. agirlik ve karigim
tayini yapilacaktir.
. . ISG birimi talep ederse
Ribana teknik fi%;?;nara pamuk kalm dislikuslik 6rme | oy 1 akrediteli Agirhik TS 251 —
4 detavlart laboratuarda kumasg Karisim TS EN
ctaya agirlik ve karigim I1ISO 1833
tayini yapilacaktir.
Yakas1 orme ribanali olacaktir yakaya Goz ve Olgii
5 Yaka det L -
aka delayt uygun ebatta ve boyda dikilecek kontrolii
On leI.nl path olacaktlur pfltll’l ici elyaf . Géz ve Olcii
6 Pat ve citeit detayr | destekli olacaktir. Pat {istii 3 adet plastik - .
kontrolii
citeith olacaktir.
o Sag iist gogiis kismida agma 13,5 cm Goz ve Olgii
! Ust cep detaylan ebatinda filotali fermuarli cep olacaktir. kontrolii
Alt cepleri agma 16,5 cm ebatinda filotall . .
G0z ve Olgii
8 Alt cep detaylar1 | fermuarli cep olacaktir. - .
kontrolii
Sol igte agma filotal1 15,5 cm tip 5 naylon . .
9 I cep detaylari otomatik bag fermuarli cep olacaktir - Goz ve Olgu
& cep y ; P ’ kontrolii
10 Kol det Kollar1 fermuarli ¢ikma kol seklinde Goz ve Olgii
o detayl dikilecektir, kol evi 3 cm eninde ribanali kontroli
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olacaktir.Kol ucu ribanasi bitmis uzunlugu
6 cm eninde olacaktir.

11

Etek ucu detay1

etek ucu ribanasi 6nden baslayarak arka
kismu beli tiimden saracak sekilde olacaktir.
bitmis uzunlugu 6 cm eninde olacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

12

Fermuar detay1

On kismi1 bedenlere gore uygun uzunlukta
tip 10 naylon fermuarli kombo bas elcikli
koyu gri renk. Ust ceplerde 13 ¢cm tip 10
naylon fermuarli kombo bas elcikli koyu gri
renk yan ceplerde 15,5 cm tip 10 naylon
fermuarli kombo bas elcikli koyu gri renk

Goz ve Olgii
kontrolii

13

Askilik detay1

Yaka kismina saten seritten 7 cm askilik
dikilecektir.

Goz ve Olgii
kontroli

14

Nakis detay1

Sol 6n gdgiis kisminda PANGEV logosu en
8,5 cm yiikseklik 2 cm ebatinda paylasilacak
sekilde nakigla iglenecektir. Sag 6n gogiis
kisminda YESIL TORKU logosu 8x4 cm
ebatinda aplike iizerine kenar nakis
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir aplike
iizerine dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

15

Dikis ipligi detay1

120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir.

ISG birimi talep ederse
Tiirkak akrediteli
laboratuarda iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN 1SO
2060

16

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yitkama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1l
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.

GOz kontrolu
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PANGEV

1) Uriin Kodu: PGV - 41 KG

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Yelek

3) Kullamim Yeri: Pangev Uretim Tesisleri

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve | Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - Géz kontrolii
Agirlik TS 251 —
Yelek kumasn teknik ozellikleri 245 gr/m? | ISG birimi talep ederse Eagsllrgésgg .
%65 polyester - %35 pamuk (£ %5) - 2/1 Tiirkak Akrediteli
Kumag gabardin 6rgii, yikama hashg: gri skalada4 | | aporatuvarda veya 105 C 06:2010, EN
2 teknik olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya gore 3- ilgili tiniversitelerde 1SO105X12:2001,E
4 olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktir, terli . N ISO
detaylar 151k hasligi 4 olacaktir, kopma mukavemeti kumas ag1r1-1k- ve 105E04:2013
atki yoniinde >450 N ¢6zgil yoniinde>750 | karisum tayini ENISO
N olacaktr. yaptlacakir. 105B07:2009 EN
ISO 13934-1:2002
ISG birimi talep ederse
Tiirkak Akrediteli
Astar 60 gr/ m? 180 tel (£ %5) %100 Laboratuvarda veya Agirhik TS 251 —
3 Astar detay1 | polyester kansorejen azor madde ilgili tiniversitelerde Karisim TS EN
icermeyecektir. kumas agirlik ve 1ISO 1833
karigim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep ederse
Ceplik kumagt %60 pamuk %40 polyester L:\‘;gl‘rzlt‘ué::;;‘\z;a Agirlik TS 251 —
4 Ceplik detay1 | 80 gr/ m? ( £+ %5) dis kumas ile renk e e Karisim TS EN
uyumlu olacaktir. ilgili unlversneler-de.: ISO 1833
kumasin renk tayini
yapilacaktir.
5 Yaka detay: Dik yaka olacaktir, yaka yiiksekligi 6,5 cm ) Oleii kontrolii
olacaktir.
Fermuarin tizerini kapatmak amaciyla kendi
5 Pat detay: kumagindan 5,5 cm eninde pat olacaktir. ) Goz ve Olgii
Patta altta ve tistte birer adet 3,5 cm koyu kontrolii
gri renk cirt olacaktir.
) Sag ve sol gogiiste dlustan y?lplustll"'n’lfl kapakl Gz ve Olcii
7 | Ust cep detay1 | cep olacaktir . Cep yiikseklik dl¢iisii 14 cm , - Kontrolii
cep en Olgiisii 14 cm , cep kapak yiiksekligi
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5,5 cm, cep kapak eni 14 cm olacaktir. Cep
kapak uglarina 2,5 cm gri renk ortasi 1 cm
gri reflektorli dokuma kordon dikilecektir.
Cep kapaklar1 4,5 cm koyu gri cirt ile
kapanacaktir.

Alt cep
detaylar

Alt cepleri agma, fermuarli fermuar {izeri 2
cm filota ile kapanacaktir, cep uzunlugu 17
cm olacaktir.

Goz ve Olgii
kontrolii

Ic cep
detaylari

Sol icte dista kullanilan koyu gri renk
kumastan kapakli cirtli cep olacaktir. Cep
yiikseklik dlgiisii 15,5 cm, cep en Olgiisii 15
cm, cep kapak yiiksekligi 5,5 cm, cep kapak
eni 15 cm olacaktir, 4,5 cm cirt ile
kapanacaktir.

Goz ve Olgii
kontrolii

10

Askilik detay1

Arka kismi aynali olacaktir. Arka ensede
(1,3x6 cm) ebatinda kendi kumasindan
askilik dikilecektir.

Goz ve Olgii
kontrolii

11

Fermuar
detay1

On fermuari tip 10 naylon demode bas

1 kalite fermuar bedenlere gore uygun
uzunlukta, yan cep fermuarlari tip 10 naylon
demode baslik 16 cm 1. Kalite fermuar
kullanilacaktir.

Fermuar Ureticisinin
oekotex belgesi
numune ile birlikte ISG
birimine sunulacaktir.

G0z ve Belge
kontrol

12

Kol dikim
detay1

Kol i¢ arka astar kisminda i¢ astarin
sarkmamasi ve diizgiin gériinmesi i¢in ana
beden kumagindan pervaz olacaktir.

G0z kontroli

13

I¢ kisim
dikim detay1

Sag ve sol 6n i¢ kisimda ithal astarli, astar
tizeri mostral1 olacaktir, ense kismina kendi
kumagindan etiket ve askilik pervazi
dikilecektir.

GOz kontrolu

14

Reflektor
detay1

Sirt kismu tek sira 5 cm reflektorlii olacaktir.
Reflektif serit rengine uygun iple
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler .En az
350 cd ve iizeri olacaktir, alt kismi pamuk
tabanli olacaktir, goriiniirliigii soniik degil
acik gri ve yiiksek derecede parlak
olacaktir.Numune iiriinle birlikte reflektoriin
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG
birimine sunulacaktir.

ISG birimi ilgili
belgeden ve {irlinden
emin olamazsa Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili iniversitelerde
belge testi yaptirabilir

Belge ve Goz
kontrolii

15

Nakis detay1

Sol 6n gogiis cep kisminda PANGEV logosu
en 8,5 cm yiikseklik 2 cm ebatinda
paylasilacak sekilde nakisla islenecektir. Sag
on gogiis cep kisminda YESIL TORKU
logosu 8x4 cm ebatinda aplike iizerine kenar
nakis sargilariyla kumasa oturtma olmalidir
aplike lizerine dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli
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ISG birimi talep ederse

etiket onay1 alinacaktir.

Dikis ipligi | Koyu gri renk 50 no polyester dikis ipligi ile | @ o Akrediteli TS 244 EN 1SO
16 I ) Laboratuvarda veya
detay1 dikilecektir e 2060
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve tretim y1li
Yikama yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
17 | talimat1 etiket | sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - Goz kontrolii
detay1 imalata gegis esnasinda ISG biriminden

6) Uriiniin gorsel ¢izimi
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PANGEV

1) Uriin Kodu: PGV - 42 KG

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Kishk Sweatshirt

3) Kullamim Yeri: Pangev Uretim Tesisleri

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - Géz kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester .
. Agirhik TS 251 —
(+ %5) 30/70/10 iic iplik kumas iSG birimi talep gurhik TS 25
o . Karigitm TS EN
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler ederse Tiirkak
e - ISO 1833-EN ISO
_ compact penye iplikten, 70 numarali Akrediteli 105 C 06-2010. EN
) Kumas teknik | ,5m; ise 70 denyetekstiire iplik Laboratuvarda veya | S o ’
detaylari olacaktir. Kumasin gramaji 320 gr/m? (= | ilgili iniversitelerde _
L. 5 105X12:2001,EN
%?3) olacaktir, yikama haslig1 gri skalaya | kumas agirlik ve )
) .. . .. ISO 105E04:2013
gore 3-4 olacaktir, siirtme haslig1 gri karigim tayini
. . ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter haslig1 3-4 | yapilacaktir. 1058072009
olacaktr, terli 151k haslig1 3-4 olacaktir. '
. . . Agirlik TS 251 —
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? compact ISG birimi talep gurhik TS 25
N . Karisim TS EN
penye kaskorse orgii %95 pamuk, %5 | ederse Tiirkak
.. - ISO 1833-EN ISO
) ) elastan olacaktir, yikama hasligi gri Akrediteli 105 C 06-2010. EN
Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme Laboratuvarda veya . ’
3 S i e ISO
detaylar1 haslig: gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter | ilgili tiniversitelerde
haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k hasligi 3-4 | ku girlik 105X12:2001,EN
aslig1 3-4 olacaktir, terli 151k hasligi mas agirlik ve 1SO 105E04:2013
olacaktir. karigim tayini
lacakt ENISO
yapracardt: 105B07:2009
Bisikletyaka Yakaribanasinin bitmisi B L
. . Goz ve Olgii
4 Yaka detay1 1,8 cm eninderibana kenarlar1 gaze - .
- kontrolii
dikisli olacaktir.
u.zun kollu, k91 e'V.i gaze dik.isli, kol ucu Goz ve Olcii
5 Kol detay1 ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu 5
cm eninde olacaktir.Ribana {izeri gaze Goz ve Olgii
0 Etek ucu detay: dikisli olacaktir. ) kontrolii
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Biye detay1

On ve sirt kismu yanlari reflektif sari
polyester biye olacaktir, biyelerin {istii
gaze dikisli.

GOz kontroli

Nakis detay1

Sol 6n gogiis kisminda PANGEV logosu
en 8,5 cm yiikseklik 2 cm ebatinda
paylasilacak sekilde nakisla islenecektir.
Sag 6n gogiis kisminda YESIL TORKU
logosu 8x4 cm ebatinda aplike iizerine
kenar nakis sargilariyla kumasa oturtma
olmalidir aplike tizerine dikis
uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

Dikis ipligi
detay1

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN 1SO
2060

10

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve tiretim
yili yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 alinacaktir.

GOz kontrolu

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

ABH.
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PGV - 42 KG
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PANGEV

1) Uriin Kodu: PGV - 46 KG

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Yazhk T-shirt

3) Kullamim Yeri: Pangev Uretim Tesisleri

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - Géz kontrolii
Agirlik TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225-240 | . . Karigim TS EN
) o . ISG birimi talep ederse
gr/ m*compact penye iplikten mamiil B o ISO 1833-EN
Kumas teknik tek toplama pike kumas olacaktir, Tirkak Akrediteli 1SO 105 C
2 3 yikama hashigr gri skalaya gore 3-4 Laboratuvarda veya 06:2010 EN ISO
detaylar1 olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya ilgili tiniversitelerde ' '
< - _ 105X12:2001,EN
gore 3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4 kumas agirlik ve karisim _
olacaktrr, terli 151k hashgi 3-4 tayini yapilacaktir. ISO 105E04:2013
olacaktir. ENISO
105B07:2009
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact Agurlike TS 251 -
.. R . . Karistm TS EN
penye siiprem orgii %95 pamuk, %5 | ISG birimi talep ederse
L . o ISO 1833-EN
elastan olacaktir, yikama haslhigi gri Tiirkak Akrediteli
Ribana teknik _— B} ISO105C
skalaya gore 3-4 olacaktir, stirtme Laboratuvarda veya
3 L. . oo 06:2010, EN 1SO
detaylari haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ilgili Giniversitelerde _
~ . B 105X12:2001,EN
ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k kumas agirlik ve karigim
hashig: 3-4 olacakt tayini yapilacakt 190 105604:2013
ashig1 3-4 olacaktir. yini yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi Goz ve Olei
4 Yaka detay1 1,8 cm eninde ribana kenarlar1 gaze - v "g:u
o kontrolii
dikisli olacaktir.
5 Kol detay! Klsa kollu, k91 e'Vi. gaze dik_isli, kol ucu ) Goz ve (")'1.91"1
ribanasinin bitmisi 2 cm eninde kontrolii
6 Etek ucu detay: etek ucu temiz regme dikisli olacaktir. i Goz ve O}gﬁ
kontrolii
On ve sirt kism yanlari reflektif sart
7 Biye detayi polyester biye olacaktir, biyelerin {istii - Goz kontrolii
gaze dikisli.
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Nakis detay1

Sol 6n gbgiis kisminda PANGEV
logosu en 8,5 cm yiikseklik 2 cm
ebatinda paylasilacak sekilde nakisla
islenecektir. Sag 6n gogiis kisminda
YESIL TORKU logosu 8x4 cm
ebatinda aplike lizerine kenar nakis
sargilariyla kumaga oturtma olmalidir
aplike tlizerine dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

Dikis ipligi
detay1

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep ederse
Tiirkak Akrediteli
Laboratuvarda veya ilgili
iiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.

TS 244 EN 1SO
2060

10

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
iiretim y1l1 yazacaktir. (ABH 2019)
Etiketler yikama sirasinda silinmeyecek
sekilde olacaktir. Seri imalata gecis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
aliacaktir.

GO0z kontrolu

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

AB ANADOLU
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PGV - 46 KG

v,
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PANGEV

1) Uriin Kodu: PGV - 48 KG

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Bayan Kishk Sweatshirt

3) Kullamim Yeri: Pangev Uretim Tesisleri

4) Tedarik Edilecek Maln, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - Géz kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester
. Agirhik TS 251 —
(£ %5) 30/70/10 iig iplik kumas iSG birimi talep gurhik TS 25
. . Karigim TS EN
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler ederse Tiirkak
e - ISO 1833-EN ISO
_ compact penye iplikten, 70 numarali Akrediteli 105 C 062010 EN
Kumas teknik | ,5m; ise 70 denyetekstiire iplik Laboratuvarda veya . ’
2 . e ISO
detaylar1 olacaktir. Kumagin gramaj1 320 gr/m? (= | ilgili iiniversitelerde
L. g 105X12:2001,EN
%>5) olacaktir, yikama haslig1 gri skalaya | kumas agirlik ve )
) . . .. ISO 105E04:2013
gore 3-4 olacaktir, siirtme haslig1 gri karigim tayini ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter haslig1 3-4 | yapilacaktir. 1058072009
olacaktr, terli 151k haslig1 3-4 olacaktir. '
. . o Agirlik TS 251 —
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? compact ISG birimi talep gurhik TS 25
_— . Karisim TS EN
penye kagkorse orgii %95 pamuk, %5 | ederse Tiirkak
. - ISO 1833-EN ISO
) ) elastan olacaktir, yikama hasligi gri Akrediteli 105 C 062010 EN
Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme Laboratuvarda veya . ’
3 e i e ISO
detaylar1 haslig: gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter | ilgili tiniversitelerde
haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k haslig1 3-4 | kumas agirlik ve 105X12:2001,EN
8 ISR ONS smas agiriey ISO 105E04:2013
olacaktir. karigim tayini
lacakt ENISO
yapracaidr: 105B07:2009
Bisikletyaka Yakaribanasinin bitmisi . L
. . G0z ve Olgii
4 Yaka detay1 1,8 cm eninderibana kenarlar1 gaze - .
o kontrolii
dikisli olacaktir.
gzun kollu, k.01 'e\{i gaze dil.<i§1i, kol ucu Goz ve Olgii
5 Kol detay1 ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
5 Sweatshirt Bayanlarin sweatshirt boylar1 baseni ) Goz ve Olgii
uzunlugu detay1 | kapatacak sekilde 77-82 cm arasi kontrolii
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bedenlere gore olacaktir. Yanlari 13 cm
yirtmagli olacaktir.

7 Biye detay1

On ve sirt kismu yanlar1 reflektif sar1
polyester biye olacaktir, biyelerin {istii
gaze dikisli.

GOz kontrolu

Sol 6n gogiis kisminda PANGEYV logosu
en 8,5 cm yiikseklik 2 cm ebatinda
paylasilacak sekilde nakisla islenecektir.

etiket detay1

olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 alinacaktir.

Sag on gogiis kisminda YESIL TORKU G0z ve Olgii
8 Nakas detay! logosu 8x4 cm ebatinda aplike tizerine ) kontrolii

kenar nakis sargilariyla kumasa oturtma

olmalidir aplike {izerine dikis

uygulanmamalidir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
. Dikis ipligi | 120 no polyester dikis ipligi e Labog':;ii'rtg: voya | TSZHMENISO
detay1 dikilecektir. oo 2060
ilgili iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve iiretim
. 1l1 yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler

10 Yikama talimat ilflka}rlna s1ras1nd(a silinmeyelek sekilde - G0z kontrolii

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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PANGEV

1) Uriin Kodu: PGV-49 KG

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Bayan Yazhk T-shirt

3) Kullamim Yeri: Pangev Uretim Tesisleri

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

PGV - 48 KG

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - Goz kontrolii
Agirlik TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225-240 | . oL Karigim TS EN
) S , ISG birimi talep ederse
gr/ m*compact penye iplikten mamiil 3 o ISO 1833-EN
Kumas teknik tek toplama pike kumas olacaktir, Tiirkak Akrediteli 1SO 105 C
2 yikama haslig1 gri skalaya gore 3-4 Laboratuvarda veya 06:2010 EN 1SO
detaylar1 olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya ilgili tiniversitelerde 105X1 2_'2 001EN
gore 3-4 olacaktir, ter hashig1 3-4 kumas agirlik ve karisim o
olacaktrr, terli 151k hashg 3-4 tayini yapilacaktir. ISO 105E04:2013
olacaktir. ENISO
105B07:2009
3 Ribana teknik Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact | ISG birimi talep ederse Agirlik TS 251 —
penye siiprem orgli %95 pamuk, %5 | Tiirkak Akrediteli Karisim TS EN
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detaylar elastan olacaktir, yikama haslhig: gri Laboratuvarda veya ISO 1833-EN
skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme ilgili Giniversitelerde ISO105C
haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, kumas agirlik ve karisim | 06:2010, EN 1SO
ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 151k tayini yapilacaktir. 105X12:2001,EN
haslig1 3-4 olacaktir. ISO 105E04:2013
ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi . .
. . Goz ve Olgli
4 Yaka detay1 1,8 cm eninde ribana kenarlar1 gaze - .
- kontrolii
dikisli olacaktir.
Uzun' kollu, kol e.Vl ga.ze dlklﬁh,. kol Goz ve Olcii
5 Kol detay1 ucu ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
Bayanlarin t-shirt boylar1 baseni
6 T-shirt uzunlugu | kapatacak sekilde 77-82 cm arasi ) Goz ve Olgii
detay1 bedenlere gore olacaktir. Yanlar1 13 cm kontrolii
yirtmagl olacaktir.
On ve sirt kismu yanlari reflektif sart
7 Biye detay1 polyester biye olacaktir, biyelerin {istii - Goz kontrolii
gaze dikisli.
Sol 6n gdgiis kisminda PANGEV
logosu en 8,5 cm yiikseklik 2 cm
ebatinda paylasilacak sekilde nakisla
islenecektir. Sag 6n gogiis kisminda ) Goz ve Olgii
8 Nalas detayl |y poi1 TORKU logosu 8x4 cm kontroli
ebatinda aplike iizerine kenar nakis
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir
aplike iizerine dikis uygulanmamalidir.
ISG birimi talep ederse
Tirkak Akrediteli
Dikis ipligi | 120 no polyester dikis iplii ile drkak Akrediteli 1o 0) N 15O
9 L . Laboratuvarda veya ilgili
detay1 dikilecektir. . . 2060
iiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
iiretim yili yazacaktir. (ABH 2019)
10 Ylk?lma talimati Etll‘(etler yikama suasg1da sHmmeyecek i Gé7 kontrolii
etiket detay1 | sekilde olacaktir. Seri imalata gecis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
alinacaktir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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PANGEV

1) Uriin Kodu: PGV -44 S

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Kighk Pantolon

3) Kullanim Yeri: Pangev Uretim Tesisleri

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

PGV - 49 KG

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Siyah - Goz kontrolii
ISG birimi talep Agirlik ASTM
ederse Tiirkak D3776 veya
‘ Akrediteli esdeger EN
) Kumas teknik | panio10n kot kumas % 100 pamuk, 490 Laboratuvarda veya normu —
detaylari gr/m?, (£ %35) - 3/1 Z tipi dokuma, ilgili Karigim TS EN
universitelerde ISO 1833 veya
kumas agirlik ve esdeger EN
karigim tayini normu
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yapilacaktir.
:i: .. .
SG blrn?.n talep Yirtilma
ederse Tiirkak .
o mukavemeti
Akrediteli ASTM D1424
Yirtilma ve | Yikanmus ¢ozgii alt degerde 5500 gf Laboratuvarda veya .
. . veya esdeger
3 kopma yikanmus atki alt degerde 3000 gf olacaktir. ilgili
. o . EN normu
mukavemeti | Yikanmig ¢6zgii 70 kgf, yikanmig atki 50 kgf | iiniversitelerde
ASTM D5034-
kumas yirtilma .
. 95 veya esdeger
mukavemeti
EN normu
yapilacaktir.
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama detay1 | ¢ekmezlikleri yaptirilmig seklide olacaktir, - Go6z kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
Lastik teknik Keme.r arka§1 las‘Flkh olacaktir, lastik o )
5 detavi esnetilmemis hali 17 — 18 cm arasi, - Olgii kontrolii
Y esnetilmis hali 28 — 32 cmarasiolacaktir.
... | kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriilii
Kemer koprit o - _— "
6 olacaktir. Kopriiniin alt ve iist kisimlari - Olgii kontrolii
detay1 o e
punteriz dikisli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda iistten 2 adet yapistirma
7 Yan cep detays cepli ve cebin al} klsm%nd"a gjft"sna siis dikisi i Goz ve 0}(;1’1
olacaktir. Cep yiikseklik 6l¢iisii 31 cm, cep en kontrolii
Olciisii 17 cm olacaktir.
Pantolon arkas1 contali model olacaktir, conta
1 2 i li ki 1 3 .
Arka cep ve altinda . a.de.t istten i:ep .1 Ye .ar a cepler de 6n Géz ve Olcii
8 cepler gibi ¢ift sira siis dikisli olacaktir. Cep - .
kemer detayi . ot a1 e kontrolii
yiikseklik 6l¢iisii 16 cm , cep en dlgiisii 15 cm
olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
i ikseklik lciisii 1 )
Komando cep (,:,ep ,,1’,,Cep JHRSERX 0 Q,}lsu 7cm Cep en Goz ve Olgii
9 detavi Olciisii 16 cm , kapak yiikseklik dl¢iisii 6 cm , - kontroli
i
4 kapak en Olgiisii 17 cm olacaktir. Cep kapagi
11 cm cirt ile kapanacaktir.
Komando cepte PANGEYV logosu en 9,5 cm . .
. . Goz ve Olgii
10 Nakis detay1 | yiikseklik 2,2 cm ebatinda paylagilacak - .
. . . kontrolii
sekilde nakisla islenecektir.
Fermuar tireticisinin
Pantolon 6n kismui tip 4 metal piring (sar1) oekotex belgesi .
. e o Goz ve Belge
11 | Fermuar detay1 | kumasa uygun renkte fermuar bezli, kursor numune ile birlikte Kontrol
tipi otomatik bag ISG birimine
sunulacaktir.
e On kismi1 17 mm piring metal cakma diigme, Goz ve Olgii
12 Digme detayr renk metal nikel olacaktir. kontrolii
13 Dikis detavt Pantolonun 6n, arka kism1 , bacak aras1 ve Gz kontrolii
? 4 yan kisimlari ¢ift dikisli olacaktir. Fermuar

56




ANADOLU
BiRLIK
HOLDING

bitimi, j dikisi arka cep cep agizlari, 6n cep
alt kisimlar1 punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paga kisminda 5 cm tek sira verev
reflektor olacaktir. Reflektor cift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple . e
dikilecektir. Kullanilacak reflektérler EN 1SO ISG b1r1m1"11"glll
belgeden ve liriinden
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az .
350 cd ve tizeri olacaktir, alt kismi pamuk emin olamazsa
Reflektor e e et 1 Tirkak Akrediteli Belge ve Goz
14 tabanli olacaktir, goriiniirliigi soniik degil .
detay1 _ i Laboratuvarda veya kontroli
acik gri ve yiiksek derecede parlak olacaktir. | .. ... . .
v L v ilgili iniversitelerde
Numune iiriinle birlikte reflektoriin .
. . . belge testi
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex antirabilir
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG yap
birimine sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tirkak
q e e Akrediteli
15 Dikis ipligi 59 flo pol}_/ester bakir sar1 dikis ipligi ile Laboratuvarda veya TS 244 EN 1SO
detayi dikilecektir. e 2060
ilgili Giniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1il
Yikama yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
16 talimati etiket | sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - G0z kontrolii
detay1 imalata gecis esnasinda ISG biriminden etiket
onay1 alinacaktir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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PANGEV
1) Uriin Kodu: PGV —45 KG
2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Yazlik Pantolon
3) Kullammm Yeri: Pangev Uretim Tesisleri

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
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Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - G0z kontrolii
Agirlik TS 251 —
ISG birimi talep Karisim TS EN
Pantolon kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/m?, | ederse Tiirkak ISO 1833-EN
%65 polyester - %35 pamuk (+ %5) - 2/1 akrediteli ISO 105 C
Kumas gabardin orgii, yikama hashg gri skalada 4 laboratuarda veya 06:2010, EN 1SO
) teknik olacaktir, siirtme hashig: gri skalaya gore 3-4 ilgili 105X12:2001,EN
olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k .. )
detaylart haslig1 4 olacaktir, kopma mukavemeti atki iniversitelerde ISO 105E04:2013
yoniinde >450 N ¢6zgii yoniinde >750 N kumas agurlik ve ENISO
olacaktir. karigim tayini 105B07:2009 EN
yapilacaktir. 1ISO 13934-
1:2002
ISG birimi talep
ederse Tirkak
akrediteli
Ceplik kumas1 %60 pamuk %40 polyester 80 laboratuarda veya Agirlik TS 251 —
3 Ceplik detay1 | gr /m? (+ %5) dis kumas ile renk uyumlu ilgili Karigim TS EN
olacaktir. iiniversitelerde ISO 1833
kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
L astik teknik Keme.zr yanlgrl 1a§tikli olacaktir, lastik o o )
4 detay1 esn_etllmemls hali 11-12 cm arasi, esnetilmis - Olgii kontrolii
hali 16-17 cm aras1 olacaktir.
... | kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriilii
5 Kemer kopri olacaktir. Kopriiniin alt ve iist kisimlari - Ol¢ii kontrolii
detay1 NS
punteriz dikisli olacaktir.
Yan cep Pantolon 6n yanlarda iistten agma 2 adet, sag . .
0 detay1 cep lizerinde kiiciik cakmak cebi olacaktir. i 6z kontroli
Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta
altinda 2 adet Ustten kapakli cepli , cep
, Arka cep ve i{fﬁksle(kli"l;élgﬁ.sﬁnl6ﬁ(:r'r'1 , cep en Olclsii 15“0113, ) Gz ve Ol
kemer detay apak yiikseklik 6l¢iisii 5,5 cm ,kapak en Ol¢iisii - Kontrolii
15 cm, cep kapaklar1 6 cm cirtli, cep kapak
uclarina 2,5 cm gri renk ortast 1 cm gri
reflektorlii dokuma kordon dikilecektir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli yanlar
koriiklii komando cep olacaktir, cep yiikseklik
3 Komando cep | 6lgiisii 17 ecm, cep en dl¢iisii 16 cm, kapak i Goz ve Olgii
detay1 yiikseklik Ol¢iisii 6 cm, kapak en Sl¢iisii 17 cm, kontrolii
olacaktir. Cep kapagi 6 cm koyu gri renk cirt ile
kapanacaktir, cep kapak uclarina 2,5 cm gri
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renk ortasi 1 cm gri reflektdrlii dokuma kordon
dikilecektir.
Komando cepte PANGEV logosu en 9,5 cm . .
) . . G0z ve Olgii
9 Nakis detay1 | yiikseklik 2,2 cm ebatinda paylasilacak sekilde - .
. . kontrolii
nakisla iglenecektir.
10 | Dizlik detayr Pantolon 6n diz kisimlart distan destekli i Géz kontrolii
olacaktir.
Fermuar iireticisinin
. : oekotex belgesi
Fermuar Pantolon 6n kismu tip 10 naylon koyu gri renk . g. . Goz ve Belge
1 detay1 fermuarl olacaktir kursor tipi otomatik ba numune le birlikte kontrol
Y P > |iSG birimine
sunulacaktir.
12 | Digme detay | 1,7 mm plastik diigme orta boy ko ri renk - Goz ve Ol
£ S P & yXoyu g kontroli
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak i¢ ve yan
13 Dikis detay1 | kisimlart ¢ift dikisli olacaktir. Fermuar bitimi, j - G0z kontrolii
dikisi ve ag1 punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paca kisminda 5 cm tek sira verev
reflektor olacaktir. Reflektor ¢ift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple . e
dikilecektir. Kullanilacak reflekt6rler EN 1SO beiS;:;rlT{'frllgen
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az 350 8 cnvet
cd ve iizeri olacaktir, alt kism1 pamuk tabanli emin olamazsa
Reflektor v ) Tiirkak Akrediteli Belge ve Goz
14 olacaktir, goriintirliigli soniik degil acik gri ve .
detayi B Laboratuvarda veya kontrolii
yiiksek derecede parlak olacaktir. Numune oot e
. L . ilgili Giniversitelerde
tiriinle birlikte reflektoriin uluslararasi belae testi
sertifikasi (stfi, intertek, aitex veya Tiirkak a ?1rabilir
akreditasyon sertifikasi ISG birimine yap
sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
. Akrediteli
Dikis ipligi | K 1 ikis ipligi il TS244EN |
15 ikis ipligi _oyu gri ?0 no polyester dikis ipligi ile Laboratuvarda veya S SO
detay1 dikilecektir. oo 2060
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati1 kurumun ismi ve tiretim y1l1 yazacaktir.
(ABH 2019) Etiketler yikama sirasinda
Yikama . . .
) ) silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata . .
16 | talimati etiket _ . . . - Goz kontrolii
gecis esnasinda ISG biriminden etiket onay1
detay1
almacaktir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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ABHE PGV - 45 KG

PANGEV
6) Uriin Kodu: PGV - 07 KG
7) Uriin Adi: Beyaz Yaka Polar Eldiven
8) Kullanim Yeri: Pangev Uretim Tesisleri

9) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
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Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - G0z kontrolii
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
i Agirhik TS 251
) Kumas teknik | 550 or / m2 (4 %5) %100 polyester polar Laboratuvarda veya _g;(r;n TS
detaylari kumas. ilgili ﬁniyersitelerde EN IS Cs) 1833
kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
Lastik teknik .
3 astik texni Kongta 0.6 cm lastik dikisli. - Olgii kontrolii
detay1
4 Dikis detay1 | Koriikli 5 parmak ve kong dikisli . - G0z kontrolii
On kisminda PANGEYV logosu 7 ¢cm eninde . .
. "y . Goz ve Olgii
5 Nakis detay1 | 1,6 cm yiiksekliginde paylasilacak sekilde - .
. . kontrolii
nakisla islenecektir.

10) Uriiniin gorsel ¢izimi

PANGEV

PGV - 07 KG

6) Uriin Kodu: PGV- 08 KG

7) Uriin Adi: Beyaz Yaka Polar Bere

8) Kullamim Yeri: Pangev Uretim Tesisleri

9) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
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Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - G0z kontrolii
ISG birimi talep
ederse Tirkak
Akrediteli
Kumas teknik | 550 or / m2 (& %5) %100 polyester antipling !_a_b(_)ratuvarda veya | Agurlik TS 251
2 detaylar1 tragh polar kuma gl — Kanisim TS
Y sip > iiniversitelerde EN ISO 1833
kumas agirlik ve
karisim tayini
yapilacaktir.
3 Dikis detay1 | Katlamasiz bere modelioverlok ve regcme dikisli - G0z kontrolii
On kisminda PANGEV logosu 7 cm eninde 1,6 ) .
. e . Goz ve Olgii
4 Nakis detay1 | cm yiiksekliginde paylasilacak sekilde nakisla - .
. . kontrolii
islenecektir.

10) Uriiniin gorsel gizimi

ABHEE:
BIRLIK
@ HOLDING

PGV - 08 KG
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