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PANAGRO
1) Uriin Kodu: PNG - 10
2) Uriin Adi: Mont
3) Kullamm Yeri:
4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
ISG birimi talep EN 20471 standardina
ederse Tiirkak gore neon sar1 kumasin
Akrediteli liminance(aydinlatma
1 Renk Lacivert — Neon sar1 Laboratuvarda veya | faktorii kromatiklik
ilgili iniversitelerde | koordinatlari igerisinde
kumasin renk tayini minimum 0,70 ve
yapilacaktir. iizerinde olmalidir.
ISG birimi talep
Mont dig yilizey kumagi ( kumasin teknik | ederse Tiirkak
ozellikleri 190 gr/m? (+ %5) %100 300 | Akrediteli 5
Kumas teknik D pc.)‘l'yester Oxford dokuma i¢ ylizeyi PU | | aporatuvarda veya Agurhk TS 251 —
2 detaylar1 (poliiiretan) kapl, EN 20471 normuna ilgili iniversitelerde Kartsim TS EN 15O
Y uygun kumas renk hasliklar ve su g 3 1833 - EN 20471
gecirmezlik standartlarina uygun kumas agurlik ve
olmalidir. karigim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Astar 60 gr/ m? 180 tel (+£9%5) %100 | o
Kaitone polyester, bedende kullanilacak elyaf 200 Laboratuvarda veva Agirlik TS 251 —
3 P gr ( = %5) polyester, kollarda kullanilacak | ..~~~ . y Karigim TS EN ISO
detaylar1 ilgili iniversitelerde
elyaf 100 gr/ m? ( + %b5) polyester 5 1833
. . . kumas agirlik ve
kansorejen azor madde i¢cermeyecektir. ..
karigim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
%100 polyester ribana kullanim esnasinda | Akrediteli 5
Ribana teknik . e e Agirlik TS 251 —
4 gevseklik olusturmamasi igin Orgii tipi her | Laboratuvarda veya Karsim TS EN ISO
detaylar atkida dolu dolu olmalidir. Bir dolu bir ilgili tiniversitelerde ; 1833
bos gevseklik olusturdugu icin kumas agirlik ve
olmamalidir. karigim tayini
yapilacaktir.
) ) Uriinlerde dikis olan kisimlarda su
Su gecirmezlik . . . i ..
5 gecirmeyi engelleyen i¢ kismindan - Goz kontrolii
detay1
yapistirma seffaf kaynak bant olacaktir.

1
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Roba detay1

On ve sirt robasi, yakasi neon sar1 renk
olacaktir.

GOz kontrolu

Yaka detay1

Dik yaka yaka yiiksekligi 9cm, yaka ucu
lacivert pargali, arka kismi1 280 gr/ m?
(£ %5) lacivert polarh

Goz ve Olgii kontrolii

Pat ve citgit
detay1

Fermuarin {izerini kapatmak amaciyla
kendi kumasindan lacivert renk 5,5 cm
eninde pat olacaktir. Patta altta ve iistte
birer adet piring ¢itgit olacaktir.

Goz ve Olgii kontrolii

Cep detaylan

Montun dis kisminda cep olmayacaktir.
Sag ve sol gogiis i¢ kisimda dista
kullanilan lacivert renk kumastan kapakli
cirth cep olacaktir. Cep yiikseklik 6l¢iisii
17 cm, cep en Ol¢iisii 15 cm, cep kapak
yiiksekligi 6 cm, cep kapak eni 15 cm
olacaktir, 6 cm cirt ile kapanacaktir.

Goz ve Olgii kontrolii

10

Mont i¢ dikim
detay1

I¢ astar kapitone iizerine roba kumasindan
mostra uygulanacak ve ense kismina roba
kumagindan etiket pervazi dikilecektir.

Go6z kontrolu

11

Kol detay1

kol ucu ribanaliribananin bitmis uzunlugu
6 cm eninde olacaktir.

Ol¢ii kontrolii

12

Etek ucu detay1

etek ucu ribanasi 6nden baslayarak arka
kismi beli timden saracak sekilde
olacaktir. bitmis uzunlugu 6¢cm eninde
olacaktir.

Goz ve Olgii kontrolii

13

Fermuar detayi

On kismi bedenlere gore uygun uzunlukta
tip 5 metal piring (sar1) kumasa uygun
renkte fermuar bezli, kursor tipi otomatik
bas.

Fermuar treticisinin
oekotex belgesi
numune ile birlikte
ISG birimine

sunulacaktir.

Belge ve Goz kontrolii

14

Reflektor detay1

Montun alt ve {ist cep arasi kisimda kalan
bolgede 5 cm eninde biitiin bedeni 6n ve
arkadan saran reflektif bant uygulanacaktir
Kollarda beldeki reflektif bantin hizasinda
biitiin kolu saran 5 cm reflektif bant
uygulanacaktir. Reflektorler rengine uygun
iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler
EN ISO 20471 standartlarina uygun
olacaktir. En az 350 cd ve lizeri olacaktir,
alt kism1 pamuk tabanli olacaktir,
goriintirligl soniik degil acik gri ve yiiksek
derecede parlak olacaktir. Numune iiriinle
birlikte reflektoriin uluslararasi sertifikasi
(stfi, intertek, aitex veya Tiirkak
akreditasyon sertifikas1 [SG birimine
sunulacaktir.

ISG birimi ilgili
belgeden ve liriinden
emin olamazsa
Tiirkak Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili liniversitelerde

belge testi yaptirabilir.

Belge ve G6z kontrolii

15

Askilik detay1

Yaka kismina 1 cm eninde askilik
dikilecektir.

Goz ve Olcii kontrolii
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16

Nakis detay1

Sol 6n gogiis kisminda PANAGRO logosu
9,5x4,5 cm ebatinda, sag 6n gogiis
kisminda MAVI TORKU logosu 9x4,2 cm
ebatinda aplike lizerine kenar nakis
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir
aplike iizerine dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii kontrolii

17

Baski detay1

Sirt ense kisminda, < ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda lacivert renk ¢ikmayan
boya ile baski yapilacaktir. Sirt kisminda
> PANAGRO”’ yiikseklik 6,5 cm
ebatinda en 28 cm ebatinda kesme
reflektor pres baski yapilacaktir. (sirt
baskisinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Goz ve Olcii kontrolii

18

Dikis ipligi detay1

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir. Neon sar1 yerler neon iple
lacivert yerler lacivert iple dikilecek.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvardaveya
ilgili iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN 1SO 2060

19

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1l
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir.
Seri imalata gecis esnasinda ISG
biriminden etiket onay1 alinacaktir.

Go6z kontrolia

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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PANAGRO

1)
2)
3)

4)

EDABH:: PNG - 10

Uriin Kodu: PNG - 11

Uriin Adi: Yelek

Kullanim Yeri:

Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

ONCE I§ GOVENLIGI

PANAGRO

Sira | Fiziksel ve | Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
EN 20471
standardina gore
ISG birimi talep ederse | neon sar1 kumasin
Tirkak Akrediteli liiminance(aydinlat
1 Renk Lacivert — Kombin kumas Neon sar1 (EN Laboratuvarda veya ma faktorii
20471) ilgili tiniversitelerde kromatiklik
kumasgin renk tayini koordinatlart

yapilacaktir.

icerisinde minimum
0,70 ve lizerinde
olmalidir.
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Agirlik TS 251 —
Yelek kumasn teknik dzellikleri 245 gr/m? | ISG birimi talep ederse E%ISES?EE S0
%65 polyester - %35 pamuk ( + %5) - 2/1 Tiirkak Akrediteli
Kumas gabardin 6rgli, yikama hashig gri skalada4 | | aporatuvarda veya ;LSOCS) C 06:2010, EN
; olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya gore 3- | .; .. .. . .
2 teknik 1 4 olacaktir, ter hashgi 4 olacaktsllr, oty | et aniversitelerde | 401 5.9001,EN
detaylar 151k hasligi 4 olacaktir, kopma mukavemeti kumas aglrl'lk' ve ISO 105E04:2013
atki yoniinde >450 N ¢dzgii yoniinde>750 | Karisum tayini ENISO
N olacaktir. yapilacaktir. 105B07:2009 EN
1ISO 13934-1:2002
ISG birimi talep ederse
Kombin Yelek kombin kumasi ( kumasin teknik Tiirkak Akrediteli
K ozellikleri 190 gr/m? (& %5) %100 300D | | ahoratuvarda veya Agurlik TS 251 -
umas P
3 ' polyester Oxford dokuma ig yiizeyi PU ilgili tiniversitelerde Karigim TS EN
teknik (poliiiretan) kapli, EN 20471 normuna y ISO 1833-EN
kumas agirlik ve
detaylan uygun kumas renk hasliklar1 ve su Karisim tavini 20471
gegirmezlik standartlarina uygun olmalidir. §im tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep ederse
Tirkak Akrediteli
Astar 60 gr/ m? 180 tel (£ %5) %100 Laboratuvarda veya Agirlik TS 251 —
4 | Astar detayr | polyester kansorejen azor madde ilgili {iniversitelerde Karisim TS EN
icermeyecektir. kumas agirlik ve ISO 1833
karigim tayini
yapilacaktir.
Kombin Omuz_ kismi resimdeki gibi neon sar1 renk
5 detay1 kombinli omuza destek seklinde alt - Goz kontrolii
kumagn iistiine dikilecek sekilde olacaktir.
6 Yaka detay: Dik yaka olacaktir, yaka yiiksekligi 6,5 cm ) Oleii kontrolii
olacaktir.
Fermuarin {izerini kapatmak amaciyla kendi
7 Pat ve cit¢it | kumasindan lacivert renk 5,5 cm eninde i Goz ve Olgii
detay1 pat olacaktir. Patta altta ve {istte birer adet kontrolii
piring ¢itcit olacaktir.
Yelegin dis kisminda cep olmayacaktir. Sag
ve sol gogiis i¢ kisimda dista kullanilan
lacivert renk kumastan kapakli cirth cep . .
8 Cep detaylan |olacaktir. Cep yiikseklik dl¢iisii 15,5 cm, - oz ve O}gu
P, . e kontrolii
cep en Olgiisii 15 cm, cep kapak yiiksekligi
5,5 cm, cep kapak eni 15 cm olacaktir, 4,5
cm cirt ile kapanacaktir.
Arka kismi aynali olacaktir. Arka ensede Gz ve Olgii
9 | Askilik detayz | (1,3x6 cm) ebatinda kendi kumagindan - .
g . kontrolii
askilik dikilecektir.
On kism1 bedenlere gére uygun uzunlukta Fermuar iireticisinin
10 Fermuar tip tip 5 metal piring (sar1) kumasa uygun oekotex belgesi . Goz ve Belge
detay1 renkte fermuar bezli, kursor tipi otomatik numune ile birlikte ISG kontrol
bas. birimine sunulacaktir.
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Kol dikim

1 detay1

Kol i¢ arka astar kisminda i¢ astarin
sarkmamasi ve diizgiin gériinmesi i¢in ana
beden kumagindan pervaz olacaktir.

Goz kontroli

Ic kisim

12 dikim detay1

Sag ve sol 6n i¢ kisimda ithal astarli, astar
uizeri mostral1 olacaktir, ense kismina kendi
kumasindan etiket ve askilik pervazi
dikilecektir.

GOz kontrolu

Reflektor

1
3 detay1

Sirt kismu tek sira 5 cm reflektorlii olacaktir.
Reflektif serit rengine uygun iple
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler .En az
350 cd ve iizeri olacaktir, alt kismi pamuk
tabanli olacaktir, goriiniirliigi soniik degil
acik gri ve yiiksek derecede parlak
olacaktir.Numune iiriinle birlikte reflektoriin
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG
birimine sunulacaktir.

ISG birimi ilgili
belgeden ve iiriinden
emin olamazsa Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili tiniversitelerde
belge testi yaptirabilir.

Belge ve Goz
kontrolii

14 | Nakis detay1

Sol 6n gdgiis kisminda PANAGRO logosu
8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis kisminda
MAVI TORKU logosu 8x4cm ebatinda
aplike tlizerine kenar nakis sargilariyla
kumasa oturtma olmalidir aplike iizerine
dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontrolii

15 | Baski detay1

Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda en
18 cm ebatinda beyaz renk baski
yapilacaktir. Sirt kisminda < PANAGRO”’
yiikseklik 6,5 cm ebatinda en 28 cm
ebatinda kesme reflektor pres baski
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontroli

16 Dikis ipligi
detay1

Lacivert renk 50 nopolyester dikis ipligi ile
dikilecektir

ISG birimi talep ederse
Tiirkak Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili tiniversitelerde

iplik tayini yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

Yikama
17 | talimati etiket
detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1l
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.

GO0z kontroli

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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E)ABHE . PNG-11

/;cs i§ GOVENLIGI )

\ PANAGRO

PANAGRO
1) Uriin Kodu: PNG - 03
2) Uriin Adi: Kishk Sweatshirt
3) Kullamim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - G0z kontrolii
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Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester

Lo e ‘ . -
(= %5) 30/70/10 g iplik ku.rngs iSG birimi talep Agirlik TS 251
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler ederse Tiirkak Karisim TS EN
compact penye iplikten, 70 numaral Akredi tellli ISO 1833-EN ISO

i k i tekstiire iplik 1 :2010, EN
Kumas teknik 1smu1 ise 70 denyetekstiire ipli Laboratuvarda veya 05 C 06:2010,
2 detaylari olacakur. ilgili iniversitelerde IS0
y Kumasin gramaji 320 gr/m? (+ %5) kfma ik v 105X12:2001,EN
olacaktir, yikama haslig1 gri skalaya ¥ a8 .. 1ISO 105E04:2013
) . . karigim tayini
gore 3-4 olacaktir, siirtme haslig1 gri anilacakir ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter haslig1 3-4 yap ' 105B07:2009
olacaktr, terli 151k haslig1 3-4 olacaktir.
. . . Agirlik TS 251 —
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? compact | ISG birimi talep Biri
N . Karisim TS EN
penye kaskorse orgii %95 pamuk, %5 | ederse Tiirkak
L o ISO 1833-EN ISO
) ) elastan olacaktir, yikama haslig1 gri Akrediteli 105 C 06:2010. EN
3 Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme Laboratuvarda veya | S o ’
detaylar1 haslig: gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter | ilgili tiniversitelerde ]
haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k haslig1 3-4 | kumas agirhik 105X12:2001,EN
astigl o= oTacakdit, tertl Istk Hastig timas agiris ve ISO 105E04:2013
olacaktir. karigim tayini
apilacaktir ENISO
yapriacaxtir 105B07:2009
Bisikletyaka Yakaribanasinin bitmisi . .
. . Goz ve Olgii

4 Yaka detay1 1,8 cm eninderibana kenarlar1 gaze - .

o kontrolii
dikisli olacaktir.
QZun kollu, k.ol .e\il gaze dll.qsh, kol ucu Gz ve Olii

5 Kol detay1 ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .

kontrolii
olacaktir.
etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu 5

6 Etek ucu detays cm .en.mde olacaktir.Ribana iizeri gaze ) Goz ve O‘l'g:u

dikisli olacaktir. kontrolii

7 Biye detay1

On ve sirt kismu yanlari reflektif sar1
polyester biye olacaktir, biyelerin {istii
gaze dikisli.

GOz kontrolu

8 Nakis detayi

Sol on gogiis kisminda PANAGRO
logosu 8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis
kisminda MAVI TORKU logosu 8x4cm
ebatinda aplike iizerine kenar nakis
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir
aplike iizerine dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontrolii

9 Baski detay1

Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda beyaz renk baski
yapilacaktir. Sirt kisminda “’
PANAGRO’ yiikseklik 6,5 cm ebatinda
en 28 cm ebatinda kesme reflektor pres
baski yapilacaktir. (sirt baskisinda
ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontroli
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120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

Dikis ipligi

10
detay1

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN 1SO
2060

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve iiretim
Yikama talimati yil1 yazacaktir. (ABH 2019) Etlkeqer
11 _ yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
etiket detay1 .. .
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 alnacaktir.

G0z kontrolu

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

ANADOLY
BiR

EdABH::

HOLDING

ONCE I§ GOVENLIGI

PANAGRO

PANAGRO

1) Uriin Kodu: PNG - 31
2) Uriin Adi: Yazhk T-shirt
3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger
No Yapisal
Ozellikler

istenen Standartlar

Test ve Deney
Metodu
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gore 3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4
olacaktir, terli 151k haslig1 3-4

kumas agirlik ve karisim
tayini yapilacaktir.

1 Renk lacivert - G0z kontrolii
Agirlik TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225 — 240 iSG birimi talep ed Karigim TS EN
gr/ m*compact penye iplikten mamiil A rimi ta epe erse ISO 1833-EN
. tek toplama pike kumas olacaktir, Tiirkak Akrediteli ISO 105 C
Kumas teknik 5 ori 5 Laboratuvarda veya
2 yikama haslig1 gri skalaya gore 3-4 y 06:2010. EN ISO
detaylar olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya ilgili tiniversitelerde ' '

105X12:2001,EN
ISO 105E04:2013

olacaktir. ENISO
105B07:2009
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact Agirlik TS 251 -
. w0 ; . Karisim TS EN
penye siiprem orgli %95 pamuk, %5 | ISG birimi talep ederse
o . o ISO 1833-EN
) ) elastan olacaktir, yikama hashig gri Tiirkak Akrediteli
Ribana teknik . . ISO105C
skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme Laboratuvarda veya
3 L. . e 06:2010, EN 1SO
detaylar1 haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ilgili iniversitelerde
g . . 105X12:2001,EN
ter haslig1 3-4 olacaktr, terli 151k kumas agirlik ve karigim
hash 3-4 olacakt tayini yapilacakt 150 105E04:2013
ashig1 3-4 olacaktir. yini yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi . .
. . Goz ve Olgii
4 Yaka detay1 1,8 cm eninde ribana kenarlar1 gaze - .
- kontrolii
dikisli olacaktir.
Uzun. kollu, kol CYI ga.ze dlklsll,. kol Gz ve Olcil
5 Kol detay1 ucu ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
5 Etek ucu detay: etek ucu temiz regme dikisli olacaktir. i Goz ve O‘l'g:u
kontrolii

7 Biye detay1

On ve sirt kismu yanlari reflektif sart
polyester biye olacaktir, biyelerin {istii
gaze dikisli.

GOz kontrolu

8 Nakis detay1

Sol 6n gbgiis kisminda PANAGRO
logosu 8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis
kismida MAVI TORKU logosu
8x4cm ebatinda aplike {izerine kenar
nakis sargilariyla kumasa oturtma
olmalidir aplike {izerine dikis
uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontrolii

9 Baski detay1

Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm
ebatinda en 18 cm ebatinda beyaz renk
baski yapilacaktir. Sirt kisminda
PANAGRO”’ yiikseklik 6,5 cm
ebatinda en 28 cm ebatinda kesme
reflektor pres baski yapilacaktir. (sirt
baskisinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontroli

10
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ISG birimi talep ederse
Tirkak Akrediteli

etiket detay1 sekilde olacaktir. Seri imalata gecis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
alinacaktir.

10 Dikis ipligi 120 no po_lyester dikis ipligi ile Laboratuvarda veya ilgil TS 244 EN 1SO
detay1 dikilecektir. .. . 2060
iiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
iiretim y1l1 yazacaktir. (ABH 2019)
1 Yikama talimat1 | Etiketler yikama sirasinda silinmeyecek ) Gé kontrolii

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

DABH:: PNG - 31

ONCE i$ GOVENLIGI

PANAGRO

PANAGRO
1) Uriin Kodu: PNG -32 L
2) Uriin Adi: Bayan Kishk Sweatshirt
3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

11
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Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Goz kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester
Lo . ' _ -
(£ %5) 30/70/10 g iplik ku.me?s iSG birimi talep Agirlik TS 251
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler ederse Tiirkak Karisim TS EN
compact penye iplikten, 70 numarali Akrediteli ISO 1833-EN ISO
Kumas teknik | kismu ise 70 denyetekstiire iplik Laboratuvarda veya 105 C 06:2010, EN
2 detaylar1 olacakr. ilgili tiniversitelerde IS0
Y Kumasin gramaji 320 gr/m? (+ %5) kfma“ el v 105X12:2001,EN
olacaktir, yikama hasligi gri skalaya 3 a8 .. ISO 105E04:2013
. . L karigim tayini
gore 3-4 olacaktir, siirtme hasligi gri aplacaktr ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter haslig1 3-4 yap ' 105B07:2009
olacaktr, terli 151k haslig1 3-4 olacaktir.
. . o Agirhik TS 251 —
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m> compact ISG birimi talep furlik TS 25
_— N Karisim TS EN
penye kaskorse orgii %95 pamuk, %5 | ederse Tiirkak
.. - ISO 1833-EN ISO
) ) elastan olacaktir, yikama haslig1 gri Akrediteli 105 C 062010 EN
Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme Laboratuvarda veya : ’
3 .. i e ISO
detaylar1 haslig: gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter | ilgili tiniversitelerde
haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k hasligi 3-4 | kumasg agirlik ve 105X12:2001,EN
g > L g timas agiris v ISO 105E04:2013
olacaktir. karigim tayini
lacakt ENISO
yapriacakdr. 105B07:2009
Bisikletyaka Yakaribanasinin bitmisi . -
. . Goz ve Olgii
4 Yaka detay1 1,8 cm eninderibana kenarlar1 gaze - .
- kontrolii
dikisli olacaktir.
L{ZUH kollu, k.ol evi gaze dll'(lsll, kol ucu Gz ve Olcii
5 Kol detay1 ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
Bayanlarin sweatshirt boylar1 baseni
6 Sweatshirt kapatacak sekilde 77-82 c¢m arasi ) Goz ve Olgii
uzunlugu detay1 | bedenlere gore olacaktir. Yanlar1 13 cm kontrolii
yirtmagl olacaktir.
On ve sirt kismu yanlari reflektif sart
7 Biye detay1 polyester biye olacaktir, biyelerin {istii - Goz kontrolu
gaze dikisli.
Sol on gogiis kisminda PANAGRO
logosu 8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis
8 Nakis detavi kisminda MAVI TORKU logosu 8x4cm i Goz ve Olgii
; y ebatinda aplike iizerine kenar nakis kontrolii
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir
aplike lizerine dikis uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda Goz ve Olgii
o Baskt detayr en 18 cm ebatinda beyaz renk baski ) kontrolii
yapilacaktir. Sirt kisminda

12




AB ANADOLU
H BIRLIK
HOLDING

PANAGRO”’ yiikseklik 6,5 cm ebatinda
en 28 cm ebatinda kesme reflektor pres
baski yapilacaktir. (sirt baskisinda
ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

10

Dikis ipligi
detay1

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN 1SO
2060

11

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve {iretim
yilt yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 alinacaktir.

G0z kontrolu

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

ANADOLY
ABH BIRLIK
HOLDING

1)
2)
3)

4)

PANAGRO

PNG -32L

\

ONCE I GOVENLIG!

PANAGRO

Uriin Kodu: PNG -33 L

Uriin Adi: Bayan Yazhik T-shirt

Kullanim Yeri:

Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
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Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - G0z kontrolii
Agirlik TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225 — 240 iSG birimi talep ed Karisim TS EN
gr/ m>compact penye iplikten mamiil ) birimi talep ederse ISO 1833- EN
. tek toplama pike kumas olacaktir, Tiirkak Akrediteli ISO 105 C
Kumas teknik .. . Lab d
yikama hashig gri skalaya gore 3-4 aboratuvarda veya :
2 . N o 06:2010, EN 1SO
detaylar olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya ilgili iniversitelerde )

.. - . 105X12:2001,EN
gore 3-4 olacaktir, ter haslig1 3-4 kumas agirlik ve karigim _
olacaktrr, terli 151k hashgi 3-4 tayini lacakt 1SO 105E04:2013

yapilacaktir.
olacaktir. ENISO
105B07:2009
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact Agrhk TS 231 -
.. I . . Karistm TS EN
penye siiprem orgii %95 pamuk, %5 | ISG birimi talep ederse
o . o ISO 1833-EN
) ) elastan olacaktir, yikama hashigi gri Tiirkak Akrediteli
Ribana teknik i . ISO105C
3 skalaya gore 3-4 olacaktir, stirtme Laboratuvarda veya 06:2010. EN 1SO
detaylar1 hashig gri skalaya gore 3-4 olacaktir, | ilgili liniversitelerde ' ’
. . . 105X12:2001,EN
ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k kumas agirlik ve karigim
haslig1 3-4 olacaktir tayini yapilacakt 150 105804:2013
18 1r. yini yap I. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi Giz ve Oleii
4 Yaka detay1 1,8 cm eninde ribana kenarlar1 gaze - ,,Q

o kontrolii

dikisli olacaktir.
Uzun. kollu, kol C.Vl g.a.ze dlklsh,. kol Gz ve Olqﬁ
5 Kol detay1 ucu ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
Bayanlarin t-shirt boylar1 baseni
T-shirt uzunlugu kapatacak ss:kllde 77-82 cm arasi Goz ve Olii
6 bedenlere gore olacaktir. Yanlari 13 cm - .
detay1 kontrolii
yirtmagl olacaktir.
On ve sirt kismu yanlari reflektif sart
7 Biye detay1 polyester biye olacaktir, biyelerin {istii - Goz kontrolii
gaze dikisli.
Sol 6n gogiis kisminda PANAGRO
logosu 8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis
kisminda MAVI TORKU logosu i o
o Goz ve Olgii
8 Nakis detay1 | 8x4cm ebatinda aplike {izerine kenar - kontrolii
nakis sargilariyla kumasa oturtma
olmalidir aplike {izerine dikis
uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm Goz ve Olgii
o Baski detay: ebatinda en 18 cm ebatinda beyaz renk ) kontrolii
baski yapilacaktir. Sirt kisminda
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AB ANADOLU
H BIRLIK
HOLDING

PANAGRO’’ yiikseklik 6,5 cm
ebatinda en 28 cm ebatinda kesme
reflektor pres baski yapilacaktir. (sirt
baskisinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

10

Dikis ipligi
detay1

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep ederse
Tiirkak Akrediteli
Laboratuvarda veya ilgili
iiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

11

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimat1 kurumun ismi ve
iiretim yili yazacaktir. (ABH 2019)
Etiketler yikama sirasinda silinmeyecek
sekilde olacaktir. Seri imalata gecis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
alinacaktir.

G0z kontrolu

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

ANADOLU
ABH BIRLIK
HOLDING

PANAGRO

1)
2)
3)

4)

PNG -33L

ONCE 5 GOVENLIGI

PANAGRO

Uriin Kodu: PNG - 05

Uriin Adi: Kishk Pantolon

Kullanim Yeri:

Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
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Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Mavi numunedeki gibi koyu mavi olacaktir. i Géz kontrolii
ISG blrn?.n talep Agirlik ASTM
ederse Tirkak
- D3776 veya
Akrediteli <
; Laboratuvarda veya esdeger EN
5 Kumas teknik | pp4010n kot kumas % 100 pamuk, 490 ilqili normu —
detaylar1 gr/m?, (£ %5) - 3/1 Z tipi dokuma, _'g, ) Karisim TS EN
iiniversitelerde
) ISO 1833 veya
kumas agirlik ve 3
.. esdeger EN
karigim tayini
normu
yapilacaktir.
ISG birimi
1r11{11 talep Yirtilma
ederse Tiirkak .
. mukavemeti
Akrediteli ASTM D1424
Yirtilma ve | Yikanmus ¢ozgii alt degerde 5500 gf Laboratuvarda veya 5
. . veya esdeger
3 kopma yikanmus atki alt degerde 3000 gf olacaktir. ilgili EN normu
mukavemeti | Yikanmis ¢ozgii 70 kgf, yikanmus atki 50 kgf | Gniversitelerde ASTM D5034-
kumas yirtilma B
. 95 veya esdeger
mukavemeti
EN normu
yapilacaktir.
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama detay1 | cekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir, - Go6z kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
Lastik teknik Kemf.:r arka§1 las‘Flkh olacaktir, lastik o )
5 detavi esnetilmemis hali 17 — 18 cm arast, - Olgii kontrolii
etay esnetilmis hali 28 — 32 cmarasiolacaktir.
. .. | kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet koprilii
Kemer koprii . . I .
6 olacaktir. Kopriiniin alt ve tist kisimlar - Olgii kontrolii
detay1 c g
punteriz dikigli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda iistten 2 adet yapistirma
cepli ve cebin alt kisminda ¢ift sira siis dikisi Goz ve Olgii
7 | Yan cep det . -
P | Glacaktir. Cep yiikseklik dl¢iisii 31 cm , cep en kontrolii
ol¢iisii 17 cm olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta
Arka cep ve altinda 2 a%de.t iistten ?epl'l Ye 'arka cepler de 6n Goz ve Ol
8 cepler gibi ¢ift sira siis dikisli olacaktir. Cep - .
kemer detay1 | . g e ey e kontrolii
yiikseklik 6l¢iisii 16 cm , cep en dlgiisii 15 cm
olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
i ikseklik lciisii 1 )
Komando cep CeP 1, CEp YURSEICk OTgusu 7cm > epen Goz ve Olgii
9 detavt Olc¢iisii 16 cm , kapak yiikseklik dlgiisii 6 cm , - Kontrolii
y kapak en dl¢iisii 17 cm olacaktir. Cep kapagi
11 cm cirt ile kapanacaktir.
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Komando cepte PANAGRO logosu 9,5x4,5
10 Nakis detay: cm ebatinda aplike lizerine kenar nakis ' i Goz ve (")‘l.c;ﬁ
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir aplike kontrolii
iizerine dikis uygulanmamalidir.
Fermuar iireticisinin
Pantolon 6n kismu tip 4 metal pirin.g: (sarl?. oekotex l_)elg?si_ Goz ve Belge
11 | Fermuar detay1 | kumasa uygun renkte fermuar bezli, kursor numune ile birlikte
. . . o kontrol
tipi otomatik bag ISG birimine
sunulacaktir.
. On kismi 17 mm piring metal cakma diigme, Goz ve Olgii
12 Diigme detayr renk metal nikel olacaktir. kontrolii
Pantolonun on, arka kismi , bacak arasi ve
kisimlar ¢ift dikisli olacaktir. Fermuar
13 Dikis detay1 y?r.l 1 S@ ?r.l (.;1 Haso acav . ) - Go6z kontrolii
bitimi, j dikisi arka cep cep agizlari, 6n cep
alt kisimlar punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paca kisminda 5 cm tek sira verev
reflektor olacaktir. Reflektor cift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple . T,
L . I 1gil
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN 150 | o0 Pirimi gl
belgeden ve liriinden
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az .
350 cd ve tizeri olacaktir, alt kism1 pamuk emin olamazsa
Reflektor e .. Tirkak Akrediteli Belge ve Goz
14 tabanli olacaktir, goriiniirliigii soniik degil .
detay1 . R Laboratuvarda veya kontrolii
acik gri ve yiiksek derecede parlak olacaktir. | . ... .. .
e . . ilgili Giniversitelerde
Numune iiriinle birlikte reflektoriin .
. . . belge testi
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex antirabilir
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG yap '
birimine sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tirkak
Akrediteli
Dikis ipligi | 50 no polyester bakir sart dikis ipligi ile rediteli TS 244 EN ISO
15 L g Laboratuvarda veya
detayi dikilecektir. e 2060
ilgili Giniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve {iretim yilt
Yikama yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
16 | talimati etiket |sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - Go6z kontrolii
detay1 imalata gecis esnasinda ISG biriminden etiket
onay1 alinacaktir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

17




ANADOLU
@ HOLDING

PNG - 05

ANADOLU
ABH BIRLIK
HOLDING

PANAGRO
1) Uriin Kodu: PNG - 12
2) Uriin Adi: Yazhk Pantolon
3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

18



AB ANADOLU
H BIRLIK
HOLDING

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert — neon sar1 - G0z kontrolii
Agirlik TS 251 —
ISG birimi talep Karisim TS EN
Pantolon kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/m?, | ederse Tiirkak ISO 1833-EN
%65 polyester - %35 pamuk (+ %5) - 2/1 Akrediteli ISO 105 C
Kumas gabardin orgii, yikama hashg gri skalada 4 Laboratuvarda veya | 06:2010, EN 1SO
) teknik olacaktir, siirtme hashig: gri skalaya gore 3-4 ilgili 105X12:2001,EN
olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k .. )
detaylart haslig1 4 olacaktir, kopma mukavemeti atki iniversitelerde ISO 105E04:2013
yoniinde >450 N ¢6zgii yoniinde >750 N kumas agurlik ve ENISO
olacaktir. karigim tayini 105B07:2009 EN
yapilacaktir. 1ISO 13934-
1:2002
ISG birimi talep
ederse Tirkak
Kumas kombin kumasin teknik 6zellikleri 190 gr/ m? Akrediteli Agirhik TS 251 —
) (+ %5) %100 300 D polyester Oxford dokuma | Laboratuvarda veya Karisim TS EN
3 teknik i¢ ylizeyi PU (politiretan) kapli, EN 20471 ilgili 1SO $1833 " EN
detaylart normuna uygun kumas renk hasliklar1 ve su tiniversitelerde 0471
gecirmezlik standartlarina uygun olmalidir. kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Ceplik kumas1 %60 pamuk %40 polyester 80 Laboratuvarda veya | Agirlik TS 251 —
4 Ceplik detay1 | gr /m? (= %5) dis kumas ile renk uyumlu ilgili Karisim TS EN
olacaktir. iiniversitelerde 1ISO 1833
kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
L astik teknik Keme.:r yanl.arl 1a§tikli olacaktir, lastik o o )
5 detays esn_etllmemls hali 11-12 cm arasi, esnetilmis - Olgii kontrolii
hali 16-17 cm aras1 olacaktir.
Kemer kiprii kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriilii )
6 olacaktir. Kopriiniin alt ve {ist kisimlari - Olgii kontrolii
detay1 C e
punteriz dikisli olacaktir.
Yan cep Pantolon 6n yanlarda iistten agma 2 adet, sag . .
! detay1 cep tizerinde kiigiik cakmak cebi olacaktir. ) (362 kontroli
Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta
3 Arka cep ve |altinda 2 adet iistten kapakli cepli , cep i Goz ve Olgii
kemer detay1 | yiikseklik 6lgiisii 16 cm , cep en Slgiisti 15 cm, kontrolii
kapak ytikseklik 6l¢iisii 5,5 cm ,kapak en 6l¢iisii
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15 cm, cep kapaklar1 6 cm cirtli, cep kapak
uglarina 2,5 cm neon sari ortasi 1 cm gri
reflektorlii dokuma kordon dikilecektir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli yanlari
koriikli komando cepli, koriigii ve kapagi
neonsari renk olacaktir. Cep yiikseklik dl¢iisii
17 Ol¢iisii 16 kapak yiikseklik .
Komando cep | .. Cm cep en Olgst . CIP _’, Apax yu esecl Goz ve Olgii
9 Olciisii 6 cm , kapak en 6lgiisii 17 cm, olacaktir. - .
detay1 B . . kontrolu
Cep kapagi 6 cm lacivert renk cirt ile
kapanacaktir, cep kapak uglarina 2,5 cm neon
sar1 ortasi 1 cm gri reflektorlic dokuma kordon
dikilecektir.
Komando cepte PANAGRO logosu 9,5x4,5 cm
10 | Nakis detays ebatinda aplike iizerine kenar .nakllls sa.rglla'rl}.lla i Goz ve O.I.Ql'i
kumasa oturtma olmalidir aplike tizerine dikis kontroli
uygulanmamalidir.
- Pantolon 6n diz kisiml kli
11 | Dizlik detay: antolon 6n diz kisimlar1 distan destekli i Gz kontrolii
olacaktir.
Fermuar iireticisinin
Fermuar Par?tolon on .klsml tip 4 metal piring (‘s‘arl.) .renk oekotex F)elgt_ESI_ Gz ve Belge
12 lacivert bezli fermuarli olacaktir kursor tipi numune ile birlikte
detayi . . . kontrol
otomatik bas ISG birimine
sunulacaktir.
. On kismi 17 mm piring metal oynar bash cakma Goz ve Olgii
1 D -
3 igme detayr diigme, renk metal nikel olacaktir. kontrolii
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak i¢ ve yan
14 Dikis detay1 | kisimlar ¢ift dikigli olacaktir. Fermuar bitimi, j - G0z kontrolii
dikisi ve ag1 punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paga kisminda 5 cm tek sira verev
reflektor olacaktir. Reflektor ¢ift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple . et
. . I 1gil
dikilecektir. Kullanilacak reflekt6rler EN 1SO b@f;::i?;f;;@ﬂ
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az 350 gee
cd ve iizeri olacaktir, alt kism1 pamuk tabanl emin olamazsa
Reflektor e e - . Tiirkak Akrediteli Belge ve Goz
15 olacaktir, goriintirliigli soniik degil acik gri ve .
detay1 B Laboratuvarda veya kontrolii
yiiksek derecede parlak olacaktir. Numune e .
e . . ilgili Giniversitelerde
iirinle birlikte reflektoriin uluslararasi belae testi
sertifikasi (stfi, intertek, aitex veya Tiirkak a Srabilir
akreditasyon sertifikasi ISG birimine yap ’
sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Lacivert yerler 50 lyester dikis ipligi il Akrediteli
Dikis ipligi .acllve y.er er 50 no polyester dikis ¥p }gl ile iteli TS 244 EN ISO
16 dikilecektir. Neon sar1 yerler 120 no ip ile Laboratuvarda veya
detay1 . . ot . 2060
dikilecektir. ilgili Gniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
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Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama

(ABH 2019) Etiketler yikama sirasinda

Yik . . .
. ! ama} silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata
17 | talimat1 etiket . . . .
detay! gecis esnasinda ISG biriminden etiket onay1

aliacaktir.

talimati1 kurumun ismi ve iiretim y1l1 yazacaktir.

GO0z kontrolu

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

EDABH:: SN

PANAGRO
1) Uriin Kodu: PNG - 07
2) Uriin Adi: Polar Eldiven

3) Kullamim Yeri:
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4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Goz kontrolii
ISG birimi talep
ederse Tirkak
Akrediteli 5
) Kumas teknik | 550 o1 / m2 (2 9%5) %100 polyester polar Laboratuvarda veya A_g;:rlj Tri issl
detaylari kumas. ilgili ﬁnij/ersitelerde EN IS Cs) 1833
kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
Lastik teknik N
3 astik texni Kongta 0.6 cm lastik dikisli. - Olgii kontrolii
detay1
4 Dikis detay1 | Koriikli 5 parmak ve kong dikisli . - G0z kontrolii
On kisminda PANAGRO logosu 7x3,5 cm
ebatinda aplike iizerine kenar nakig Goz ve Olgii
k -
> Nalas detay! sargilartyla kumasa oturtma olmalidir aplike kontrolii
iizerine dikis uygulanmamalidir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

PANAGRO

PNG - 07

1) Uriin Kodu: PNG - 08

2) Uriin Adi: Polar Bere

3) Kullammm Yeri: Cumra Seker Tesisleri

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
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Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Go6z kontrolii
ISG birimi talep
ederse Tirkak
Akrediteli
i Laboratuvar Agirlik TS 251
Kumas teknik | 55 gr/ m? (= %5) %100 polyester antipling . a?(.) atuvarda veya | Agirlik TS 25
2 detaylar1 tragh polar kuma gl — Kanisim TS
Y iP > iiniversitelerde EN ISO 1833
kumas agirlik ve
karisim tayini
yapilacaktir.
3 Dikis detay1 | Katlamasiz bere modelioverlok ve regcme dikisli - G0z kontrolii
On kisminda PANAGRO logosu 7x3,5 cm
4 Nakas detay! ebatinda aplike iizerine kenar .nakfs sa.rglla.rl}.fla i G0z ve 0}(;1’1
kumasa oturtma olmalidir aplike iizerine dikis kontrolii
uygulanmamalidir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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PANAGRO

1) Uriin Kodu: PNG - 15 L

2) Uriin Adi: Yelek

3) Kullanim Yeri:
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4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - G0z kontrolil
Agirlik TS 251 -
iSG birimi talep Ifsagslln;;S SE
Yelekbonding kumasin teknik 6zellik 200 ederse Tiirkak
5 o ISO 105 C
gr/m?, %100 polyester (+ %5) gr/m? - 1/1 | akrediteli 06:2010. EN 1SO
Kumas teknik | bez 6rgii su iticili, yikama hasliklart 4-5, laboratuarda 1 O'5X 1 2_’2 00LEN
2 stirtme haslig1 kuru ve yas 4-3, ter hashgi 4, | veya ilgili o
detaylar1 i . - . . ISO 105E04:2013
terli 151k hashig1 3-4, kopma mukavemeti iiniversitelerde
- B ENISO
>550 N ¢ozgii >900 N, yirtilma kumas agirlik ve
mukavemeti >60N ve >60N karigim tayini 105B07:2009 EN
iy SO 13934-
yapilacaktir. 12002 - EN 1SO
13937-2:2002
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Astar 60 gr/ m? 180 tel (+%5) %100 akreditell
& o) laboratuarda Agirlik TS 251 —
. polyester, elyafi 200 gr/ m? (+ %5) -
3 Kapitone detay1 olvester kansoreien azor madde veya ilgili Karisgim TS EN
D iiniversitelerde ISO 1833
Germeyecertt. kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
4 Yaka detay: Hakim yaka 5 cm yﬁksekligind.e fygka ici i Goz ve Olci
elyaf destekli, yaka ucu ¢ima dikisli. kontrolii
On kismu gizli path 6 adet piring citgitl, pat
5 Pat ve citeit ucu ¢ima dikisli, pat uglart agilmamasi igin ) Goz ve Olgii
detay1 belirli araliklarla punteriz yapilacaktir.(en kontrolii
az 5 adet)
Sag ve sol altta i¢ kisminda igten yapistirma
6 Cep detayt 16X1’Z cm ebatinda kapakli cep olacaktir. i Goz ve 0'1'91"1
cep agz1 5 cm cirth olacaktir, kontrolii
On ve sirt kismu yanlari reflektif sari
7 Biye detay1 polyester biye olacaktir, biyelerin iistii ¢ima - Go6z kontrolii
dikisli.
Sol 6n gogiis kisminda PANAGRO logosu
8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis kisminda
MAVI TORKU logosu 8x4cm ebatinda Goz ve Olgii
8 Nakis detay1 o - .
aplike lizerine kenar nakis sargilariyla kontrolii
kumasa oturtma olmalidir aplike iizerine
dikis uygulanmamalidir.
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Sirt ense kisminda, > ONCE IS

GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda en

18 cm ebatinda beyaz renk baski
9 Baski detay: yapilacaktir. Sirt kisminda > PANAGRO”’ i Goz ve Olgii

yiikseklik 6,5 cm ebatinda en 28 cm kontrolii

ebatinda kesme reflektor pres baski

yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT

BLACK fontu kullanilacaktir.)

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
akrediteli
10 Dﬂ;stgilgl 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. 't‘;:t:g: Ioi'a s 242405(;\' IS0
tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yitkama
talimati1 kurumun ismi ve tiretim yil
. azacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
11 Ylk?ma talimatt Z1rasmda sil(inmeyecek )sekilde ola}c/aktlr. Seri - G0z kontrolii
etiket detay1 . . . S
imalata ge¢is esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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PANAGRO

1) Uriin Kodu: PNG - 15 K

2) Uriin Adi: Yelek
3) Kullanim Yeri:
4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Kirmizi - G0z kontrolil
Agirlik TS 251 —
iSG birimi talep IglgsllrgsTSS Eﬂ
Yelekbonding kumasin teknik 6zellik 200 ederse Tiirkak
- 1ISO105C
gr/m?, %100 polyester (+ %5) gr/m? - 1/1 | akrediteli 06:2010. EN 1SO
Kumas teknik | bez 6rgil su iticili, yikama hashklar1 4-5, laboratuarda 1 OéX 1 2.’2 00LEN
2 stirtme hasligi kuru ve yas 4-3, ter hashig1 4, | veya ilgili ' ’
detaylari i . . . . ISO 105E04:2013
terli 151k hashigi 3-4, kopma mukavemeti tiniversitelerde ENISO
>550 N ¢ozgli >900 N, yirtilma kumas agirlik ve _
mukavemeti >60N ve >60N karigim tayini 105B07:2009 EN
sim ey SO 13934-
yapilacaktir. 12002 - EN 1SO
13937-2:2002
ISG birimi talep
ederse Tirkak
Astar 60 gr/ m? 180 tel (+%5) %100 akreditell
& o) laboratuarda Agirhik TS 251 —
. polyester, elyafi 200 gr/ m? (= %5) -
3 Kapitone detay1 olvester kansoreien azor madde veya ilgili Karisim TS EN
e iiniversitelerde ISO 1833
¢ 4 ' kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
4 Yaka detay1 Hakim yaka 5 cm yﬁksekligind.e ?yéka ici i Goz ve Olcii
elyaf destekli, yaka ucu ¢ima dikisli. kontrolii
On kismu gizli path 6 adet piring citgitl, pat
5 Pat ve citeit ucu ¢ima dikisli, pat uclar1 agilmamasi i¢in i Goz ve Olgii
detay1 belirli araliklarla punteriz yapilacaktir.(en kontrolii
az 5 adet)
Sag ve sol altta i¢ kisminda igten yapistirma
6 Cep detay! 16x17v cm ebatinda kapakli cep olacaktir. i G0z ve O'l'q:u
cep agz1 5 cm cirth olacaktir. kontrolii
On ve sirt kismu yanlari reflektif sart
7 Biye detay1 polyester biye olacaktir, biyelerin iistii ¢ima - Goz kontrolii
dikisli.
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Nakis detay1

Sol 6n gbgiis kisminda PANAGRO logosu
8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis kisminda
MAVI TORKU logosu 8x4cm ebatinda
aplike tlizerine kenar nakis sargilariyla
kumasga oturtma olmalidir aplike iizerine
dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

Baski1 detay1

Sirt ense kisminda, < ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda en
18 cm ebatinda beyaz renk baski
yapilacaktir. Sirt kisminda > PANAGRO”’
yiikseklik 6,5 cm ebatinda en 28 cm
ebatinda kesme reflektor pres baski
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontroli

10

Dikis ipligi
detay1

120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
akrediteli
laboratuarda
veya ilgili
universitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN 1SO
2060

11

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1l
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.

GOz kontrola

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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PANAGRO
1) Uriin Kodu: PNG -13B
2) Uriin Adx: Is Onliigii
3) Kullamim Yeri:
4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Ozellikler Standartlar Metodu
1 Renk Beyaz - Goz kontrolii
Agirlik TS 251 —
. . Karisim TS EN
is 5nliigii kumagin teknik Szellikleri 170 gz}r:elrg?rlktiep ISO 1833- EN
gr/ m?, %75 polyester - %25 viskon akre ditellil 1ISO105C
) (£%5) gr/ m? - 1/1 bez dokuma, yikama laboratuarda veva 06:2010, EN ISO
) Kumag teknik | ,q1,k]ars 4-5, siirtme hashg kuru ve yas il Y& | 105X12:2001,EN
detaylar1 4-3, ter haslig1 4-5, terli 151k hasligi 3-4, | . g. . ISO 105E04:2013
. I iiniversitelerde
kopma mukavemeti >750 N ¢ozgii lumas asirlik ve ENISO
>900N, yirtilma mukavemeti >25Nve | 5 BE L YE | 105B07:2009 EN
>25N o SO 13934-
yaptlacaiir. 1:2002 - EN ISO
13937-2:2002
3 Yaka detay1 Gomlek yaka olacaktir. - G0z kontrol
4 Kol detay1 Uzun kollu ve kol agizlar1 4 cm lastikli i Goz ve olugu
olacaktir. kontrolii
On kismu gizli path 4 adet 10 mm
capinda acik klikit piring ¢it¢itl metal i Goz ve Olgii
> Pat ve gitqat detay! nikel renk. kontrolii
Sol altta i¢ kisminda icten yapistirma
17x1 lacak 0 Olgii
5 Cep detay! ?x 8 cm ebatinda cep olacaktir, cep i Goz ve Ougu
agz1 5 cm cirtl olacaktir, kontrolii
Erkek onliiklerin arka bel kismi kugakl
ve yirtmagli olacaktir. Bayanlarin arka . .
7 Kusak - k 1
usak detays bel kism1 pensli olacaktir kusaksiz ve G0z kontrold
yirtmagsiz.
3 Onliik uzunlugu Ba}:an ve erkeklerde 6nliik boylar1 90 i Oleii kontrolii
detayi cm’den kisa olmayacaktir.
Sirt kismm tek sira 5 cm reflektorlii ISG birimi ilgili Belee ve Goz
9 Reflektor detayr | olacaktir. Reflektif serit rengine uygun belgeden ve k%)ntrolij
iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler tiriinden emin
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. En az 350 cd ve lizeri olacaktir, alt olamazsa Tiirkak
kismu pamuk tabanli olacaktir, Akrediteli
gorliniirliigii soniik degil agik gri ve Laboratuvarda
yiiksek derecede parlak olacaktir. veya ilgili
Numune iiriinle birlikte reflektériin tiniversitelerde
uluslararast sertifikasi (stfi, intertek, aitex belge testi
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG yaptirabilir
birimine sunulacaktir.
Sol 6n gdgiis kisminda PANAGRO
logosu 8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis
kisminda MAVI TORKU logosu 8x4cm Goz ve Olgii
10 Nakis detayr ebatinda aplike {izerine kena?r; nakis i kontrolii
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir
aplike tizerine dikis uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda baski yapilacaktir. Sirt
kisminda " PANAGRO”’ yiikseklik 6,5 Goz ve Olgii
1 Baskt detayr cm ebatinda en 28 cm ebatinda baski ) kontrolii
yapilacaktir. Baski rengi saks mavi
olacaktir. (sirt baskilarinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
akrediteli
e e 120 no polyester dikis ipligi ile laboratuarda veya | TS 244 EN ISO
12| Dikisipligidetayr | . iiocortir, ilgili 2060
iiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve {iretim
Yikama talimatt yil1 yazacaktir. (ABH 2019) Etiket?er ) )
13 . yikama sirasinda silinmeyecek sekilde - Goz kontrolii
etiket detay1 .. .
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 aliacaktir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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2) Uriin Adx: Is Onliigii

PANAGRO

1) Uriin Kodu: PNG - 14 K

3) Kullamim Yeri: Konya Seker Tesisleri

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Ozellikler Standartlar Metodu
1 Renk Beyaz — kirmizi - G0z kontroli
Agirlik TS 251 —
. C Karisim TS EN
. I |
fs dnliigii kumasin teknik Szellikleri 170 eigrzrﬁrl;:kep ISO 1833- EN
gr/ m?, %75 polyester - %25 viskon Akre ditellli 1ISO105C
) (£%5) gr/ m?- 1/1 bez dokuma, yikama L aboratuvarda 06:2010, EN ISO
) Kumag teknik | .51 k]ars 4-5, siirtme hashg kuru ve yas vova il 105X12:2001,EN
detaylar 4-3, ter hashg 4-5, terli 11k hashig 3-4, | “=Y2 "9 ISO 105E04:2013
. I iiniversitelerde
kopma mukavemeti >750 N ¢ozgii lumas asirlik ve ENISO
>900N, yirtilma mukavemeti 25N ve | 5 B8 YE | 105B07:2009 EN
>25N o SO 13934-
yaplacaidir. 1:2002 - EN ISO
13937-2:2002
3 Yaka detay1 Gomlek yaka olacaktir. Yaka rengi i Géz kontrol
kirmiz1 olacaktir.
koll kol agizlar1 4 cm lastikli 0 Ol¢ii
4 Kol detay1 Uzun kollu ve kol agizlar1 4 cm lastikli i GOz ve o"(;u
olacaktir. kontrolii
On kismu gizli pathi 4 adet 10 mm
capinda acik klikit piring ¢itgitl metal i Goz ve Olgii
> Pat ve gitqut detayr nikel renk. kontrolii
Sol altta i¢ kisminda igten yapistirma
6 Cep detayt 17x18 cm ebatindacep olacaktir, cep agz1 i Goz ve (")‘l‘gﬁ
5 c¢m cirth olacaktir. kontrolii
Erkek onliiklerin arka bel kismi1 kugsakli
ve yirtmacli olacaktir. Bayanlarin arka i . .
! Kusak detay! bel kism1 pensli olacaktir kusaksiz ve Gz kontroli
yirtmagsiz.
8 Onliik uzunlugu Ba}:an ve erkeklerde onliik boylar1 90 i Oleii kontrolii
detayi cm’den kisa olmayacaktir.
Sirt kismm tek sira 5 cm reflektorlii ISG birimi ilgili
olacaktir. Reflektif serit rengine uygun belgeden ve .
N ) o . i e . Belge ve Goz
9 Reflektor detayr | iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler triinden emin Kontroli
.En az 350 cd ve lizeri olacaktir, alt kismi | olamazsa Tiirkak 4
pamuk tabanli olacaktir, goriiniirligi Akrediteli
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soniik degil acik gri ve yiiksek derecede Laboratuvarda
parlak olacaktir. Numune tiriinle birlikte veya ilgili
reflektoriin uluslararasi sertifikasi (stfi, iiniversitelerde
intertek, aitex veya Tiirkak akreditasyon belge testi
sertifikas1 ISG birimine sunulacaktir. yaptirabilir.
Sol 6n gbgiis kisminda PANAGRO
logosu 8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis
kismimda MAVI TORKU logosu 8x4cm Goz ve Olgii
10 Nakis detayr ebatinda aplike lizerine kenar nakis i kontrolii
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir
aplike tlizerine dikis uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda baski yapilacaktir. Sirt
kisminda " PANAGRO”’ yiikseklik 6,5 Go6z ve Olgii
1 Baskt detayr cm ebatinda en 28 cm ebatinda baski ) kontrolii
yapilacaktir. Baski rengi saks mavi
olacaktir. (sirt baskilarinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
e e e 120 no polyester dikis ipligi ile Laboratuvarda TS 244 EN ISO
12| Dikis iplgi detay | o0 b T veya ilgili 2060
iiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve {iretim
Vikama talimat: yili yazacaktir. (ABH 2019) Etiket!er ) )
13 . yikama sirasinda silinmeyecek sekilde - Goz kontrolii
etiket detay1 .. .
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 aliacaktir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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PANAGRO

1) Uriin Kodu: PNG - 16 B

2) Uriin Adi: Uzun Kollu Kishk Sweatshirt

3) Kullamm Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Beyaz - G0z kontrolil
Agirlik TS 251
Sweatshirt %65 pamuk%?35 polyester (+ %5) | ISG birimi talep — Karigim TS
30/70/10 tig iplik kumas olacaktir.30 ve 10 ederse Tiirkak EN ISO 1833-
numarali iplikler compact penye iplikten, 70 | akrediteli ENISO 105 C
Kumas teknik | numarali kismi ise 70 denyetekstiire iplik laboratuarda veya 06:2010, EN
2 detaylart olacaktir. Kumagin gramaji 320 gr/m? (£%5) | ilgili ISO
olacaktir, yikama hasligi gri skalaya gore 3-4 | tiniversitelerde 105X12:2001,E
olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 | kumas agirlik ve N ISO
olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 151k karigim tayini 105E04:2013
haslig1 3-4 olacaktir. yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Agirlik TS 251
ISG birimi talep —Karisim TS
Ribana 22/1, 225-240 gr/m? compact penye | ederse Tiirkak EN ISO 1833-
stiprem orgii %95 pamuk, %5 elastan akrediteli ENISO105C
Ribana teknik | olacaktir, yikama hashig gri skalaya gore 3-4 | laboratuarda veya 06:2010, EN
3 detaylart olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 | ilgili ISO
olacaktir, ter hasligi1 3-4 olacaktir, terli 151k iiniversitelerde 105X12:2001,E
haslig1 3-4 olacaktir. kumas agirlik ve N ISO
karisim tayini 105E04:2013
yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi 1,8 . .o
4 Yaka detay1 cm eninde ribana kenarlar1 gaze dikisli - Goz ve O'l'g:u
kontrolii
olacaktir.
uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu Goz ve Olgii
> Kol detayr ribanasinin bitmisi 6gcm eninde olacaktir. ) kontrolii
etek ucu ribanasiin bitmis uzunlugu 5 cm
5 Etek ueu detay! eninde olacaktir. Ribana iizeri gaze dikisli ) Goz ve O}gﬁ
olacaktir. kontrolii
Sol 6n gogiis klsmmda} PAN/V%GRO logosu Gz ve Olcii
7 Nakis detay1 | 8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis kisminda - Kontrolii
MAVI TORKU logosu 8x4cm ebatinda aplike
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iizerine kenar nakis sargilartyla kumasa
oturtma olmalidir aplike {izerine dikis
uygulanmamalidir.

Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda en
18 cm ebatinda baski yapilacaktir. Sirt

8 Baski detay kisminda "PANAGRO”’ yiikseklik 6,5 cm i Goz ve Olgii
ebatinda en 28 cm ebatinda bask1 kontrolii
yapilacaktir. Baski rengi saks mavi olacaktir.

(sirt baskilarinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Dikis ipligi o akreditell TS 244 EN ISO
9 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. laboratuarda veya
detay1 o . 2060
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati1 kurumun ismi ve tiretim yil
ktir. (ABH 2019) Etiketler yik

Yikama talimati yazaca tlI’.(. 019) t} etler yikama _
10 . sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri

etiket detay1 . ) ; . .

imalata gecis esnasinda ISG biriminden etiket

onay1 alinacaktir.

G0z kontroli

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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PANAGRO

6) Uriin Kodu: PNG-17B

7) Uriin Adi: Uzun Kollu Yazhk T-shirt

8) Kullanim Yeri:

9) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No | YapisalOzellikl Metodu
er
1 Renk Beyaz - G0z kontrolii
Agirlik TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225 — 240 iSG birimi talep ederse Ifarlsllm 15 EE
gr/m? compact penye iplikten mamiil tek Tiirkak akrediteli SO 1833-
Kumas teknik toplafna pike kumasuolacaktlr, yikama laboratuarda veya ilgili . IS0 105C
2 detavlar hasligi gri skalaya gore 3-4 olacaktir, iiniversitelerde kuma 06:2010, EN 1SO
Y siirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 B S . | 105X12:2001,EN
olacaktir, ter haslig 3-4 olacaktir, terli igik | 28Ik ve karigim tayini ISO 105E04:2013
haslig1 3-4 olacaktir. yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Agirlik TS 251 —
Ri 22/1, 225-24 2 com . . K TS E
ibana 2 /1, : 5" 00 gr/m? compact iSG birimi talep ederse arigim TS EN
penye stiprem Orgii %95 pamuk, %5 . o ISO 1833-EN
. Tirkak akrediteli
Ribana teknik | €lastan olacaktir, yikama hashg: gri laboratuarda veva ilgili ISO105C
3 detavlart skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme haslig iniversitelerde iumg 06:2010, EN ISO
4 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter haslig 3- asirlik ve karisim ta $ini 105X12:2001,EN
4 olacaktir, terli 151k hashigi 3-4 olacaktir. | °2 : th FMRYI 150 105E04:2013
yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi 1,8 . .
. . o G0z ve Olgli
4 Yaka detay1 cm eninde ribana kenarlar1 gaze dikisli - .
kontrolii
olacaktir.
5 Kol detavi uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu ) Goz ve Olgii
o detay ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. kontrolii
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etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu 5 cm

iiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.

5 Etek ucu detayr eninde olacaktir. Ribana lizeri gaze dikisli ) GOz ve (").l‘g:ii
olacaktir. kontrolii
Sol 6n gdgiis kisminda PANAGRO logosu
8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis kisminda
MAVI TORKU logosu 8x4cm ebatinda Goz ve Olgii
7 Nakis detay1 o - .
aplike iizerine kenar nakis sargilariyla kontrolii
kumasa oturtma olmalidir aplike iizerine
dikis uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI’ yiikseklik 4 cm ebatinda en
18 cm ebatinda baski yapilacaktir. Sirt
kisminda "PANAGRO”’ yiikseklik 6,5 cm Goz ve Olgii
8 Baski detay: ebatinda en 28 cm ebatinda bask1 ) kontrolii
yapilacaktir. Baski rengi saks mavi olacaktir.
(sirt baskilarinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)
ISG birimi talep ederse
c e Tiirkak akrediteli
9 Dﬂ;zg?g‘ 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. | laboratuarda veyailgili | = 242405(')\' IS0

Yikama talimati

1
0 etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yitkama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1l
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onayi alinacaktir.

GO0z kontroli

10) Uriiniin gérsel ¢izimi

ANADOLUY
BIRLIK
HOLDING

PNG -17 B

ONCE I GOVENLIGH

PANAGRO
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1) Uriin Kodu: PNG - 34 B
2) Uriin Adi: Uzun Kollu Kishk Bayan Sweatshirt
3) Kullamim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

iizerine kenar nakis sargilartyla kumasa oturtma

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Beyaz - G0z kontrolil
Agirlik TS 251
Sweatshirt %65 pamuk%35 polyester (+ %5) | ISG birimi talep — Karigim TS
30/70/10 tig iplik kumas olacaktir.30 ve 10 ederse Tiirkak EN ISO 1833-
numarali iplikler compact penye iplikten, 70 akrediteli ENISO 105 C
Kumas teknik | numarali kismi ise 70 denye tekstiire iplik laboratuarda veya 06:2010, EN
2 detaylart olacaktir, kumagin gramaji 320 gr/ m? (£ %5) | ilgili ISO
olacaktir, yikama hasligi gri skalaya gore 3-4 uiniversitelerde 105X12:2001,E
olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 kumas agirlik ve N ISO
olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 151k karigim tayini 105E04:2013
haslig1 3-4 olacaktir. yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Agirlik TS 251
ISG birimi talep —Karisim TS
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact penye ederse Tiirkak EN ISO 1833-
stiprem orgii %95 pamuk, %5 elastan akrediteli ENISO105C
Ribana teknik | olacaktir, yikama hashig gri skalaya gore 3-4 | laboratuarda veya 06:2010, EN
3 detaylart olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 ilgili ISO
olacaktir, ter hasligi1 3-4 olacaktir, terli 151k universitelerde 105X12:2001,E
haslig1 3-4 olacaktir. kumas agirlik ve N ISO
karigim tayini 105E04:2013
yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
4 Yaka detayt Bi_siklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi 1,8 cm i Goz ve Olgii
eninde ribana kenarlar1 gaze dikisli olacaktir. kontrolii
5 Kol detay! uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu i Goz ve Olgii
ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. kontrolii
Bayanlarin sweatshirt boylar1 baseni kapatacak
6 Sweatshirt sekilde 77-82 cm aras1 bedenlere gore olacaktir. i Goz ve Olgii
uzunlugu detay1 | Yanlar1 13 cm yirtmagh olacaktir. kontrolii
Sol 6n gogiis kisminda PANAGRO logosu
8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis kisminda Goz ve Olgii
! Nalas detayr MAVI TORKU logosu 8x4cm ebatinda aplike i kontrolii
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olmalidir aplike tizerine dikis
uygulanmamalidir.

Sirt ense kisminda, > ONCE IS GUVENLIGI”’
yiikseklik 4 cm ebatinda en 18 cm ebatinda
baski yapilacaktir. Sirt kisminda

8 Baski detay1r | "PANAGRO’’ yiikseklik 6,5 cm ebatinda en - G(l)jn\llfrooliligu
28 cm ebatinda baski yapilacaktir. Baski rengi
saks mavi olacaktir. (sirt baskilarinda ARIAL
MT BLACK fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
akrediteli
9 Dﬂ;igilgl 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. 'aborati‘:;ir I?a veya | TS 242405(')\' IS0
tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

Yikama talimati
10 .
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama

talimati1 kurumun ismi ve tiretim y1l1 yazacaktir.

(ABH 2019) Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata
gecis esnasinda ISG biriminden etiket onay1
alinacaktir.

GO0z kontrolu

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

ANADOLU
BIRLIK
HOLDING

PNG -34B

¢

ONCE 15 GOVENLIGH

PANAGRO
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1) Uriin Kodu: PNG - 35B

2) Uriin Adi: Uzun Kollu Yazhk Bayan T-shirt

3) Kullamm Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No | YapisalOzellikl Metodu
er
1 Renk Beyaz - G0z kontrolii
Agirlik TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225240 gr/ | ISG birimi talep ederse Ifarlsllm IS EE
m? compact penye iplikten mamiil tek Tiirkak akrediteli SO 1833-
Kumas teknik toplafna pike kumasuolacaktlr, yikama laboratuarda veya ilgili . IS0 105 C
2 detavlart hashg gri skalaya gore 3-4 olacaktir, iniversitelerde kuma 06:2010, EN 1SO
Y stirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 B S .| 105X12:2001,EN
olacaktr, ter haslig 3-4 olacaktr, terli igik aglrlllk Vle(tkarlslm taymn |\ <5 10504:2013
haslig1 3-4 olacaktir. yapulacakur. ENISO
105B07:2009
Agirlik TS 251 —
Ribana 22/1, 225-24 2 com . K TS EN
ibana 2 /1, . 5" 0 gr/ m? compact ISG birimi talep ederse arigim TS
penye sliprem orgii %95 pamuk, %5 i o ISO 1833-EN
. Tirkak akrediteli
Ribana teknik | €lastan olacaktir, yikama hashg: gri laboratuarda veva ilgili ISO105C
3 detavlart skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme hasligi iniversitelerde iumg 06:2010, EN ISO
4 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hasligi 3- s1rlik ve karisim ¢ $ini 105X12:2001,EN
4 olacaktir, terli 151k haslig1 3-4 olacaktir. a5 : Vlit ansim tay 1ISO 105E04:2013
yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yakaribanasinin bitmisi 1,8 . .
. . o Goz ve Olgii
4 Yaka detay1 cm eninde ribana kenarlar1 gaze dikisli - .
kontrolii
olacaktir.
5 Kol detavi uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu ) Goz ve Olgii
Y ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. kontrolii
Bayanlarin t-shirt boylar1 baseni kapatacak
5 T-shirt uzunlugu | sekilde 77-82 c¢m arasi bedenlere gore ) Goz ve Olgii
detay1 olacaktir. Yanlar1 13 cm yirtmagh olacaktir. kontrolii
Sol 6n gogiis kisminda PANAGRO logosu
8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis kisminda
MAVI TORKU logosu 8x4cm ebatinda Goz ve Olgii
7 Nakis detay1 L - .
aplike iizerine kenar nakis sargilariyla kontrolii
kumasa oturtma olmalidir aplike iizerine
dikis uygulanmamalidir.

41




BIRLIK
HOLDING

Baski detay1

Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda en
18 cm ebatinda baski yapilacaktir. Sirt
kisminda ’PANAGRO’’ yiikseklik 6,5 cm
ebatinda en 28 cm ebatinda baski
yapilacaktir. Baski rengi saks mavi olacaktir.
(sirt baskilarinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontroli

Dikis ipligi
detay1

120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir.

ISG birimi talep ederse
Tiirkak akrediteli
laboratuarda veya ilgili
iiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.

TS 244 EN 1SO
2060

10

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve {iretim yil
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onayi alinacaktir.

GOz kontrolu

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

EDABH

PANAGRO

ANADOLU
BiRLIK
HOLDING

PNG -35B

ONCE I§ GOVENLIGI
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3) Kullanim Yeri:

1) Uriin Kodu: PNG - 18 B

2) Uriin Adx: Yazhk ve Kighk Pantolon

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Beyaz - G0z kontroli
. C Agirlik TS 251 -
i:lgpb;g::sle Karisim TS EN
Pantolon kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/ m?, Tiirkak ISO 1833-EN
%65 polyester - %35 pamuk (+ %5) - 2/1 akrediteli 1ISO 105 C
K -~ gabardin orgii, yikama haslig1 gri skalada 4 laboratuarda 06:2010, EN ISO
5 umas tekni olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 veya ilgili 105X12:2001,EN
detaylari olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k e ISO 105E04:2013
o . iiniversitelerde
haslig1 4 olacaktir, kopma mukavemeti atki kumas agirlik ENISO
yoniinde >450 N ¢6zgii yoniinde >750 N ve karisim 105B07:2009 EN
olacaktir. tayini I1ISO 13934-
1:2002 - EN ISO
yapilacaktir. 13937-2:2002
Lastik teknik Keme.r arka§1 las‘Fikli olacaktir, lastik o Géz ve Olcii
3 detay: esn'etllmemls hali 14 — 15 cm arasi, esnetilmis - Kontrolii
hali 28 — 32 cm arasi olacaktir.
kemer kismi (1,5x6 cm) 6 adet kopriilii olacaktir.
4 Kemer koprii | Kopriiniin alt ve iist kisimlar1 punteriz dikisli ) Goz ve Olgii
detay1 olacaktir. kontrolii
Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
Komando cep cepli, cep yﬁkse"lclik 6?@1”1“51"1 1 8“cm, cep en Ol¢isi Goz ve Olcii
5 detay: 17 cm, kapak yiikseklik 6l¢iisii 6 cm, kapak en - Kontrolii
ol¢iisii 17 cm olacaktir. Cep kapagi 6 cm cirt ile
kapanacaktir.
Fermuar
tireticisinin
. . . oekotex belgesi .
Pantolon 6n kismu tip 4 metal nikel renk beyaz . G0z ve Belge
6 | Fermuar detay: bezli fermuarli olacaktir kursor tipi otomatik bas numune e kontrol
birlikte ISG
birimine
sunulacaktir.
. On kism1 17 mm pirin¢ metal oynar basli cakma Goz ve Olcu
! Diigme detay! diigme, renk metali nikil olacakzr. o ) kontroliig
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak arasi ve yan
8 Dikis detay1 | kisimlar gift dikisli olacaktir. Komando cep - G0z kontrolii
kapaginin iki kosesi, fermuar bitimi, j dikisi ve
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ag1 punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paca kisminda 5 cm tek sira reflektdr | ISG birimi ilgili
olacaktir. Reflektif serit rengine uygun iple belgeden ve
dikilecektir. Kullanilacak reflektérler EN 1SO iirinden emin
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az 350 olamazsa
Reflektor cd ve lizeri ‘(‘)I?C'fl‘kt‘l‘r: fllt"kl‘s'n’ll p'il.rnuk taba'nh Tﬁrk'ak ' Belge ve Gioz
9 detay: olacaktir, goriiniirliigii soniik degil acik gri ve Akrediteli Kontrolii
yiiksek derecede parlak olacaktir. Numune iiriinle | Laboratuvarda
birlikte reflektoriin uluslararasi sertifikasi (stfi, veya ilgili
intertek, aitex veya Tirkak akreditasyon tiniversitelerde
sertifikas1 ISG birimine sunulacaktir. belge testi
yaptirabilir
Komando cepte PANAGRO logosu 9,5x4,5 cm
10 Nakas detay! ebatinda aplike iizerine kenar .nak.1.$ sa.rglla.rl}'lla ) Goz ve olg:u
kumasa oturtma olmalidir aplike iizerine dikis kontrolii
uygulanmamalidir.
ISG birimi
talep ederse
Tiirkak
e akrediteli
11 | DESIPIE o0 o polyester dikis ipligi ile dikilecektir. laboratuarda | 1> <y ENISO
detay1 - 2060
veya ilgili
iiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kismina dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve {iretim yil1 yazacaktir.
Yikama (ABH 2019) Etiketler yikama sirasinda
12 talimati etiket | silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata gecis - G0z kontrolii
detay1 esnasinda ISG biriminden etiket onay1
almacaktir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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1) Uriin Kodu: PNG — 19 KAP. B
2) Uriin Adi: Kapitoneli Pantolon
3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Beyaz - G0z kontroli
. C Agirlik TS 251 -
i:lgpb;g::sle Karisim TS EN
Pantolon kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/ m?, Tiirkak ISO 1833-EN
%65 polyester - %35 pamuk (+ %5) - 2/1 akrediteli 1ISO 105 C
K -~ gabardin orgii, yikama haslig1 gri skalada 4 laboratuarda 06:2010, EN ISO
5 umas tekni olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 veya ilgili 105X12:2001,EN
detaylari olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k e ISO 105E04:2013
< . iiniversitelerde
haslig1 4 olacaktir, kopma mukavemeti atki kumas agirlik ENISO
yoniinde >450 N ¢6zgii yoniinde >750 N ve karisim 105B07:2009 EN
olacaktir. tayini 1SO 13934-
1:2002 - EN ISO
yapilacaktir. 13937-2:2002
ISG birimi
talep ederse
Tiirkak
Akrediteli
Kapitone Astar 60 gr/ m? 180 tel (£ %5) %100 Laboratl_J\./arda Agirlik TS 251 —
3 detaylart polyester, elyaf 100 gr/ m? ( + %5) polyester veya ilgili Karigim TS EN
kansorejen azor madde icermeyecektir. tiniversitelerde ISO 1833
kumasg agirhik
ve karigim
tayini
yapilacaktir.
Kapitone Pantolonun i¢ kismi kapitoneli olacaktir.
4 dikim detays Kapitone pagadan ve kemerden sarkmayacak - Go6z kontrol
sekilde diizgiince dikilecektir.
Lastik teknik Keme‘r arka§1 las'Fikli olacaktir, lastik o Goz ve Olgii
5 detay: esn.etllmemlg hali 14 — 15 cm arasi, esnetilmis - Kontrolii
hali 28 — 32 cm arasi olacaktir.
kemer kismi (1,5x6 cm) 6 adet kopriilii olacaktir.
6 Kemer képrii | Kopriiniin alt ve iist kisimlar1 punteriz dikisli ) Goz ve Olgii
detay1 olacaktir. kontrolii
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Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
Komando cep cepli, cep yﬁkse‘:‘klik olg:usu 1 8ﬂcm, cep en Olgiisii Géz ve Olcii
7 17 cm, kapak ylikseklik 6l¢iisii 6 cm, kapak en - .
detay1 e e e N . kontrolii
Olciisii 17 cm olacaktir. Cep kapagi 6 cm cirt ile
kapanacaktir.
Fermuar
iireticisinin
Pantolon 6n kismu tip 4 metal nikel renk beyaz oekotex be!geSI Goz ve Belge
8 | Formuar detayr bezli fermuarli olacaktir kursor tipi otomatik bas numune lle kontrol
birlikte ISG
birimine
sunulacaktir.
9 Diigme detays (")kalsml 17 mm piri.ng: metal oynar bash ¢akma ) Goz ve O.l.gﬁ
diigme, renk metal nikel olacaktir. kontrolii
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak arasi ve yan
.y kisimlari ¢ift dikisli olacaktir. Komando cep . .
10 Dikis detayr kapaginin iki kosesi, fermuar bitimi, j dikisi ve ) 6z kontroli
ag1 punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paca kisminda 5 cm tek sira reflektdr | ISG birimi ilgili
olacaktir. Reflektif serit rengine uygun iple belgeden ve
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN 1ISO irtinden emin
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az 350 olamazsa
Reflektor cd ve tizeri '(')l'e.lca'itkt'l'rv, fllt"1<1's.m1 pfirnuk taba.nh Tﬁrk.ak . Belge ve Gz
11 detay: olacaktir, goriintirligii soniik degil agik gri ve Akrediteli kontrolii
yiiksek derecede parlak olacaktir. Numune tirtinle | Laboratuvarda
birlikte reflekt6riin uluslararasi sertifikasi (stfi, veya ilgili
intertek, aitex veya Tiirkak akreditasyon iiniversitelerde
sertifikas1 ISG birimine sunulacaktir. belge testi
yaptirabilir
Komando cepte PANAGRO logosu 9,5x4,5 cm
12 Nakss detays ebatinda aplike iizerine kenar .nak'1'$ sa-rglla.rl}-fla ) Goz ve 61"(;1'51
kumasa oturtma olmalidir aplike iizerine dikis kontrolii
uygulanmamalidir.
ISG birimi
talep ederse
Tiirkak
T akrediteli
11 Dikis ipligi 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. laboratuarda TS 244 EN1SO
detay1 - 2060
veya ilgili
iiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kismina dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve {iretim yil1 yazacaktir.
Yikama (ABH 2019) Etiketler yikama sirasinda
12 talimat1 etiket | silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata gecis - G0z kontrolii
detayi esnasinda ISG biriminden etiket onay1
almacaktir.
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PANAGRO
6) Uriin Kodu: PNG - 13 BM
7) Uriin Adx: Is Onliigii
8) Kullamim Yeri:
9) Tedarik Edilecek Maln, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Ozellikler Standartlar Metodu
1 Renk Buz mavi - Go6z kontrolii
Agirlik TS 251 —
. S Karisim TS EN
is 5nliigii kumasn teknik zellikleri 170 :Sr Sbe' r}'ﬁ‘r'l::l'(ep ISO 1833- EN
gr/ m?, %75 polyester - %25 viskon akredi tellil ISO105C
) (£%5) gr/ m? - 1/1 bez dokuma, yikama laboratuarda veva 06:2010, EN ISO
, Kumag teknik | .51 k]ars 4-5, siirtme hashg kuru ve yas il Y& | 105X12:2001,EN
detaylar1 4-3, ter haslig1 4-5, terli 151k hasligi 3-4, | . g. . ISO 105E04:2013
. - iiniversitelerde
kopma mukavemeti >750 N ¢ozgii lumas asirlik ve ENISO
>900N, yirtilma mukavemeti 25N ve | fntga i 105B07:2009 EN
>25N o SO 13934-
yapriacakdr. 1:2002 - EN ISO
13937-2:2002
3 Yaka detay1 Gomlek yaka olacaktir. - G0z kontrol
4 Kol detay1 Uzun kollu ve kol agizlar1 4 cm lastikli i Goz ve olugu
olacaktir. kontrolii
On kismu gizli patl 4 adet 10 mm
capinda acik klikit piring ¢itgitli metal i Goz ve Olgii
> Pat ve gitqut detayr nikel renk. kontrolii
Sol altta i¢ kisminda igten yapistirma
6 Cep detayt 17X1 8 cm ebatinda cep olacaktir, cep i G0z ve O‘l‘(;u
agz1 5 cm cirtl olacaktir, kontrolii
Erkek onliiklerin arka bel kismi1 kugakli
ve yirtmacli olacaktir. Bayanlarin arka . .
7 Kusak - k 1
usak detays bel kism1 pensli olacaktir kusaksiz ve G0z kontrold
yirtmagsiz.
8 Onliik uzunlugu Ba}:an ve erkeklerde 6nliik boylar1 90 i Oleii kontrolii
detayi cm’den kisa olmayacaktir.
. Sirt kism tek sira 5 cm reflektorlii ISG birimi ilgili Belge ve Goz
9 Reflekt t
eflektor detayr olacaktir. Reflektif serit rengine uygun belgeden ve kontrolii
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iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler tiriinden emin
. En az 350 cd ve tizeri olacaktir, alt olamazsa Tiirkak
kism1 pamuk tabanl olacaktir, Akrediteli
goriintirligii soniik degil agik gri ve Laboratuvarda
yiiksek derecede parlak olacaktir. veya ilgili
Numune iiriinle birlikte reflektoriin tiniversitelerde
uluslararas: sertifikasi (stfi, intertek, aitex belge testi
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG yaptirabilir
birimine sunulacaktir.
Sol 6n gdgiis kisminda PANAGRO
logosu 8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis
10 Nakss detay1 kisminda MAVI TORKU logosu 8x4cm ) Goz ve Olgii
ebatinda aplike iizerine kenar nakis kontrolii
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir
aplike tizerine dikis uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda baski yapilacaktir. Sirt
kisminda " PANAGRO”’ yiikseklik 6,5 Goz ve Olgii
1 Baski detayr cm ebatinda en 28 cm ebatinda bask1 ) kontrolii
yapilacaktir. Baski rengi saks mavi
olacaktir. (sirt baskilarinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse Tirkak
akrediteli
e e e 120 no polyester dikis ipligi ile laboratuarda veya | TS 244 EN ISO
12| Dikis ipligi detayr | ool o ilgili ’ 2060
iiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve iiretim
Vikama talimatt yil1 yazacaktir. (ABH 2019) Etiket?er ) )
13 . yikama sirasinda silinmeyecek sekilde - Goz kontrolii
etiket detay1 .. .
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 alinacaktir.

10) Uriiniin gorsel gizimi
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PANAGRO
1) Uriin Kodu: PNG - 13 FY
2) Uriin Adx: Is Onliigii
3) Kullamim Yeri:
4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Ozellikler Standartlar Metodu
1 Renk Fistik yesil - G0z kontroli
Agirlik TS 251 —
. . Karisim TS EN
is 5nliigii kumagin teknik Szellikleri 170 gz}r:elrg?rlktiep ISO 1833- EN
gr/ m?, %75 polyester - %25 viskon akredi tellil ISO105C
) (£%5) gr/ m? - 1/1 bez dokuma, yikama laboratuarda veva 06:2010, EN ISO
, Kumag teknik | .51, kjars 4-5, siirtme hashg kuru ve yas il Y& | 105X12:2001,EN
detaylar1 4-3, ter haslig1 4-5, terli 151k hasligi 3-4, | . g. . ISO 105E04:2013
. I iiniversitelerde
kopma mukavemeti >750 N ¢ozgii lumas asirlik ve ENISO
>900N, yirtilma mukavemeti >25N ve k:rl jn tga i Y | 105B07:2009 EN
>25N o SO 13934-
yapracakdt: 1:2002 - EN ISO
13937-2:2002
3 Yaka detay1 Gomlek yaka olacaktir. - Go6z kontrol
4 Kol detay1 Uzun kollu ve kol agizlar1 4 cm lastikli i Goz ve olugu
olacaktir. kontrolii
On kismu gizli patl 4 adet 10 mm
capinda acik klikit piring ¢it¢itl metal i Goz ve Olgii
> Pat ve gitqat detay! nikel renk. kontrolii
Sol altta i¢ kisminda icten yapistirma
6 Cep detayt 17X1 8 cm ebatinda cep olacaktir, cep i G0z ve O‘l‘(;u
agz1 5 cm cirtl olacaktir, kontrolii
Erkek onliiklerin arka bel kismi kugakli
ve yirtmacli olacaktir. Bayanlarin arka . .
7 Kusak - k 1
usak detays bel kismi1 pensli olacaktir kusaksiz ve G0z kontrold
yirtmagsiz.
3 Onliik uzunlugu | Bayan ve erkeklerde 6nliik boylar1 90 i Oleii kontrolii
detay1 cm’den kisa olmayacaktir.
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Sirt kismi tek sira 5 cm reflektorlii . e
. . . ISG birimi ilgili
olacaktir. Reflektif serit rengine uygun beloeden ve
iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler o g .
. iirlinden emin
. En az 350 cd ve iizeri olacaktir, alt .
olamazsa Tiirkak
kism1 pamuk tabanl olacaktir, - R
; o et et o o . Akrediteli Belge ve Goz
9 Reflektor detayr | goriintirliigli soniik degil acik gri ve ..
- Laboratuvarda kontrolii
yiiksek derecede parlak olacaktir. veva ilgili
Numune trinle birlikte reflektoriin L. y . g
. . . iiniversitelerde
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex belge testi
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG g .
o yaptirabilir
birimine sunulacaktir.
Sol 6n gdgiis kisminda PANAGRO
logosu 8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis
kisminda MAVI TORKU logosu 8x4cm Goz ve Olgii
10 Nakig det . . -
axly detayt ebatinda aplike lizerine kenar nakis kontrolii
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir
aplike iizerine dikis uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda baski yapilacaktir. Sirt
kisminda " PANAGRO”’ yiikseklik 6,5 Goz ve Olgii
11 Baski det -
aska detayl cm ebatinda en 28 cm ebatinda baski kontrolii
yapilacaktir. Baski rengi saks mavi
olacaktir. (sirt baskilarinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
akrediteli
e 120 no polyester dikis ipligi ile laboratuarda veya | TS 244 EN ISO
12 Dikis ipligi det . . o
IS IPEELEEYT 1 dikilecekir. ilgili 2060
iiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve {iretim
Yikama talimatt yil1 yazacaktir. (ABH 2019) Etlkeqer ) )
13 . yikama sirasinda silinmeyecek sekilde - Goz kontrolil
etiket detay1 .. .
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 alinacaktir.

5) Uriiniin gorsel gizimi
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PANAGRO
1) Uriin Kodu: PNG - 13K
2) Uriin Adx: Is Onliigii
3) Kullamim Yeri:
4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Ozellikler Standartlar Metodu
1 Renk Kirmizi - G0z kontroli
Agirlik TS 251 —
. . Karisim TS EN
is 5nliigii kumagin teknik Szellikleri 170 gz}r:elrg?rlktiep ISO 1833- EN
gr/ m?, %75 polyester - %25 viskon akredi tellil ISO105C
) (£%5) gr/ m? - 1/1 bez dokuma, yikama laboratuarda veva 06:2010, EN ISO
, Kumag teknik | .51, kjars 4-5, siirtme hashg kuru ve yas il Y& | 105X12:2001,EN
detaylar1 4-3, ter haslig1 4-5, terli 151k hasligi 3-4, | . g. . ISO 105E04:2013
. I iiniversitelerde
kopma mukavemeti >750 N ¢ozgii lumas asirlik ve ENISO
>900N, yirtilma mukavemeti >25N ve k:rl jn tga i Y | 105B07:2009 EN
>25N o SO 13934-
yapracakdt: 1:2002 - EN ISO
13937-2:2002
3 Yaka detay1 Gomlek yaka olacaktir. - G0z kontrol
4 Kol detay1 Uzun kollu ve kol agizlar1 4 cm lastikli i Goz ve olugu
olacaktir. kontrolii
On kismu gizli patl 4 adet 10 mm
capinda acik klikit piring ¢it¢itl metal i Goz ve Olgii
> Pat ve gitqat detay! nikel renk. kontrolii
Sol altta i¢ kisminda icten yapistirma
6 Cep detayt 17X1 8 cm ebatinda cep olacaktir, cep i G0z ve O‘l‘(;u
agz1 5 cm cirtl olacaktir, kontrolii
Erkek onliiklerin arka bel kismi kugakli
ve yirtmacli olacaktir. Bayanlarin arka . .
7 Kusak - k 1
usak detays bel kismi1 pensli olacaktir kusaksiz ve G0z kontrold
yirtmagsiz.
3 Onliik uzunlugu | Bayan ve erkeklerde 6nliik boylar1 90 i Oleii kontrolii
detay1 cm’den kisa olmayacaktir.
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Sirt kismi tek sira 5 cm reflektorlii . e
. . . ISG birimi ilgili
olacaktir. Reflektif serit rengine uygun beloeden ve
iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler o g .
. iirlinden emin
. En az 350 cd ve iizeri olacaktir, alt .
olamazsa Tiirkak
kism1 pamuk tabanl olacaktir, - R
; o et et o o . Akrediteli Belge ve Goz
9 Reflektor detayr | goriintirliigli soniik degil acik gri ve ..
- Laboratuvarda kontrolii
yiiksek derecede parlak olacaktir. veva ilgili
Numune trinle birlikte reflektoriin L. y . g
. . . iiniversitelerde
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex belge testi
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG g .
o yaptirabilir
birimine sunulacaktir.
Sol 6n gdgiis kisminda PANAGRO
logosu 8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis
kisminda MAVI TORKU logosu 8x4cm Goz ve Olgii
10 Nakig det . . -
axly detayt ebatinda aplike lizerine kenar nakis kontrolii
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir
aplike iizerine dikis uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda baski yapilacaktir. Sirt
kisminda " PANAGRO”’ yiikseklik 6,5 Goz ve Olgii
11 Baski det -
aska detayl cm ebatinda en 28 cm ebatinda baski kontrolii
yapilacaktir. Baski rengi beyaz olacaktir.
(sirt baskilarinda ARIAL MT BLACK
fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
akrediteli
e 120 no polyester dikis ipligi ile laboratuarda veya | TS 244 EN ISO
12 Dikis ipligi det . . o
IS IPEELEEYT 1 dikilecekir. ilgili 2060
iiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve {iretim
Yikama talimatt yil1 yazacaktir. (ABH 2019) Etlkeqer ) )
13 . yikama sirasinda silinmeyecek sekilde - Goz kontrolil
etiket detay1 .. .
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 alinacaktir.

5) Uriiniin gorsel gizimi
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PANAGRO
1) Uriin Kodu: PNG-13L
2) Uriin Adx: Is Onliigii
3) Kullamim Yeri:
4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Ozellikler Standartlar Metodu
1 Renk Lacivert - Goz kontrolii
Agirlik TS 251 —
. . Karisim TS EN
is 5nliigii kumagin teknik Szellikleri 170 gz}r:elrg?rlktiep ISO 1833- EN
gr/ m?, %75 polyester - %25 viskon akredi tellil ISO105C
) (£%5) gr/ m? - 1/1 bez dokuma, yikama laboratuarda veva 06:2010, EN ISO
, Kumag teknik | .51, kjars 4-5, siirtme hashg kuru ve yas il Y& | 105X12:2001,EN
detaylar1 4-3, ter haslig1 4-5, terli 151k hasligi 3-4, | . g. . ISO 105E04:2013
. I iiniversitelerde
kopma mukavemeti >750 N ¢ozgii lumas asirlik ve ENISO
>900N, yirtilma mukavemeti >25Nve | 5 S5 YE | 105B07:2009 EN
>25N s SO 13934-
vap ‘ 1:2002 - EN ISO
13937-2:2002
3 Yaka detay1 Gomlek yaka olacaktir. - G0z kontrol
4 Kol detay1 Uzun kollu ve kol agizlar1 4 cm lastikli i Goz ve olugu
olacaktir. kontrolii
On kismu gizli patl 4 adet 10 mm
capinda acik klikit piring ¢it¢itl metal i Goz ve Olgii
> Pat ve gitqat detay! nikel renk. kontrolii
Sol altta i¢ kisminda icten yapistirma
6 Cep detayt 17X1 8 cm ebatinda cep olacaktir, cep i G0z ve O‘l‘(;u
agz1 5 cm cirtl olacaktir, kontrolii
Erkek onliiklerin arka bel kismi kugakli
ve yirtmacli olacaktir. Bayanlarin arka . .
7 Kusak - k 1
usak detays bel kismi1 pensli olacaktir kusaksiz ve G0z kontrold
yirtmagsiz.
3 Onliik uzunlugu | Bayan ve erkeklerde 6nliik boylar1 90 i Oleii kontrolii
detayi cm’den kisa olmayacaktir.
. Sirt kism tek sira 5 cm reflektorlii ISG birimi ilgili Belge ve Goz
o Reflekior detay! olacaktir. Reflektif serit rengine uygun belgeden ve kontrolii
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iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler tiriinden emin
. En az 350 cd ve tizeri olacaktir, alt olamazsa Tiirkak
kism1 pamuk tabanl olacaktir, Akrediteli
goriintirligii soniik degil agik gri ve Laboratuvarda
yiiksek derecede parlak olacaktir. veya ilgili
Numune iiriinle birlikte reflektoriin tiniversitelerde
uluslararas: sertifikasi (stfi, intertek, aitex belge testi
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG yaptirabilir
birimine sunulacaktir.
Sol 6n gdgiis kisminda PANAGRO
logosu 8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis
10 Nakss detay1 kisminda MAVI TORKU logosu 8x4cm ) Goz ve Olgii
ebatinda aplike iizerine kenar nakis kontrolii
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir
aplike tizerine dikis uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda baski yapilacaktir. Sirt
kisminda " PANAGRO”’ yiikseklik 6,5 Goz ve Olgii
1 Baski detayr cm ebatinda en 28 cm ebatinda bask1 ) kontrolii
yapilacaktir. Baski rengi beyaz olacaktir.
(sirt baskilarinda ARIAL MT BLACK
fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse Tirkak
akrediteli
e e 120 no polyester dikis ipligi ile laboratuarda veya | TS 244 EN ISO
12| Dikis ipligi detayr |y iiecoltir. ilgili 2060
iiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve iiretim
Vikama talimatt yil1 yazacaktir. (ABH 2019) Etiket?er ) )
13 . yikama sirasinda silinmeyecek sekilde - Goz kontrolii
etiket detay1 .. .
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 alinacaktir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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PANAGRO
1) Uriin Kodu: PNG - 13 M
2) Uriin Adx: Is Onliigii
3) Kullamim Yeri:
4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Ozellikler Standartlar Metodu
1 Renk Saks mavi - Goz kontrolii
Agirlik TS 251 —
. . Karisim TS EN
is 5nliigii kumagin teknik Szellikleri 170 gz}r:elrg?rlktiep ISO 1833- EN
gr/ m?, %75 polyester - %25 viskon akredi tellil ISO105C
) (£%5) gr/ m? - 1/1 bez dokuma, yikama laboratuarda veva 06:2010, EN ISO
, Kumag teknik | .51, kjars 4-5, siirtme hashg kuru ve yas il Y& | 105X12:2001,EN
detaylar1 4-3, ter haslig1 4-5, terli 151k hasligi 3-4, | . g. . ISO 105E04:2013
. I iiniversitelerde
kopma mukavemeti >750 N ¢ozgii lumas asirlik ve ENISO
>900N, yirtilma mukavemeti >25Nve | 5 S5 YE | 105B07:2009 EN
>25N s SO 13934-
vap ‘ 1:2002 - EN ISO
13937-2:2002
3 Yaka detay1 Gomlek yaka olacaktir. - G0z kontrol
4 Kol detay1 Uzun kollu ve kol agizlar1 4 cm lastikli i Goz ve olugu
olacaktir. kontrolii
On kismu gizli patl 4 adet 10 mm
capinda acik klikit piring ¢it¢itl metal i Goz ve Olgii
> Pat ve gitqat detay! nikel renk. kontrolii
Sol altta i¢ kisminda icten yapistirma
6 Cep detayt 17X1 8 cm ebatinda cep olacaktir, cep i G0z ve O‘l‘(;u
agz1 5 cm cirtl olacaktir, kontrolii
Erkek onliiklerin arka bel kismi kugakli
ve yirtmacli olacaktir. Bayanlarin arka . .
7 Kusak - k 1
usak detays bel kismi1 pensli olacaktir kusaksiz ve G0z kontrold
yirtmagsiz.
3 Onliik uzunlugu Ba}:an ve erkeklerde 6nliik boylar1 90 i Oleii kontrolii
detayi cm’den kisa olmayacaktir.
. Sirt kism tek sira 5 cm reflektorlii ISG birimi ilgili Belge ve Goz
o Reflekior detay! olacaktir. Reflektif serit rengine uygun belgeden ve kontrolii
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iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler tiriinden emin
. En az 350 cd ve tizeri olacaktir, alt olamazsa Tiirkak
kism1 pamuk tabanl olacaktir, Akrediteli
goriintirligii soniik degil agik gri ve Laboratuvarda
yiiksek derecede parlak olacaktir. veya ilgili
Numune iiriinle birlikte reflektoriin tiniversitelerde
uluslararas: sertifikasi (stfi, intertek, aitex belge testi
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG yaptirabilir
birimine sunulacaktir.
Sol 6n gdgiis kisminda PANAGRO
logosu 8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis
10 Nakss detay1 kisminda MAVI TORKU logosu 8x4cm ) Goz ve Olgii
ebatinda aplike iizerine kenar nakis kontrolii
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir
aplike tizerine dikis uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda baski yapilacaktir. Sirt
kisminda " PANAGRO”’ yiikseklik 6,5 Goz ve Olgii
1 Baski detayr cm ebatinda en 28 cm ebatinda bask1 ) kontrolii
yapilacaktir. Baski rengi beyaz olacaktir.
(sirt baskilarinda ARIAL MT BLACK
fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse Tirkak
akrediteli
e e 120 no polyester dikis ipligi ile laboratuarda veya | TS 244 EN ISO
12| Dikis ipligi detayr |y iiecoltir. ilgili 2060
iiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve iiretim
Vikama talimatt yil1 yazacaktir. (ABH 2019) Etiket?er ) )
13 . yikama sirasinda silinmeyecek sekilde - Goz kontrolii
etiket detay1 .. .
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 alinacaktir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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PANAGRO
1) Uriin Kodu: PNG-13Y
2) Uriin Adx: Is Onliigii
3) Kullamim Yeri:
4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Ozellikler Standartlar Metodu
Yesil
1 Renk - G0z kontrolil
Agirlik TS 251 -
. . Karisim TS EN
. I |
fs dnliigii kumasin teknik Szellikleri 170 e?jgr:elr;?ilrll;[:kep ISO 1833- EN
gr/ m?, %75 polyester - %25 viskon akrediteli 1ISO 105 C
) (x%5) gr/ m* - 1/1 bez dokuma, yikama laboratuarda veva 06:2010, EN ISO
) Kumas teknik | 5),k1ar1 4-5, siirtme haslig: kuru ve yas il Y& | 105X12:2001,EN
detaylar1 4-3, ter haslig1 4-5, terli 151k haslhigi 3-4, | . g, ) ISO 105E04:2013
. N iiniversitelerde
kopma mukavemeti >750 N ¢ozgii lumas asirlik ve ENISO
>900N, yirtilma mukavemeti 25N ve | ; tg - 105B07:2009 EN
>25N N ;ﬁm 1SO 13934-
yapliacaidir. 1:2002 - EN ISO
13937-2:2002
3 Yaka detay1 Gomlek yaka olacaktir. - G0z kontrol
4 Kol detay1 Uzun kollu ve kol agizlar1 4 cm lastikli i Goz ve 61”(;1'1
olacaktir. kontrolii
On kismu gizli patl 4 adet 10 mm
5 Pat ve gitcit detay! qz_iplnda acik klikit piring ¢it¢ith metal i G0z ve O‘l‘(;u
nikel renk. kontrolii
Sol altta i¢ kisminda icten yapistirma
17x1 lacak 0 Olgii
6 Cep detays 7x 8 cm ebatinda cep olacaktir, cep i GOz ve Ougu
agz1 5 cm cirth olacaktir. kontrolii
Erkek onliiklerin arka bel kismi kugakli
ve yirtmagli olacaktir. Bayanlarin arka i . .
! Kusak detayr bel kism1 pensli olacaktir kusaksiz ve 6z kontrol
yirtmagsiz.
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8 Onliik uzunlugu Ba}’lan ve erkeklerde onliik boylar1 90 i Oleii kontrolii
detay1 cm’den kisa olmayacaktir.
Sirt kismm tek 51ra. 5 crr.l reﬂel'dorlu ISG birimi ilgili
olacaktir. Reflektif serit rengine uygun beloeden ve
iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler . g .
. tiriinden emin
. En az 350 cd ve iizeri olacaktir, alt .
olamazsa Tiirkak
kism1 pamuk tabanl olacaktir, - N
" e e e o . Akrediteli Belge ve Goz
9 Reflektor detayr | goriiniirliigl soniik degil acik gri ve .
- Laboratuvarda kontrolii
yiiksek derecede parlak olacaktir. veva ilgili
Numune iiriinle birlikte reflektoriin . y . g
. . . tiniversitelerde
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex belae testi
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG ge test
o yaptirabilir
birimine sunulacaktir.
Sol 6n gdgiis kisminda PANAGRO
logosu 8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis
10 Nakis detavi kisminda MAVI TORKU logosu 8x4cm Goz ve Olgii
; 4 ebatinda aplike iizerine kenar nakis kontrolii
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir
aplike iizerine dikis uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda baski yapilacaktir. Sirt
kisminda " PANAGRO’’ yiikseklik 6,5 Goz ve Olgii
11 Bask -
aska detay! cm ebatinda en 28 cm ebatinda bask1 kontrolii
yapilacaktir. Baski rengi beyaz olacaktir.
(sirt baskilarinda ARIAL MT BLACK
fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
akrediteli
e e 120 no polyester dikis ipligi ile laboratuarda veya | TS 244 EN ISO
12 Dikis ipl . . o
ikis Ipligi detay! dikilecektir. ilgili 2060
iiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve iiretim
Vikama talimatt yil1 yazacaktir. (ABH 2019) EtlkeQer ) )
13 . yikama sirasinda silinmeyecek sekilde - Goz kontrolii
etiket detay1 .. .
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 alinacaktir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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1) Uriin Kodu: PNG-13T
2) Uriin Adx: Is Onliigii
3) Kullamim Yeri:
4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Ozellikler Standartlar Metodu
1 Renk Turkuaz - G0z kontrolil
Agirlik TS 251 -
. . Karisim TS EN
. I I
fs dnliigii kumasin teknik Szellikleri 170 e?jgr:elr;?ilrll;[:kep ISO 1833- EN
gr/ m?, %75 polyester - %25 viskon akrediteli 1ISO 105 C
) (x%5) gr/ m* - 1/1 bez dokuma, yikama laboratuarda veva 06:2010, EN ISO
) Kumas teknik | 5),k1ar1 4-5, siirtme haslig: kuru ve yas il Y& | 105X12:2001,EN
detaylar1 4-3, ter haslig1 4-5, terli 151k hasligi 3-4, | . g, . ISO 105E04:2013
. . iiniversitelerde
kopma mukavemeti >750 N ¢ozgii lumas asirlik ve ENISO
>900N, yirtilma mukavemeti 25N ve | lfn tga o 105B07:2009 EN
>25N , o 1SO 13934-
yaplacaidir: 1:2002 - EN ISO
13937-2:2002
3 Yaka detay1 Gomlek yaka olacaktir. - G0z kontrol
4 Kol detay1 Uzun kollu ve kol agizlar1 4 cm  lastikli i Goz ve 61”(;1'1
olacaktir. kontrolii
On kismu gizli patl 4 adet 10 mm
5 Pat ve citeit detays (;e_iplnda acik klikit piring ¢it¢ith metal i G0z ve (")‘l‘gl'i
nikel renk. kontrolii
Sol altta i¢ kisminda icten yapistirma
17x18 cm ebatinda cep olacaktir, cep Goz ve Olgii
0 Cep detayr agz1 5 cm cirth olacaktir. kontrolii
Erkek onliiklerin arka bel kismi kugakli
ve yirtmagli olacaktir. Bayanlarin arka i . .
! Kusak detay: bel kism1 pensli olacaktir kusaksiz ve 6z kontroli
yirtmagsiz.
Onliik lug B kekl onliik boyl ;
3 Onlik uzunlugu a}:an ve erkeklerde onliik boylar1 90 i Oleii kontrolii
detay1 cm’den kisa olmayacaktir.
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Sirt kismi tek sira 5 cm reflektorlii . e
. . . ISG birimi ilgili
olacaktir. Reflektif serit rengine uygun belaeden ve
iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler o g .
. iirlinden emin
. En az 350 cd ve iizeri olacaktir, alt .
olamazsa Tiirkak
kism1 pamuk tabanl olacaktir, - R
; o et et o o . Akrediteli Belge ve Goz
9 Reflektor detayr | goriintirliigli soniik degil acik gri ve ..
- Laboratuvarda kontrolii
yiiksek derecede parlak olacaktir. veva ilgili
Numune trinle birlikte reflektoriin L. y . g
. . . tiniversitelerde
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex belae testi
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG g .
o yaptirabilir
birimine sunulacaktir.
Sol 6n gdgiis kisminda PANAGRO
logosu 8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis
kisminda MAVI TORKU logosu 8x4cm Goz ve Olgii
10 Nakig det . . -
axly detayt ebatinda aplike lizerine kenar nakis kontrolii
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir
aplike iizerine dikis uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda baski yapilacaktir. Sirt
kisminda °PANAGRO YUKSEK . .
i - . Goz ve Olgli
11 Baski detay1 DIKKAT ALANI’ yiikseklik 10,5 cm - Kontrolii
ebatinda en 28 cm ebatinda bask1 "
yapilacaktir. Baski rengi saks mavi
olacaktir. (sirt baskilarinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
akrediteli
e e 120 no polyester dikis ipligi ile laboratuarda veya | TS 244 EN ISO
12 Dikis ipl . . o
ikis Ipligi detay! dikilecektir. ilgili 2060
iiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve iiretim
Vikama talimatt yil1 yazacaktir. (ABH 2019) EtlkeQer ) )
13 . yikama sirasinda silinmeyecek sekilde - Goz kontrolii
etiket detay1 .. .
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 alinacaktir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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PANAGRO
1) Uriin Kodu: PNG KAYNAKCI -50
2) Uriin Adi: Kaynake1 Kaynaker Yelek
3) Kullanim Yeri:
4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve
No Yapisal Deney
Ozellikler Metodu
1 Renk Mavi numunedeki gibi koyu mavi olacaktir. ) Goz kontrolii
Agirlik
ISG birimi talep ASTM
. D3776 veya
ederse Tiirkak 5
~ Akreditel esdeger EN
Kumas teknik | pypolon kot kumas % 100 pamuk, 490 gr/ m? normu —
2 . Laboratuvarda
detaylar1 (= %5) - 3/1 Z tipi dokuma, 5 Karigim TS
kumas agirlik ve
karigim tayini EN SO
a 1$lacakt}11r 1833 veya
yap ’ esdeger EN
normu
Yirtilma
ISG birimi talep mukavemeti
ederse Tirkak ASTM
Akrediteli D1424 veya
Yirtilma ve Yikanmis ¢ozgii alt degerde 5500 gf yikanmig § y
N Laboratuvarda veya esdeger EN
3 kopma atki alt degerde 3000 gf olacaktir. Yikanmis e
mukavemeti cozgl 70 kgf, yikanmus atki 50 kgf ilgili tniversitelerde normu
Y kumas yirtilma ASTM
mukavemeti D5034-95
yapilacaktir. veya esdeger
EN normu
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama detay1 | ¢cekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir, - Go6z kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
5 Yaka detay1 Gomlek yaka olacaktir. - Goz kontrolii
Fermuarin {izerini kapatmak amaciyla kendi
kumasindan 6cm eninde pat olacaktir. Patta Goz ve Olgii
6 Pat detay1 . . . - .
altta ve lstte birer adet kumasg rengine uyumlu kontrolii

kapak ¢ap1 15 mm piring metal ¢it¢it olacaktir.
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7 Cep detaylar1

Dista cep olmayacaktir. I¢ alt sag ve sol
kisimda kendi kumasindan kapakli cirtli cep
olacaktir.

GOz kontroli

Arka kismi aynali olacaktir. Arka ensede (1,3x7

.. N\ 1 ..
8 Askilik detayr | cm) ebatinda kendi kumasindan askilik - Goz ve O,,Qu
L . kontroli
dikilecektir.
On klsn.u. bedenlere gore uygun uzunlukta tip 5 Géz ve Olcii
9 Fermuar detay1 | metal piring (sar1) kumasa uygun renkte - .
. . e . kontrolu
fermuar bezli, kursor tipi otomatik bas.
Sol 6n gdgiis kisminda PANAGRO logosu
8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gégiis kisminda
10 Nakss detay1 MAYI TORKU logosu 8x4cm ebatinda aplike ] Goz ve (").1.g:i'1
iizerine kenar nakis sargilariyla kumasa oturtma kontrolii
olmalidir aplike {izerine dikis
uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, > ONCE IS GUVENLIGI”’
yiikseklik 4 cm ebatinda en 18 cm ebatinda
beyaz renk baski yapilacaktir. Sirt kisminda ©’ . .
v . G0z ve Olgii
11 Baski detay1 | PANAGRO’’ yiikseklik 6,5 cm ebatinda en 28 - .
. kontroli
cm ebatinda kesme reflektdr pres baski
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
rse Tiirkak
Dikis ipligi |50 no polyester bakir sart dikis ipligi ile ederse Tiirka TS 244 EN
12 detayr | dikilecektir Akreditel] 1SO 2060
Y ' Laboratuvarda iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati1 kurumun ismi ve tiretim y1l1 yazacaktir.
Yik talimat (ABH 2019) Etiketler yikama sirasinda
13 Hamma tatmatt silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata - G0z kontrolii

etiket detay1

gecis esnasinda ISG biriminden etiket onay1
alinacaktir.

5)

Uriiniin gorsel ¢izimi
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PANAGRO

1) Uriin Kodu: PNG KAYNAKCI - 37

2) Uriin Adi: Kaynake Kishk Sweatshirt

3) Kullamim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Goz kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk%35 polyester (+ %5) Agirlik TS 251 —
30/70/10 tg iplik kumas olacaktir.30 ve 10 ISG birimi talep Karigim TS EN
numarali iplikler compact penye iplikten, 70 | ederse Tiirkak ISO 1833-EN
Kumas teknik | numarali kismi ise 70 denyetekstiire iplik Akrediteli ISO105C
2 detaylart olacaktir. Kumasin gramaji 320 gr/ m? (= %5) | Laboratuvarda 06:2010, EN ISO
olacaktir, yikama hashigi gri skalaya gore 3-4 | kumas agirlik ve 105X12:2001,EN
olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 | karigim tayini 1ISO 105E04:2013
olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktr, terli 151k yapilacaktir. ENISO
haslig1 3-4 olacaktir. 105B07:2009
Agirlik TS 251 —
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? compact penye 156 blmfn talep Kansim TS5 EN
kaskorse 6rgii %95 pamuk, %5 elastan ederse Tirkak 150 1833-EN
Ribana teknik olacaktir, ytkama haslig1 gri skalaya gore 3-4 Akrediteli 150105 C
3 detaylari olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 Laboratuvarda 06:2010, EN 150
’ B . kumas agirlik ve | 105X12:2001,EN
olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 151k ..
hashig 3-4 olacaktir. karisim tayini ISO 105E04:2013
yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
ISG birimi talep
ederse Tiirkak Agirlik ASTM
Akrediteli D3776 veya
. Kot kumas | Pantolon kot kumas % 100 pamuk, 395 gr/m? t:}?::f;?l‘l’arda nof;iefeéiilm
teknik detaylar1 | (£ %35) - 3/1 Z tipi dokuma, iniversitelerde TSENISO 1833
kumas agirlik ve veya esdeger EN
karisim tayini normu
yapilacaktir.
ISG birimi talep Yirtilma
Yirtilma ve Yikanmis ¢ozgl alt degerde 6000 gf ederse Tiirkak mukavemeti
5 kopma yikanms atki alt degerde 2200 gf olacaktir. Akrediteli ASTM D1424
mukavemeti Yikanmis ¢ozgl 60 kgf, yikanmus atki 20 kgf | Laboratuvarda veya esdeger EN
veya ilgili normu ASTM

73




AB ANADOLU
H BIRLIK
HOLDING

tiniversitelerde D5034-95 veya
kumas yirtilma esdeger EN
mukavemeti normu
yapilacaktir.
Uriinler dikildikten sonra yikanip
6 Yikama detay1 | ¢cekmezlikleri yaptirilmig seklide olacaktir, - Go6z kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
Bisiklet yaka Yakaribanasimnin bitmisi 1,8 cm Goz ve Olgii
! Yaka detay: eninderibana kenarlar1 gaze dikisli olacaktir. ) kontrolii
i Kol detay: uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu ] Goz ve Olgii
ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. kontrolii
On kismu koltuk altindan ve kolun pazu
9 On ve kol kumas | kismindan asagisi1 kot kumastan dikilecektir. ) Goz ve Olgii
detay1 Kumas birlesim yerlerine 1 cm reflektor serit kontroli
dikilecektir.
. Kot kumasin 6n ve kollarda birlesim yerlerine G0z ve Olgli
10| Reflekior detayr 1 cm reflektor serit dikilecektir. ) kontrolii
Sol 6n gdgiis kisminda PANAGRO logosu
8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gégiis kisminda
1 Nakis detays IYIAYI TORKU logosu 8x4cm ebatinda aplike ) G0z ve 0}(;1’1
iizerine kenar nakis sargilariyla kumasa kontrolii
oturtma olmalidir aplike iizerine dikis
uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda en
18 cm ebatinda beyaz renk baski yapilacaktir.
Sirt kisminda <> PANAGRO”’ yiikseklik 6,5 Goz ve Olgii
12 Baski detay: cm ebatinda en 28 cm ebatinda kesme ) kontrolii
reflektor pres baski yapilacaktir. (sirt
baskisinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
13 D‘E‘eigi‘g‘ 120 no polyester dikis iplii ile dikilecektir. La@ggﬁff;‘ » TS 242405(')\' IS0
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yitkama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1li
Yikama talimat: yazacaktlr.. (ABH 2019) Et'iketler yikama _ ) )
14 etiket detay! sirasinda silinmeyecek s'ekllde olacaktir. Seri - Goz kontrolii
imalata ge¢is esnasinda ISG biriminden etiket
onay1 alinacaktir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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PANAGRO

1) Uriin Kodu: PNG KAYNAKCI - 38

2) Uriin Adi: Kaynake1 Yazhk T-shirt

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahmn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Goz kontrolii
ISG birimi talep Agirlik TS 251 —
T-shirt 96100 pamuk 22/1 225 - 240 gr/ | SUerse Turkak Rangum TS BN
m? compact penye iplikten mamiil tek Akrediteli ISO 1833-EN
Kumas teknik | toplama pike kumag olacaktir, yikama Laboratuvarda veya IS0 105 C
2 detaylart hashg gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ilgili 06:2010, EN 1SO
stirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 uiniversitelerde 105X12:2001,EN
olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k kumas agirlik ve ISO 105E04:2013
haslig1 3-4 olacaktir. karisim tayini ENISO
yapilacaktir. 105B07:2009
ISG birimi talep Agirlik TS 251 —
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m* compact ederse Tiirkak Karigim TS EN
penye siiprem orgii %95 pamuk, %5 Akrediteli ISO 1833-EN
Ribana teknik | ¢€lastan olacaktir, yikama haslig1 gri Laboratuvarda veya ISO105C
3 detaylart skalaya gore 3-4 olacaktir, stirtme hasligi ilgili 06:2010, EN ISO
gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter haslhigi 3- | {iniversitelerde 105X12:2001,EN
4 olacaktir, terli 151k haslig1 3-4 olacaktir. kumas agirlik ve 1ISO 105E04:2013
karigim tayini ENISO
yapilacaktir. 105B07:2009
ISG birimi talep
ederse Tiirkak Agirlik ASTM
Akrediteli D3776 veya
4 Kot kumag Pantolon kot kumas % 100 pamuk, 395 gr/ :_Ig:)l(i)ratuvarda veya noreri(ije%elr(ill\;m
teknik detaylar1 | m? (£ %5) - 3/1 Z tipi dokuma, aniversitelerde TSENISO 1833
kumas agirlik ve veya esdeger EN
karigim tayini normu
yapilacaktir.
Yirtilma ve Yikanmis ¢ozgii alt degerde 6000 gf ISG birimi talep Yirtilma
5 kopma yikanmuis atk alt degerde 2200 gf olacaktir. | ederse Tiirkak mukavemeti
mukavemeti Yikanmis ¢ozgii 60 kgf, yikanmis atki 20 Akrediteli ASTM D1424
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kof Laboratuvarda veya | veya esdeger EN
ilgili normu ASTM
iiniversitelerde D5034-95 veya
kumas yirtilma esdeger EN
mukavemeti normu
yapilacaktir.
Uriinler dikildikten sonra yikanip
6 Yikama detay: ¢ekmezlikleri yaptl.rllrms seklide olacaktir, i Géz kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul
edilmeyecektir.
Bisiklet yaka Yakaribanasinin bitmisi 1,8 . . L
7 Yaka detay1 cm eninderibana kenarlar1 gaze dikisli - oz ve O}g:u
kontrolii
olacaktir.
i Kol detay: uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu ) Goz ve Olgii
ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. kontroli
On kismi koltuk altindan ve kolun pazu
9 On ve kol kumas | kismindan asagisi kot kumastan dikilecektir. i Goz ve Olgii
detay1 Kumas birlegsim yerlerine 1 cm reflektor serit kontrolii
dikilecektir.
. Kot kumasin 6n ve kollarda birlesim Goz ve Olgii
10| Reflektor detayr yerlerine 1s cm reflektor serit diki?ecektir. ) kontroliiQ
Sol 6n gdgiis kisminda PANAGRO logosu
8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gégiis kisminda
1 Nakis detay1 MAVi :fOI.{KU logosu 8x4cm ebatinda ] Goz ve (")‘1'g:ﬁ
aplike tlizerine kenar nakig sargilariyla kontrolii
kumasa oturtma olmalidir aplike {izerine
dikis uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI’ yiikseklik 4 cm ebatinda en
18 cm ebatinda beyaz renk baski
yapilacaktir. Sirt kisminda <> PANAGRO”’ Goz ve Olgii
12 Baskt detayr yiikseklik 6,5 cm ebatinda en 28 cm ) kontrolii
ebatinda kesme reflektor pres baski
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
e e ederse Tirkak
13 Dikis Pl 154 116 polyester dikis ipligi ile dikilecektir. Akrediteli TS 244 EN1SO
detay1 - 2060
Laboratuvarda iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yitkama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1l
. azacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
14 Ylk?ma talimat erasmda sil(inmeyecek )sekilde ola}c]aktlr. Seri - Goz kontrolii
etiket detay1 . . . S
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.
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PANAGRO

1) Uriin Kodu: PNG KAYNAKCI - 05

2) Uriin Adr: Kaynakge1 Kishik Pantolon

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Mavi numunedeki gibi koyu mavi olacaktir. i Gz kontrolii
j: .. . I
SG birimi talep Agirlik ASTM
ederse Tirkak
- D3776 veya
Akrediteli <
~ Laboratuvarda veya esdeger EN
) Kumas teknik | papio1on kot kumas % 100 pamuk, 490 ot normu —
detaylar1 gr/m?, (£ %5) - 3/1 Z tipi dokuma, ,'g, ) Karigim TS EN
iiniversitelerde
B ISO 1833 veya
kumas agirlik ve .
.. esdeger EN
karigim tayini
normu
yapilacaktir.
ISG birimi
1r11{11 talep Yirtilma
ederse Tiirkak .
o mukavemeti
Akrediteli ASTM D1424
Yirtilma ve | Yikanmus ¢ozgii alt degerde 5500 gf Laboratuvarda veya 3
N . veya esdeger
3 kopma yikanmis atki alt degerde 3000 gf olacaktir. ilgili
mukavemeti | Yikanmis ¢ozgli 70 kgf, yikanmus atki 50 kgf | Gniversitelerde EN normu
3 gzt TUKEL Y i 8 ASTM D5034-
kumas yirtilma B
. 95 veya esdeger
mukavemeti
EN normu
yapilacaktir.
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama detay1 | ¢gekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir, - G0z kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
. . K kasi lastikli olacaktir, lastik
Lastik teknik eme.:r ar a§1 asFl 1 olacaktir, lasti o )
5 detavi esnetilmemis hali 17 — 18 cm arast, - Olgii kontrolii
etay esnetilmis hali 28 — 32 cmarasiolacaktir.
. .. | kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet koprilii
Kemer koprii . . I .
6 olacaktir. Kopriiniin alt ve tist kisimlar - Olgii kontrolii
detay1 o e
punteriz dikisli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda iistten 2 adet yapigtirma
7 Yan cep detayt cepli ve cebin alf klsm%ncta (;jft“sua stis dikisi i Goz ve O}(;ﬁ
olacaktir. Cep yiikseklik dl¢iisii 31 cm , cep en kontrolii
Olcisii 17 cm olacaktir.
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Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta
Arka cep ve altinda 2 a.de.t iistten ?epl.i Ye .arka cepler de 6n Géz ve Olgii
8 cepler gibi ¢ift sira siis dikisli olacaktir. Cep - .
kemer detay1 | . g e ey e kontrolii
yiikseklik ol¢iisii 16 cm , cep en dlgiisii 15 cm
olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
li likseklik ol¢iisii 17 .
Komando cep ?ep,,l’,,cep YUKSeKlIX 0 Gflsu . Crfl Cep en Goz ve Ol¢ii
9 detavi Olciisii 16 cm , kapak yiikseklik dl¢iisii 6 cm , - xontrolii
Y kapak en 6l¢iisii 17 cm olacaktir. Cep kapagt
11 cm cirt ile kapanacaktir.
Komando cepte PANAGRO logosu 9,5x4,5
cm ebatinda aplike lizerine kenar nakis Goz ve Olgii
10 Nakis detay1 . - .
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir aplike kontrolii
iizerine dikis uygulanmamalidir.
Fermuar iireticisinin
Pantolon 6n k tip 4 metal piri kot Igesi
antolon 6n kismu tip 4 meta plrln? (sarl?. oekotex l_)e gf_eSI_ Goz ve Belge
11 | Fermuar detay1 | kumasa uygun renkte fermuar bezli, kursor numune ile birlikte Kontrol
tipi otomatik bas ISG birimine
sunulacaktir.
. On kismi 17 mm piring metal cakma diigme, Goz ve Olgii
12| Diigme detay: renk metal nikel olacaktir. kontrolii
Pantolonun 6n, arka kism1 , bacak aras1 ve
. kisimlari ¢ift dikisli olacaktir. Fermuar
13 Dikis detay1 y?r.l 1 S@ .ar.l (.;1 SO acav » i - G0z kontrolii
bitimi, j dikisi arka cep cep agizlari, 6n cep
alt kisimlar punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paca kisminda 5 cm tek sira verev
reflektor olacaktir. Reflektor cift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple . T,
dikilecektir. Kullamilacak reflektrler EN 150 | 10 Oirimi Hgil
belgeden ve liriinden
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az .
350 cd ve iizeri olacaktir, alt kism1 pamuk emin olamazsa
Reflektor o . Tiurkak Akrediteli Belge ve Goz
14 tabanli olacaktir, goriiniirliigii soniik degil .
detayi . . Laboratuvarda veya kontrolii
acik gri ve yiiksek derecede parlak olacaktir. | .. " |
o L v ilgili tiniversitelerde
Numune iiriinle birlikte reflektdriin .
. . . belge testi
uluslararas: sertifikasi (stfi, intertek, aitex -
. . . . yaptirabilir
veya Tiirkak akreditasyon sertifikasi ISG
birimine sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
e d el Akrediteli
Dikis ipligi | 50 no polyester bakir sar1 dikis ipligi ile TS 244 EN 1SO
15 L g Laboratuvarda veya
detayi dikilecektir. e 2060
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
Yikama . e
16 talimats etiket talimat1 kurumun ismi ve {iretim yil1 Go2 kontrolii
_ - Z i
detavi yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
Y sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
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imalata gecis esnasinda ISG biriminden etiket
onay1 alinacaktir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

PNG KAYNAKCI - 05

ANADOLU
, HOLDING
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PANAGRO

1) Uriin Kodu: PNG KAYNAKCI - 39

2) Uriin Adi: Kaynake1 Yazhik Pantolon

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Mavi numunedeki gibi koyu mavi olacaktir. i Géz kontrolii
ISG b1r11{11 talep Agirlik ASTM
ederse Tiirkak
o D3776 veya
Akrediteli <
- Laboratuvarda veya esdeger EN
) Kumas teknik | pantolon kot kumas % 100 pamuk, 395 gr/m? iLoili y normu —
detaylar1 (£ %5) - 3/1 Z tipi dokuma, ,,g. . Karigim TS EN
iiniversitelerde
) ISO 1833 veya
kumas agirlik ve 5
. esdeger EN
karigim tayini
normu
yapilacaktir.
ISG birimi
1r1rru talep Yirtilma
ederse Tirkak .
. mukavemeti
Akrediteli ASTM D1424
Yirtilma ve | Yikanmis ¢ozgii alt degerde 6000 gf Laboratuvarda veya 5
N . veya esdeger
3 kopma yikanmus atki alt degerde 2200 gf olacaktir. ilgili
mukavemeti | Yikanmis ¢6zgii 60 kgf, yikanmig atki 20 kgf | tiniversitelerde EN normu
Z
¥ GOzEU OV XEL Y ; g | un ASTM D5034-
kumas yirtilma .
. 95 veya esdeger
mukavemeti
EN normu
yapilacaktir.
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama detay1 | ¢ekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir, - Go6z kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
Kemer arkasi lastikli olacaktir, lastik
Lastik teknik ’ .
5 asg t;el ! esnetilmemis hali 17 — 18 cm arasi, - Ol¢ii kontrolii
etay esnetilmis hali 28 — 32 cm arasi olacaktir.
... | kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriilii
Kemer koprii e . o .
6 olacaktir. Kopriiniin alt ve tist kisimlari - Olgii kontrolii
detay1 o e
punteriz dikisli olacaktir.
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Pantolon 6n yanlarda iistten 2 adet yapistirma
7 Yan cep detayt cepli ve cebin alf klsm¥n({a (;jft"sua siis dikisi i Goz ve (").1.g:ii
olacaktir. Cep yiikseklik 6l¢iisii 31 cm, cep en kontrolii
Olciisii 17 cm olacaktir.
Pantolon arkasi contalt model olacaktir, conta
Arka cep ve altinda 2 a.de.t istten ‘c':epl'l Ye 'arka cepler de 6n Gz ve Ol
8 cepler gibi ¢ift sira siis dikisli olacaktir. Cep - .
kemer detay1 | . g e ey e kontrolii
yiikseklik ol¢iisii 16 cm , cep en dlgiisii 15 cm
olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
li likseklik ol¢iisii 17 .
Komando cep ?ep,,l’,,cep YUKSEKAIX 0 Gflsu . Crfl Cep en Goz ve Ol¢ii
9 Olciisii 16 cm , kapak yiikseklik dl¢iisii 6 cm , - .
detay1 o . kontroli
kapak en dl¢iisii 17 cm olacaktir. Cep kapagi
11 cm cirt ile kapanacaktir.
Komando cepte PANAGRO logosu 9,5x4,5
10 Nakis detays cm ebatinda aplike tlizerine kenar nakis . i G0z ve 0}@1’1
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir aplike kontrolii
iizerine dikis uygulanmamalidir.
Fermuar iireticisinin
Pantolon 6n k ip 4 1 piri k Igesi
antolon 6n kismu tip 4 meta pll‘ln? (sarl?. oekotex l_Je gE_:SI_ Goz ve Belge
11 | Fermuar detay1 | kumasa uygun renkte fermuar bezli, kursor numune ile birlikte Kontrol
tipi otomatik bas ISG birimine
sunulacaktir.
. On kismi 17 mm piring metal cakma diigme, Goz ve Olgii
12| Diigme detay: renk metal nikel olacaktir. kontrolii
Pantolonun 6n, arka kism1 , bacak aras1 ve
. kisimlari ¢ift dikisli olacaktir. Fermuar
13 Dikis detay1 y?r.l 1 S@ .ar.l (.;1 SO acav » i - G0z kontrolii
bitimi, j dikisi arka cep cep agizlari, 6n cep
alt kisimlar punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paca kisminda 5 cm tek sira verev
reflektor olacaktir. Reflektor ¢ift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple . e
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN 1SO ISG b1r1m1“11"g111
belgeden ve lriinden
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az .
350 cd ve tizeri olacaktir, alt kismi pamuk emin olamazsa
Reflektor o . Tiurkak Akrediteli Belge ve Goz
14 tabanli olacaktir, goriiniirliigii soniik degil .
detayi . . Laboratuvarda veya kontrolii
acik gri ve yiiksek derecede parlak olacaktir. | . . " |
o L v ilgili tiniversitelerde
Numune iiriinle birlikte reflektdriin .
. . . belge testi
uluslararas: sertifikasi (stfi, intertek, aitex -
. . . . yaptirabilir
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG
birimine sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
e ees Akrediteli
Dikis ipligi | 50 no polyester bakir sar1 dikis ipligi ile TS 244 EN 1SO
15 L . Laboratuvarda veya
detayi dikilecektir. e 2060
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
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Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim yil
Yikama yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
16 talimati etiket | sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - G0z kontrolii
detay1 imalata gecis esnasinda ISG biriminden etiket
onay1 alinacaktir.

1)  Uriiniin gorsel ¢izimi

PNG KAYNAKCI - 39

ANADOLU
BiRLiK
, HOLDING
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1) Uriin Kodu: PNG - 40 KG
2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Mont
3) Kullamm Yeri:
4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | YapisalOzellikler Metodu
1 Renk Koyu gri - Géz kontrolii
Agirlik TS 251 —
Karisim TS EN
Mont bonding kumastn teknik 6zellik 200 | . . 150 1833-EN
/2, %100 polyester (+ %S) gr/m? - 1/1 ISG birimi talep ederse ISO105C
. ﬁe I haslgkla 45 | Tirkak akrediteli 06:2010, EN 1SO
Kumas teknik ©2 OIEH sU TIClL, ¥ reart 2o, laboratuarda veya ilgili | 105X12:2001,EN
2 sirtme hasligi kuru ve yas 4-3, ter hashigi1 4, | . . . )
detaylar1 . . ; iiniversitelerde kumas | 1SO 105E04:2013
terli 151k hashigi 3-4, kopma mukavemeti .
o agirlik ve karisim ENISO
>550 N ¢6zgii >900 N, yirtilma .
mukavemeti >60N ve S60N tayini yapilacaktir. 105B07:2009 EN
ISO 13934-
1:2002 - EN ISO
13937-2:2002
ISG birimi talep ederse
2 + 0 0, 1 1 1
Astar 60 g/ -m 180 tel (+ %5) %100 Tiirkak akrediteli | Agihk TS 251 -
. polyester, i¢inde kullanilacak elyaf 150 gr ( | laboratuarda veya ilgili
3 Kapitone detay1 . . . . Karistm TS EN
+ %?3) polyester, telali kansorejen azor universitelerde kumas
. . B ISO 1833
madde igermeyecektir. agirlik ve karisim
tayini yapilacaktir.
. ISG birimi talep ederse
2 k kal li kiglik 6
Ribana teknik ri(t));lr:lamara pamuk kaln digli kuishk Srme Tiirkak akrediteli Agirlik TS 251 —
4 detavlar laboratuarda kumasg Karigim TS EN
ey agirlik ve karigim 1ISO 1833
tayini yapilacaktir.
Yakas1 6rme ribanali olacaktir yakaya i .
Yak L - k 1
° aka detayr uygun ebatta ve boyda dikilecek (62 kontroli

85




AB ANADOLU
H BIRLIK
HOLDING

On kismu patli olacaktir patin ici elyaf . .
. e . G0z ve Olgii
6 Pat ve ¢itgit detay1 | destekli olacaktir. Pat Uistli 3 adet plastik - .
kontrolii
citcitl olacaktir,
" Sag tist gogiis kisminda agma 13,5 cm Goz ve Olgii
! Ust cep detaylan ebatinda filotal1 fermuarl cep olacaktir. kontrolii
Alt cepleri agma 16,5 cm ebatinda filotal Gz ve Ol
8 Alt cep detaylar1 | fermuarli cep olacaktir. - .
kontrolii
' Sol ig:te. agma filotali 15,5 cm tip 5 naylon Goz ve Olgii
9 I¢ cep detaylari otomatik bags fermuarli cep olacaktir. - .
kontrolii
Kollar1 fermuarli ¢ikma kol seklinde
dikilecektir, kol evi 3 cm eninde ribanali Goz ve Olgii
10 Kol detay1 . . . - .
olacaktir.Kol ucu ribanasi bitmis uzunlugu kontrolii
6 cm eninde olacaktir.
etek ucu ribanasi 6nden baslayarak arka . .
e . G0z ve Olgii
11 Etek ucu detayr | kismi beli tiimden saracak sekilde olacaktir. - .
. . . kontrolii
bitmis uzunlugu 6 cm eninde olacaktir.
On kismi1 bedenlere gore uygun uzunlukta
tip 10 naylon fermuarli kombo bas elcikli
koyu gri renk. Ust ceplerde 13 cm tip 10 Goz ve Olgii
12 F det o . -
ermuat detayl naylon fermuarli kombo bas elcikli koyu gri kontrolii
renk yan ceplerde 15,5 cm tip 10 naylon
fermuarli kombo bas elcikli koyu gri renk
13 Askilik detays Y_al_<a klsn_nna saten seritten 7 cm askilik ) G0z ve O‘l'g:u
dikilecektir. kontrolii
Sol 6n gdgiis kisminda PANAGRO logosu
8,5x4 cm ebatinda, sag on gégiis kisminda
14 Nakis detay1 MAVI "TOI.{KU logosu 8x4cm ebatinda i G0z ve O'l'(;u
aplike lizerine kenar nakis sargilariyla kontrolii
kumasa oturtma olmalidir aplike {izerine
dikis uygulanmamalidir.
ISG birimi talep ederse
Tiirkak akrediteli TS 244 EN ISO
1 Dikis ipligi 12 | ikis ipligi ile dikilecektir. . .
5 ikis ipligi detay1 0 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir |aboratuarda iplik tayini 2060
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yitkama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1il
Vikama talimatt yazacaktlr.. (ABH 2019) Et'lketler yikama _ ) )
16 . sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - Goz kontrolii
etiket detay1 . . . S
imalata ge¢is esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 aliacaktir.
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PANAGRO

6) Uriin Kodu: PNG - 41 KG

7) Uriin Adi: Beyaz Yaka Yelek
8) Kullanmim Yeri:

9)

Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve | Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - Géz kontrolii
Agirlik TS 251 —
Yelek kumasn teknik ozellikleri 245 gr/m? | ISG birimi talep ederse Eagsllrgésgg .
%65 polyester - %35 pamuk (£ %5) - 2/1 Tiirkak Akrediteli
Kumag gabardin 6rgii, yikama hashg: gri skalada4 | | aporatuvarda veya 105 C 06:2010, EN
2 teknik olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya gore 3- ilgili tiniversitelerde 1SO105X12:2001,E
4 olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktir, terli . N ISO
detaylar 151k hasligi 4 olacaktir, kopma mukavemeti kumas ag1r1.1k. ve 105E04:2013
atki yoniinde >450 N ¢dzgil yoniinde>750 | karisum tayini ENISO
N olacaktr. yaptlacakir. 105B07:2009 EN
ISO 13934-1:2002
ISG birimi talep ederse
Tiirkak Akrediteli
Astar 60 gr/ m? 180 tel (£ %5) %100 Laboratuvarda veya Agirhik TS 251 —
3 Astar detay1 | polyester kansorejen azor madde ilgili tiniversitelerde Karisim TS EN
icermeyecektir. kumas agirlik ve 1ISO 1833
karigim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep ederse
Ceplik kumas %60 pamuk %40 polyester L:\‘;gl‘rzlt‘ue:rrg:'\ga Agirlik TS 251 —
4 Ceplik detay1 | 80 gr/ m? ( £+ %5) dis kumas ile renk e e Karisim TS EN
uyumlu olacaktir. ilgili unlversneler-de.: ISO 1833
kumasin renk tayini
yapilacaktir.
5 Yaka detay: Dik yaka olacaktir, yaka yiiksekligi 6,5 cm ) Oleii kontrolii
olacaktir.
Fermuarin tizerini kapatmak amaciyla kendi
5 Pat detay: kumagindan 5,5 cm eninde pat olacaktir. ) Goz ve Olgii
Patta altta ve tistte birer adet 3,5 cm koyu kontrolii
gri renk cirt olacaktir.
) Sag ve sol gogiiste dlustan y?lplustll"'n’lfl kapakl Gz ve Olcii
7 | Ust cep detay1 | cep olacaktir . Cep yiikseklik dl¢iisii 14 cm , - Kontrolii

cep en Olgiisii 14 cm , cep kapak yiiksekligi

88




AB ANADOLU
H BIRLIK
HOLDING

5,5 cm, cep kapak eni 14 cm olacaktir. Cep
kapak uglarina 2,5 cm gri renk ortasi 1 cm
gri reflektorli dokuma kordon dikilecektir.
Cep kapaklar1 4,5 cm koyu gri cirt ile
kapanacaktir.

Alt cep
detaylar

Alt cepleri agma, fermuarli fermuar {izeri 2
cm filota ile kapanacaktir, cep uzunlugu 17
cm olacaktir.

Goz ve Olgii
kontrolii

Ic cep
detaylari

Sol igte dista kullanilan koyu gri renk
kumastan kapakli cirtli cep olacaktir. Cep
yiikseklik dlgiisii 15,5 cm, cep en Olgiisii 15
cm, cep kapak yiiksekligi 5,5 cm, cep kapak
eni 15 cm olacaktir, 4,5 cm cirt ile
kapanacaktir.

Goz ve Olgii
kontrolii

10

Askilik detay1

Arka kismi aynali olacaktir. Arka ensede
(1,3x6 cm) ebatinda kendi kumasindan
askilik dikilecektir.

Goz ve Olgii
kontrolii

11

Fermuar
detay1

On fermuari tip 10 naylon demode bas

1 kalite fermuar bedenlere gore uygun
uzunlukta, yan cep fermuarlari tip 10 naylon
demode baslik 16 cm 1. Kalite fermuar
kullanilacaktir.

Fermuar Ureticisinin
oekotex belgesi
numune ile birlikte ISG
birimine sunulacaktir.

Goz ve Belge
kontrol

12

Kol dikim
detay1

Kol i¢ arka astar kisminda i¢ astarin
sarkmamasi ve diizgiin gdriinmesi igin ana
beden kumagindan pervaz olacaktir.

G0z kontroli

13

I¢ kisim
dikim detay1

Sag ve sol 6n i¢ kisimda ithal astarli, astar
tizeri mostral1 olacaktir, ense kismina kendi
kumagindan etiket ve askilik pervazi
dikilecektir.

Go6z kontrola

14

Reflektor
detay1

Sirt kismi tek sira 5 cm reflektorlii olacaktir.
Reflektif serit rengine uygun iple
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler .En az
350 cd ve iizeri olacaktir, alt kism1 pamuk
tabanli olacaktir, goriiniirliigii soniik degil
acik gri ve yiiksek derecede parlak
olacaktir. Numune iiriinle birlikte reflektoriin
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG
birimine sunulacaktir.

ISG birimi ilgili
belgeden ve iiriinden
emin olamazsa Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili liniversitelerde
belge testi yaptirabilir

Belge ve Goz
kontrolii

15

Nakis detayi

Sol 6n gdgiis cep kisminda PANAGRO
logosu 8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis cep
kisminda MAVI TORKU logosu 8x4cm
ebatinda aplike iizerine kenar nakis
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir aplike
iizerine dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

16

Dikis ipligi
detay1

Koyu gri renk 50 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir

ISG birimi talep ederse
Tirkak Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili tiniversitelerde

TS 244 EN ISO
2060
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iplik tayini yapilacaktir.

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve tiretim y1l
Yikama yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
17 | talimat1 etiket | sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - Goz kontrolii
detay1 imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onayi alinacaktir.

10) Uriiniin gorsel ¢izimi

EIABHE . PNG-41KG
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PANAGRO

1) Uriin Kodu: PNG - 42 KG

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Kishk Sweatshirt

3) Kullamim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - G0z kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester .
(+ %5) 30/70/10 iic iplik kumas iSG birimi talep Agirlik TS 251 -
o . Karisim TS EN
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler ederse Tiirkak
. - ISO 1833- EN ISO
. compact penye iplikten, 70 numaral Akrediteli 105 C 06:2010 EN
5 Kumas teknik | 1;5m; ise 70 denyetekstiire iplik Laboratuvarda veya | S o ’
detaylari olacaktir. Kumasin gramaji 320 gr/m? (= | ilgili iniversitelerde _
. 3 105X12:2001,EN
%?3) olacaktir, yikama haslig1 gri skalaya | kumas agirlik ve
. . . .. ISO 105E04:2013
gore 3-4 olacaktir, siirtme haslig1 gri karigim tayini
. . ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4 | yapilacaktir. 1058072009
olacaktir, terli 151k haslig1 3-4 olacaktir. '
. . Agirlik TS 251 —
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? compact ISG birimi talep girhik TS 25
N . Karisim TS EN
penye kaskorse 6rgii %95 pamuk, %5 | ederse Tiirkak
. - ISO 1833- EN ISO
) ) elastan olacaktir, yikama hasligi gri Akrediteli 105 C 06-2010. EN
Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, stirtme Laboratuvarda veya . ’
3 L. . e I1ISO
detaylari haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter | ilgili tiniversitelerde _
haslig1 3-4 olacaktir, terli 1s1k hasligi 3-4 | kumas agirlik ve 105X12:2001,EN
s L s > 48T ISO 105E04:2013
olacaktir. karigim tayini
apilacaktir ENISO
yap ' 105B07:2009
Bisikletyaka Yakaribanasinin bitmisi B L
. . Goz ve Olgii
4 Yaka detay1 1,8 cm eninderibana kenarlar1 gaze - .
I kontrolii
dikisli olacaktir.
gzun kollu, k.01 ‘e\{i gaze dil.<i§1i, kol ucu Goz ve Olcii
5 Kol detay1 ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu 5 N o
. . .. Goz ve Olgii
6 Etek ucu detay1 | cm eninde olacaktir.Ribana {izeri gaze - .
- kontrolii
dikisli olacaktir.
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Biye detay1

On ve sirt kismu yanlar1 reflektif sar1
polyester biye olacaktir, biyelerin {istii
gaze dikisli.

GOz kontrolu

Nakis detay1

Sol 6n gdgiis kisminda PANAGRO
logosu 8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis
kisminda MAVI TORKU logosu 8x4cm
ebatinda aplike lizerine kenar nakis
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir
aplike iizerine dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

Dikis ipligi
detay1

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN 1SO
2060

10

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve {iretim
yilt yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 alinacaktir.

GOz kontrola

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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ABH:.
BIRLIK
HOLDING

PANAGRO

1) Uriin Kodu: PNG - 43 KG

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Yazhik T-shirt

3) Kullamim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

PNG - 42 KG

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - Goz kontrolii
-shirt 9 - . Agirlik TS 251 —
T shlgt %2100 pamuk 22{1 225 2i10 iSG birimi talep ederse girhik TS 25
gr/ m*compact penye iplikten mamiil B o Karisim TS EN
. tek toplama pike kumas olacaktir, Tirkak Akrediteli ISO 1833- EN
Kumas teknik .. N Lab d
2 yikama haslig1 gri skalaya gore 3-4 aboratuvarda veya 1SO 105 C
detaylari olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya ilgili tiniversitelerde )
ore 3-4 olacaktir, ter haslig: 3-4 sirlik ve k 06:2010, EN 1SO
gore aktr, g kumas agirlik ve karisim 105X12:2001 EN
olacaktir, terli 151k hashigi 3-4 tayini yapilacaktir : '
olacaktir. ' 1SO 105E04:2013
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ENISO
105B07:2009
. Agirhik TS 251 —
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact girhk TS 25
.. N : . Karistm TS EN
penye siiprem orgli %95 pamuk, %5 | ISG birimi talep ederse
o . ot ISO 1833-EN
elastan olacaktir, yikama hashig gri Tirkak Akrediteli
Ribana teknik N N IS0 105C
skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme Laboratuvarda veya _
3 L. i oo 06:2010, EN 1SO
detaylari haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ilgili iniversitelerde
. . . 105X12:2001,EN
ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k kumas agirlik ve karisim )
haslig1 3-4 olacaktir tayini yapilacaktir 150 105E04:2013
s ' yinyap ' ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi . .
. . Goz ve Olgii
4 Yaka detay1 1,8 cm eninde ribana kenarlar1 gaze - .
. kontroli
dikisli olacaktir.
Uzun. kollu, kol e_Vi g.a.ze dikisli,. kol Goz ve Olii
5 Kol detay1 ucu ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontroli
olacaktir.
6 Etek ucu detays Etek ucu temiz re¢me dikisli olacaktir. ) Goz ve O}gu
kontroli
On ve sirt kismu yanlari reflektif sart
7 Biye detay1 polyester biye olacaktir, biyelerin {istii - Goz kontrolii
gaze dikisli.
Sol 6n gbgiis kisminda PANAGRO
logosu 8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis
kisminda MAVI TORKU logosu i o
o Goz ve Olgii
8 Nakis detay1 | 8x4cm ebatinda aplike {izerine kenar - .
kontrolii
nakis sargilariyla kumasa oturtma
olmalidir aplike {izerine dikis
uygulanmamalidir.
ISG birimi talep ederse
Tirkak Akrediteli
Dikis ipligi | 120 no polyester dikis iplii ile rkak Akrediteli |- po 1) e 150
9 o . Laboratuvarda veya ilgili
detay1 dikilecektir. . . 2060
iiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
retim y1li yazacaktir. (ABH 2019)
10 Ylk?lma talimati Et11'<etler yikama s1ras.1.nda s111nme}lecek i Géz kontrolii
etiket detay1 | sekilde olacaktir. Seri imalata gecis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
almacaktir.
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PANAGRO

5)  Uriiniin gorsel ¢izimi

1) Uriin Kodu: PNG - 48 KG

PNG - 43 KG

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Bayan Kishik Sweatshirt

3) Kullamim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Swra | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - G0z kontrolii
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Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester .
. Agirhik TS 251 —
(+%5) 30/70/10 iig iplik kumas iSG birimi talep girhik TS 25
o N Karisim TS EN
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler ederse Tiirkak
o - ISO 1833-EN ISO
. compact penye iplikten, 70 numarali Akrediteli 105 C 06-2010. EN
5 Kumas teknik | 1,50, ise 70 denyetekstiire iplik Laboratuvarda veya | S o ’
detaylari olacaktir. Kumasin gramaji 320 gr/m? (= | ilgili iniversitelerde ]
. 3 105X12:2001,EN
%35) olacaktir, yikama haslig gri skalaya | kumas agirlik ve _
) . . .. ISO 105E04:2013
gore 3-4 olacaktir, siirtme hasligi gri karigim tayini
. o ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4 | yapilacaktir. 105807:2009
olacaktir, terli 151k haslig1 3-4 olacaktir. '
. . Agirhik TS 251 —
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m> compact ISG birimi talep furlik TS 25
N . Karisim TS EN
penye kagkorse 6rgii %95 pamuk, %5 | ederse Tiirkak
.. - ISO 1833-EN ISO
) ) elastan olacaktir, yikama hasligi gri Akrediteli 105 C 06-2010. EN
Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme Laboratuvarda veya : ’
3 L. i e ISO
detaylari haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter | ilgili tiniversitelerde ]
haslig1 3-4 olacaktr, terli 131k hashigi 3-4 | kumas agirlik ve 105X12:2001,EN
'8 i T ISk Raste 3 aglliiey ISO 105E04:2013
olacaktir. karigim tayini
apilacakt ENISO
yap i 105B07:2009
Bisikletyaka Yakaribanasinin bitmisi . .
. . Goz ve Olgii
4 Yaka detay1 1,8 cm eninderibana kenarlar1 gaze - .
. kontrolii
dikisli olacaktir.
Qzun kollu, k.ol ?Yi gaze dil‘dsli, kol ucu Goz ve Olcii
5 Kol detay1 ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
Bayanlarin sweatshirt boylar1 baseni
5 Sweatshirt kapatacak sekilde 77-82 c¢m arasi ] Goz ve Olgii
uzunlugu detay1 | bedenlere gore olacaktir. Yanlari 13 cm kontrolii
yirtmagl olacaktir.
On ve sirt kismu yanlari reflektif sart
7 Biye detay1 polyester biye olacaktir, biyelerin {istii - Goz kontroli
gaze dikisli.
Sol 6n gogiis kisminda PANAGRO
logosu 8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis
3 Nakis detavt kisminda MAVI TORKU logosu 8x4cm i Goz ve Olgii
; 4 ebatinda aplike iizerine kenar nakis kontrolii
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir
aplike tlizerine dikis uygulanmamalidir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Dikis ipligi 12 | ikis ipligi il TS 244EN |
9 ikis ipligi _ Qno po.yester dikis ipligi ile Laboratuvarda veya S SO
detay1 dikilecektir. e 2060
ilgili liniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
10 Yikama talimat1 |yikama talimati kurumun ismi ve iiretim i Géz kontrolii
etiket detay1 | yili yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler 4
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
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olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 alinacaktir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

ABH PNG - 48 KG

PANAGRO
1) Uriin Kodu: PNG - 49 KG
2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Bayan Yazhk T-shirt
3) Kullamm Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
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1 Renk Koyu gri - G0z kontrolii
Agirlik TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225-240 | . . Karisim TS EN
) o ) ISG birimi talep ederse
gr/ m*compact penye iplikten mamiil A e ISO 1833-EN
. tek toplama pike kumas olacaktir, Tiirkak Akrediteli ISO 105 C
Kumas teknik .. . Lab d
yikama haslig1 gri skalaya gore 3-4 aboratuvarda veya .
2 .. LTS oo 06:2010, EN 1SO
detaylar olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya ilgili tiniversitelerde 105X12:2001 EN
gore 3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4 kumas agirlik ve karigim RN
olacaktir, terli 151k haslig1 3-4 tayini lacakt ISO 105E04:2013
yapilacaktir.
olacaktir. ENISO
105B07:2009
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact Agurhk TS 251 =
.. I : . Karisim TS EN
penye siiprem orgli %95 pamuk, %5 | ISG birimi talep ederse
o . o ISO 1833-EN
) ) elastan olacaktir, yikama hashig gri Tiirkak Akrediteli
Ribana teknik . . ISO105C
skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme Laboratuvarda veya _
3 L. i e 06:2010, EN 1SO
detaylar1 haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ilgili iniversitelerde
g . . 105X12:2001,EN
ter haslig1 3-4 olacaktr, terli 151k kumas agirlik ve karigim
haslig1 3-4 olacakt tayini lacakt IS0 105£04:2013
ashig1 3-4 olacaktir. yini yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi . -
. . Goz ve Olgii
4 Yaka detay1 1,8 cm eninde ribana kenarlar1 gaze - .
o kontroli
dikisli olacaktir.
Uzun. kollu, kol CYI ga.ze dlklsll,. kol Gz ve Olii
5 Kol detay1 ucu ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontroli
olacaktir.
Bayanlarin t-shirt boylar1 baseni
6 T-shirt uzunlugu | kapatacak sekilde 77-82 c¢m arast ) Goz ve Olgii
detay1 bedenlere gore olacaktir. Yanlar1 13 cm kontrolii
yirtmagl olacaktir.
On ve sirt kismu yanlari reflektif sart
7 Biye detay1 polyester biye olacaktir, biyelerin {istii - Goz kontrolii
gaze dikisli.
Sol on gogiis kisminda PANAGRO
logosu 8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis
kisminda MAVI TORKU logosu Goz ve Olei
8 Nakis detay1 8x4cm ebatinda aplike {izerine kenar - v "g:u
kontrolii
nakis sargilartyla kumasa oturtma
olmalidir aplike iizerine dikis
uygulanmamalidir.
ISG birimi talep ederse
Dikis ipligi | 120 no polyester dikis ipligi ile Tirkak Akrediteli 5o 5 ) EN 15O
9 L . Laboratuvarda veya ilgili
detay1 dikilecektir. .. . L. 2060
iiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
Yikama talimatt yikama talimati kurumun ismi ve
10 . iiretim y1l1 yazacaktir. (ABH 2019) - Goz kontrolii
etiket detay1 . .
Etiketler yikama sirasinda silinmeyecek
sekilde olacaktir. Seri imalata gecis
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esnasinda ISG biriminden etiket onay1
alinacaktir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

ABH PNG - 49 KG

PANAGRO

1) Uriin Kodu: PNG - 44 S

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Kishk Pantolon
3) Kullamm Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
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1 Renk Siyah - G0z kontrolii
ISG b1r1r£11 talep Agirlik ASTM
ederse Tiirkak

- D3776 veya
Akrediteli B
' Laboratuvarda veya esdeger EN
5 Kumas teknik | ponio10n kot kumas % 100 pamuk, 490 ilaili y normu —
detaylari gr/m?, (= %5) - 3/1 Z tipi dokuma, ,,g. . Karigim TS EN
iiniversitelerde
B ISO 1833 veya
kumas agirlik ve 3
. esdeger EN
karigim tayini
normu
yapilacaktir.
:i: .. .
SG blrn?.n talep Yirtilma
ederse Tiirkak .
o mukavemeti
Akrediteli ASTM D1424
Yirtilma ve | Yikanmus ¢ozgii alt degerde 5500 gf Laboratuvarda veya .
. . veya esdeger
3 kopma yikanmuis atki alt degerde 3000 gf olacaktir. ilgili
: o . EN normu
mukavemeti | Yikanmis ¢ozgii 70 kgf, yikanmug atki 50 kgf | Gniversitelerde
ASTM D5034-
kumas yirtilma .
. 95 veya esdeger
mukavemeti
EN normu
yapilacaktir.
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama detay1 | ¢gekmezlikleri yaptirilmig seklide olacaktir, - Go6z kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
Lastik teknik Keme.r arka§1 las‘Flkh olacaktir, lastik o )
5 detavi esnetilmemis hali 17 — 18 cm arasi, - Olgii kontrolii
Y esnetilmis hali 28 — 32 cmarasiolacaktir.
... | kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriilii
Kemer koprit o - _— "
6 olacaktir. Kopriiniin alt ve iist kisimlari - Olgii kontrolii
detay1 e
punteriz dikisli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda iistten 2 adet yapistirma
7 Yan cep detayt cepli ve cebin alf klsm¥nc{a g:jft"sua siis dikisi i Goz ve 01(;1'1
olacaktir. Cep yiikseklik 6l¢iisii 31 cm, cep en kontrolii
Olclisli 17 cm olacaktir.
Pantolon arkasi contalt model olacaktir, conta
1 2 i li ki 1 0 .
Arka cep ve altinda . a.de.t istten i:ep -1 Ye -ar a cepler de 6n Géz ve Olcii
8 cepler gibi ¢ift sira siis dikisli olacaktir. Cep - R
kemer detay1 - A L kontroli
yiikseklik 6l¢iisii 16 cm , cep en dlgiisii 15 cm
olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
i ikseklik Sleiisii 1 )
Komando cep (,:,ep ,,1’,,Cep JHRSERX 0 Q,}lsu 7cm Cep en Goz ve Olgii
9 detavi Olciisii 16 cm , kapak yiikseklik dl¢iisii 6 cm , - kontroli
4 kapak en Olgiisii 17 cm olacaktir. Cep kapagi "
11 cm cirt ile kapanacaktir.
Komando cepte PANAGRO logosu 9,5x4,5
10 Nakis detays cm ebatinda aplike lizerine kenar nakis ' i Goz ve 0'1'@':1
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir aplike kontrolii
iizerine dikis uygulanmamalidir.
Pantolon 6n kismu tip 4 metal piring (sar1) Fermuar iireticisinin .
. e . Goz ve Belge

11 | Fermuar detay1 | kumasa uygun renkte fermuar bezli, kursor oekotex belgesi Kontrol

tipi otomatik bas numune ile birlikte
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ISG birimine
sunulacaktir.
. On kismi 17 mm piring metal cakma diigme, Goz ve Olgii
12 Diigme detayr renk metal nikel olacaktir. kontrolii
Pantolonun 6n, arka kism1 , bacak aras1 ve
. kisimlart ¢ift dikisli olacaktir. Fermuar
13 Dikis detay1 y?r.l 1 81@ fdr.l (.;1 SO acav » i - G0z kontrolii
bitimi, j dikisi arka cep cep agizlari, 6n cep
alt kistmlar punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paga kisminda 5 cm tek sira verev
reflektor olacaktir. Reflektor ¢ift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple . T,
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN 1ISO ISG b1r1m1"11"g111
belgeden ve liriinden
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az .
350 cd ve tizeri olacaktir, alt kismi pamuk emin olamazsa
Reflektor e e el g Tiirkak Akrediteli Belge ve Goz
14 tabanli olacaktir, goriiniirliigii soniik degil .
detay1 . i Laboratuvarda veya kontroli
acik gri ve yiiksek derecede parlak olacaktir. | . . . |
o L v ilgili tiniversitelerde
Numune iiriinle birlikte reflektdriin .
. . . belge testi
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex antirabilir
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG yap
birimine sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tirkak
q c el Akrediteli
Dikis ipligi | 50 no polyester bakir sar1 dikis ipligi ile TS 244 EN 1SO
15 L g Laboratuvarda veya
detayi dikilecektir. e 2060
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve tiretim y1l
Yikama yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
16 | talimati etiket |sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - Go6z kontrolii
detay1 imalata gegis esnasinda ISG biriminden etiket
onay1 alinacaktir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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PNG - 44

o

ANADOLU
BiRLiK
. HOLDING

PANAGRO
1) Uriin Kodu: PNG -45 KG
2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Yazhk Pantolon

3) Kullamm Yeri:
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4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - G0z kontrolii
Agirlik TS 251 —
ISG birimi talep Karisim TS EN
Pantolon kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/m?, | ederse Tiirkak ISO 1833-EN
%65 polyester - %35 pamuk (+ %5) - 2/1 akrediteli ISO 105 C
Kumas gabardin orgii, yikama hashg gri skalada 4 laboratuarda veya 06:2010, EN 1SO
) teknik olacaktir, siirtme hashig: gri skalaya gore 3-4 ilgili 105X12:2001,EN
olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k . )
detaylart haslig1 4 olacaktir, kopma mukavemeti atki tiniversitelerde IS0 105E04:2013
yoniinde >450 N ¢6zgii yoniinde >750 N kumas agurlik ve ENISO
olacaktir. karigim tayini 105B07:2009 EN
yapilacaktir. 1SO 13934-
1:2002
ISG birimi talep
ederse Tirkak
akrediteli
Ceplik kumas1 %60 pamuk %40 polyester 80 laboratuarda veya Agirlik TS 251 —
3 Ceplik detay1 | gr /m? (= %5) dis kumas ile renk uyumlu ilgili Karigim TS EN
olacaktir. iiniversitelerde ISO 1833
kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
. .| Kemer yanlari lastikli olacaktir, lastik
4 Lasg:{;ill(mk esnetilmemis hali 11-12 cm arasi, esnetilmis - Olgii kontrolii
hali 16-17 cm aras1 olacaktir.
Kemer koprii kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriilii )
5 olacaktir. Kopriiniin alt ve {ist kisimlari - Olg¢ii kontrolii
detay1 C e
punteriz dikisli olacaktir.
Yan cep Pantolon 6n yanlarda iistten agma 2 adet, sag . .
0 detay1 cep lzerinde kiiciik cakmak cebi olacaktir. i (62 kontroli
Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta
altinda 2 adet Ustten kapakli cepli , cep
yiikseklik 6l¢iisii 16 cm , cep en olgiisii 15 cm, .
7 Arka cep ve kapak yiikseklik olgiisii 5,5 cm ,kapak en 6l¢iisii - Goz ve Ol(;ii
kemer detay1 kontrolii
15 cm, cep kapaklari 6 cm cirtli, cep kapak
uclarina 2,5 cm gri renk ortast 1 cm gri
reflektorlii dokuma kordon dikilecektir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli yanlar
3 Komando cep | koriiklii komando cep olacaktir, cep yiikseklik i Goz ve Olgii
detay1 Ol¢iisii 17 cm, cep en Olgiisii 16 cm, kapak kontrolii
yiikseklik dl¢iisii 6 cm, kapak en dl¢iisii 17 cm,
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olacaktir. Cep kapag1 6 cm koyu gri renk cirt ile
kapanacaktir, cep kapak uglarina 2,5 cm gri
renk ortasi 1 cm gri reflektdrlii dokuma kordon
dikilecektir.
Komando cepte PANAGRO logosu 9,5x4,5 cm
9 Nakis detays ebatinda aplike iizerine kenar .nakllls sa.rglla'rl}.lla i Goz ve O.I.Ql'i
kumasa oturtma olmalidir aplike tizerine dikis kontroli
uygulanmamalidir.
- Pantolon 6n diz kisiml t tekli
10 | Dizlik detays antolon 6n diz kisimlan distan destekli i Goz kontrolii
olacaktir.
Fermuar iireticisinin
: . oekotex belgesi
Fermuar Pantolon 6n kismu tip 10 naylon koyu gri renk . g. . G0z ve Belge
11 e . numune ile birlikte
detay1 fermuarl olacaktir kursor tipi otomatik bas . . kontrol
ISG birimine
sunulacaktir.
12 | Diigme detay: | 1,7 mm plastik diigme orta boy koyu gri renk Goz ve Olgii
e T P ug yxoyu &t kontrolii
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak i¢ ve yan
13 Dikis detay1 | kisimlar ¢ift dikisli olacaktir. Fermuar bitimi, j - G0z kontrolii
dikisi ve ag1 punteriz dikigli olacaktir.
Pantolonun paga kisminda 5 cm tek sira verev
reflektor olacaktir. Reflektor ¢ift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple . e
. . I 1gil
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN 1SO belsecjl:;r;?ﬁ‘rﬁgééen
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az 350 & .
cd ve iizeri olacaktir, alt kism1 pamuk tabanli emin olamazsa
Reflektor o e o . Tirkak Akrediteli Belge ve Goz
14 olacaktir, goriiniirliigii soniik degil agik gri ve .
detay1 - Laboratuvarda veya kontrolii
yiiksek derecede parlak olacaktir. Numune ot e
e . . ilgili Giniversitelerde
iirtinle birlikte reflektdriin uluslararasi belae testi
sertifikasi (stfi, intertek, aitex veya Tiirkak . ?1rabilir
akreditasyon sertifikasi ISG birimine yap
sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
. c Akrediteli
Dikis ipligi | Koyu gri 50 no polyester dikis ipligi ile TS 244 EN I1SO
15 I . Laboratuvarda veya
detay1 dikilecektir. o 2060
ilgili liniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1il1 yazacaktir.
(ABH 2019) Etiketler yikama sirasinda
Yikama . . .
. . silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata . .
16 | talimati etiket . . . . - Goz kontrolii
gecis esnasinda ISG biriminden etiket onay1
detay1
almacaktir.
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5) Uriiniin gorsel ¢izimi

ABH PNG - 45 KG

PANAGRO
6) Uriin Kodu: PNG - 07 KG
7) Uriin Adi: Beyaz Yaka Polar Eldiven
8) Kullanim Yeri:

9) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
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Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - Go6z kontrolii
ISG birimi talep
ederse Tirkak
Akrediteli
i Agirlik TS 251
) Kumas teknik | 550 o1 / m2 (2 %5) %100 polyester polar Laboratuvarda veya _g;(r;n TS
detaylari kumas. ilgili ﬁniyersitelerde EN IS Cs) 1833
kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
Lastik teknik N
3 astik texni Kongta 0.6 cm lastik dikisli. - Olgii kontrolii
detay1
4 Dikis detay1 | Koriikli 5 parmak ve kong dikisli . - G0z kontrolii
On kisminda PANAGRO logosu 7x3,5 cm
ebatinda aplike iizerine kenar nakig Goz ve Olgii
k -
> Nalas detay! sargilartyla kumasa oturtma olmalidir aplike kontrolii
iizerine dikis uygulanmamalidir.

10) Uriiniin gorsel ¢izimi

ANADOLU
ABH::
HOLDING

PANAGRO

PNG - 07 KG

6) Uriin Kodu: PNG - 08 KG

7) Uriin Adi: Beyaz Yaka Polar Bere

8) Kullammm Yeri: Yem Fabrikasi

9) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
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Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - G0z kontrolii
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Kuma teknik | 55 gr/ m? (= %5) %100 polyester antipling !_apgratuvarda veya | Agirhk TS 251
2 detaylari trash polar kuma Hgil — Karisim TS
4 ¥1Pp > tniversitelerde EN ISO 1833
kumas agirlik ve
karisim tayini
yapilacaktir.
3 Dikis detay1 | Katlamasiz bere modelioverlok ve regcme dikisli - G0z kontrolii
On kisminda PANAGRO logosu 7x3,5 cm
ebatinda aplike {izerine kenar nakis sargilariyla Goz ve Olgii
4 Nalas detayr kumasa oturtma olmalidir aplike iizerine dikis kontrolii
uygulanmamalidir.

10) Uriiniin gorsel gizimi

AB ANADOLU
H BIRLIK
HOLDING

PNG - 08 KG

PANAGRO

1) Uriin Kodu: PNG - 26

2) Uriin Adi: Mont

3) Kullamm Yeri:
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4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No | YapisalOzellikler Metodu
1 Renk Lacivert - Goz kontrolii
Agirlik TS 251 —
Karisim TS EN
Mont bonding kumagn teknik 6zellik 200 | . .. 10 1833- EN
/2, %100 polyester (+ %5) gr/m? - 1/1 ISG birimi talep ederse ISO105C
e S | Tiirkak akrediteli 06:2010, EN 1SO
Kumas teknik | b2 OT8U S THETH, yIRama AASHEAL =, = oh sratuarda veya ilgili | 105X12:2001,EN
2 siirtme hasligi kuru ve yas 4-3, ter hashig1 4, | .. .
detaylar1 . . i uiniversitelerde kumag | 1SO 105E04:2013
terli 151k hashigi 3-4, kopma mukavemeti y
N agirlik ve karisim ENISO
>550 N ¢6zgli >900 N, yirtilma . )
mukavemeti >60N ve S60N tayini yapilacaktir. 105B07:2009 EN
1ISO 13934-
1:2002 - EN ISO
13937-2:2002
ISG birimi talep ederse
A 21 1 (£%5) %1 Tiirkak akrediteli
star 60 gf/ .m 80 tel (+%5) %100 trkak akrediteli | Agrlik TS 251 -
. polyester, i¢inde kullanilacak elyaf 150 gr ( | laboratuarda veya ilgili
3 Kapitone detay1 . . Karisim TS EN
+ %5) polyester, telali kansorejen azor iiniversitelerde kumas
. . 3 1ISO 1833
madde igermeyecektir. agirlik ve karisim
tayini yapilacaktir.
ISG birimi talep ederse
Ribana teknik 20 numara pamuk kalin disli kislik 6rme Tiirkak akrediteli Agirlik TS 251 —
4 ribana laboratuarda kumasg Karigim TS EN
detaylari 3
agirlik ve karigim I1ISO 1833
tayini yapilacaktir.
Yakas1 6rme ribanali olacaktir yakaya . .
5 Yaka det . - kontrol
aka detayl uygun ebatta ve boyda dikilecek 6z kontrold
On leI.nl path olacaktlur pfltll’l ici elyaf - Géz ve Olcii
6 Pat ve citeit detayr | destekli olacaktir. Pat {istii 3 adet plastik - .
kontrolii
citeith olacaktir.
D1s kisminda cep olmayacaktir, i¢ kisimda
. sag ve sol gdgiiste agma filotal1 15,5 cm tip i Goz ve Olgii
! lg cep detaylan 5 naylon otomatik bag fermuarli cep kontrolii
olacaktir.
Kollar1 fermuarli ¢ikma kol seklinde
8 Kol detavt dikilecektir, kol evi 3 cm eninde ribanali ] Goz ve Olgii
y olacaktir.Kol ucu ribanasi bitmis uzunlugu kontrolii
6 cm eninde olacaktir.
etek ucu ribanasi 6nden baglayarak arka . N
e . Goz ve Olgii
9 Etek ucu detay1r | kismu beli tiimden saracak sekilde olacaktir. - .
. . . kontrolii
bitmis uzunlugu 6 cm eninde olacaktir.
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10

Fermuar detay1

On kismi1 bedenlere gore uygun uzunlukta
tip 10 naylon fermuarli kombo bas elcikli
lacivert renk.

Goz ve Olgii
kontroli

11

Askilik detay1

Yaka kismina saten seritten 7 cm askilik
dikilecektir.

Goz ve Olgii
kontroli

12

Nakis detay1

Sol 6n gdgiis kisminda PANAGRO logosu
8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis kisminda
MAVI TORKU logosu 8x4cm ebatinda
aplike iizerine kenar nakis sargilariyla
kumasa oturtma olmalidir aplike iizerine
dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

13

Baski detay1

Sirt ense kisminda, < ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda en
18 cm ebatinda beyaz renk ¢ikmayan boya
ile baski yapilacaktir. Sirt kisminda
“PANAGRO”’ yiikseklik 6,5 cm ebatinda
en 28 cm ebatinda kesme reflektor pres
baski yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL
MT BLACK fontu kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontrolii

14

Dikis ipligi detay1

120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir.

ISG birimi talep ederse
Tiirkak akrediteli
laboratuarda iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

15

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati1 kurumun ismi ve tiretim yil
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.

Go6z kontrolu
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ONCE i$ GOVENLIGi

PANAGR(

PANAGRO

5) Uriin Kodu: PNG - 52
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6) Uriin Adi: ISG Birimi Mont

7) Kullanim Yeri:

8) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No | YapisalOzellikler Metodu
1 Renk Siyah - Sar1 - G0z kontrolii
Agirlik TS 251 —
Karisim TS EN
Mont bonding kumastn teknik 6zellik 200 | .. .. IS0 1833-EN
/2, %100 polyester (+ %5) gr/m? - 1/1 ISG birimi talep ederse ISO 105 C
; ﬁez 6; U su iticili, yikama hasliklar1 4-5 Tirkak akrediteli 06:2010, EN IS0
Kumays teknik cz ofgu su et y y laboratuarda veya ilgili | 105X12:2001,EN
2 siirtme hasligi kuru ve yas 4-3, ter hashig1 4, | .. .
detaylar1 . . i universitelerde kumag | 1SO 105E04:2013
terli 151k hashigi 3-4, kopma mukavemeti y
. agirlik ve karisim ENISO
>550 N ¢6zgii >900 N, yirtilma .
mukavemeti >60N ve G0N tayini yapilacaktir. 105B07:2009 EN
1ISO 13934-
1:2002 - EN ISO
13937-2:2002
ISG birimi talep ederse
2 + 0 0, 1 1 1
Astar 60 g/ .m 180 tel (+ %5) %100 Tiirkak akrediteli | Agrhk TS 251
. polyester, i¢inde kullanilacak elyaf 150 gr ( | laboratuarda veya ilgili
3 Kapitone detay1 . .. Karisim TS EN
+ %5) polyester, telali kansorejen azor iiniversitelerde kumas
. . y ISO 1833
madde igermeyecektir. agirlik ve karisim
tayini yapilacaktir.
ISG birimi talep ederse
Ribana teknik 20 numara pamuk kalin disli kislik 6rme Tiirkak akrediteli Agirlik TS 251 —
4 ribana laboratuarda kumasg Karigim TS EN
detaylari 3
agirlik ve karisim I1ISO 1833
tayini yapilacaktir.
5 Roba detay1 On ve sirt robast sar1 renk olacaktir. - Go6z kontrolii
Yakas1 6rme ribanali olacaktir yakaya . .
6 Yaka det . - kontrol
aka detayl uygun ebatta ve boyda dikilecek 6z kontrold
On kismi patli olacaktir patin ici elyaf . .
1
7 Pat ve citgit detayr | destekli olacaktir. Pat {istii 3 adet plastik - Goz ve O,,Qu
kontrolii
citeith olacaktir.
. Sag lst gogis kisminda agma 13,5 cm Goz ve Olgii
8 Ust cep detaylan ebatinda filotali fermuarl cep olacaktir. kontrolii
Alt cepleri agma 16,5 cm ebatinda filotali . N
Goz ve Olgii
9 Alt cep detaylar1 | fermuarli cep olacaktir. - .
kontrolii
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Sol igte agma filotal1 15,5 cm tip 5 naylon . R
10 I¢ cep detaylart otomatik bas fermuarli cep olacaktir - Goz ve Olg
& cep 4 } P ' kontrolii
Kollar1 fermuarli ¢ikma kol seklinde
dikilecektir, kol evi 3 cm eninde ribanali Goz ve Olgii
11 Kol detay1 . o N - .
olacaktir.Kol ucu ribanasi bitmis uzunlugu kontrolii
6 cm eninde olacaktir.
etek ucu ribanasi 6nden baslayarak arka . I
- . Goz ve Olgli
12 Etek ucu detay1 | kismu beli tiimden saracak sekilde olacaktir. - .
. . . kontrolii
bitmis uzunlugu 6 cm eninde olacaktir.
On kismi bedenlere gore uygun uzunlukta
tip 10 naylon fermuarli kombo bas elcikli
13 Fermuar detayr lacivert renk. Ust ceplerde 13 CIP ‘qp '10 i Goz ve O}g:u
naylon fermuarli kombo bas elcikli siyah kontrolii
renk yan ceplerde 15,5 cm tip 10 naylon
fermuarli kombo bas elcikli siyah renk
Yaka k i kilik 0 Olcij
14 Askilik detays _a_a 1sn_11na saten seritten 7 cm askili i Goz ve O“gu
dikilecektir. kontrolii
Sol 6n gdgiis kisminda PANAGRO logosu
8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis kisminda
MAVI TORKU I 4 6z ve Olgil
15 Nakis detay1 .V ) 0] . U logosu 8x4cm ebatinda ) G0z ve O"gu
aplike iizerine kenar nakis sargilariyla kontrolii
kumasa oturtma olmalidir aplike iizerine
dikis uygulanmamalidir.
Sirt kisminda, <’IS GUVENLIGI”’
yiikseklik 7 cm ebatinda en 28 cm ebatinda . I
. G0z ve Olgli
16 Baski detay1 kesme reflektor pres baski yapilacaktir. (sirt - kontroli
baskisinda ARIAL MT BLACK fontu B
kullanilacaktir.)
ISG birimi talep ederse
e e e g . Tiirkak akrediteli TS 244 EN ISO
17 Dikis ipligi detay1 | 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. Iaborlc'iu:r dz ipelili :a;/ini 2060
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1l
Yikama talimati yazacaktlr.. (ABH 2019) Et.lketler yikama _ ) )
18 . sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - Goz kontrolil
etiket detay1 . . . S
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.
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8) Kullamm Yeri:

6) Uriin Kodu: PNG - 53

9) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

7) Uriin Adr: ISG Birimi Kishk Sweatshirt

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Siyah - G0z kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester .
. Agirlik TS 251 -
(+ %5) 30/70/10 iic iplik kumas iSG birimi talep gt
.. .. Karisim TS EN
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler ederse Tiirkak
. - ISO 1833-EN ISO
_ compact penye iplikten, 70 numaralt Akrediteli 105 C 06:2010. EN
) Kumas teknik | ;5001 ise 70 denyetekstiire iplik Laboratuvarda veya | S o ’
detaylar1 olacaktir. Kumagin gramaj1 320 gr/m? (+ | ilgili iiniversitelerde ]
. 5 105X12:2001,EN
%>5) olacaktir, yikama haslig1 gri skalaya | kumas agirlik ve )
) . . .. ISO 105E04:2013
gore 3-4 olacaktir, siirtme haslig1 gri karigim tayini
. - ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4 | yapilacaktir. 1058072009
olacaktir, terli 151k haslig1 3-4 olacaktir. '
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? compact | ISG birimi talep Agirlik TS 251 -
- .. Karisitm TS EN
penye kaskorse orgii %95 pamuk, %5 | ederse Tiirkak
L - ISO 1833- EN ISO
) ] elastan olacaktir, yikama haslig1 gri Akrediteli 105 C 06:2010. EN
Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme Laboratuvarda veya . ’
3 s i e ISO
detaylari haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter | ilgili tiniversitelerde _
haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k hashigi 3-4 | kumas agirlik ve 105X12:2001,EN
8 A smas agiriey ISO 105E04:2013
olacaktir. karigim tayini
lacaktir ENISO
yapracakdt: 105B07:2009
Bisikletyaka Yakaribanasinin bitmisi B .
. . Goz ve Olgii
4 Yaka detay1 1,8 cm eninderibana kenarlar1 gaze - B
o kontrolii
dikisli olacaktir.
ulzun kollu, k.ol e.@ gaze dlk.lsll, kol ucu Gz ve Olcii
5 Kol detay1 ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu 5
cm eninde olacaktir.Ribana {izeri gaze Goz ve Olgii
6 | Etekucudetayr | i i olacaktr. ] kontrolii
. On ve sirt kismi yanlar1 sar1 renk biye . .
7 B - k 1
tye detay1 olacaktir, biyelerin listii gaze dikisli. 6z kontroli
Sol 6n gdgiis kisminda PANAGRO
logosu 8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis . o
. 1
8 Nakis detayr | kisminda MAVI TORKU logosu 8x4cm - oz ve O"q:u
S kontrolii
ebatinda aplike iizerine kenar nakis
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir
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aplike tlizerine dikis uygulanmamalidir.
Sirt kisminda, IS GUVENLIGI”’
yiikseklik 7 cm ebatinda en 28 cm . N
G Ol
9 Baski detay1 | ebatinda kesme reflektor pres baski - (lf)r\l]:rolﬁgu
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
q e eae e s Akrediteli
10 Dikis ipligi 120 no po_lyester dikis ipligi ile Laboratuvarda veya TS 244 EN I1SO
detay1 dikilecektir. ot 2060
ilgili iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve {iretim
Yikama talimati yil1 yazacaktir. (ABH 2019) Etlkeqer ) )
11 . yikama sirasinda silinmeyecek sekilde - Goz kontrolii
etiket detay1 .. .
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 alinacaktir.

10) Uriiniin gorsel ¢izimi

AB ANADOLU
H BiRLIK
HOLDING

PANAGRO

PNG - 53
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8) Kullamim Yeri:

6) Uriin Kodu: PNG — 54

9) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

7) Uriin Adx: iISG Birimi Yazhik T-shirt

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Siyah - G0z kontrolii
Agirlik TS 251 -
T-shirt %100 pamuk 22/1 225-240 | . . Karigim TS EN
) o ) ISG birimi talep ederse
gr/ m*compact penye iplikten mamiil A o ISO 1833-EN
Kumas teknik tek toplama pike kumas olacaktir, Tiirkak Akrediteli ISO 105 C
2 umas yikama hasligi gri skalaya gore 3-4 Laboratuvarda veya 06:2010 EN ISO
detaylar1 olacaktir, siirtme hashigi gri skalaya ilgili tiniversitelerde 1 0.':'>X 1 2_'2 00LEN
gore 3-4 olacaktir, ter hashigi 3-4 kumas agirlik ve karisim ) '
olacaktir, terli 151k haslhig: 3-4 tayini yapilacaktur. ISO 105E04:2013
olacaktir. ENISO
105B07:2009
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m* compact Agirhk TS 251 -
. - . . Karisim TS EN
penye siiprem orgii %95 pamuk, %5 | ISG birimi talep ederse
. . o ISO 1833-EN
) ) elastan olacaktir, yikama hashig: gri Tiirkak Akrediteli
Ribana teknik . . ISO105C
skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme Laboratuvarda veya _
3 s i e 06:2010, EN ISO
detaylar1 haslig: gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ilgili tiniversitelerde
g . . 105X12:2001,EN
ter haslig1 3-4 olacaktr, terli 151k kumas agirlik ve karigim
haslig1 3-4 olacakt tayini lacakt IS0 105£04:2013
ashigi olacaktir. yini yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi . . L
. . Goz ve Olgii
4 Yaka detay1 1,8 cm eninde ribana kenarlari gaze - .
- kontrolii
dikisli olacaktir.
uzun ‘kollu, kol eYl gjdz.e dlklsh,.kol Gz ve Olgii
5 Kol detay1 ucu ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
6 Etek ucu detays etek ucu temiz regme dikisli olacaktir. i Goz ve 0'1'9u
kontrolii
. On ve sirt kismu yanlari sar1 renk biye i .
! Biye detayr olacaktir, biyelerin {istii gaze dikisli. (362 kontroli
Sol 6n gogiis kisminda PANAGRO
logosu 8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis
kisminda MAVI TORKU logosu Goz ve Olci
8 Nakis detay1 8x4cm ebatinda aplike tizerine kenar - (l)i)r\:frol"gu
nakis sargilariyla kumasa oturtma Y
olmalidir aplike {izerine dikis
uygulanmamalidir.
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Sirt kisminda, ©’IS GUVENLIGI”
yiikseklik 7 cm ebatinda en 28 cm

Goz ve Olgii

iiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.

9 Baski detay1 ebatinda kesme reflektdr pres baski - kontrolii
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARTAL 4
MT BLACK fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep ederse
Dikis ipligi | 120 no polyester dikis iplii ile Turkak Akrediteli ) ro 5 10 EN1SO
10 o . Laboratuvarda veya ilgili
detay1 dikilecektir. 2060

Yikama talimati

11
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimat1 kurumun ismi ve
iiretim yili yazacaktir. (ABH 2019)
Etiketler yikama sirasinda silinmeyecek
sekilde olacaktir. Seri imalata gecis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
alinacaktir.

Go6z kontrolu

10) Uriiniin gorsel ¢izimi

°
ANADOLU
BiRLiK
HOLDING

PNG - 54

117




AB ANADOLU
H BIRLIK
HOLDING

PANAGRO

6) Uriin Kodu: PNG - 55

7) Uriin Adi: ISG Bayan Kishk Sweatshirt

8) Kullamm Yeri:

9) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Siyah - G0z kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester .
. Agirlik TS 251 -
(+ %5) 30/70/10 iig iplik kumas iSG birimi talep If;;llm TS EN
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler ederse Tiirkak ;
. - ISO 1833-EN ISO
_ compact penye iplikten, 70 numarali Akrediteli 105 C 06:2010. EN
’ Kumas teknik | ,5m0; ise 70 denyetekstiire iplik Laboratuvarda veya | S o ’
detaylar1 olacaktir. Kumagin gramaj1 320 gr/m? (+ | ilgili iiniversitelerde ]
L 5 105X12:2001,EN
%>5) olacaktir, yikama haslig1 gri skalaya | kumas agirlik ve )
. . . .. ISO 105E04:2013
gore 3-4 olacaktir, siirtme haslig1 gri karigim tayini
. - ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4 | yapilacaktir. 1058072009
olacaktr, terli 151k haslig1 3-4 olacaktir. '
. . — Agirhik TS 251 —
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? compact ISG birimi talep Eirit
- .. Karisim TS EN
penye kaskorse orgii %95 pamuk, %5 | ederse Tiirkak
L - ISO 1833- EN ISO
) ] elastan olacaktir, yikama haslig1 gri Akrediteli 105 C 06:2010. EN
3 Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme Laboratuvarda veya | S o ’
detaylari haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter | ilgili tiniversitelerde _
haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k hashigi 3-4 | kumasg agirlik ve 105X12:2001,EN
8 ISR ONS smas agiriey ISO 105E04:2013
olacaktir. karigim tayini
lacaktir ENISO
yapracakdt: 105B07:2009
Bisikletyaka Yakaribanasinin bitmisi B .
. . Goz ve Olgii
4 Yaka detay1 1,8 cm eninderibana kenarlar1 gaze - B
o kontrolii
dikisli olacaktir.
Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu . L
. o . Goz ve Olgii
5 Kol detay1 ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - B
kontrolii
olacaktir.
Bayanlarin sweatshirt boylar1 baseni
6 Sweatshirt kapatacak sekilde 77-82 c¢m arasi ) Goz ve Olgii
uzunlugu detay1 |bedenlere gore olacaktir. Yanlart 13 cm kontrolii
yirtmagl olacaktir.
. On ve sirt kismi yanlar sar1 renk biye . .
7 B - k 1
tye detay1 olacaktir, biyelerin tistli gaze dikisli. 6z kontroli
Sol 6n gdgiis kisminda PANAGRO . .
C Goz ve Olgii
8 Nakis detay1 | logosu 8,5x4 c¢cm ebatinda, sag 6n gogiis - Kontrolii
kisminda MAVI TORKU logosu 8x4cm ontrot
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ebatinda aplike iizerine kenar nakis
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir
aplike lizerine dikis uygulanmamalidir.

Baski detay1

Sirt kisminda, IS GUVENLIGI”’
yiikseklik 7 cm ebatinda en 28 cm
ebatinda kesme reflektdr pres baski
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontroli

10

Dikis ipligi
detay1

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN I1SO
2060

11

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve liretim
yilt yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 alinacaktir.

GOz kontrolu

10) Uriiniin gorsel ¢izimi

ANADOLU
BiRLIK
HOLDING

PNG - 55

i§ GUVENLIGi
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6) Uriin Kodu: PNG - 56

7) Uriin Adi: iSG Birimi Bayan Yazhik T-shirt

8) Kullamm Yeri:

9) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Siyah - G0z kontrolii
Agirlik TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225-240 | . oL Karisim TS EN
) o ) ISG birimi talep ederse
gr/ m*compact penye iplikten mamiil 3 T ISO 1833-EN
. tek toplama pike kumas olacaktir, Ttrkak Akrediteli ISO 105 C
Kumas teknik - . . Lab d
yikama hasligi gri skalaya gore 3-4 aboratuvarda veya :
2 .. LTS oo 06:2010, EN 1SO
detaylari olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya ilgili Giniversitelerde _

) < . 105X12:2001,EN
gore 3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4 kumas agirlik ve karisim _
olacaktir, terli 151k hashigi 3-4 tayini lacakt ISO 105E04:2013

yapilacaktir.
olacaktir. ENISO
105B07:2009
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m* compact Agirhk TS 251 -
. N : C Karisim TS EN
penye siiprem orgli %95 pamuk, %5 | ISG birimi talep ederse
L . o ISO 1833-EN
) ) elastan olacaktir, yikama hashig: gri Tiirkak Akrediteli
Ribana teknik . . ISO105C
skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme Laboratuvarda veya _
3 e i e 06:2010, EN 1SO
detaylar1 haslig: gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ilgili tiniversitelerde
g . . 105X12:2001,EN
ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k kumas agirlik ve karigim
haslig1 3-4 olacakt tayini lacakt IS0 105£04:2013
ashig1 3-4 olacaktir. yini yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi . .
. . Goz ve Olgii
4 Yaka detay1 1,8 cm eninde ribana kenarlar1 gaze - .

- kontrolii

dikisli olacaktir.
Uzun. kollu, kol evi gaze dlklsll,. kol Gz ve Olcil
5 Kol detay1 ucu ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
Bayanlarin t-shirt boylar1 baseni
6 T-shirt uzunlugu | kapatacak sekilde 77-82 c¢m arasi ) Goz ve Olgii
detay1 bedenlere gore olacaktir. Yanlar1 13 cm kontrolii
yirtmagh olacaktir.
. On ve sirt kismu yanlari sar1 renk biye R .
! Biye detay! olacaktir, biyelerin Uistii gaze dikisli. ) 6z kontroli
Sol 6n gdgiis kisminda PANAGRO
logosu 8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis Goz ve Olgii
8 Nalas detays kisminda MAVI TORKU logosu kontrolii
8x4cm ebatinda aplike lizerine kenar
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nakis sargilartyla kumasa oturtma
olmalidir aplike tizerine dikis
uygulanmamalidir.

Sirt kisminda, <’IS GUVENLIGI”’
yiikseklik 7 cm ebatinda en 28 cm

etiket detay1

sekilde olacaktir. Seri imalata gecis

esnasinda ISG biriminden etiket onay1

almacaktir.

9 Baski detay1 | ebatinda kesme reflektor pres baski - G(lilfrgiligu
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARTAL
MT BLACK fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep ederse
Dikis ipligi | 120 no polyester dikis iplii ile Turkak Akrediteli ) po 510 ENISO
10 o . Laboratuvarda veya ilgili
detay1 dikilecektir. .. - 2060
iiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimat1 kurumun ismi ve
tiretim y1l1 yazacaktir. (ABH 2019)
1 Yikama talimat1 | Etiketler yikama sirasinda silinmeyecek ) Géz kontrolii

10) Uriiniin gorsel ¢izimi

BiRLIK
HOLDING

PANAGRO

i$ GUVENLIGI
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8) Kullamim Yeri:

6) Uriin Kodu: PNG -45S

7) Uriin Adi: ISG Birimi Yazlik Pantolon

9) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Siyah - G0z kontrolii
Agirlik TS 251 -
ISG birimi talep Karigim TS EN
Pantolon kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/m?, | ederse Tirkak ISO 1833-EN
%65 polyester - %35 pamuk (+ %5) - 2/1 akrediteli 1ISO 105 C
Kumag gabardin orgii, yitkama hasl.lgl gri skalada 4 laboratuarda veya 06:2010, EN 1SO
2 teknik olacaktir, siirtme hvashgl gri skalaya gore 3-4 ilgili 105X12:2001,EN
olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k e .
detaylar hashig1 4 olacaktir, kopma mukavemeti atki tniversitelerde 150 105£04:2013
yoniinde >450 N ¢ozgii yoniinde >750 N kumas agirlik ve ENISO
olacaktir. karigim tayini 105B07:2009 EN
yapilacaktir. 1SO 13934-
1:2002
ISG birimi talep
ederse Tirkak
akrediteli
Ceplik kumas1 %60 pamuk %40 polyester 80 laboratuarda veya Agirhik TS 251 —
3 Ceplik detay1 | gr /m? (+ %5) dis kumas ile renk uyumlu ilgili Karigim TS EN
olacaktir. iiniversitelerde ISO 1833
kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
. .| Kemer yanlari lastikli olacaktir, lastik
4 Lasg:{;ill(mk esnetilmemis hali 11-12 cm arasi, esnetilmis - Olgii kontrolii
hali 16-17 cm aras1 olacaktir.
Kemer koprii kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriilii )
5 olacaktir. Kopriiniin alt ve iist kisimlari - Olg¢ii kontrolii
detay1 Ce
punteriz dikisli olacaktir.
Yan cep Pantolon 6n yanlarda iistten agma 2 adet, sag . .
0 detay1 cep lzerinde kiiciik cakmak cebi olacaktir. i (62 kontroli
Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta
altinda 2 adet Ustten kapakli cepli , cep
7 Arka cep ve |yiikseklik 6l¢iisii 16 cm , cep en Sl¢iisii 15 cm, i Goz ve Olcii
kemer detay1 | kapak yiikseklik 6lgiisii 5,5 cm ,kapak en 6lgiisii kontrolii
15 cm, cep kapaklari 6 cm cirtli, cep kapak
uclarina 2,5 cm siyah renk ortasi 1 ¢cm gri
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reflektorlii dokuma kordon dikilecektir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli yanlari
koriiklii komando cep olacaktir, cep yiikseklik
Olciisii 17 cm, cep en Olgiisii 16 cm, kapak
8 Komando cep | yiikseklik 6l¢iisti 6 cm, kapak en 6l¢iisii 17 cm, Goz ve Olgii
detay1 olacaktir. Cep kapagi 6 cm siyah renk cirt ile kontrolii
kapanacaktir, cep kapak uglarina 2,5 cm siyah
renk ortasi 1 cm gri reflektorlii dokuma kordon
dikilecektir.
Komando cepte PANAGRO logosu 9,5x4,5 cm
9 Nakis detay! ebatinda aplike tizerine kenar .nak.l‘s sa'rglla.rl}fla i Goz ve O}g:u
kumasa oturtma olmalidir aplike iizerine dikis kontrolii
uygulanmamalidir.
10 Dizlik detay: Pantolon 6n diz kisimlar1 distan destekli i Géz kontrolii
olacaktir.
Fermuar iireticisinin
oekotex belgesi
Fermuar Pantolon 6n kismu tip 10 naylon siyah renk . g. . Goz ve Belge
1 detay1 fermuarli olacaktir kursor tipi otomatik ba numune ile birlikte kontrol
Y P ¥ |iSG birimine
sunulacaktir.
12 | Digme detayi | 1,7 mm plastik diigme orta boy siyah renk - Goz ve Olgil
g T P & i kontrolii
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak i¢ ve yan
13 | Dikis detay1 |kisimlari ¢ift dikisli olacaktir. Fermuar bitimi, j - Goz kontrolii
dikisi ve ag1 punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paca kisminda 5 cm tek sira verev
reflektor olacaktir. Reflektor ¢ift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple . e
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN ISO be{S::i:rllm:l"fu"grllgen
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az 350 secen vo i
cd ve tizeri olacaktir, alt kismi pamuk tabanli emin olamazsa
Reflektor e .. } Tirkak Akrediteli Belge ve Goz
14 olacaktir, goriintirliigli soniik degil acik gri ve .
detayi B Laboratuvarda veya kontrolii
yiiksek derecede parlak olacaktir. Numune e e
e L . ilgili tiniversitelerde
iirinle birlikte reflektoriin uluslararasi belae testi
sertifikasi (stfi, intertek, aitex veya Tiirkak . ?1rabilir
akreditasyon sertifikas1 ISG birimine yap
sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
q e e . d e tees Akrediteli
15 Dikis ipligi S_Iy_ah 50 no polyester dikis ipligi ile Laboratuvarda veya TS 244 EN 1SO
detayi dikilecektir. e 2060
ilgili iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Yikama Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama . .
16 . . . e - G0z kontrolii
talimat1 etiket | talimati kurumun ismi ve iiretim yili yazacaktir.
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detay1 (ABH 2019) Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata
gecis esnasinda ISG biriminden etiket onay1
almacaktir.

10) Uriiniin gorsel ¢izimi

o

Wy ABHEE PNG-45S

PANAGRO
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11) Uriin Kodu: PNG - 21
12) Uriin Ad1: Soguk Hava Kaban

13) Kullanim Yeri:

14) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - Go6z kontrol
ISG birimi tal
Kaban dig ylizey kumasi ( kumasin teknik der 1r;r{11kakep
szellikleri 190 gr/m? (+ %5) %100 300 Z; Sg_t T‘r a
PSR rediteli .
Kumas teknik D p(.)‘l'yester Oxford dokuma i¢ yiizeyi PU Lab d Agirlik TS 251 —
5 (poliiiretan) kapli, EN 20471 normuna aboratuvarda veya Karisim TS EN ISO
detaylar1 uygun kumas renk hasliklar1 ve su ilgili iniversitelerde 1833 — EN 20471
gecirmezlik standartlarina uygun kumas agirlik ve B
olmahfhr. 15Q gr elyaf ile 3,5x3,5 baklava karisim tayini
desen islemeli.
yapilacaktir.
i .. . 1
Astar 60 gr/ m? 180 tel (+ %5) %100 3G birimi talep
ederse Tiirkak
polyester, bedende kullanilacak elyaf 200 Akrediteli
Kapitone gr (£ %S5) polyester, kollarda kullanilacak Laboratuvarda veva Agirlik TS 251 -
3 P elyaf 100 gr/ m? ( + %5) polyester e y Karisim TS EN ISO
detaylari . . . ilgili tiniversitelerde
kansorejen azor madde icermeyecektir.. 3 1833
. . . kumas agirlik ve
Baklava islemeli dis kumas ile tulum ..
apilacaktir karigim tayini
yap ’ yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
%100 polyester ribana kullanim esnasinda | Akrediteli .
Ribanateknik | o o i oo i her | Laboratuvard Agirlik TS 251 -
4 gevseklik olusturmamasi i¢in 6rgii tipi her | Laboratuvarda veya Karisim TS EN 1SO
detaylar1 atkida dolu dolu olmalidir. Bir dolu bir ilgili tiniversitelerde
. . g 1833
bos gevseklik olusturdugu icin kumas agirlik ve
olmamalidir. karigim tayini
yapilacaktir.
Dik yaka yaka yiiksekligi 9cm, yaka ucu
5 Yaka detay1 lacivert parcali, arka kismi 280 gr/ m? - Goz ve Olgii kontrolii
(£ %?5) lacivert polarh
Montun dig kisminda cep olmayacaktir.
Sag ve sol gogiis i¢ kisimda dista
kullanilan lacivert renk kumastan kapakli
6 Cep detaylari cirth cep olacaktir. Cep yiikseklik 6l¢iisii - Goz ve Olgii kontrolii
17 cm, cep en Ol¢iisii 15 cm, cep kapak
yiiksekligi 6 cm, cep kapak eni 15 cm
olacaktir, 6 cm cirt ile kapanacaktir.
7 Kol detay: kol ucu 'rlbanahrlbanamn bitmis uzunlugu i Oleii kontrolii
6 cm eninde olacaktir.
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On kismi bedenlere gore uygun uzunlukta Fermuar uret1c1_s1n1n
tip 5 metal piring (sar1) kumasa uygun oekotex t.)elg?SI.
8 Fermuar detay1 . . . numune ile birlikte Belge ve Goz kontrolii
renkte fermuar bezli, kursor tipi otomatik | . .
bas. ISG birimine
i sunulacaktir.
ISG birimi ilgili
Kabanin 6n, sirt ve kollarda 5x2 cm eninde | belgeden ve {iriinden
sar1 kordon reflektorlii Reflektorler rengine emin olamazsa
9 Reflektor detayr | uygun iple dikilecektir. Kullanilacak Tiirkak Akrediteli Belge ve Goz kontrolii
reflektorler EN ISO 20471 standartlarina Laboratuvarda veya
uygun olacaktir. ilgili iniversitelerde
belge testi yaptirabilir.
10 Askilik detay Y_al'<a klsn_nna I em eninde askilik - Goz ve Olgii kontrolii
dikilecektir.
Sol 6n gbgiis kisminda PANAGRO logosu
9,5x4,5 cm ebatinda, sag 6n gogiis
11 Nakis detay1 kisminda MAVI..TO.RKU logosu 9x4,2 cm - Goz ve ()1(;1'1 kontroli
ebatinda aplike iizerine kenar nakis
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir
aplike iizerine dikis uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda beyaz renk baski
yapilacaktir. Sirt kisminda < PANAGRO”’ . N .
12 Baski detay1 yiikseklik 6.5 cm ebatinda en 28 cm - Goz ve Olgii kontrolii
ebatinda kesme reflektor pres baski
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse Tirkak
e e Akrediteli
13 | Dikis ipligi detays | 20 00 polyester dikis ipligi ile Laboratuvardaveya | TS 244 EN ISO 2060
dikilecektir. e
ilgili iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1l
Yikama talimatt yazacaktlr.. (ABH 2019) Et.iketler yikama ) )
14 . sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. - Goz kontrolii
etiket detay1 . . ;
Seri imalata gecis esnasinda ISG
biriminden etiket onay1 alinacaktir.

15) Uriiniin gorsel ¢izimi
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PANAGRO

1) Uriin Kodu: PNG - 22

2) Uriin Adi: Soguk Hava Yelek

3) Kullamm Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - Go6z kontrol
ISG birimi tal
Yelek dis yiizey kumasi ( kumasin teknik der 1r;r'r.11kakep
szellikleri 190 gr/m? (& %5) %100 300 Zke Sg_t ‘I‘_r a
ER ; reditell
Kumas teknik D pc.)‘l'yester Oxford dokuma i¢ yiizeyi PU Lab d Agirlik TS 251 —
(poliiiretan) kapli, EN 20471 normuna aboratuvarda veya
2 o Karisim TS EN ISO
detaylari uygun kumas renk hasliklar ve su ilgili tiniversitelerde 1833 — EN 20471
gecirmezlik standartlarina uygun kumas agirlik ve B
olmahfhr. 15Q gr elyaf ile 3,5x3,5 baklava karisim tayini
desen islemeli.
yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Astar 60 gr/ m? 180 tel (£9%5) %100 | o
. polyester, bedende kullanilacak elyaf 200 Agirlik TS 251 —
Kapitone i Laboratuvarda veya
3 gr (£ %b5) polyester kansorejen azor e Karisim TS EN ISO
detaylari . . . .| ilgili Giniversitelerde
madde igermeyecektir.. Baklava islemeli 3 1833
. kumas agirlik ve
dis kumas ile tulum yapilacaktir. .
karigim tayini
yapilacaktir.
Dik yaka yaka yiiksekligi 9cm, yaka ucu
5 Yaka detay1 lacivert pargali, arka kismi 280 gr/ m? - Goz ve Olgii kontrolii
(£ %?5) lacivert polarh
Yelegin dis kisminda cep olmayacaktir.
Sag ve sol gogiis i¢ kisimda dista
kullanilan lacivert renk kumagtan kapakl
6 Cep detaylart cirth cep olacaktir. Cep yiikseklik 6l¢iisii - Goz ve Olgii kontrolii
17 cm, cep en Ol¢iisii 15 cm, cep kapak
yiiksekligi 6 cm, cep kapak eni 15 cm
olacaktir, 6 cm cirt ile kapanacaktir.
On kismi bedenlere gére uygun uzunlukta erimar Ureteisinn
tip 5 metal piring (sar1) kumasa uygun oekotex belgesi
8 Fermuar detay1 p piing . . S ) e . numune ile birlikte Belge ve Go6z kontrolii
renkte fermuar bezli, kursor tipi otomatik | . .
ISG birimine
bas.
sunulacaktir.
Yelegin 6n ve sirt kisminda 5x2 cm eninde ISG birimi ilgili
9 Reflektor detayr sar1 kOI"dOI‘l r.ef'lektorl'u Reflektorler rengine belge(%en ve tiriinden Belge ve Gioz kontrolii
uygun iple dikilecektir. Kullanilacak emin olamazsa
reflektorler EN ISO 20471 standartlarina Tiirkak Akrediteli
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uygun olacaktir.

Laboratuvarda veya
ilgili iiniversitelerde
belge testi yaptirabilir.

10 Askilik detay1

Yaka kismina 1 cm eninde askilik
dikilecektir.

Goz ve Olgii kontrolii

11 Nakis detay1

Sol 6n gdgiis kisminda PANAGRO logosu
8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gdgiis kisminda
MAVI TORKU logosu 8x4cm ebatinda
aplike iizerine kenar nakis sargilariyla
kumasa oturtma olmalidir aplike iizerine
dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii kontrolii

12 Baski detay1

Sirt ense kisminda, < ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda beyaz renk baski
yapilacaktir. Sirt kisminda > PANAGRO”’
yiikseklik 6,5 cm ebatinda en 28 cm
ebatinda kesme reflektor pres baski
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii kontrolii

13 Dikis ipligi detay1

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvardaveya
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN 1SO 2060

Yikama talimati
14 .
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yitkama
talimati1 kurumun ismi ve tiretim yil
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir.
Seri imalata gegis esnasinda ISG
biriminden etiket onay1 alinacaktir.

Go6z kontrolu

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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6) Uriin Kodu: PNG - 23

7) Uriin Adi: Soguk Hava Fermuarh Sweatshirt

8) Kullamim Yeri:

9) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Goz kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester
(£ %5) 30/70/10 ¢ iplik kumasg . C Agirlik TS 251 —
I I
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler eig:;r,}?rli::kelj Karigim TS EN
compact penye iplikten, 70 numaral Akrediteli ISO 1833-EN ISO
Kumas teknik kismi ise 70 denyetekstiire iplik Laboratuvarda veya 105 C 06:2010, EN
2 detaylari olacaktrr. ilgili tiniversitelerde IS0
4 Kumasin gramaji 320 gr/m? (+ %5) kgma ik v 105X12:2001,EN
olacaktir, yikama hashg gri skalaya timas agiris v ISO 105E04:2013
. . L karigim tayini
gore 3-4 olacaktir, siirtme haslig1 gri aoulacakiir ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter haslig1 3-4 yap ' 105B07:2009
olacaktr, terli 151k haslig1 3-4 olacaktir.
. . o Agirlik TS 251 —
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? compact ISG birimi talep girhik TS 25
N . Karisim TS EN
penye kaskorse orgii %95 pamuk, %5 ederse Tiirkak
. - ISO 1833-EN ISO
) ) elastan olacaktir, yikama hasligi gri Akrediteli 105 C 06-2010. EN
Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme Laboratuvarda veya : ’
3 s .. o I1ISO
detaylar1 haslig: gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter | ilgili tiniversitelerde
haslig1 3-4 olacaktr, terli 151k hasligi 3-4 | ku girlik 105X12:2001,EN
ashigt olacaktir, terli 1g1k hasligi mas agirlik ve 1SO 105E04:2013
olacaktir. karigim tayini
lacakt ENISO
yapracaidr: 105B07:2009
4 Yaka detayt Dik yaka, yaka ytiksekligi 9 cm i Goz ve (“)‘1‘(;1'1
olacaktir. kontrolii
Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu . N
. o . Goz ve Olgii
5 Kol detay1 ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
Goz ve Olgii
6 Cep detay1 Cep olmayacaktir. - kontrolii
On kismi1 bedenlere gore uygun Fermuar iireticisinin
7 Fermuar detays uzunlukta tip 5 metal pirinf; (sarl?‘ ku.m'asa oekotex pelg?si_ Belge ve (:Jé')z
uygun renkte fermuar bezli, kursor tipi numune ile birlikte kontrolii
otomatik bas. ISG birimine
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sunulacaktir.

Nakis detay1

Sol 6n gdgiis kisminda PANAGRO
logosu 8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis
kisminda MAVI TORKU logosu 8x4cm
ebatinda aplike lizerine kenar nakis
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir
aplike tlizerine dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

Baski detay1

Sirt ense kisminda, < ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda beyaz renk baski
yapilacaktir. Sirt kisminda ©’
PANAGRO’’ yiikseklik 6,5 cm ebatinda
en 28 cm ebatinda kesme reflektor pres
baski yapilacaktir. (sirt baskisinda
ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontroli

10

Dikis ipligi
detay1

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN I1SO
2060

11

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve {iretim
yilt yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 alinacaktir.

GOz kontrolu

10) Uriiniin gorsel ¢izimi
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1) Uriin Kodu: PNG - 24

2) Uriin Adi: Soguk Hava Sweatshirt

3) Kullamim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahmn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Goz kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester
+9 g ipli : 5 -
(£ %5) 30/70/10 g iplik ku.mgs iSG birimi talep Agirlik TS 251
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler ederse Tiirkak Karisim TS EN
compact penye iplikten, 70 numaralt Akredi telllir ISO 1833-EN ISO
; k i kstiire iplik 1 :2010, EN
Kumas teknik 1smu ise 70 denyetekstiire ipli Laboratuvarda veya 05 C 06:2010,
2 detaylary | Olacakr ilgili iiniversitelerde IS0
Y Kumasin gramaj1 320 gr/m? (£ %5) kfma asirlik ve 105X12:2001,EN
olacaktir, yikama haslig1 gri skalaya 398 .. 1ISO 105E04:2013
. . L karigim tayini
gore 3-4 olacaktir, siirtme haslig1 gri aoilacakiir ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter haslig1 3-4 yap ' 105B07:2009
olacaktir, terli 151k haslig1 3-4 olacaktir.
. . _ Agirlik TS 251 —
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? compact ISG birimi talep gurhik TS
- .. Karisim TS EN
penye kaskorse orgii %95 pamuk, %5 | ederse Tiirkak
L - ISO 1833- EN ISO
) ) elastan olacaktir, yikama haslig1 gri Akrediteli 105 C 06:2010. EN
Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme Laboratuvarda veya . ’
3 S i o I1ISO
detaylar1 haslig: gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter | ilgili tiniversitelerde ]
haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k hashigi 3-4 | kumasg agirlik ve 105X12:2001,EN
8 ISR ONS smas agiriey ISO 105E04:2013
olacaktir. karigim tayini
lacaktir ENISO
yapracakdt: 105B07:2009
Bisikletyaka Yakaribanasinin bitmisi B .
. . Goz ve Olgii
4 Yaka detay1 1,8 cm eninderibana kenarlar1 gaze - B
o kontrolii
dikisli olacaktir.
Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu . L
. o . Go6z ve Olgii
5 Kol detay1 ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu 5
6 Etek ucu detays crp .en'inde olacaktir.Ribana tizeri gaze i Goz ve (")'1.9ﬁ
dikisli olacaktir. kontrolii
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Nakis detay1

Sol 6n gogiis kisminda PANAGRO
logosu 8,5x4 cm ebatinda, sag 6n gogiis
kismida MAVI TORKU logosu 8x4cm
ebatinda aplike lizerine kenar nakis
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir
aplike tlizerine dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

Baski detay1

Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda beyaz renk baski
yapilacaktir. Sirt kisminda ©’
PANAGRO’’ yiikseklik 6,5 cm ebatinda
en 28 cm ebatinda kesme reflektor pres
baski yapilacaktir. (sirt baskisinda
ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontroli

Dikis ipligi
detay1

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN I1SO
2060

10

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve {iretim
yilt yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 alinacaktir.

GOz kontrola

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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1) Uriin Kodu: PNG - 25
2) Uriin Adi: Soguk Hava Pantolon
3) Kullamm Yeri:
4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - Go6z kontrol
ISG birimi tal
Pantolon dis yiizey kumasi ( kumasin o ders;r;r?lkakep
teknik &zellikleri 190 gr/m? ( + %5) Acedit ‘I‘_r a
) ; reditell _
Kumas teknik /(1100.300 D po.luyester Oxford dokuma i¢ | aboratuvard Agirlik TS 251 —
2 yiizeyi PU (poliiiretan) kapli, EN 20471 aboratuvarda veya Karigim TS EN ISO
detaylari normuna uygun kumas renk hasliklar1 ve | ilgili iniversitelerde 1833 EN 20471
su gecirmezlik standartlarina uygun kumas agirlik ve B
olmalghr. 1SQ gr elyaf ile 3,5x3,5 baklava karisim tayini
desen islemeli.
yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Astar 60 gr/ m? 180 tel (£%5) %100 | |~ te‘I‘ir a
. polyester, bedende kullanilacak elyaf 200 Agirlik TS 251 —
Kapitone . Laboratuvarda veya
3 gr (£ %b5) polyester kansorejen azor e Karigim TS EN ISO
detaylari . . . .| ilgili Giniversitelerde
madde igermeyecektir.. Baklava islemeli . 1833
. kumas agirlik ve
dis kumays ile tulum yapilacaktir. ..
karigim tayini
yapilacaktir.
Kemer arkasi lastikli olacaktir, lastik
Lastik teknik . o ’ .
4 detavi esnetilmemis hali 17 — 18 cm arasi, - Goz ve Olgii kontrolii
Y esnetilmis hali 28 — 32 cm aras1 olacaktir.
o kemer kismi (1,5x6 cm) 6 adet kopriili
Kemer koprit IR . " _— ,
5 olacaktir. Kopriiniin iist kisimlar1 punteriz - G0z ve Olgii kontrolii
detay1 .
dikisli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda iistten 2 adet
6 Yan cep detay1 | yapistirma cepli. Cep yiikseklik dlgiisii 31 - Goz ve Olgii kontrolii
cm , cep en Olgiisii 17 cm olacaktir.
Sag arka tarafta 1 adet iistten cepli
Arka cep ve kemer . .
7 dSta . olacaktir. Cep ylikseklik dl¢iisii 16 cm , - G0z ve Olgii kontrolii
y cep en Olgiisii 15 cm olacaktir.
5 k lacaktir. En 10 i
8 Kumpas cep detay1 Sag yanda kumpas cep olacakur. En - G0z ve Olgi kontrolii
boy 22 cm
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Fermuar iireticisinin
Pantolon 6n kismu tip 4 metal piring (sar1) | oekotex belgesi
9 Fermuar detayr | kumasa uygun renkte fermuar bezli, kursér | numune ile birlikte Belge ve Goz kontrolii
tipi otomatik bas ISG birimine
sunulacaktir.
ISG birimi ilgili
Pantolonun paga kisminda 5x2 cm eninde | belgeden ve {iriinden
sar1 kordon reflektorlii Reflektorler rengine emin olamazsa
10 Reflektor detayr | uygun iple dikilecektir. Kullanilacak Tiirkak Akrediteli Belge ve Goz kontrolii
reflektorler EN ISO 20471 standartlarina Laboratuvarda veya
uygun olacaktir. ilgili iniversitelerde
belge testi yaptirabilir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
e el Akrediteli
11 | Dikis ipligi detays | 20 00 polyester dikis ipligi ile Laboratuvardaveya | TS 244 EN ISO 2060
dikilecektir. e
ilgili iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kismina dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve {iretim
Vikama talimati y1l1 yazacaktir. (ABH 2019) Etiket?er ) )
12 ctiket detays yikama sirasinda silinmeyecek sekilde ' - G0z kontrolii
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda ISG
biriminden etiket onay1 alinacaktir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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