
 
 

25 MVA TRANSFORMATÖR BAKIMI  
TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
1. KONU:  

 
Aşağıda resimleri mevcut olan 1 (bir) adet 25 MVA güce sahip 15/6,3 kV geriliminde              

transformatörün demontajı yapılarak fabrikada bakımı, yağ kaçaklarının giderilmesi, contalarının         
değiştirilmesi ve trafonun 3. üniteye montajı işidir.  

 
2. İŞİN AMACI 

 
Soma Termik Santral İşletme İdaremiz ‘de iç ihtiyaç panellerini beslemekte olan 25 MVA             

gücünde 15 / 6,3 kV gerilime sahip transformatörün yağ kaçaklarının giderilmesi sonucu bakım             
ömrünü uzatıp emre amade olmasını sağlamaktır. 

 
3. TARAFLAR: 

Bu şartname metninde geçen; 
3.1. İDARE: Şartnamede bahsi geçen işin birebir kullanımında etkili olmayıp ihalenin tüm resmi            

boyutlarını baştan sona takip eden KONYA ŞEKER SOMA TERMİK SANTRAL personellerinin           
içinde bulunduğu grubu temsil eder. 

3.2. YÜKLENİCİ: İhale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip iş bu şartnamenin tüm gereklerini           
yerine getirmeyi taahhüt edip en makul teklifi vererek sözleşme imzalayan FİRMAYI temsil eder. 

 
4. TRANSFORMATÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE İŞİN TANIMI: 

 
25 MVA 15/6,3 kV TRAFO (1 ADET) 

 MOTOR ÖZELLİKLERİ 
MARKA SKODA 
SERİ NO 952574 
ÜRETİM YILI 1983 
FAZ SAYISI 3 FAZ 
FREKANS 50 Hz 
GÜÇ 25 MVA 
GERİLİMİ 15 / 6,3 kV 
AKIM 962 / 2291 A 
YAĞ AĞIRLIĞI 17900 kg 
TOPLAM AĞIRLIK 57000 kg 
TANK AĞIRLIK 4200 kg 
YÜZDE KD GERİLİMİ(%Uk) %8,17 
BAĞLANTI ŞEKLİ Dd0 
SOĞUTMA ONAN-ONAF 

 
Yukarıda özellikleri verilen transformatörün: 



 
● Yüklenici firma; demontaj, montaj ve devreye alma işlerinin tamamını kapsayan tek teklif            

verecektir. Tekliflerde herhangi bir tanesi olmaması durumunda teklif geçersiz sayılacaktır. 
● Trafo hali hazırda sahada çalışmaktadır. 3. ünite rehabilitasyon kapsamında uzun duruşta           

bakım için yüklenici firma fabrikasına gönderilecektir. Trafo çalıştığı için sargılarında          
herhangi bir problem görülmemiştir. Bu sebeple sargı testleri akabinde vakum işlemleri           
sargılara uygulanacaktır. 

● Kademe şalterine ait hareketli kontak ve rulmanlarının bakımı yapılacaktır.  
● Yüklenici kapsamında trafonun tüm bağlantıları(primer, sekonder ve kumanda) sökülüp         

yerinden çıkartılacaktır. Mevcut ray sistemi üzerinden kenara alınarak bakımı yapılmak üzere           
tüm taşıma hamaliye, nakliye ve ekipman masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

● Trafonun tanklarında iç kısmı kumlanacak ve boyanacaktır. 
● Transformatörlerdeki mevcut soğutma sisteminin komple bakımı yapılacak, boya temizlik ve          

vana değiştirme işlemleri uygulanacaktır. Bu kapsamda soğutma ünitesi, soğutma fan ve           
motorları yenilenecektir. Yer görme esnasında firmaların mevcut trafoları incelemeleri faydalı          
olacaktır. 

● Kumanda gerilimi değiştirilmeyecektir. Mevcut projelerde görülen korumaların tamamı yeni         
projede de kullanılacaktır. Projelendirme ve dizayn çalışmaları da yüklenici tarafından          
yapılacaktır. 

● Trafonun kumanda panoları yenilenecektir. Panolar içerisinde kullanılacak (sigorta, termik         
manyetik şalter, röle, sıcaklık ölçü aletleri vb.) şalt malzemeleri birinci kalite olacaktır.  

● Pano ve ekipmanları uluslararası IEC veya IEEE standartlarına uygun olacaktır. Panolara ait            
imalat test raporları panolar ile birlikte verilecektir. Panolar, trafolar ile aynı renkte            
boyanacaktır. Mevcut projeler ihaleyi alan firma ile paylaşılacaktır. Pano bu projelere göre            
istenilen şekilde dizayn edilecektir. Kumanda voltajları mevcut sisteme göre tasarlanacaktır. 

● Yağ ve sargı sıcaklığı ölçecek ölçü aletleri de değiştirilecek olup idarenin onayına göre pano              
içerisine konulabilecektir. 

● Trafolara ait zati koruma rölelerinin (sargı sıcaklık ve yağ sıcaklık termometreleri, bucholz            
rölesi, emniyet basınç valfi rölesi, yağ seviye rölesi, vb.) tamamı yenilenecektir. Rölelere ait             
contalar tamamıyla yenilenecektir. Rölelerin testleri yapılarak işlevsellik kontrolü yapılacaktır.         
Trafolar üzerinden kumanda panosuna gelen tüm kablolar yenilenecektir. Pano içerisinde sıva           
üstü priz, kapak açıldığında led aydınlatma bulunacaktır. Pano yeniden imal edilecek olup            
kumanda sistemi istenenler ölçüsünde yapılacaktır.  

● Trafolara ait silikajel (kapları ile birlikte) yenilenecektir. Numune yağ alma vanası           
yenilenecektir. 

● Trafo peteklerinde bulunan yağ vanaları yeni sisteme göre dizayn edilip yenilenecektir.  
● Trafoda 6 adet fan bulunmaktadır. Fan sayısının 8 adete çıkarılıp fanların ve fan motorlarının              

tamamı yenilenecektir. Kumanda sistemi fanların belirli sıcaklık değerlerinde giriş çıkışlarına          
müsade edecek şekilde tasarlanacaktır. Fanların tamamı firma tarafından sökülecektir.         
Gerekirse 1 adet fan numune olarak yükleniciye teslim edilecek ve iş bitiminde İdareye iadesi              
yapılacaktır. 

● Saha montajı sonrası yağ numunesi alınacak ve test edilecektir. Test raporları idareyle            
paylaşılacaktır. 

● Trafo yağında problem görünsün görünmesin yağ değişikliği yapılacaktır. Transformatöre yağ          
verilmeden önce tretman yapılacaktır. Yağların tamamı yüklenici firmanın sorumluluğunda         
yenilecektir. Yüklenici deforme olan yağı İdareye iade etmeyecektir. Firma teklifini buna           
uygun olacak şekilde verecektir. Firma çıkan yağı bertaraf etmesi durumunda gerekli evrakları            
idare ile paylaşacaktır. 

● Transformatörün tüm contaları, civataları değiştirilecektir.  
● *EK-1 de gerekli ölçülere ait projeler verilmiştir. 
● Tüm bu işlemler yüklenici fabrikasında bakıma tabi olacaktır. Demontaj ve Montaj sırasında            

elektrik, su ihtiyaçları işletme tarafından karşılanacaktır. Kalan tüm lojistik ve ekipman           
giderleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. 



 
● Bakım işlemi sonrasında primer, sekonder ve kumanda montaj bağlantıları yüklenici          

tarafından yapılacaktır. Montaj aşamaları, primer sekonder kablo bağlantıları dahil olmak          
üzere tamamı yüklenici tarafından yapılacaktır. İdare bu aşamada firma yetkililerine refakat           
edecektir. 

● Transformatör bakım işlemi bitirdikten sonra dış yüzeyi RAL 7033 boya ile boyanacaktır. 
● Devreye alınmadan önce saha testleri (kumanda, koruma vb.) yapılacaktır. 
● Transformatör bakım işlemi bitirdikten sonra yerine konularak devreye alınacak ve garanti           

süreci devreye alınmasından sonra başlayacaktır. 
● Trafonun testleri bu şartname kapsamında 9. bölümde belirtilen standartlarda yapılacaktır.          

Testleri yapacak cihazları kalibrasyon belgeleri de test öncesinde idare ile paylaşılacaktır. 
● Trafoda kullanılacak yağın MSDS raporları testler ile birlikte idareye teslim edilecektir. 

  
5. YEDEK MALZEME 

 
Firma bu trafo için ayrı ayrı olmak üzere aşağıda yazılı yedek malzemeleri trafo ile birlikte idareye                
teslim edecektir. 
● Bir set yedek conta (trafo üzerinde kullanılan tüm contalardan bir adet) 
● İki adet soğutma fanı, motoru ile birlikte. 
● Fanlar için panelde kumanda sistemi için kullanılan 2 adet kontaktör, 2 adet termik röle, 2 adet                

yardımcı röle 
● Kumanda paneli ana besleme TMŞ 1 adet 
● İki adet Fan termostatı (0-100 derece arası ) çift kontaklı kapalı/açık 
● Bir adet sondalı yağ sıcaklık göstergesi 
● Bir adet sondalı sargı sıcaklık göstergesi 
● Bir takım silikajel kabı. 

 
6. İŞİN SÜRESİ:  

 
1 (bir) adet trafo bakımı demontaj, montaj işleri için sözleşme tarihinden itibaren 60 takvim              

günüdür. 
3. ünite duruşu yüklenici firmaya 15 gün öncesinde haber verilecektir. Yer teslimi bu tarihten              

itibaren yapılacaktır. Yine işin süresi bu tarihten itibaren 60 gün olarak belirlenecektir. 60 günün              
sonunda trafo tesisatta bağlı ve testleri yapılmış bir şekilde işletmeye hazır olacaktır. 

 
7. GARANTİ ve CEZALAR: 

 
● Transformatör çalışır olarak teslim alındıktan sonra 1 yıl garantili olacaktır. Garanti süresinin            

başlangıç tarihi motorun Soma Termik Santral tarafından çalışır olarak teslim alındığı tarih            
olacaktır. 

● Garanti süresi içerisinde yağ kaçakları olması durumunda, yüklenici firma tarafından ücretsiz           
olarak giderilmesi garanti edilecektir. 

● Geciken her bir takvim günü için işverene sözleşme bedelinin %1’i (1/100) gecikme cezası             
uygulanacaktır. 

● Cezalarda teknik şartname ile sözleşme arasında oran farkı oluşması durumunda sözleşme esas            
alınacaktır. 

 
8. TEKLİF VE YETERLİLİK 

 
● Teklif verecek firmalar şartname koşullarını tümü ile kabul edeceklerdir. 
● Teklif verecek firmalar kullanılacak yağın MSDS raporlarını idare ile paylaşacaktır. 



 
● Yüklenici firmalar, 380 kV 50 MVA trafo imalatcısı veya teklif ettiği bedelin en az %50               

oranında ve 50 MVA güç, 380 kV gerilim seviyesinde trafo tamiri yapmış olduğunu gösteren              
iş bitirme belgesini tekliflerinde sunacaklardır. 

● Benzer iş olarak en az 50 MVA  380 kV trafo imalat işleri kabul edilecektir. 
● İstekli firmalar verecekleri teklifte yapacakları işleri kalem kalem belirteceklerdir. 
● Yer görme yapılması gerekmektedir. Yer görme yapmayan firmalar yer gördü sayılacaktır. 
● Firmalar tekliflerinde, bu teknik şartnameyi kabul ettiklerini beyan edecek şekilde tüm           

sayfaları ıslak imzalı olarak idareye iletecektir. Aksi takdirde teklifleri geçersiz sayılacaktır. 
 

 
9. TRAFOLARDA YAPILACAK OLAN TESTLER 

 
Gerek tamir öncesi ve gerekse tamirattan sonra yapılması zorunlu olan testler İdarenin personelinin             
gözetiminde yapılacaktır. Bu test ve tamir işlemleri standartlara uygun olmak şartıyla her türlü uygun              
ortamda yapılabilir. 
 

TAMİRATA BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILACAK TESTLER 
 

● Sargı ve buşinglerin % P.F Testleri 
● İzolasyon Direnç Testleri 
● Sarım Oranı Testi (her kademede) 
● Sargı DC Direnç Testi (her kademede) 
● FRA Testlerinin yapılacaktır. 

 
TAMİRAT SONRASINDA RUTİN FABRİKA TESTLERİ 

 
● Yükteki Kayıplar ve %Uk ölçümü (Load-Loss &İmpedance Voltage) 
● Yüksüz Kayıp Ölçümü (No-Load Loss) 
● Verim ve Voltaj Regülasyonu Ölçümü (Efficiency&Voltage Regulation) 
● Sarım Oranı Testleri (her kademede) 
● Bağlantı Grubu Ölçümü 
● Buşing ve Sargı %PF ölçümü 
● İzolasyon Direnci Ölçümü 
● Sargı DC Direnç Testi(her kademede) 
● Seperate-Source Withstand Test (Bu testte uygulanacak gerilimin seviyesi konusunda         

mutabakat sağlanacaktır. Ancak yüklenici tarafından tamir amacı ile bir sargı tamamen           
değiştirilmiş ise bu defa standartlarda öngörülen gerilim ile test yapılacaktır) 

● Standartlara uygun olarak tüm testler yapılacaktır. 
 

NİHAİ SAHA TESTLERİ 
● Sargı %PF Testleri 
● Buşinglerin Güç Faktörü(%P.F) Testleri 
● Sarım Oranı Testi (her kademede) 
● Sargı DC Direnç Testi (her kademede) 
● Sargıların İzolasyon Testleri (Megger) 
● İkaz Akımlarının Ölçümü 
● Yağ testi 
● FRA Testlerinin yapılacaktır. 

 
10. İŞ GÜVENLİĞİ: 

 
● Taahhüt işlerinde firmaların çalıştırdığı işçiler hakkında İş Kanunu ile Sosyal Sigortalar           

Kanunu ve mevzuatının gerektirdiği mükellefiyetler tamamen firmaya ait olacaktır. Tüm          
katılımcılar, http://www.konyaseker.com.tr/Upload/Alt_isve renler_ISG_Sartnamesi.pdf     
internet sitemizde yayımlanan alt işverenler ISG şartnamesini kabul etmek zorundadır. 

http://www.konyaseker.com.tr/Upload/Alt_isve%20renler_ISG_Sartnamesi.pdf


 
● Saha demontaj montaj çalışmaları esnasında firma tarafından belirlenen iş güvenliği uzmanı           

yüklenici firma ekibine nezaret edecektir. 
 

11. NAKLİYE VE TESLİMAT: 
 

● Yerinde bakımı yapılacak transformatör, bakım işlemi sonrasında yerine konulacak çalışır bir           
şekilde teslim edilecektir. Nakliye, vinç, ekipman vb. işlerin tamamını yüklenici          
karşılayacaktır. 

● Kurulacak tesisat ve yapılacak iş ile ilgili tüm malzemeler Yüklenici tarafından uygun bir             
şekilde ambalajlanacak ve İdare adresindeki montaj mahalline getirilecektir. Malzemelerin         
getirilmesi ile ilgili her türlü nakliye ve sigorta giderleri Yükleniciye ait olacaktır.  

● Demonte edilen malzemelerin nakliye hizmetlerinin tamamı da yüklenici firmaya ait olacaktır. 
● Tüm malzemelerin montaj mahallerine getirilmesi, taşınması, montaj için gerekli taşıma ve           

kaldırma araçlarının temininden Yüklenici sorumlu olacaktır. Tüm Malzemelerin teslim ve          
montaj yeri Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş Soma/MANİSA iş yeridir. 

● İdare, ilgili malzemelerin nakliyesi, mahalline taşınması, montajı ve devreye alınmasında          
oluşabilecek hasarlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

● Yüklenici, işe başlamadan önce mali sorumluluk sigortası, iş kazası ve olriks sigortaları            
yaptıracak ve sigorta poliçesini malzeme tesliminden önce idareye sunacaktır. 

12. KABUL İŞLEMLERİ  
GEÇİCİ KABUL: 

 
15 (on beş) takvim günlük deneme çalışmasının başarılı bir şekilde geçmesi halinde            

yüklenicinin talebiyle Soma Termik Santrali tarafından en geç 10 takvim günü içerisinde geçici kabul              
yapılacaktır. 
Geçici kabule engel teşkil etmeyen eksik ve kusurlu işler varsa bu işlerin yapılabilmesi için,              
YÜKLENİCİ’ ye kurulan Kabul Komisyonu tarafından eksik ve kusurlu işler için makul bir süre              
verilir, bu süre sonunda eksik ve kusurlu işler tamamlanmamışsa öngörülen nefaset kesilir.  
 

KESİN KABUL: 
Firmanın garanti süresinde oluşan arızaları gidermesi ve tüm taahhütlerini yerine getirmesi           

durumunda, geçici kabul tarihinden 1 (bir) yıl sonra kesin kabul yapılacaktır. Kesin kabul protokolü              
Soma Termik Santrali tarafından onaylanacaktır. 

 
13. ÖDEME: 

İş kapsamında teminat karşılığı avans istenebileceği, malzeme bakımı sırasında fabrika test           
masrafları olacağı, malzemelerin temini, bakım öncesi test, bakım, bakım sonrası FAT testleri, montaj,             
saha testleri, devreye alma ve kesin kabul aşamalarında ödemelerin kademeli olarak yapılması            
öngörülmüştür.  

● Teminat ile avans %20 
● Fabrika Testleri %30 
● Montaj, Saha testleri %30 
● Devreye alma ve geçici kabul %20 
● Kesin Kabul(Garanti süresi bitiminde %10 Kati teminat mektubu iade edilecektir.) 

 
Teknik şartnamede belirtilen ödeme koşulları öngörü sonrası yapılan tespit ile belirlenmiştir.           

Sözleşme ile teknik şartname arasında farklılık görülmesi durumunda sözleşme esas alınacaktır. 
 
*Bu şartname 9 (dokuz) sayfa olarak hazırlanmıştır. 



 

EK-1 PROJELER 

 



 

 



 
 

EK-2 TRANSFORMATÖR RESİMLERİ VE ETİKETİ 

ETİKET RESMİ BAĞLANTI ŞEMASI 

  
 

BAKIMI YAPILACAK OLAN 

TRANSFORMATÖR 

  



 

  

ESKİ TİP MEVCUT PİMLİ VANA YENİ TİP YENİLENECEK VANA 

 
 

 


