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1. KONU

VI.

Malzeme listesinde belirtilen malzemeler, belirtilen adetlerde ve bu sarthamede belirtilen
nitelikte malzemenin teminidir.

SIRA NO MALZEME ADI Birim | MIKTAR

1 KORUYUCU AYAKKABI (ELEKTRIK ISLERI ICIN) | Gift 85

KORUYUCU AYAKKABI (MEKANIK iSLERI iCiN) Gift 370

IS PANTOLONU (GENEL KULLANIM AMAGLI)
3 Adet 455
IS MONTU (GENEL KULLANIM AMAGLI)

4 Adet 455
5 KISLIK BERE Adet 455
6 KISLIK SWEATSHIRT Adet 910
7 ClZME Adet | 455

Malzemelerin teknik sartnameye % 100 uygun olmasinin yani sira gerekli uygulanabilir
standartlara da uygun olmali akabinde bu uygunluklar mutlaka belgelendiriimis olmaldir.

. Tekliflerin degerlendirmesi tim malzemeler lizerinden yapilacak olup; malzemelerden

herhangi birinin niteliginin teknik sartnamenin bir maddesini dahi saglamamasi veya bir
belgesinin dahi eksik olmasi durumunda o teklif elenecek ve sonraki teklifin
degerlendirmesine gecilecektir.

Malzemelerin kullanimi sirasinda olasi kazalarda kullanim hatalari hari¢, malzemenin teknik
sartnameye, standartlara ve yonetmeliklere uygun olmadigi veya sartname yonunden eksiklikler
tespit edilirse hata oraninda yUklenici de hukuken sorumludur.

Teklif sahipleri; teklif dosyalarina, teklif ettikleri malzemelerle ilgili tiim bilgi ve belgeleri
ekleyeceklerdir.

VII. Malzemelerin tim aksesuarlari eksiksiz teslim edilecektir.

VIII.

Ayakkabli alimi husuna dair; personel ayakkabi ebat bilgileri, s6zlesmeden itibaren 10 giin
icerisinde Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S. tarafindan hazirlanarak, yikleniciye
gbndermis oldugu ebat ayakkabi numaralari numunelerin denenmesi akabinde bildirilecektir. Bu
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XI.

XIl.

bildirim tarihi isin yapilma siiresinin baslangi¢ tarihi olarak belirlenecektir. Ayrica ilgili
firma temsilcisinin tespit kisminda hazir olmasi istenilecektir.

. Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S. koruyucu kiglk giyim malzemelerin ve

muhteviyatlarinin, herhangi bir bolimunde test raporlarina haiz kisminda, yeterli gérmemesi
halinde, yetkili mercilerce tekrar ilgili hususlarin, testini isteme hakkina sahiptir. Tim yapilacak
olan testlerin giderleri yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir.

Malzemeler 1 yil yiklenicinin tam garantisi altinda olacak, olasi kusurlarda yuklenici; ilgili
isyerinden teslim aldigi kusurlu malzemelerin, 7 giin icinde kusurlarini gidermekle yikimla
olacak, Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S. yiklenici firmanin Ureticileri ile kesinlikle
muhatap edilmeyecektir. Bir malzemenin 2 kez kusurlu oldugu tespit edilirse ya da tamiri
mamkin degil ise 7 giin igerisinde yenisiyle degistirilecek, bunu yiUklenici firma bedelsiz
saglayacaktir. Garantiyle ilgili hususlara uyulmamasi durumunda, Kangal Termik Santra Elektrik
Uretim A.S. piyasadan anilan malzemeleri temin ederek yiklenicinin teminatindan kesme
hakkina sahiptir.

Tum malzemeler TSE ve ilgili ISG standartlarina uygun belgeli olacak, TSE belgeleri teklif
dosyasina eklenecektir.  Malzemelerin 6zel teknik sartnamelerde belirtilen standartlar
sagladigina dair belgeler de teklif dosyasinda bulunacaktir. Ayrica malzemelerden istenen test
raporlarinin alindigi firmalarin deney yapabilme yetki sertifikasi ya da akredite belgeleri teklif
dosyasinda bulunacaktir.

Tum malzemelerden birer adet numune teklif esnasinda, Kangal Termik Santral Elektrik Uretim
A.S. Idari ve Sosyal igler MUdUrligune teslim edilecektir.

XIIl. Tabloda belirtilen malzemelerin 6zel teknik sartnameleri asagida belirtilmistir.
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7.

8.

9.

1.1 KORUYUCU AYAKKABI (ELEKTRIK iSLERI iCiN)
TANIM:

Elektrik enerjisi ile ilgili ¢alismalarda calisanlarin, elektrik enerjisi ile temasi aninda toprak

direncini artirarak kazalarin etkisini azaltmaya yarayan personelin glvenlik malzemesidir.
OZELLIKLER

lyi kalite(Pull-Up) deriden olacaktir.
ici muflonlu olacaktir
Imalatta givi, kabara bulunmayacaktir. Uzun konglu bot seklinde olacaktir
Tabani asit, yag, su, motorin, fueloil ve kostiklere dayanacak, dikisli iyi kalite kirilmayan lastik
veya kauguk olacaktir. Belirtilen 6zellikler ayakkabinin tabaninda yazacaktir. I¢ taban
cikarilabilir, anatomik, terletmeyen 6zellikte olup, tabani sicak temasa dayanikl olmalidir.
Yalit kanlik rezistansi CSA standardi Z195-1Kv/saniye olarak 18.000V/60 Hz'e kadar 1 dakika
sure ile test edilmis olmalidir.
Polimerik kompozit, 1si1 yalitimh 200 joul darbeye dayanikli ayakkabi burnu EN ISO 20345-
S2(Antistatik, Sok Emici Topuk Bélgesi, Yaga Dayanikli Taban, Suya Direngli) Standardinda, Orta tabani
esnek delinmez kompozit olacaktir. Tabani gift yogunluklu politretan ve yalitkan kauguktan imal
edilmis olmasi, kesilmeye karsi rezistans gostermektedir. Petrol ve petrol turevlerine karsida
direng gostermelidir.
Burun koruyucu Nefes alabilen su gecirmez membranli, gézenekli Composite burun koruyucu
seklinde olacaktir.
Elektrikgi Ayakkabisi tamamen Metal’den bagimsiz olarak Uretilmis olmalidir.
Ayakkabilar cirth veya bagcikli olacaktir.

10. Ayakkabi tabanligi, strekli kuru ve serin tutan, anti-statik, anti- bakteriyel olmahdir
11.Ayakkabi dis taban kayma direnci yliksek mukavemette olacak sekilde, kolay silinebilir,

kullanimi rahat olmalidir.

e Ayakkabilar TSE EN 50321 e uygun olmalidir. Bu standartta uygun oldugunu gésteren belgeler
teklif dosyasina eklenecektir.

e Ayakkabilar Gzerinde; imalatgi firma adi, sembold, imalat yili, numarasi, test gerilimi silinmeyecek
sekilde bulunmalidir.
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1.2 KORUYUCU AYAKKABI (MEKANIK ISLER iGiN)

TANIM
Mekanik isler ile ilgili calismalarda calisanlarin, olasi is kazalarinin etkisini azaltmaya yarayan
glvenlik malzemesidir.

OZELLIKLER
lyi kalite(Pull-Up) deriden olacaktir.
ici muflonlu olacaktir.
imalatta givi, kabara bulunmayacaktir. Uzun konglu bot seklinde olacaktir
Tabani asit, yag, su, motorin, fueloil ve kostiklere dayanacak, dikisli iyi kalite kirllmayan lastik
veya kaucguk olacaktir. Belirtilen 6zellikler ayakkabinin tabaninda yazacaktir.
Maksimum 1 KV’ da 1 dakika sure ile dayanacak sekilde izole malzemeden yapilacaktir.
Burun kisminda bulunacak metal bombe ( 0,6-1 mm kalinhginda ¢elik parga)taban bitin gelik
100 cm den birakilacak 25 kg, lik agirliga dayanikli olacaktir. Celik tabanli(EN 345 Guvenlik
ayakkabisi, ¢elik burun/200 J (1m/20 kg disme kuvveti))
Ayakkabilar cirth veya bagcikli olacaktir. TSE Damgali.
Nefes alabilen su gegirmez mabranli, gdézenekli ¢elik burunlu olacak ve ayakta nefes alma
g6zenekleri bulanacak
Ayakkabi tabanhgi, surekli kuru ve serin tutan, anti-statik, anti- bakteriyel olmalidir

10.Ayakkabi dis taban kayma direnci yliksek mukavemette olacak sekilde ,kolay silinebilir,

kullanimi rahat olmalidir.

1.3i$ PANTOLONU
OZELLIKLER

e - 7/7 gabardin, %100 pamuk, 100 gr kapitoneli kumastan imal edilmig, pantolona
monte edilmis i¢ kapitone ve disaridan gozukmeyecek, sogugu iceriye almayacak
sekilde, paga kismina kaskorse takili lastikli kas korse ribanali olacaktir. (Normal
paca gorunumla)
- 1 adet tornavida cebi olacaktir. (Sag)
- 1 adet pense cebi olacaktir. (Sol)
- Cift igne baski dikisli olacaktir.
-Kumas suya dayanikli 6zellikte olacaktir.
o 1 Adet Komando Cep Ve Uzerinde 1 Adet Kapakli 1 Adet Kapaksiz Cep,
o0 Cep Kapak Ortalarinda 1 Cm Geniglikte Renkli Kordon Detay,
o On Ve Arka Pagada Cift Sira 3 Cm Reflektér, Arka Cep Kapak Uzerinde 1 Cm
Reflektor,
0 1 Adet Arka Cep Altinda Fleto Cep,
Bel Ayarlamali,
0 7 Adet Koprda.

(@]
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1.4i$ MONTU
OZELLIKLER

=77

Gabardin kumastan Uretilmis olup, %100 pamuk, ic¢i tulum elyafli olacaktir.

- Yan cepler filotali ve biye seritli cep agzi olacaktir.
- GOgus 5 cm biye seritli reflektor olacaktir.

- Dayanikl kemik fermuar olacaktir.

-Kumas suya dayanikli 6zellikte olacaktir.

- ic kismi astar mostra biyeli olacaktir.

- Sol

gogus i¢ cep olacaktir.

- Kapali ve ¢itcith on pat olacaktir.

- Kol

agizlari kas korse ribanall olacaktir.

- Etekler lastikli olacaktir.
- Firma logosu istenilen noktalar igsleme olacaktir.( Baski olmayacak)

(0]
(0]

o

odel detayi;

On beden roba,

2 Adet Gogus Cep, Sag Gogus Cep Fermuarl ve Garnili, Sol Gégus Cep Kapakl ve
Garnili,sol cep nakisli firma logolu olacaktir.(10*20)

Sol kolda fermuarli, Fletolu cep,

Sirt kisminda 5cm eninde reflektor,

Sirt kisminda reflektor ustinde 23cm x 30 cm logo.

OZELLIKLER
3-) KISLIK SWEATSHIRT (910 ADET)
- 3 ip Sar donlu kumastan Uretilmis olacaktir.

- Pol

o yaka olacaktir. Onde iki diigme pat olacaktir.

- Kol agzi ve etekler ribanali olacaktir.
- Uzun kollu olacaktir.

- Sol

gdgus kisminda nakisli firma logosu olacaktir.(10cmx2 cm)
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- Etek boylari S-XXL gidiglerde dl¢u almaya gelindiginde, duruma goére opsiyonlu
olacaktir.

4-) KISLIK BERE (455 KiSi)

- Polar kumastan imal edilmis olacaktir.

- Imansiz model olacaktir.

- On kisminda nakigh firma logosu olacaktir.

LASTIK CiZME
* Lastik ¢izme uzun konglu, EN ISO 20347-S4-S5(A+FO+E+P+Sizdirmazlik)

A:Antistatik ayakkabi, FO: Dis tabanda yag direnci, E:Topuk boélgesinde enerji emilimi,
P:Delinmezlik direnci parametrelerine Uygun olacak.

* Tabani lastik veya kauguk olacak, asit ve kostiklere dayanikli(petrol Grtinlerine karsi)olacak
* Lastik ¢cizme ici astar 6rme kumastan olacak, Abrasyon dederi ve esneklik yliksek olacak.
*Cizmeler 10.000 volt elektrik akimina dayanabilecek 6zellikli bir yapida olacaktir. Uretici
firmanin veya Urunun bu standardi sagladigi bu belge veya test raporu fiyat teklifiyle beraber
verilecektir

*Cizme saya yukseklikleri, 36cm( -1-+1cm)’ den baglamak Gzere her numaraya uygun boyda
olacaktir

*Cizmelerde ter emici, anti statik ve anti bakteriyel tabanlik olacaktir. Her ¢ift gcizmeye ait ayni
Ozelliklere haiz bir ¢ift tabanlik olacaktir.

*Cizmenin  Uzerinde ilgili standardi, koruma sinifini, CE igaretini gOsteren
markalamalisaretleme veya saglam bir etiketleme yapilmis olacaktir. Ayrica Gretim yili ve
¢izme numaralari da ¢izme Uzerinde isaretlenmis olacaktir.

*Cizme dig taban kaymaz i1 TS EN ISO 20347 A1 standardinda belirtilen SRC isaretleme
TPU+PU( ELASTROMER TERMOPLASTIK VE POLIURETAN) sembol dzelliklerine sahip
olacaktir. Cizmelerin bu 6zellikte olduguna dair belge fiyat teklifiyle birlikte verilecektir.

CEZA-1 ISLEMLER
1.5 isin siiresi 45 giin olup gecikme halinde geciken her giin igin sézlesme bedelinin %0,3 oraninda ceza
kesilir ve ilk faturadan tahsil edilecektir.

ODEME
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Malzemeler teknik birim tarafindan kabul edildikten sonra KANGAL TERMIK SANTRAL’IN édeme
planina gore banka havalesi seklinde édenir.

DIGER HUSUSLAR
istekliler tekliflerini Tiirk Lirasi cinsinden vereceklerdir, Turk Lirasi cinsinden veriimeyen teklifler
degerlendirmeye alinmayacaktir.
Tablo 1-a da ki fiyatlandirma tablosu tizerinden teklifler verilecektir. istekliler kendi matbu belgeleri
ile verdikleri teklifler gecersiz sayilacaktir.

1 ETIKET VE AMBALAJ: Tiim iiriinlerde firma ismi, beden numarasi, iiretim tarihi, bakim ve yikama
talimatlan bilgilerini iceren 5 cm eninde beyaz dokuma etiket s6kiilmeyecek ve yikandiginda
bozulmayacak 6zellikte, dikigli olarak bulunacaktir.

2 Uriinler bedenlerine gére takim seklinde katlanarak jelatin posetlere konulacaktir. Jelatin
posetlerin Uzerine personelin adi, birimi ile tespiti yapilmig beden etiketi yapistirilacaktir.

3 Jelatin posetler mukavva kutuya yerlestirilecektir.

Kutular Gzerine firma isim ve adresi, igcinde bulunan iriinlerin beden ve adetleri yazilacaktir.

5 Kutular birimlere gore; 6rnek kazan isletme, tiirbin igsletme, dis tesis bakim vs. gore ayri ayr sekilde
paketlenecektir.

N

NOT: Tuam urunler igcin kumas rengi ve reflektor rengi komisyonca tarafimizdan belirlenecektir.
-Ayakkabi numunesi gonderecek olan firmalar siiet tipi numune gondermeyecekler.

-Beden olgiilerini almak igin firmanin personeli gelmek zorundadir. Ayrica gelirken yaninda
38,ile 52 beden arasi numune getirip ol¢li alma islemini bu sekilde yapacaktir.

-Gelen urunlerin tizerinde tek tek isim yazilmasi zorunludur.

KANGAL |

TERMIK SANTRAL

> LOGOMUZ
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FIYATLANDIRMA TABLOSU

l-a

S.NO Malzemenin Cinsi Miktar/Cins Birim Fiyat Toplam Tutar
1 KORUYUCU Aé?léléﬁBgI"g?LEKTRiK 85 | GIFT

5 KORUYUCU Aé?léléﬁ%lngl\)nEKANiK 370/ GIFT

3 is PANTOLO:{HAES_I?)NEL KULLANIM 455 / ADT

4 iS MONTU (GE:INEAI; é(Ll:)LLANIM 455 ) ADT

5 KISLIK BERE 455/ADT

6 KISLIK SWEATSIHIRT 910/ADT

7 CizmE 455/ADT




