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SOMA TEMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S.
STASYONER KURSUN ASIT (OPzS) AKUMULATOR
TEKNIK SARTNAMESI

KONU:

Soma Termik Santral Elektrik Uretim AS Genel Midiirligi Ayitl ve Sevigler Pompa istasyonu
DC sisteminde bulunan akilerin demontaj ve montaji yapilarak yeni akilerle degistiriimesi ve
calisir halde teslim edilmesi isidir.

TARIFLER:

SOMA TERMIK SANTRAL: Manisa ili Soma ilgesinde bulunan 990 MW kurulu giice sahip
termik olusumla elektrik tretimi yapan anonim sirketidir.

ISLETME: Alinacak motorlarin birebir kullaniminda etkili ve yetkili SOMA TERMIK SANTRAL
personellerinin iginde bulundugu grubu temsil eder.

IDARE: Alinacak motorlarin birebir kullaniminda etkili olmayip ihalenin tiim resmi boyutlarini
bastan sona takip eden SOMA TERMIK SANTRAL personellerinin iginde bulundugu grubu
temsil eder.

YUKLENICI: Ihale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip is bu sartnamenin tim gereklerini
yerine getirmeyi taahhut edip en makul teklifi veren firmayi temsil eder.

iISIN KAPSAMI:

12 Volt 60 Ah 42 adet Kuru tip, 12 Volt 150 Ah 4 adet Kuru tip, 2 Volt 6 OpZS 300 Ah 536 adet
AkUmdalatérin temini, mevcut akilerin demontaji, temin edilecek akulerin montaji ve calisir
vaziyette isletmeye teslim edilmesidir.

Ayith pompa istasyonu 1-4 Uniteler aki odasi (256 adet OpZS), Ayith pompa istasyonu5-6
Uniteler akli odas1(256 adet OpZS), Sevisler pompa istasyonu 1-4 Uniteler akil odasi (21 adet 60
Ah kuru tip ve 2 adet 150 Ah kuru tip), Sevisler pompa istasyonu 5-6 Uniteler aki odasi(21 adet
60 Ah kuru tip ve 2 adet 150 Ah kuru tip) 4 farkli akii odasinda bulunan akdilerin tamami
yenilenecektir.

Sevigler pompa istasyonunda bulunan starter akulerin yerine kuru tip kullanilacak olup gerekli
adaptasyon isleri yUklenici firma tarafindan yapilacaktir.

AKUMULATOR GRUPLARININ KAPSAMI:
Satin alinacak akimulatér asagidaki cins ve miktarlarda olacaktir.

Cinsi Miktari:
12V / Kuru tip 150 Ah. 4 Adet
12V / Kuru tip 60 Ah 42 Adet
6 OPZS 300 Ah 536 Adet

GENEL HUSUSLAR:

Teklif verecek firmalar Yurt i¢i veya Yurtdisinda dogrudan akiimulator Ureticisi veya yetkili bayisi
olacaklardir.

AkU gruplari altinda bulunan sabitleme tahtalari da yenilenecek olup firma tarafindan montaji
gerceklestirilecektir.

Sevigler aki odasinda bulunan akiler starter tipten kuru tipe dondirilecektir. Gerekli tim
adaptasyon isleri yiklenici firmaya ait olacaktir.

Demontaji yapilan akuler yuklenici tarafindan alinacak olup, bertaraf edildikten sonra belgeleri
idare ile paylagilacaktir.

Ek tim teklif veren firmalar tarafindan doldurulacaktir.

Teklif verecek firmalar ilgili akii kataloglarini idare ile paylagacaktir.

AkUmulator gruplarinin daha énceden Elektrik Santrallerinde Kurulu DC sistemlerde en az 2 yil
sure ile basariyla calistinldiklarina ve denendiklerine dair referans mektuplarini ve listelerini
tekliflerle birlikte vereceklerdir.
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AkiUmulatorler merkezine teslim ve montajli olarak alinacaktir. Nakliye ve montaj bedelleri
techizat bedeline dahildir.

ihale TL veya TL karsihgi édemeli déviz bazinda olacaktir. Farkl para birimlerinde verilecek
teklifler, ihale tarihindeki T.C. Merkez Bankasi ddviz alis kuru esas alinarak, TL’ ye ¢evrilerek
degerlendirilecektir.

istekliler ihaleye miiracaatlarinda ilgili sanayi odalarindan alinmis ihale tarihinde gegerli kapasite
raporu, ticaret veya sanayi odalarindan birine ait kayit belgesi, yerli Gretim yapan Ureticiler igin
TSE, ithalat yapan Ureticiler icin ilgili Glkenin bu konudaki esdeger belgesi ve Uretici firmanin
ISO 9001:2000 kalite sistem belgesi miracaatta verilecektir. Bu belgeler degerlendirmede
kullanilacak olup, eksik ve uygun olmayan belge ile dokiimanlar oldugu takdirde teklif
degerlendirme disi birakilacaktir.

ihaleye teklif veren firmalar Cevre ve Orman Bakanliginin “Atik Pil ve Akiimiilatérlerin Kontrolii
Yonetmeligi” kapsaminda geri donusum sistemine dahil olduklarina dair belge sunacaklardir.
Eski akiiler, yeni akilerin montajindan sonra ihale uhdesinde kalan firmaya iade edilecektir.
AkUmulatérler DIN 40736 T1 standardinda yer alan tanimlamalara uygun olacaktir.
Akimilatorler ayrica TSE, BS, JIS, IEC ve EN gibi uluslararasi standartlarda yer alan “Sabit
Tesis Kursun Asit Akiimulatér Standardina” uygun olacaktir.

Akimilatérlerin orijinal (ingilizce veya Tiirkge) dokiimanlari teklifle birlikte verilecektir.

GENEL ACIKLAMALAR:

AkuUmulatorlerde sulfurik aside dayanikh SAN (seffaf) kutu kullanilacaktir.

Hucreler arasindaki baglanti, civatali Gzeri plastik kapl bakir bara elemanlar ile yapilacaktir.
Kutup baslari kursun i¢ine gegcirilmis bakir yuval olacaktir.

Seperatdrler mikro gdzenekli olacaktir.

Elektrolit yogunlugu (dN) 20°C de 1,24 kg/l olacaktir.

Kullanilacak busonlar asit sizdirmaz tipte olacaktir.

Negatif plakalar sivama, pozitif plakalar tipcukli olacaktir.

Akl yapiminda kullanilan tim malzeme yeni olacak; kirik, catlak ve ezik olmayacaktir.

BIRIMLERIN TEKNIK AGIKLAMASI:

DIS KAP:

AkUmulator kaplari silfurik aside dayanikli SAN (seffaf) tipte olacaktir. Kutular en az 10.000
Voltluk gerilime dayanikh olacak, bu gerilime kadar yalitkan olup, delinme ve yanma
olmayacaktir.

Dis kaplar; igine yerlestirilecek plakalarin boyut ve agirliklarina uygun, elektrolit doldurulmus
durumda iken herhangi bir deformasyona (gatlama, kirilma, burulma, v.b.) neden olmayacak
kalinlikta ve sekilde olacaktir.

Hicre kutuplari kolayca okunabilecek ve zamanla silinmeyecek bigimde (+),(-) isaretleriyle
belirtilecek; (+) kutuplarda kirmizi, (-) kutuplarda mavi renkte bilezikler kullanilacaktir.
AkUmdalatdr kutulart;

300 Ah. ’lik akller 2 adet (+), 2 adet (-) kutup bash 6 OPzS 300 tipi,

Kuru tip akiler 1 adet(+), 1 adet (-)

PLAKALAR:

Plaka 1zgaralarin Uretiminde kullanilan kursun TS 1352 madde ya da ilgili yabanci standartlarda
belirtilen 6zellikte olacak ve igindeki yabanci maddelerin toplami en ¢ok %0,070 olacaktir.
Kurgun sertlestirme iglemi icin kullanilan (eder kullaniliyorsa) Antimuan orani en fazla % 3
olacaktir.

Negatif plakalarin kaplanmasinda kullanilacak kursun monoksit (PbO) saf kursundan Uretilecek
ve iginde diger kursun tlrevleri ya da bunlarin karigimlari kullaniimayacaktir.

Pozitif plakalar tipgukli tipte, kullanilacak polyester tlpler pozitif aktif maddenin dokilmesini
Onleyecek sekilde olacak ve disulk direngli olup elektrik akimini iyi iletecektir.

SEPERATORLER:
Mikro gézenekli olup, yapisinda aki igin zararli maddeler bulunmayacaktir.

ELEKTROLIT:
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Kullanilacak elektrolit, damitik saf su ile seyreltiimis TS 694’e uygun silflrik asit olacaktir.
AkUmulatorler yalnizca bu elektrolit ile hizmete verilecektir. Tam sarjli akiide elektrolit yogunlugu
degerleri 20 °C de 1,24 + 0,01 kg/l arasinda olacaktir. imalatin her safhasinda, igerisinde Ca ve
Cu olmayan demineralize su kullanilacaktir.

AkUmdalatoér hiacresi igin  konulacak maksimum elektrolit miktari litre cinsinden teklif de
verilecektir.

HUCRE GIKISLARI iLE BAGLANTILARI:

Hucre cikiglarinin kutu disina tasan kismi ile kutu i¢cinde kalan (3 cm’ye kadar) kisim arasinda
bakir alasimli digli metal kullanilacaktir.

Hucreler arasindaki baglanti civatali, Uzeri Termoplastik kaplamali bakir bara baglanti
elemanlari ile yapilacaktir. Kullanilacak bara kesitleri 250 Ah kapasiteli akimulatorlerde
kullanilmaya uygun olacaktir.

AkUmulatérlerde grup baglarina tek delikli bakir Gzeri kalay kapl “L” bara takilacaktir.
Baglantilarda kullanilacak civatalar paslanmaz (A2 Kalite) krom-nikel olup bara baglantilarinda
cift pul ve yayli rondela takilacaktir. Kablo baglantilari icin bos deliklere cift pul, rondela ve
civatalari takili olacaktir.

AKUMULATORLERIN YAPISI:

Plakalar ile kutu dibinde yeterli tortu boglugu birakilarak dokulen aktif maddenin kisa devreye
neden olmasi engellenecektir.

Griftlerin  zaman igcinde genlesmesi (slingerlesme) durumunda Ust kapagi ve kutuyu
catlatmamasi igin énlem alinacaktir. isletme garantisi slresince bu olayin gergeklesmesi
durumunda arizali hlcreler bedelsiz olarak yenisi ile degistirilecektir. Bu konuda yapilacak her
turli masraf firmaya ait olacaktir (nakliye ve montaj danhil).

Teslim edilecek aki grubunun, hiicre sira numarasi, imal tarihi, agirhgi, elektrolit yogunlugu ve
firma markasi silinmeyecek bozulmayacak sekilde yazilacaktir.

Maksimum i¢ direng degeri (tam sarjli durumda) teklif ile birlikte verilecektir.

DESARJ (BOSALTMA):

Akumulatorler 25°C’ de 1,8, 10,8 V kesme geriliminde asagida verilen akim degerlerini
saglayacaktir. Degerler minimum olarak verilmistir. Akullerde firmalarin verecegi degerler
degerlendirilecektir.

Desarj Akimi (Amper)

6 OPzS 300 Ah Akiide;

37 Ah (Toplam 1,8 V / Hucre 10 saat: 37 Ah olacaktir)
51 Ah (Toplam 1,8 V / Hiicre 5 saat: 51 Ah olacaktir)
72 Ah (Toplam 1,8 V / Hiicre 3 saat: 72 Ah olacaktir)

Desarj Akimi (Amper)

150 Ah 12 V kuru tip Akiide;

150 Ah (Toplam 10,8 V / Hicre 10 saat: 150 Ah olacaktir)
112,5 Ah (Toplam 10,8 V / Huicre 3 saat: 112,5 Ah olacaktir)
85 Ah (Toplam 10,5 V / Hicre 1 saat: 85 Ah olacaktir)

Desarj Akimi (Amper)

150 Ah 12 V kuru tip Akiide;

55 Ah (Toplam 10,8 V / Hiicre 10 saat: 55 Ah olacaktir)
37,5 Ah (Toplam 10,8 V / Hiicre 3 saat: 37,5 Ah olacaktir)
27,5 Ah (Toplam 10,5 V / Hiicre 1 saat: 27,5 Ah olacaktir)

DOKUMANLAR-BAKIM MALZEMELERI:
Firmalar teklifleri ile birlikte asagidaki dokiimanlari verecektir;
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Desarj oranina goére kapasite volt-zaman egrisi,

Sabit kW tiketimine gére akim ve gerilim egrisi,

Kapasiteye gore d6mur beklenti egrisi. (sarj-desarj dongu sayisi )

1.80 V/Hucre kesme geriliminde (20 °C — 1,24 kg/l) 15 dakika, 1 saat, 3 saat, 5 saat ve 10 saat
akim degerleri,

Aku hucrelerinin dis kaplarinin boyutlari, kuru agirliklari, konulacak elektrolit miktarlari, sulu
agirliklart,

Her kapasite i¢in plaka sayilari, plaka boyutlari ve agirliklar teklifte belirtilecektir.

Asagida belirtilen malzemeler her bir grup aku ile birlikte akiimilatérler icin montaj mahallinde
Soma Termik Santral yetkilisine teslim edilecektir;

AkUmulatorlerin bakim ve isletme talimatnamesi

1 adet dansimetre (Gefo S veya muadili)

1 adet termometre

AKUMULATOR MUAYENESI ve TESELLUM :

Yiklenici, imalatin tamamlanip akilerin test ve kontrollere hazir olacagi tarihleri en az 7 (yedi)
glin 6nceden Soma Termik Santral idaresine yazili olarak bildirilecektir.

Akulerin kontrolleri ve kapasite testleri YUklenici firmanin yetkili elemanlarindan olusan en az 2
kisilik test heyeti nezaretinde yapilacaktir.

Bataryanin nominal kapasitesi deneyinden kasit; yeni imal edilmis bataryanin birinci garji
sonunda K10 ( 10 saatlik desarj suresi ) deneyi ile belirlenen kapasite testidir.

Akl grubundan teskil olunan ve desarja tabi tutulan bataryada, hem batarya toplam gerilimi,
hem de tim htcrenin gerilimi ayri ayri kontrol edilecektir.

Bir hicre gerilimi asagida verilen desarj sonu geriliminden asagdi distigu anda deney
durdurulur. Desarj sonu gerilimleri: K10 / 1,8 V / Hicre olacaktir.

MONTAJ:
Akumulatorlerin nakliye, elektrik ve mekanik montaji yuklenici firmaya aittir.

YUKLENICi SORUMLULUKLARI:

AkUmulatérlerin montaj mahalline nakli ylklenici firmanin sorumlulugundadir.

Montaj sirasinda firmadan kaynaklanan her tirli bina veya sistem hasarlari firma tarafindan
karsilanacaktir.

ihaleye teklif veren firmalar Gevre ve Orman Bakanhiginin “Atik Pil ve Akiimiilatorlerin
Kontrolii Yonetmeligi” kapsaminda geri doniisim sistemine dahil olduklarini taahhit
edeceklerdir.

Firma vyeni tahsis edilen akumulatérin montaji 6ncesinde hurdaya ayrilan akumulatér
gruplarinin da demontajini yapacak ve herhangi bir bedel talep etmeksizin geri alacaktir.
Bertaraf belgelerini idare ile paylasacaktir.

SOMA TERMIK SANTRAL SORUMLULUKLARI:

Montaj yerinin hazir hale getirilmesi ve gerekli emniyet tedbirlerinin alinmasi Soma Termik
Santral sorumlulugundadir.

Montaj sirasinda firmaya nezaret edecek personel bulundurulmasi Soma Termik Santral
sorumlulugundadir.

GEGICi KABUL:

Gegici kabul akulerin kurulmasini muteakip yapilacak ve asagida belirtilen hususlar dikkate
alinacaktir.

Batun akumdulatérler Soma Termik Santral temsilcisi tarafindan muayene edilecek ve gegici
kabul raporunda belirtilen hususlarin tamam oldugu tespit edilecektir.

KESIN KABUL:

Kesin kabuller, akimilatérlerin garanti slresinin bitiminde firmanin talebi ile Soma Termik
Santral idaresince, miispet kabul raporunun Soma Termik Santral Uretim Direktorliigi
tarafindan onaylanmasi ile yapilmis olacaktir. Firma istedigi takdirde kesin kabul sirasinda
temsilci bulundurabilir.
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GARANTI VE TEMINAT:

AkUmulatorlerin garanti sliresi, gegici kabullin onay tarihinden itibaren 5 yildir. Yiklenici bu sire
icerisinde meydana gelecek isletme hatasindan kaynaklanmayan her tiirlli arizada akimdalatort
tamir edecek veya yenisi ile bedelsiz olarak degistirmekle yukimlu olacaktir.

AkiUmulatorlerin isletme garantisi 5+5 toplam 10 yildir. Garanti bitiminden itibaren 5 yil boyunca
firma yedek malzemeleri tcreti karsihdi saglamayi garanti edecektir.

Garanti suresi icinde meydana gelebilecek arizalar, Soma Termik Santral idaresi tarafindan
gonderilen ariza bildirim yazisinin firmaya ulasmasindan sonra 30 gin iginde giderilecektir,
yapilacak her turli masraf firmaya ait olacaktir (nakliye ve montaj dahil). Sonug¢ bir tutanakla
Soma Termik Santral idaresine génderilecektir.

Kati teminat, garanti slresi sonunda, kesin kabul raporlari onaylandiktan sonra iade edilecektir.

ODEMELER:

Servise alinan akimdlatorlere ait ddemeler, kabul tutanagi imzalanmasini miteakip Soma
Termik Santral 6deme plani gergevesinde yuklenici firmaya yapilacaktir.

TESLIMAT:

Akdller tam sarjli olarak ve ilgili ekipmanlariyla kullanima hazir halde, Soma Termik Santral
adresine teslim edilecektir.

Ongorilen teslim siiresi 60 takvim giiniidiir. Firmalar teslim sirelerini tekliflerinde
belirteceklerdir.

CEZALAR:

is stiresi icinde yerine getiriimez ise giinliik %0,1 Ceza uygulanir

Akuller Teknik sartnamede belirtilen 6zelliklerde olmak zorundadir. Teknik Sarthamede belirtilen
Ozelliklere uymayan akuiler iade edilecek olup Firma uygun malzemeyi 30 gln igerisinde
getirmek zorundadir.

Test degerleri tutmayan aku veya akl grubu 30 gin iginde yenisi ile degistirilecektir.

Madde 18,2 ve 18,3 de belirtilen hususlar olustugu takdirde Firmaya %1 ceza kesilecektir.
Garanti suresince Firma bildirilen arizaya bir ay iginde midahale edecek olup zamaninda
yapilmayan arizalardan arizal aki Gcreti kadar ceza kesilecektir.

GARANTI EDILMiS KARAKTERISTIKLER LISTESI:

istekliler, EK’ te excel dosyasi formatiyla génderilen formda bulunan, teklif edecegi akiilerin
teknik verilerini, garanti edilmis karakteristiklerini bu maddede belirtildigi sekilde doldurup
teklifleriyle birlikte sunacaklardir. 3 farkli akd tipi icin de ek doldurulacaktir.



