GARANTI EDILMiS KARAKTERISTIiKLER LiSTESI

Proje Ad1

24 adet 250 Amper/saat 2 Volt OPzS stasyoner akiimiilatér temini ve montaji isi

Sira No

ISTENILEN

YUKLENICININ CEVABI

1

Anma gerilimi (V)

2

Anma kapasitesi (Ah)

3

1,80 V desarj sonu gerilimine gore 10 saatlik desarj kapasitesi (Ah).

1,77 V desarj sonu gerilimine gore 5 saatlik desarj kapasitesi (Ah).

1,75 V desarj sonu gerilimine gore 3 saatlik desarj kapasitesi (Ah).

Bir Pozitif Plakanin;

a) Tipi

b) Yuksekligi (cm)

d) Kalinhig@i (cm)

)

c) Genigligi (cm)
)
)

e) Tupguk gapi (cm)

f) Oksit/kursun orani (kg)

g) Toplam agirhgi (kg)

h) Bir akimdulatordeki sayisi (adet)

Bir negatif Plakanin;

a) Tipi

b) Yuksekligi (cm)

c) Genigligi (cm)

d) Kalinh@i (cm)

e) Oksit/kursun orani (kg)

f) Toplam agirligi (kg)

g) Bir akimulatordeki sayisi (adet)

Bir Kenar Plakanin;




a) Tipi

b) Yuksekligi (cm)

c¢) Genigligi (cm)

d) Kalinhi@i (cm)

e) Oksit/kursun orani (kg)

f) Toplam agirligi (kg)

g) Bir akimulatérdeki sayisi (adet)

Omiir (Sarj - Desarj sayisi olarak)

10

Elektrolit Yogunlugu (gr/cm3)

11

Baglanti koprisu

a) Malzeme cinsi

b) Boyu (cm)

c) Eni (cm)

d) Kalinlik (cm)

e) Bir baglanti i¢in sayisi

12

Akl / Hiicre kutu malzemesi

a) Cinsi

b) Distan disa uzunluk (cm)

c) Digtan disa geniglik (cm)

d) Distan disa yukseklik (cm)

13

A h verimi




14 Hicre agirligr (kg)

15 Seperator (mm)

16 Bir elemanin diger elemanla baglantisi icin isaretli olan u¢ sayisi
17 Akumdlatér tabaninda ¢okelti boslugu




