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U = Kv Lizalatör = m

Df = m Ds = m

Tn = Kg Tn+5 = Kg m = ar

p1 = Kg/m p0 =

fmax = m Sina =

fmax =

adf= m ads = m

= ADf (U ; Df ; Tn ; p1 ; Liz) = ADs (U ; Ds ; Tn5 ; p0 ; sina ; Liz)

( amax olarak adf ile ads den en küçük olanı seçilecektir.)

=
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* Df formülü aynı veya farklı seviyedeki iletkenler için geçerlidir. Ds aynı seviyedeki

iletkenlerin salınım hali için geçerli formüldür. Sonuç bu adf ve ads den küçük olandır.

* Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde 44' e, Atilla Yunusoğlu hocamızın

yorumlarına (C 1 sayfa 102-107) ve Buz Yükü bölgelerine ait Tip projelerine bakınız.
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U = Kv Lizalatör = m

Df = m Ds = m

Tn = Kg Tn+5 = Kg m = ar

p1 = Kg/m p0 =

fmax = m Sina =

fmax =

adf= m ads = m

= ADf (U ; Df ; Tn ; p1 ; Liz) = ADs (U ; Ds ; Tn5 ; p0 ; sina ; Liz)

( amax olarak adf ile ads den en küçük olanı seçilecektir.)

=
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* Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde 44' e, Atilla Yunusoğlu hocamızın

yorumlarına (C 1 sayfa 102-107) ve Buz Yükü bölgelerine ait Tip projelerine bakınız.
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* Df formülü aynı veya farklı seviyedeki iletkenler için geçerlidir. Ds aynı seviyedeki

iletkenlerin salınım hali için geçerli formüldür. Sonuç bu adf ve ads den küçük olandır.
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U = Kv Lizalatör = m

Df = m Ds = m

Tn = Kg Tn+5 = Kg m = ar

p1 = Kg/m p0 =

fmax = m Sina =

fmax =

adf= m ads = m

= ADf (U ; Df ; Tn ; p1 ; Liz) = ADs (U ; Ds ; Tn5 ; p0 ; sina ; Liz)

( amax olarak adf ile ads den en küçük olanı seçilecektir.)

=
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* Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde 44' e, Atilla Yunusoğlu hocamızın

yorumlarına (C 1 sayfa 102-107) ve Buz Yükü bölgelerine ait Tip projelerine bakınız.
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* Df formülü aynı veya farklı seviyedeki iletkenler için geçerlidir. Ds aynı seviyedeki

iletkenlerin salınım hali için geçerli formüldür. Sonuç bu adf ve ads den küçük olandır.
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Df = m Ds = m

Tn = Kg Tn+5 = Kg m = ar

p1 = Kg/m p0 =

fmax = m Sina =

fmax =

adf= m ads = m

= ADf (U ; Df ; Tn ; p1 ; Liz) = ADs (U ; Ds ; Tn5 ; p0 ; sina ; Liz)

( amax olarak adf ile ads den en küçük olanı seçilecektir.)
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* Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde 44' e, Atilla Yunusoğlu hocamızın

yorumlarına (C 1 sayfa 102-107) ve Buz Yükü bölgelerine ait Tip projelerine bakınız.
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amax 128,18 m

* Df formülü aynı veya farklı seviyedeki iletkenler için geçerlidir. Ds aynı seviyedeki

iletkenlerin salınım hali için geçerli formüldür. Sonuç bu adf ve ads den küçük olandır.
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U = Kv Lizalatör = m

Df = m Ds = m

Tn = Kg Tn+5 = Kg m = ar

p1 = Kg/m p0 =

fmax = m Sina =

fmax =

adf= m ads = m

= ADf (U ; Df ; Tn ; p1 ; Liz) = ADs (U ; Ds ; Tn5 ; p0 ; sina ; Liz)

( amax olarak adf ile ads den en küçük olanı seçilecektir.)

=
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* Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde 44' e, Atilla Yunusoğlu hocamızın

yorumlarına (C 1 sayfa 102-107) ve Buz Yükü bölgelerine ait Tip projelerine bakınız.
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* Df formülü aynı veya farklı seviyedeki iletkenler için geçerlidir. Ds aynı seviyedeki

iletkenlerin salınım hali için geçerli formüldür. Sonuç bu adf ve ads den küçük olandır.
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SEHİM TABLOSU
İLETKENİN CİNSİ = HAT GERILIMI : 31,5 KV

ÇAPI = HAT UZUNLUĞU : 1014 m

KESİTİ = DİREK TİPİ : DEMIR DIREK

AĞIRLIĞI = BUZ YÜKÜ BÖLGESİ : 3

ISI UZAMA KATSAYISI =

ELASTİSİTE MODÜLÜ =

DN D.TIP a ar Tn f Tn f Tn f Tn f Tn f Tn f Tn f Tn f Tn f Tn f Tn f
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