KONYA SEKER A.S. SEYDIBEY TESISLERI URETiIM HATTI KIREMOK VE
BMA ARASI KONVEYOR HATTI TEKNIK SARTNAME

e [SIN TANIMI

Konya Seker A.S. Seydibey Tesisleri tretim hatti Kiremko ve BMA hatti arasi
konveyér hatti ile baglanmasi isidir. Uriin tanki, Griin pompasi, sirkiilasyon
tankinin yerlerinin degistirilmesi ve borulama islemi, 7 adet konveyér, 3 adet
bant revize imalati, 3 adet konveyo6r sokiilmesi ve 4 adet konveyériin yerinin
degistirilmesi isini kapsamakta olup nakliyesi ve montaji islerini kapsamaktadir.
Yeni yapilacak Bant govdeleri paslanmaz 304 kalite malzemeden olacak bantlar
poliliretan gidaya uygun bant olacak gidaya uygunluk belgeleri SEYDIBEY
Yetkililerine teslim edilecek. Bant dizaynlari oluk seklinde olacaktir. Bant
styiricilan olacaktir.

Yeni yapilacak bantlarin kapasitesi saat 7 ton patatesi tasiyacak sekilde olacak.
Rediiktorler hizli segilecek. Rediiktérler 6ztekfen marka olacak.

Tim bantlardan patateslerin disan dokilmemesi icin gerekli oluklar yapilacaktir.

Teslim siiresi 90 glin montaj siiresi 30 glindir.

o TEKNIK SARTLAR

e EK1 Konveyori

BK1 ve BK2 konveyorleri sokiilerek kaldirfacak olup yerine, EK1 konveyérii
mevcut yerinden sokiilerek boyutlama rulolari sonrasi by pass bandina dokecek
sekilde bant platformunun ayaklarindan yiksekligi ve egimi ayarlanarak
bulunacagi konuma paslanmaz tijle sabitlenip kimyasal dibel ile
saglamlastirilacaktir. EK1 konveyér cikisina BK3 konveyorii hareket edince YK7
konveyoriine doékeceginden Griin doékilmemesi ve BK3 konveydriinin
galismasini engellemeyecek sekilde oluk yapilacaktir.

e EK2 Konveyori

BK1 ve BK2 konveyorleri sokiilerek kaldinlacak olup yerine, EK2 konveydri
mevcut yerinden sokiilerek EK1 konveyoriniin istiinden EK1 konveyériine
dokecek sekilde bant platformunun ayaklarindan yiiksekligi ve egimi ayarlanarak
bulunacagi konuma paslanmaz tijle sabitlenip kimyasal diibel ile
saglamlastirilacaktir.

e EK3 Konveyori

BK1 ve BK2 konveyérleri sokiilerek kaldirilacak olup yerine, EK3 konveyorii
mevcut yerinden sokiillerek EK2 konveyériiniin Ustiinden EK2 konveydriine
dokecek ve optyx ¢tkist sarsagin altindan Griinii alacak sekilde bant platformunun
ayaklarindan yiksekligi ve egimi ayarlanarak bulunacagi konuma paslanmaz tijle
sabitlenip kimyasal diibel ile saglamlastirifacaktir.

e BK3 Konveyori



Mevcut sistemde bulunan BK3 konveyorii yeniden dizayn edilerek hareketli
sistem eklenecektir. Yaklasik olarak 60cm ileri gidecek sekilde dizayn edilecek
olup normal sekilde iken EK1 konveyoriinden alarak sistemi besleyecek olup,
hareket sistemi devreye girdiginde EK1 bandinin altindan tamamen ¢ikacak
sekilde tasarlanacaktir. Revize edilecek bant gerekli sekilde istenilirse paslanmaz
ile kaynatilacak, gerek goriulme durumunda yere paslanmaz tijle sabitleme
yaptacaktir. EK-1 bandina BK-3 ve YK-7 bantlarina patatesi disari dokmeyecek
sekilde oluk yapilacak.

e YK7 Konveyori

YK7 konveyorii EK1 ve BK3 konveydriinin birlesim noktasinin altindan, BK3
konveyorinin alt tarafindan BK3 konveyorii hareket ettirildiginde EK1 den
Griinii alarak YK4 konveyoriini besleyecek sekilde dizayn edilerek imal edilecek
ve montaji yere paslanmaz tijle sabitlenerek kimyasal dibelle
saglamlagtirnilacaktir.

¢ BMA URUN POMPASI-URUN TANKI VE SIRKULASYON TANKI

Optyx cikisinda bulunan bma Grin pompasi, bma Griin tanki, sirkiilasyon tanki
bulundugu konumdan sokiilerek eski hat optyx yanina sirasiyla Griin pompasi,
riin tanki ve sirkiilasyon tanki olacak sekilde yatay sekilde konumlandirilacaktir.
Uriin tankinin sékiildiigii yere cift yonlii hareket edecek sekilde(iiriinii isterse YK2
bandina, isterse Griin tankina dokecek sekilde) bant yapilacaktir. Bu bant iriin
tankini tam ortadan besleyeceginden {riin tankinin vyerlesimi ona gore
yapilacaktir. Uriin pompasi, iiriin tanki ve sirkiilasyon pompasinin yéni
degiseceginden gerekli mevcut borulama islemi yerlesime goére dizayn edilip
vapilacaktir. Yapilacak borulama isleminde paslanmaz boru fittingsler
kullanilacak olup argon kaynagiyla kaynatilacaktir. Malzeme teminini yukienici
yapacaktir. Borulama islemi de yiiklenici tarafindan yapilacaktir.

¢ YK1 Konveyori

YK1 konveydrii cikarilacak olan iiriin tankinin yerine konulacak olup, driin isterse
YK2 bandini besleyecek, isterse yeni konumuna yerlestirilecek triin tankini
besleyecek sekilde 2 yonli galisma Ozelligine sahip olacaktir. YK1 konvey6rii YK2
konveyoriinii ve Griin tankini besleyecek sekilde uygun sekilde dizayn edilecektir.
Konvey6r imalinde saatte 7 ton iriin gececek sekilde tasarlanacaktir. Ayrica
optyx bandi lriini aktarirken hizh aktarmasi sonucu Uriintin diismemesi igin
bandin blancher 1 tarafi optyx hizasindan 50 cm kadar yiiksek ve duriiniin
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diismeyecegi sekilde egimli sase yapilacaktir. Sase paslanamaz olacaktir.

*  YK2 Konveyéri

YK2 Konveyoérii YK1 konveyoriinden alarak kolonun arkasindan giderek YK3
konveyorini besleyecek sekilde dizayn edilerek bant sistemi yere paslanmaz tijle
sabitlenip kimyasal diibel ile saglamlastirilacaktir. Konveyor imalinde saatte 7 ton
tiriin gececek sekilde tasarlanacaktir.

* YK3 Konveyori

YK3 konveyori YK2 konveydriinden alarak EK5 konveydriiniin  bosaltma
noktasina kadar gelip o kissmda YK4 konveydriiniin Ustlinden dokecek sekilde
dizayn edilerek imal edilecek. Ayni zamanda YK3 konveyorii saga ve sola hareket
edebilecek sekilde hareketli olup sola kaydirildiginda da YK6 konveyériine
dokmesi saglanacaktir. Bulundugu yere paslanmaz tijle sabitlenip kimyasal diibel
ile saglamlastinilacaktir. Konveyor imalinde saatte 7 ton {riin gegecek sekilde
tasarlanacaktir.

* YK6 Konveyodri

YK6 konveyori YK3 konveyoriinden aldigi Griini optxy 6nces sarsaga besleyecek
sekilde imal edilerek yere paslanmaz tijle sabitlenerek kimyasal dibel ile
saglamlastirilacaktir. Konveyor imalinde saatte 7 ton lirlin gecgecek sekilde
tasarlanacaktir. ’

* YK4 Konveyéri

YK4 konveyori hem EKS konveyodriinden hem de YK3 konveydriinden alacak
sekilde dizayn edilerek imal edilecektir. Burada 6nemli nokta ise EK5 konveyorii
algakta oldugundan YK4 konveyoérii imal edilirken buradaki egim ve yiikseklik
hesap edilmelidir ve YK4 konveyorii YK3 ve EK5 ten alacag: uriini EK4
konveydriine aktaracak sekilde imal edilmelidir. Bant paslanmaz tijle yere
sabitlenerek kimyasal dubel ile saglamlagtirilacaktir. Konveyor imalinde saatte 7
ton Griin gececek sekilde tasarlanacaktir.



¢ KK1 Konveyori

Mevcut bulunan KK1 konveyérii revize edilerek KK2 konveyéri tarafindaki kismi
takribi 50 cm kayacak sekilde ayaklarindan sokiilerek diger ucu yine sarsaga
dokecek sekilde olup diger kismi kaydirilacaktir ve KK1 konveyo6rii revize edilerek
gerive ve ileriye 3 metre kayacak sekilde tekerlekli sisteme cevrilecektir.
Bulundugu yeni konuma ise ayaklarindan yere paslanmaz tijle sabitlenerek
kimyasal diibel ile saglamlastirilacaktir.

e KK2 Konveydri

Mevcut bulunan konveytr revize edilerek KK1 konveyoriiniin yeni montajina
gore KK1 konveyoriine dokecek sekilde mevcut bulundugu yerden sokiilerek yeni
konumuna KK1 konveyériine dokecek sekilde imal edilip, mevcut bulunacagi yere
paslanmaz tijle sabitlenerek kimyasal diibel ile saglamlastirilacaktir. Bant
haraketli olacaktir.

e YKS Konveyori

Yeni yapilacak olan YK5 konveyodri, yeniden dizayn edilen KK1 konveydriiniin
tekerlekli sistemiyle 3 metre geri getirilmesi sonucu dokecegi noktadan alarak
BMA hatti su alma sarsaklarinin lstiinden tam ortasina doékecek sekilde imal
edilerek konulacagl konuma paslanmaz tij ile sabitlenerek kimyasal diibel ile
saglamlastinlacaktir. Konveyor imalinde saatte 7 ton {riin gececek sekilde
tasarlanacaktir.

NOT: Yeni yapilacak bantlarin timii poliliretan olacak olup, gidaya
uygunluk belgesi Seydibey tesislerindeki yetkililere verilecektir.

e ELEKTRIK TEKNIK SARTNAME

®  YK2,YK3,YK4,YK5,YK6,YK7 bantlann gosterilecek olan mevcut panodan
beslenecek olup YK2,YK3,YK4,YKS5,YK6,YK7 bantlarina ait frekans
geviricileri motora gére uygun buyiklikteki secilip panoya montaji
yaptlacaktir. Gerekli eklemeler ve montaj mevcut panoya yapilacak olup
ver kalmamasi halinde mevcut pano degistirilecektir. Kablolama ve
baglantilar yiikleniciye aittir.

¢ YK5 bandi ise bu mevcut panoya ilave edilip yazihmi uygun olacak sekilde



yazihp galisir vaziyette teslim edilecektir. Bunun igin panoda uygun PLC
giris cikis modilt yetersiz ise gerekli eklemeleri yapacaktir. Gerekli
eklemeler ve montaj mevcut panoya yapilacak olup kablolama ve
baglantilar ylikleniciye aittir. '

YK1,YK2,YK3,YK4,YK5,YK6, bantlan saatte 7 ton Grini (patates) 5 dakika
icinde tasiyacak sekilde motor ve sasesi tasarlanacaktir.

KK2 mevcut programdan kontrol edilebilir hale getirilecektir. Gerekli
eklemeler ve montaj mevcut panoya vyapilacak olup kablolama ve
baglantilar yiikleniciye aittir.

KK1 hareketli olacak ve mevcut programdan kontrol edilebilir hale
getirilecektir. Gerekli eklemeler ve montaj mevcut panoya yapilacak olup
kablolama ve baglantilar yiikleniciye aittir.

EK1,EK2,EK3 bantlann mevcut sisteme baglantisi yapilacaktir.  Gerekli
eklemeler ve montaj mevcut panoya vyapilacak olup kablolama ve
baglantilar yiikleniciye aittir.(BMA panosu)

YK1 bandina ait elektrik baglantilari mevcut BMA panosuna yapilacak olup
kablolama ve montaj yiikleniciye aittir. Gerekli yazilmi yapacak ve galigir
vaziyette eksiksiz teslim edecektir.

Kullanilacak olan rediiktorier SEW marka olacaktir.

YK2,YK3,YK4,YK5,YK6,YK7 frekans ceviricileri Siemens marka olup
mevcuttakiler ile ayni tiptekiler kullanilacaktir.

BK3 banti revize edilip mevcut BMA panosunda diizenlemeye gidilerek
yapilacaktir.

PLC ’ler Siemens marka olup montaji yapilacak panoya gore ihtiya¢ duyulmasi
halinde takilacaktir.

Motorlarda Siemens marka glivenlik salterleri takilacak olup salter bilgisi
sisteme tanitilacaktir.

Yapilacak bitiin isler icin 6nceden yer gérme belgesi alinacaktir. Yer gérme
belgesi almayanin teklifi gecersiz sayilacaktir.

Yapilacak olan otomasyon isleri elektrik baglantilan gésteren sema ve
dokiimanlar isverene is bitimi eksiksiz ve anlasilir bir sekilde teslim
edilecektir. Etiketlemeleri diizgiin ve anlagihir olmaldir.

Kullanilacak olan malzemeler panolardaki malzemelerle ayni tip ve
ozelliklerde olmalidir.

Yapilacak olan otomasyon sistemi mevcut sisteme zarar vermeyecek ve ilave
yapilacak olan islerle uyumlu bir sekilde ¢alisacaktir. Bu islerin uygun bir
sekilde calismasindan vyiiklenici sorumludur. Yazim esnasinda ve
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sonrasinda isverenin gérdigu degisiklikleri yapmakla mikelleftir. Bunun
icin ekstra iscilik icin para 6denmeyecektir.

GENEL SARTLAR

Yapilacak olan islerin sonunda sistem Konya Seker personeli tarafindan
denettirilerek calismasinda veya montajinda bir sikinti gorildiigii takdirde
yiklenici firma licret talep etmeksizin istenilen isi yapmakla yiukimliidar.

Yuklenici firmanin yol, konaklama, nakliye ve yemek icretleri kendilerine aittir.

Yuklenici firma fabrika sinirlari igerisinde fabrikanin kurallarina uymak
zorundadir.

Konya Seker yiiklenici firmaya higbir surette forklift vb. arag tesis
etmeyeceginden vyiiklenici firma kendisi biitlin arag ve gereglerini tahsis
edecektir.

Yapilacak iste yiiklenici firma taseron kullanamaz.

Yiiklenici firma ise baslamadan SEYDIBEY de montaj esnasinda galisacak
personellerinin evraklarini is baslamadan SEYDIBEY e teslim etmek
zorundadir. Sigorta, is giivenligi egitimi, mesleki egitim, ustalik vb belgeler.

Yer gorme belgesi almayan firmalarin teklifleri gecersiz sayilacaktir. Yer
gorme belgesi alinmasi zorunludur.

MUTEAHHIT FIRMALARLA YAPILACAK CALISMALAR iLE iLGiLI DOKUMANLAR

Yiiklenici firma ¢alismalara baglamadan 6nce; calistiracagi personelin;

SGK bildirgesini

Niifus clizdan fotokopisi,

Adli sicil belgesi

Ise giris saghk muayene raporu

MEB onayl Mesleki yeterlilik sertifikasi

Gerekiyorsa 6zel egitim sertifikasi (yliksekte calisma egitim sertifikasi, kapah
alan ¢alisma egitim sertifikasi, vb.)

Ozel belge gerekiyor ise (operator sertifikasi, kaynakg sertifikasi, EKAT



sertifikasi, vb.)
*  Temel is Giivenligi egitimi sertifikasi veya egitim katihm formunu,

* Kisisel Koruyucu Donanim teslim edildigine ve kullanilacagina dair belgeyi,
ilgili isveren vekiline sunmak zorundadir. Belgesi tamamlanmayan personel
isyerine alinmayacaktir.

Yuklenici ise baslamadan once hizmet aldigi OSGB firmasinin is glivenligi
uzmani, is yeri hekimi ve diger saglik personeline ait ISG Katip ¢iktisini ilgili isveren

vekiline verecektir.

irtibat:

Ahmet INCE

SEYDIBEY Planli Bakim Miihendisi
Tel:0543 970 8365

Mail:ahmetince@konyaseker.com.tr



