
 

 

 

2018 YILI İŞ ELBİSESİ ŞARTNAMESİ 

İÇİNDEKİLER 

1. GENEL ÖZELLİKLER (İDARİ) 
a) Yüklenici firmada aranacak özellikler ve yeterlilik kriterleri 

b) Etiket, ambalaj ve paketleme, nakliye, beden tespiti, gecikme, geçici ve kesin teminat (             
Sayfa: 1 - 2) 

2. TEKNİK ŞARTNAME 
a) Kaban Soğuk İklim ( ziraat, meydan, arıtım, pancar analiz) 

Model, dikim özellikleri, teknik özellikler ve görsel çalışma (sayfa: 7-10) 
b) Yelek  (üretim, kaynakçı, bakım onarım, ziraat, meydan, arıtım, pancar analiz) Model, 

dikim özellikleri, teknik Özellikler ve görsel çalışma. ( sayfa: 11- 13 ) 
c) Gömlek  (üretim, ziraat, meydan, arıtım, pancar analiz) 

Model, dikim özellikleri, teknik özellikler ve görsel çalışma ( sayfa: 14 - 16) 
d) Pantolon (  üretim, ziraat, meydan, arıtım, pancar analiz  ) 

Model, dikim özellikleri, teknik özellikler ve görsel çalışma ( sayfa: 17 - 19 ) 

e) Polar Bere 
Teknik özellikler ve görsel çalışma ( sayfa: 29 ) 

f) Polar Eldiven 
Teknik özellikler ve görsel çalışma ( sayfa: 29 ) 

3. MELBUSAT ÇİZELGESİ 
  



 

GENEL ÖZELLİKLER 

İDARİ ŞARTNAME 

1. YÜKLENİCİ FİRMADA ARANACAK ÖZELLİKLER VE YETERLİLİK KRİTERLERİ 
a) Yüklenici firma konusu ile ilgili benzer referanslarını tekliflerinde belirtecektir. Bu          

referanslar RESMÎ kurumlara yapılmış işler olacaktır. Son 3 yıl içerisinde yapılmış, en az 5              
adet îş bitirme belgesini teklifi ile birlikte sunmalıdır. 

b) İstekli firma güncel ve geçerli EN ISO 9001 standardına sahip olmalıdır ve teklifi ile birlikte 
sunmalıdır. 

c) İstekli firmanın sanayi sicil belgesi olmalıdır ve teklifi ile birlikte sunmalıdır. 

d) İstekli firmanın güncel ve geçerli, konusu ile ilgili Kapasite raporu olmalıdır. Kapasite 
raporunda personelin durumu en az 50 kişi olmalıdır. Yıllık üretimi, konusu ile ilgili 
ürünlerden, 240.000 adet den daha az olmamalıdır. Kapasite raporunda, en az 75 adet 
konusu ile ilgili makine ve teçhizat olmalıdır. Teklifi ile birlikte sunmalıdır. 

e) Gerekli görüldüğünde, işveren firma yetkilileri üretimi ve üretim sürecini takip etmek 
maksadıyla yüklenici firmayı teftiş edebilir. Teftiş esnasında şartnameye uygun görmediği 
imalatı gerekçe göstererek sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir. 

f) Ürünleri oluşturan parçaların, teknik şartnamede istenildiği şekilde, ürün standartlarını         
gösteren bilgi ve belgelerin teklif ile birlikte sunulması gerekmektedir. 

g) İstenilen teknik bilgi, belge ve numunenin teklifle birlikte sunulmaması halinde 
teklifler geçersiz olacaktır. Teklifle birlikte ürünlerin her birinden en az 2 adet 
numune teslim edilecektir. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ 
OLACAKTIR. 

2. ETİKET, AMBALAJ VE PAKETLEME, NAKLİYE, BEDEN TESPİTİ, GECİKME, 
GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT 

a)  ETİKET VE AMBALAJ:  Tüm ürünlerde firma ismi, beden numarası, üretim tarihi, bakım ve 
yıkama talimatları bilgilerini içeren 5 cm eninde beyaz dokuma etiket sökülmeyecek ve 
yıkandığında bozulmayacak özellikte, dikişli olarak bulunacaktır. Ürünler bedenlerine göre 
takım şeklinde katlanarak jelâtine konulacaktır. Jelatinlerin üzerine personelin adı, birimi ve 
kampüsü ile tespiti yapılmış beden etiketi yapıştırılacaktır. Jelâtinler mukavva kutuya 

 



yerleştirilecektir. Kutular üzerine firma isim ve adresi, içinde bulunan ürünlerin beden ve 
adetleri yazacaktır. Kutular istenildiği takdirde bölümlere göre ayrı şekilde oluşturulacaktır. 

b) NAKLİYE:  Ürünlerin nakliyesi yüklenici firmaya aittir. Ürünler, tüm losyonlara ayrı ayrı 
personelin ismine göre dağıtım yapılacaktır. Herhangi bir düzeltme işlemi gerektiğinde dağıtım 
esnasında bir terzi ve mobil teçhizatlı araçla birlikte bu işlem sağlanacaktır. 

c) BEDEN TESPİTİ:  FİRMA SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 5 TAKVİM GÜNÜ 
İÇERİSİNDE İŞ ELBİSESİ ALACAK PERSONELİN BEDEN NUMARALARINI ÖLÇÜ ALARAK TESPİT 
EDECEKTİR. BEDEN TESPİTİ İÇİN HER LOKASYON VE KAMPÜSE GİDİLECEKTİR. İMALATI 
ŞARTNAMEYE UYGUN ŞEKİLDE ÜRETİLMEYEN ÜRÜNLER YÜKLENİCİ TARAFINDAN 10 GÜN 
İÇERİSİNDE TEKRAR YENİLERİ ÜRETİLEREK TESLİMİ YAPILACAKTIR. BU SÜRE NORMAL 
SÜRENİN İÇİNDE OLUP EK SÜRE TALEP EDİLEMEZ. ÜRÜNLERİN TESLİMİ SÖZLEŞME 
TARİHİNDEN İTİBAREN 45 TAKVİM GÜNÜDÜR. HAFTA SONLARI 45 GÜNE DÂHİLDİR. 

d) GECİKME:  Yüklenici sözleşmeye uygun olarak ürünleri süresinde teslim etmediği 
takdirde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %1 oranında gecikme cezasına tabi 
olacaktır. Bu gecikme 20 takvim gününü aşması halinde protesto çekmeye gerek kalmaksızın 
kesin teminatı idarece gelir kaydedilir ve sözleşme tek taraflı fesih edilir. 

e) GEÇİCİ TEMİNAT:  Geçici teminat oranı, teklif edilen tutarın % 5 oranından az 
olmayacaktır. 

f) KESİN TEMİNAT: Kesin teminat oranı, genel tutarın % 10 oranından az 
olmayacaktır. Teminatlar banka teminat mektubu veya nakden kuruma ödenmiş 
şekilde olacaktır. Teminatın süresi sözleşme tarihinden itibaren 6 ay geçerli 
olacaktır. 

  

 



 

 

 

KABAN SOĞUK İKLİM 
(ZİRAAT, MEYDAN, ARITIM, PANCAR ANALİZ) 

a. Model ve Dikim Özellikleri 

• Kaban SOFTSHELL gri renk , lacivert ve yeşil kombinli olacaktır. Kaban belinde korsaj 
kısmı, kalem cebi ve cep kapaklarında kullanılan kordonlar kombin renginde (yeşil) 
olacaktır. 

• Kaban roba alt kısmı ve alt cep kapak kenarları yeşil reflektif biyeli olacaktır. 
• Kaban beden kısmı 180 gr 5X5 cm dikişli lacivert renk kapitone, kol kısmı 100 gr 5x5 cm 

dikişli lacivert kapitone ile astarlanacaktır. 
• Kaban önü yakadan etek ucuna kadar 75 cm spare kemik fermuarlı, yaka üst kısmından 

etek ucuna kadar 6 cm eninde patlı olacaktır. Ön pat kısmı yakada 2 adet, bel ve etek 
ucunda l’er adet olmak üzere 4 adet pirinç çıtçıtla tutturulacaktır. 

• Kabanın üst (göğüs)kısmımda 3 adet, belden etek ucuna kadar olan kısımlarında ikişer 
adet ve iç astar kısmında 1 adet olmak üzere toplam 6 adet cep olacaktır. 

• Üst cepler 15x16 cm, sağ üst cebin üstündeki telefon cebi 8x11 cm, iç kısmında 1 adet 
16x18 cm iç cep olacaktır. Cep kapaklarının orta kısmında yeşil kordon şerit kullanılacaktır. 

• Alt cep beldeki korsaj kısmının altından başlayarak etek ucunda (18x21 cm) bitmektedir. 
Cep şekil ve görünüş olarak görsel resimdeki gibi olacaktır. Cep kapağının orta kısmında 
yeşil kordon şerit kullanılacaktır. 

• Sol kolda 6x14 cm boyutlarında dikişle 2 bölmeli olarak ayarlanmış kalem cebi olacaktır. 
• Kaban yaka yüksekliği 9 cm olacaktır. 
• Kol ucu çelik örgü ribana ile bileği saracak şekilde olacaktır. 
• Kaban omuz kısmından cep kapaklarına kadar düşey 5 cm reflektif şerit, sırt kısmında ise 

yatay yeşil reflektif kumaş üzerine reflektif fleksi baskı kullanılacaktır. 
• Kaban yaka, pat, kol, etek ucu ve reflektif şerit kısımları tek dikişle dikilecektir. 
• Kaban cep, cep kapakları ve beldeki korsaj kısmı çift dikişli olacaktır. 
• Cep kapak köşeleri ve cep köşeleri punteriz dikişiyle tutturularak dayanaklılığı          
artırılacaktır. 
• Kabanlarda 2 adet yedek pirinç çıtçıt ürünle birlikte, her ürüne iliştirilmiş şekilde teslim             
edilecektir. 
• Kaban dikişi 1 cm’de 4-5 batış şeklinde olacaktır. 
• Kaban dikiminde TS 8288 standartlarına uygun sentetik (%100 polyester) 50 numara dikiş 

iplikleri kullanılacaktır. 
• İpliklerin rengi dikildiği kısmın rengiyle uyumlu olacaktır. 

  

 



Kumaş: 

POLYESTER STRETCH PONGEE SOFTSHELL ÜRÜNÜN LABORATUVAR ÇALIŞMASI 
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Astar:  Astar 60 gr/m2 /180 tel / % 100 polyester olacaktır. Elyaf % 100 polyester, 
kansorejen azor madde içemeyecektir. 

Reflektif Malzeme:  Kıyafette gümüş renkli 250 cd yansımalı, 40° C ‘de 30 yıkamaya 
dayanıklı, %65 polyester % 35 pamuk reflektif malzeme kullanılacaktır. 

Kaban omuz kısmında düşey 5 cm reflektif şerit, sırt kısmında ise yatay yeşil reflektif 
kumaş üzerine reflektif kesme baskı kullanılacaktır. Teknik özellikleri 250 cd yansımalı, 40° C’de 30 
yıkamaya dayanıklı şeklinde olacaktır. 

Tüm reflektifler uygulandığı yere göre tek parça olacaktır. Reflektif şerit rengine uygun iple 
dikilecektir. 

Kabanda kullanılacak reflektif malzemenin TS EN 471+A1 (2009) standartlarına 
uygunluk belgesi olacaktır. Bu belgeler numune ile birlikte teslim edilecektir. 

Reflektif malzemenin kumaş üzerine uygulanmasında reflektif üreticisinin tavsiyelerine 
uyulacaktır. 

Fermuar:  Kaban ön kısmında 75 cm lacivert Tip 6 (kemik) fermuar kullanılacaktır. (YKK 
veya Ruba marka öncelikli tercihimîzdir.) 
Kabanda kullandacak fermuarların TS 115516 standartlarına uygunluk belgesi olacaktır. 
Bu belgeler numune ile birlikte teslim edilecektir. 
Fermuarın şeritleri lacivert renkte ve polyester olacaktır. 

Fermejüp /Çıtçıt: Kaban cep kapakları ve ön pat kısmında Fermejüp (çıtçıt)           
kullanılacaktır. Ön pat yaka bel ve etek kısmında olmak üzere 4 adet çıtçıtla kapatılacaktır. Üst cep                
kapaklan orta kısmında 1 adet çıtçıtla kapatılırken, alt cep kapakları ön orta kısım tarafında 1 adet                
çıtçıtla kapatılacaktır. 

Fonksiyonel parçalan  pirinç  olan, çember-yay sistemli fermejüp (çıtçıt) kullanılacaktır. 
Kesinlikle saç çıtçıt kullanılmayacaktır. 
Kapak çapı 15 mm olacaktır. 
Fermejüp (çıtçıt) kumaş rengiyle uyumlu renkte olacaktır. 
Ribana:  Kaban kol ucunda çelik örgü ribana kullanılacaktır. 
Ribana malzemesi 150 denye polyester olacaktır. 

 



Örgü şekli kaşkorse olacaktır. 
Ribananın çekme ve siinme oranları fonksiyonel nitelikte olacaktır. Ürünün fiziksel ömrü ile 

birlikte eskiyecektir. 
Kordon:  Yelek cep kapaklarında yeşil renkli 2 cm eninde dokuma kordon kullanılacaktır. 
Etiket:  Kaban iç yan kısmına firma ismi, beden numarası, üretim tarihi, bakım ve yıkama 

talimatları bilgilerini içeren 5cm eninde beyaz dokuma etiket dikilecektir. 
Etiketler yıkama sırasında silinmeyecek şekilde olacaktır. 
Nakış:  Firma logosu kabanın sol göğsüne istenilen ebatlarda işlenecektir. 
Baskı:  Kaban sırt kısmında kesme reflektif baskı ile firmanın ismi istenilen ebatlarda 

uygulanacaktır. 
  

 



 

 
 

 



 
 
 
  

 



 

 

 

a. Model ye Dikim Özellikleri 

• Yelek gri renk (PANTONE 877C), lacivert (PANTONE 655C) ve yeşil ( PANTONE 376C) kombinli 
olacaktır. Yelek belinde korsaj kısmı, arka etek kısmındaki parçalar ve cep kapaklarında 
kullanılan kordonlar kombin renginde (yeşil) olacaktır. 

• Yelek roba alt kısmı ve alt cep kapak kenarları yeşil reflektif biyeli olacaktır. 
• Yelek beden kısmı 180 gr 5X5 cm dikişli lacivert renk kapitone ile astarlanacaktır. 
• Yelek önü yakadan etek ucuna kadar 50 cm kemik fermuarlı olacaktır. 
• Yeleğin üst (göğüs) kısmında 2 adet, orta bölümünde 2 adet çift fletolu cep, belden etek ucuna 

kadar olan kısımlarında 2 adet ve iç astar kısmında 1 adet olmak üzere toplam 7 adet cep 
olacaktır. 

• Üst cepler 15x16 cm, iç kısmında 1 adet 16x18 cm İç cep olacaktır. Cep kapaklarının orta 
kısmında yeşil kordon şerit kullanılacaktır. 

• Alt cep beldeki korsaj kısmının altından başlayarak etek ucunda (18x21 cm) bitmektedir. Cep 
şekil ve görünüş olarak görsel resimdeki gibi olacaktır. Cep kapağının orta kısmında yeşil 
kordon şerit kullanılacaktır. 

• Yelek omuz kısmından cep kapaklarına kadar düşey 5 cm reflektif şerit, sırt kısmında ise yeşil 
reflektif kumaş üzerine 5 cm yatay reflektif fi eksi baskı kullanılacaktır. 

• Yelek arka etek kısmında 2 taraflı bolluk ayarlamak için cırdı parça kullanılacaktır. Bu parçalar 
kombin renginde olacaktır. 

• Yelek yaka, pat, kol, etek ucu ve reflektif şerit kısımları tek dikişle dikilecektir. 
• Yelek cep, cep kapakları ve beldeki korsaj kısmı çift dikişli olacaktır. 
• Cep kapak köşeleri, cep köşeleri ve düğer bağlantı noktaları punteriz dikişiyle tutturularak 

dayanaklılığı artırılacaktır. 
• Yeleklerde 2 adet yedek pirinç çıtçıt ürünle birlikte, her ürüne iliştirilmiş şekilde teslim             
edilecektir. 
• Yelek dikişi 1 cm’de 4-5 batış şeklinde olacaktır. 
• Yelek dikiminde TS 8288 standartlarına uygun sentetik (%100 polyester) 50 numara dikiş 

iplikleri kullanılacaktır. 
• İpliklerin rengi dikildiği kısmın rengiyle uyumlu olacaktır. 

b. Teknik Özellikler 

Yelek Kumaş:  Elbisenin imalatında %60 pamuk %40 polyester 250 gr/m 2 ,(%+5,-5) PENYE 
İPLİK/ten dokuma, indantren boyalı, gabardin, sanforlu, 60° yıkamada boyut değişimi 
olmayan özelliklerde olacaktır. 

İstenilen Fiziksel 
Özellikler 

Sonuç Test Metodu 

Yırtılma mukavemeti ATKI ÇÖZGÜ 3900 gr 
4900 gr 

IS013937-1:2000 

 



Kopma mukavemeti ATKI ÇÖZGÜ 40 Kg 80 
Kg 

ISO 13934-2:1999 

Boncuklaşma 2000 devir ISO 12945-2:2000 
Elyaf Analizi +/- % 10 pamuk poly BS 4407 : 1988 

 
 
 
  

 



 

 
Yıkama sonrası boyut 
değişimi 

ATKI ÇÖZGÜ -2 % -5 % ISO 6330 :2000 

Yıkama haslığı 4-5 ISO 105 C06:2010 
Ter haslığı 4-5 ISO 105 E04:2008 
Su haslığı 4-5 ISO 105 E01:2010 
Sürtme haslığı Kuru - Yaş 4-5 3-4 180 105X12:2001 

Işık haslığı 4+ ISO 105 B02:1994 
Terli ışık haslığı Asidik - Bazik 4-5 4-5 ISO 105 B07:2009 

Kumaş teknik özelliklerini sağlayan belgeler numune ile birlikte verilecektir. 
 

 

Astar:  Astar 60 gr/m2 /180 tel / % 100 polyester olacaktır. Elyaf  %  100 polyester, 
kansorejen azor madde içemeyecektir. 

Reflektif Malzeme:  Kıyafette gümüş renkli 250 cd yansımalı, 40° C ‘de 30 yıkamaya 
dayanıklı, %65 polyester % 35 pamuk reflektif malzeme kullanılacaktır. 

Yelek omuz kısmında düşey 5 cm reflektif şerit, sırt kısmında ise yeşil reflektif kumaş              
üzerine yatay reflektif kesme baskı kullanılacaktır. Teknik özellikleri 250 cd yansımalı, 40° C’de             
30 yıkamaya dayanıklı şeklinde olacaktır. 

Tüm reflektifler uygulandığı yere göre tek parça olacaktır. 
Reflektif şerit rengine uygun iple dikilecektir. 
Yelekte kullanılacak reflektif malzemenin TS EN 471+A1 (2009) standartlarına 

uygunluk belgesi olacaktır. Bu belgeler numune ile birlikte teslim edilecektir. 
Reflektif malzemenin kumaş üzerine uygulanmasında reflektif üreticisinin tavsiyelerine 

uyulacaktır. 
Fermuar:  Yelek ön kısmında 70 cm lacivert Tip 6 (kemik) fermuar kullanılacaktır. (YKK 

veya Ruba marka öncelikli tercihimizdir.) 
Yelekte kullanılacak fermuarların TS 115516 standartlarına uygunluk belgesi 

olacaktır. Bu belgeler numune ile birlikte teslim edilecektir. 
Fermuarın şeritleri lacivert renkte ve polyester olacaktır. 
Fermejiip /Çıtçıt:  Yelek cep kapaklarında pirinç fermejüp (çıtçıt) kullanılacaktır. Üst cep 

kapakları orta kısmında 1 adet çıtçıtla kapatılırken, alt cep kapakları ön orta kısım tarafında 1 adet 
çıtçıtla kapatılacaktır. 

Fonksiyonel parçaları  pirinç  olan, çember - yay sistemli fermejüp (çıtçıt) kullanılacaktır. 
Kesinlikle saç çıtçıt kullanılmayacaktır. 
Kapak çapı 15 mm olacaktır. 
Fermejüp (çıtçıt) kumaş rengiyle uyumlu renkte olacaktır. 
Kordon:  Yelek cep kapaklarında yeşil renkli 2 cm eninde dokuma kordon kullanılacaktır. 
Etiket:  Yelek iç yan kısmına firma ismi, beden numarası, üretim tarihi, bakım ve yıkama 

 



talimatları bilgilerini içeren 5cm eninde beyaz dokuma etiket dikilecektir. 
Etiketler yıkama sırasında silinmeyecek şekilde olacaktır. 
Nakış:  Firma logosu yeleğin sol göğsüne istenilen ebatlarda işlenecektir. 
Baskı:  Yelek sırt kısmında kesme reflektif baskı ile firmanın ismi istenilen ebatlarda 

uygulanacaktır. 
  

 



 

 
 

 



 
 
 
  

 



 

 

 

a. Model ve Dikim Özellikleri 

• Gömlek yazlık kısa kollu, kışlık uzun kollu olmak üzere iki farklı model olarak mavi kot 
(jean) kumaştan üretilecektir. 

• Gömlek ayaklı (3,5 cm) 6 cm eninde gömlek yakalı olarak imal edilecektir. 
• Ön sağ ve sol olarak, arka tüm kavisli (görsel resimdeki gibi) robalı olacaktır. 
• Gömlek üst kısımda 2 adet, kapaklı 14x18 cm boyutlarında cepli olacaktır. Kapak 

kavisleri roba ile uyumlu şekilde kavisli olup, kavisin uç kısmında 1 adet sedef çıtçıtla 
kapaması sağlanacaktır. 

• Uzun kollu gömlekte kol ucu 6 cm eninde ımanşetli olacaktır. Manşetin orta kısmından 1 
adet sedef çıtçıtla kapaması sağlanacaktır. 

• Kolda manşet kısmında 2 adet pile olacaktır. Manşet ucunda aparturalı 10 cm boyunda 
yırtmaçla rahatlık sağlanacaktır. 

• Kısa kol gömlekte kol ucu duble katlama olacaktır. 
• Gömlek üst dikişleri 50 numara kalın bakır sarısı iple dikilecektir. 
• Gömlek etek ucu tek dikişle, diğer tüm dikişler çift dikişle dikilecektir. 
• Cep kapak köşeleri ve bağlantı noktalarında punteriz dikişle dayanıklılığı         
artırılacaktır. 
• Gömleklerde 2 adet yedek sedef çıtçıt ürünle birlikte, her ürüne iliştirilmiş şekilde 

teslim edilecektir. 
• Gömlek dikişi 1 cm’de 4-5 batış şeklinde olacaktır. 
• Gömlek dikiminde TS 8288 standartlarına uygun sentetik (%100 polyester) 50 numara 

dikiş iplikleri kullanılacaktır. 

b. Teknik Özellikler 

Kumaş:  Gömlek 8 ons % 100 pamuk mavi kot kumaştan imal olacatır. 
Kumaşın dokuması 3/1 S dokuma şeklindedir. Ürünler dikildikten sonra yıkanıp, 

çekmezlikleri yaptırılmış şekilde olacaktır. 
Yıkamasız ham haliyle kabul edilmeyecektir. Yıkamasız hali 265-270 gr/m 2  (+%5, -%5) 

şeklinde olacaktır. 
Çıtçıt:  Gömlek ön pat kısmında 7 adet, cep kapaklarında 1 ’er adet, ve manşetlerde l’er 

adet olmak üzere 11 adet sedef klikıt çıtçıt kullanılacaktır. 
Çıtçıt boyutu 11,5 mm olacaktır. 
Gömlekte kullanılan çıtçıt rengi gömlekle uyumlu olacaktır. 
Etiket:  Gömlek iç yan kısmına firma ismi, beden numarası, üretim tarihi, bakım ve yıkama 

talimatları bilgilerini içeren beyaz dokuma etiket dikilecektir. 
Etiketler yıkama sırasında silinmeyecek şekilde olacaktır. 

Nakış:  Gömlek sol üst cep ve omuz robası arasında firma logosu istenilen renk ve ebatta 
nakışla işlenecektir. 
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PANTOLON 
(ÜRETİM,  ZİRAAT, MEYDAN, ARITIM, PANCAR ANALİZ) 

c. Model ve Dikim Özellikleri 
• Pantolon arkası contalı model olarak mavi kot (jean) kumaştan imal edilecektir. 
• Pantolon kemeri arka orta kısmında (3x17 cm) lastikli, 7 adet (1x6 cm) köprülü olacaktır. 

Köprülerin alt ve üst kısımları punteriz dikişle tutturularak dayanıklılığı artırılacaktır. 
• Pantolon ön kısmı patletli, patlette 18 cm metal fermuarlı (tercihen YKK ve Ruba) ve önü 

pirinç çakma düğme İle kapamalı olacaktır. 
• Pantolon sol yan diz hizasında 16x17 cm ebatmda komando cepli, cep kapağı (5,5x17 cm) 

cırtlı kapamalı olacaktır. 
• Pantolon ön yanlarda üstten 2 adet (17x30 cm) yapıştırma cepli ve cebin alt kısmında 6 

cm’ e kadar sağlamlaştırma dikişi olacaktır. 
• Sağ cep üstü kemer kısmında metal halkalı olacaktır. 

 



 

 

• Arka conta altında 2 adet üstten (14x15 cm) cepli ve arka cepler de Ön cepler gibi 
sağlamlaştırma dikişli olacaktır. 

• Sağ arka cep altından başlayarak yan kısımda (11x22 cm) kumpas cepli, kumpas cep 
üstünde 10x13 cm ebal0xl3 cm ebatmda üstten yapıştırma cepli olacaktır. 

• Pantolon paçadan 35 cm yukarıda olmak üzere 2,5 cm yatay reflektif şeritli olacaktır. 
• Pantolon üst dikişleri 50 numara kalın bakır sarısı iple dikilecektir. 
• Pantolon kemer, paça ve reflektif şeritleri tek dikişle, diğer tüm dikişler çift dikişle 

dikilecektir. Kemer köprüleri punteriz dikişiyle tutturularak dayanıklılığı sağlanacaktır. 
• Pantolon bacak arası, yan dikişleri, ağ dikişi ve conta dikişleri ceplerde olduğu gibi çift 

dikişli olacaktır. 
• Pantolonlarda 1 adet yedek pirinç çakma düğme ürünle birlikte, her ürüne iliştirilmiş 

şekilde teslim edilecektir. 
• Pantolon dikişi 1 cm’de 3-4 batış şeklinde olacaktır. 
• Pantolon dikiminde TS 8288 standartlarına uygun sentetik (% 100 polyester) 50 numara 

bakır sarı dikiş ipliği kullanılacaktır. 

d. Teknik Özellikler 

Kumaş:  Pantolon 10,5 ons % 100 pamuk mavi kot (denim) kumaştan imal olacaktır. 
Kumaşın dokuması 3/1 S dokuma şeklindedir. 
Ürünler dikildikten sonra yıkanıp pekmezlikleri yaptırılmış şekilde olacaktır. 

Yıkamasız ham haliyle kabul edilmeyecektir. 
Yıkamasız hali 330-340 gr /m2 (%+5,-5) gelmelidir. 
Reflektif malzeme:  Kıyafette gümüş renkli 250 cd yansımalı, 40° C ‘de 30 yıkamaya 

dayanıklı, %65 polyester % 35 pamuk reflektif malzeme kullanılacaktır. 
Pantolon paça kısmında 2,5 cm yatay reflektif şerit kullanılacaktır. 
Tüm reflektifler uygulandığı yere göre tek parça olacaktır. 
Reflektif şerit rengine uygun iple dikilecektir. 
Pantolonda kullanılacak reflektif malzemenin TS EN 471+A1 (2009) 

standartlarına uygunluk belgesi olacaktır. Bu belgeye numune ile birlikte teslim 
edilecektir. 

Reflektif malzemenin kumaş üzerine uygulanmasında reflektif üreticisinin tavsiyelerine 
uyulacaktır. 

Düğme:  Pantolon ön kısmı pirinç çakma kot düğmesi ile kapatılacaktır. Düğme çapı 15 mm 
olacaktır. 

Düğme rengi kullanılan kumaşa uyumlu şekilde olacaktır. 
Fermuar:  Pantolonun ön kısmında 18 cm, metal, tip 4 dipli, otomatik bütünleşmiş kürsörlü 

fermuar kullanılacaktır. 
Pantolonda kullanılacak fermuarların TS 115516 standartlarına uygunluk belgesi 

olacaktır. Bu belgeler numune ile birlikte teslim edilecektir. 
Fermuarların şeritleri lacivert renkte ve polyester olacaktır. 

 



Diş malzemesi metal olacaktır. 
Lastik:  Pantolon arka orta kısmında kemer içinde 3x17 cm boyutlarında lastik 

kullanılacaktır. 
Cırt:  Pantolon komando cep kapağında 2x12 cm boyutlarında yekpare cırtla kapama 

sağlanacaktır. 
Metal Halka:  Pantolonda 2,2x20x14 mm ebatlarında metal halka kullanılacaktır. 
Etiket:  Pantolon iç bel kısmına firma ismi, beden numarası, üretim tarihi, bakım ve yıkama 

talimatları bilgilerini içeren beyaz dokuma etiket dikilecektir. Etiketler yıkama sırasında 
silinmeyecek şekilde olacaktır. 
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POLAR BERE 

270 gr/m2 anti - peeling (boncuklama yapmaz) lacivert renk polardan imal edilmiş, ön 
yüzünde firma logosu nakışla işlenmiş olacaktır. 

POLAR ELDİVEN 

270 gr/m2 anti - peeling (boncuklama yapmaz) lacivert renk polardan, bileğinde zikzak 
lastik dikiş ile imal edilecektir. Sağ eldiven üzerinde firma logosu Nakışla işlenmiş olacaktır. 
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MELBUSAT ÇİZELGESİ 

 
EKLİ TEKLİF FORMU 
 
 
 
Bilgi İçin:  
 
Ahmet Buğrahan ÇİMİLİ – 0531 381 6999 Bordro & Özlük İşleri Yönetici Yard. 
 

Seydi Cerit  Şeker İş Sendika Başkan Yardımcısı  0507 180 9199 

 


