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LİDAŞ ÇUMRA OFİS BİNASI 

TEMEL TOPRAKLAMA İŞLERİ 

ŞARTNAMESİ 

 

TOPRAKLAMA TESİSATI ŞARTNAMESİ 

 

1- Zemine dökülecek beton içerisine konulacak hasır demirlere bağlanmak üzere PROJESİNE 

uygun olarak 30x3,5 mm galvaniz şerit ile bir ağ oluşturulacaktır.  

2- Binanın taşıyıcı kolonları, çelik olarak hazırlanmakta olup temel topraklamasının çatıya ve diğer 

çelik konstrüksiyonlara aktarılabilmesi için zemine hazırlanan topraklama ağına irtibatlandırılması 

gerekmektedir. 

3- Temelde yapılacak olan topraklama şeridi yaklaşık her 1,5 metrede bir uygun bağlantı elemanı 

ile demir donatıya bağlanacak. Bağlantı için özel aparat (galvaniz şerit- demir donatı bağlantı elemanı) 

dışında başka bir şey kullanılmayacaktır (inşaat teli, kablo vb. kullanılmayacak.) 

4- Yem yolu ile gölgelikler arasında eş potansiyeli sağlamak için galvaniz şerit ile bağlantı 

yapılacak olup bu iş için gerekli olan kazı işi işveren tarafından sağlanacak ve yüklenici tarafından 

galvaniz şerit ile her iki yapının bağlantısı projesinde gösterildiği gibi yapılacaktır. 

5- Galvaniz şeritler demir donatıya döşendikten sonra İşveren onayı alınmadan kesinlikle beton 

atılmayacak. İşveren gerekli incelemeleri yaptıktan sonra düzeltme yada ilave yok ise beton atma 

işlemine geçilebilecek. Şayet İşveren onayı alınmadan beton dökme işi gerçekleşmiş ise imalat yapılmış 

olsa bile ilgili kısım yapılmamış kabul edilecek ve hakkediş metrajından düşülecektir. 

6- Çatı, dış cephe, ara bölme ve iç mekan bölümlerini oluşturacak panellerin bağlanacağı 

konstrüksiyonların tamamının topraklama ağına bağlanmış olan kolonlara irtibatlarının olup 

olmadıkları kontrol edilecektir. İrtibatı olmayan konstrüksiyonlar (sonradan takılacak olan kapı, projeye 

ilave çelik bölme duvar vb.) tespit edilirse bunları topraklama sistemine en yakın noktadan 30x3,5 mm 

galvaniz şerit ile irtibatı sağlanacaktır. 

7- Projesinde belirtilen noktalara çakılacak olan 65x65x7 mm 2 metre boyundaki köşebent 

topraklama kazıkları zemine dik bir şekilde insan gücüyle çakılacak olup makine yardımı ile yapılan 

çakma işlemi kabul edilmeyecektir. (Makine ile kazığı çakıldığı işveren tarafından tespit edilmesi 

halinde kazık geri söktürülecek olup şayet kazık eğilmişse yeni kazı yüklenici tarafından bedelsiz 

olarak tedarik edilecektir.) 

8- Topraklama tesisatı meslekte 5 yıl tecrübeli elektrik mühendisi gözetiminde yapılacaktır. 

Yüklenici bünyesinde böyle bir personele sahip değilse hizmet alımı yoluyla anlaşacağı mühendisi 

İşveren onayına sunacaktır. 

9- Tesisat bittiğinde topraklama değerleri aynı elektrik mühendisi tarafından ölçülüp 

raporlandıracaktır. Müstakil her bina için ayrı ayrı ölçüm yapılacaktır. Üretim binası için on farklı 

noktadan, idari bina için ise dört ayrı noktadan ölçüm yapılacaktır. Ölçüm yapan mühendis EMO’dan 

alınmış 2015 yılına ait topraklama yetkilendirme belgesine haiz olmalıdır. İşveren topraklama 

raporunu EMO onaylı isteme hakkını saklı tutmaktadır. 
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