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1 KONU

Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S.” nin Konya Seker Fabrikast Meydan birimine ait
pancar ytkama tromelinin i¢in CR-Ni ile kaplama isidir.

2 IiSLERIN KAPSAMI - TEKNIK DETAYLAR

2(A) YIKAMA TROMELI:

Fabrikamizda pancar yitkama isini yapan 17.00 metre uzunlu ve 3.00 metre ¢apindaki ve
uc tarafi konik yitkama tromelinin i¢ kisminda deforme olan Ctr-Ni kaplama sokulecek-
tir. sokiim yapilan bolge kumlanacaktir. Kumlama sonra tromelin i¢i 4 mm lik 304 kali-
te Cr-Ni ile kaplanacaktir. Tromelin teknik resmi ektedir. (Resim1)

» Cr-Ni DEMONTAJI: Yerden yaklasitk 7-8 metre yukarida bulanan tromelin mev-
cutta bulunan i¢ kaplama s6kiimii yapilacaktir. SOkiim esnasinda imalatt 16 mm
olan dis yuizeye kesinlikle zarar verilmeyecektir. Tromel i¢inde karistirict gérevi ya-
pan 66 adet yonlendirici kollar (Resim1 de tromel icinde goziikmektedir) ytizeyin-
deki Cr-Ni kaplamada i¢ kismina zarar vermeden sokiilecektir. S6kiim esnasinda za-
rar verilen yonlendirici kollar yiiklenici firma tarafindan aslina uygun olarak yenisiy-
le degistirilecektir. Ancak demontaj sonrast 6zelligini kaybetmis olanlar yada degisti-
rilmesi istenen yonlendirici kollarin tarafimizdan verilecek ve montaji yiiklenici fir-
ma yapacaktir.

Sokiimu yapilan Cr-Ni atiklar tarafimizdan gosterilen yere istif edilecektir. Soki-
munden sonra tromel i¢inde ve i¢ yuzeyinde hicbir kaynak ya da kaplama pargast
kalmayacaktir. Tromel i¢ yuzeyi kumlama sonrast temiz ve puriizsiiz hale gelecektir.

» KUMLAMA: 8 bar basingla ve silis kumuyla yapilacaktit. Demontaj ve kumlama isi

sonrasi teknik onay verildikten sonra Cr-Ni montajina baslanacaktir.

» Cr-Ni MONTAJI: Montaj esnasinda mimkiin olan en buyik parcalar kullanila-
caktir. Yani kaynak miktart minimum olacak sekilde CR-Ni saglar kullanilacaktir.
Higbir sa¢ diger sacin tizerine kaynak edilmeyecek. Kaynak yapilacak iki sa¢ arasin-
da 4-6 mm lik bosluklar olacak ve tim kaynaklar tromel gévdesine yapilacaktir.
Kaplama yapilan sagla tromel gévdesi arasinda hi¢ bosluk bulunmayacak sa¢ bi-
kiimlerine asir1 hassasiyet gosterilecektir. Kaplama yapilirken 6nce babalarin konik
kistmlarinin kaynaklart yapilacak daha sonra yiizey kaplamasi yapilacaktir. Yonlendi-
rici kollarin konik kistmlarindan sonraki silindir béliimlerine ise ytklenici firma is-
terse uygun ¢apta ve kalinlikta boru kullanabilir. Yiizey kaplamasinda 40¥*40 cm bo-
yutunu gecen ya da tromel i¢ ylzeyine tam oturmadigini disuntlen yerlere 15mm
capinda delikler acilarak percin tiiri kaynak yapilacaktir.

Tromelin i¢ yiizeyine yapilacak tim egimli ve acili kaplamalarin baglantilar yiizey
alistirma seklinde yapilacaktir.
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Kaynak elektrotu olarak Castolin 680 veya Geka elox R 310 - 3,20%300 elektrot kul-
lantlacaktir. Calisma sahasinda higbir sekilde bunlardan baska elektrot bulunmaya-
caktir. Kaynaklar elektrotla yapilacaktir. Gaz altt kaynak vs kullanilmayacaktir.

» SUZGEGC KISMI: Tromelin pancar giris kisminda bulunan siizge¢ gérevi yapan 3
metre ¢apinda ve 2,5 metre uzunlugunda tek parga sagtan imal edilecektir. Tro-
mel deki mevcut stizgeg¢ sokiliip yerine 16 mm kalinliginda St 37 siyah sagtan stiz-
gec imalati yapilip yerine montaj edilecektir. Eski stizgecin s6kiimiinde ve yeni siiz-
gecin montaj, bikkiimiinde asirt hassasiyet gosterilecek olup balans kesinlikle olma-
yacaktir. Resim 2 de verilen dl¢tilerde stizgeg ¢evresinde ice bakan kistm 18 mm di-
sa bakan kisim ise 22 mm olacak sekilde konik delikler olacaktir. Tam daire seklinde
olusturulan siizge¢ kisminin bir tarafi kaplamast yapilacak tromele kaynakla bagla-
nirken diger ucu resim 3 ve 3-1 deki yiiklenici firma tarafindan tedarik edilen parga-
ya 16 mm kalinliginda st 37 malzemeye kaynak baglantisi yapilacaktir. Mevcut olan
suzgec ustindeki yonlendiriciler aynist imal edilerek Cr-Ni kaplanacaktir.

2(B) DEKANTOR SEPERATORU:

Atik su aritimda bulunan separatériin deforme olan parcalart degistirilip camura
temas eden yuzeylerin 3 mm lik Cr-Ni ile kaplanmasidir. . Resim 4 de degisecek
pargalar ve kaplanacak yiizey gosterilmistir. S6z konusu isin net ol¢tleri ve tarifi ye-
rinde yapilacaktir.

Sar1 renkle gosterilen “UPN 80 profil St 37 malzemedir.

Mavi renkle gosterilen “HE 120 B” (eni ve yiiksekligi esit 6l¢iide) profiller St 37 mal-
zemedir.

Kirmizi ¢izgilerle gosterilen 60*60*4 “L” profiller CrNi olacaktir.

Kirmizi ¢izgi ile gosterilen 3m*90cm*8mm sekilli ara perde bélme CrNi olacaktir.
Turuncu renkle gosterilen 80*80 kare profiller CrNi olacaktir.

Kirmizi ¢izgiyle gosterilen 1000mm*3000mm ve 900mm™* 1780mm 0l¢iilerindeki i¢
yan yiizeyler CrNi kaplama olacaktir. Kaplama kalinlig1 3 mm’dir.

“B” ile gosterilen seperator alt haznesinin kirmuzi ¢izgiyle ve 6lgtlerle belirtilen kisimlart
3mm CrNi kaplanacaktir.

3 DIGER HUSUSLAR

Teknik onay verilmeden 6deme yapilmayacaktir. Teknik ekibin uygun gérmedigi isler
tekrar sokulip uygun sekilde yapilacak ve bunlar i¢cin 6deme yapilmayacaktir.

Firmalar teklif vermeden 6nce tesisin kurulacag yeri gormeli, gerekli bilgileri ve yer
gorme belgesini almalidir ve bu belgeyi teklif dosyasinda bulundurmalidir. Yer gérme
belgesi olmayan firmalar degerlendirmeye alinmayacaktr. (Yer gorme belgesi Ba-
kim Onarim Midirliigi tarafindan verilecektir)

Yiklenici firma ekipman ve malzemelerin Konya Seker tesislerine indirilmesi isini
kendisi yapacaktir. Indirme ve montaj islemleri igin ving, forklift vb. araclart Yiiklenici
temin edecektir

Montaj esnasinda yiiklenici ¢alisanlarinin yeme, i¢cme, yatak ulasgim vb ihtiyaglarini
kendisi kargilayacaktir
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Yuklenici firma bu alanda yaptigi 1slerle ilgili referans ve 1s bitirme belgesini teknik sart-
nameye eklemelidir.

Yiklenici firma ¢alismis oldugu sahanin temizliginden sorumludur.

Yiklenici firmanin yeterli kapasitede ve sayida elemant olmaldur.

Firma calistirdigr isciden is kanunu ve sosyal giivenlik kanunlarina karst sorumludur.
Calisan kisinin adli, calisma ve sosyal giivenlik kuruluslar karsisinda sirketle ilgisi yok-
tur.

Firma ¢alistirdigy iscilerin is yasalarina uyma sorumluluklarina karst sorumludur.

Firma calistirdigt iscilerin is¢i saghgr ve is glivenligi mevzuatina uymalarinda ve uygu-
lamalarindan sorumludur.

Firma calistirdigy kisilerin yaptiklart isle uygunlugunun ve ise uygun ehliyette olup ol-
madigindan sorumludur.

Calisanlarin saglik raporlari, Calisanlarin is sagligi ve gtivenligi egitimlerini aldigina dair
belgeler, Aylik SGK bildirgesi, Firmanin risk degerlendirmesi raporlari Konya Seker
Fabrikasinin is giivenligi uzmanina teslim edilecektir.

Yiklenici firma tarafindan olusabilecek is kazalarindan Konya Seker A.§ sorumlu de-
gildir.

Yiklenici firma mesai saatlerinde c¢alisabilecektir (hafta ici 08:00-18:00). Hafta sonu
calisma yapilmayacaktir.

Yiklenici firma bu is kullanacagt elektrik tarafimizdan verilecektir.

Yiiklenici firma ise baslamadan énce Konya Seker ISG biriminin istedigi evraklart ta-
mamlamalidir. Istenilen evraklar tamamlanmadan yapilacak is baslatilmayacaktir.

4 GARANTI VE SERVIS

Isi alan yiiklenici firma en az 1 yil performans garantisi verecektir. Toplam bedelin %10
luk kism1 performans garantisi kapsaminda kesin hakedise muteakip 1 yil olacaktir.

Ayrica kampanya doneminde yapilan islerde bir sorun ¢itkmasinda durumunda (kaynak
acilmasi, vs) 7/24 hizmet verecek olup telefonla haber verilemesin den en ge¢ 2 saat
sonra soruna muidahale edecektir.

Teknik sartnamede degisiklik yapma hakk: Konya Seker Fabrikast ukdesindedir.

5 TESLIM SURESI

Kesin siparise muteakip en fazla 90 takvim guntidir. Strenin kisaltilmast tercih sebebi
olacaktir.

6 FIiYATLANDIRMA

Firmalar tekliflerinde fiyatlandirmay: asagidaki sekilde yapacaklardir.
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YIKAMA TROMELI ISLERI

ANAHTAR TESLIM TOPLAM FIYAT

SEPARATORUN TAMIRI VE Cr-Ni
ILE KAPLANMASI

Not : Teklif verecek firmalar bu teknik sartnameyi kabul ettigine dair her
sayfay1 paraflayip, son sayfay: firma kagesi ile kaseleyip imzalayacaktir.



