
ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MISIR PELETLEME ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.GİRİŞ

İŞVEREN : Altınekin Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.

YÜKLENİCİ : İhale konusu işi yapacak olan gerçek veya tüzel kişi

Bu şartnamenin temel amaçları şunlardır:

Altınekin Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait sahada mısır peletleme tesisinin ekipman temini, kurulum, montaj,

işletme ve bakımı için gerekli takımlar, yedek parçalar ve bütün yardımcı cihazlar dahil, mısır peletleme tesisinin

projelendirme, imalat, fabrika deneyi, fabrikadan şantiyeye nakli, depolama, boyama, şantiye deneyi ve işletmeye

alınmasını kapsar.

1.1 İSTENİLEN İŞİN DETAYLARI

Altınekin Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ham Yağ Fabrikasında kurulumu gerçekleştirilecek mısır peletleme

ünitesine ait ;

- Balya parçalama makinası temini montaj ve işçiliği,

- Taşıyıcı ekipmanların(Bant konveyör, helezon, elevatör vb.) temini montaj ve işçiliği

- Akış ve aspirasyon ekipmanları temini montaj ve işçiliği

- Pelet pres makinası temin montaj ve işçiliği

- Çekiçli değirmen temin montaj ve işçiliği

- Çelik konstrüksiyon temin montaj ve işçiliği

- Aspirasyon hatlarında kullanılacak boru ve diğer ekipmanların temin montaj ve işçiliği

- Sistemin çalıştırılması için gerekli her türlü elektrik ve otomasyon malzeme temin montaj ve işçiliği

- Her türlü boya ve sızdırmazlık işleri

1.2 GENEL ŞARTNAMELER, STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER

YÜKLENİCİ firma uygulayacağı projede; ilgili normlara ve genel teknik kurallara göre hareket edecektir.

YÜKLENİCİ projede veya diğer ihale evrakında hiç dikkate alınmamış veya aksi gösterilmiş olsa bile ,bu işle ilgili

tüm yönetmeliklere uyacaktır.

1.3 TESİSİN DENENMESİ

YÜKLENİCİ kurulumu yaptığı tesisi çalışır vaziyette İŞVERENE teslim etmekle yükümlüdür .
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1.4 GENEL HÜKÜMLER

Taşeron kullanımı:

YÜKLENİCİ firma bu işte taşeron kullanamayacak Altınekin Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye karşı sözleşme

çerçevesinde birinci derecede sorumludur.

Bütünlük ve değişiklikler:

Bu şartname, iki taraf arasında ilgili konulardaki tüm uzlaşmalarını içerir ve aynı zamanda daha önce bu

konuda iki taraf arasında yapılan diğer anlaşmaların da yerine geçer. Şartname ancak yazılı bir onayla birlikte

değişikliğe uğrayabilir.

1.5 İŞİN UYGULANIŞ ŞEKLİ VE TESLİM SÜRESİ

İşin başlama tarihi resmi sözleşmeden itibaren başlar. İşin bitiş tarihi resmi sözleşmenin imzalanmasına

müteakip ……………….. gündür. Yüklenici hazır olan ünitelerden işe başlayacak ve işin gecikmesine fırsat

vermeyecektir.

1.6 KEŞİF MİKTARINDA ARTMA VEYA EKSİLME

- İşveren ahdedilen işlerin tamamını veya bir kısmını, kısmen veya tamamen yaptırıp yaptırmamakta

serbesttir.

- Taahhüde dâhil işlerde değişiklik zarureti hasıl olduğunda, ihaleden sonra kararlaştırılmış işler çıkabilir

bu yüzden iş bedellerinin verilirken makine ve ekipman fiyatlarının yanı sıra işçilik fiyatlarında dahil

edilmelidir

- Bu kapsamda İşveren bazı işleri Yüklenici yükümlülüğünden çıkararak kendi uhdesine alabilir. Yüklenici

bu sebeple işlerin eksilmiş olmasından dolayı İşverenden kazanç kaybı adı altında hak ve tazminat

talebinde bulunamaz.İşveren ahdedilen işlerin tamamını veya bir kısmını, kısmen veya tamamen yaptırıp

yaptırmamakta serbesttir.

- Yüklenici Artan işleri de birim fiyatlarından yapacağı için de imalat fiyat farkı ve buna bağlı süre uzatımı

isteyemez. Artan miktarın yukarıda belirtilen oranı geçmesi halinde bu işlerin yapılmasına İşverenle ile

Yüklenici mutabakatı şarttır.

- Ödemeler sözleşmede yazılan miktarlar üzerinden değil , sahada yapılan ölçümler sonucu bulunan

değerler üzerinden yapılacaktır. Montaj sonrasında Yüklenici firmanın elinde malzeme kalırsa malzeme

Yükleniciye ait olacak ve de İşveren bunlar için herhangi bir bedel ödemeyecektir.
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- Taahhüde dâhil işlerde değişiklik zarureti hasıl olduğunda, ihaleden sonra kararlaştırılmış işler çıktığı ve

- bu yüzden iş bedellerinin toplamında artma veya eksilme hasıl olduğu takdirde YÜKLENİCİ, ihale bedeli

tutarının % 25‘i kadar artan veya % 25’i kadar eksilen işleri bedeli ilave edilmek sureti ile yapmaya

mecburdur.

- Özel bir durum oluşması ve oluşan bu duruma göre malzeme listesinde ( Yukarıdaki paragraflarda

anlatılan yardımcı teçhizatın haricinde ) olmayıp ; fakat tesis için muhakkak gerekli bir teçhizat temini

gerekirse ; Yüklenici bu malzemeyi ,İşverenin onayı alınmak şartıyla temin edecektir. İşverenin onayı

alınmak şartıyla, bu tür malzemeler için fatura değerinin % 10 fazlasıyla Yükleniciye ödeme

yapılacaktır. İşçilik bedeli ise sözleşme tenzilatı da uygulanarak benzer malzeme montaj bedeli

üzerinden ödenecektir. Bu gibi malzemeler için nakliye ücreti ödenmeyecektir.-

1.7 PERFORMANS VE CEZA ŞARTLARI

İşin kabulü yapılabilmesi için YÜKLENİCİ firma, sistemin %100 performansla çalışmasından sorumludur.

Aksi takdirde İŞVEREN tarafından oluşturulacak olan kabul komisyonunca performansın yetersiz olduğu tespit

edilirse YÜKLENİCİ proje bedelinin % 25’i kadar ceza ödeyecektir.

1.8 ÖDEMELER

Yüklenici firma malzemelerin tamamını sahaya indirdikten ve %25 banka avans teminat mektubu karşılığı

(işin tamamlanma süresine göre) fatura karşılığı hak eder. İş bitimine müteakip geçici kabul ile birlikte %25 ini hak

eder, geri kalan %50 ödeme ise kesin kabulden sonra İŞVEREN tarafından görevlendirilen komisyon raporu ile

birlikte kabul edilecek fatura karşılığı 20 gün içinde ödenir veya satın alma koordinatörlüğü tarafından belirlenmiş

ödeme ve satın alma kuralları geçerlidir.

1.9 CEZAİ ŞARTLAR

İşin kabulü yapılabilmesi için yüklenici firma, sistemin %100 performansla çalışmasından sorumludur.

Şartnamede işin teslimi olarak gösterilen tarihlerde gecikme olduğu takdirde ,her bir gün için keşif bedelinin %1

kadar YÜKLENİCİ firma İŞVEREN firmaya ödeme yapacaktır.
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1.10 MÜCBİR SEBEPLER(FORCE-MAJOR)

Mücbir sebep sayılacak haller şunlardır:

● Savaş ve diğer çarpışmalar, istila, dış düşmanların saldırısı, terör saldırısı, seferberlik veya resmi emir

● Ayaklanma, ihtilal, isyan, askeri veya sivil savaş

● Doğal afetler, toplumsal genel bulaşıcı hastalıklar

● Başkaldırı, ayaklanma, sadece Firma ve Şirket çalışanları ile sınırlı durumlar hariç taraflardan biri,

mücbir sebeplerden dolayı sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmez ise, mücbir sebebin sürdüğü süre

zarfında sözleşmenin uzatılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi sağlanmalıdır.

Mücbir sebebin ortaya çıktığı taraf, konuyu diğer tarafa en kısa zamanda bildirmeli ve bu durumu yetkili

kurumlardan aldığı belge ile ispatlanmalıdır.

Mücbir sebep 8 aydan fazla olursa, diğer taraf bu sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

1.11 İŞÇİ VE PERSONELİN KAZAYA UĞRAMASI

● Yüklenici ‘’Yapı İşleri İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’’ ve şartname hükümlerini yerine getirmekle

yükümlüdür.

● Yüklenici işyerinde işçilerin hayatının tehlikeye düşmemesi için gerekli bütün emniyet tedbirlerini kendisi

alacaktır. İş başında veya iş yüzünden ölen veya kazaya uğrayarak yaralanan personele yapılacak

tedavi vs. masraflar, sigorta primleri gibi mal ve hukuki sorumluluk tamamen Yükleniciye aittir veya

İşveren bu konuda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

● Yapı sırasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya

Yüklenici sorumlu olacaktır. Bu gibi kazaları yüklenici derhal İşverene ve kanunun emrettiği süre içinde

ilgili makamlara bildirmek mecburiyetindedir.

1.12 KANUNİ SİGORTA

Yüklenici Firma, bu şartname ve yapılan sözleşme kapsamındaki bütün personeli için Sosyal Sigortalar

Kurumuna kanunen mecbur tuttuğu sigortayı yaptıracak ve primini ödeyecektir. Bu mevzuatlarla ilgili bütün

sorumluluk Yüklenici Firmaya aittir.

1.13 ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ

İşbu Şartname hükümleri ile sözleşme şartlarının uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıkların çözüm

yeri Konya Mahkeme ve İcra Daireleridir.
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1.14 DİĞER ŞARTLAR

● Şartnamede yer almayan sair hususlar için aykırılık teşkil etmemek kaydıyla Türk Ticaret ve Borçlar

Kanunu hükümleri aynen uygulanacaktır.

● Yüklenicinin bu iş için çalıştıracağı personellerin bütün masrafları (yol, yemek, barınma, SGK,

vb.)yüklenici tarafından karşılanacaktır.

● Bu işle ilgili tüm nakliye, ekipman, yardımcı ekipman ve bütün giderler Yükleniciye aittir.
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2. MAKİNE EKİPMAN

2.1 BALYA PARÇALAMA MAKİNESİ

Altınekin ham yağ fabrikasında; kurulması planlanan mısır peletleme ünitesindeki parçalama makinesine ait

özellikler;

- Mısır sapını parçalama kapasitesi 2-3 ton/saat olmalıdır.

- Parçalayıcı ağzındaki hazne min. 400 kg’lık balyayı içine alabilecek ölçülerde olmalıdır.

- Mısır sapı parçalayıcı çıkış boyutu max.30 mm olmalıdır.

- Parçalayıcı çıkış sonrası ürün taşınımı bantlı taşıyıcı sistemle entegre olmalıdır.

- Kullanılan motor IE3 ve üzeri verimlilik sınıfına sahip olmalıdır.

- Makine üzerindeki tüm rulmanlar ağır hizmet tipinde olmalıdır.( NU serisi)

- Yardımcı ve koruyucu gereçler dahil bütün motorlar tam yük altında, motor anma voltajının %85 ila %110

arasında devamlı çalışabilecek kapasitede olacaklardır.

- Kullanılacak motorlar siemens, gamak marka olmalıdır parçalama kapasitesine uygun kw ve devirde

motor tercih edilmelidir.

- Şartnamede belirtilen boyama koşullarına riayet edilmelidir.

- Yüklenici firma balya parçalama makinesinin imal veya temininde şartnamedeki koşul ve şartları yerine

getirmekle yükümlüdür.

2.2 ÇEKİÇLİ DEĞİRMEN

Altınekin ham yağ fabrikasında; kurulması planlanan mısır peletleme ünitesindeki çekiçli değirmen makinesine

ait özellikler;

- Öğütme kapasitesi min. 2 ton/saat olmalıdır.

- Makine üzerindeki tüm rulmanlar ağır hizmet tipinde olmalıdır.( NU serisi)

- Lastik takozlar üzerine montajlanarak, titreşimsiz olarak çalışması sağlanmalıdır.

- Kullanılan motor IE3 ve üzeri verimlilik sınıfına sahip olmalıdır.

- Yardımcı ve koruyucu gereçler dahil bütün motorlar tam yük altında, motor anma voltajının %85 ila %110

arasında devamlı çalışabilecek kapasitede olmalıdır.

- Kullanılacak motorlar siemens, gamak marka olmalıdır parçalama kapasitesine uygun kw’da motor tercih

edilmelidir.

- Şartnamede belirtilen boyama koşullarına riayet edilmelidir.
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- Elek hiçbir kafes veya başka bir aksama kaynatılmadan direkt yuvasına oturtulacak, kelepçe sistemi ile

tespit dizaynda olmalıdır.

- Elek değiştirme sistemi basit ve kullanışlı bir tarzda dizayn edilmelidir.

- Değirmen içerisinde ve eleklerin birleşme noktasında mıknatısın tutamadığı metal veya taş parçası gibi

yabancı unsurların tutulmasını sağlayacak cep sistemi olmalıdır.

- Elek altında numune alma aparatı yer almalıdır.

- Çalışma anında kapakları kilitleyen güvenlik sistemi olmalıdır.

- Dayanıklı ısıl-işlem görmüş ya da hardox değirmen çekiçleri ve bara millerine sahip olmalıdır.

- Yüklenici firma çekiçli değirmen makinesinin imal veya temininde şartnamedeki koşul ve şartları yerine

getirmekle yükümlüdür.

2.3 PELET MAKİNESİ

Altınekin ham yağ fabrikasında; kurulması planlanan mısır peletleme ünitesindeki pelet makinesine ait

özellikler;

- Dikey tip pelet makinesi tercih edilmelidir.

- Pelet basma kapasitesi min. 2 ton/saat olmalıdır.

- Makine üzerindeki tüm rulmanlar ağır hizmet tipinde olmalıdır.( NU serisi)

- Paslanmaz çelik peletleme hücresine sahip olmalıdır.

- Peletleme hücresi güvenlik sivicine sahip olmalıdır.

- Kullanılan motor IE3 ve üzeri verimlilik sınıfına sahip olmalıdır.

- Yardımcı ve koruyucu gereçler dahil bütün motorlar tam yük altında, motor anma voltajının %85 ila %110

arasında devamlı çalışabilecek kapasitede olmalıdır.

- Kullanılacak motorlar siemens, gamak marka olmalıdır parçalama kapasitesine uygun kw’da motor tercih

edilmelidir.

- Şartnamede belirtilen boyama koşullarına riayet edilmelidir.

- Yüklenici firma peletleme makinesinin imal veya temininde şartnamedeki koşul ve şartları yerine

getirmekle yükümlüdür
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2.4. ASPİRASYON VE SİKLON SİSTEMİ

Altınekin ham yağ fabrikasında; kurulması planlanan mısır peletleme ünitesindeki aspirasyon ve siklon

sistemine ait özellikler;

- Aspirasyon üretim kapasitesine uygun debi ve basınçta olmalıdır

- Aspirasyon ve siklon sistemi çekiçli değirmen sonrası ve üretim hattı üzerindeki gerekli görülen noktalara

akuple edilmelidir.

- Siklon altına konumlandırılacak siklon kapasitene uyumlu hava kilidi motoru IE3 ve üzeri verimlilik

sınıfına sahip olmalıdır.

- Kullanılacak motorlar siemens, gamak marka olmalıdır üretim kapasitesine uygun kw ve devirde motor

tercih edilmelidir.

- Yardımcı ve koruyucu gereçler dahil bütün motorlar tam yük altında, motor anma voltajının %85 ila %110

arasında devamlı çalışabilecek kapasitede olmalıdır.

- Şartnamede belirtilen boyama koşullarına riayet edilmelidir.

- Yüklenici firma aspirasyon ve siklon sistemi imal veya temininde şartnamedeki koşul ve şartları yerine

getirmekle yükümlüdür.

2.5. TAŞIYICI EKİPMAN ARA DEPOLAMA SİSTEMİ

Altınekin ham yağ fabrikasında; kurulması planlanan mısır peletleme ünitesindeki taşıyıcı ekipman sistemine

ait özellikler;

- Üretim hacmini taşıyabilecek kapasitede taşıyıcı ekipman tercih edilmelidir.

- Kullanılan motor IE3 ve üzeri verimlilik sınıfına sahip olmalıdır.

- Yardımcı ve koruyucu gereçler dahil bütün motorlar tam yük altında, motor anma voltajının %85 ila %110

arasında devamlı çalışabilecek kapasitede olmalıdır.

- Kullanılacak motorlar siemens, gamak marka olmalıdır parçalama kapasitesine uygun kw’da motor tercih

edilmelidir.

- Şartnamede belirtilen boyama koşullarına riayet edilmelidir.

- Yüklenici firma aspirasyon ve siklon sistemi imal veya temininde şartnamedeki koşul ve şartları yerine

getirmekle yükümlüdür.
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2.6. ÇELİK KONSTRÜKSİYON

- Vida, cıvata, saplama vb. tespit parçalarının kullanılacağı yere göre korozyona dayanıklı malzeme ile

yapılmış olması veya bu hususta gerekli tedbirlerin alınmış olması sağlanacaktır.

- Şartnamede belirtilen boyama koşullarına riayet edilmelidir.

- Yüklenici firma çelik konstrüksiyonu imal veya temininde şartnamedeki koşul ve şartları yerine

getirmekle yükümlüdür.

- Konstrüksiyon kaideleri saplama, drenaj ve diğer icab edecek deliklerin yerlerini de gösteren detaylı

malumat ve yerleştirme planlarına uygun olarak hazırlanacaktır.Her bir ekipmanın konumlandırılmasında

kullanılacak şase, kaide, sabitleme elemanları, platformlar ve benzeri ekipman konstrüksiyonları işletme

sırasında meydana gelebilecek titreşim ve deformasyonu önleyecek şekilde seçilmeli ve projelendirilmelidir.

Özellikle hız artımı ve azalması sırasında etkilenen konstrüksiyon yapısını imal formunda tutabilmek için, ana ve

yardımcı kirişler köşelerinde geniş ekleme levhaları ile emniyetli bir şekilde takviye edilecek şekilde

projelendirilmelidir.

- Sismik önlemler alınacaktır.
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3. BOYAMA İŞLERİ

3.1 GENEL ESASLAR

- Bütün imal edilecek parçalar üzerindeki yağ, pas, toz gibi yabancı maddeler imalata başlamadan önce

kumlama yoluyla temizlenecek ve derhal üzerine astar boya çekilecektir. Astar boya iki kat olarak tatbik

edilecektir.

- Sisli, donma yapacak kadar soğuk veya yağmurlu günlerde veya nemli, terlemiş yüzeylere boya

yapılmayacaktır.

- Boya damlama, akma veya yığılma yapmayacak şekilde tamamen yayılmış ve uygulanmış olacaktır.

- Fabrikada boyanmış yüzeyler tamamen temizlenecek ve gerekiyorsa kusurlu kısımları tekrar

boyanacaktır.

- Kontrol noktalarını ikaz işaretlerini, cihaz plakalarını ve demirden gayrı malzemeleri boyamamaya dikkat

edilecektir.

- Şantiye deposunda veya nakliye esnasında paslanan veya korozyona maruz kalan bütün malzeme

tekrar temizlenecek ve kontrolün arzusuyla tekrar boyanacaktır.

- Gerekli boya yüzeylerinin temizlenmesi ve boyama için lüzumlu her türlü teçhizat ve malzeme imalatçı

tarafından karşılanacaktır.

- Altınekin Ham Yağ Fabrikasına gelip montajı tamamlanan parçaların,gerek görülmesi halinde tamir

amacıyla yeteri kadar yedek boya bulundurulacaktır. Yapılan boyalar üç (3) yıl garantili olacaktır.
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ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MISIR PELETLEME ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

4. AKSESUARLAR VE ÖZEL İŞLER

4.1 MAKİNA MUHAFAZALARI

- Makinaların hareketli parçalarından insan temasına maruz kalabilecek olanlar işveren tarafından

beğenilecek şekilde muhafaza parçalarıyla örtüleceklerdir.

- Kayış kupling gibi hareketli parçalar galvanizli tel örgü veya delikli saçtan kenarları kıvrılmış ve sağlam

bir şekilde tespit edilmiş hareketli parçaların hareketine mani olmayan muhafaza saçlarıyla teçhiz edileceklerdir.

4.2 SES ve TİTREŞİM İZOLASYONLARI

- Titreşim veya ses meydana getiren bütün aletler sesi tesirli şekilde absorbe edecek konstrüksiyonda

yapılmış titreşim veya ses absorberleriyle taşıyıcı veya temeller üzerine monte edilecekler ve bu ses veya

titreşimin yapı elemanlarına geçmemesi temin edilecektir.

- Ses veya titreşim hasıl etmesi muhtemel görülen bilcümle makinalarla yapı taşıyıcı strüktürü arasındaki

her rijit bağlantı, boru bağlantısı veya kanal bağlantısı titreşim izolatörleriyle teçhiz edilmiş olacaktır.

- Tüm cihazlar için sismik önlemler alınacaktır.

4.3 İSİM PLAKALARI VE MARKALAMA

- Tüm teçhizat imalatçı ismi, model seri no. su, imal yılı, teçhizatın ana karakteristik verileri ve

uygulanabilir standartlarda belirtilen veya teçhizatın doğru tanımlanması için gerekli diğer bilgileri gösteren, sıkı

bir şekilde tutturulmuş birer etiketle teçhiz edilecektir.

- Bu isim plakları silinmesi mümkün olmayan boyalarla zıt kontrast renkler kullanılarak yazılmalıdır.

- Plakalar Türkçe olacaktır.
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MISIR PELETLEME ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

5. GARANTİLER

5.1 SÜRE

Yüklenici; sözleşme kapsamında temin ettiği tüm daimi ekipmanı tasarım, işçilik ve malzeme deki tüm

kusurlara karşı sözleşme süresi boyunca ve geçici kabul tarihinden sonraki on iki (12) aylık bir süre için garanti

edecektir.

5.2 GARANTİLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

Yüklenici, işin yapılması sırasında ve geçici kabulden sonraki garanti süresi içinde işveren tarafından

sözleşme şartlarına uygun olmadığı belirtilen herhangi bir işi işverene herhangi bir masraf yüklemeden derhal

tamir edecek ve/veya sökecek ve değiştirecektir. Yüklenici bu tür tamir, söküm ve değiştirme işlemlerinden

kaynaklanan iş hasarlarının tüm onarımlarını yapacaktır. Eğer yüklenici durum kendisine bildirildikten sonra

sözleşme şartlarını karşılayacak şekilde düzeltmeleri yapmayı reddederse veya ısrarlı bir şekilde ihmal ederse,

işveren gerekli düzeltmeleri yapabilecektir.

Sözleşmede aksi belirtilmedikçe değiştirilen herhangi bir ekipman veya onarılan herhangi bir parça bir önceki

ile aynı özelliklere ve süreye sahip olan ve değiştirme veya onarım işleminin tamamlanma tarihinden başlayan bir

Garanti Süresine tabi olacaktır.
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ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MISIR PELETLEME ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

6. PAKETLEME NAKLİYAT

6.1 GENEL ESASLAR

Bütün ekipman, her türlü iklim şartlarında, uzun süreli deniz ve kara sevkiyatına dayanacak şekilde dikkatlice

paketlenecektir

Yedek parçalar uzun süreli depolamaya dayanacak şekilde paketlenip kutulanacak ve paslanmaya karşı

tamamen korunacaktır.

Yedek parçalar diğer unsurlardan ayrı olarak paketleneceklerdir. Yedek parça paketlerinin üzerinde, içeriğinin

yedek parça olduğunu açıkça gösteren işarete sahip olacak ve depolama talimatı bulunacaktır.

İşverenin yazılı onayı olmaksızın hiçbir malzeme sevk edilmeyecektir.
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ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MISIR PELETLEME ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

7. TESLİMAT

7.1 GENEL ESASLAR

Teslim edilecek malzemeler; kabul edilmiş mevcut iş ilerleme takvimine göre olacak ve şantiyedeki şartlara

göre koordine edilecektir. Teslim edilecek ankraj kolonları ve kalıplar yapı betonunun dökülmesinden yeteri kadar

önce temin edilecektir.

Teslim edilecek malzemeler hasarsız ve imalatçısının orijinal ambalaj veya kutusunda olacak ve üzerinde

sağlam ve okunaklı tanıtım etiketleri bulunacaktır. Uygun olan yerde imalat tarihi ve raf ömrü belirtilecektir. Ürünün

üzerinde UL etiketleri de bulunacaktır.

Malzemenin boşlatılması belirlendiği gibi veya imalatçının talimatına göre yapılacaktır. Malzeme alış kayıtları

şantiyede tutulacaktır. Malzeme, tam ve sevkıyatta hasarı olup olmadığı açısından incelenecektir.

İşin yürümesinin aksamaması için, Yüklenici hasarlı malzemeyi şantiyeden uzaklaştıracak ve hasarsız aynı ve

yeni ürünün teslimatını hızlandıracak ve belirlenen noksan veya kayıp malzemeyi en kısa sürede tedarik

edecektir.
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8. TAŞIMA DEPOLAMA,KORUMA

8.1 GENEL ESASLAR

Malzeme hasardan korunacak şekilde ve imalatçısının, malzeme üstündeki yazılı talimatına göre işleme tabi

tutulacak ve depolanacaktır. Depolama, montaj ve malzemenin kullanım için kabulüne kadar olan süre içinde

imalatçının tavsiye ettiği bakım yapılacaktır.

Tetkikte kolay erişim sağlanması için depolama ona göre düzenlenecektir. Periyodik tetkiklerle depolanan

malzemenin belirlenen şartlar altında hasar ve bozulmadan muhafaza edilmesi sağlanacaktır.

Montaj için hazır mamul malzemeler kuru ve iyi havalandırılmış alanlarda depolanacaklardır. Bu malzemeler

ısı ve nem değişikliklerine maruz bırakılmayacaklardır.

Fabrikasyon mamuller zemin üzerinde, toprak bulaşmaması ve kirlenmemesi için bloklar veya takozlar üzerine

depolanacaktır. Gevşek granüllü malzemeler, iyi drene edilmiş yabancı maddelerle karışmasını önlemek için sert

zeminlere depolanacaktır. Bozulmaya tabi malzemeler geçirimsiz örtülerle kapatılacaklar ve yoğunlaşmadan

kaçınmak için yeterli havalandırma sağlanacaktır.

Tehlikeli malzemeler; personelin, depo binasının ve şantiyenin kirlenmesini önlemek için uygun şekilde

depolanacaklardır.
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ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
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9. EKİPMAN MALZEME İŞÇİLİK

Tüm ekipman yeni ve amaca uygunluğu tecrübelerle ispatlanmış en son tasarım olacaktır.

Ekipman içindeki tüm malzeme yeni ve birinci sınıf ticari kaliteye sahip kusursuz olacaktır.

İşçilik birinci sınıf kalitede olacak ve yüksek sınıf ekipman imalatına elverişli en iyi atölye uygulamalarına

uygun olacaktır.

Mümkün olan yerlerde benzer parçalar ve yedek parçalar birbirlerinin yerlerine kullanılabileceklerdir.
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10. DİĞER İMALATÇILARLA KOORDİNASYON

Yüklenici, diğer Yükleniciler ve imalatçılarla tam bir koordinasyonu sağlayacaktır.

Yüklenici, işin kapsamına dahil etmeyi düşündüğü tüm ekipmanın imalatçılarının isimlerini ve referanslarını

tavsiye edilen ekipmana ilişkin performans verileri ve diğer ilgili bilgiler ile beraber onay için İşverene

sunacaklardır.
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11. ÇİZİMLER VE YÜKLENİCİ TARAFINDAN VERİLECEK BİLGİLER

Yüklenici, bu şartname altında ve sözleşme evrakına bağlı olarak temin edeceği mısır pelet üretim tesisinin

komple projelendirilmesinden sorumlu olacaktır.

Yüklenici, şartnamede belirtilen şartlara uygun olarak hazırlayacağı projeleri incelenmek ve tasdik edilmek

üzere İşverene verecektir. Yüklenici, temin edeceği bütün teçhizata ait karakteristikleri ve daha önceden teklifinde

yer almayan fakat teçhizatın işletme ve bakımı için lüzumlu her türlü malumatı açık bir şekilde verecektir.

Yüklenici, projelere başlamadan önce, hazırlayacağı projelerin seri no.larını, başlıklarını ve tahmini proje teslim

tarihlerini kapsayan bir listeyi İşverene verecektir.

Projeler detaylı olarak hazırlanacak ve en az aşağıdaki hususları ihtiva edecektir.

● Çelik yapı projeleri ve imalat detayları,

● Montaj projeleri,makina ekipman projeleri,

● Teçhizatla ilgili bütün parçaların, parça no.ları, ölçüleri, ağırlıkları, malzeme cinsleri, işleme sembolleri ve

toleransları, kaynak, civata detayları,

● Teçhizata ait karakteristikler,

● Akım yolu şemaları, bara bağlantı diyagramları, direnç, şalter, motor vb. elektrik teçhizatı

karakteristiklerini de gösteren üç kutuplu bağlantı şemaları,

● Komple işletme ve bakım talimatı yedi (7) adet.

Bu liste iş ilerlemesi sırasında gerekirse genişletilecektir.

Yüklenici, işin kapsamına dahil etmeyi istediği bütün ekipmanla ilgili performans verileri ve diğer uygun

bilgileri, ekipman imalatçılarının isim ve referanslarını onay için verecektir.

Sözleşme şartlarına göre, temin edilen ekipman ve aksesuarlarına ilişkin bütün gerekli tanımlamalar ve verileri

de içeren sistemlerin ve ekipmanın gözetim, işletme ve bakımı için gerekli olan talimat kitapları ve çizimleri teslim

edilecektir. Bu talimatlar, bütün röle ve enstrümanlar için ana santral talimatlarına ilave olarak verilecektir.

Teslimattan önce bu talimat kitapları İşveren tarafından onaylanacaktır.

Yüklenici, ekipmanın imalatından veya ilgili ekipmanı sipariş etmeden önce ayrıntılı hesaplamaları, imalatçı

dokümanlarını ve veri sayfalarını İşverene verecektir.

Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra iki (2) ay içerisinde işinin bütün safhalarının ayrıntılarını

gösteren bir iş takvimini onay için İşverene verecektir. İş programı, İşveren tarafından tesis edilen ana iş programı

ile uyumlu olacaktır.Gelişme raporları her ay İşverene sunulacaktır.
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12. GENEL HUSUSLAR

a) Makine ve ekipmanlar astar boya üzerine son kat boyalı olarak teslim edilecektir.

b) Tesis kullanılacak elektrik motorları yağmurdan etkilenmeyecek koruma yapısında tam kapalı olacak (IP 65)

c) Listede tanımlananların haricideki, ihale konusu işin yapımında kullanılacak her türlü aksesuar ve malzeme

Yüklenici kapsamında olacaktır ve Yüklenici tarafından yapılacaktır. Bunun için ayrı bir ücret ödenmeyecektir.

d) Yüklenici tarafından temin edilecek aparatlara ait elektrik panosu ve kablo montajı yüklenici kapsamında

olacaktır. Bunlar için ayrı bir ücret ödenmeyecektir.

e)Tüm ekipmanların nakliye ve montajı Yüklenici firmaya ait olacaktır.

f) Montaj fiyatı da ayrı gösterilmek kaydıyla; Teklif edilen tüm cihazların birim fiyatı belirtilerek toplam teklif fiyatı

belirtilecektir.

g) Söz konusu tesisat bir bütün olarak, elektrik panosu, elektrik kablo tesisatı da dahil tüm ilişik şartnamede

bahsedilen tüm malzemeler yüklenici tarafından temin edilecek, işçiliği yapılacak, test ve tecrübesi tamamlanmış

olarak şirketimize teslim edilecektir. Bu itibarla ilişikte dokümanlarda ismi geçmemiş olsa bile tesisin çalışması için

gerekli olan tüm malzemeler yüklenici tarafından, ayrı bir bedel istenmeden, temin ve montajı yapılacaktır.

h) Teklifçi firmalar projede hata görmeleri halinde, tekliflerinde bunu açıklayacaklardır. Tarafımızca verilen

malzeme listesinin alt tarafına gerekli gördükleri malzeme cins, miktar ve fiyatını ayrı olarak yazacaklardır.

ı) Yüklenici tüm montaj kurulum işlerini yaparken gerek şirketimize gerekse üçüncü şahıslara vereceği zararları

ödemekle yükümlü olacaktır. İşin yapımı esnasında bozulan kaldırım ve yolları eski haline, ayrı bir bedel

ödenmeden, yüklenici tarafından tamir edilecektir.

i) Yüklenici sahada mühendis seviyesinde bir şantiye şefi bulunduracaktır.

j) Teklif veren firmalar daha önce kurdukları benzer tesislere ait referans listesi vermeliler ve ayrıca tesis

kurdukları firmalardan bilgi alınacak personel isim ve telefon numarasını muhakkak vermeliler. Bu bilgileri ihtiva

etmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

k) Gerek işin kontrolü gerekse testleri konuda uzmanlaşmış personel tarafından yapılacaktır. Mısır pelet tesisi

yapım aşamasında norm dışı malzeme kullanılması veya işin usulüne uygun olmadığı tespit edilmesi halinde

yüklenici firma itiraz etmeden gerekli değiştirme ve düzeltmeleri yapacaktır. Tüm tesis fonksiyonlarını tam

yapacak vaziyette test edildikten sonra işverene teslim edilecektir. İşverenin eksik veya kusurlu gördüğü hususlar

yüklenici tarafından vakit kaybedilmeden tamamlanacaktır.

l) Yüklenici iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili tüm prosedürlere uymak zorundadır. Sahada çalışan tüm personel

kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanmak zorundadır.
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