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FIYATLANDIRMAYA AIT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi igin teklif edecekleri Birim Fiyatlarini olustururken asagida
belirtilen hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedik¢e asagida
belirtilen islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tdm teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e Tum imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilimasi,

e Yapim blnyesine giren her turll kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

e Yapim blnyesine giren her tirli kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her turlt imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tirli malzemenin nakliyesi, santiye i¢i ve disi yukleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

e Kazidan c¢ikan malzemelerin nakliyesi, yikleme bosaltmasi, dokim sahasina serilip
duzeltiimesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi tegkili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,

o Kule vingler ve is sahibince gerekli gorilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu disturme igleri icin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel 6denmez.
Mditeahhit bu durumu géz dnlinde bulundurmak zorundadir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik isleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim
fiyat aciklamalari esas alinacaktir.

e Imalattaki tim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

e Her turlt teknik emniyet ve is¢i saghgi givenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim biinyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

¢ Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

¢ Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

e lsile ilgili istenen her tirlii sigorta masrafi, prim ddemeleri,

o Sozlesme giderleri,

e Genel giderler,

o Mduteahhit kari
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Alcipan Bolme Duvar Yapilmasi

12,5 mm kalinhginda algi duvar levhalarinin arasina 5 cm tasgylnu konularak, tespit elemanlarinin,
profillerin temini, ingaat mahalline nakli, bosaltiimasi, profillerin yerlerine tespiti, algipan levhalarin profillere
vidalanmasi, ekyerlerinin bant ve alg¢i ile tamiri, duvarin her iki ylzeyine al¢i ¢ekilmesi ve boyanmasi
suretiyle gerekli tim malzeme, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati,
iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? fiyati ............... TL dir

Ol¢ii : Projesi lizerinden hesaplanir.

Alcipan Asma Tavan Yapilmasi

1 m? Projesine uygun Algipan Asma Tavan yapilmasi ve boyanmasi igin gerekli tim malzemelerin
temini, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tirli malzeme
ve zayiatl, igGilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? Algipan Asma Tavan
yapilmasi fiyatl .................. TL.dir.

Olgii : Projesi lizerinden hesaplanir.

Aliiminyum Ofis Bélme Camli Yapilmasi

1 m? Projesine uygun C60 Aliminyum Profillerden Camli Ofis Bélmesi i¢in her tirli malzeme ve

zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? fiyati ................... TL.’drr.
Olgii : Projesi lizerinden hesaplanir.
Not Reflekte Temperli 4+4 mm Lamine Cam Temini ve Montaji Birim Fiyata Dahildir.

Is1 Kopriiliit Aliminyum Dograma Teknik Sartnamesi

Onanacak detay resmine ve begenilecek numunesine gore, elektrostatik toz boyali veya analize
musait yari sert (Antikarodal %5) veya muadili kalite ile yapilmis ve goérunlr yizleri asgari 14 mikron
kalinliginda elektrikle oksidasyona(Anodizasyon) tabi tutulmus aliminyum 1si koprili profiller ve
levhalardan her gesit kapi, pencere, kasalari, camekan, kaplama ve benzeri iglerin yapilmasi, ittihatlarin
hususi aliminyum kaynagi (argonak) pres veya vida ve saire ile birlestiriimesi, projede gosterilen yerlerde
dilatasyon birakiimasi, kargir aksama g¢imento harci ve kenetlerle, gerektiginde tasiyici  demir
konstriiksiyona 6zel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada numunesi begenilecek
matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet mentese gémme silindirli i¢c veya dis kapi kilidi. vasistas,
tekmelik, kolluk bandi takilmasi, madeni aksaminin paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lGzumlu yerlerde
mastik ve hususi lastik konmasi cam gitalarinin hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti yailacak olup ,
aliminyum pencere veya kapi kasalar igin kullanilacak kutu profiller icin ayrica bedel 6denmez, agilan
pencere kanatlarinin dis ylUzlerine sinek teli monte edilecektir.Sinek teli fiyata dahildir. Aliminyum pencere
ve kap! malzemesi is Sahibi ile kontrol miihendisinin onayini alacaktir.

Aliminyum Yarim Ofis Bolme Camh Yapilmasi

1 m? Projesine uygun C60 Aliminyum Profillerden Aliminyum Yarim Ofis Bélme Camli igin her turlG
malzeme ve zayiatl, isgGilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m? fiyati
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Olgi Projesi tzerinden hesaplanir.

Not Reflekte Temperli 4+4 mm Lamine Cam Temini ve Montaji Birim Fiyata Dahildir.

Is1 Kopriili Aliminyum Dograma Teknik Sartnamesi

Onanacak detay resmine ve begdenilecek numunesine goére, elektrostatik toz boyali veya analize
musait yari sert (Antikarodal %5) veya muadili kalite ile yapilmis ve goérunlr yiUzleri asgari 14 mikron
kalinhginda elektrikle oksidasyona(Anodizasyon) tabi tutulmus aliminyum si k&prili profiller ve
levhalardan her ¢esit kapi, pencere, kasalari, camekan, kaplama ve benzeri islerin yapilmasi, ittihatlarin
hususi aliiminyum kaynagi (argonak) pres veya vida ve saire ile birlestiriimesi, projede gosterilen yerlerde
dilatasyon birakilimasi, kargir aksama g¢imento harci ve kenetlerle, gerektiginde tasiyici  demir
konstriiksiyona 6zel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada numunesi begenilecek
matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet mentese gémme silindirli i¢c veya dis kapi kilidi. vasistas,
tekmelik, kolluk bandi takilmasi, madeni aksaminin paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lGzumlu yerlerde
mastik ve hususi lastik konmasi cam gitalarinin hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti yailacak olup ,
aliminyum pencere veya kapi kasalar igin kullanilacak kutu profiller igin ayrica bedel 6denmez, agilan
pencere kanatlarinin dis yizlerine sinek teli monte edilecektir.Sinek teli fiyata dahildir. Aliminyum pencere
ve kapi malzemesi is Sahibi ile kontrol miihendisinin onayini alacaktir.

Aliiminyum Kapi Yapilmasi 100/210 cm.

1 adet Projesine uygun C60 Aliminyum Profillerden Aliminyum Kapi Yapilmasi 100/210 cm. igin her
turli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 adet fiyati

................... TL.dir
Olgii Projesi Uzerinden hesaplanir.
Not Reflekte Temperli 4+4 mm Lamine Cam Temini ve Montaji Birim Fiyata Dahildir.

Is1 Kopriiliit Aliminyum Dograma Teknik Sartnamesi

Onanacak detay resmine ve beg@enilecek numunesine gore, elektrostatik toz boyali veya analize
muisait yari sert (Antikarodal %5) veya muadili kalite ile yapilmis ve goérunilr yizleri asgari 14 mikron
kalinliginda elektrikle oksidasyona(Anodizasyon) tabi tutulmus aliminyum s1 kopruli profiller ve
levhalardan her cesit kapi, pencere, kasalari, camekan, kaplama ve benzeri iglerin yapiimasi, ittihatlarin
hususi aliminyum kaynagi (argonak) pres veya vida ve saire ile birlestiriimesi, projede gosterilen yerlerde
dilatasyon birakilmasi, kargir aksama ¢imento harci ve kenetlerle, gerektiginde tasiyici  demir
konstriiksiyona 6zel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada numunesi begenilecek
matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet mentese gémme silindirli i¢ veya dis kapi kilidi. vasistas,
tekmelik, kolluk bandi takilmasi, madeni aksaminin paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lGzumlu yerlerde
mastik ve hususi lastik konmasi cam c¢italarinin hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti yailacak olup ,
aliminyum pencere veya kapi kasalar igin kullanilacak kutu profiller icin ayrica bedel 6denmez, agilan
pencere kanatlarinin dis ylUzlerine sinek teli monte edilecektir.Sinek teli fiyata dahildir. Aliminyum pencere
ve kap! malzemesi is Sahibi ile kontrol miihendisinin onayini alacaktir.
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Boya Yapilmasi

Projesinde gdsterilen yerlerde, sartnamesine uygun olarak, mevcut duvarin, varsa yuzeydeki hasar
ve gatlaklarin tamir harci ile tamir edilmesi, duvarlarin boyaya hazir hale getirilmesi, hazirlanan boyanin 2
kat olarak rulo veya tabanca ile uygulanmasi ve zimparalanmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik

alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m?fiyati .................. TLdir dir.
Olgii Boya yapilan yiizeylerin projesi lizerinden alani hesaplanir. 0.25m?den biiyiik bosluklar diistlir.
Not :  Her Turli is iskelesi ve tavan iskelesi fiyata dahildir.

Alci + Boya Yapilmasi

Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine uygun olarak, mevcut duvarin, varsa ylzeydeki hasar
ve catlaklarin tamir harci ile tamir edilmesi, hazirlanan alginin 3 kat olarak c¢elik mala ile duvarlara
cekilmesi, duvarlarin boyaya hazir hale getirilmesi, hazirlanan boyanin 2 kat olarak rulo veya tabanca ile
uygulanmasi ve zimparalanmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi,
ingaat yerindeki yatay ve dusey tagimalar, her turli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri,
muteahhit kari dahil 1 m?fiyati .................. TL'dir dir.

Olgii Boya yapilan yiizeylerin projesi (izerinden alani hesaplanir. 0.25m?den biiyiik bosluklar diisiliir.

Not :  Her Tirli is Iskelesi ve tavan iskelesi fiyata dahildir.




