SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. KORUYUCU EKIPMAN ALIM
SARTNAMESI

1. BARET

1) Degistirilebilir deri veya plastik ter bandi olmalidir.

2) Baretler, 180° (0ni arkaya gelecek sekilde) donen iglikle EN 397:212+A1:2012
gereksinimlerini kargilamalidir.

3) Dusgiik gerilimli tesisat kullanimina yonelik EN 50365:2002 standartlarini
karsilayan elektrik yalitimli modeller olmalidir.

4) -30 °C sicaklikta kullanim i¢in uygun olmalidir.

5) 140 ADET MAVI

6) 400 ADET SARI

7) 80 ADET BEYAZ

8) 25 ADET KIRMIZI

2. NITRIL ELDIVEN

Sira No Malzemenin Cinsi Ebat Miktar
1 Sari Nitril Eldiven Eldiveni 10 Numara 35.000 Cift
KONU:

Soma Termik Santral Elektrik Uretim ve Ticaret A.S.’ nin ihtiyaci olan Isci Saghgi ve Glvenligi
malzemelerinin temini ve teslimi isidir.

iSTEK VE OZELLIKLER
2.1 Mekanik is Eldiveni ( Nitril )

Mekanik is eldiveni, madeni parcalarin montaji, metal malzemelerin islenmesi, taginmasi gibi

islemlerde kullanilacaktir.

Kesilme, yirtiima, delinme ve yipranmaya dayanikli olacak yag, kir, gres gegirmeyecek.

Eli yumusakca kavrayacak ve konforlu giyinme saglayacaktir.

Eldiven pamuklu, avug ici gliglendirilmis olacaktir.

Eldiven koruyucu orgt bileklik mangetli olacaktir.

Eldivenlerde imalat hatasi, sonradan olma sokiik, yirtik, dikis hatasi v.b. kusurlar olmayacaktir.

EN 388 normlarina uygun sertifikal olacaktir.
Eldiven {izerinde firma marka model amblemi, EN 388 standardi uygunluk isaretleri olacaktir.

Is eldiveni % nitril kapl olacaktir.
is eldiveni EN 388 standartlarinda minimum 4121 dayanim degerlerinde olacaktir.

Kullanim sonrasi elde koku yapmayacaktir.

2.2. DIGER HUSUSLAR

Firmalar teklif ettikleri eldivene ait bir cift numuneyi Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S. ye

teslim edeceklerdir.
Teklif ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir. Numune

izerine firma ismi ve numune numaralari ilistirilecektir.
ihaleyi alan firma en geg 45 giin icinde malzemeleri Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S.

ambarina teslim edecektir. \ \ |




Firmalar teklif ettikleri triinlerin uluslararasi kabul gérmiis standartlara uygunluk belgelerini

tekliflerine ekleyecektir.

Gelecek olan driinlerin dermatolojik testlerini ve sertifikalarini gondermeleri gerekmektedir.
Teslim edilen eldivenlerde imalat hatasi ve sonradan olma sékiik, yirtik, dikis hatasi v.b.
kusurlar bulunmasi durumunda red edilecektir.

Mekanik dayanim yéniinden yukarida belirtilen EN 388 normlarina uygun olacaktir.

Uygun bulunmayan eldivenleri yiklenici firma Soma Termik Santrali Uretim A.S. ambarindan
geri almak ve yerine yenisini getirmek zorundadir.

3 PETROLCU ELDIVENI
Sira No Malzemenin Cinsi Ebat Miktar

1 Petrolcii Eldiveni 10 Numara 150 Cift

Petrolci eldiveni giivenlik konglu olacaktir.

Islak ve yagh ortamlarda kullanima uygun ve kong kismi hari¢c tamamen nitril ile kaplanmis
olacaktir.

Basg parmak ile isaret parmagi arasinda darbe ve kesilmelere dayanim direncini arttirmak igin
ilave olarak nitrilden imal edilmis destek bulunacaktir.

Eldiven, Sanitized ( triklorosanzsiz ) 6zelligi sayesinde olusabilecek kotl koku ve bakteri
elusumunu-dnleyecekve-yikanabilir-olacaktir-Sanitized 6zelligi-icin-tireticiye-ait belge teklif—

ekinde sunulacaktir.

Eldiven, lreticisi tarafindan bagimsiz laboratuvarlardan alinmis avrupa normlarina gore
R.E.A.C.H. sertifikasina sahip olacak ve bu belge teklif ile birlikte sunulacaktir.

Eldiven 6-7-8-9-10-11 numara beden araliklarinda tretilebiliyor olacaktir.

Eldiven EN 420 ve EN 388 standartlarinda CE belgeli ve Categori Il sinifinda olacaktir. Uriine
ait onayl kurulustan alinmis CE belgesi teklif ile birlikte sunulacaktir.

Eldiven tzerinde marka model bilgisi, beden 6lgiisi ve ilgili standartlari gbsteren isaret ve
piktogramlar bulunmahdir.

Eldivenin EN 388 Mekanik risklere kargi koruma seviyesi en az asagidaki degerleri
saglayacaktir.

Aginma 14
Kesilme X
Yirtilma  :2
Delinme :1

TDM Kesilme : B

DIGER HUSUSLAR

Firmalar teklif ettikleri eldivene ait bir ¢ift numuneyi Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S. ye

teslim edeceklerdir. - | |
Teklif ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir. Numune

tzerine firma ismi ve numune numaralari ilistirilecektir.
ihaleyi alan firma en geg 45 giin icinde malzemeleri Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S.

ambarina teslim edecektir.




Firmalar teklif ettikleri Grinlerin uluslararasi kabul gérmiis standartlara uygunluk belgelerini
tekliflerine ekleyecektir.

Gelecek olan driinlerin dermatolojik testlerini ve sertifikalarini gondermeleri gerekmektedir.
Teslim edilen eldivenlerde imalat hatasi ve sonradan olma sokiik, yirtik, dikis hatasi v.b. kusurlar
bulunmasi durumunda red edilecektir.

Mekanik dayanim ydniinden yukarida belirtilen EN 388 normlarina uygun olacaktir.

Uygun bulunmayan eldivenleri yiiklenici firma Soma Termik Santrali Uretim A.S. ambarindan
geri almak ve yerine yenisini getirmek zorundadir.

4 ARGON KAYNAK ELDIVENI

Sira No Malzemenin Cinsi Ebat Miktar
1 Argon Kaynak Eldiveni 10 Numara 100 Cift

Argon kaynak eldiveni el kismi ince cilt deri, kong kismi yarma deriden imal edilmis olacaktir.
Argon kaynak eldiveni eli yumusakga kavrayacak ve konforlu olacaktir.

Argon kaynakl eldiveni imalatinda kullanilan iplikler aleve dayanikli aramid iplik olacaktir.
Eldiven kaynak eldivenleri igin EN 12477 Type B standardinda CE belgeli olacak ve

EN 407 standardina gore dayanmim degerleri en az 4.1.X.X.4.X. olacaktir.

Eldiven EN 388 standartlarinda en az agagidaki degerleri karsilayacaktir.

Asinma :3

Kesilme 1 B R S _ ]
Yirtilma 2 2

Delinme 12

Eldivenin uzunlugu en az 35 cm olacaktir.
Eldiven EN 420 ve EN 388 standartlarinda CE belgeli ve Categori |l sinifinda olacaktir. Uriine
ait onayli kurulustan alinmis CE belgesi teklif ile birlikte sunulacaktir.
Eldiven lizerinde marka model bilgisi, beden 6l¢iisti ve ilgili standartlan gosteren isaret ve
piktogramlar bulunmaldir.
Elde koku ve terleme yapmayacaktir.

DIGER HUSUSLAR

Firmalar teklif ettikleri eldivene ait bir ¢ift numuneyi Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S. ye

teslim edeceklerdir.
Teklif ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir. Numune

tizerine firma ismi ve numune numaralan ilistirilecektir. |
ihaleyi alan firma en geg 45 giin icinde malzemeleri Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S.

ambarina teslim edecektir.
Firmalar teklif ettikleri trlinlerin uluslararasi kabul gérmis standartlara uygunluk belgelerini

tekliflerine ekleyecektir.
Gelecek olan {riinlerin dermatolojik testlerini ve sertifikalarini ggndermeleri gerekmektedir.
Teslim edilen eldivenlerde imalat hatasi ve sonradan olma sokiik, yirtik, dikis hatasi v.b. kusurlar

bulunmasi durumunda red edilecektir.
Mekanik dayanim ydntinden yukarida belirtilen EN 388 normlarina uygun olacaktir.

Uygun bulunmayan eldivenleri yiiklenici firma Soma Termik Santrali Uretim A.S. ambarindan geri
almak ve yerine yenisini getirmek zorundadir. .




5. HASSAS ELDIVEN :
Sira No Malzemenin Cinsi Ebat Miktar

1 Hassas Is Eldiveni 10 Numara 2.000 Cift

HASSAS ELDIVEN : Kuru Ortam

Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S.’nin ihtiyaci olan isci sagligi ve giivenligi malzemelerinin

temini ve teslimi isidir.

ISTEK VE OZELLIKLER :
Eldiven kuru ortamlarda kullanilabilir 6zellikte avug icerisi mikroképiik nitril kaph olacaktir.

Eldiven, Sanitized ( triklorosanzsiz ) 6zelligi sayesinde olusabilecek kétii koku ve bakteri olusumunu
6nleyecek ve yikanabilir olacaktir. Sanitized &zelligi icin iireticiye ait belge teklif ekinde sunulacaktir.

Eldiven &rgii bilekli ve uzunlugu en az 250 mm. olacaktir.

Eldiven, Ureticisi tarafindan bagimsiz laboratuvarlardan alinmis avrupa normlarina gére R.E.A.C.H.
sertifikasina sahip olacak ve bu belge teklif ile birlikte sunulacaktir.

Eldiven 6-7-8-9-10-11 numara beden oraliklarinda tiretilebiliyor olacaktir.

Eldiven EN 420 ve EN 388 standartlarinda CE belgeli ve Categori Il sinifinda olacaktir. Uriine ait onayli
kurulustan alinmis CE belgesi teklif ile birlikte sunulacaktir.

Eldiven lizerinde marka model bilgisi, beden 6lgiist ve ilgili standartlar gbsteren isaret ve
piktogramlar bulunmalidir.

Eldivenin EN 388 Mekanik risklere karsi koruma seviyesi en az asagidaki degerleri saglayacaktir.

Asinma 04
Kesilme :1
Yirtilma :4
Delinme :1
Eldiven EN 407 standardina gore sicakliga dayanim degerleri en az X.1.X.X.X.X olacaktir.

Eldiven avug icerisinde extra tutus ve kaydirmazlik saglamak igin nitril noktalar ile giiglendirilmis

olacaktir.
DIGER HUSUSLAR

Firmalar teklif ettikleri eldivene ait bir ¢ift numuneyi Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S. ye

teslim edeceklerdir.
Teklif ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir. Numune

Uzerine firma ismi ve numune numaralari ilistirilecektir.
ihaleyi alan firma en geg 45 giin icinde malzemeleri Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S.

ambarina teslim edecektir.
Firmalar teklif ettikleri tiriinlerin uluslararasi kabul gérmtis standartlara uygunluk belgelerini

tekliflerine ekleyecektir.




Gelecek olan dirlinlerin dermatolojik testlerini ve sertifikalarini ggndermeleri gerekmektedir.
Teslim edilen eldivenlerde imalat hatasi ve sonradan olma sékiik, yirtik, dikis hatasi v.b. kusurlar
bulunmasi durumunda red edilecektir.

Mekanik dayanim yéniinden yukarida belirtilen EN 388 normlarina uygun olacaktir.

Uygun bulunmayan eldivenleri yiklenici firma Soma Termik Santrali Uretim A.S. ambarindan geri
almak ve yerine yenisini getirmek zorundadir.

6. KORUYUCU TOZ MASKESI

Sira No Malzemenin Cinsi Miktar

1 Koruyucu Solunum Maskesi (Toz Maskesi) 26.620 Adet

Soma Termik Santral Elektrik Uretim ve Ticaret A.S.nin ihtiyaci olan isci Saglig ve Guivenligi
malzemelerin temini ve teslimi isidir.

iSTEK VE OZELLIKLER :

Toz Maskesi; onarim, insaat, metal imalat, temizlik ve toz,kiil,kémiir tozu gibi Partikiillere karsi
hijyenik koruma saglayacaktir. B o _

Maske; agiz ve burun kismini rahatlikla kapatacak, herhangi bir tahrise yol agmayacaktir.
Maskenin baglanma kordonu esneyebilen lastikten olacaktir.

Alinacak maskeler EN-149 (yiiz kirk dokuz)-FFP3 koruma standartlarina uygun olacaktir.
Maskeler tizerinde; yapimel firma adi ve sembolii silinmeyecek sekilde bulunmalidir.
Maskeler nem ve tozdan etkilenmeyecek sekilde ambalajlanmalidir.

Toz maske lizerinde TSE veya uluslar arasi kabul gérmiis standartlara uygunluk isareti ulunacaktir.
Maskeler yiize temas noktalarindan iceri hava sizdirmayacak sekilde olacaktir.

Firmalar teklifleri ile birlikte numunede vereceklerdir.

Ventilli olacak

C tipi katlanabilir olacak

DIGER HUSUSLAR

ihaleyi alan firma en geg bir ay iginde mali Soma Termik Santral ambarina teslim edecektir.

Firmalar teklif ettikleri tirlinlerinin TSE veya uluslar arasi kabul gérmiis standartlara uygunluk
belgelerini tekliflerine ekleyeceklerdir.

i i

MUAYENE VE TESELLUM

Teslim edilen toz maskelerinde imalat hatasi ve elastik bandinda kopukluk, yirtik vb. kusurlar
bulunmas! durumunda red edilecektir. .

Toz maskeleri EN-149 FFP3 normlarina uygun olacaktir.




Uygun bulunmayan toz maskeleri firma Soma Temik ambarindan geri almak ve yerine yenisini

geti

rmek zorundadr.

TESLIM YERi

Teslim yeri Soma Termik Santral ambaridir.

7. YARIM YUZ GAZ MASKESI

YARIM YUZ MASKESI TEKNiK SARTNAME

Sira No Malzemenin Cinsi Miktar
1 Yarim Ytz Maskesi 500 Adet

1) Maskeler; Kisisel Koruyucu Donanim Yénetmeligi’'ne uygun olacak , Kisisel Koruyucu Donanim
Yonetmeligi hiilkiimlerine uygunlugunu gésteren CE isaretine sahip olacaktir.

2) Her maske icin Tiirkce kullanim kilavuzu olacaktir.

3) Maskeler; Kisisel Koruyucu Donanim Yénetmeligi Ek-2’'de yer alan Temel Saglik ve Giivenlik
Gereklerine uygun olacaktir.

4) Uretici firma ve ithalatgi/temsilci firma Kalite Yénetim Sistemi ISO 9001 belgesine sahip

olacaktir.
5) Maske, dayanikli TPE (TERMO PLASTIK ELASTOMER) malzemeden tiretilmis olacak,FFP3 R D

toz filtreleriile

kullamilabilir 6zellikte olacaktir.

6)—FFP3-R-D-filtrelermaske-tizerinde takilmis-olacak, yarimyiiz maske ve filtre, seffaf-tek-ambalaj

icerisinde olacaktir.

7) Maske cift elastik bant sayesinde ,agzi, burnu ve gene alti, tam olarak kapatacak sekilde imal
edilmis olacaktir,

8) Maske filtreleri agirligi azaltici, 6zellik géz 6niinde bulundurularak gift filtre olarak dizayn
edilmis olacaktir

9) Filtreler yarim yiz maske icerisine kanal gegme sistemi ile baglanti olacaktir.

10) Maske filtreleri genis goris agisi gbz online alinarak yarim ylz maskenin igerisine gdmiili
sekilde imal edilmis ve istenildigi takdirde yedek filtreleri temin edilebilecektir.

11) Yedek filtreler cift olarak ambalaj icerisinde olacak, ambalaj Gizerinde Uretici firma adi, son
kullanma tarihi ve filtre kodu yazili olacaktir.

12) Maske 2 ayri noktadan, ayarlanabilir, saglam kayislara sahip olacak, takildiktan sonra sizinti
olmayacaktir.

13) Hava alma ve verme valfleri ( siibap ) olmali, valfler iyi sizdirmazlhk saglamal ve uzun émurli
olmali ve nemden etkilenmeyen silikon malzemeden imal edilmis olmalidir.

14) Maske EN 140 onayl olacaktir. FFP3 R D filtre EN 143 onayli olacaktir.

15) Maske + 1 Cift Filtre maximum 132 grami gegmemelidir.

16) Maske lizerinde, imalatgi Firma adi, Sembolii, imal yili ve Standart numarasi olacaktir.

Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

8. CELIK BURUNLU TERLIK

Sira No Malzemenin Cinsi | Miktar '

1

37 NUMARA: 4 CIFT

Celik Burunlu Terlik 24 Cift

38 NUMARA: 4 GIFT




39 NUMARA: 5 CiFT

40 NUMARA: 2 CIFT

41 NUMARA: 1 CiFT

43 NUMARA: 3 CIFT

44 NUMARA: 5 CiFT

1- Terlik 210 Jeriko Siyah Celik Burunlu S1 is emniyet ayakkabilar standardina uygun olmalidir.

2-Cilt deri olacaktir yirtilmaya ve asinmaya dayanikl olacaktir.
3-Celik burunlu koruyuculu olacak (Celik burun koruyucu teki 82 gr' olmalidir.)

4-Celik burunun, 200 J esdegerinde bir darbeye ve 1500 daN esdegerinde bir yiikiin altinda sikismaya
kars! koruma saglamalidir.

5-Cift yogunluklu politiretan ( PU ) taban olmalidir.
6-Antistatik olmalidir.
7-Taban topuk bolgesinde ekstra sok emici ozelligi olmalidir.

8- PU Ara Taban ve PU dis taban olmalidir.

S-Gozenekliyapisi ile hava gegirir 6zellikte olacaktir.

10-Kullandigimiz fusbetlerin ter ve su buhari emme kapasitesi yiiksek olup kisa stirede emilen nemi
geri verecek ve hizla kuruyabilme 6zelligine sahip olmalidir.

11-Fusbeddeki anti bakteriyellik ayakkabinin iginde bakteri iremesine ve koku yapmasina engel
olmalidir.

12-30 derecede yikanabilir 6zellikte olacaktir.

13- EN ISO 20344 Standardina uygun olacaktir.

14-Terliklerin arka kisminda topuk kavrayici bant olacaktir.

15- Terlikler mavi renkte olacaktir.

15-Firmalar teklifleri ile birlikte numune génderecektir. Numune géndermeyen firmalarin teklifleri
degerlendirmeye alinmayacaktir.

9. BASA TAKILIR KAYNAKCI BAS MASKESI
Sira No Malzemenin Cinsi Miktar
il Basa takilir kaynakgi bas maskesi . 250 Adet |
AMAC: Maske basa takilarak kullanilacak 6zellikte olacak ve maskenin basa takilan

kismi personelin basina gére ayarlanabilir 6zellikte olacaktir.

TEKNIK OZELLIKLER




1- Maske basa takilarak kullanilacak ézellikte olacak ve maskenin basa takilan kismi
personelin basina gére ayarlanabilir 6zellikte olacaktir.

2- Maske TS 6860 EN 175 standardinda CE belgeli olacaktir.

3- Maske govdesi gliglendirilmis polipropilen alev almaz malzemeden yapilmis
olacaktir.

4- Maske 6n siperi agilip kapanabilir 6zellikte olacaktir.

5- Maskenin kaynakgi cami (lensi } 8-14 sH araliginda olacaktir.

6- Maskenin ag bandi otomatik ayarlanabilir olacak en az 90 derece tamamen kaldirilip
indirilebilir ve birakildigi yerde kalacak diizenekte olacaktir.

7- Maskenin koruyucu kismi en az 200mm ve yiksekligi en az 300mm olacak ve cam
merkezinden itibaren él¢lldliginde personelin géziine kadar derinligi en az 75 mm
olacaktir.

8- Maskenin kaynak cami 6lglisii 110x55y -105x50mm olacaktir.

9- Maske siperi genis goris alanina sahip olacak ve 105x50y -100x45mm &zelliginde

olacaktir.

10. BOY VE GOZ DUSU KOMBINE

Sira No Malzemenin Cinsi Miktar

1 Boy ve Goz Dusu 10 Adet
AMAC: Calisanlarin ¢calismalari esnasinda capak, kostik asit, yangin, radyoaktif
malzemeler ve benzeri kimyasallardan viicut ve gézlerini korumak igin
amaglanmistir.
TEKNiK OZELLIKLER
1- Boy ve Goz Dusu EN 15154-1 ve 15154-2 standardinda olacaktir.
2- GOz ve Viicut dusu sistemi ani ve diizglin su akisi saglayacak ozellikte olacaktir.
3- Boy ve Gz Dusu elektrostatik toz boyali ve paslanmaz olacaktir.
4- Boy ve G6z Dusu mandallari kolay kullanilabilir 6zellikte olacaktir ve agma
mandal yesil ve beyaz renk piktogramli olacaktir.
11. ViDALI BARET iCLiGi
Sira No Malzemenin Cinsi Miktar

1 Vidali Baret icligi ' 150 Adet




4 noktadan baglanabilen iglik ve ter bandi,

iclikler H700, G3000/1, G2000’e uyum saglamalidir.

Yerine kolayca oturur ve orijinal sistemin konforunu ve ayarlama kolayhgi saglamalidir.
Ayarlanabilir vidali yedek kizak olmalidir.

Plastik yada deri ter bandi olmalidir.

12. BEYAZ KAYNAK MASKE CAMI

Sira No Malzemenin Cinsi Miktar

1 Beyaz Kaynak Maske Cami 250 Adet

50X110X2,0mm &lglilerinde cam olmalidir.

13. 9 NUMARA SiYAH KAYNAK MASKE CAMI

Sira No Malzemenin Cinsi Miktar

1 Siyah Kaynak Maske Cami 50 Adet

9 Numara siyah cam kaynak cami olmahdir.

50X110X2,0mm &lgiilerinde cam olmahdir.

14. 11 NUMARA SiYAH KAYNAK MASKE CAMI

Sira No Malzemenin Cinsi Miktar

1 Siyah Kaynak Maske Cami 150 Adet
11 Numara siyah cam kaynak cami olmalidir.

50X110X2,0mm olgiilerinde cam olmalidir.

15. 13 NUMARA SiYAH KAYNAK MASKE CAMI

Sira No Malzemenin Cinsi Miktar
1 Siyah Kaynak Maske Cami 50 Adet

13 Numara siyah cam kaynak cami olmalidir.

50X110X2,0mm olgiilerinde cam olmalidir.




KORUYUCU EKiPMAN LISTESIi TEKLIF FORMU

SIRA URUN BiRIMmi BiRIM FiYAT TUTAR
MAVI 140 ADET
SARI 400 ADET
1 BARET
BEYAZ 80 ADET
KIRMIZI 25 ADET
. EBAT 10
2 NITRIL ELDIVEN NUMARA 35.000 CIFT
PETROLCU EBAT 10
3 ELDIVENI NUMARA 150 CIFT
ARGON KAYNAK | EBAT 10 .
4 ELDIVENI NUMARA 180 il
EBAT 10 .
5 | HASSASELDIVEN | 28 1 2.000 CIFT
6 KORUYUCU TOZ MASKESI 26.620 ADET
7 YARIM YUZ GAZ MASKESI 500 ADET
8 CELIK BURUNLU TERLIK 24 GIFT
BASA TAKILIR KAYNAKCI BAS
9 D SKES] 250 ADET
10 | BOY VE GOZ DUSU KOMBINE 10 ADET
11 VIDALI BARET ICLIGI 150 ADET
BEYAZ KAYNAK | 50X 110 X
12 MASKE CAMI 2.0mm 250 ADET
9 NUMARA SIYAH
13 | KAYNAK MASKE 50;;;1: X 50 ADET
CAMI '
11 NUMARA SiYAH
14 | KAYNAK MASKE 502"83111”‘?1 X 150 ADET
CAMI '
13 NUMARA SIYAH
15 | KAYNAK MASKE 502’;;1”‘:" 50 ADET
CAMI '

GENEL TOPLAM




