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GENEL ELEKTRİK 
TESİSAT, BAKIM VE ARIZA İŞLERİ
[bookmark: _Toc472350881]1.İŞİN KAPSAMI
1.1. İŞİN KAPSAMIYLA İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR:
Bu sözleşme, KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.’ye ait Ankara’da bulunan işyerlerinde (mağaza, depo, büro vb. gibi) aşağıdaki işlerin yapılmasını kapsamaktadır. 
1.1.1. PERİYODİK KONTROL VE BAKIM İŞLERİ: İş yerinin tüm elektrik sisteminin periyodik kontrolü ve bakım hizmeti işleri. Kompanzasyon sisteminin periyodik kontrolü ve topraklama sisteminin periyodik kontrolü, topraklama ölçümü ve raporlanması işleri de bu kapsamdadır.
1.1.2. PROJE İŞLERİ: Elektrik proje tanzimi, onayı ve kabul işleri. Gerekli olması halinde trafo ve jeneratör projeleri de bu kapsamda yaptırılacaktır.
1.1.3. TESİSAT İŞLERİ: Elektrik sistemiyle ilgili talep edilen tesisat, pano, ups vb. gibi işlerin yapımı,
1.1.4. ARIZA İŞLERİ: Arıza durumlarında yapılan acil çağrılara istinaden gerekli acil müdahale hizmeti.
1.1.5. Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonraki tarihte açılacak işyerleri için de bu kapsamda hizmet alımı yapılacaktır.
1.2. MEVCUT İŞYERLERİNİN ADRES BİLGİSİ:
	İŞ YERİ ADI
	İŞ YERİ ADRESİ

	MİTHATPAŞA MAĞAZASI
	Fidanlık Mahallesi, Mithatpasa Caddesi, No: 19 ÇANKAYA/ANKARA

	ÇUKURAMBAR MAĞAZASI
	Karakusunlar Mah. 1425.Sk. NO : 22/A Çukurmabar, ÇANKAYA/ANKARA

	BALGAT MAĞAZASI
	Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi NO:66 BALGAT/ANKARA

	SİNCAN MAĞAZASI
	Ahi Evran Mahallesi Ayaş Caddesi No:27 SİNCAN / ANKARA

	CEBECİ MAĞAZASI
	Cebeci Mahallesi, Cemal Gürsel Sokak No: 94/A ÇANKAYA / Ankara

	ÇAYYOLU MAĞAZASI
	Prof.Dr Ahmet Taner Kışlalı Mah. Ş.Muciburrahman Bulvarı No:3 
  ÇANKAYA / Ankara

	DEMİRTEPE MAĞAZASI
	Kızılay Mahallesi Fevzi Çakmak 1.Sokak No:24/33-34 Çankaya/Ankara

	HOŞDERE MAĞAZASI
	Aziziye Mahallesi Hoşdere Caddesi No:193/A Çankaya/Ankara

	NATOYOLU MAĞAZASI
	Cengizhan Mahallesi Natoyolu Caddesi No:371/D-E Mamak/ Ankara

	EMEK MAĞAZASI
	Emek Mahallesi Bişkek Caddesino:59/A Çankaya/Ankara



2.İŞİN SÜRESİ
İşin süresi; sözleşmenin imzalandığı ..../…./2017 tarihinden başlayıp 31/12/2017 tarihi mesai bitimine kadardır.

3.YETERLİLİK KRİTERLERİ,İSTENEN BELGELER VE TEKLİF DOSYASI
Yeterlilik dosyası içinde şu belgeler bulunmalıdır:
3.1. İsteklinin kimlik ve adres bilgileri,
3.2. İmza sirküleri,
3.3. İlgili meslek odası kayıt belgesi sureti,
3.4. İsteklinin uzmanlığını belgeleyen resmi belgeler,
3.5. Diploma suretleri,
3.6. EMO SMM ve BT belgeler (İşi alan firmanın bünyesinde 5 yıllık tecrübesi olan bir elektrik mühendisi olması gerekmektedir. ),
3.7. Elektrik tesislerinde topraklama yetkilendirme belgesi, 
3.8. Kapsamı verilen işlerle ilgili olarak benzer yapılan işlere ait belge, bilgi ve referans listesi,
3.9. İsteklinin sigortalı olarak çalıştırdığı teknik personellere ait belgeler (mühendis, tekniker, teknisyen, elektrik ustası),
3.10. İsteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtilmiş ölçü aletlerinin listesi (topraklama meggeri, izolasyon meggeri, enerji analizörü, …),
3.11. Araç ve donanım listesi,
3.12. Teklif verecek firmalar listede yer alan bir iş yerinin elektrik sistemini ve iş yerinin fiziksel koşullarını incelediklerine dair yer görme belgesini sunmalıdır.
3.13. TEKLİF DOSYASI
Teklif dosyası 4 bileşenden oluşmaktadır:
3.13.1. Periyodik Kontrol ve bakım işleri birim fiyat teklif edilmelidir. Öngörülen bakım sayısı teklif cetvelinde yer almaktadır.
3.12.2. Proje İşleri için Emo 2016 birim fiyatlarının tamamına uygulanacak kırım ya artış oranı teklif edilmelidir. Öngörülen proje bedeli teklif cetvelinde yer almaktadır. Teknik uygulama sorumluluğu (TUS) için ek bir bedel ödenmeyecektir.
3.13.3. Tesisat işleri için verilen malzeme ve montaj bedelleri teklif edilmelidir. Öngörülen malzeme miktarları teklif cetvelinde yer almaktadır.
3.13.4. Acil çağrılar için ihbar başına arıza bedeli teklif edilmelidir. Öngörülen arıza sayısı teklif cetvelinde yer almaktadır.

4.TEKNİK ŞARTNAME:
 4.1. PERİYODİK KONTROL VE BAKIM İŞLERİ:
Bu kapsamda iş yeri bazında ayda bir kez aşağıdaki işler yapılacaktır:
4.1.1. Elektrik sistemlerinin uygun olarak çalışıp çalışmadığının kontrol edilecektir. Ana hatlarıyla kontrol listesi aşağıdadır: 
Kontrol edilecekler:
· Aydınlatma Tesisatı
· Tüm aydınlatma armatürleri;
· Tüm aydınlatma kumanda-kontrol anahtarları;
· Acil durum aydınlatmaları;
· Tabela-Totem ve Çevre aydınlatma sistemleri;
· İşyeri çalışma düzleminde, ürün reyonlarında en az 10 yerden aydınlatma ölçümü; (Acil durumda da ayrıca 10 yer)
· Priz-Fiş tesisatı
· Tüm şebeke priz-fişleri;
· Tüm ups priz-fişleri;
· Şebeke-Ups prizlerinden çalışan tüketicilerin güçlerinin uygunluğu;
· Elektrik Panoları-Ups
· Pano-ups odası ve/veya etrafı müdahale uygunluğu, pano kapakları, örtü plakaları;
· Pano içi fan ve termostadı;
· Tüm şalt malzeleri ( Şalterler, sigortalar, röleler, ölçü-gösterge cihazları vb.)
· Kesintisiz güç kaynağı ile ilgili genel kontrol (Ups ilgili detaylı bakım ilgili servise İşveren tarafından yaptırılacaktır)
· Varsa jeneratörle ilgili genel kontrol (Ups ilgili detaylı bakım ilgili servise İşveren tarafından yaptırılacaktır)
4.1.2.Pano bağlantıları sıkılık muayenesi,
4.1.3. Pano içi temizliğin yapılması,
4.1.4. Sigorta akımlarının tetkiki,
4.1.5. Kompanzasyon sistemini kontrolü ve gerekli röle ayarlarının yapılması,
4.1.6. Topraklama sisteminin kontrolü,
4.1.7. Topraklama ölçümü ve raporlanması işleri (Yılda bir kez yapılacaktır. İş yeri bazında topraklama ölçümü için 10 nokta öngörülmektedir.).
4.1.8. Sahada ve iç tesisatta bulunan kablo, pano, şalter, sigorta, kontaktör vb donanımın muayenesi,
4.1.9. Tüm işyerleri aylık olarak kontrol edilecek, mağazaların kontrol planı aylık olarak işverene sunulacaktır. Yeni bir iş yeri açıldığı zaman aylık kontrol planına alınacak, yeni plan işverene sunulacaktır.
4.1.10. Mağazaların periyodik kontrollerinde teknik ve mühendislik yaklaşımla tüm tesisat gözden geçirilecek, personel görüşleri alınacak, olabilecek riskli durumlar tespit edilecek, gereken düzenlemeler, düzeltmeler yapılacak, emniyet ve güvenlik açısından alınması gereken önlemler alınacak ve işverene raporlanacaktır.
4.1.11. Mağazanın elektriksel olarak can ve mal güvenliğini koruyucu nitelikte olmasından, teknik ve mühendislik uygunluğundan yüklenici sorumludur.
4.1.12. Mağazaların işletme bakım-onarım ve periyodik kontrolleri aynı formatta yapılacak, bu formatta mağazanın kontrol edildiği konular genel başlıklar halinde belirtilecektir.  Konu başlıkları işveren tarafından detaylandırılabilir.
4.1.13. Periyodik kontrollerde yapılması gereken zaruri işlemler anından yapılacak olup, zaruri olmayan işler için İşveren onayına müteakip daha sonraki bakım çalışmasında yapılacaktır.
4.1.14. Periyodik kontrol ve bakım işlerinin her bir maddesiyle alakalı olan işleri her ne sebeple olursa olsun kesinlikle yapılacak olup herhangi bir mani-mazeret kabul edilemez. Ancak işveren tarafından planlı periyodik kontrol-bakım içinde kalmak üzere belirtilen zaman diliminde yapılacaktır.
4.1.15. Periyodik kontrol-bakım çalışmaları esnasında görsel olarak video ve resim formatında kayıtlar alınacak, işyeri bazında günlük ve toplu olarak aylık işverene yazılı döküman rapor sunulacak, bu raporda görsel kayıtlara da yer verilecektir.
4.1.16. Periyodik kontrol ve bakım çalışmaları esnasında iş yerinin (mağaza vb.) rutin işleyişini etkileyecek çalışmalar yapılmayacak, kaçınılmaz etkileyici çalışmalarda bu süre optimum seviyede olacaktır.
4.2. PROJE İŞLERİ:
Bu kapsamda iş yeri bazında ihtiyaç olması halinde aşağıdaki işler yapılacaktır:
4.2.1. Elektrik alçak gerilim proje tanzimi, onayı ve kabul işleri. Dağıtım Şirketi ve TEDAŞ nezdindeki tüm işlemler dahildir. Abone işlemleri de İşveren’den alınan vekaletname ile Yüklenici tarafından yapılacaktır.
 4.2.2. Gerekli olması halinde trafo tanzimi, onayı ve kabul işleri. Dağıtım Şirketi ve TEDAŞ nezdindeki tüm işlemler dahildir.
4.2.3. Gerekli olması halinde trafo tanzimi, onayı ve kabul işleri. Dağıtım Şirketi ve TEDAŞ nezdindeki tüm işlemler dahildir.

4.3. TESİSAT İŞLERİ:
Elektrik sistemiyle ilgili talep edilen tesisat, pano, ups ve vb. gibi işlerin yapımında kullanılacak malzemelerin teknik detayları, yapılacak uygulamalarla ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir. 
[bookmark: _Toc472350883]4.3.1. SAYAÇ PANOSU:
Panolar; şartname, tek hat şemaları ve projeye göre hazırlanıp kontrollük kısmına tasdik ettirilecek imalat resimlerine uygun olarak, imal edilecektir. 
Pano harici tip kuruma uygun sayaç panosu olacak, montajlama aşamasında her türlü paslanma küflenmeye karşı zayıflamış kısımlar paslanmaz sprey ile korumaya alınacaktır.
Panolar içerisinde kullanılacak olan bağlantı cıvataları, somun ve pulları kadmiyum kaplı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. 
Panolar taban saçlı olup, ekipmanların montajından sonra örtü plakalarıyla formlanacaktır. 
Panolar harici tip olup en az IP 65 koruma sınıfında olacak ve kapaklarda poliüretan dökme conta kullanılacaktır. 
Panolar alttan giriş çıkışlı olarak imal edilecektir , Pano altında uygun yüksekliğe sahip baza kullanılacak, baza yüksekliği kontrolör onayıyla imalata alınacaktır.
Panolarda, tüm kablo uçları uygun kesitteki kablo uçlarıyla pabuçlanacak, bu işlem yapılırken kablo pabuç presi kullanılacak, uygun bir aletle ve şekilde preslenmeyen pabuçlar  kabul edilmeyecektir.
Ekipmanlar ile klemensler arası tüm kablolar , Alev iletmeyen tek damarlı fleksible özellikte bakır iletken , H05Z1-K , H07Z1-K cinsi kablolar olacaktır . Bu kabloların, ekipmana giriş çıkışına , ve klemense girişine kablolar üzerine numaralandırılmış kablo markalamaları takılacaktır. 
Panolarda menteşe kapaklı perde sacı üzerine tüm ekipmanların isimlerinin yazılabileceği şeffaf kapaklı etiket yuvaları vidalı montajlı olarak takılacaktır. Kontrolör görüşüyle son projelere göre hazırlanacak olan etiketler orijinal etiket makinaları ile yazılarak kendilerine ait etiket yuvalarına takılacaktır. 
Pano içerisine tüm müdahaleler ön taraftan kapı açılarak yapılacaktır. Pano başka şekilde müdahaleye müsaade etmeyecek şekilde imal edilecektir.
Hareketli kapakların topraklanması 4 mm2 çok ince telli örgülü ve sarı-Yeşil izole iletkenle yapılacaktır . Bu bağlantıda iletken her iki ucunda pabuçlanarak, gövdeye ve kapağa uygun şekilde kaynatılmış olan cıvatalarla bağlanacaktır. 
Keşif listelerinde ölçüleri tahmini ölçüler olarak verilen ve örnek resimleri projeler içerisinde verilmiş olan panoların imalat projeleri, Teklif verecek firmaların, Proje tekhat şeması ve şartnameye göre yeniden takım olarak projelendirip teklif fiyatlarını buna göre oluşturması gerekmektedir. 
İmalat resimlerinin bir kopyası dosyalanmış vaziyette pano kapağındaki proje cebinde bulunacaktır. 
Pano kablaj, klemens, kablo yolu, bakır bara, mesnet-tarak izolatörler, etiketler vb. malzemeler birim fiyata dahildir, ilave bir bedel talep edilemez.
[bookmark: _Toc472350884]4.3.2. ANA DAĞITIM PANOSU
Panolar; şartname, tek hat şemaları ve projeye göre hazırlanıp kontrollük kısmına tasdik ettirilecek imalat resimlerine uygun olarak, imal edilecektir. 
Panolar dikili tip modüler yapıda olacak, montajlama aşamasında her türlü paslanma küflenmeye karşı zayıflamış kısımlar paslanmaz sprey ile korumaya alınacaktır.
Panolar içerisinde kullanılacak olan bağlantı cıvataları, somun ve pulları kadmiyum kaplı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. 
Panolar çelik profillerden oluşturulmuş bir karkas ve bu karkas üzerine Panolar modüler yapıda, genişlemeye müsait, tüm parçaları sökülüp takılabilir olacaktır. 
Panoların üretiminde; ana taşıyıcı iskelet için en az 1,5 mm‘lik; çatı, ön yüz kapı saç, yan kapaklar, montaj plakaları için en az 2 mm’lik DKP sac levhalar kullanılacaktır. 
Panolar aşağıdaki bağımsız bölümlerden oluşacaktır: 
Ekipman kompartımanı (ekipman modüllerini içerecek) 
Bara kompartımanı (yatay ya da dikey ana baralar içerecek) 
Kablo bağlantı kompartımanı ( Giriş ve çıkış kablo bağlantı bölümü ) 
Yukarıda listelenmiş kompartımanlar birbirinden bağımsız olacak ve birbirlerinden ayrılmış olacaklardır. 
Panolar en az Form3b bölümlendirme sınıfında imal edilecek olup baralar, ekipman, ve kablo terminalleri birbirinden ayrılmış olarak imal edilecektir. 
Panolar taban saçlı olup, ekipmanların montajından sonra örtü plakalarıyla formlanacaktır. 
Örtü plakaları menteşeli olacak tek taraflı açılacak şekilde dizayn edilecek.
Panolar dahili tip olup en az IP 55 koruma sınıfında olacak ve kapaklarda poliüretan dökme conta kullanılacaktır. 
Panolar alttan giriş çıkışlı olarak imal edilecektir , 
Panolarda, tüm kablo uçları uygun kesitteki kablo uçlarıyla pabuçlanacak, bu işlem yapılırken kablo pabuç presi kullanılacak, uygun bir aletle ve şekilde preslenmeyen pabuçlar  kabul edilmeyecektir.
Ekipmanlar ile klemensler arası tüm kablolar , Alev iletmeyen tek damarlı fleksible özellikte bakır iletken , H05Z1-K , H07Z1-K cinsi kablolar olacaktır . Bu kabloların, ekipmana giriş çıkışına , ve klemense girişine kablolar üzerine numaralandırılmış kablo markalamaları takılacaktır. 
Pano çıkışlarında panonun kablo terminal bölümüne gelecek şekilde, pano altından yeterli yükseklikte ray klemens dizisi konulacaktır. Kablo kesitlerine göre seçilecek olan uygun ray klemensler de her çıkış gurubu  için faz renkleri aynı, nötür mavi ve toprak sarı yeşil olacak şekilde guruplandırılacak olan çıkışlarda faz klemensleri üzerine ayrıca R,S,T gibi klemens numaralandırılması yapılacaktır. Klemens dizilerinin başına ve sonuna durdurcu klemensler ve dizilime göre açık kalan sonlara klemens kapakları takılacaktır.
Panolarda menteşe kapaklı perde sacı üzerine tüm ekipmanların isimlerinin yazılabileceği şeffaf kapaklı etiket yuvaları vidalı montajlı olarak takılacaktır. Kontrol firması elemanları ile son projelere göre hazırlanacak olan etiketler orijinal etiket makinaları ile yazılarak kendilerine ait etiket yuvalarına takılacaktır. 
Alçak gerilim panelleri imalinde yapılan tasarım, kullanılacak malzemeler, ayrıca metal yapıdaki kompartımanlar; oluşabilecek iç arkları ve dolayısı ile personele zarar verebilecek basınçlı gazları önleyebilecek yapıda olmalıdır.
Alçak gerilim panellerinin tasarımında tekhat şemasında bulunan teçhizatın rahat yerleşimini sağlayacak şekilde ve ilerdeki olması muhtemel ihtiyaçlar için %20 boşluk bırakılarak tasarlanacaktır. 
Pano içerisine tüm müdahaleler ön taraftan kapı açılarak yapılacaktır. Pano başka şekilde müdahaleye müsaade etmeyecek şekilde imal edilecektir.
Hareketli kapakların topraklanması 4 mm2 çok ince telli örgülü ve sarı-Yeşil izole iletkenle yapılacaktır . Bu bağlantıda iletken her iki ucunda pabuçlanarak , gövdeye ve kapağa uygun şekilde kaynatılmış olan cıvatalarla bağlanacaktır. 
Keşif listelerinde ölçüleri tahmini ölçüler olarak verilen ve örnek resimleri projeler içerisinde verilmiş olan panoların imalat projeleri , Teklif verecek firmaların , Proje tekhat şeması ve şartnameye göre yeniden takım olarak projelendirip teklif fiyatlarını buna göre oluşturması gerekmektedir. 
İmalat resimleri aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır. 
Tek kutuplu elektrik bağlantı şeması 
Şalt cihazları listesi 
Etiket listesi 
Pano kesit resimleri 
İmalat resimlerinin bir kopyası dosyalanmış vaziyette pano kapağındaki proje cebinde bulunacaktır. 
Panolarda % 20 oranında boş yedek hacim bırakılacaktır.
Pano kablaj, klemens, kablo yolu, etiketler vb. sarf malzemeleri birim fiyata dahildir, ilave bir bedel talep edilemez.
[bookmark: _Toc472350885]4.3.3. TERMİK MANYETİK ŞALTERLER
Projede belirtilenlerde kaçak akım koruması olmalıdır.
Her fazında ani tesirli manyetik kısa devre rölesi ile termik aşırı akım rölesi bulunacaktır.
160 Amper ve üzerindeki kapasitede bulunan Termik manyetik şalterler , Elektronik koruma ünitesine sahip olmalı ve Termik ayar sahasında ayrıca zaman seçiciliğide bulunmalıdır . Bu şalterlerde Manyetik ayar sahası 0,1 0,2…1 adımlar ile 10 kademeli olmalıdır.
Bu şalterler Ters zaman eğrisine göre koruma yapabilmeli , ters uzun zaman gecikmeli açma ile aşırı yük ve açma kabiliyetine sahip olmalıdır
Otomatik şalterler, el tahrikli veya motor tahrikli olabilir. Ancak kullanıcının tahrik hızına bağımlı kalmaksızın, ani olarak devreye girmelidir.
Şalterin maksimum kesme kapasitesi ile işletme kapasitesi birbirine eşit olmalıdır.  İşletme kesme akımı= max kesme akımı   (Icu=Ics olmalıdır)
Şalterlerin devre dışı kaldığı, üzerinde işaret ile görülebilmelidir
Şalterlerin tamamına sonradan yardımcı kontak  açma bobini takılabilmelidir.
Tüm şalterlerin üzerinde anma yalıtım gerilimi anma darbe dayanım gerilimini max açma kapasitesini  kısadevre dayanma kapasitesini kullanım kategorisini belirtir etiket bulunmalıdır.
Şalterler EC 60947 ve VDE BS CEI  standartlarına uyumlu olmalıdır.
[bookmark: _Toc472350886]4.3.4. OTOMATİK SİGORTALAR
Sigortalar raya montajlı, termik manyetik açmalı tipte olacaktır.
Sigortalar gecikmesiz ve gecikmeli tiplerde olacaktır.
Otomatik sigortalar C ve D eğrisinde çalışacak
VDE kurallarına uygun olarak imal edilecek otomatik sigortalar, en az 6 kA’lik bir kısa devre akımını emniyetle açmalıdır.
Akım ve akım kesme değerleri projesinde belirtildiği gibi olacaktır.
Sigortaların icabında elle açılıp kapanması için bir el tahrik dili bulunacak ve dil üzerinde sigortaların açık veya kapalı olduğu belirlenecektir.
Sigortalara sonradan yardımcı donanım bağlanabilecek
Otomatik sigortalar EN 60898 IEC60947-2  gibi uluslar arası standartları içermelidir.
[bookmark: _Toc472350887]4.3.5. KAÇAK AKIM KORUMA  ŞALTERİ
Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış, elektrik tesisatlarında herhangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımını hissederek 10-30 ms süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, tek fazlı devrelerde 220 V, üç fazlı devrelerde 380 V ile çalışan, diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol edebilmek için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 mA, yangına karşı koruma için 300 mA değerlerinde, nötr hattı koptuğunda bile çalışabilen özellikte kaçak akım koruma rölesi olmalıdır.
Kaçak akım koruma şalteri, kendi başına devreyi kesebilecek ya da anahtarlı otomatik sigortalara (100A’e kadar) kombine edilebilecek özellikte ve raya geçmeli tipte olacaktır. Ayrıca 100A’den yüksek otomatik şalterlere kombine edilebilecek
Şalterin ön yüzünde 0-1 konumu gözükecek ve kaçak akım algılamalarında kendi başına devreyi kesecek ya da bir pim vasıtasıyla bir veya üç fazlı anahtarlı otomatik sigortaya açtırma yaptırılacaktır.
Kaçak akım koruma rölelerininden şaltere akuple edilerek takılacak olanların toprak kaçak akım ayarları 30 mA den 3 A kadar ayar edilebilme imkanı olmalı
Toprak kaçak akım röleleri ayrıca bir besleme kaynağına ihtiyac duymadan çalışabilmelidir
Kaçak akım şalter ve röleleri  IEC 61008  EN61009  ve VDE 664 standartlarını desteklemelidir
[bookmark: _Toc472350888]4.3.6. KOMPANZASYON
Kumanda ünitesi projesinde gösterilen sayıda kademeye sahip olacak ve reaktif güç rölesi vasıtasıyla ihtiyaca göre gerekli kademeleri devreye sokacak veya çıkartacaktır.
Röle sistemin durumunu devamlı izleyecek ve gerekli durumlarda bünyesindeki kontaklar vasıtasıyla kondansatör gruplarını devreye alacak veya devreden çıkaracaktır. Devreye giriş ve çıkışlarda ayarlanabilir gecikme süresi olacaktır.
Enerji kesintilerinde röle tüm kondansatörleri devreden çıkartacak, enerjinin gelmesinden sonra ihtiyaca göre tekrar sırayla devreye alacaktır.
Kompanzasyon panosu, projede gösterilen kondansatör değerleri ve diğer elektrik malzemeleri  ile  döşenecektir.
Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryası-440 V'a kadar olacaktır.
Kompanzasyon panosunda projesine uygun kademeli reaktif güç kontrol rölesi tatbik edilecektir.
Kompanzasyon panosunda örtü sacı kullanılmadığı durumda enerjili bölmelerin direk temasa karşı koruyucu materyallerle formlanması yapılacaktır.
[bookmark: _Toc472350889]4.3.7. ÖLÇÜ ve GÖSTERGE EKİPMANI
Tüm ölçü ve gösterge ekipmanları TSE standartlarına uygun olacaktır.
Ölçü ekipmanları mutlaka uygun bir şekilde kalibre edilmiş olacak, nakliye-montaj vb. nedenlerle oluşabilecek kalibrasyon hataları yüklenici tarafından bedelsiz olarak düzeltilecektir.
Ölçü ekipmanları üzerinde nominal değerleri, çevrim oranları ve diğer gerekli bilgiler silinmez bir şekilde yazılmış olacaktır. Tüm bağlantı uçları yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek şekilde işaretlenmiş olacaktır.
Dağıtım panosunda tek hat şemasında gösterilen ölçü aletleri kullanılacaktır.
[bookmark: _Toc472350890]4.3.8. AKIM TRANSFORMATÖRLERİ
Akım transformatörleri primer anma akımı projesinde gösterilen değerde, sekonder  anma akımı 5A olacaktır.
Koruma amacıyla kullanılacak transformatörlerin hata sınıfı en az 1, ölçü amacıyla kullanılacak olanların hata sınıfı 0.5 olacaktır.
Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte olacaktır.
[bookmark: _Toc472350891]4.3.9. BARALAR
Alçak gerilim ana dağıtım panoları ve tali dağıtım tablolarında, dikdörtgen kesitli bakır baralar kullanılacaktır.
Bakır baralar, mesnet ve mesnet açıklıkları, kısa devre akımlarına dinamik etkisine göre ölçülendirilecektir. Ancak, 5 mm kalınlığından az faz, nötr ve toprak barası kullanılmayacaktır.
Bakır baralar % 99.9 saflıkta, elektrolitik ve dikdörtgen kesitli olacaktır.
Baraların ek yerleri, temas direnci en az olacak şekilde birleştirilecektir. Bu birleşme kadmiyum kaplı, çelik cıvata,somun, pul ve yaylı randelalar yardımıyla yapılacaktır.
Baralarda faz belirlemek için numaralama kullanılacaktır. 
Baraların ek yerleri ile branşman alınan yerlerde temasın çok iyi olması için baralar boyanmayacaktır.
[bookmark: _Toc472350892]4.3.10. KLEMENSLER
Ray Tipi Klemensler:
Klemensler özel bir raya geçirilip, yanyana sıralanan tipte olacaktır.
Klemensler üzerine dizildiği raya, sonlandırma plakası ve klemens durdurucu ile tespit edilecektir.
Klemensler üzerine özel etiketler takılabilmelidir.
Klemense gelen iletken sıkma vidası ile sıkılmayacak, klemens kafes (boyunduruk) sıkıştırılmalı tipte olacaktır.
Klemensin iletkene değen metal kısımları gümüş veya katmiyum kaplı olacaktır.
Klemensin gövdesi, yanmaz ve erimez cins sentetik malzemeden yapılacaktır.
Klemensler, iletken kesitine uygun seçilmiş olacaktır.
Tüm klemensler yapısal olarak aynı ürün cinsine göre olacak, farklılık olmayacaktır.
Akım ölçü trafoları elektrik bağlantıları kendinden köprülenebilen klemenslerle yapılmalıdır.
[bookmark: _Toc472350893]4.3.11. KABLOLAR
Genel:
Ana Besleme kablosu NYY türü kablolar kullanılacak olup, kablo tavalarından ya da borular içerisinden çekilecek olan tüm kablolar projesinde belirtildiği şekliyle N2XH ya da NHXMH tipinde Alev iletmeyen zehirli gaz üretmeyen kablolardan olacaktır. İleride olabilecek bir arızada, bakımın kolay yapılabilmesi için kablo renklerinde bir bütünlük olması gerekmektedir.
VDE kurallarına uygun olarak imal edilecek N2XH ya da NHXMH kabloların  damar renkleri, kullanılacakları yere göre aşağıdaki gibi olacaktır.
Ana Beslemelerde kullanılacak olan kablolar : 
Trifaze 5 iletkenli NYY cinsi kablolar 
FAZ 1 (R)	:SİYAH
FAZ 2 (S) 	:KAHVERENGİ
FAZ 3 (T) 	:GRİ 
NOTR (Mp) 	:AÇIK MAVİ 
TOPRAK (PE) :SARI +YEŞİL
Kolon ve linyelerde kullanılacak olan kablolar : 
Trifaze 5 iletkenli N2XH-NHXMH-J cinsi kablolar 
FAZ 1 (R)	:SİYAH
FAZ 2 (S) 	:KAHVERENGİ
FAZ 3 (T) 	:GRİ 
NOTR (Mp) 	:AÇIK MAVİ 
TOPRAK (PE) :SARI +YEŞİL
3. Fazlı Motor Beslemesi:
NHXMH-J cinsi kablolar ile
FAZ 1 (R)	: SİYAH
FAZ 2 (S)	: KAHVERENGİ
FAZ 3 (T)	: GRİ
TOPRAK (PE)	:SARI + YEŞİL
1. Fazlı Motor Beslemesi:
NHXMH-J cinsi kablolar ile
FAZ (R/S/T)	: SİYAH
NOTR (Mp)	: AÇIK MAVİ
TOPRAK (PE)	: SARI + YEŞİL
1. Fazlı Aydınlatma:
NHXMH-J cinsi kablolar ile 
FAZ 1 (R)	:SİYAH
NOTR (Mp)	:AÇIK MAVİ
TOPRAK (PE)	:SARI + YEŞİL
3 Fazlı Aydınlatma (5 damarlı kablo)
NHXMH-J cinsi kablolar ile
FAZ 1 (R)	: SİYAH 
FAZ 2 (S)	: KAHVERENGİ
FAZ 3 (T)	: GRİ
NÖTR (Mp)	: AÇIK MAVİ
TOPRAK (PE)	: SARI + YEŞİL
Normal Anahtarlarda:
NHXMH-J cinsi kablolar ile
FAZ (GİRİŞ)	SİYAH
FAZ (ÇIKIŞ)	KAHVERENGİ
Komitatör Anahtarda:
NHXMH-J cinsi kablolar ile
FAZ (GİRİŞ)	: SİYAH 
FAZ (ÇIKIŞ	: GRİ
FAZ (ÇIKIŞ)	: KAHVERENGİ	 
TOPRAK (PE)	: SARI + YEŞİL
Sıva altı H05Z1U iletkenli borulu tesisatta kullanılacak iletken renkleri aşağıdaki gibi olacaktır. 
1 Fazlı Aydınlatma: 
FAZ (R/S/T) 	:SİYAH 
NÖTR (Mp) 	:AÇIK MAVİ 
TOPRAK (PE) 	:SARI+YEŞİL
3 Fazlı Aydınlatma: 
FAZ 1 (R) 	:SİYAH 
FAZ 2 (S) 	:KAHVERENGİ 
FAZ 3 (T)	:KIRMIZI 
NÖTR (Mp)	:AÇIK MAVİ 
TOPRAK (PE)	:SARI+YEŞİL
Normal Anahtarlarda: 
FAZ (GİRİŞ) 	:SİYAH 
FAZ (ÇIKIŞ) 	:KAHVERENGİ 
Komitatör Anahtarlarda: 
FAZ (GİRİŞ) 	:SİYAH 
FAZ (ÇIKIŞ) 	:GRİ 
FAZ (ÇIKIŞ) 	:KAHVERENGİ
Kumanda kablolarının damar renkleri siyah ve üzerleri numaralı olacaktır.
Besleme kablolarının ana tablodan ilk çıktığı, kablo taşıyıcı içinden giderken yön değiştirdiği ve alıcıya ulaştığı noktalar ile besleme hattı boyunca 30 m’de bir kablo tanımlayıcı etiketler konulacaktır.
Etiketler, metal olacak ve üzerine göçertmeli olarak kolon numarası ve beslediği tablo adı yazılacaktır. Kablo üzerine sağlam bir şekilde tespiti yapılacak ve kolayca düşmesi önlenecektir.
Tali tablo çıkışlarında, linye hatlarına da metal etiketler takılacaktır. Bu etiketlerde sadece linye numarası yazacaktır.
[bookmark: _Toc472350894]4.3.12. KABLO TASIYICILARI
Genişliği 50 - 100 -  150 mm’ye kadar olan kablo taşıyıcıları 1,5 mm, genişliği 200-250 mm’ ye kadar olanlar 1,2 mm, genişliği 300-400-500 mm ‘ye kadar olanlar 1,5 mm kalınlığında sacdan yapılmış üniversal kablo kanalı olmalıdır.
Kablo taşıyıcı kanallarının dik açılı kenar yüksekliği; tüm kanallar ’da 60 mm olmalıdır. 
Sac Kablo Taşıyıcı Kanalları eş uzunlukta üniteler halinde üretilmeli, boyları 3 m’den küçük olmamalıdır. 
Taşıyıcı kanallar ve bileşenleri harici ortamda kullanıma uygun sıcak daldırma paslanmaz malzemeden yapılmış olmalı ve delikli yapıda olmalıdır.
Kablo taşıyıcı kanal imalatında TS 822 standartları ve DIN 17162 – 55928 normlarına uyulmalıdır.
Yüksek kaliteli demir esaslı malzeme; TS.822 standartlarına uygun, sıcak daldırma metodu ile çinko kaplanmalıdır. Daha sonra delme kesme işlemi uygulanan sac malzeme, her iki tarafındaki çinko katmanının katodik etkisi ile paslanmaya karşı korunmalıdır.  DIN 17612
Taşıyıcı kanal yükseklik değiştirdiği yerlerde seviye değiştirme modülü kullanılmalıdır.
Taşıyıcı kanalın yön değiştirdiği yerlerde: 90 yatay dönüş elemanı, yatay (T) bağlantı elemanı, dörtlü dönüş elemanı kullanılmalıdır.
Dikey iniş çıkışlarda, pano kablo bağlantılarında, priz grup vb. bağlantılarda:
Dikey (T) duvardan iniş elemanı - Dikey (T) Ortadan İniş / Çıkış elemanı kullanılmalıdır. 
Taşıyıcı kanalların birbirlerine bağlantıları, Ekleme Modülleri ile yapılmalıdır.
Kablo yoğunluğu nedeniyle, farklı genişlikte kullanılan kanalların bağlantıları ise Redüksiyon Modülleri ile yapılmalıdır.
Bağlantı montajı için kadmiyum kaplı, m6 cıvata ve somun kullanılmalıdır. Cıvata bombe başlı ve tırnaklı olmalıdır.
Gerek ekleme modülleri ve gerekse redüksiyon modüllerinde kullanılacak Ek civata takımı adedi:  (Kablo kanalının kenar yüksekliği 60 mm ise )  8 adet olmalıdır.
Kablo taşıyıcı kanallar sıcak daldırma paslanmaz kanal kapakları ile kapatılmalıdır.
Kablo taşıyıcılarına her 3m için 2 adet duvara çelik dübel ile montajlı taşıyıcı L tipi konsol kullanılmalıdır.
Kablo taşıyıcılarının dikey kısımları ile yatayda fiziki temasa maruz olan ve göze görünen kısımları kanal taşıyıcıları kapakları ile kapatılacaktır. Bunun için ek bir bedel ödenmeyecektir.
[bookmark: _Toc472350895]4.3.13. BUATLAR
[bookmark: _Toc472350896]DÂHİLİ TİP KOLON BUATI
Bina içinde döşenmiş ana besleme hatlarından kol almak gerektiğinde İdarenin izni alınarak değişik ebatlarda plastik buatlar kullanılacaktır.
Yanmaz plastikten mamul buatlar 750 Co ısıda 30 sn de kendiliğinden sönme özelliğine sahip olacaktır
Buatların içinde ray ve klemens montajına uygun kaideler bulunacaktır buat boyutları, iletken sayı ve kesitine göre boyutlanacak ve 35 mm2’den büyük kesitli kablolar için giriş ve çıkışlarda özel kablo başlıkları kullanılacaktır.
Buat kapakları dört adet plastik veya metal vida ile gövdeye bağlanacak ve kapak contası ile rutubete karşı korunmuş olacaktır koruma sınıfı IP55
Dâhili tip kolon buatında toprak cıvatası bulunacaktır.
Buatların gövde rengi panoların rengine uygun RAL 7035 olacaktır.
[bookmark: _Toc472350897]NORMAL SORTİ BUATI
Yanmaz plastikten mamul buatlar 650Coısıda 30 sn de kendiliğinden sönme özelliğine sahip olacaktır
Etanş tesisatta kullanılan buatlar vidalı kapaklı, giriş ve çıkışta rakorlu olacak, kapak ve rekorlarca lastik contalar bulunacak ve buatın içine su girmeyecektir.
Buatlar en fazla 4 rakorlu olacak 4’den fazla kablo girişi yapılmayacaktır.
Buat rakorları, kablo bağlantılarından sonra dişli ve lastik contalı kapağı ile iyice sıkıştırılacaktır. Sızdırmazlık sınıfı IP 55 olmalıdır.
Tüm plastik buatlar EN 60695.2-1 gibi uluslar arası standartlara uygun olacaktır.
[bookmark: _Toc472350898]4.3.14. DATA ve TELEFON TESİSATI
Data ve telefon kabloları projesinin incelenmesinden de görüleceği gibi ağırlıkta ofislerde yoğun olarak kullanılmakta olup projesinde belirtildiği şekli ile süpürgelik üzeri kanallar üzerine monte edilecek olan Data ve Telefon prizleri için kablo çekilecektir.
Yukarıda belirtildiği gibi Data, Telefon sistemlerinin her ikisinde de Bakır kablolama sistemi yapılacak olup , Cat6 standardında FTP (Foiled Twisted Pair) AVG 24 LSZH 550 mHz  alev iletmeyen halogen free kablo kullanılacaktır.
İhaleyi alan firma, bu tesisatı kendi bünyesinde bulunan elemanlar ile veya taşere ederek yaptırabilecektir ancak bu kablolamayı yapacak olan ekibin, Yapısal kablolama uygulama belgesine sahip  bir ekip olması gerekmektedir. Firma bu kabloları yapısal kablolama belgesi olmayan ve yapının elektrik tesisatını yapan ekibe yaptırmasına müsaade edilmeyecektir
[bookmark: _Toc472350899]DATA TELEFON PRİZLERİ
Telefon ve Data  prizleri EIA/TIA 568 B.2-1 spesifikasyonlarina uygun olacak ve aşağıdaki performans değerlerini sağlayacaktır.


	Freq.(MHz)
	Max. Zayıflama (dB)
	Min.Return Loss (dB)
	Min. NEXT (dB)

	62.5
	0.06
	42.3
	61.5

	100
	0.06
	33.2
	57.7

	200
	0.6
	21.2
	52.5

	
	0.1
	17.4
	47.9


Data prizleri RJ-45 tipinde olacak, T568A ve T568B baglanti tiplerinin her ikisini birden destekleyecektir.
 Data prizleri 110 Connect tipi olacak ve farklı tip çerçevelere uygun olacak şekilde modüler olacaktır.
 Data priz kontakları, kontak bölgesinde min. 1.27 mikron kalınlığında altın, lehim bölgesinde min. 3.81   mikron kalınlığında kalay kaplı olacaktır
Kablonun, prize sonlandırılması sırasında, kablonun sarmal-çiftlerini, burgu oranını bozmadan, aynı anda sonlandırılan ve aynı anda kesen, bir sonlandırma aleti kullanılacaktır. Priz üzerindeki kontak bloklara zarar vermesini önlemek amacıyla sonlandırma işlemi çakma aleti ile yapılmayacaktır.
IDC blok ile kablo bağlantısının, kablo geçiş güzergâhı boyunca kabloda meydana gelebilecek zorlama ve çekmelerden etkilenmesini engellemek amacıyla, IDC bloklara, kablo sabitleyicisi takılacaktır.
Kablo sabitleyicisi tek parçalı olacak ve ortası kablonun bloklara dik olarak sonlandırılacağı şekilde boş olacaktır.
Sistem performansının başta ve sonda aynı olmasını sağlamak amacıyla data prizleri daha sonra tesis edilecek aynı teknik özellikteki patch panellere sahip markaların ürünleri olacaktır 
Tesis tamamlanmasına müteakip kablolardaki kayıplar müşavir firma Elektrik mühendisleri nezaretinde uygun cihazlar ile ölçülerek kayıt altına alınacaktır . Standart değerlerin üzerinde kayıplara sahip olan hatların değişimi yapılarak ölçümleri yeniden yapılacaktır.
[bookmark: _Toc472350900]4.3.15. ARMATÜRLER
Aydınlatma tesisatında kullanılan armatürler için detay verilmiş ise, detaydaki esaslara göre imal edilecek, belirtilen markalara göre temin edilecektir.
Armatürlerin imalatı veya belli markalara göre temininden önce Malzeme listesinde belirtilen markalardan ,işverenin beğenisine sunulacaktır . Beğenilen  numune veya katalog, broşür v.b. kontrolluğa gösterilip görüş ve onay alındıktan sonra sipariş bağlantısı yapılacaktır.
Halojen ampullü armatürlerde, yanmaz malzemeden veya porselen malzemeden yapılmış klemensler son bulacaktır.
Bütün balastlar TS veya VDE standartlarına uygun olarak imal edilecek ve flüoresan ampul balastları elektronik tipte balastlar olarak kullanılacaktır. Bütün elektronik balastlarda hattı harmoniklerden korumak için hat filtresi balastta üretilen yüksek frekanstaki elektro manyetik dalganın ortamdaki elektronik ve hassas cihazları etkilememesi için radyo filitresi bulunacaktır. Ayrıca üretildiği ülkenin telekomünikasyon kuruluşları tarafından bu durum belgelenecektir, (ALMAN EMV gibi)
Yansıtıcı olarak kullanılan alüminyum yüzeyler gayet düzgün ve parlak olacaktır. Bu yüzeyler ile armatür yansıtıcıları üzerlerindeki elokse kalınlığı 8-10 mikron olacaktır. Alüminyum saflığı min. % 99.99’den büyük olacaktır. Seri imalata geçmeden önce istenilen parlaklık ve elokseye haiz numune yapılacaktır.
Akkor flamanlı, halojen v.b. ampullü, yüksek ısı yayan armatürlerin iç bağlantılarında silikonlu yanmaz Kablolar, hareketli bağlantılarda ise fleksibi (NYMHY) tipi kablolar kullanılacaktır.
Armatür saç işçiliği gayet itinalı olacak ve bitmiş armatürlerde punta ve kaynak izleri bulunmayacak, köşeler düzgünce kıvrılmış olacaktır.
Bütün armatürler, projelerde gösterilen tip ve güçte ampulü alacak büyüklükte olacaktır.
Arrnatürlerin elokse olmayan madeni yüzleri pasa karşı elektrostatik en az 50 mikron toz boya ile boyanacaktır. boya rengi kontrolluk tarafından tayin edilecektir.
Etanş armatür!erin üretiminde gerekli özen gösterilerek sızdırmazlık temin edilecektir Etanş duylu fluoresan armatürlerin üretimde sızdırmazlık koşullarını yerine getirmelidir. Etanj duylar ithal olacaktır (VDE, KEMA, UL STANDARTLARINDA OLACAKTIR)
Ofis alanlarındaki ve bilgi işlem odalarındaki aydınlatma armatürleri, bilgisayar monitörlerinden ışığın yansıyarak, operatörlerin gözlerinin kamaşmasına engel olacak şekilde CIBSE TM10 standardına (kategori 1) uygun olarak seçilecektir. Uygunluk hesapları yapılarak kontrolluğun onayına sunulacaktır.
Armatürlerin seçimi ve montajı ile ilgili detaylar dekorasyon projelerinin tamamlanmasından sonra ortaya çıkacaktır. 
[bookmark: _Toc472350901]PANEL LED ARMATÜRLER
Sıva üstü için DKP saç gövdeli olacaktır.
Opal difüzörlü olacaktır.
SMD led kullanılmalıdır.
Keşifte belirtilen ölçülerde veya yakın ölçülerde olmalıdır.
Armatürler minimum 4500-5500 lm aralığında olmalıdır.
4000 K renk sıcaklığında olmalıdır.
220-240 V gerilimde ve 50-60 Hz frekans aralığında çalışabilmelidir.
Armatüre ait camlar temperli olmalıdır. Armatürün kullanılacağı yer gıda tesisi olmasından dolayı cam kırıldığında dağılmayacak şekilde filmli olarak üretilmelidir.
Koruma sınıfı IP65 olacaktır, su ve toz geçirmezliği sağlamak için ısıya karşı dayanıklı contaya sahip olmalıdır.
-10C ile + 30C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilmelidir.
Faydalı lümen ömrü minimum 50.000 saat olacaktır. (Başlangıç lümen seviyesinin, %80 lümen seviyesine düştüğü süre)
CE ve ENEC belgelerine sahip olmalıdır.
Armatürlerin bağlantı klemenseleri soketli tipte olacaktır ve bağlantı yapılırken armatürün IP koruma seviyesi bozmayacak şekilde bir kablo giriş yerine sahip olacaktır.
Projede belirtilmiş armatürler kitli armatür olacaktır. Bu armatürler herhangi bir elektrik kesintisinde en az 3 saat (ortamda 10 lux aydınlatma düzeyi oluşturacak şekilde) yanacaktır.
[bookmark: _Toc472350902]LİNEER LED ARMATÜRLER
SMD led kullanılmalıdır.
Sıva üstü için DKP saç gövdeli olacaktır.
Armatürler minimum 4500-5500 lm aralığında olmalıdır.
4000 K renk sıcaklığında olmalıdır.
220-240 V gerilimde ve 50-60 Hz frekans aralığında çalışabilmelidir.
Armatüre ait camlar temperli olmalıdır. Armatürün kullanılacağı yer gıda tesisi olmasından dolayı cam kırıldığında dağılmayacak şekilde filmli olarak üretilmelidir.
Koruma sınıfı IP65 olacaktır, su ve toz geçirmezliği sağlamak için ısıya karşı dayanıklı contaya sahip olmalıdır.
-10C ile + 30C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilmelidir.
Faydalı lümen ömrü minimum 50.000 saat olacaktır. (Başlangıç lümen seviyesinin, %80 lümen seviyesine düştüğü süre)
CE ve ENEC belgelerine sahip olmalıdır.
Armatürlerin bağlantı klemenseleri soketli tipte olacaktır ve bağlantı yapılırken armatürün IP koruma seviyesi bozmayacak şekilde bir kablo giriş yerine sahip olacaktır.
Projede belirtilmiş armatürler kitli armatür olacaktır. Bu armatürler herhangi bir elektrik kesintisinde en az 3 saat (ortamda 10 lux aydınlatma düzeyi oluşturacak şekilde) yanacaktır.
[bookmark: _Toc472350903]Ø20-Ø26 SPOT LED ARMATÜRLER
SMD led kullanılmalıdır.
Armatürler minimum 1750-2300 lm aralığında olmalıdır.
4000 K renk sıcaklığında olmalıdır.
220-240 V gerilimde ve 50-60 Hz frekans aralığında çalışabilmelidir.
-10C ile + 30C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilmelidir.
Faydalı lümen ömrü minimum 50.000 saat olacaktır. (Başlangıç lümen seviyesinin, %80 lümen seviyesine düştüğü süre)
CE ve ENEC belgelerine sahip olmalıdır.
Armatürlerin bağlantı klemenseleri soketli tipte olacaktır ve bağlantı yapılırken armatürün IP koruma seviyesi bozmayacak şekilde bir kablo giriş yerine sahip olacaktır.
Projede belirtilmiş armatürler kitli armatür olacaktır. Bu armatürler herhangi bir elektrik kesintisinde en az 3 saat (ortamda 10 lux aydınlatma düzeyi oluşturacak şekilde) yanacaktır.
[bookmark: _Toc472350904]DOWNLIHT ARMATÜRLER
Herhangi bir alet kullanılmadan pratik ve hızlı montaj yapılabilen asma tavan tipi armatürlerdir.
Gövde: Darbelere, aleve ve UV'ye dayanıklı polikarbon dan imal edilmiş olacaktır
Reflektör: Vakum-Metalizasyon yöntemi ile % 99,99 saflıkta alüminyum ile kaplanmış ve üzeri darbelere aleve ve UV'ye dayanıklı, toza, el izine, çizilmeye karşı ekstra koruma sağlayan ve silinebilen koruyucu polikarbon.kaplamalı olacaktır.
Duylar: ENEC Belgeli yanmaz duy.
Balastlar: EEI : A2 Sınıfı Elektronik balast (Phılıps – Tridonic)
Ampulleri 1x18 W ve 2 x 26 W Yatay montaj ampullü (phılıps-Osram)
[bookmark: _Toc472350905]SIVAÜSTÜ FLORESAN AYDINLATMA ARMATÜRÜ
Gövde : Mat Polyester beyaz boyalı Önceden galvanizlenmiş A1 kalite DKP saçtan mamul imal edilmiş olacaktır
Reflektörü : Pirizmatik tip akrilik 
Duylar: ENEC Belgeli yanmaz duy.
Balastlar: EEI : A2 Sınıfı Elektronik balast (Phılıps – Tridonic)
Ampulleri 2x TL5 36 W (phılıps-Osram)
[bookmark: _Toc472350906]HAREKETLİ METAL HALİDE AMPULLU SPOT ARMATÜRÜ
Gövde : Mat Polyester beyaz boyalı Aluminyum döküm den imal edilmiş olacaktır
Reflektörü : Mat Aluminyum reflektörlü
Isıya dayanıklı serigrafik ön camlı 
Yatayda 355 º ve dikeyde 45 º hareket kabiliyetli
Duylar: ENEC Belgeli yanmaz duy.
Balastlar: EEI : A2 Sınıfı Elektronik balast (Phılıps – Tridonic)
Ampulleri 1x HID 70 W (phılıps-Osram)
[bookmark: _Toc472350907]AMPÜLLER
18-26 W tasarruflu, 36-54-80 W fluoresan ile 70 W Metalhalide ampul olacaktır.
18-26 W tasarruflu ampüller (Phılıps veya Osram marka) , aynı ışığı veren standart akkor flamanlı ampüllere göre yaklaşık %80 daha az elektrik enerjisi harcayan, en az 10.000 saat ömürlü, 220-240 V gerilimle çalışan, çeşitli şekillerde dizayn edilen (birli, ikili, üçlü, dörtlü vb), ince fluoresan tüplerden yapılmış, ilgili TSE standartlarına uygun 830 renk kodunda imal edilmiş ampül olacaktır.
36-54-80 W fluoresan ampüller TSE 183 ‘e uygun, BÖLÜM 9 ‘da zikredilen armatürler için kullanılabilecek, gün ışığı renginde, olacak ,soğuk odalarda kullanılacak olan ampuller -18 ºC de çalışmaya uygun olacaktır.
[bookmark: _Toc472350908]PRİZ VE DUYLAR
Sıva Altı Prizler:
Prizler mutlaka topraklı tip olacaktır.
Prizler mutlaka topraklı tip olacaktır.
Prizler TSE 40 ’na uygun üretilmiş ve ISO belgeli olacaktır.
Kablo giriş kesiti 3x2,5 mm2 olacaktır
Tırnaklı veya vidalı montaj tipine sahip olacaktır.
Prizler en az IP 20 Koruma standardına sahip olacaktır
Tek fazlı prizler en az 16 A-250 V kapasiteli olacaktır.
Proje belirtilmesi durumunda prizler kapaklı tip olacaktır.
Kesintisiz güç kaynağından beslenen prizler, diğer enerji prizlerinden farklı olacak, toprak kontakları dışında ayrıca bir ayak bulunacaktır ve farklı renkte olacaktır.
Duylar:
Duylar, ampulün çıkardığı ısıdan zarar görmeyecek ve ampul her zaman kolaylıkla takılıp çıkartılabilecektir.
Fluoresan ampul duyları, yüksek ısıya dayanabilen plastik malzemeden yapılacak ve eriyip yanmayacaktır. Ampul ve starter duylarının kontakları bronz olacak ve zaman la esnekliğini kaybetmeyecektir.
Rutubetli ve tozlu hacimlerde kullanılan fluoresan ampul duyları IP65,etanj olacak, suya ve neme karşı iyi korunacaktır. Etanj duylar ithal olacaktır (VDE, KEMA vb. standartlarına haiz olacaktır.)   
Duylar, Floresan , Enkandesen ve Halojen  ampul kullanılan tüm armatürlerin  duyları üzerinde montajlı olacaktır bununla ilgili yeterli miktarda yanmaz kablosu vidası kablo yüksügü  ve montajı için gerekli her tülü donanım dahildir.
[bookmark: _Toc472350909]PRİZ KOMBİNASYONLARI
Kombinasyon kutuları mutlaka IP67 koruma sınıfında olmalıdır.
Kombinasyon kutularında şeffaf kapaklı kilitlenebilir IP67 koruma sınıfına haiz 220*300mm ölçülerinde olmalıdır.
Kombinasyon kutusunun ön yüzünde sadece 1 ad. 5x32A IP67 trifaze priz yan yüzlerinde ise 1’er adet 2P+T monofaze priz bulunmalıdır.
Kombinasyon kutularına kablo giriş-çıkışları IP 67 özellikli PG21 kablo rekoru ile olmalıdır.
Kablo tavasından kombinasyon arasındaki kablo atlamalarında sıva altı tesisat borusu kullanılamayan yerlerde emt boru ve spiral boru ile kablo koruması yapılmalıdır.
[bookmark: _Toc472350910]4.3.16. BİNA İÇİ TESİSATI
Genel:
Tesisat, Resmi Gazetenin 4/11/1984 tarih ve 18565 sayılı kararları ile neşredilen “ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ” hükümlerine göre yapılacaktır. Burada sözü geçmeyen hususlar için, TSE, VDE veya benzeri standartlar geçerli olacaktır.
Tesisat, Panolardan başlayıp alıcılara kadar devam edecek, kullanılacak malzemeler ilgili bölümlerde anlatılan nitelikte olacaktır.
Tesisatta kullanılacak bütün iletkenler imalat boyunda ve tek parçalı olacak, hiçbir surette ekli iletken kullanılmayacaktır.
Her tür alıcılara ait besleme ve kumanda hatlarının döşenmesi ve uçların alıcıya bağlanması elektrik yüklenicisi tarafından yapılacaktır.
Binada her türlü delik için tedbir alınmış olmasına rağmen, ileride uygulama sırasında delik delmek gerekirse her turlu delme işi hıltı veya elmas uçlu matkaplarla yapılacak, kesinlikle keski kullanılmayacaktır
İmalat süresince diğer yüklenicilerle iş birliği yapılarak lüzumlu tedbir önceden alınacak, döşeme ve duvarlarda lazım olacak delik ve kanalları elektrik yüklenicisi açacaktır.
Tesisatta yanmaz plastik ve halojenden arıtılmış klemens kullanılacaktır Eriyen ve yanan cins klemens kesin olarak kullanılmayacaktır.
Tesisatta ışık ve priz devreleri ayrı olacak ve ayrı sigortalardan beslenecektir
Tesisatta kullanılan tablolarda tablo yükleme cetvellerinde belirtildiği şekilde tam yük altında çektiği akımın fazlara göre dengelenmesi sağlanacaktır.
Tesisat ve bina genelinde Potansiyel dengelenmesi sağlanacaktır.
[bookmark: _Toc472350911]SIVA ALTI TESİSATI
Bu tür tesisat, estetik güzellik aranılan yerlerde ve inşaat şekil ve durumunun müsaade etmesi halinde yapılacak yerlerdir. Yüklenici, inşaatın devamınca, kendisinden önce beton yâda duvar içine döşenmiş boruların kontrolunu yapacak, çalışmayan borular varsa bunları içinden kablo çekilir hale getirecektir. 
Tesisatta yerine göre galvaniz, çelik, PVC  veya spiral boru kullanılacak, boruların ancak üç tanesi yan yana döşenebilecektir. Daha fazla borunun yan yana döşenmesi halinde, aralarında 4 cm mesafe bulunan üçlü gruplar teşkil edilecektir. Aksi halde boru grubu sıva teli ile örtülecek ve sıva teli için ücret ödenmeyecektir.
Buatların aynı seviyede ve düzgün bir şekilde olmalarına dikkat edilecek, aksi halde çarpık, çukurda kalmış veya farklı seviyede olan buatlar, masrafı elektrik yüklenicisine ait olmak üzere düzeltilecektir.
İletkenler, tesisat ve sıva işleri tamamlandıktan sonra çekilecek ve iletken renk kotları kablolar bölümünde belirtilen renklerde olacaktır.
Tesisatta kullanılan yuvarlak buatlara 4’den fazla boru girişi yapılmayacak, daha fazla sayıda boru girişinin yapılması gerekli olan yerlerde, 10x10 cm veya 12x12 cm’lik kare buatlar kullanılacaktır.
Sıva altı kare buatların gövde ve kapakları alev almaz sert plastik malzemeden olacak. Kapak gövdeye 4 vida ile tespit edilecek ve kenarlarda toz ve rutubet almaya karşı conta bulunacaktır Sıva altı kare buatlar temin edilmeden önce kontrollüğün mütalaası alınacaktır.
[bookmark: _Toc472350912]SIVA ÜSTÜ TESİSATI
Bu tür tesisat asma tavan içerisinde ve bodrum katın bir kısmında uygulanacaktır.
Asma tavan olmayan hacimlerde, kablolar duvar üzerinden veya kablo Taşıyıcı içinden döşenecektir. Kablolar, duvara kroşe ile tespit edilecek. Kablo taşıyıcısına plastik kablo bağı ile bağlanacaktır.
Asma Tavan bulunan mahallerdeki kablolar önceden hazırlanacak olan kablo tavaları içerisinden taşınacaktır. Ancak, anahtar, priz. buton, kontrol cihazları v b. inişlerin duvarda sıva altı olması gerekli yerlerde, asma tavan içinde geçiş buatları kullanılacaktır. Buat ile cihaz arasında sıva altı Halojen free ve alev iletmeyen plastik ya da spiral boru kullanılacaktır
Linye ve kolon hatlarına kablolar bölümünde bahsedildiği gibi, metal etiketler takılacaktır.
Etanj tesisatta kullanılacak malzemeler rutubetli yerler için imal edilmiş olacak, etanş armatür ve buatlarda güvenlik (topraklama) hatlarının tespiti için paslanmaz malzemeden yapılmış cıvata bulunacaktır.
Kabloların döşendikleri her yerde, çaplarının 12 katından daha küçük yarıçaplı kavisler yapılmayacaktır.
Tesisatta takoz olarak dübel kullanılacak ve bunlar taşıyacakları yüke göre plastik veya metal olacaktır.
. Linye hatları için, 2.5 mm2, sorti hatları için 1.5mm2 olmak üzere plastik izoleli H05Z1U veya NHXMH-J tipi kablolar, gerektiğinde ateşe dayanıklı kablolar kullanılacaktır.
Linyeler, bina içinde belirli bir yerin veya yerlerin sortilerini besleyen hatlardır projede gösterildiği şekilde tesis edilecektir. 
Güvenlik hatlı ışık devrelerinde, güvenlik hatları tali tablodan armatüre kadar devam edecek rutubetli yerlerdeki tesisat etanş malzeme ile yapılacak, anahtar ve buatlar rekorlu olacaktır.
Üç fazlı sortilerde faz sırası ve dengelemesine bilhassa dikkat edilecektir.
Priz hatları en az 2,5 mm2 olmak üzere plastik izoleli H05Z1U veya NHXMH-J tipi kablolar ile yapılacaktır.
Güvenlik hatlı priz devrelerinde, güvenlik hatları tali tablodan prizlere kadar devam edecek, sıva üstü etanş priz sortilerinde tesisat tamamen antigron malzeme ile yapılacak, priz ve buatlara kablo girişlerinde rakor kullanılacak, prizler ilgili bölümlerde anlatılan nitelikte ve 16A’lik olacaktır.
Süpürgelik üzeri tesisat kanalı döşenecek olan 1- 2-3 ve 4 katlarda, yukarıda malzeme tanımı yapılmış olan spiral borulardan, duvar sıvalarına başlanılmadan önce projede gösterilen her iniş noktasından 3 adet Ø 36 spiral boru duvar içerisine monte edilecektir. Bu borular için duvarda açılacak olan tesisat kanalı bu işe uygun bir makine ile açılacak olup keski çekiç kullanılarak açılmayacaktır. Açılan kanala 3 adet Ø 36 spiral boru bir ucu asma tavan seviyesinden 10 cm yukarıya gelecek şekilde diğer ucu ise süpürgelik üzerine döşenecek olan plastik kanalın orta seviyesine kadar indirilecektir. borular tuğla duvara uygun uzunluktaki kablo bağı ile en az 4 yerinden bağlanacak ve sıva esnasında çatlama olmaması bakımından bu borular üzerine sıva filesi yapılacaktır. Bu tesisat için çekilecek burulardan 1 tanesi şebeke pirizi, bir diğeri UPS prizi ve üçüncüsü ise data telefon kabloları için tesis edilmiş olacaktır. Bu nedenle kablolama yapılırken proje üzerinde gözüken ilk piriz seviyesine yetişecek ölçüde çekilecektir. İlk pirize kadar olan kablolar sıvanın tamamlanıp, boyaya başlanılmadan önce çekilip rulo haline getirilerek iniş noktalarına bırakılacaktır. Son kat boyaların tamamlanmasından sonra kablo kanallarının montajları yapılarak priz bağlantıları gerçekleştirilecektir.

[bookmark: _Toc472350913]4.3.17. KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI
UPS gücü, ve giriş-çıkış bağlantı bilgileri projesinde belirtildiği gibi olacaktır.
Tam yükte 30 dk akü kapasiteli olacak, harici akü kabini olmayacaktır.
Yüksek Verim (≥%95 Online Mode)
Çıkış Güç Faktörü (0,9)
Geniş Giriş Gerilim Aralığı (80V-280V)
Yüksek Giriş Güç Faktörü (>0,99)
Çok Düşük Çıkış Gerilim Harmoniği (<%2 Lineer Yükte)
Jenaratör İle Uyumlu Çalışma
Düşük Kurulum ve İşletme Maliyeti
Grafik LCD Ekran veya Dokunmatik Ekran
IGBT teknolojisiyle imal edilmiş olacaktır.
[bookmark: _Toc472350914]4.3.18. TOPRAKLAMA TESİSATI
Koruma Topraklama tesisatı müstakil olarak pano-bina civarında yapılacak ayrıca bir topraklama tesisatı teması mümkünse sağlanacaktır.
Tesisattaki tüm kablo tavaları ve pano kaideleri uygun bağlantılar ile topraklanacaktır.
Koruma topraklamasında TN-S sistem tesis edilecektir.
4.3.19 TRANŞE, BORULAMA, İNŞAAT ELEKTRİK İŞLERİ
Elektrik işlerinde geçerli olmak üzere keşifte geçen aşağıdaki işlerin özel birim tarifleri verildiği gibidir.
Mini Tranşe 
Elektrik işlerinde geçerli olmak üzere her türlü yumuşak-sert ve döşeme zemin üzerinde ihtiyaç olan elektrik tesisatının geçirilmesi için kanal açma, borulama ve kablolaması yapılınca tabii zemine uygun olacak şekilde kapatma işleridir. Kanal genişliğine göre değişiklik göstermez, ölçü birimi metredir.
Ag Besleme Tranşe
Elektrik işlerinde geçerli olmak üzere yönetmeliğe uygun olan tuvanen kanal yapımı işidir. Her türlü yatay dikey taşıma, kazı açma-kapatma, harfiyat işleri, tuvanen malzeme (kum, tuğla), güvenlik şeridi, tuvanen dolgu malzemesi dahildir. Ölçü birimi metredir.
Dikey Kırma, Delme, Kesme, Alçı-boya-yalıtım vb. İnşaat İşleri
Elektrik işlerinde geçerli olmak üzere ihtiyaç halinde karotla zemin-tavan betonlarının açılması işi, elektrik tesisatlarının geçirilmesi için yapıda açılan inşaai pençeler gibi büyük inşaat işleridir, ölçü birimi adettir.
[bookmark: _Toc472350915]
4.4. ARIZA İŞLERİ: 
4.4.1. İş yerinde bir elektrik arızası olduğu ve acil olarak müdahalenin istendiği durumda Yüklenici tarafından ivedi olarak arızaya müdahale edilip gerekli çalışmalar yapılacaktır.
 4.4.2. Yükleniciden kaynaklanan arızalarda bu ödeme yapılmayacaktır.
4.4.3. Genel bakım çalışmalarında giderilen arızalar için arıza ihbar bedeli ödenmeyecektir.
4.4.4. Arıza ihbarlarında işverence acil olduğu belirtilen çağrılara en az 120 dakika içerisinde müdahale edilmelidir. Bu sürede müdahale edilmediği takdirde yüklenici geç kalınan her dakika için ilgili kalemde %1 cezai işleme tabidir.
4.4.5. Arıza ihbar işlerinde kullanılan malzemelerin bedelleri (malzeme+montaj) ayrıca ödenecektir.
4.4.6. Yapılan bir arıza ihbarı için bir kez ilgili kalemden ödeme yapılacaktır. Arızanın Yükleniciden kaynaklı tam giderilemeyişinden ötürü ikinci kez iş yerine gidilmesi durumunda ek bedel ödenmeyecektir.
4.4.7. Arıza ihbarları işveren tarafından yazılı olarak, e-mail ortamında, servis talep formu ile verilecek olup, personelden sözlü ihbarlar alındığında, ihbarlar değerlendirilecek ve işveren yetkilisinden yazılı servis talebi alınacaktır. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İşveren tarafından arıza ihbar çağrısı yapacak kişilerin bilgileri Yüklenici’ye bildirilecektir.
4.4.8. Arıza ihbarlarında düzenlenecek servis formu mağaza personeline imzalattırılacak, bir sureti mağazaya teslim edilecektir.
4.4.9. Arıza ihbarlarının ödemeleri için onaylı servis formları referans alınacaktır.
[bookmark: _Toc472350916]4.4.10. Herhangi bir arıza olmadığı halde farklı işyerlerindeki çok küçük acil tesisat işlerini İşveren toplu olarak belirlenen bir günde Yükenici’den yapılmasını istediği durumlarda bu işlerle ilgili tek bir arıza bedeli kaleminden ödeme yapılacaktır. 
4.4.11. Arıza ihbar işlerinde yapılan işlemler, görsel olarak video ve fotoğraf formatında kayıt edilecek, düzenlenen servis formunda bu kayıtlarda yer alacaktır.
4.4.12. Arıza ihbar işlerinde yüklenici tarafından düzenlenen servis formlarında şu bilgiler kesinlikle olmalıdır.
-İhbar eden kişi, işyeri, adres ve iletişim bilgileri, ihbar zamanı,
-Arızanın konusu, mahiyeti, risk derecesi vb. detaylı bilgisi,
-Servis yetkilisinin ismi, iletişim bilgileri, iş yerine müdahale zamanı,
-Servis yetkilisinin arızanın sebebine teşhisi,
-Yapılan işlemler, kullanılan malzemeler,
-Servis yetkilisinin ve iş yeri yetkilisinin hizmetin yerine getirildiğine dair yazılı onayları,

5.TİCARİ VE DİĞER HÜKÜMLER:
5.1. Hakedişler aylık olarak yapılacaktır.
5.2. Hakediş ödemesi …. gün içinde yapılacaktır.
[bookmark: _GoBack]5.3. Sözleşmeyle ilgili son hakkediş kesin hakkediş olarak yapılacaktır. Kesin hakkediş ile birlikte genel kesin kabulü yapılacaktır.
5.4. Yüklenici sözleşme bedelinin %10 tutarında 1 yıl süreli kesin teminat mektubu sunacaktır.   
5.5. Üreticilere ait garanti belgeleri Yüklenici tarafından İşveren’e sunulmalıdır.
5.6. İhale sonucunda Yüklenici ile yapılacak sözleşmede yer alacak birim fiyatlara hiç bir şekilde fiyat farkı verilmeyecektir. Teklif veren firmaların bu hususu dikkate almaları gerekir.
5.7. Yüklenicinin teklif fiyatlarına, yüklenici tarafından temin edilecek her türlü malzemenin iş başına kadar ve sonraki yatay, düşey taşıma ile yükleme, boşaltma ve yerine montaj ücretleri dâhildir. Yüklenici işin devamınca, birim fiyatlara ilave olarak herhangi bir malzeme ve imalat için taşıma, yükseklik veya derinlik farkı ücreti isteyemez. 
5.8. Yüklenici yaptığı elektrik tesisatından, kontrolün fenni şartlara aykırı veya kusurlu bulduğunu, kontrolün belirlediği süre içinde yıkıp veya demonte edip, yeniden bedelsiz olarak yapmakla yükümlüdür. 
5.9. Yüklenici, İşveren tarafından kusurlu görülen veya yeterli olmayan diğer teknik personel, işçi veya ustaları da derhal değiştirecektir.
5.10. Yüklenici, işin  yapımı için her türlü ekipman ve el takımları  (vinç, jeneratör, forklit, iskele, merdiven, hilti, kaynak makinesi,boru kanal açma makinası , matkap, havya, spiral taşı, anahtar, pense, torna vida, kablo sıkma  pensi,  makara  ayağı    vb. )  ve  bunların  uçlarını  temin  edecek  ve  ayrıca  yapmış    olduğu  işlerde standartlara uygun el takımı ve makine bulunduracaktır (örnek: Klemensleri, klemens tornavidası ile sıkacak, cıvata ve somunları anahtarla sıkacak vb.). Yüklenici, İşveren’den herhangi bir malzeme, takım vb. talebinde bulunmayacaktır. Söz konusu malzemelerin kaybolması, çalınması durumunda İşveren her hangi bir sorumluluğa sahip değildir.  
5.11. İşlerin yapımı sırasında işçilik ve montaj hatalarından ötürü vuku bulacak tüm zarar ziyanın giderilmesi, tazmini Yüklenicinin yükümlülüğündedir.
5.12. Malzemelerin tüm nakliye giderleri ve Yüklenici çalışanlarının ulaşım, yemek ve barınma masrafları yükleniciye aittir. 
5.13. Şantiyede işlerin yapıldığı bölümler düzenli ve düzgün tutulacak, atık ve enkaz malzemeleri yapım süresi boyunca temizlikle taşınacaktır. Her gün sonunda montaj sahasında oluşabilecek yanabilir atıklar, kartonlar, kâğıtlar iş sahasında toplanarak İşveren’in göstereceği bir yere atılacaktır.
5.14. İşin yetişmemesi ve fazla çalışma gerektiren durumlarda Yüklenici, İşverene bildirmek kaydı ile gece ve hafta sonu çalışması da yapabilir. Bu fazla çalışma için Yüklenici İşverenden herhangi bir ücret talep edemez. İşveren’in talebiyle yapılacak olan fazla mesaili ve hafta sonu çalışmalarından dolayı da Yükleniciye ek bir bedel ödenmeyecektir.
5.15. Bütün imalatlar özel teknik şartname hükümlerine ve projeye ekli detaylara göre hazırlanıp tasdik ettirilecek imalat resimlerine uygun olarak yapılacaktır. Bilumum malzeme ve teçhizat Türk Standartlarına ve VDE talimatlarına uygun olacaktır. Şayet bazı malzeme ve teçhizat ile tesisatın yapılış tarzı T.C. Hükümeti veya mahalli idareler tarafından hazırlanan talimatnamelerde yer almamışsa, bu gibi malzeme için VDE veya imalatçı ülke talimat-namelerinin son baskısı geçerli olacaktır. 
5.16. Yüklenici temin ettiği her türlü tablo,  cihaz vb. işletme ve bakım talimatı düzenleyecek, tablolara ait şalt şemaları tablo kapağı içindeki saç hücreye konulacaktır (Naylon kılıf içinde). Elektrik tekhat şeması ve varsa kullanıcı listesi pvc kaplama yapılacak ve ilgili yerlere yapıştırılacaktır, yalnız tek hat şemaları çerçevelenerek ait oldukları mahallere asılacaktır. 
5.17. Yüklenici kendisinden istenen çalışmaları zamanında ve tekniğine uygun olarak yapmadığı durumda toplam sözleşme bedelinin binde biri (%0,5’i) kadar ceza kesilir. Bu durumun 3 kez tekerrür etmesi durumunda İşveren sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir.  
5.18. Yüklenici marka listesinden kullanacağı malzemeleri İşveren’e onaya sunmak zorundadır.
5.19. Firma Çalıştırdığı personelin işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli donanımı temin etmek ve kullandırmakla yükümlüdür. Doğacak iş kazalarından firma yetkilileri yasal sorumlu olacaktır. Gerek malzeme gerekse montaj yerinden kaynaklanan işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tedbirleri almak ve uygulamak yüklenici firmaya aittir. İş zamanında çıkabilecek kazalardan ve kazaların şahıslara, İşveren’e, üçüncü şahıslara vereceği zararlardan doğrudan ve istihdam eden sıfatıyla Yüklenici mesul olacaktır. Firma çalıştırdığı işçilerin sigorta primlerini yatırmak ile sorumludur. Çalışan personelin İşveren’e güvenlik açısından ve diğer sebeplerden bildirimleri yaptırılacaktır. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayan personel tarafımızca sahadan uzaklaştırılacaktır. İSG ile ilgili doküman ekte verilmiş olup taraflarca imzalanacaktır.
5.20. Keşif listesine belirtilen tüm miktarlar tahmini değerlerdir. İşveren bu miktarları artırıp eksiltmede veya bazı işleri hiç yaptırmamakta serbesttir. İşverene, söz konusu işin miktarını birim fiyatları değişmeksizin ±%30 artırıp azaltabilecektir. Yüklenici bu sebeple işlerin artmış veya eksilmiş olmasından dolayı İşveren ‘den ilave bedel talebinde bulunamaz.
5.21. Keşif listesinde belirtilmeyen fakat uygulamada ihtiyaç olabilecek malzeme, işverenin onayı ile yüklenici firma tarafından temin edilecektir. İşveren söz konusu malzemeler için 3 firmadan proforma teklif temin ederek yüklenicinin malzeme fiyatını kontrol edecek ve net malzeme bedelini belirleyecektir. Yüklenici tarafından temin edilecek keşifte ismi geçmeyen net malzeme bedeli fatura değerinin % 15’i kadar müteahhit karı ile birlikte yükleniciye ödenecektir. Bu malzemelere ait montaj bedeli ise, işveren ve yüklenicinin karşılıklı anlaşarak, keşif listesinde bulunan eşdeğer bir malzemenin montaj birim fiyatı üzerinden ödeme yapılacaktır.
5.22. İşveren’den kaynaklı olası demontaj işlerinde montaj bedelinin %50’si ödenecektir.
5.23. İşin yapımı esnasında resmi kurumlara ödenecek her türlü sözleşme bedelleri, resmi harç vb. evraklara ödemeler İşveren’e aittir. İşveren’den onay alınarak Yüklenici bunları ödeyecek ve fatura-makbuz karşılığında İşveren’den tahsil edecektir.
5.24. Sözleşmeyle ilgili damga vergisi İşveren tarafından ödenecek ve ilk hakkedişte firmadan tahsil edilecektir.
5.25. Arıza-bakım-tesisat işlerinde; vinç, kovalı araç, menlift gibi özel ekipman kullanılması gereken zorunlu hallerde, bu araçların temini ya İşveren tarafından ya da Yüklenici tarafından yapılacaktır. Buna İşveren karar verecektir. Yüklenicinin aracı temin etmesi istenirse; bu durumda ilgili araç temin teklifinin İşveren’in onayına sunulması gerekecektir. Onaya müteakip araç temin edilecektir.
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